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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy ulicy BOCZNEJ w Gallapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

2. Umowa Nr WIK.7011.1.3.2013.JD z dnia 28.08.2013Bmimng Gotdap.

3. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500 z aktualn
$cig na dzié 11.09.2013r.

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430/.

5. Katalog powtarzalnych elementow drogowych KPED.

6. Obowigzujace normy i przepisy.

7. PN-85/B01700 Wodoggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butibowve — montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe Arkady 1987r.

9. Wiasne rozpoznanie pocia gruntowego.

10.Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja isyuggh urzdzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

0 klasa techniczna ulicy -D

O predkos¢ projektowa - 30km/h
0 szeroké&c jezdni bitumicznej —6,00m

0 szeroké¢ jezdni odcinka o nawierzchawirowej — 5,00

0 chodnik dla pieszych obustronne —2,00m
0 pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
0 pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%
0 szeroké&¢ poboczy gruntowych -2X0,75m
0 kategoria ruchu KR1

[0 przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN3@®B3,0m
[0 przykanaliki PVC DN 200mm — 36,3m

[0 studzienki betonowe DN 1200mm- 5,0szt

[0 studnie betonowe DN 500mm — 8,0 szt

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztaltowanie projektowanej ulicy w planie.
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Pocatek projektowanego odcinka ulicy Bocznej pezgjw osi istniejcej nawierzchni
bitumicznej na jej kacu w km 0+044.. Koniec zakresu opracowania w kml@+3Na
diugcici ulicy Bocznej poza zakresem opracowania wyge skrzgowanie zdrog wo-
jewodzlg nr 651 (ul. Suwalska) w km 0+000.

Ulica Boczna olgta niniejszym projektem charakteryzuje sabudovg magazynowo
ustugows w postaci hurtowni oraz baz sptawo materiatowych.

Istniejacy teren posiada wytaie wyodebnione linie rozgraniczage ulicy w wekszaci
przez trwate ogrodzenia o cokotach kamiennych bletonowych pokrywagych s¢ ge-
neralnie z granicami pasa drogowego.

Geodezyjna szeroké pasa drogowego ulicy Bocznej na disgrojektowanej na-
wierzchni bitumicznej zawieragw granicach od 14m do 9,0m i regéwszystkie istnie-
jace projektowane elementy ulicy.

Na dtugdci projektowanej nawierzchaiwirowej od km 0+240 do km 0+310 szeréko
pasa jest zmienna w granicach od 9,0m do 6,0mnedwym odcinku.

3.2. Urzdzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzevg nastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej :

— Kable energetyczne eNN

— Siet wodochgowa z przydczami

- Kanalizacja sanitarna

- Kable telefoniczne ziemne

— Elementy kanalizacji deszczowej w obie skrzy.owan z ulica Suwalsk.

W stanie obecnym z uwagi na gruntowy charakterulie wystpuje kolizja z elemen-
tami infrastruktury technicznej. Szeragkarzytkowanej czsci pasa drogowego i jego
geometria zostaty dostosowane do istuggh przeszkod terenowych.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

Z uwagi na jednoznaczn jednorodm budow geologiczna podia gruntowego zbu-
dowanego z piaskéw drobnych potwierdzonej odkrytyylkopami pod fundamento-
wanie budynkow i istnigpa infrastruktug podziemna nie dokonywano dodatkowych

bada& sprawdzajcych.
Wystepujace podtae gruntowe kwalifikuje sido kategorii G1 nanosci podiaza.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.
Dominujgcym zagospodarowaniem przylegtego terenu jestejgtd zabudowa magazy-
nowo skfadowa .

W koncowym odcinku ulicy po stronie lewej zlokalizowgeat placowka OHP nato-
miast po stronie prawej cmentarz wojenny z okresojhy swiatowej. Do cmentarza na
terenie dziatki gminnej przylega parking o nawiénzicz ptyt drogowych szeiokatnych

( trylinki)

3.5 lIstniegcy pas drogowy .
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3.6.

4.0

4.1.

4.2.

4.3.

Catas¢ projektowanej budowy ulicy Bocznej né@ sic w granicach geodezyjnych nie-
ruchomdci bedacych wiasnécia Gminy Gotdap.

Na odcinku projektowanej nawierzchiwirowej istniepcy pas drogowy ulega ze-

niu i z chwih rozbudowy ulicy wymagabedzie poszerzenia.

Potazenie przedmiotowej ulicy dojazdowej i projektowakapalizacji deszczowej jest
uwidocznione na za¢zniku graficznym nr2 ,Projekt zagospodarowani@mer’

Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgjtym projektem w liniach rozgraniczaych projektowanej ulicy Bocznej
nie wystpuja drzewa ani krzewy podlegg@e usungciu.

Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Przebieg trasy.

Projektowana ulica Boczna zlokalizowana jest wechaslniej czsci miasta Gotdap. Po-
czatek ulicy Bocznej w krawdzi jezdni skrzgowania o ruchu okznym z uligg Suwal-
ska. W ramach przebudowy sk#pyvania z ulig Suwalslg ( droga wojewodzka nr 651)
zostat przebudowany odcinek ulicy Bocznej na déegd4dm. Na kdcu przebudowanego
odcinka w km0+044,0m przstio pocatek zakresu projektowanej ulicy. Koniec zakresu
opracowania na kKau tuku poziomego w km 0+310.

Na dtugdci ulicy Bocznej wyodgbni¢c mozna 2 zatamania trasy o nieznacznych katach
zwrotu w km 0+044, oraz w km0+210 oraz jedno zalaima kycie zwrotu 40,78 na
odcinku projektowanej nawierzchiavirowej wyokmglone odcinkiem tuku kotowego
wartasci promienia R=30m

Na catej dlugéci ulicy zaprojektowano jezdnie dwupasnmypavdwoch kierunkach ruchu.
Niweleta projektowana drogi.

Na dtugdci ulicy zaprojektowano niweletdostosowana w sposob optymalny do ist-
niejacych wjazdéw na posesje.

Pochylenia podizne niwelety ksztattujsie w nas¢pujacych granicach :

imin = 3,34%

imax= 5,68

Zatamania niwelety wyokglono odcinkami tukéw kotowych o nagiujacych warto-
sciach promieni:

tuk wypukty : R=1000m ,tuk wkisty : R = 2500m

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego z ¢giem wody do projektowanych studzienskekowych z
wpustami ulicznymi..

Przekroje normalne.
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Na dtugdci projektowanej drogi dojazdowej projektowanensdaty dostosowano do rze-
czywistych potrzeb w sposob ngstijacy:
Przekrdj normalny N1 — km 0+044 do km 0+136
- szerokéc¢ jezdni —6,00m
- chodnik obustronny —2,00m

Przekréj normalny Nl1la — km 0+136 do km 0+240

- szeroké¢ jezdni - 6,00m

- chodnik lewostronny —2,00m

- opaska po stronie prawej —0,50m
Przekroj normalny N2 — km 0+240 do km 0+310

- szerokéc¢ jezdni —5,00m

- pobocza obustronne gruntowe — 2x0,75m

Elementy konstrukcyjne i przekrojow normalnych piziawiono na zatzniku gra-
ficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulohgjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozpordzenie.....” dla obagzenia ruchem kategorii KR1 o nagt-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

— 5cm warstwa wjzagca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

— 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 50% krusigmanego
— 15cm warstwa odcingga z pospotki

Nawierzchnia wjazddéw bramowyrh

— 8 cm brukowa kostka betonowa czerwona lub antracyt
—  3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
—  10cm podbudowa z chudego betonu (B7,5)

Nawierzchnia chodnikéw

—  6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Bocznej.
W(g opisu techniczne w punkcie 9.0 niniejszego apisu

4.6. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robét ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagshastpujaco.
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- wykopy na odktad — 219,04m
- wykopy z wbudowaniem w nasyp —279,79m

Grunty z wykopdéw z uwagi nha ich przydatao wykonania nasypow przewidziano do
uformowania nasypow a nadwk¢ gruntu z wykopu do odwiezienia na odktad.

4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.

Powierzchnie pasa drogowego niezabudowane trwaigmentami w granicach prowa-
dzonych rob6t ziemnych w zakresie budowy kanalizéegzczowej i elementow ulicy
przewidziano do zahumusowania wargsiemi urodzajnej grubdai 10cm. Powierzchni
zahumusowane natg obsi& nasionami traw.

4.8. Skrzgowania i zjazdy

Na terenie olgitym projektem w ¢jgu ulicy Bocznej nie wyspuja skrzyzowania z uli-
cami. Projektowane zjazdy do przylegtych posedgiyawykona o nawierzchni z kost-
ki brukowej betonowej o kolorze odmiennym od kolohodnika np. czerwony lub an-
tracyt. Dopuszcza skorekt geometrii wjazdéw na etapie wykonawstwa w dost@sow
niu do rzeczywistych potrzeb wyniktych ze zmiangaspodarowania przylegtych nieru-
chomaci w okresie od projektu do realizacji budowy ulicy

4.9. Regulacja uszlzer obcych.

W obrebie robot ziemnych zwranych z uksztattowaniem korpusu ulicy Bocznej pod
projektowan niwelet wystpi potrzeba regulacji wysokoiowe] wszystkich powierzch-
niowych uradze infrastruktury podziemnej w postaci studni kapatiyjnych i zawo-
row wodocggowych.

Dla ochrony zlokalizowanych w pasie drogowym kaniergetycznych i telefonicznych
nalezry zamontowa rury ochronne dwudzielne z HDREednicy 110mm. Lokalizagj
projektowanych rur ostonowych uwidoczniono na pasytuacyjnym.

5.0. Opis wyburza i wywlaszcza.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powoddjeniecznaéc¢ regula-
cji stanu wiadania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Bocznej. W przypagkrspekty-
wicznej rozbudowy ulicy Bocznej na odcinku projekemej nawierzchniwirowej wy-
stgpi potrzeba poszerzenia pasa drogowego ulicy gmprmez wydzielenie z dziatek
stanowsacych mienie Gminy Gotdap przedmiotowych powierzcliowy.sze naley
uwzgkdni¢ przy ewentualnym wczaiejszym zbyciu nieruchondoi celem unikngcia
ewentualnych wywilaszczen.

Dla celow przebudowy ulicy zachodzi potrzeba roghiragmentow chodnika istnigj
cego , gazondéw przed budynkiem OHP oraz odcinkovebgamowania kragznikiem
betonowych istnigjcej nawierzchni gruntowej ulepszone.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .
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Projektowana budowa ulicy Bocznej nie wymaga opresoa projektu statej organizacii
ruchu. Na diugéci projektowanego odcinka ulicy nie wypta zadne znaki pionowe i

poziome.

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrbkdzie z przygtego przez wyko-
nawe; harmonogramu realizacji rob6t. Prowadzenie rologtipno by prowadzone w
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchucmas prowadzenia robot.

8.0. Uwagi kaicowe.

Punkty gtdwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtdbwnych punktow konstrukcyjnych projektowahygementow ulicy w zesta-
wieniu tabelarycznym z krokiem 5m w ukladzie 2000ysokaciowo zorientowano
projektowane elementy do ifEiwowej sieci wysok&iowej w dowazaniu do istniey-
cej osnowy geodezyjnej w uktadzie wység&owym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Podstawa opracowania.

* Umowa zawarta z Inwestorem.

* Mapa sytuacyjno wysokaiowa do celdéw projektowych w skali 1:500.

* Obowigzujgce normy i przepisy.

* PN-85/B01700 Wodoggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia gra-
ficzne.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe — montaowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe Arkady 1987r.

2. Zakres opracowania.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:
* przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN30(B3,2m
* przykanaliki PVYC DN 200mm — 36,3m
* studzienki betonowe DN 1200mm- 5,0szt
e studnie betonowe DN 500mm — 8,0 szt

3. Warunki gruntowo - wodne

Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu. Na podstauz|i lokalnej zalagono,ze wzdhs trasy
proj. sieci wysgpuja grunty nédne gwiry, piaski i pospoiki), nadage sé do bezpéred-
niego posadowienia obiektéw budowlanych, w starédnio zagszczonym.

UWAGA:
w przypadku wystapienia warunkéw gruntowych odmiennych, nk zatazone nalery skon-
sultowat z projektantem sposob prowadzenia prac ziemnych.

4. Sig kanalizacji deszczowej

Zrzut wod deszczowych z drogi ul. Bocznej do isfrtej kanalizacji deszczowe).
Kanalizacg deszczow projektuje st z rur kanalizacyjnych kielichowych DN300 tygezki S
0 sztywndci obwodowej SN8 zécianky lita z profilowa uszczelg gumowy. Prowadzenie
przewodu, zmiany kierunkéw sieci, spadikednice zgodnie z e%cig graficzrg opracowania
(projekt zagospodarowania terenu). Roboty maoe wykona scisle wg katalogow tech-
nicznych producenta.

Rury naley uklada& na wczéniej przygotowanym podia. Podsypk naley wyréwna w
taki sposéb, aby jej gorna powierzchnia byta zgodmaojektowanym spadkiem rurggu.
Warstwa sypkiego materiatu podsypki o gréddalO0 cm powinna pozostaniezagszczona
dla swobodnego i lepszego aémia rur i ich pajczen kielichowych.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wewtrzng powierzchng kielicha naley oczy-
sci¢ ze wszelkich nieczysfoi mogicych p zarysowd, jak rowniez negatywnie wptysé na
pézniejsze prawidtowe utenie s¢ uszczelki. Tak przygotowarnpowierzchng wewretrzng
kielicha naley posmarowa trwatym srodkiem pdlizgowym, ktory utatwi montai umazliwi
prac uszczelki w catym okresie eksploatacji systemustfpgie na wczéniej przygotowany
(oczyszczony) bosy koniec rury najenatazy¢ uszczelk.

Uszczelk nalezy umiejscowé pomkdzy pierwszym a drugim karbem rury. Majtak przy-
gotowany kielich i bosy koniec rury z uszczglkhaley wykona polgczenie kielichowe.
Obsypk materiatem sypkim wykoranalezy warstwami nie grubszymi hi30 cm — pierwsza
warstwa obsypki nie powinna przekroézyotowy srednicy rury. Wysoké& obsypki nie po-
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winna przekraczaok. 50 cm powsej wierzchu rury. Wypetnianie wykopu najekontynu-
owa kolejnymi warstwami zasypki.

Rury naley transportowé&w oryginalnych opakowaniach. Zatadunek i roztadunalezy
prowadzé przy wyciu wézkdéw widtowych lub dwigu.

Montaz nalezy wykona zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemaepodow z
tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania woshiekow na zewstrz konstrukcji bu-
dowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow ziethy i nad ziemi”.

Rury PVC-U
* rury produkowane zgodnie z nogrRN-EN 1401-1:2009
* materiat — polichlorek winylu, PVC-U,
e sztywna¢ obwodowa> 8kN/m2 wg PN-EN I1SO 9969,
» konstrukcja — rura z rdzeniem spienionym,
e kolor — pomaraczowy,

5. Studzienki inspekcyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszcjowemiejscach pajczen rurocigow
kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz naetniu trasy sieci zaprojektowano stud-
nie inspekcyjne wiazowe DN 1200mm zgodnie z rprAN-EN 1917.

Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni wszysttudnie z wpustem deszczowym
projektuje s¢ jako studnie betonowe DN 500mm z osadnikiem ongh. 0.5 m.

W przypadku posadowienia studzienek na gruntackicgymalery dodatkowo doggci¢ grunt

w strefie montau studzienki. W przypadku przewodow uktadanych wdje zagszczanie
wykona nalezy bardzo starannie z zastosowaniegildch zagszczarek. Po dokladnym za-
geszczeniu rgdna poditaa pod studzierk powinna by taka aby rzdna kinety studzienki
byta wyzsza od rzdnej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie rnglelopuszczado przegs-
biania wykopu, jeeli wysigpi taka sytuacja wkziwy poziom dna uzyskanalezy przez uto-
zenie warstwy zwiru i jego staranne zagzczenie lub ulzenie warstwy piasku stabilizowa-
nego cementem (proporcje okoto 1 : 10) nie haktosowa chudego betonu, ktory nadmier-
nie zakiécatby warunki posadowienia. W przypadksgumwienia studzienek na gruntach
spoistych o zadowalgej ngnosci (grunty w stanie zwartym, pétzwartym i twardogihecz-
nym), wykop pod studziegknalezy pogkbic¢ o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zagpic
zwirem, pospotka lub dobrze zggzczalnym piaskiem.

Studzienka powinna ldyobsypana dobrze zgggczalnym gruntem sypkim. Obsypkalezy
zagszcza& warstwami o grubizi 30cm umaliwiajacej doktadne zagzczenie. Wskanik
zagszczenia obsypki dla studzienek zdaych w jezdniach i chodnikach nie aeoby¢
mniejszy od 0.95%. Wpusty deszczowe i wszystkierypey wlazowe projektuje na ohgi
zenie 40 ton.

Wszystkie elementyayte do budowy powinny posiaél@dpowiednie dokumenty dopuszcza-
jace do stosowania w budownictwie zgodnie z art. $tawy Prawo budowlane.

6. Préba szczelngci ruroci ggow

Rurocigi podda probie na szczeldd wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczétmmd-
cinka przewodu na eksfiltragj infiltracje nie powinien wysipi¢ ubytek wody lulciekow w
czasie trwania préby. Czas trwania proby po ustadilaniu s¢ zwierciadta wody w stu-
dzience potaonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dhggoi 60min dla odcinka
powyzej 50m dtugéci. Sposéb wykonania proby wykahagodnie z pkt. 6.2.2 1 6.2.3 wg
ww. normy. Proby szczelsoi i odbior sieci wykonaw obecnéci przedstawiciela Inwestora
I uzytkownika.
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7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywasposobem mechanicznymecenym. Roboty ziemne prowadzi
zgodnie z obowdzujacymi przepisami BHP. Po zakczeniu prac ziemnych teren nafelo-
prowadz¢ do stanu pierwotnego.

8. Zasady BHP

Przed rozpocgxiem prac ziemnych nalg wyznaczy w terenie na podstawie

dokumentacji geodezyjnej przebieg adzeh podziemnych w strefie robot. Podczas pracy
sprztu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemngaelery zwracé uwag czy
nie tworz sie hawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy paisvpracujcej maszyny
nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalndeggtios¢ to 60cm od granicy klina natu-
ralnego odtamu gruntu).

Przy kadym wznowieniu rob6t po przerwie lub po intensywmyapadach atmosferycznych
przed zejciem do wykopu naley sprawdzt stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach bugtz/ch watpliwosci nalezy kontaktowa sie z osobami sprawu-
jacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotamtagzcza w przypadku natrafienia na
przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzletidrudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogolnie deginych naley zabezpieczybalustradami z pecza na
wysokasci 1,1m i 15cm deskkraweznikows, zaopatrzonymi wwiatto ostrzegawcze,
ustawionymi minimum 1m od kraxzi wykopu.

9. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaimosci od warunkéw gruntowo-wodnych,efpokasci przewodu

i technologii uktadania prowadziw wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpo-
wiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp luiskoprzestrzennych z zabezpieczeniem
zgodnie z BN-83/8836-02.

Wykonujc prace ziemne nalg zwrac& szczegoéln uwag by nie dopsci¢ do uplastycznie-
nia gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennychrim&éw gruntowowodnych, w miej-
scach potencjalnego wypbwania wod gruntowych w offsie wykopow naley wykona
system odwodnienia na czas robot meovaych np. metogl powierzchniowego odwadniania
za pomog pompowania. W przypadku lokalnie myogch wyspi¢ gruntdw organicznych —
torfow i namutu nalgy wykona ich wymiarg oraz wzmocnienia podia.

Jezeli wykop osggnie gkbokas¢ wiekszy niz 1m od poziomu terenu nale wykona bez-
pieczne zdgie (wyjscie) dla pracownikéw przez wykonanie schodow.

Zabronione jest sktadowanie urobku i rur w odlégtanniejszej ni 1,0m dla urobku i 2,5m
dla rur od krawdzi wykopu, jeeli sciany jego § obudowane oraz w granicach klina odtamu
gruntu, jeeli sciany wykopu nie gumocnione.

Ze wzgkdu na zagszczenie istnigcego uzbrojenia podziemnego i liczne z nim skozy
wania prace ziemne naljewykonywa w uzgodnieniu i pod kontrghlwitascicieli poszczegodlinych
sieci.

W przypadku znalezieniagsistniegcych sieci, urgdzen podziemnych i ogrodzew kacie
odtamu wykopu naley zabezpieczy je przed uszkodzeniem lub osgsiem s¢ do wykopu
poprzez cgsciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W trakcie wykonywania prac ziemnych ngteapewnt uzytkownikom przylegtych dziatek ko-
munikacg ( przegcia i ktadki dla pieszych ).

10. Uwagi kaicowe
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1. Dopuszcza sizastosowanie rozgaan rownowanych tj . zastosowania materiatow i rozwi
zan technicznych zastosowanych guzen, pod warunkiem akceptacji ich przez autora pro-
jektu.

2.Wykonawstwo kanalizacji deszczowej rgl@owierzy Firmie majcej juz daswiadczenie w
montau w/w technologiach.

3. Przed przysgpieniem do rob6t ziemnych naledoktadnie wyznaczytras przebiegu
odcinkéw rurocigu wraz z domiarami do punktow statych.

4.Rurocagi kanalizacji deszczowej podlegajdbiorowi technicznemu i inwentaryzacji
geodezyjnej przez odpowiedniezdy.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szE#ngci zmiany materiatow i tech-
nologii wykonania rob6t nahy kazdorazowo uzgadnéaz Projektantem i Inspektorem Nad-
zoru.

6.Cala¢ prac prowadzi zgodnie z - Warunki Techniczne wykonania i odbiamocagow z
tworzyw sztucznych -Polska Korporacja Techniki &mmniej, Grzewczej, Gazowej i Klimaty-
zacji - W-wa 1996 oraz zgodnie z instrukcjami maataymi producentow materiatow i uz
dzen.

7. Z uwagi na stosowariechnologt i rodzaj zastosowanej hawierzchni utwardzoneyasi
grunt nad zasypk do wymaganego poziomu konstrukcji utwardzeniag@ad do wskanika
Is=95 %.

8. Na skrzyowaniach projektowanej kanalizacji z kablami zgéorure ochronm Arota.

10. Po zakaczeniu robét ziemnych teren doprowaddo stanu pierwotnego.

Roboty ziemne i instalacyjne prowaélpod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania ro-
botami.

Opracowat:
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D IA
I [ s
] ‘ SZCZEGOL PODLACZENIA WPUSTU
F | PVC 0200mm | | c DO STUDZIENKI KANALIZACII
E <L | — o~ DESZCZOWE]
B —
Numer studzienki B |
kanalizacyjnej N |
Numer wpustu
Lp Nr Rz. wierzchu/ Rzedna Nr studni Rz. wierzchu/ Rzedna Dtugos¢ | Spadek
wpustu Rz. dna odptywu Rz. dna doptywu
A/B C D/E F L I

=== m n.p.m. m n.p.m. -=- m n.p.m. m n.p.m. m %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9.
1. w1 160,46/158,46 159,46 D1 160,48/158,88 159,40 3,0 2,0
2. W2 160,46/158,46 159,46 D1 160,48/158,88 159,33 6,5 2,0
3. W3 162,50/1160,50 161,50 D2 162,81/161,04 161,45 2,7 2,0
4, w4 162,50/160,50 161,50 D2 162,81/161,04 161,41 6,7 2,0
5. W5 165,70/163,70 164,70 D3 165,65/162,75 164,64 3,2 2,0
6. W6 165,70/163,70 164,70 D3 165,65/162,75 164,56 6,8 2,0
7. w7 167,43/165,43 166,43 D4 167,50/165,43 166,40 1,5 2,0
8. w8 167,43/165,43 166,43 D4 167,50/165,43 166,31 5,9 2,0

Razem 36,3

PRO-KOM Olecko , wrzesie2011r
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Pik.

45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00

Zestawienie trasy ulicy Bocznej w osi projektowamejelety

X(N)

6020963,62
6020959,78
6020955,94
6020952,10
6020948,27
6020944,43
6020940,59
6020936,75
6020932,91
6020929,08
6020925,24
6020921,40
6020917,56
6020913,73
6020909,89
6020906,05
6020902,21
6020898,38
6020894,54
6020890,70
6020886,86
6020883,03
6020879,19
6020875,35
6020871,51
6020867,68

Y(E)

7585788,85
7585792,05
7585795,26
7585798,46
7585801,67
7585804,87
7585808,08
7585811,28
7585814,49
7585817,69
7585820,90
7585824,10
7585827,31
7585830,51
7585833,72
7585836,92
7585840,13
7585843,33
7585846,54
7585849,74
7585852,95
7585856,15
7585859,36
7585862,56
7585865,77
7585868,97

175,00
180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
275,00
280,00
285,00
290,00
295,00
300,00
305,00

6020863,84 7585872,18
6020860,00 7585875,38
6020856,16  7585878,59
6020852,32 7585881,79
6020848,49 7585885,00
6020844,65 7585888,2
6020840,81 7585891,41
6020836,97 7585894,61
6020833,31 7585898,02
6020829,65 7585901,42
6020825,99 7585904,83
6020822,33  7585908,23
6020818,66 7585911,64
6020815,00 7585915,04
6020811,34 7585918,45
6020807,68 7585921,85
6020804,02 7585925,25
6020800,35 7585928,66
6020796,69 7585932,06
6020793,03 7585935,47
6020789,37 7585938,87
6020785,71 7585942,28
6020782,04 7585945,68
6020778,38 7585949,08
6020774,48 7585952,20
6020770,12 585954,63
6020765,41 7585956,31
14
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Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy Bocznej

Pik. Rze. 175,00 164,83
180,00 165,11

45,00 158,36 185,00 165,40
50,00 158,63 190,00 165,68
55,00 158,89 195,00 165,96
60,00 159,10 200,00 166,25
65,00 159,32 205,00 166,53
70,00 159,53 210,00 166,81
75,00 159,75 215,00 167,07
80,00 159,97 220,00 167,30
85,00 160,18 225,00 167,50
90,00 160,40 230,00 167,68
95,00 160,61 235,00 167,84
100,00 160,83 240,00 167,97
105,00 161,05 245,00 168,08
110,00 161,27 250,00 168,16
115,00 161,51 255,00 168,21
120,00 161,76 260,00 168,24
125,00 162,01 265,00 168,25
130,00 162,28 270,00 168,23
135,00 162,56 275,00 168,19
140,00 162,84 280,00 168,12
145,00 163,13 285,00 168,02
150,00 163,41 290,00 167,90
155,00 163,69 295,00 167,76
160,00 163,98 300,00 167,59
165,00 164,26 305,00 167,43
170,00 164,55 310,00 167,26
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Zat. nrl
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
© © & E ¢ 3 © © & E &
o} = = 5 %5 £ s & = %5 o
T g g © 57 o5 g g S g
o O o 3 (e}
4400 | 3,89 0,00
3,87 1000 | 38,70 38,70 0,04 0,40 0,40
5400 | 385 0,08
3,98 1600 | 63,60 102,30 0,04 0,64 1,04
7000 | 410 0,00
3,44 1500 | 51,60 153,90 0,37 548 6,52
8500 | 278 073
3,64 1500 | 54,53 208,43 0,37 548 11,99
100,00 | 4,49 0,00
3,39 2000 | 67,80 276,23 0.27 5,30 17,29
120,00 | 229 0,53
1,49 2000 | 29,80 306,03 1,43 28,50 45,79
140,00 | 0,69 232
0,40 20,00 8,00 314,03 2.29 45,80 91,59
160,00 | 0,11 2,26
1,14 2000 | 22,80 336,83 1,65 32,90 124,49
180,00 | 217 1,03
217 2000 | 4340 380,23 0,81 16,10 140,59
20000 | 217 0,58
2.10 2000 | 42,00 422,23 0,69 13,80 154,39
22000 | 2,03 0,80
275 5,00 13,73 435,95 0,50 248 156,87
22500 | 346 0,19
243 1500 | 36,38 472,33 0,18 2,63 159,49
240,00 | 1,39 0,16
0,95 20,00 | 19,00 491,33 0,18 3,60 163,09
260,00 | 051 0,20
0,26 20,00 5,10 496,43 0,41 8,20 171,29
280,00 | 0,00 0,62
0,01 20,00 0,20 496,63 1,59 31,80 203,09
300,00 | 002 2,56
0,22 10,00 2.20 498,83 1,60 15,95 219,04
31000 | 042 0,63
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TABELA HUMUSU

Zat. nr 2

) > 7 N =]
52 | g . | 8z 2g | gg | 2SE| Zg
c € S ® D = & 5 & £ a £ 59 ©
R2a | REQ %E E'EN £ T R 3 RE £5 2T
CcE | SOE| O 2% E R9E S3E | o0F | 3 BoE
=05 =5 =} s a8 S E S5 o N og
=y 2 © 5 o 53 5 o3z | &8
ao a i) S a £ a e a

N (@) o) () E CE. (@)
0,00 0,00

0,12 10,00 1,20 1,20 0,05 0,45 0,45
0,24 0,09

0,85 16,00 13,60 14,80 0,23 3,60 4,05
1,46 0,36

1,46 15,00 21,83 36,63 0,36 5,40 9,45
1,45 0,36

0,73 15,00 10,88 47,50 0,28 4,13 13,58
0,00 0,19

0,00 20,00 0,00 47,50 0,27 5,30 18,88
0,00 0,34

0,40 20,00 8,00 55,50 0,43 8,60 27,48
0,80 0,52

1,21 20,00 24,20 79,70 0,46 9,20 36,68
1,62 0,40

1,40 20,00 27,90 107,60 0,39 7,80 44,48
1,17 0,38

1,12 20,00 22,30 129,90 0,30 6,00 50,48
1,06 0,22

0,89 20,00 17,80 147,70 0,20 4,00 54,48
0,72 0,18

0,36 5,00 1,80 149,50 0,09 0,45 54,93
0,00 0,00

0,30 15,00 4,50 154,00 0,09 1,28 56,20
0,60 0,17

0,61 20,00 12,10 166,10 0,14 2,70 58,90
0,61 0,10

0,61 20,00 12,20 178,30 0,07 1,40 60,30
0,61 0,04

1,19 20,00 | 23,70 202,00 0,04 0,70 61,00
1,76 0,03

1,19 10,00 11,85 213,85 0,06 0,55 61,55
0,61 0,08
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Zat. nr 3
TABELA WYKOPOW POD KANAL DESZCZOWY

=] 'g 'g Q oy % E §
8| f | 5B, %84 8. | o8| Pt
§| 2 | 52E|58F| BE | 8%E | gEE
< [} 2 g =] © o5 2 g
T8 g ° |8z | 35z
- O o
0 44,00 3,59
3,86 10,00 38,60 38,60
0 54,00 4,13
4,77 16,00 76,32 114,92
0 70,00 5,41
4,81 15,00 72,15 187,07
0 85,00 4,21
4,23 15,00 63,38 250,45
0 | 100,00 4,24
4,00 20,00 79,90 330,35
0 | 120,00 3,75
3,46 20,00 69,10 399,45
0 | 140,00 3,16
4,42 20,00 88,40 487,85
0 | 160,00 5,68
9,15 20,00 183,00 670,85
0 | 180,00 12,62
9,38 20,00 187,50 858,35
0 200,00 6,13
5,03 20,00 100,50 958,85
0 220,00 3,92
4,11 5,00 20,53 979,37
0 225,00 4,29
4,66 15,00 69,90 1049,27
0 240,00 5,03
5,27 20,00 105,30 1154,57
0 260,00 5,50
5,50 13,00 71,50 1226,07
0 | 273,00 5,50
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Zat. Nr 4

ZESTAWIENIE WIJAZDOW BRAMOWYCH
Ulica BOCZNA od km 0+044 do km 0+310.,0
o L_okaliza— Podbudowa [m 2] Nawierzchnia [m 2] |
cja, stro- Kruszywo — Uwagi
na Chudy be- ' Kostk bitumicz-
ton 10cm amane ostka na
gr. 20
1. 0+054 L 27,7 27,7
2. 0+097 P 19,5 19,5
3. 0+100 L 27,0 27,0
4. 0+131 P 40,3 40,3
5. 0+211 P 11,6 11,6 Prz_ebud’owa istniejgcych
6. | 0+225P 17,7 17,7 Wiazdow na parking |
7. 0+232 L 34,9 34,9
8. 0+300 L 30,0
9. RAZEM: 178,7 30,0 178,7
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