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Zawartość opracowania. 
 
 
 

 
   I   CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Oświadczenie projektantów. 
2. Kserokopie uprawnień projektowych projektantów. 
3. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  
4. Warunki odprowadzenia wód opadowych wydane przez Urząd Gminy w Gołdapi 
5. Uzgodnienie TPSA nr RN/19790/2013 
6. Uzgodnienia branżowe 
7. Opinia ZUD 
8. Wykaz właścicieli nieruchomości. 
9. Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasa drogowego 
10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do uwzględnienia przy sporzą-

dzaniu planu „BIOZ” 
11. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
 
 
 
 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 1: 10 000 
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500  
3. Przekroje normalne 1:50 
4. Profil podłużny ulicy 1:50/500 
5. Profil podłużny kanalizacji deszczowej 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam że, 
 sporządzony projekt budowlany: 

 
„ Projekt budowy ulicy Bocznej w Gołdapi od km 0+044 do km 0+310 ( dz. 
nr 782/1 ; 782/2 w obrębie Gołdap 2 , Gmina Gołdap ,  powiat gołdapski „  
 

 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  
wiedzy technicznej  

 
 
 

BRANŻA  DROGOWA: 
 
 
 

PROJEKTANT:        mgr inż. Krzysztof Sawczuk   upr. Nr SUW-83/93  
 
 
 
 
 
 
 

BRANŻA  SANITARNA: 
 
 
       

PROJEKTANT:        mgr inż. Tomasz Kowalczyk upr. nr WAM/0015/POOS/07 

 
 
 
 
 
 

DATA  : wrzesień 2013r. 
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OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 
Budowy ulicy Bocznej w Gołdapi od km 0+044 do km 0+310 ( dz. nr 782/1 ; 782/2 ; w 
obrębie Gołdap 1 , Gmina Gołdap ,  powiat gołdapski 
 

1.0   Przedmiot projektu.  

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na działkach oznaczonych numerami geodezyj-
nymi  nr 782/1 i 782/2  położonymi w obrębie Gołdap 2 , stanowiących geodezyjny pas 
drogowy ulicy Bocznej. W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie 
następujących zasadniczych robót: 
� Budowę drogi dojazdowej  klasy „D” o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 

0+044do km 0+240. 
� Budowę odcinka drogi dojazdowej  klasy „D” o nawierzchni żwirowej na odcinku od 

km 0+240do km 0+310. 
� Budowę obustronnych chodników dla pieszych.  
� Budowę elementów kanalizacji deszczowej w ulicy Bocznej.  

 
W układzie przestrzennym ulica Boczna projektowana jest jako t droga jednojezdniową o 
szerokości jezdni 6,0m w przekroju ulicznym klasy „D”  o 2 pasach ruchu po jednym dla 
każdego kierunku.  
 

1.1. 1.2. Celem realizacji projektu jest  poprawa standardu komunikacyjnego  dla uczestników 
ruchu drogowego oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przy ulicy 
Bocznej. 

1.2. W pierwszym etapie celem jest wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 
0+044 do km 0+237 celem ograniczenia spływu wód powierzchniowych w obszar skrzy-
żowania o ruchu okrężnym ulicy Bocznej i Suwalskiej. 
Efektem realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe-
go polegającej na segregacji ruchu kołowego i pieszego przez wykonanie obustronnych 
chodników dla pieszych. 
Wprowadzenie nawierzchni twardej bitumicznej podwyższy komfort użytkownikom ru-
chu drogowego oraz mieszkańcom przyległych nieruchomości , oraz wyeliminuje zjawi-
sko zanieczyszczania istniejącej kanalizacji deszczowej piaskiem na skrzyżowaniu z ulicą 
Suwalską.  

 
1.3. Realizacja projektu planowana jest dwuetapowo z rozdziałem czasowym realizacji robót 

budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz robót budowlanych  dro-
gowych. 

 
2.0.   Istniejący stan zagospodarowania terenu . 

2.1.Zagospodarowanie istniejącego terenu 

Ulica Boczna wchodzi w sieć ulic gminnych Miasta Gołdap i stanowi połączenie komu-
nikacyjne od ulicy Suwalskiej położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651. 

Ulica Boczna objęta niniejszym projektem charakteryzuje się zabudową magazynowo 
usługową  w postaci hurtowni oraz baz sprzętowo materiałowych. 
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Istniejący teren posiada wyraźnie wyodrębnione linie rozgraniczające ulicy w większości 
przez trwałe ogrodzenia o cokołach kamiennych  lub betonowych pokrywających się ge-
neralnie z granicami pasa drogowego. 

 

2.2.  Urządzenia obce na obszarze projektowanej przebudowy 
 

Na obszarze  projektowanej  przebudowy  zlokalizowane są następujące rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej  : 

− Kable energetyczne eNN 
− Sieć wodociągowa z przyłączami  
− Kanalizacja sanitarna 
− Kable telefoniczne ziemne 
− Elementy kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowań z ulicą Suwalską. 

 
 

2.3.  Istniejący stan prawny nieruchomości objętej projektem. 
 
Całość projektowanej budowy ulicy Bocznej mieści się w granicach geodezyjnych nie-
ruchomości będących własnością Gminy Gołdap.  
Na odcinku projektowanej nawierzchni żwirowej istniejący pas drogowy ulega zwęże-
niu i z chwilą rozbudowy ulicy wymagać będzie poszerzenia. 
Położenie przedmiotowej ulicy dojazdowej i projektowanej kanalizacji deszczowej   jest 
uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Projekt zagospodarowania terenu”  
 

2.4.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 
 
Dominującym zagospodarowaniem przyległego terenu jest istniejąca zabudowa magazy-
nowo składowa . 

 

2.5. Charakterystyka zieleni. 
 

Na terenie objętym projektem w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy Bocznej 
nie występują drzewa ani krzewy podlegające usunięciu.  
 

2.6. Istniejące i projektowane skrzyżowania. 
 

Na terenie objętym projektem w ciągu ulicy Sosnowej występują skrzyżowania z nastę-
pującymi ulicami : 

• km 0+000 ulica Suwalską – skrzyżowanie o ruchu okrężnym 
 
3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 
 

Realizacja projektu jest pożądana społecznie i gospodarczo w celu podniesienia standar-
du otoczenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej ,porządkowania i uzupeł-
niania istniejącego układu komunikacyjnego. 
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3.1. Warunki środowiskowe terenu. 
 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi istotnych zmian w istniejący układ 
sieci drogowej dróg  publicznych ,  lecz stanowi poprawę  komfortu komunikacyjnego , 
bezpieczeństwa dla użytkowników ulicy i estetyzacji miasta Gołdap jako całości.   
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne spowoduje podwyższenie standardu komunika-
cyjnego i społecznego dla użytkowników drogi. 
 

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
 
Z danych uzyskanych od Inwestora wynika, że planowane przedsięwzięcie nie leży w 
strefie szczególnej ochrony konserwatorskiej. 

 
3.3. Warunki geologiczne. 

Na obszarze objętym projektem występują jednorodne warunki geotechniczne w zakresie 
budowy podłoża. Na podstawie obserwacji wykopów występujących obecnie i w prze-
szłości związanych z fundamentowaniem budynków stwierdzono w podłożu występowa-
nie piasków i pospółek. Rozpoznane warunki gruntowo wodne pozwalają na zakwalifi-
kowanie podłoża do grupy nośności G1. 

 
4.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

W oparciu o zalecenia zamawiającego i ustalenia decyzji lokalizacyjnej ulicę Boczną za-
projektowano o następujących parametrach projektowych i geometrycznych .   

 
- klasa techniczna ulicy              -  D   
- prędkość projektowa                  -  30km/h 
- szerokość jezdni      – 6,00m  
- chodnik dla pieszych obustronne   – 2,00m 
- pochylenie poprzeczne jezdni  dwustronne   -  2,0% 
- pochylenie  poprzeczne chodnika  - 2,0% 
- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji wg załącznika graficznego  
- kategoria ruchu KR1 
 

4.1.  Przekrój normalny. 
 

Na długości projektowanej drogi dojazdowej  projektowane elementy dostosowano do 
rzeczywistych potrzeb w sposób następujący:  

Przekrój normalny N1 – km 0+044 do km 0+136 
- szerokość jezdni   – 6,00m 
- chodnik obustronny   – 2,00m  

 
Przekrój normalny N1a – km 0+136 do km 0+240 

- szerokość jezdni   – 6,00m 
- chodnik lewostronny   – 2,00m  
- opaska po stronie prawej – 0,50m  
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Przekrój normalny N2 – km 0+240 do km 0+310 
- szerokość jezdni   – 5,00m 
- pobocza obustronne gruntowe – 2x0,75m  

 
Elementy konstrukcyjne i przekrojów normalnych przedstawiono na załączniku gra-
ficznym Nr3 „Przekroje normalne” 
 

4.2.  Odwodnienie projektowanej ulicy. 
 

Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zaprojektowano odcinki kanalizacji 
deszczowej z włączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Zrzut wód deszczowych z drogi ul. Bocznej  do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Kanalizację deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych DN300 typ 
ciężki S o sztywności obwodowej SN8  ze ścianką litą z profilową uszczelką gumową. 
Prowadzenie przewodu, zmiany kierunków sieci, spadki, średnice zgodnie z częścią gra-
ficzną opracowania (projekt zagospodarowania terenu). Roboty montażowe wykonać 
ściśle wg katalogów technicznych producenta. 
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i w miejscach połączeń rurociągów 
kanalizacji deszczowej z przykanalikami, oraz na załamaniu trasy sieci zaprojektowano 
studnie inspekcyjne włazowe DN 1200mm zgodnie z normą  PN-EN 1917.  
Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni wszystkie studnie z wpustem deszczo-
wym projektuje się jako studnie betonowe DN 500mm z  osadnikiem o gł. min. 0.5 m. 
 
Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie: 

• przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN300 – 233,0m 
• przykanaliki PVC DN 200mm – 36,3m 
• studzienki betonowe DN 1200mm- 5,0szt 
• studnie  betonowe DN 500mm – 8,0 szt 

 
 

4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Projektuje się typowa konstrukcję nawierzchni na obciążenie ruchem KR1 o następują-
cych parametrach: 
W zakresie materiałowym przewiduje się następującą konstrukcję jezdni zasadniczej 

− 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 
− 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 
− 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 50% kruszywa łamanego  
− 15cm warstwa odcinająca z pospółki 

 
4.3.1  Konstrukcja nawierzchni chodnikach 

− 6cm brukowa kostka betonowa szara  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 10cm ulepszone podłoże z pospółki 0-31mm  

 
4.3.2  Konstrukcja nawierzchni wjazdów bramowych. 

− 8 cm brukowa kostka betonowa czerwona lub antracyt 
− 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
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− 10cm podbudowa z chudego betonu (B7,5) 
 
 
 
4.5   Zestawienie podstawowych powierzchni i elementów zagospodarowania terenu dla pro-

jektowanej ulicy przedstawia się następująco: 
 

• Nawierzchnia jezdni bitumicznej z betonu asfaltowego gr 9cm   - 1176,0m2 
• Nawierzchnia żwirowa       -  350,0m2 
• Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6cm    -  548,6m2 
• Powierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej gr 8cm  -  178,7m2 
• Krawężniki betonowe       -  397,0m 
• Powierzchnia nieruchomości objętej proj robotami ziemnymi   - 2960,0m2 
• Powierzchnia terenu objętego bezpośrednim wpływem  

przedsięwzięcia na otoczenie wyniesie około     - 4 000m2  
• Kanalizacja d300         -  233,0m 
• Przykanaliki deszczowe d200        –   36,3m 
• Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych d1,2m      –    5kpl 
• Studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi     –  8kpl 
 

5.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 
 
Wszystkie strony postępowania miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska i wa-
runków odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie postępowania administracyj-
nego poprzedzającego wydanie  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzy-
skano uzgodnienia  zarządców i właścicieli urządzeń infrastrukturalnych w zakresie pro-
jektowanej przebudowy nawierzchni i  odwodnienia . 
Powyższe przedsięwzięcie z uwagi na jego charakter i położenie nie kwalifikuje się do 
postępowania w zakresie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realiza-
cji przedsięwzięcia. 
 

6.0  Organizacja ruchu.  
Projektowana budowa ulicy Bocznej nie wymaga opracowania projektu stałej organizacji 
ruchu. Na długości projektowanego odcinka ulicy nie wystąpią żadne znaki pionowe i 
poziome. 

 
7.0   Opis wywłaszczeń. 

 
 Realizacja zamierzenia objętego niniejszym projektem nie powoduje konieczność regu-
lacji stanu władania  w  obrębie projektowanej przebudowy ulicy. Całość robót objętych 
projektem mieści się w istniejących liniach rozgraniczających projektowanej ulicy 
Bocznej 

 
8.0   Wyniesienie  trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny poprzez określenie współrzęd-
nych głównych punktów konstrukcyjnych projektowanych elementów dojazdu w części 
wykonawczej projektu w układzie państwowym 2000.  Wysokościowo zorientowano 
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projektowane elementy do  państwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istnieją-
cej osnowy geodezyjnej w układzie wysokościowym Kronsztadt 60. 

          
 

Opracował:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA DO UWZGLĘDNIENIA PRZY 

SPORZĄDZANIU PLANU „BIOZ”  
 

 
 
 
 
 
 
OBIEKT  :           Projekt budowy ulicy Bocznej w Gołdapi od km 0+044 do km 0+310 ( 

dz. nr 782/1 ; 782/2 w obrębie Gołdap 2 , Gmina Gołdap ,  powiat goł-
dapski 

 

 
 
 
 
 
 
ADRES :        Gołdap – ulica  Boczna  ,  Gmina Gołdap 
 
 
 
 
 
INWESTOR :   Gmina Gołdap 

        19-500 Gołdap  , Plac Zwycięstwa 14 
 

 
 
 
 
PROJEKTANT  :   mgr inż. Krzysztof Sawczuk 
 
 
 
 
 

Olecko , wrzesień 2013r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

Projektowane zadanie zlokalizowane jest zasadniczo na działkach oznaczonych numera-
mi geodezyjnymi  nr 782/1 i 782/2  położonymi w obrębie Gołdap 2 , stanowiących geo-
dezyjny pas drogowy ulicy Bocznej.  
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Budowę drogi dojazdowej  klasy „D” o nawierzchni bitumicznej na odcinku 196m 
� Budowę odcinka 70m drogi o nawierzchni żwirowej. 
� Budowę obustronnych chodników dla pieszych na odcinku nawierzchni bitumicznej.  
� Budowę elementów kanalizacji deszczowej w ulicy Bocznej  

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 
Na obszarze  projektowanej  przebudowy  zlokalizowane są następujące rodzaje uzbroje-

nia technicznego infrastruktury miejskiej  : 
− Kable energetyczne eNN 
− Sieć wodociągowa z przyłączami  
− Kanalizacja sanitarna 
− Kable telefoniczne ziemne 
− Elementy kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowań z ulicą Suwalską. 

 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa  przy realizacji robót może być ruch drogowy w 
okresie realizacji projektu związany z dojazdem do nieruchomości położonych przy ulicy 
Bocznej 
Zabezpieczenie pracowników i uczestników ruchu drogowego powinno być określone w cza-
sowym projekcie oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym 
Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• robotami montażowymi przy budowie elementów kanalizacji deszczowej 
• budową kanalizacji deszczowej i montażem jej elementów w wykopach. 
• Układanie warstw bitumicznych nawierzchni – wysoka temperatura mieszanki mine-

ralno-bitumicznej 
 

  Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
� Głębokie wykopy (zagrożenie zasypania)  
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4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 
Roboty ziemne prowadzone w pobliżu doziemnych kabli energetycznych niskiego napię-
cia związane z budową montażem rur osłonowych dwudzielnych oraz prowadzenia wy-
kopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.  
Czas wystąpienia zagrożenia określa się na czas prowadzenia robót ziemnych z pracami 
wyżej wymienionymi w sąsiedztwie  
W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie można wykluczyć zagrożenia bez-
pieczeństwa pozostałościami po działaniach wojennych w postaci niewybuchów niewypa-
łów. 

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich 
jak w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykony-
wania następujących prac: 

� Wykonywanie prac rozbiórkowych elementów studni kanalizacyjnych 
(uszkodzenie ciała maszynami i narzędziami użytymi do rozbiórki ). 

� Wykonywanie szalunków i innych prac za pomocą narzędzi prostych i na-
rzędzi mechanicznym (piła motorowa, szlifierka kątowa itp.) stwarzających 
zagrożenie uszkodzenia ciała, występujące cały czas podczas realizacji 
obiektu, 

� Montaż i demontaż elementów kanalizacji deszczowej zagrożenie przysypa-
niem gruntem w głębokich wykopach wskutek drgań wywołanych ruchem 
drogowym 

� Zagrożenia wynikające z ruchu   drogowego w obrębie prowadzonych robót) 
 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-

niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 
instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo za-
trudnionym przed ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności 
zobowiązany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szko-
leniach i instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym, traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu 
obowiązków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stoso-
wania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych, 

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w 
miejscu pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem, 
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- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom le-
karskim (np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się 
do wskazań lekarskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie 
wypadku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o 
grożącym im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

 

• Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie 
przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunię-
cie zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czynności. 

 

• W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzają-
cych zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to 
osobie sprawującej nadzór na budowie. 

 

• Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują ce-
chy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącz-
nik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą 
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub 
wymiany urządzenia. 

 

• Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne 
jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracowników. 

 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożenia: 

 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z 
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

 

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do 

przecinania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym 
i narzędziami prostymi, 
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� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i montażowych i wycince 
drzew . 

 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby: 

 

� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru 

przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do ro-

dzaju wykonywanej czynności. 
� Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczegól-
nych czynności. 

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne należy 
wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umieszczone 
będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia. 

 
6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpie-

czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze-
gólnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bez-
pieczną i sprawną komunikację , umożliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek 
pożaru ,awarii i innych zagrożeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń, 

� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konse-
kwencji ich bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie za-
kłócać sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do naj-
bliższego pogotowia, policji i straży pożarnej, 

� Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwszej pomocy.   

 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porzą-
dek na placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jed-
nostki sprzętowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 
 
      Opracował 


