Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi
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mgr inz. Krzysztof Sawczuk
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Zawartos¢é opracowania.

| CZESC OPISOWA

Oswiadczenie projektantow.

Kserokopie uprawnieprojektowych projektantow.

Zaswiadczenie o przynateosci do Polskiej Izby laynierow Budownictwa
Warunki odprowadzenia wod opadowych wydane przeadJeminy w Gotdapi
Uzgodnienie TPSA nr RN/19790/2013

Uzgodnienia brarowe

Opinia ZUD

Wykaz wiacicieli nieruchomeci.

Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasaalrego

Informacja dotycgca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia do uwzglnienia przy spokg
dzaniu planu ,BIOZ”

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Il. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1: 10 000

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje normalne 1:50

Profil podtwzny ulicy 1:50/500

Profil podtwny kanalizacji deszczowej
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlavaadczanve,
sporzdzony projekt budowlany:

» Projekt budowy ulicy Bocznej w Gotdapi od km 0+0di@d km 0+310 ( dz.
nr 782/1 ; 782/2 w olubie Gotdap 2 , Gmina Gotdap , powiat gotdapski ,,

Zostat sporzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr i Krzysztof Sawczuk upr. Nr SUW-83/93

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT: mginz. Tomasz Kowalczyk upr. nr WAM/0015/POOS/07

DATA : wrzesie 2013r.
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

UPTAD WOJEWODIKI Susdc g . 19.10. 18 93,
Weerdyto.ach

Decyzja o stwierdzenia prrygotowania zawodowego

do pelnicnia samodziclaych funkeji technicznych w budownictwic

Na podstawie §...2.U85+1,84. Ust.2:8 T 5§13 ust. 1 pht... 3. lit..... "b"

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ocﬁrony Srodowiska z dnia 20, lutego 1975 r. A

- z pozZniejszyml zmianami/
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier- ’
dza si¢, ze: Obywatel(ka) ... KRZYSZTOF. .S AW C Z UK ... B

1imiq § nazwisko)
_.Mmagister inzynier budownictwa- w specjal.drogi,ulice i lotniska

(tytut naukowy — zawodowy) )

urodzony(a) dnialZ. kwietnia. 1955. .1 w . KOMALRIE e

posiada przygotoweanic zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkeji —.... -

mm == mmmBrojektanta - - -~ -~~~
’ (rodzaj funkcji)

w specjalnodei  Konstrukeydne - inzynieryined= = = = == = o m T,
(rodzaj specjalnoéci techniczno-budowlancj)

w zakresie..dpdg.4..nawierzehni lotniskowygh~ = = = = = = 2. 7.7 7. .. -

" (specjalizacia zawodowa)
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

Obywatel(ke) ....KRZYSZTOF . S AWCZUK ...................................................... , jest upowazniony(a) do:
(imie¢ i nazwisko)

1/ sporzgdzania projektdw budowli drdg i nawierzchni lotnisko-
wych oraz typowych mostdéw i przepustdw.- - - - = - - - -
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

[

WAM/OKK/U/T5/Q7

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.I pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwigzku
2 art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz, U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 3 ust.l, § 12 pke 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrulctury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicmych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze 7./
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI KOWALCZYKOWI
inzynierowi inZynierii $rodowiska ‘
ur. dnia 04 marca 1974 r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0015/PO0S/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.2 odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefs budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

2. inz. Janusz Patmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczke b A
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

Pan Tomasz Kowalezyk upowaZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wrzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do: .

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawic § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg

do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie‘specjalnosci

niniejszych uprawniefi (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

{. Pan Tomasz Kowalczyk

19400 Olecko, ul. Przykamienna 12 PRZEWODONICZACY
2. Okregowa Rada Izby OKREGOWE, KOMIS.| SWALIFIKACYJNE.
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s .
4. aa mgr inz. AndFze; Stasiom7'ski

PRO-KOM Olecko , wrzesie2013r 7
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“ POLSKA

g ) 7 B A

INZYNIEROW .
=
z i | |BUDOWNICTWA " Olsztyn D s 22
(data)

. e : 41
g Zaswiadczenie nr 4169/2012

K
= rzysztof Sawczuk

miejsce zamieszkania  Ul-Sokola 3/27
19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BD/2360/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 do dnia

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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- P/OLSKA
|2 Sz B A
) | INZYNIEROW 25 czerwca 2013
Lo | BUDOWNICTWA © Olsztyn
! ( data )
S
b R . 243112013
g Zaswiadczenie nr
4
z
3 Tomasz Kowalczyk ‘
4 Ppan/Pani
2 .
4 miejsce zamieszkania ul. Przykamienna 12
] 19-400 Olecko
§ jest czlonkiern Warminsko — Mazurskiej
&S Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
§ 1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
3
k Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
©  gama | 20130701 .. 2013
3
: Warmi izby
Inzynieré

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tj. Dz.U. 2 2008 r. Nr 158 poz. 1118 z2m.) ’
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URZAD MIEJSKI
API

urskie
)615-08-00
,!:}

Goldap , 19.09.2013 .
WIK.6724.14.2013

PRO-KOM Zaklad Uslug Projektowych
Krzysztof Sawczuk

ul. Sokola 3/27
19 — 400 Olecko

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Bocznej
w Goldapi.

Wody opadowe i roztopowe w obrebie ul. Bocznej nalezy odprowadzié pod
nastepujacymi warunkami:

1. Wykona¢ projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Bocznej z waczeniem do studni rewizyjnej o
rzgdnej dna 156,50 znajdujacej sie w ul. Bocznej.

2. Inwestor, Gmina Gotdap wykona kanalizacje deszczowa whasnym staraniem i na wlasny koszt.

3. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r z pdzn. zm.)

4. Niniejsze warunki powinny stanowi¢ integralng czesé dokumentacji technicznej z waznoscig do
trzech lat od daty wydania.

5. Projekt podlega uzgodnieniu w Urzgdzie Miejskim w Gotdapi w Wydziale Infrastruktury i
Inwestycji Komunalnych.

6. Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej w zakresie wlasnym inwestora.

PRO-KOM Olecko , wrzegie2013r 10
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Biatystok

Rejon Energetyezny Etk
6020770,89 i 19-300 Elk, ul. Sportowa 1, tel. (85) 6766400, fax (85) 6766419
7585956,05

-

. Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé sy
recznie pod nadzorem pracownika RE Elk
. W miejscach skrzyzowar

N

elektroen i za -

z obowi sami i
3. W miejsc: dokonac przekopéw probnyc

celem ustaienia trasy prz kabli elektroenergetycznych. Kable

elektroenergetyczne zab y& rurg ochronng na diugosci 1m

od miejsca skrzyzowania ed zasypaniem zglosi¢ do odbicru w

RE Etk. ch

Grunt w poblizu stupéw energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed

osunieciem sie.

.14 dni przed planowanym przystapieniem do robdt w poblizu
urzgdzen elektroenergetycznych zgtosic je do wytaczema dla celow 4
BHP. +

. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji projektowanych
robo’tig%oy sig do RE Etk w celu uaktuainienjsnirie]

uzgodnienia. q

Bk dnia 30:0%,204% v

LEGENDA:

o

o

o

s Zakres projestowane/ inwestycli
e Profehtowane krawgzniki
— e Frofektowane krawgzniki obrizone
E:::] Projektowana nawierzehnia z befonu asfaliowego
‘ Projektowane chodniki z kostki bet. gr. 6em

Projektowane zatoki | wiazdy bramowe z kosthi bet: gr 8cm

l::| Projektowana nawierzchnia Zwirowa
l::j Projektowane trawniki
Projektowana kanalizacia deszczowa

AN Projektowane wpusty uliczne PWIK w Goldan! Sp. T oo
uzgadnia lokalizacle &%w/'f“
7

: . , e r gy B clboctite oof Lo o Ol

L2 /"OWW VO er- M?m‘z/}ﬂw&?yﬁ‘ n&‘?;
g e 0 Goidap dn<: &ols

i e ey o5 bt B av S Cadcl S

Q\N \35”\./ (}\o i et POleS...K..i..E,. 4

! PRZEDSIEBIORSTWO
t Wodosiggbw i Kanalizacji o :

v v Jbzef Ostrowski
upr. Nr SUW - 81/88

NP B47-12-83-832

irma :PRO—KOM Zakiad Ustug Projektowych mgr inz. Krzysztof Sawczuk , 19-400 Olecko , ul.Sokola 3 /27 tel.(87) 5202467

INWESTOR : Gmina Gotdap, 19-500 Goldap, Plac Zwyciestwa 14
: Projekt budowy ulicy Bocznej w Gotdapi od km SKALA: DATA: NRRYS.:
oRTie 0+044,00 do km 0+310,00 na dziafikcach nr 782/1 i 1500 B
782/2 w obrebie Goldap 2, Gmina Gofdap 5

TRESC STADIUM: BRANZA:
rysunku: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | pRoJEKT BUDOWLANY |DROGOWA , SAMITARNA
BRANZA: PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY :
irogowa mgr inZ. Krzysztof Sawczuk |  Nr SUW-83/93 . L%WW e

. s povb:i\/ B
ianitarna mgr inz. Tomasz Kowalczyk \WAM/0015/POOS/07 T
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N\~



Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

?

STAROSTA GOLDAPSKI
19-500 Goldap, ul. Krotka 1 (tel. 615-44-06)
GN. 6630.

OPINIA NR 52.2013 zdnia 01.10.2013 r.

~ (nr uzgadniancgo projektu) . (ok)

Zleceniodawca Urzad Miejski w Goldapi, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Goldap

Zlecenie Nt '\ wni o oo wniosek ZUDP.............. zdnia 30.10.2013 r.
Data wptywu zlecenia 30.10.2013 r. Nr ks. Korespondencji 9061

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)
uzgodniono /-nieuzgodniono* usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia

terenu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej
" (wyszezegolnienic uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)
Miasto Goldap, obreb I1, ul. Boczna, dz. nr 782/1

(potozenie sieci)

* niepotrzebne skresli¢

Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt 2 ustawy — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Rozpoczgcie prac ziemnych Wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we
wlasciwym terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia
aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUP w cze$ci dotyczacej lokalizacji urzadzen
energetycznych i telekomunikacyjnych.

W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Oddziat Pétnocno — Wschodni, Biuro w Olsztynie -
odnosnie drog krajowych,

- Zarzadu Drog Wojewodzkich w Olsztynie — odnosnie drég wojewddzkich

- Powiatowy Zarzad Drog w Gotdapi — odno$nie drog powiatowych

- Wiasciwych terytorialnie W6jtéw, Burmistrzéw — odnosnie drég gminnych

W celu zachowania niezmiennego potozenia punktow osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w
promieniu 1,5 m od punktu nalezy wykona¢ recznie po nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowe. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny
koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:

Z up. STAROSTY
mgr Karol@ggz:;!‘oczyiowska

REFERENT
w Wydziale Geodezji i Nieruchomose

i S« S
oA
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

Lp. INSTYTUCJA Nazwisko i imig Podpis
= —~ 7 ’/7
1 | Wydziat Budownictwa i Ochrony Srodowiska //(Cjtf Qo "
Starostwa Powiatowego w Goldapi aql O/}/(j/u/g 2/
: :
% Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 n, T B KT 6 B
' ] Zarzadu Pr {atowveh w Cowtd:
4 Zarzad Drég Powiatowych w Gotdapi @% ‘ W»H(}'w W Go ;2 ;
: me ot s
4 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok '
Zaktad Sieci Etk
5 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
Zaktad Sieci Suwatki
7 Telekomunikacja Polska S. A.
Obszar Telekomunikacji Suwatki
8 . ; /?.,7’:, gl
PWiK Sp. z 0.0. w Gotdapi i oc
9 Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. zo.o.
10
OPTIMA Sp. z 0.0. w Olecku
A Ul - HIK
11 Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych i
w Gotdapi ek
12 o :
Urzad Miejski w Gotdapi
13 Urzad Gminy w Dubeninkach
7
14 Urzad Gminy w Baniach Mazurskich

Przewodniczacy zespotu

PRO-KOM Olecko , wrzesie2013r
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W-3
40,7831
30,00
9,95
1,61
19,22
6,0%

0

|~ [~]=xla HH

Sedioso. e, Lowalk ¢, Qﬁé’MﬁeM»ﬁ;;‘/
Y. Lel. Looxue, o mc.. 74L ///

A LEGENDA:
)%\7

/ o Zakres projektowane) inwestycli
G G s reT
& // ———————  Projektowane krawezniki
§ ‘
& »// — — = Projektowane krawgZniki obnizone
3 Y —
o © / Projektowana nawierzchnia z betonu asiaifowego
= e
e /f // | Projektowane choaniti z kosiki bet. gr. 6em
'\/ | Projektowane zatoki | wiazdy bramowe z kosthi bet. gr Scm
Vg /
% ¥ : Projektowana nawierzchmia wirowa
% > L1 Pojestowane trawnit
{/ Projektowana kanalizagia deszczowa
[ AN Projektowane wousty uliczne

12 :PRO-KOM Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Krzysztof Sawczuk , 19-400 Olecko , ul.Sokola 3 /27 tel.(87) 5202467,
WESTOR : Gmina Gotdap, 19-500 Gotdap, Plac Zwyciestwa 14

: Projekt budowy ulicy Bocznej w Gokdapi od km | sgALA: DATA: NR RYS.:
s 0+044,00 do km 0+310,00 na dziatkcach nr 782/1 i N el aet

782/2 w obrebie Gotdap 2, Gmina Gotdap :
ESC STADIUM: BRANZA:
SUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY | DROGOWA , SANITARNA
LANZA: PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY :
podpis - podpls

gowa mgr inz. Krzysziof Saweczuk | Nr SUW-83/93 —
| ~ T
ftarna mgr inz. Tomasz Kowalczyk im;M/oo} 5/POOS/07 ,( ‘{: -
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STAROSTWO POWIATOWE

W GOLDAPI

| 19-500 Gotdap; ul. Krotka t

Bir KBRCBIBIYINY & vovvivvsiniesnisnmsissinsisnes

Wojewddztwo :

Powiat

Jednostka ewidencyjna

Obreb

. gotdapski
: 281803_4 MIASTO GOLDAP
: 0002 Gotdap 2

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-08-26

warminsko-mazurskie

Jednostka rejestrowa : G.1862
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wilasnosci / wiadania
1 GMINA GOLDAP wiasnos¢ 171
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Ditaceenin | Poy Pow. Nr KW lub inny
uzytkow ! uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

782/1 113 | BOCZNA Drogi dr 0.3481 0.3481 |OL1C/00038391/3

Id dziatki: 281803_4.0002.782/1
Wartos¢ wtys. zt: 0( ) Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dziatek :

Stownie :  trzy tysigce czterysta osiemdziesiat jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri: 2013-08-26

Sporzadzit :

Piotr Czemeryniski

Strona: 1

0.3481 ha

DOKUMENT NINIEJSZY JEST
PRZEZNACZONY DO POKONYWANIA WPISU
W KSIEDZE WIECZYSTEJ

PRO-KOM Olecko , wrzesie2013r
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

STAROSTWO POWIATOWE

W GOLDAP!

19-500 Goidap; ul. Krotka !

Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : gotdapski

Jednostka ewidencyjna : MIASTO GOLDAP

Obreb : 2 Gotdap 2

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2013-08-22

Nr  Ark.
Ip- | NFOb | 4 ot

Ksiega wiecz

Ch

Udziat

wilasciciel / wladajacy

pow. [ha]

1 2 759 113

OL1C/00038391/3

Wt

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.1945

2] 2 762/20 113

KW 34257

WL

7

(maizenstwo)

ZDZIStAW DOLEGA
Rodzice:STANISLAW,STEFANIA
OSIEDLE E.PLATER 12; 19-500 GOtDAP;

JADWIGA DOtEGA Rodzice: ANTONI,WIEStAWA
OSIEDLE E.PLATER 12; 19-500 GOLDAP:;

0.2264

3 2 78212 161

OL1C/00038391/3

Wt

171

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.5601

4, 2 763/14 161

KW 3295

Wt

7

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOtDAP;

6.3327

5| 2 762/9 113

OL1C/00009164/1

WL

wu

wu

wu

Wwu

wu

wu

WU

7

30/100

5/100

10/100

4/100

14/100

8/100

10/100

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

MAREK CHILICKI
Rodzice:FRANCISZEK PETRONELA
SOSNOWA 9; GOLDAP;

DANIEL PIOTR DABROWSKI
Rodzice: ROMUALD HELENA
NADBRZEZNA 9; 19-500 GOLDAP:

WIESLAWA KOWALEWSKA
Rodzice:STANISLAW, HELENA
SUWALSKA 16; 19-500 GOLDAP;

JOANNA SZOKA Rodzice: EDWARD,CELINA
SUWALSKA 16; 19-500 GOLDAP;

(matzenstwo)

ZDZIStAW DOLEGA
Rodzice:STANISLAW,STEFANIA
OSIEDLE E.PLATER 12; 19-500 GOLDAP:

JADWIGA DOLEGA Rodzice:ANTON! WIESEAWA
OSIEDLE E.PLATER 12; 19-500 GOLDAP;

(matzenstwo)

EDWARD GORSKI Rodzice:FRANCISZEK, HELENA

EMILII PLATER 4/17; GOLDAP;

CELINA GORSKA Rodzice:JOZEF, HELENA
EMILII PLATER 4/17; GOLDAP;

(matzenstwo)
ROMUALD OLOW Rodzice:JOZEF WALERIA
MIKOtAJCZYKA 3; 19-500 GOL.DAP:

IRENA ALINA OLOW

Strona: 1

0.0528

PRO-KOM Olecko , wrzesie2013r
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

wu

WU

15/100

4/100

Rodzice:ARKADIUSZ NADZIEJA
MIKOLAJCZYKA 3; 19-500 GOLDAP:

(matzenstwo)

RYSZARD PAWLUKANIS
Rodzice:ANDRZEJ LEOKADIA
AKACJOWA 2; 19-500 GOLDAP:

ANNA JOLANTA PAWLUKANIS
Rodzice:EUGENIUSZ HELENA
AKACJOWA 2; - MIASTO GOLDAP;

(matzeristwo)
PAWEL SZOKA Rodzice:JAN,HENRYKA
SUWALSKA 16; 19-500 GOLDAP;

JOANNA SZOKA Rodzice:EDWARD,CELINA
SUWALSKA 16; 19-500 GOLDAP;

755

113

KW 17925

Wt
ZA

7
7

SKARB PANSTWA

OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM
KSZTALCENIA | WYCHOWANIA
BOCZNA 5; - GOLDAP;

1.6783

762/24

13

OL1C/00013177/6

Wt

17

(maizenstwo)

RYSZARD PAWLUKANIS
Rodzice:ANDRZEJ,LEOKADIA
AKACJOWA 2; 19-500 GOLDAP:

ANNA JOLANTA PAWLUKANIS
Rodzice:EUGENIUSZ HELENA
AKACJOWA 2; - MIASTO GOLDAP;

0.1811

1495/4

113

OL1C/00007295/4

Wt
wu

m”m
171

SKARB PANSTWA

PAWEL PAWLUKANIS Rodzice:RYSZARD.ANNA|
LWOWSKA 2/12; 19-500 GOtDAP:

0.3199

753/1

113

KW 29627

Wt

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.0455

753/4

113

KW 4988

Wt

17

PIEKARNIA "KAJA "KOBZA SPOLKA JAWNA Z
SIEDZIBA JEZIORKI WIELKIE 1
BOCZNA 1; 19-500 GOLDAP;

0.3064

11

766

KW 26295

Wt

7

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.0975

765

161

KW 29627

Wt

mn

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.2668

13

76412

212

OL1C/00039141/3

Wt
ZA

m”n
11

SKARB PANSTWA

KOMENDA WOJEWODZKA OHP W SUWALKAC
GOLDAP; MIASTO GOLDAP;

0.2019

764/1

212

OL1C/00039141/3

Wt
ZA

n
n

SKARB PANSTWA

KOMENDA WOJEWODZKA OHP W SUWALKAC
GOLDAP; MIASTO GOLDAP;

0.0109

15

762/12

113

KW 4874

Wt

wu

171

n

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

MAREK CHILICKI

Strona: 2

0.1750
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Rodzice:FRANCISZEK PETRONELA
SOSNOWA 9; GOLDAP;

Sporzadzit : Piotr Czemeryriski

Adresy mogly ulec zmianie

Strona: 3

PRO-KOM Olecko , wrzesie2013r
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Budowy ulicy Bocznej w Gotdapi od km 0+044 do knBQ® ( dz. nr 782/1 ; 782/2 ; w
obrebie Gotdap 1, Gmina Gotdap , powiat gotdapski

1.0 Przedmiot projektu.

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na dziatieeamaczonych numerami geodezyj-

nymi nr 782/1 i 782/2potazonymi w obebie Gotdap 2 , stanowgych geodezyjny pas

drogowy ulicy Bocznej. W ramach projektowanego real@rzewiduje si wykonanie

nastpujacych zasadniczych robot:

» Budow drogi dojazdowej klasy ,D” o nawierzchni bitumneg na odcinku od km
0+044do km 0+240.

» Budow odcinka drogi dojazdowej klasy ,,D” o nawierzclmirowej na odcinku od
km 0+240do km 0+310.

= Budowe obustronnych chodnikéw dla pieszych.

» Budow elementéw kanalizacji deszczowej w ulicy Bocznej.

W uktadzie przestrzennym ulica Boczna projektowjastjako t droga jednojezdnigve
szerokdci jezdni 6,0m w przekroju ulicznym klasy ,D” opgasach ruchu po jednym dla
kazdego kierunku.

1.1.1.2. Celem realizacji projektu jest poprawa stadd&omunikacyjnego dla uczestnikow
ruchu drogowego oraz podmiotom prowacym dziatalné¢ gospodarcgz przy ulicy
Bocznej.

1.2.W pierwszym etapie celem jest wykonanie kanalizaegzczowej na odcinku od km
0+044 do km 0+237 celem ograniczenia sptywu wodipamghniowych w obszar skrzy-
zowania o ruchu okznym ulicy Bocznej i Suwalskiej.

Efektem realizacji projektuclzie poprawa bezpieczstwa uczestnikow ruchu drogowe-
go polegaicej na segregacji ruchu kotowego i pieszego pragonanie obustronnych
chodnikéw dla pieszych.

Wprowadzenie nawierzchni twardej bitumicznej podsay komfort dytkownikom ru-
chu drogowego oraz mieszicm przylegtych nieruchondoi , oraz wyeliminuje zjawi-
sko zanieczyszczania istrgeg] kanalizacji deszczowej piaskiem na skmyaniu z ulig
Suwalslk.

1.3. Realizacja projektu planowana jest dwuetappwardzialem czasowym realizacji robot
budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszcz@ngz robot budowlanych dro-
gowych.

2.0. Istniedcy stan zagospodarowania terenu .

2.1.Zagospodarowanie istrgeggo terenu

Ulica Boczna wchodzi w steulic gminnych Miasta Gotdap i stanowi potenie komu-
nikacyjne od ulicy Suwalskiej patonej w cagu drogi wojewoddzkiej nr 651.

Ulica Boczna olgta niniejszym projektem charakteryzuje sabudovg magazynowo
ustugows w postaci hurtowni oraz baz sptawo materiatowych.
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Budowa ulicy Bocznej w Gotdapi

Istniejgcy teren posiada wytaie wyodebnione linie rozgraniczage ulicy w wekszaci
przez trwate ogrodzenia o cokotach kamiennych betonowych pokrywagych se¢ ge-
neralnie z granicami pasa drogowego.

2.2. Uragdzenia obce na obszarze projektowanej przebudowy

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzeve nastpujace rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Kable energetyczne eNN

— Siet wodochgowa z przydczami

- Kanalizacja sanitarna

— Kable telefoniczne ziemne

— Elementy kanalizacji deszczowej w ¢bie skrzyowan z ulica Suwalsk.

2.3. Istniegcy stan prawny nieruchorda objetej projektem.

Caltds¢ projektowanej budowy ulicy Bocznej né@ sie w granicach geodezyjnych nie-
ruchomdci bedacych wiasnécia Gminy Gotdap.

Na odcinku projektowanej nawierzchiwirowej istniepcy pas drogowy ulega ze-

niu i z chwih rozbudowy ulicy wymagabedzie poszerzenia.

Potazenie przedmiotowej ulicy dojazdowej i projektowakapalizacji deszczowej jest
uwidocznione na zatzniku graficznym nr2 ,Projekt zagospodarowani@mer’

2.4. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Dominujgcym zagospodarowaniem przylegtego terenu jestejgtrd zabudowa magazy-
nowo sktadowa .

2.5. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgitym projektem w liniach rozgraniczaych projektowanej ulicy Bocznej
nie wystpuja drzewa ani krzewy podlegg@e usungciu.

2.6. Istniegce i projektowane skrzgwania.
Na terenie olgitym projektem w cigu ulicy Sosnowej wyspuja skrzyzowania z nagt
pujacymi ulicami :

* km 0+000 ulica Suwalgk— skrzyowanie o ruchu okgznym

3.0. Istnieace uwarunkowania realizacyjne.

Realizacja projektu jest pgdana spotecznie i gospodarczo w celu podniesi¢analar-
du otoczenia miejsca prowadzenia dziatébngospodarczej ,pogdkowania i uzupet-
niania istniegcego uktadu komunikacyjnego.
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3.1. Warunkisrodowiskowe terenu.

Planowane przedsivzigcie inwestycyjne nie wnosi istotnych zmian w isjapig ukiad
sieci drogowej drég publicznych , lecz stanowpraaw komfortu komunikacyjnego ,
bezpieczéstwa dla aytkownikow ulicy i estetyzacji miasta Gotdap jakatasci.
Planowane przedsivzigcie inwestycyjne spowoduje podwszenie standardu komunika-
cyjnego i spotecznego dlaytkownikoéw drogi.

3.2. Ochrona konserwatorska terenu.

Z danych uzyskanych od Inwestora wynika,planowane przedsiziccie nie ley w
strefie szczegodlnej ochrony konserwatorskiej.

3.3. Warunki geologiczne.
Na obszarze oblym projektem wysfpuja jednorodne warunki geotechniczne w zakresie
budowy podiga. Na podstawie obserwacji wykopow wysijacych obecnie i w prze-
sztdici zwigzanych z fundamentowaniem budynkow stwierdzono éqio wysepowa-
nie piaskow i pospotek. Rozpoznane warunki gruntevedne pozwalajna zakwalifi-
kowanie podtaa do grupy nénosci G1.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W oparciu o zalecenia zamawgeggo i ustalenia decyzji lokalizacyjnej wliBoczry za-
projektowano o nagpujagcych parametrach projektowych i geometrycznych .

- klasa techniczna ulicy -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni - 6,00m

- chodnik dla pieszych obustronne —2,00m
- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2@,0

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji acznika graficznego
- kategoria ruchu KR1

4.1. Przekroj normalny.

Na dlugdci projektowanej drogi dojazdowe] projektowanensdaity dostosowano do
rzeczywistych potrzeb w sposéb rgstjacy:
Przekroj normalny N1 — km 0+044 do km 0+136
- szerokéc¢ jezdni —6,00m
- chodnik obustronny —2,00m

Przekréj normalny Nl1la — km 0+136 do km 0+240

- szerokéc¢ jezdni —6,00m
- chodnik lewostronny —2,00m
- opaska po stronie prawej —0,50m
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Przekré] normalny N2 — km 0+240 do km 0+310
- szeroké¢ jezdni —5,00m
- pobocza obustronne gruntowe — 2x0,75m

Elementy konstrukcyjne i przekrojow normalnych piziawiono na zatzniku gra-
ficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.2. Odwodnienie projektowanej ulicy.

Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zggbtowano odcinki kanalizaciji
deszczowej z vgczeniem ich do istniggej kanalizacji deszczowe.
Zrzut wod deszczowych z drogi ul. Bocznej do isfruej kanalizacji deszczowe.

Kanalizacg deszczow projektuje s z rur kanalizacyjnych kielichowych DN300 typ

ciezki S o sztywnéci obwodowej SN8 zécianky litag z profilowg uszczelk gumows.
Prowadzenie przewodu, zmiany kierunkéw sieci, spad&dnice zgodnie z €4cig gra-
ficzng opracowania (projekt zagospodarowania terenu).oBomontaowe wykong
scisle wg katalogéw technicznych producenta.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczawemiejscach pajczer rurocggow

kanalizacji deszczowej z przykanalikami, oraz namaniu trasy sieci zaprojektowano

studnie inspekcyjne wiazowe DN 1200mm zgodnie zigoPN-EN 1917.
Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni wszysttudnie z wpustem deszczo-
wym projektuje sj jako studnie betonowe DN 500mm z osadnikiem ongh. 0.5 m.

Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej obegmuykonanie:

. przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN30(3,2m
. przykanaliki PVC DN 200mm — 36,3m

. studzienki betonowe DN 1200mm- 5,0szt

. studnie betonowe DN 500mm — 8,0 szt

4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projektuje s typowa konstrukej nawierzchni na obgienie ruchem KR1 o nagtujs-
cych parametrach:
W zakresie materiatowym przewiduje siastpujaca konstrukcg jezdni zasadniczej
— 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
— 5cm warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
— 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 50% krudaymeanego
— 15cm warstwa odcinaga z pospotki

4.3.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikach

— 6cm brukowa kostka betonowa szara
— 5cm podsypka piaskowo — cementowa4:1
— 10cm ulepszone podi® z pospotki 0-31mm

4.3.2 Konstrukcja nawierzchni wjazdoéw bramowych.

— 8 cm brukowa kostka betonowa czerwona lub antracyt
— 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
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— 10cm podbudowa z chudego betonu (B7,5)

4.5 Zestawienie podstawowych powierzchni i eleierzagospodarowania terenu dla pro-
jektowanej ulicy przedstawiagshas¢pujaco:

« Nawierzchnia jezdni bitumicznej z betonu asfaltoogg9cm - 1176,0Mm

« Nawierzchniazwirowa - 350,0M
* Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm - 548,6M
+ Powierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonoweBgm - 178,7rh
* Krawezniki betonowe - 397,0m

« Powierzchnia nieruchondoi objctej proj robotami ziemnymi - 2960,6m
* Powierzchnia terenu afipgo bezpg&rednim wptywem

przedsgwziecia na otoczenie wyniesie okoto - 4 060m
» Kanalizacja d300 - 233,0m
* Przykanaliki deszczowe d200 - 36,3m
» Studnie rewizyjne z kgow zelbetowych d1,2m —  5kpl
» Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi — 8kpl

5.0. Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolemarunki stron.

Wszystkie strony pogpowania miaty maliwos¢ wyrazenia swojego stanowiska i wa-
runkow odnénie projektowanego przedsiziccia na etapie pogtowania administracyj-
nego poprzedzagego wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji cgublicznego. Uzy-
skano uzgodnienia zaydcow i wigcicieli urzadzen infrastrukturalnych w zakresie pro-
jektowanej przebudowy nawierzchni i odwodnienia .

Powyzsze przedsivzigcie z uwagi na jego charakter i pgémie nie kwalifikuje si do
postpowania w zakresie wydania decyzgrodowiskowych uwarunkowaniach realiza-
Cji przedsgwziecia.

6.0 Organizacja ruchu.
Projektowana budowa ulicy Bocznej nie wymaga opregoa projektu statej organizacii
ruchu. Na diugéci projektowanego odcinka ulicy nie wypta zadne znaki pionowe i
poziome.

7.0 Opis wywtaszcze

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodieniecznd¢ regu-
lacji stanu wiadania w oélvie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobot obgtych
projektem miéci si¢ w istniepcych liniach rozgraniczagych projektowanej ulicy
Bocznej

8.0 Wyniesienie trasy sytuacyjne i wysétiowe.
Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtéwnych punktow konstrukcyjnych projektowahytementéw dojazdu w exi
wykonawczej projektu w uktadzie fistwowym 2000. Wysok@iowo zorientowano
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projektowane elementy do ifEiwowej sieci wysok&iowej w dowgzaniu do istniej-
cej osnowy geodezyjnej w ukiadzie wységiowym Kronsztadt 60.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DO UWZGIEDNIENIA PRZY
SPORZ4DZANIU PLANU ,BIOZ”"

OBIEKT : Projekt budowy ulicy Bocznej w Gotdapi od km 0+0diét km 0+310 (
dz. nr 782/1 ; 782/2 w obbie Gotdap 2 , Gmina Gotdap , powiat got-
dapski

ADRES: Gotdap — ulica Boczna , Gmina Gotdap

INWESTOR : Gmina Gotdap
19-500 Gotdap , Plac Zwystwa 14

PROJEKTANT : mgr irx. Krzysztof Sawczuk

Olecko , wrzesi®2013r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejn& realizacji obiektdw.

Projektowane zadanie zlokalizowane jest zasadmezdreiatkach oznaczonych numera-
mi geodezyjnyminr 782/1 i 782/2potazonymi w obebie Gotdap 2 , stanowgych geo-
dezyjny pas drogowy ulicy Boczne.

W ramach projektowanego zadania przewidujensikonanie nagpujacych zasadni-
czych robot:

» Budowe drogi dojazdowej klasy ,D” o nawierzchni bitumitg na odcinku 196m

= Budow odcinka 70m drogi o nawierzchiwirowej.

» Budowe obustronnych chodnikéw dla pieszych na odcinkuieeghni bitumicznej.

» Budowe elementéw kanalizacji deszczowej w ulicy Bocznej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzeve nastpujace rodzaje uzbroje-
nia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Kable energetyczne eNN

— Siet wodochgowa z przydczami

- Kanalizacja sanitarna

- Kable telefoniczne ziemne

— Elementy kanalizacji deszczowej w obie skrzy.owan z ulica Suwalsk.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktdbreooa stwarza¢ zagraze-
nie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zageeniem bezpiecZstwa przy realizacji rob6t me by ruch drogowy w
okresie realizacji projektu zezany z dojazdem do nieruchosasopotazonych przy ulicy
Bocznej
Zabezpieczenie pracownikéw i uczestnikdéw ruchu dveggo powinno b okreslone w cza-
sowym projekcie oznakowania prowadzonych robo6t sigpdrogowym
Zagrazeniem bezpieczestwa i zdrowia ludzi &da roboty zwizane z:

* robotami montaowymi przy budowie elementéw kanalizacji deszczowej

* budows kanalizacji deszczowej i morem jej elementéw w wykopach.

» Ukfadanie warstw bitumicznych nawierzchni — wystd@peratura mieszanki mine-

ralno-bitumicznej

Elementy terenu, ktére mgpgtwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
" Glebokie wykopy (zagrzenie zasypania)
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4. Wskazanie dotycace przewidywaa zagrazen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych ,okreslajace skale i rodzaje zagrpen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty ziemne prowadzone w pahilidoziemnych kabli energetycznych niskiego gapi
cia zwhpzane z budowmontaem rur ostonowych dwudzielnych oraz prowadzenia wy-
kopow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Czas wysjpienia zagreenia okréla sk na czas prowadzenia rob6t ziemnych z pracami
wyzej wymienionymi w gsiedztwie
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych /wykopdéw/ neema wykluczy zagraenia bez-
pieczéstwa pozostakeziami po dziataniach wojennych w postaci niewybwemiewypa-
tow.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugensisiepowania zagrzen takich
jak w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje siystpowanie zagrizen podczas wykony-
wania nasfpujacych prac:

> Wykonywanie prac rozbidrkowych elementéw studni demacyjnych
(uszkodzenie ciata maszynami i ngdziami wytymi do rozbiodrki ).
> Wykonywanie szalunkow i innych prac za poma@arzdzi prostych i na-

rzedzi mechanicznym (pita motorowa, szlifierkatdwa itp.) stwarzagcych
zagraenie uszkodzenia ciata, wyptjace caty czas podczas realizacji

obiektu,

> Montaz i demonta elementow kanalizacji deszczowej zagnoie przysypa-
niem gruntem w gbokich wykopach wskutek drgavywotanych ruchem
drogowym

> Zagrazenia wynikagce z ruchu drogowego w @lwie prowadzonych robaot)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktdu pracownikéw przed przysapie-
niem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznyc

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziejaw na rok ) w zakresie bezpiefize
stwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wgtnego w zakresie bezpiedatwa i higieny pracy obejmagego
instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikowmaa-
trudnionym przed ich przygtieniem do pracy:

W prowadzonym instrukfa nalery uswiadomt , ze kazdy pracownik jest w szczegolém
zobowgzany do:

- znajomdci przepisOw i zasad bezpieéstwa i higieny pracy, brania udziatu w szko-
leniach i instruktau w tym zakresie oraz poddawanig@ gilymaganym egzaminom
sprawdzajcym, traktowania spraw BHP jako wee i integralnej agci ich zakresu
obowigzkéw, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i dasai bhp, oraz stoso-
wania s¢ w tym zakresie do polete wskazowek przetmnych,

- dbanie o nateyty stan maszyn i ugdzen, narzdzi i sprztu oraz o porgdek i fad w
miejscu pracy,

- stosowaniesrodkow ochrony zbiorowej, a ta& wywanie przydzielonychkrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odzg i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem,
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- poddawanie giwstpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badanle-
karskim (np. dla os6b mgjych kontakt z produktami sppwvczymi) i stosowanie i
do wskaza lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przeaémego o wtasnym lub zauk@nym w zakladzie
wypadku albo zagteniu dlazycia lub zdrowia ludzkiego,

- ostrzeenie wspotpracownikOw i inne osoby znaghg s¢ w rejonie zagrgenia o
grozacym im niebezpieczestwie,
wspotpraca z przekmnymi i reszi zatogi w osignieciu zatlazonych standardéw bez-
pieczeéstwa i higieny pracy

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia:

» Jeeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia natey bezwzgédnie
przerwa& wykonywanie danej czynkoi w celu usunjcia zagraenia. Jeeli usung-
cie zagragenia nie jest mdiwe nalezy zgtost problem przetbonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czydoio

* W przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stas
cych zagraenie pracownik, ktory zauvigt zagrazenie jest obowizany zgtosi to
osobie sprawidpej nadzoér na budowie.

* Nalezy uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcp uzytkows. Zabrania si uzywania maszyn i uggdzen, ktére wykazuj ce-
chy nie spetniania wymagebezpieczéstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty yo#-
nik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach rglepoinformow& osolz sprawujgca
bezpagredni nadzor nad wykonywanymi pracami w celu ustiai uszkodze lub
wymiany uradzenia.

* Uzywanie narzdzi i uradzen wymagagcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiagtajch odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownik@wdkdéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed
skutkami zagrgenia:

» Pracownicy 8 obowigzani do stosowanisrodkow ochrony indywidualnej zgodnie z
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanejea§ai, a w szczegolni:

Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac
Re¢kawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

Okularow ochronnych biatych- dogcia i szlifowania szlifier katows, do
przecinania tarcicy pitmotorows, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym
i narzdziami prostymi,

ASRNE NN
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v' Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i meataych i wycince

drzew .

c) zasady bezpgeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyed przez wyzna-
czone w tym celu osoby:

Ustalenie w formie wykazu prac szczegolnie niebezpych,
Zapewnienie bezpgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj
Wykonanie prac szczegOlnie niebezpiecznych bez dsezginiego nadzoru
przez osob do tego wyznaczanest niedopuszczalne,
Zapewnienie odpowiednicbrodkéw zabezpieczggych odpowiednio do ro-
dzaju wykonywanej czynnoi.
Instrukta pracownikOw obejmugy w szczegolndei:
- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejrii wykonywania zada

- ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy szczegol-
nych czynnéci.
Teren, na ktérym dmlg prowadzone roboty szczegdlnie niebezpiecznezpale

wydzieli¢ i wyraznie oznakowé& W miejscach niebezpiecznych umieszczone
beda znaki informujce o rodzaju zageenia.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegaicych niebezpie-

czeastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szez

golnego zagraenia zdrowia lub w ich sisiedztwie w tym zapewniaacych bez-

pieczm i sprawna komunikacje , umazliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru .awarii i innych zagrozen.

>

YV VYV VY

Przeszkolenie pracownikdw na wypadek konieézhaidzielenia pierwszej
pomocy oraz w dziedzinie pe@pbwania na wypadek paru, awarii i innych
zagraen,

Ciagty nadzor, w czasie wykonywania prac budowlankatejnasci i sposobu
wykonywania poszczegolnych prac ze szczegotowymglastmieniem konse-
kwencji ich bezpieczestwa.

Ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem skladania méier, tak aby nie za-
ktécat sprawnej komunikacji i umaiwi ¢ szybly ewakuagi,

Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numernélefonéw do naj-
blizszego pogotowia, policji i stkgt pozarnej,

Wyposaenie kierownika robét w telefon komérkowy,

Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwsaejqry.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkoroweticzym naley utrzymywa porz-
dek na placu budowy oraz ograni¢z niezlgdnego minimum sktadowane materiaty i jed-
nostki sprztowe.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania pg¢zer komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu na czasyadzenia robot.

Opracowat

PRO-KOM Olecko , wrzegie2013r 31



