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Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1768N

KARTA UZGODNIEN

Projektu organizacji ruchu na odcinku przebudowggdpowiatowej nr 1768N
od km 4+640 do km 5+930

| ORGANY OPINIUJ ACE PROJEKT:

1. Zarzd Drog Powiatowych w Gotdapi

2. Komenda Powiatowa Policji w Gotdapi

I ORGAN ZATWIERDZAJ ACY:
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Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1768N

OPIS

do projektu organizacji ruchu na odcinku przebudaolggi powiatowej nr 1768N
od km 4+640 do km 5+930

1. Podstawa opracowania i materialy wy§ciowe.

1. Umowa Nr ZP-WIK-XVII.271.4.2013 z dnia 10.07.203Gmirg Gotdap.

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktualn
$cig na dzié 01.07.2013r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrega 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa@adrogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430/.

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéga 2003r w sprawie szczego-

lowych warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zarzdzaniem /Dz. U Nr 177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegoto-
wych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatoegwych oraz urdzen bez-
pieczeéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach poz.2181
dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r

6. Zalgcznik Nrl Szczegotowe warunki techniczne dla znakiéegowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach

7. Zalgcznik Nr 2 Szczegotowe warunki techniczne dla zmakéogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach .

8. Inwentaryzacja oznakowania istrjeggo.
9. Projekt wykonawczy.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

- Klasa techniczna drogi - L

— Predkos¢ projektowa - M¥40km/h
- droga dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu

— szerokéc¢ jezdni - 5,00m

— szerokd¢ poboczy gruntowych - 2x1,0m
— szerokd¢ pasa ruchu zasadnicza - 2,50

— chodnik dla pieszych odsuty od jezdni -1,50m

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0%

— kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztattowanie istniggej drogi w planie.
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Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1768N

Zakresem opracowania oklenym przez Zamawiagego jest przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 1768N na odcinku od granicy @GynGotdapi Gminy Banie Ma-
zurskie w km 4+640 do km 5+930 na pat&zi odcinka drogi o nawierzchni bitu-
micznej.

Na przewaajacej dtugdci droga objta opracowaniem charakteryzuje amiarko-
wamg kretoscig trasy o niewielkich &ach zwrotu trasy z wyikiem tuku na dojedzie
do mostu przez rzekGotdapa o kcie zwrotu 61,%i promieniu R=60m.

3.2. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Istniejgca nawierzchniawirowa z kruszywa mineralnego o niekontrolowanym
uziarnieniu i szerokiei w granicach 5,0-6,0m o wyraie uksztattowanym przebie-
gu. w km 5+711 istnigca droga przekracza mostem dwugtawym koryto rzeki
Gotdapa. na odcinku od km 4+670 do km 5+170 draogaghodzi przez teren miej-
scowaci Razynsk Maty o zabudowie jednorodzinnej. Na odcinku ad4+675 do
km 4+935 po stronie prawej drogi wzdHinii ogrodze zlokalizowany jest chodnik
dla pieszych . W km 4+835 po stronie prawej wiataystanku komunikacji auto-
busowej. Na diugi okoto 0,8km do drogi przylega jednostronniezavdeny.

w pasie drogi powiatowej wygtuja nieliczne drzewa gtdwnie z samozasiewow
oraz zakrzaczenie wynikgge z barku konserwacji istnigego rowu przydrimego.
Na przedmiotowej drodze wygtuje niewielki ruch lokalny wynikagy z prowa-
dzonej gospodarki $@ej i dziatalndci rolniczej oraz dowozem dzieci do szkal.

3.3. Istniegce skrzyowania .

Na dtugaci opracowania wygpuja nastpujace skrzgowania :

Z drogami gminnymi:

0 W km 4+640 z droggminrg o nawierzchni gruntowej

0 W km 5+300 z drogggminrg o nawierzchni bitumicznej w kierunku zaktadu

rolnego i drogi powiatowej Jakhiekie — Wtosty — Béwinka

Poza wymienionymi skrzpwaniami na diugeei zabudowy miejscowai Razynsk
Maty wystkepuja zjazdy na boczne drogi wewtrzne.
W ramach projektowanej przebudowy projektujemprave geometrii wlotoéw drég
krzyzujacych s¢ celem poprawy ich czyteldoi i bezpieczastwa ruchu w olabie
tych skrzyowan uwidocznione na projekcie zagospodarowania.

4.0 Opis przyjetych rozwiazahn projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Pocatek opracowania przgfo w km 6+640m wedtug ewidencji zadcy drogi
na granicy gminy bezgecednio przed skrzzpowaniem 5 wlotowym drég o na-
wierzchni z kruszywa naturalnego.

Koniec opracowania w km 5+930 na pat&zi odcinka o nawierzchni bitumicznej

Szczegotowy przebieg trasy i parametry geometryazki@n poziomych przedsta-
wiono na zajczniku graficznym nr 2 "Plan sytuacyjny".

Na diugdci opracowania wysgpuja 8 zatama trasy. Dwa zatamania o niewielkich
katach zwrotu nalgy ztagodz¢ optycznie celem uzyskania poprawy estetyki. P@zost
te 5 zalama wyokragglono tukami kotowymi o warticiach promieni od Rmin=60m
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do Rmax=500m

4.2. Niweleta projektowana ulicy.

Niwelete nowej nawierzchni zaprojektowano w aspekcie dastasia optymalnego
do istniecego zagospodarowania terenu i wykorzystania jgtego korpusu dro-
gowego. Projektowana korekta niwelety wynika z wgmaastosowania normatyw-
nych pochylé podtuznych i wartéci promieni tukéw pionowych adekwatnych dla
danej klasy drogi.

Pochylenia maksymalne niwelety nawierzchni wynds42% , minimalne 0,2%.
Zatamania niwelety wyolgglono odcinkami tukéw kotowych o promieniach
wklesty Rnin= 1000m , Ra=2 000

wypukty Rnin=1000m , Ra=2700

Wartasci promieni tukow pionowych i poziomych mieszczic w normatywnych
przedziatach dla przgfej predkaosci projektowej i klasy drogi.

Wysokaciowo niwelet dowigzano do niwelacji pastwowej z poziomem odniesie-
nia Kronsztad.

Niwelete trasy przedstawiono na zegniku graficznym nr 4 "Profil podiuny".

4.3. Przekroje normalne.

Na dtugdci opracowania zaprojektowano nawierzehmiszerokéci zasadniczej
5,0m.

Charakterystyczne przekroje normalne projektowpragdstawiono w za¢zniku
graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4 Chodnik dla pieszych.

Na dtugdci prawostronnej zwartej zabudowy zaprojektowanadelik dla pieszych
szerokdci 1,50m usytuowany przy linii ogroda@rzylegtych posesiji, stanoyay
jednoczénie dogcie do projektowanych zatok autobusowych. Nawiemzchodni-
ka z kostki brukowej betonowej grudmp 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubasci 5¢cm.

4.5. Zatoki autobusowe.

Dla obstugi komunikacji zbiorowej dowozu dzieci sitkoty zaprojektowano dwie
zatoki autobusowe w granicach zabudowy po jedreekaidego kierunku. Lokali-
zacja zatok uwidoczniona ,Planie sytuacyjnym”

Z uwagi na ograniczenia terenowe i stupy napownefriinii energetycznej zapro-
jektowano zatoki o nagtujacych parametrach:

dhugas¢ zatoki — 20m

szerokd¢ zatoki — 2,50m

szerokd¢ peronu dla pagarow — 1,50m

skos wjazdowy 1:6

skos wyjazdowy 1:4

I I A

5.0. Zasady oznakowania
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Projekt statej organizacji ruchu obejmuje znakrzegawcze , zakazu i informa-
cyjne. Lokalizacja znakéw poziomych i pionowych gutgtawiono na planie ozna-
kowania w skali 1:500 (rys.2)

Do oznakowania nahy stosowd znaki o symbolach , wymiarach i kolorystyce
godnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki powinny by widoczne ( dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatg odle-
gtosci pozwalagcej kierupcemu na wiéciwg reakcg.

Stosowane znaki powinny bgnakami odblaskowymi o licach pokrytych foli
generaciji na podkfadzie stalowym ocynkowanym z gmujelkosci —srednie.

Znaki drogowe A-7 , D-6 musa by¢ znakami odblaskowymi o licach z folii Il
generaciji.

Znaki drogowe powinny iyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclosta
wych ocynkowanyclpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni , na wyso-
kosci 2,0m w terenach zielonych i 2,20m w chodnikut déczy od powierzchni
gruntu).

W czasie wykonania oznakowania poziomego tempexaawierzchni i powietrza
powinna wynosi co najmniej 8C, a wilgotng¢ wzgledna powietrza powinna by
zgodna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyzej 85%. nawierzchnia po-
winna by sucha i oczyszczona z wszelkich zanieczyszcze

6.0. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin realizacji zadania wynika zzwosci realizacyjnych Inwe-
stora dodatkowo uwarunkowany pigvoscig wspotfinansowania zadania z ze-
wnetrznychsrodkow pomocowych.

Orientacyjny termin 11l kwartat 2014r.

7.0. Wykaz znakéw poziomych

P-10 km 4+928 - 4*5,0*0,5 = 20,6m
P-25 km 5+171,5 — 10mb*0,232 = 23,2m2
Razem: 43,2Mm
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8. Wykaz znakow pionowych

Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego

kilometraz rodzaj znaku/symbol strona
4+656 E-18a/D-43 L
4+656 E-17a/D-42 P
4+833 D-15 P
4+905 D-15 L
4+925 D-6 P
4+931 D-6 L
5+130 A-11a/T-1( 20m)/B-33(30km/h) P
5+174 A-11a/T-1( 20m)/B-33(30km/h) L
5+180 A-6a P
5+200 E-17a/D-42 L
5+200 E-18a/D-43 P
5+300 A-7 Wilot str L
5+300 A-7 Wilot str P
5+430 A-2 P
5+500 A-6a L
5+565 B-33 ( 60km/h) P
5+635 B-33 ( 30km/h) P
5+635 B-34 ( 30km/h)
5+698 B-18 ( 10 P
5+724 B-33(30km/h)/B-18( 10 L
5+726 B-34(30) P
5+794 B-33(60km/h) L
5+920 A-1 L

Wykaz znakéw pionowych do ustawienia

Lp Symbol llas¢
1 A-1 1
2 A-2 1
3 A-6a 2
4 A-7 2
5 A-1lla 2
6 B-18 ( 10 2
7 B-33 ( 30km/h) 4
8 B-33 ( 60km/h) 2
9 B-34 (30) 2
10 D-6 2
11 D-15 2
12 D-42 2
13 D-43 2
14 E-17a 2
15 E-18a 2
16 T-1 2
Razem tablic 32
Razem stupki do znakow 27
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