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Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000243, poz.

1623 z paniejszymi zmianami) swiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Utwardzenie nawierzchni chodnika i zatoki autobusjomw msc. Babki (humery dziatek wg

zestawienia na str.3) opracowany na zlecenie G@witgdap, ul. Plac Zwyestwa 14,
19-500 Gotdap zostat wykonany zgodnie z urombowgzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, posiada ngepnie uzgodnienia. Jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktbremu ma sie.
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WAM/0126/PWOD| mar inz. Przemystaw
PROJEKTANT DROGOWA Galinski
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem

Dziatki Inwestora o numerach geodezyjnych:

1
- nr 141,
- nr 146/117.
2. Dzialka Zarzdu Drog Powiatowych (Powiat Gotdapski)

- nr 140.
Obreb ewidencyjny — Pogorzel.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego Utwardzenia nawierzchni chdnika i zatoki
autobusowej w msc. Babki

1. Podstawa opracowania

< Umowa Nr WIK 272/X/2013 z dnia 15V 2013 r.,

« Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

+ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q(2r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowidadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r, poz.690),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneDz 2010r. nr 243, poz.
1623 z péniejszymi zmianami),

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

« Uzgodnienia.

K/
0’0

K/
0’0

2. Inwestor: Gmina Gotdap Plac Zwygstwa 14, 19-500 Gotdap.

3. Parametry techniczne projektowe
Utwardzenie chodnika Od km 0+000 do km 0+314,70m

- dtugas¢ zakresu utwardzenia chodnika —314,70m
- szeroké¢ chodnikow -1,30-1,50 m
- powierzchnia chodnikéw — 362,56 m

- powierzchnia wjazdéw i zatoki autobusowe; 515 nt

- powierzchnia zielecow — 352,00 i

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu:2748,00m?

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie chodnikaatoki autobusowej w
msc.Babki o diugei 314,70m. Projekt zaktada utwardzeniggéw pieszych po stronie
lewej szer.1,3m z kostki typ ,polbruk” gr.6cm oramzdéw na posesje z kostki typ
»polbruk’gr.8cm. Dodatkowo przewidziano lokalizaaghodnika wzdha rampy zatoki o
szer. 1,50m na dlugoi 20m. Projektowany chodnik i zjazdy dostosowanasiniepcej

niwelety jezdni o nawierzchni z ptyt betonowych.wdtdzenie nawierzchni chodnika,
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wykonanie oznakowania pionowego poprawi komfort wigkszy bezpieczestwo

pieszych. Inwestycja realizowanedzie na dziatkach: 140; 141; 146/117.

Opracowanie obejmuje:

roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe nawiemzichchodnikow i
elementow ulicy,

roboty zwhzane z usugciem drzewa i dodatkowo zmurszatego pnia
zlokalizowanego w okolicach koa opracowania,

roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod
konstrukcg nawierzchni chodnikéw, wjazdow i zatoki autobuspwe

roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnikow, zjazd@atoki,

roboty zwizane z wykonaniem zrzutu skarpowego w lokalizagefamania
niwelety jezdni,

roboty poradkowe wraz z wykonaniem trawnikow,

oznakowanie pionowe-wymiana.

5. Stan istniejacy

Istniejgcy ciag komunikacyjny znajduje sina dzialce o numerze geodezyjnym 141,

140, 146/117. Teren wokoét ulicy jest zagospodargw@abudow stanowi budownictwo

jednorodzinne. Istnigga nawierzchnia ggu pieszegawirowa. Odwodnienie jezdni

powierzchniowe. Gigi piesze nierdwne z ubytkami w bardzo ztym stesti®arzajce

niebezpieczestwo dla ruchu pieszego.

5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej inwestycji zlokalizowanensistpujace rodzaje uzbrojenia

technicznego infrastruktury miejskiej:

linia komunalno — éwietleniowa napowietrzna,

kanalizacg telefoniczn,

sie¢ wodochgowy,

kanalizac sanitara,

kanalizact deszczow.

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigjcymi urzmdzeniami infrastruktury

technicznej.
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5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia przedmiotu zamodwienianosti zabudowa
mieszkaniowa o matym stopniu intensywoiezabudowy.

5.3. Istniegcy pas drogowy

Projektowane zadanie nd@ sic w granicach nagpujacych dziatek:

1. Dziatki pasa drogowego (Inwestora) o numeraadudgeyjnych:

- 141 146/117.

2.Dziatka Zaradu Drég Powiatowych

- 140

5.4. Charakterystyka zieleni drogowej

Na terenie oltym projektem nie wyspuja elementy zieleni, ktére podlegaj
ochronie. Ze wzgdu na zly stan drzewa (wiatrolomy, posusz egat zachodzi
konieczné¢ jego wycinki (zgodnie z decygj dokladna lokalizacja na

proj.zagospodarowania).

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.

- na odcinku od PPT do km 0+314,70m projektowarag\yt zaprojektowano chodnik
po lewej stronie jezdni o szeraad 1,3 m. Na dtugéci 20m wzdhi zatoki autobusowe]
szeroké¢ chodnika 1,50m. Nawierzchnia chodnika- kostka kbwa typ

"Polbruk"gr.6cm szara.

6.2. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.
- na catym odcinku projektowanej drogi nawierzchmjazdéw z kostki brukowej typ

"Polbruk™ kolorowa gr.8cm (kolor do ustalenia zviestorem).

6.3. Rozwjzanie sytuacyjne

Pocatek opracowania przgio na krawdzi jezdni drogi powiatowej i stanowi koniec
zatoki autobusowej w km 0+000 (P.P.T.). Koniec opreania znajduje i na
skrzyzowaniu z drog osiedlowg.

Opracowanie nie wprowadza nowych gmzer komunikacyjnych.
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6.4. Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegotach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne zatoki i chodnikow. Spadekrpeczny
jednostronny - 2% na catej diugm opracowania.

Spadki chodnikéw jednostronne — 2% w kierunku feézd

6.5. Konstrukcja nawierzchni

6.5.1. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarejan
* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
» podbudowa zasadnicza betonu C20/25 gr.20cm

» warstwa odsgczapca z pospotki gr.10cm

6.5.2  Konstrukcja wjazdow
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarejan
* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z S508atkiem kruszywa

tamanego gr. 15 cm

6.5.3  Konstrukcja chodnikéw
» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarejdns6
* podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm

» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr.10cm

6.6. Odwodnienie ulicy

- W miejscu zatamania niwelety przewidziano odprovesilz wody poprzez rynsztok
wykonany zgodnie z KPED 01.30 (zeknik nr 1) (alternatywnie dopuszcze si
wykonanie zrzutu zgodnie z KPED 01.31) na przyldghgn z wykonaniem obruku z

kamienia polnego.
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7. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe obejmajrozbiorke nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
ptyt drogowych, trylinki, krawznikow, taw betonowych, chodnikéw, obezei wjazdow
na posesje. Elementy ulicy pochade z rozbidrki staj sie wikasnacia Wykonawcy i
nalery je zutylizow&.

Uwaga:
- tawy betonowe pod kraggnikami i opornikami z betonu kl. C12/15

Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostakyvymiarowane w GZci

rysunkowej i szczegbétowo opisane na rysunkach.

7.1. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu projektu utwardzenia nawierzchni chikgn miejsce prowadzenia
rob6t naley uporzdkowa. Skarpy nasypdéw natg zahumusow& warstwg gleby
wzbogacone] w skiladniki agwcze o grubéci 10 cm i obsid nasionami trawy.
Dodatkowo przewidziano obsianie nasionami trawynggbrzestrzenie pasa drogowego o

powierzchni 352 rh

8. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, chodnikow dla pieszychorzdkuje wystpujacy ruch,
zwigkszy bezpiecaestwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatéw
dopuszczonych do budowy, ktorezdg posiadaly deklaracje zgodswd i aprobaty
techniczne, nie spowoduje dodatkowych zagio dla $rodowiska. Stosunki woéd
gruntowych nie zostanzaktécone. Obszar wokét budowanej ulicy zostamipowviednio
zagospodarowany i upadkowany, co wptynie korzystnie na ogélny fad prezsiny

terenu.

9. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budgweta wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji rob6t. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia

robot.
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Wszystkie zastosowane znaki winnec¢bgnakami, odblaskowymi | generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio-srednie.

Znaki drogowe A-7, musa by¢ znakami odblaskowymi Il generaciji.

Znaki drogowe powinny kiy ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach
stalowych ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na
wysokaci 2,0m w terenach zielonych i 2,20m w chodnikut (&@czy od powierzchni

gruntu).

Na czas budowy roboty oznakoévavg czasowej organizacji ruchu spgaizonym
przez wykonawe i zatwierdzonym przez UM lub w uzgodnieniu z integem w
zaleznosci od przygtej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzzenie.

Istniejgce studnie na przebudowywanej drodze przewidzinegulacji pionowej na

catym odcinku.

Zastosowane w projekcie proste rozvgzania techniczne nie wymagaj ustanowienia

funkcji sprawdzajacego dla brarzy drogowe;j.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnos¢ realizacii.

Podczas utwardzania nawierzchni chodnikow i zatakbbusowej w msc. Babkietly
wykonywane roboty zwzane z wykonywaniem robot drogowych. Wszystkieotglobicte
dokumentagj beda wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty drogowe

- roboty rozbiérkowe nawierzchni chodnikow i elememtdlic,

roboty ziemne zvgzane z korytowaniem pod konstrukogawierzchni jezdni

i pozostatych elementéw ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikéw, wjardbramowych, zatoki
autobusowej,

- regulacja pionowa ugdlzen podziemnych,

- wymiana oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych -uzbrojenia podziemnego
Teren objty opracowaniem jest egciowo zabudowany i zagospodarowany.
Zabudow stanowi budownictwo jednorodzinne, wielorodzinnesfugowe.
W rejonie robot wygpuje nasipujace uzbrojenie:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- siet wodochgowa,

- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,

- linia energetyczna komunalno $wietleniowa,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budg, mogcych
spowodowa zagrazenie

Roboty drogowe g wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagem z uwagi na zbfienia podczas robot oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- kable energetyczne

- wykopy pod kanaliza¢jdeszczow, kable elektryczne

- prace wykonywane w pobli jezdni z wysipujagcym ruchem pojazdéw,
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- prace ziemne wykonywane przy Zahiach i krzgdéwkach z istniegjcymi
kablami

oraz:

- skladowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprat ciezki powinny mi€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadnjciem lub
rozsun¢ciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie
wigkszej nz 2.0 m. Sktadowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w
Sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukcpawierzchni chodnika i elementow
ulic, transport nadwaki urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanshgho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili mare nasipi¢ awaria sprgtu, poraenie padem, wtargrgcie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie
wiascicielom sieci.
4.2. Roboty rozbiorkowe
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenia, awarie spta
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miejsce i czas: podczas rozbidrki elementéw nawlerzulicy, zatadunku i ich

roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne,

podczas pracy koparki i zatadunkfzindgiem na samochody,
wtargnicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

W czasie transportu urobku,

upadekeziaru z wysokeci,

4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementdéw ulieooznakowania

rodzaj: zagreenie zdrowia lukzycia ludzi, uszkodzenia spitz,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni wjazdow
bramowych ,chodnikow i zatoki autobusowe.

ukladania elementow betonowych oraz ich transpdjtuwytadunku i
zatadunku.

regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasipuje podczas pracy walcow drogowych, pit dgci@ nawierzchni,

transportu materiatdw nawierzchniowych.

Podstawowym zageeniem jest:

wtargnkicie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
nieuwaga operatora sptm ciczkiego: walca, itp.

awaria spretu,

upadek ajzaru z wysokeci,

kolizje drogowe podczas transportu

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4.4. Roboty zwizane z wycini drzew i karczowaniem

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, okaleczenie

miejsce i czas: podczas wycinki drzew i karczowangasie drogowym.

Zagrazenie wys¢puje podczascinania pih mechaniczs i wywracania konarow

drzew, karczowania pni zzyciem sprztu ciezkiego.

Podstawowym zageéeniem jest:

wtargnkicie 0sob postronnych lub pojazdu w strefycinki,
upadekicinanego drzewa,

nieuwaga operatora spycharki lub koparki,

kolizje drogowe podczas transportu drzew,
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- zaladunek i wytadunek diyc,

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed praygseniem do robo6t zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych rob6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpaggdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyja@ttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologi robot. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania r@an i demontau
stupéw naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robo6t. ZabezpieézZgiany
wykopu przed osuwaniemgsziemi.

Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykon& zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegblp uwag: nalezy zwrdcié na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
W rejonie, gdzie przebieggajinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.

Szczegdlnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i ugdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agdzen zabezpieczagych Iub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboctgchcych w ruchu,
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- brak zapewnienigrodkéw bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbidrkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robot, wykazu robdtzczegolnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pogpowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robo6t, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdvaainkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdzen prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasidap przenéne uradzenia winna spetnéawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i podgia dziata w celu usunicia zagraenia.
7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgzby¢ pozbawione wyciekow materiatow
pednych i smarO6w oraz zabezpieczone przed ep@st 0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).
8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrtomvtasndgci publicznej i prywatnej. Roboty

drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
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Czasowe zefie terenu w uzgodnieniu z wfacielem nie maee ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@&@d2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrys oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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