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Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2060243, poz.

1623 z paniejszymi zmianami) swiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na kizcat 0 nr geod.1872/22; 1878/15;

11794/2; 978/9 przy ul.Krzywej w Gotdapi opracowarayzlecenie Gminy Gotdap
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z punktu widzenia celu, ktdremu mazsfa.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem przebudowy nawierzchni przy ul.Keywej w
Gotdapi

1. Dziatki pasa drogowego (Inwestora) o numerach gegdgch:
- 1872/22; 1878/15; 11794/2; 978/9

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Projekt budowlany 4-eqgz.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobé 1-egz.

3. Mapa sytuacyjno — wysokcowa w skali 1:500 1-egz.
4. Skrécony wypis ze skorowidza dziatek 1-kpl.
5.Przedmiary rob6t braowych 1-egz.
6.Kosztorysy inwestorskie 1-egz.
7.Kosztorysy ofertowe 1-egz.
8.Wersja elektroniczna kpl.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy ulicy Kolejowejw Gotdapi

1. Podstawa opracowania

< Umowa Nr 7011.1.3.2012.JD/2012 z dnia 24 lipca 2012

< Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:250,

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (@z 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
% Skrécony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 12.0722.
«» Uzgodnienia.

K/
0’0

K/
0’0

2. Inwestor: Gmina Gotdap ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

3. Parametry techniczne projektowe
Od km 0+000 do km 0+070,20m

- klasa techniczna ulicy -D

- szerokaéc¢ jezdni - 5,0 m (2x2,5m)
- obcigzenie ruchem - KR1

- dtugas¢ ulicy —70,22m+33,60m
- szeroké¢ chodnikow (zmienna) —1,254.40 m

- powierzchnia jezdni — 605°m

- powierzchnia chodnikéw — 250°m

- powierzchnia wjazdéw bramowych —48'm

- powierzchnia zielecow -30m

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gepiprey ul.Krzywej w Gotdapi o
diugcici jezdni 70,22m oraz 30,66m na odcinku od skomyania z drog gminrg ulica
Krzywa (pocztek opracowania) do granicy z dzigikr 1878/5 oraz 2-1875 (koniec
opracowania).
Przedmiotem opracowania ofg zostam nastpujace elementy przewidziane do
realizacji:

* przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikow drogt.or®,22m oraz 30,66 m,

.,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, sierpie 2012



Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem namtzgeod.1872/22, 1878/15, 11794/2, 978/9 przy
ul.Krzywej w Gotdapi

* przebudowa odwodnienia ulicznego orawietlenia.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiérkowe nawienzigezdni i elementow ulicy,

- roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow i korytowaniem pod kamstfe
nawierzchni jezdni i jej elementow,

- przebudow oswietlenia ulicznego,

- przebudow kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody pmeieniowej,

- oznakowanie pionowe.

5. Stan istniejacy

Ulica znajduje si na dzialce o numerze geodezyjnym 1872/22; 187811%94/2;
978/9. W uktadzie komunikacyjnym zaliczana jestdiogi gminnej typu dojazdowej do
istniegcych zabudowa Teren wokot ulicy jest zagospodarowany. Zabug@tanowi
budownictwo jedno i wielorodzinne. Nawierzchnia dez zbudowana jest w
przewaajacej czsci z kruszywa oraz e¢zciowo z kostki brukowej betonowej. Chodniki
zbudowane z trylinki oraz kostki brukowej. Nawidin@ jezdni poprzez nieprawidtowe
odprowadzenie wod w bardzo ztym stanie technicznghodniki dwustronne z licznymi

ubytkami nawierzchni w bardzo ztym stanie.

5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowaaenastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:

- lini¢ komunalno — éwietleniows,

- kable energetyczne,

- kanalizacg telefoniczn,

- siet wodochgows,

- kanalizac§ sanitarn,

- kanalizac deszczow.

W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury
technicznej.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Krzywej stanovabutdowa mieszkaniowa o dum
stopniu intensywnei zabudowy.

5.3. Istniepgcy pas drogowy
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Projektowane zadanie nd@ sic w granicach nagpujacych dziatek:
1. Dziatki pasa drogowego (Inwestora) ul.Krzywejumerach geodezyjnych:
- 1872/22; 1878/15; 11794/2; 978/9,

5.4. Charakterystyka zieleni drogowe]
Na terenie olgtym projektem przebudowy nie wyplja elementy zieleni, ktére
podlegag ochronie. Nie zachodzi konieczgownycinki drzew, poniewadrzewa nie kolidu

Z przebudow ulicy.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni.

- na catej dlugéci jezdni od km 0+0,00 m do km 0+70,22 m szekdkezdni 5,00 m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm-sgar

- na odcinku km0+043,7m do km 0+053,3m wpslje jednostronne pochylenie jezdni
2% ze wzgjdu na konieczri dostosowania niwelety do skemywvania,

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikow.
- na catym odcinku projektowanej trasy zaprojektoavahodniki po obu stronach jezdni
0 zmiennej szerokai od 1,25 m do 4,5 m(do granicy pasa drogowelNawierzchnia

chodnika- kostka brukowa typ "Polbruk”gr.6cm.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdow.
- na calym odcinku projektowanej drogi nawierzchnigzddw z kostki brukowej typ

"Polbruk™ koloru czerwonego gr.8cm.

6.4. Rozwjzanie sytuacyjne

Pocatek opracowania przgfo na krawdzi jezdni na skrzsowaniu z ul.Krzyvg w km
0+000 (P.O.). Koniec opracowania znajduje isa granicy z dziakknr 1878/5 oraz 2-
1875

Opracowanie nie wprowadza nowych gozier komunikacyjnych.

6.5. Przekroje konstrukcyjne

Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegdtach konstrukcyjnych

przedstawiono szeroka i spadki poprzeczne jezdni i chodnikbédw. Spadekrpeczny
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jezdni dwustronny - 2% na catej diugo ulicy. Wyjatek stanowi obszar skrzgwania.
Spadki chodnikéw jednostronne — 2% w kierunku jézdn
6.6. Niweleta projektowana drogi
Rozwigzanie wysokéciowe ulicy zostatlo dostosowane w optymalny sposiiip
istniejgcych wjazddw na posesje. Pochylenia padeuniwelety wahajsie w granicach:
imin=0,56%
imax=11,56%
Na projektowanej trasie zastosowano:

*  luki wklgste o promieniach odpowiednio:
Rmin=10m

» tuki wypukte o promieniach:
R=50m; 200m; 400m.
Pochylenia podizne niwelety ulicy 8 wystarczajce dla prawidiowego jej odwodnienia

powierzchniowego.

6.7. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarejan
* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 308atkiem kruszywa
tamanego gr. 10 cm
6.7.2  Konstrukcja wjazdéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarejan
* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 308atkiem kruszywa
tamanego gr. 10 cm
6.7.3  Konstrukcja chodnikéw
» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarejdns6

» podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm
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6.8. Odwodnienie projektowanej ulicy
- Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie przez nadane spadki padie i poprzeczne do
wpustow ulicznych podtzonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji

deszczowe.

7. Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiorkowe obejmajrozbiorke nawierzchni z kostki brukowej betonowej
oraz trylinki, kraveznikow, taw betonowych, chodnikow, obezei wjazdow na posesje.
Elementy ulicy pochodice z rozbiorki, nadage s¢ do ponownego wykorzystania naye
przekaza inwestorowi.
Uwaga:
- tawy betonowe pod kragnikami i opornikami z betonu kl. B-15
- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowiigy z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30 powinnydgtestowane przez producenta.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

I szczegoOtowo opisane zarowno na rysunkach, jakzedci kosztorysowe.

7.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu przebudowy ulicy, miejsce vpadzenia robot naky
uporzadkowa’, Skarp nasypow natg zahumusowa warstwy gleby wzbogaconej w
sktadniki odtywcze o grubéci 10 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasgaivego o powierzchni xxxx m

8. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, réwnej nawierzchni, chodnikow dla pieszycporzdkuje wystpujacy ruch,
zwigkszy bezpieczestwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowegajiggszy
hatas i emigj spalin do powietrza i zwkszy komfort jazdy.

W zakresie ochrony wod i gleby przed zanieczyszerenwprowadzono ggie wod
opadowych do kanalizacji deszczowej wypas®ej w studnie kanalizacyjnesciekowe z
osadnikami betonowymi, w ktoryctedly osadzaty si substancje zanieczyszcaeg takie
jak zawiesiny ogolne i wglowodany ropopochodne, co zredukuje przedostawsiie

zanieczyszcze do srodowiska. Osadniki d¢ula okresowo oczyszczane z zanieczysacze

.,PRO-GAL” Ustugi Projektowe, sierpie 2012



Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem namtzgeod.1872/22, 1878/15, 11794/2, 978/9 przy
ul.Krzywej w Gotdapi

ktore naley wywozi¢c w miejsca wyznaczone z ich petnym unieszkodlinveemzgodnie z
ustawg 0 odpadach.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdiogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanigosdednio zagospodarowany

i uporzzdkowany, co wptynie korzystnie na ogéiny tad przastny terenu.

9. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budgweha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia
robot.
Wszystkie zastosowane znaki winne ¢bygnakami, odblaskowymi | generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio-srednie.
Znaki drogowe A-7, musza by¢ znakami odblaskowymi Il generaciji.
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstach
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).

Na czas budowy roboty oznakoévavg czasowej organizacji ruchu spgaizonym
przez wykonawe i zatwierdzonym przez UM lub w uzgodnieniu z integem w
zaleznosci od przygtej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzzenie.

Istniejgce studnie na przebudowywanej drodze przewidzigneegulacji

pionowej na catym odcinku.

10. Kanalizacja deszczowa

Opracowanie obejmuje przebudgaw
- czterech wpustéw ulicznych pokonych przykanalikami do kanalizacji
deszczowe] celem prawidlowego odwodnienia przebys@mego odcinka drogi

gminnej przy ul.Krzywej,

Odprowadzenie wod opadowych z terenu ulicy -poprreebudowane studzienstiekowe

uliczne betonowe drednicy 500 mm, bez syfonu z osadnikiem. Studzienkienczy¢
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wpustem ulicznym klasy C250 posadowionym nasgieniu odcizajacym. Wpust paiczye

z istniepca siech kanalizacji deszczowe] poprzez przykanaliki. Penyddiki z

polipropylenowego system rur dwaiennych osrednicy 200 mm o sztywrsoi obwodowej
SN 8.

Przed wykonywaniem patzexr kielichowych sprawdZi czystg¢ tagczonych powierzchni.
Nastpnie wykon& obsypk warstwami o grubizi do 30 cm ze starannym z&gczeniem

kazdej warstwy do min.Is=1,00.

11. Gswietlenie uliczne

11.1.Zakres opracowania

- Rozbudowa przykza kablowego do zasilania dwoch stup&wietleniowych,

- monta 2 stupow éwietleniowych wraz z oprawami.

11.2.Wskazéwki montaowe

Przylhcze wykona zgodnie z norsnPN76/E-05125.

Przyhcze kablowe zaprojektowano kablem YAKXS 4x35mmivyjscie przyhcza
kablowego z istnigrego stupa przy ulicy Krzywej wykotav rurze ostonowej DVK fi 50 na
giebokas¢ 0,5m pod poziom gruntu. W istrueym stupie nalgy wymieni ziagcza kabli na
ztacza typu 1ZK. Kabel przycza utayé w wykopie na gibokasci 0,7m, wykona podsyple
i nasypk grubdci 0,1m, nasipnie przysypawarstwy rodzimego gruntu 0,15m i utgc folie
koloru niebieskiego o szerod® min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wykop zasygado poziomu
gruntu.

W miejscu skrzyowania kabla z parkingami i wjazdem kabelayiow rurze ostonowej typu
SRS fi 75. Na wdgiach kabli do nowo projektowanych stupow kablezyéow rurach
ostonowych typu DVK fi 50.

Projektuje s dwa stupy stalowe sgeiokatne typu S-60 o wysokoi 6m z oprawami na
wysokopezne lampy sodowe typu OUSb-100W.
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11.2. Ochrona od poraen
W sieci Gminy Gotdap uktad TN-C z czasem yeplenia t<5s. Projektowane stupy
naleey uziemt i polgczye z przewodem neutralnym w stupie. Rezystancja uzeia nie
powinna przekraczalOW.
Dobor kabla:
Do zasilenia stupéw dobieram kabel YAKXS 4x35fmmngq =132A (tab. kat.  telefonica).
Parametry kabla: Rkxsss =0,868 W/km, X¥akxsss = 0,1W/km
Na podstawie obliczestwierdzamze projektowany kabel spetnia warunki ochrony przeci
porazeniowej dla projektowanych stupow.
Bilans mocy: R=100Wx2=200W
Na podstawie obliczestwierdzamze przy zastosowaniu w projektowanych oprawadiet
swiatta o mocy 100W nie zachodzi potrzeba zmianyapetrow mocy zamowionej u

dostawcy

Uwagi koncowe
Catas¢ robot wykona zgodnie z normami PN/E-05125, PBUE i BHP.
Po wykonaniu przycza naley dokon& prob skuteczrmiei ochrony od porzen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewoddw elektrygzam oraz rezystancji uziemienia oraz
naleey zlecik wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. ¢&& opisowa i rysunkowa stanowi

calas¢ dokumentacji na wykonanie robot elektrycznych.

Zastosowane w projekcie proste rozwizania techniczne nie wymagaj

ustanowienia funkcji sprawdzajacego dla brarzy drogowej i elektrycznej.
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12. Uksztaltowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokdciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja przebudowy nie spayeodmiany aktualnych stosunkow

wodnych.

13. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zldniu do zasuw wodaggowych, , kabli telefonicznych i
kabli energetycznych roboty ziemne rgleprowadzé ze szczegOlp ostraznoscia-
recznie.

Calas¢ robdt prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinnd lzgodne z rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zZagotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przyseniem do robdt jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych rob6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bwidaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonan@dbioru robot.. Obowikiem
wykonawcy jest zapewnienie przeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu
robot naley wykona inwentaryzagj geodezyijy.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnosé realizacii.

Podczas przebudowy nawierzchni wraz z odwodniemieay ul. Krzywej w Gotdapi &da
wykonywane roboty zwzane z wykonywaniem robo6t drogowych. Wszystkieotglobite
dokumentagj beda wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty drogowe

- roboty rozbidrkowe nawierzchni jezdni i elementdve,u

roboty ziemne zwgzane z korytowaniem pod konstrukoawierzchni jezdni
i pozostatych elementéw ulicy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdéwaimowych, chodnikow,
- regulacja pionowa ugzlzer podziemnych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych -uzbrojenia podziemnego
Teren objty opracowaniem jest egciowo zabudowany i zagospodarowany.
Zabudow stanowi budownictwo jednorodzinne, wielorodzinnesfugowe.
W rejonie robot wyspuje nasfpujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- siet wodochgowa,
- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
- linia energetyczna komunalno $woetleniowa,
- linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budy, mogcych
spowodowa zagrazenie

Roboty sanitarne, drogowe i elektrycznedd wykonywane w wydzielonym
geodezyjnie pasie drogowym. Do podstawowych zagraz uwagi na zb#enia
podczas rob6t oraz wykonywania ich pod ruchem zaiiy:

- kable energetyczne

- wykopy pod kanaliza¢jdeszczow, kable elektryczne
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- prace wykonywane w pobli jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,

- prace ziemne wykonywane przy Zahiach i krzgdéwkach z istniejcymi
kablami energetycznymi

oraz:

- skladowiska materiatdw budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadniciem lub
rozsun¢ciem. Materiaty drobnicowe powinny byutozone w stosy o wysokoi nie
wickszej nz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wypogsane w
Sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia spgitta, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementow ulic,
pod kanalizagj deszczow, cswietlenie uliczne i transport nadwki urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanshgho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢c awaria spretu, poraenie padem, wtargnicie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie

wiascicielom sieci.
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4.2. Roboty rozbiorkowe

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, okaleczenia, awarie spta
miejsce i czas: podczas rozbiorki elementéw nawlarzulicy, zatadunku i ich

roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zbtkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne,

podczas pracy koparki i zatadunkéndgiem na samochody,
wtargnkicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

w czasie transportu urobku,

upadekeziaru z wysokeci,

4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementéw ulieopoznakowania

rodzaj: zagreenie zdrowia lukzycia ludzi, uszkodzenia spitzi,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,
wjazdéw bramowych ,chodnikdéw i miejsc postojowych.

ukladania elementow betonowych oraz ich transpdjtuwytadunku i
zatadunku.

regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasipuje podczas pracy walcow drogowych, pit degci@ nawierzchni,

transportu materiatdw nawierzchniowych.

Podstawowym zageeniem jest:

wtargnkicie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
nieuwaga operatora spta ciezkiego: walca, itp.

awaria spretu,

upadek ajzaru z wysokeci,

kolizje drogowe podczas transportu

4.4. Roboty sanitarne

rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, awarie sprtu,
miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavwagkopow i montau

przykanalikow.

Podstawowym zageéeniem jest:

roboty na skrzyowaniach z istnigcymi kablami i uradzeniami podziemnymi,
zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym,
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

potracenia pracownika tka koparki,
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- brak zabezpieczenia wykopdéw i miejsca manta
- upadek montowanego elementu.
4.5. Roboty elektryczne i moniawve

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, poraenia pgdem, awarie spetu,

miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopod kable elektryczne
ich uktadania i stawiania stupovswietleniowych.
Podstawowym zagegeniem jest:

- roboty na skrzzowaniach z istnigcymi kablami i uragdzeniami,

- roboty wykonywane w poldu jezdni pod ruchem,

- roboty podczas pogtzenia do istnigce] sieci energetycznej (nale je

wykona po wykczeniu nagicia i obustronnym uziemieniu miejsca pracy),

- wykop pod kabel w pasie drogowym nateprowadzé po dopuszczeniu pod

nadzorem wigciwych shub,

- badania, pomiary i rozruch winny wykonygvasoby posiadage odpowiednie

kwalifikacje.

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzysta z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregeh (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjadacttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.
Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu

istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
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oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania o i demontau
stupéw naley wygrodzt i oznakowa teren wykonywania robo6t. ZabezpieézZgiany
wykopu przed osuwaniemgsziemi.

Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegoblp uwag: nalezy zwréck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywayj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebieggjlinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.

Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agdzen zabezpieczagych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocogchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojéw alkoholowych,

- skladowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii rob6t, wykazu robétzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robét wykonywanych co nagnorzez dwie osoby,
- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny spr&t i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robot,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhacci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi wiasciciela

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robovaaunkach przez niego
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podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdlzer prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne urzdzenia winna spetniawymogi

normy PC-IEC60364-7-704:1999.
UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i poegia dziata w celu usuricia zagraenia.

7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Do wymogdéw w tym zakresie nealg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smarOow oraz zabezpieczone przed e¢pest oséb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatoydpych (olej nagdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mag powodowa trwatych szkdd na terenie przyleglym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z wdcielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrys oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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