Istniejace budynki

Przekroj normalny drogi A-A

szerokosé 5.00m

Kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z oporem

szer.zmienna 1,25-2,70m

Szczegol A"
skala 1:10

+0,08+0,07

3,20m

Istniejace budynki

szer.zmienna

+0,1840.19 Ng

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=6cm szarej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
gr. 10cm z 30% dodatkiem kruszywa tamanego

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
gr.8cm szarej na podsypce cem.piaskowej gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego ) ) )
gr. 10cm z 30% dodatkiem kruszywa tamanego Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

r.8cm szarej na podsypce cem.piaskowej gr.5cm
Podtoze gruntowe Is=1,00 g ) na podsyp p ) 8

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
gr. 10cm z 30% dodatkiem kruszywa famanego

Podtoze gruntowe Is=1,00

—

Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej h=6cm szarej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
gr. 10cm z 30% dodatkiem kruszywa tamanego
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:5 RE—

t.awa betonowa z betonu C-15 Mpa
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