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G. Dokumentacja zwi zana
1. Projekt budowalny budowy chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudow  kanalizacji

deszczowej oraz budowa linii o wietleniowej w miejscowo ci Go dap. Bran a drogowa.
2. Projekt budowalny budowy chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudow  kanalizacji

deszczowej oraz budowa linii o wietleniowej w miejscowo ci Go dap. Bran a elektryczna.

Klasyfikacja robót wed ug Wspólnego S ownika Zamówie

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow .
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg:

  - CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i  linii
energetycznych:

 - CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwi zane z budow  ruroci gów
- CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do

odprowadzania cieków
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

 cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej.
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Charakter inwestycji
Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudow  kanalizacji deszczowej oraz budow  linii

wietleniowej w miejscowo ci Go dap w ulicy Warszawskiej. Zakres opracowania obejmuje
przebudow  istniej cej kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej w msc. Go dap.

Inwestor
Gmina Go dap,
19-500 Go dap
ul. Plac Zwyci stwa 14

Adres inwestycji
województwo warmi sko-mazurskie, powiat go dapski, jednostka ewidencyjna miasto Go dap,
obr b Go dap 2, dzia ki o numerach geodezyjnych:
1237/1; 801/3; 1237/5; 1237/7;

2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu
Obszar obj ty opracowaniem znajduje si  na terenie miejscowo ci Go dap, obejmuje ulic
Warszawsk . Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz us ugowej.
Ukszta towanie terenu ze spadkiem w ró nych kierunkach. Obecnie wody opadowe z terenu obj tego
opracowaniem sp ywaj  powierzchniowo do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej oraz do
otwartego rowu melioracyjnego R-R, a nast pnie do rzeki Go dapa. Cz  inwestycji obj ta jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego kwarta u miasta Go dap ograniczonego
ulicami: Warszawsk , Wile sk  oraz ogrodami dzia kowymi „Przysz ” – Uchwa a nr
XII/228/2002/Rady Miejskiej w Go dapi z dnia 30 kwietnia 2002r.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja polega na przebudowie istniej cej sieci kanalizacji deszczowej w msc. Go dap ulicy
Warszawskiej. G ówny kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ci gu komunikacyjnym oraz
terenie zielonym. Na dzia ce o nr geod. 1237/1 zaprojektowano urz dzenie do oczyszczania wód
deszczowych.
Projektowana inwestycja koliduje z:

Istniej  sieci  telekomunikacyjna,
Istniej  sieci  energetyczn ,
Istniej  sieci  wodoci gow ,

Prace ziemne nale y w tych miejscach wykonywa  ze szczególn  uwag  zgodnie z za czonymi
uzgodnieniami bez u ycia sprz tu mechanicznego z odpowiednim zabezpieczeniem istniej cej
infrastruktury oraz jej odtworzeniem po ewentualnym naruszeniu.

Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym
Prace ziemne przy zbli eniach z urz dzeniami telekomunikacyjnymi wykonywa  r cznie ze szczególn
ostro no ci  przed ich uszkodzeniem, po uprzedniej lokalizacji przebiegu próbnymi przekopami
poprzecznymi. W miejscach zbli  i skrzy owa  na urz dzenia telekomunikacyjne za  rury
os onowe dwudzielne DN 90mm o d ugo ci zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Prace w
pobli u uzbrojenia telekomunikacyjnego nale y wykona  wed ug za czonych uzgodnie  nr
53559/TODDROU/P/2014 z dnia 09.09.2014r.; nr 57840/TODDROU/P/2014 z dnia 30.09.2014r; nr
62061/TODDROU/P/2014 z dnia 15.10.2014r.

Kolizje z uzbrojeniem energetycznym
Prace ziemne w miejscach skrzy owa  z istniej  sieci  energetyczn  nale y wykona  wg
uzgodnienia z dnia 25.09.2014r. wydanego przez PGE Dystrybucja S. A. Oddzia  Bia ystok Rejon
Energetyczny E k, 19-300 E k, ul. Sportowa 1:

1. Roboty ziemne z pobli u kabli energetycznych wykona  r cznie pod nadzorem pracownika RE
k.

2. W miejscu skrzy owa  i zbli  z istniej cymi urz dzeniami elektroenergetycznymi zachowa
normatywne odleg ci zgodne z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami.
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3. W miejscu skrzy owa  i zbli  dokona  przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu
kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczy  rur  ochronn  na

ugo ci 1 m od skrzy owania i przed zasypaniem zg osi  do odbioru e RE E k.
4. Grunt w pobli u s upów energetycznych nale y zabezpieczy  przed osuwaniem si .
5.  14 dni przed planowanym przyst pieniem do robót w pobli u urz dze  elektroenergetycznych

zg osi  je do wy czenia dla celów BHP.
6. Wykonawca  przed  przyst pieniem do  realizacji  projektowanych  robót  zg osi  si  do  RE  E k  w

celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

4. Dane o ochronie inwestycji i oddzia ywaniu na rodowisko
Projektowana inwestycja realizowana b dzie na terenie miasta Go dap, w strefie C ochrony
uzdrowiskowej – zgodnie z Uchwa  Nr XXXVI/237/2013 Rady Miejskiej w Go dapi z dnia 29 maja
2013r.  w  sprawie  nadania  statusu  uzdrowisku  Go dap  og oszon  w  Dz.  Urz.  Woj.  Warmi sko-
Mazurskiego z 12 lipca 2013 roku, poz. 2285. Przy realizacji inwestycji nale y mie  na wzgl dzie
przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminnych uzdrowiskach (Dz. U. Nr 167 poz. 1399), mi dzy innymi nale y
dzia ania inwestycyjne prowadzi  w taki sposób aby warunki naturalne rodowiska nie uleg y
zniszczeniu, ograniczeniu lun zniekszta ceniu; prace budowlane prowadzi  w taki sposób aby nie
utrudnia   przebywania na tym obszarze kuracjuszy.

5. Zestawienie wielko ci inwestycji
ETAP I – od studni S8 do Wylot

Kolektor grawitacyjny PCV DN160 SN8; L=22,6m
Kolektor grawitacyjny PCV DN400 SN8; L=254,7m
Studnia kanalizacji deszczowej DN1200; szt. 8
Wpust deszczowy Ø500; szt. 5
Separator substancji ropopochodnych z wk adem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem i
bypassem wewn trznym ; szt. 1 o nast puj cych parametrach:

Przep yw nominalny Qn=10 l/s;
Maksymalny przep yw hydrauliczny Qmax=100 l/s;
Pojemno  osadnika 2000 l;
Pojemno  magazynowania oleju 100 l
rednic rury wlotowej i wylotowej 300/Ø315
rednica zewn trzna zbiornika D=1740mm

Zbiornik  monolityczny, z betony hydrotechnicznego klasy C35/45, pokryty wewn trz
dwoma  warstwami  ywicy  dodatkowo  chronionymi  przed  agresywnym  dzia aniem
substancji ropopochodnych zawartych w ciekach

Wylot kana u DN400; szt. 1
Przepust dwudzielny Ø90; L=40,9
Przepust dwudzielny Ø110; L=4,0m

ETAP II – od studni Sist do S8
Kolektor grawitacyjny PCV DN160 SN8; L=15,5m
Kolektor grawitacyjny PCV DN400 SN8; L=316,1m
Przecisk kolektor grawitacyjny DN400; L=60,0m
Studnia kanalizacji deszczowej DN1200; szt. 10
Wpust deszczowy Ø500; szt. 4
Przepust dwudzielny Ø90; L=14,0m
Przepust dwudzielny Ø110; L=13,0m
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem,
Mapa sytuacyjno wysoko ciowa do celów projektowych, skala 1:500,
Ustawa  „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U.  Nr 115, poz. 1229 z pó niejszymi
zmianami),
Ustawa Prawo Ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n.
zm.),
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, (Dz. U. Nr 137, poz. 984.)
Wymagania techniczne Cobrti Instal; „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej”,
Obowi zuj ce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy istniej cej sieci kanalizacji deszczowej Dn250
w obr bie ulicy Warszawskiej w msc. Go dap, powiat go dapski, województwo warmi sko – mazurskie.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:

budowy kanalizacji deszczowej z rur  PCV SN8 o rednicach DN160; DN400;
budowy kanalizacji deszczowej sk adaj cej si  ze studni betonowych o rednicy Ø1200mm;
budowy odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustów ulicznych Ø500mm z osadnikami,
pod czonych przez kanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej,
przepi cia istniej cej kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizacji deszczowej;
przepi cia istniej cych wpustów kanalizacji deszczowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej;
wykonania  urz dzenia do oczyszczenia wód deszczowych w postaci elbetowego separatora
substancji ropopochodnych z wk adem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem oraz z
bypassem wewn trznym;

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest uregulowanie gospodarki deszczowej na terenie miasta Go dap, zw aszcza w
ww ulicy. Planowana inwestycja ma na celu odprowadzenie wód deszczowych do istniej cego rowu
melioracyjnego, na dzia ce o nr geod. 1237/1 a dalej do rzeki Go dapy.

4. Obliczenie ilo ci sp ywu wód opadowych

Ilo  wód doprowadzanych kanalizacj  deszczow  z ul. Warszawskiej do otwartego rowu
melioracyjnego na dzia ce nr geod. 1237/1:

F1= 6800,0m2 – powierzchnie asfaltowe o wspó czynniku sp ywu 1 = 0,9
F2= 830,0m2 – powierzchnie chodników z kostki betonowej  o wspó czynniku sp ywu 3 = 0,9
F3= 550,0m2 – powierzchnie dróg wirowych  o wspó czynniku sp ywu 3 = 0,2

Fc – powierzchnia ca kowita; Fc = 8180,0m2 =0,82 [ha]

Zast pczy wspó czynnik sp ywu z wynosi:
z = (F1 1+F2 2+F3 3+F4 4+F5 5+F6 6)/(F1+F2+F3+F4+F5+F6) = 0,85

Powierzchnia zredukowana Fzr wynosi:
Fzr = z  * Fc = 0,85 * 0,82= 0,7 [ha]

Dla nat enie deszczu nawalnego q = 130 l/s*ha, czas trwania 15 minut, ilo  sp ywu Q wynosi:
Qmax = q * Fzr = 130,0 [l/s*ha] * 0,7 [ha] = 91,0 [l/s] – maksymalna ilo  wód deszczowych

Dla nat enia deszczu obliczeniowego q = 15 l/s*ha, ilo  sp ywu Q wynosi:
Qobl = q * Fzr = 15,0 [l/s*ha] * 0,7 [ha] = 10,5 [l/s] – nominalna ilo  wód deszczowych
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Wielko  kana u doprowadzaj cego cieki deszczowe do rowu melioracyjnego DN400.

Wody opadowe i roztopowe s  zró nicowane pod wzgl dem zawarto ci zanieczyszcze
w  zale no ci  od  pory  roku.  W  klimacie  Polski  pó nocno  –  wschodniej  gwa towne  sp ywy  wód
roztopowych wyst puj  w miesi cu marcu i kwietniu. Wody te s  zanieczyszczone zanieczyszczeniami
zgromadzonymi na powierzchni zlewni w czasie zimy. Projektowany uk ad zapewnia 100%
oczyszczenie wód odprowadzanych do odbiornika.
Zgodnie z „Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
nale y spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe lub roztopowe przed
zmieszaniem ze ciekami bytowymi, wodami z odwodnienia zak adów górniczych, wodami
ch odniczymi lub ciekami pochodz cymi ze stacji uzdatniania wody nie powinny zwiera  zawiesin
ogólnych w ilo ciach wi kszych ni  100 mg/l, a w glowodorów ropopochodnych w ilo ciach wi kszych
ni  15 mg/l.

Do oczyszczenia wody deszczowej dobrano elbetowy separator substancji ropopochodnych z
wk adem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem, z bypassem wewn trznym o nast puj cych
parametrach:

Przep yw nominalny Qn=10 l/s;
Maksymalny przep yw hydrauliczny Qmax=100 l/s;
Pojemno  osadnika 2000 l;
Pojemno  magazynowania oleju 100 l
rednic rury wlotowej i wylotowej 300/Ø315
rednica zewn trzna zbiornika D=1740mm

Zbiornik  monolityczny, z betony hydrotechnicznego klasy C35/45, pokryty wewn trz
dwoma  warstwami  ywicy  dodatkowo  chronionymi  przed  agresywnym  dzia aniem
substancji ropopochodnych zawartych w ciekach

Separator zapewnia stopie  oczyszczania zgodny z zgodny z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku oraz norm  PN-EN 858. Skuteczno  oczyszczania cieków z substancji
olejowych wynosi 99,2% (potwierdzone przez Instytut Badawczy Materia ów Budowlanych, Techniki
Sanitarnej i Separacji w Wurzburgu (LGA) oraz Instytut Ochrony rodowiska w Warszawie.

Dokumentacja techniczna opiera si  na konkretnym rozwi zaniu
Dopuszcza si  zastosowanie urz dze  równowa nych.

5. Opis sieci kanalizacji deszczowej i jej elementów
Podstawowe parametry inwestycji wed ug projektu zagospodarowania terenu i zestawienia wielko ci
inwestycji z poz. nr 5.
Do odbioru wód opadowych zaprojektowano:

przewody kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 o rednicach DN160, DN400;
studnie betonowe o rednicy Ø1200mm;
wpusty uliczne Ø500mm z osadnikami, pod czonych przez kanaliki do projektowanej
kanalizacji deszczowej,
urz dzenie do oczyszczenia wód deszczowych w postaci elbetowego separatora substancji
ropopochodnych z wk adem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem oraz z bypassem
wewn trznym;.

5.1. Sie  kanalizacji deszczowej
Podstawowe parametry inwestycji wg Projektu Zagospodarowania Terenu poz.5 zestawienia wielko ci
inwestycji.
Kanalizacj  deszczow  projektuje si  z rur PCV SN8 DN160; DN400; ( czniki do systemu dostarczane
wraz z rur ).
Zmiany kierunków sieci wykona  w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Prowadzenie
przewodu, spadki, rednice zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania. Roboty monta owe wykona
ci le wg katalogów technicznych producenta. Przed zasypaniem ruroci g podda  próbie szczelno ci.

Zgodnie z PN – 81/B-03020 przykrycie przewodów kanalizacji sanitarnej dla V strefy przemarzania
gruntu, winno wynosi  1,60m. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano
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studzienki z kr gów betonowych. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powinny by  wodoszczelne i
wentylowane. W studni nale y wykona  cz  osadnikow  o g boko ci 50cm. Studnie betonowe
lokalizowane w ci gach komunikacyjnych nale y wyposa  w pier cienie odci aj ce. Miejsca
ustawienia poszczególnych studni pokazano na profilach pod nych oraz w projekcie
zagospodarowania terenu.
Wpusty uliczne wykona  z kr gów betonowych Ø50 cm z osadnikiem.  Wpusty uliczne typu ci kiego.
Przy czenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomoc  rury ze spadkiem w kierunku studni
rewizyjnej.

5.2. Wpusty deszczowe
Zaprojektowano wpusty uliczne z kr gów betonowych Ø500 na p ycie betonowej Ø730 z osadnikiem
odpowiadaj ce wymaganiom PN-88/H-74080/01 („Armatura kanalizacyjna. Skrzynki eliwne wpustów
deszczowych. Wymagania i badania”). Wpusty z pier cieniem odci aj cym oraz krat  prostok tn
eliwn  uchyln , klasy D400.

Nr wpustu
Rz dna w azu
[m n. p. m.]

Rz dna dna
[m n. p. m]

Zag bienie
[m]

W1 159,59 158,59 1,00
W2 159,78 158,58 1,20
W3 159,64 158,44 1,20
W4 159,5 158,30 1,20
W5 160,77 159,37 1,40
W6 162,79 160,74 2,05
W7 162,59 161,39 1,20
W8 162,01 160,61 1,40

W9 161,35 159,95 1,40

Tabela 1. Zestawienie wpustów deszczowych.

5.3. Studnie betonowe
Na za amaniach i w miejscach po cze  ruroci gów kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie
betonowe  z kr gów betonowych czonych na uszczelki gumowe z wbudowanymi stopniami

azowymi. Klasa betonu min. C35/45 wg aktualnej normy (obecnie PN-EN 206-1). Elementy
betonowe (wewn trzne powierzchnie betonowe studni) nale y zabezpieczy  pow okami
antykorozyjnymi ca kowicie odcinaj cymi dost p rodowiska agresywnego. Dno studzienki powinno
mie  p yt  fundamentow  oraz  gotow  (wykonan  fabrycznie)  kinet  lub  kinety  wraz  z  przej ciami
szczelnymi dostosowanymi do wybranego materia u z jakiego budowany b dzie kana . Kinet  nale y
wykona  z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe z w azami eliwnymi Ø600 klasy
D400 z otworami wentylacyjnymi.

Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w
odleg ciach max. 60m lub na zmianie kierunku kana u;
studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu kana ów bocznych;
wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  zgodnie z profilem;
studzienki nale y wykona  na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu;
studzienki nale y wykona  w wykopie umocnionym;

Nr studni
rednica
studnia

Rz dna w azu
[m n. p. m.]

Rz dna dna
[m n. p. m]

Zag bienie
[m]

    S1.3 1200 165,4 164,01 1,39
 S1.2. 1200 165,03 163,51 1,52
 S1.1 1200 164,17 162,71 1,46
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S1 1200 163,64 162,45 1,19
S2 1200 163,00 161,50 1,50
S3 1200 162,80 160,84 1,96

S4 1200 162,80 160,83 1,97

S5 1200 162,00 160,23 1,77
S6 1200 160,76 159,66 1,10
S7 1200 160,40 159,24 1,16
S8 1200 160,50 158,95 1,55
S9 1200 160,59 158,83 1,76
S10 1200 160,20 158,71 1,49
S11 1200 159,70 158,43 1,27
S12 1200 159,60 158,16 1,44
S13 1200 159,50 158,02 1,48
S14 1200 158,70 157,78 0,92

S15 1200 158,80 157,58 1,22

Tabela 2. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej.

UWAGA!!!
Rz dne w azów studzienek i wpustów ulicznych dostosowa  do rz dnych nawierzchni ulic.

5.4. Separator substancji ropopochodnych z wk adem lamelowym ze zintegrowanym
osadnikiem z baypassem wewn trznym

Zastosowanie:
do oczyszczania cieków deszczowych z substancji olejowych z uk adów zlewni miejskich, parkingów,
baz transportowych, placów manewrowych, dróg szybkiego ruchu i lotnisk.

Budowa:
Separator COALISATOR LBWCS zbudowany jest na bazie zbiornika elbetowego wykonanego z betonu
klasy C35/45 w klasach ekspozycji XC2, XF1, XA1 wg PN-EN 206, co wiadczy o odporno ci na korozje
spowodowan  karbonatyzacj  (wodoodporno ), odporno ci na korozje mrozow  oraz odporno ci
chemicznej. ciany wewn trzne zbiornika mog  by  pokryte pow ok  z ywic epoksydowych.
Instalacja wewn trzna separatora zamontowana jest wewn trz kr gu  elbetowego, b cego cz ci
sk adow  separatora. Uk ad bypassowy wykonany jest z tworzywa PE-HD o wysokiej g sto ci uk ad
bypassowy, do którego pod czona jest konstrukcja wk adu lamelowego wykonana z tworzywa PE-HD.
Wewn trz szafy zainstalowany jest pakiet z sekcjami lamelowymi. Pakiet lamelowy wykonany jest z
po onych równolegle p yt polipropylenowych po czonych ze sob  w sposób trwa y za pomoc
pr tów gwintowanych ze stali nierdzewnej. Taka konstrukcja zapewnia trwa  i stabilno  elementu
podczas wykonywania prac serwisowych takich jak czyszczenie urz dzenia. Wielko  pakietu
lamelowego  umo liwia  wyjecie  go  z  separatora  poprzez  otwór  w pokrywie  zwie czaj cej  separator
oraz  standardowy  w az  DN600.  Otwór  wlotu  i  wylotu  z  separatora  wyposa ony  jest  w  króciec
wykonany z rury g adkiej PE-HD o rednicy zgodnej ze rednica uk adu bypassowego. Urz dzenie
zwie czone jest pokrywa  elbetowa typu cienkiego pozwalaj ca na zabudow  urz dzenia w pasach
drogowych oraz w azem betonowo- eliwnym b eliwnym w klasie D400 wg PN-EN 124. W az
posiada wyra ne oznakowanie mówi ce o zamontowanym separatorze. Ka dy element betonowy
zaopatrzony jest w certyfikowany zestaw zawiesi transportowych, zapewniaj cych bezpieczny
roz adunek i transport elementów.

Monta , posadowienie i uruchomienie
wykonanie wykopu budowlanego
- rednica wykopu powinna by  co najmniej o 2,0 m wi ksza od rednicy zbiornika,
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- d ugo  powinna by  równa sumie wszystkich rednic zewn trznych zbiorników (wraz z
  baypassem) plus wszystkie odst py mi dzy zbiornikami powi kszona o 1 m z ka dej strony,
- w przypadku instalowania uk adu kilku urz dze , np. osadnik + separator zachowa  nale y
odst p mi dzy nimi min 1,0 m;
monta  na  gruntach  no nych  –  nale y  wykona  podsypk  piaskow ,  piaskowo  –  wirow
stabilizowan  cementem o grubo ci min. 10cm o rednicy wi kszej o od rednicy podstawy
zbiornika  o  20  cm;  podsypk  nale y  wypoziomowa  w  celu  prawid owego  ustawienia
separatora; wg rys  nr 8;
monta  w gruntach nieno nych, o wysokim poziomie wód gruntowych – nale y wykona aw
fundamentow  betonow  (B15) min. grubo ci 20cm o rednicy ok. 20 cm wi kszej od rednicy
zbiornika oraz podsypk  piaskow , piaskowo – wirow  min. grubo ci 10 cm; wg rysunku nr 8;
posadowienie urz dzenia nale y dokonywa  przy pomocy podno nika lub ruchomej suwnicy o
odpowiednim ud wigu. Cz ci urz dzenia powinny by  transportowane / przenoszone przy
pomocy dostosowanych do tego cuchów lub sprawdzonych na odpowiedni  wytrzyma
lin, które nie spowoduj  zagro enia dla pracuj cych wokó  osób oraz nie spowoduj
uszkodzenia zbiornika. Przy instalacji zbiornika nale y uwa  aby miejsca dop ywu i
odp ywu, które s  oznaczone na zbiorniku zosta y odpowiednio pod czone. Po osadzeniu
zbiornika nale y warstw  wyrównawcza z piasku pod zbiornikiem zabezpieczy  zapraw , aby
nie wydostawa a si  na zewn trz. Uszczelnienie miejsc czenia kr gów zbiornika wykona
przy zastosowaniu pianki poliuretanowej monta owej lub uszczelek gumowych. Po osadzeniu
zbiornika i ewentualnym na eniu fug nale y odpowiednie miejsca zmoczy  i przy pomocy
wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych ywic (w stosunku 1:3 ze rodkiem
uszczelniaj cym odpornym na dzia anie olejów mineralnych) nanie  na kraw dzie
po czeniowe. Nadmiar zaprawy powinien by  ze strony zewn trznej i wewn trznej usuni ty i
wyg adzony; zbiornik nale y zasypywa  oko o trzydziestocentymetrowymi warstwami piasku,
starannie je zag szczaj c. U ywanie wiru, gruzu, ma ych kamieni jest zabronione.
uruchomienie separatora; dok adnie oczy ci  wn trze separatora ze wszelkich zanieczyszcze
wype ni  separator wod  do wysoko ci odp ywu. Po przykryciu zbiornika w azem, separator
jest gotowy do pracy.

Zasada dzia ania separatorów:
cieki podczyszczone w osadniku wst pnym docieraj  poprzez wlot separatora do szafy filtruj cej

zawieraj cej równolegle u one sekcje lamelowe zbudowane z du ej liczby sko nie pochylonych
yt. W trakcie przep ywu przez te p yty, drobne cz steczki olejowe atwo przenoszone przez ciecz

osadzaj  si  na spodnich cz ciach p yt lamelowych wskutek dzia ania si y wyporu. Oddzielanie
zanieczyszcze  nast puje dzi ki zjawiskom flotacji i sedymentacji. Po osi gni ciu okre lonych
wielko ci wydzielone cz stki olejowe unosz  si  wzd  spodniej strony p yty w kierunku powierzchni
wody. Konstrukcja szafy filtruj cej zapewnia, e w górnej warstwie p yt lamelowych osadzaj  si
pozosta e drobne cz stki sta e, które zsuwaj  si  do po onej ni ej dodatkowej komory osadowej.
Oczyszczone cieki odprowadzane s  do odbiornika.

Obs uga i konserwacja separatora:
Separatory  lamelowe  z  bypassem  zewn trznym–  urz dzenia  oddzielaj ce  s atwe  w  konserwacji  ze
wzgl du ma prost  i sprawdzona konstrukcj . Ka dy u ytkownik jest zobowi zany do prowadzenia karty
eksploatacyjnej, w której powinny by  odnotowane wszystkie prace konserwacyjno – serwisowe. Do
separatora  wprowadzone  mog  by  tylko  cieki  z  przewidywanego  obszaru  zlewni,  które  mog  zawiera
oleje mineralne, których g sto  jest mniejsza ni  g sto  wody. Do urz dzenia nie mog  by  wprowadzane
cieki gospodarcze, ugi myj ce, które tworz  stabilna emulsj  z olejami mineralnymi lub pozosta e

zawieraj ce oleje mineralne, cieki przemys owe w postaci stabilnej emulsji. Urz dzenie podczas pracy
powinno  by atwo  dost pne  dla  prac  konserwacyjno  –  serwisowych.  Przy  wszystkich  kontrolach  i
konserwacjach urz dzenie musi by  dobrze odpowietrzone. Palenie lub trzymanie otwartego ognia surowo
wzbronione: niebezpiecze stwo eksplozji. Usuwanie zanieczyszcze  oraz konserwacji urz dzenia
wykonywa  mo e firma posiadaj ca odpowiednie zezwolenie i dysponuj ca odpowiednim sprz tem
umo liwiaj cym bezpieczny transport odpadów i ich utylizacj .
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Tabela prac konserwacyjnych i prac kontrolnych:

Okresy Kontrola i sprawdziany
Mo liwe wyniki
Uwagi

Prace konserwacyjne
i czyszcz ce

Miesi cznie
kontrola osadu
w separatorze

30 cm poni ej wlotu
do sekcji lamelowych

usuni cie osadu przez
koncesjonowany zak ad
(odpad specjalny)

kontrola grubo ci
warstwy oleju w oddzielaczu

grubo  oleju ca. 80%
lub maksymalnie
grubo  warstwy]

oczyszczenie z oleju przez
koncesjonalny zak ad
(odpad specjalny)

Pó roczne
kontrola sekcji lamelowych
w oddzielaczu zaszlamianie sekcji

oczyszczenie ze szlamu przez
koncesjonalny zak ad
(odpad specjalny)

Sposób post powania w przypadku wyst pienia awarii. Separator jest urz dzeniem o bardzo
prostej konstrukcji, nie posiada podzespo ów mechanicznych i elektrycznych. Awarie, jakie mog
wyst pi  to niedro no  kana ów. W przypadku zastosowanych przekrojów niedro no  mo e zosta
spowodowana jedynie mechanicznym uszkodzeniem kana u. W takim przypadku nale y niezw ocznie
usun  uszkodzenie. Awaria nie wp ynie na pogorszenie funkcjonowania separatora, zatem odst puje
si  od okre lenia sposobu post powania w przypadku wyst pienia awarii. Prawid owa eksploatacja i
okresowe przegl dy zapewni  bezawaryjn  prac  urz dze .

Przepisy BHP i PPO  przy eksploatacji separatorów lamelowych
Zasada podstawowa jest wy czenie urz dzenia z pracy i odpompowanie wody z separatora.

Przygotowanie do przeprowadzenia prac konserwacyjno – eksploatacyjnych
Przed otwarciem w azu znajduj cego si  na chodniku lub jezdni nale y najpierw odpowiednio
oznakowa  i zabezpieczy  teren z ka dej ze stron .Standardowe oznakowanie – to czerwona
chor giewka ostrzegawcza w dzie , ewentualnie dodatkowe o wietlenie ostrzegawcze. Przy
otwieraniu w azu nale y zwróci  uwag , czy przyrz dy, których u ywamy nie s  wykonane z
materia ów iskrz cych si .

Ponadto zabrania si :
 - odmra anie w azu za pomoc  otwartego ognia,
 - palenie tytoniu podczas otwierania separatora lub w jego wn trzu.

Dla zachowania bezpiecze stwa wa ne jest, aby wn trze separatora by o dostatecznie o wietlone.
Pomi dzy  otwarciem  w azu,  a  zej ciem  do  separatora  nale y  pami ta  o  pó godzinnej  przerwie  w
celu wietrzenia separatora. Je li wietrzenie to nie przynios o po danego efektu nale y zastosowa
wentylacje mechaniczna. W celach bezpiecze stwa nale y równie  pami ta  o zastosowaniu
odpowiednich rodków ochrony dróg oddechowych. Wykonywanie konserwacji bez u ycia rodków
ochrony dróg oddechowych jest dopuszczalne jedynie przy spe nieniu nast puj cych warunków:
- zawarto  tlenu w zbiorniku wynosi co najmniej 20 % jego obj to ci,
- nie stwierdzono stwarzaj cego jakiekolwiek zagro enie st enia substancji palnych,
- st enie substancji szkodliwych dla zdrowia nie przekracza norm bezpiecze stwa ,
- zapewniona jest dostateczna wymiana powietrza poprzez naturalna lub mechaniczna wentylacje.
Je eli zachodzi taka sytuacja nale y wyra nie zaznaczy  w zezwoleniu o dopuszczeniu do pracy bez
sprz tu ochrony dróg oddechowych. Tym niemniej sprz t takowy winien znajdowa  si  na miejscu
pracy asekuruj cego pracownika.

Wyposa enie pracownika przebywaj cego wewn trz separatora
Wyposa enie konserwatora w odpowiednia odzie  , w sk ad której wchodzi  powinno :
- szelki bezpiecze stwa (lub te  szelkowy pas bezpiecze stwa ) wraz z przymocowan  link
ratownicz  o d ugo ci zapewniaj cej sta y kontakt pomi dzy osoba przebywaj ca w zbiorniku a osoba
ubezpieczaj ca  –  przebywaj ca  na  zewn trz  .Linka  ta  powinna  by  przymocowana  do  elementu  na
zewn trz separatora,
- linka ostrzegaj ca pracownika asekuruj cego o bezruchu konserwatora,
- odpowiednio dobrane rodki ochrony dróg oddechowych. Mo na zastosowa  aparat do oddychania
powietrzem z zewn trz lub pó maski.

rodki ostro no ci dotycz ce pracownika schodz cego do wn trza
- do wn trza separatora powinna schodzi  tylko jedna osoba ,
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- osoba schodz ca powinna mie  wolne r ce,
- w celu schodzenia do separatora, jak równie  wychodzenia z niego powinna by  zastosowana
drabina.

Wyposa enia pracownika asekuruj cego
Obowi zkiem pracowników asekuruj cych przeprowadzanie konserwacji separatora jest :
- przez ca y czas trwania konserwacji przebywanie w bezpo rednim s siedztwie w azu
- w razie utraty czno ci z pracownikiem przebywaj cym we wn trzu separatora natychmiastowe
przyst pienie do akcji ratunkowej,
-  zwracanie  uwagi  na  zmiany  zachodz ce  w  pogodzie,  tak  aby  na  wypadek  nadchodz cej  burzy,
deszczu etc. dostatecznie wczesanie uprzedzi  ubezpieczanego.

Wa ne jest równie  zwrócenie uwagi aby transport zanieczyszcz  usuwanych z separatora nie zagrozi
bezpiecze stwu pracownika przebywaj cego wewn trz.

rodki ostro no ci na zako czenie prac
Na  zako czenie  lub  w  razie  przewidywanej  przerwy  w  pracach  nale y  ka dorazowo  pami ta  o
usuni ciu ze zbiornika ca ego osprz towania. Równie  na powierzchni nale y ca y teren robót
uporz dkowa  tak,  aby  nie  by o  adnego  zagro enia  dla  ycia  i  zdrowia  pracowników  lub  osób
postronnych. P ukanie zbiornika powinno si  odbywa  zgodnie z instrukcja i zasadami szczegó owych
czynno ci przy konserwacji separatora. Podczas p ukania zbiornika adnemu z pracowników nie wolno
znajdowa  si  w zbiorniku.

5.5. Punkt zrzutu cieków
Projektuje si  wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego otwartego znajduj cego si  w obr bie
geodezyjnym Go dap 2, na dzia ce nr 1237/1 w miejscowo ci Go dap, gmina Go dap. Wylot nale y
wykona  jako typowy betonowy element prefabrykowany dla rednicy Ø400mm. Dno rowu wzmocni
brukiem z palikowaniem wylotu, dobieraj c kamienie tak aby przylega y do siebie, bez mo liwo ci
ruchu. Szeroko  szczeliny mi dzy kamieniami nie mo e by  wi ksza ni  3cm. Szczeliny nale y
zaklinowa  i wype ni  zapraw  cementow .
Umocnienie skarpy wykona  za pomoc  p otka z chrustu: u podnó a skarpy na odcinku 5m z ka dej
strony  rowu  wbi  w  odst pach  0,3  m  szereg  ko ków  o  rednicy  8  cm  i  d ugo ci  1,2  m.  Wbite  ko ki
nale y przeple  chrustem (ga zie olchy, leszczyny jod y, wierka lub ja owca), uk adaj c ga zie
cie szymi  ko cami  z  biegiem  wody.  Za  p otek  nale y  u  darnin .  Umocnienie  skarpy  rowu
wykona  tak aby nie zmniejszy  szeroko ci koryta rowu.

6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywa  sposobem mechanicznym i r cznym. Szczególn  uwag  zwróci  na prace
przy istniej cym uzbrojeniu: wodoci g, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja -
w  tym  miejscu  roboty  ziemne  nale y  wykona  r cznie.  Roboty  ziemne  prowadzi  zgodnie  z
obowi zuj cymi przepisami BHP. Po zako czeniu prac ziemnych teren nale y doprowadzi  do stanu
pierwotnego, z odtworzeniem warstwy nawierzchni bitumicznej, chodników oraz ziemi urodzajnej –
humusu. Projektowane odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz chodników wg cz ci graficznej
opracowania oraz pkt. 8 niniejszego opracowania.

Zasady BHP
Przed rozpocz ciem prac ziemnych nale y wyznaczy  w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urz dze  podziemnych w strefie robót. Szczególnie wa ne jest ustalenie
przebiegu kabli energetycznych. Prace w s siedztwie kabli wysokiego napi cia nale y uzgodni
z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nale y wykonywa
z zachowaniem szczególnej ostro no ci. Odkryte w wykopie przewody nale y zabezpieczy  przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owin  kocem ga niczym z zastosowaniem dywanika
i  r kawic  dielektrycznych.  Roboty  ziemne  mo e  wykonywa  tylko  pracownik,  który  zosta
przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych
prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudnia  kobiet ani pracowników m odocianych, pos ugiwa
si  narz dziami uszkodzonymi lub w z ym stanie technicznym, spo ywa  posi ków ani napojów
alkoholowych. Podczas robót w bezpo rednim ich s siedztwie nale y zachowa  szczególn  ostro no .
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno by  sygna em do
przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego post powania. Je eli nieznane jest
po enie przewodów, na g boko ci mniejszej ni  40cm nale y kopa  tylko opatami. Podczas pracy
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sprz tu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych nale y zwraca  uwag  czy nie tworz
si  nawisy,  czy  skarpa  nie  jest  podkopywana,  czy  podwozie  pracuj cej  maszyny  nie  jest  ustawione
zbyt blisko wykopu (minimalna odleg  to 60cm od granicy klina naturalnego od amu gruntu).
Przy ka dym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zej ciem do wykopu nale y sprawdzi  stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budz cych w tpliwo ci nale y kontaktowa  si  z osobami sprawuj cymi
nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zw aszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogólnie dost pnych nale y zabezpieczy  balustradami z por cz  na wysoko ci
1,1m i 15cm desk  kraw nikow , zaopatrzonymi w wiat o ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od kraw dzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu
Roboty ziemne w zale no ci od warunków gruntowo—wodnych, g boko ci przewodu
i technologii uk adania prowadzi  w wykopach otwartych w skoprzestrzennych z zabezpieczeniem
zgodnie z BN–83/8836–02. Wykonuj c prace ziemne nale y zwraca  szczególn  uwag  by nie dopu ci
do uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo—wodnych,
w  miejscach  potencjalnego  wyst powania  wód  gruntowych  w  obr bie  wykopów  nale y  wykona
system odwodnienia na czas robót monta owych np. metod  powierzchniowego odwadniania za
pomoc  pompowania. Ilo  godzin pompowania winna by  potwierdzana na bie co przez nadzór
inwestorski. W przypadków lokalnie mog cych wyst pi  gruntów organicznych — torfów i namu ów
nale y wykona  ich wymian  oraz wzmocnienia pod a.
Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1m od poziomu terenu nale y wykona  bezpieczne
zej cie (wyj cie) dla pracowników przez wykonanie schodów o szeroko ci 0,7m w cianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowa  drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nale y wykona  dwa
wyj cia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, je eli d ugo  wykopu przekracza 20m. Odleg
mi dzy zej ciami (wyj ciami) do wykopu nie powinna przekracza  20m.
Zabronione jest sk adowanie urobku i rur:

w odleg ci mniejszej ni  1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od kraw dzi wykopu, je eli
ciany jego s  obudowane,

w granicach klina od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  umocnione.

7. Odtworzenie ci gów komunikacyjnych

7.1. Odbudowa jezdni asfaltowej
Przed przyst pieniem do profilowania pod e winno by  oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze . Po
oczyszczeniu powierzchni nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Nadmiar gruntu z profilowania odwie  na odk ad.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczenia. Zag szczanie warstw
nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi
si , w kierunku jej osi. Zag szczanie pod a o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna  od dolnej
kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej
kraw dzi.
Warstwy wg dokumentacji graficznej - rys. nr 7

Sposób prowadzenia robót:
1. Mechaniczne roz cielenie dolnej warstwy kruszywa podbudowy stabilizowanej mechanicznie.
2. czne odrzucenie nadziarna.
3. Zag szczenie warstwy dolnej.
4. Mechaniczne roz cielenie górnej warstwy kruszywa podbudowy stabilizowanej mechanicznie.
5. Zag szczenie i profilowanie warstwy górnej z nawil aniem wod .
6. Posmarowanie gor cym bitumem kraw dzi nawierzchni, urz dze  obcych i kraw ników.
7. Mechaniczne roz enie warstwami dostarczonej a miejsce wbudowania mieszanki ze

wst pnym jej zag szczeniem urz dzeniami wibracyjnymi rozk adarki.
8. czne roz enie mieszanki miejscach niedost pnych dla rozk adarki.
9. Mechaniczne zag szczenie warstw nawierzchni z r cznym ubiciem mieszanki przy

kraw nikach urz dzeniach obcych.
10. Obci cie kraw dzi.
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7.2. Odbudowa chodnika
Warstwy wg dokumentacji graficznej - rys. nr 7.

Sposób prowadzenia robót:
1. Roz cielenie na uprzednio przygotowanym pod u podbudowy i podsypki piaskowej wraz z
jej przygotowaniem.
2. U enie nawierzchni jezdni i chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce.
3. Wype nienie spoin zapraw  cementow  wraz z jej przygotowaniem.
4. Piel gnacja nawierzchni o spoinach wype nionych zapraw  przez posypanie piaskiem i
polewanie wod .

8. Uwagi ko cowe
1. Przy zamawianiu poszczególnych elementów sieci kanalizacji deszczowej nale y pos ugiwa  si

aktualnymi katalogami producentów.
2. Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y dok adnie wyznaczy  tras  przebiegi odcinków

ruroci gu wraz z domiarami do punktów sta ych.
3. Trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu i

inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie s by.
4. Przed rozpocz ciem robót dokona  rozeznania, co do przebiegu tras urz dze  podziemnych.
5. Wszystkie  zmiany  w  projekcie  budowlanym  a  w  szczególno ci  zmiany  materia ów  i  technologii

wykonania robót nale y ka dorazowo uzgadnia  z projektantem i Inspektorem Nadzoru.
6. Prace wykonywa  zgodnie z projektem, pozwoleniem na budow , przepisami techniczno-

budowlanymi, oraz przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy.

 Sprawdzi : Opracowa :



C. Informacja do planu BIOZ

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJAAA DDDOOO PPPLLLAAANNNUUU BBBEEEZZZPPPIIIEEECCCZZZEEE SSSTTTWWWAAA
III OOOCCCHHHRRROOONNNYYY ZZZDDDRRROOOWWWIIIAAA

OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudow  kanalizacji
deszczowej oraz budowa linii o wietleniowej w miejscowo ci Go dap.

ADRES: województwo warmi sko-mazurskie, powiat go dapski, jednostka
ewidencyjna  miasto  Go dap,  obr b  Go dap  2,  dzia ki  o  numerach
geodezyjnych:

1237/1; 801/3; 1237/5; 1237/7;

INWESTOR : Gmina Go dap,
19-500 Go dap
ul. Plac Zwyci stwa 14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsi biorstwo Obs ugi Inwestycji
SAN–SYSTEM Karol Brodowski
19–400 Olecko, ul. Mazurska 30A
tel. (0-87) 520 17 83

BRAN A: sanitarna

Imi  i nazwisko
Specjalno

i nr uprawnie
Data

opracowania Podpis z piecz ci

PROJEKTANT:
mgr in . Karol Brodowski

 Uprawnienia do projektowania bez
ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz dze
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodoci gowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. WAM/0076/POOS/04
wrzesie  2014r.

Olecko, wrzesie  2014r.
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Zakres robót
Zadanie polega na przebudowie istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w msc. Go dap w ulicy
Warszawskiej.

Kolejno  realizacji robót
Trasowanie sieci w terenie;
Roboty ziemne;
Monta  elementów, ruroci gów i armatury projektowanych sieci;
Odbiór robót –próba szczelno ci;
Zakrycie ruroci gów;
Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpocz cia robót.

Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
Istniej ca sie  telekomunikacyjna,
Istniej ca siec energetyczna,
Istniej ca sie  wodoci gowa,
Istniej ca sie  kanalizacji sanitarnej,
Istniej ca sie  kanalizacji deszczowej.

Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych
Projektowane posadowienie zbiorników osadników, zbiorników separatorów, studzienek
kanalizacyjnych oraz monta  ruroci gów kanalizacji deszczowej nale  do robót typowych. Roboty
budowlane zwi zane s  z wykonaniem wykopów liniowych i opuszczeniu do nich rur
i armatury.
Prace  budowlane  zwi zanie  z  projektem  zgodnie  z  art.  21a  ust  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.   –
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z póz zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) nale
do robót stwarzaj cych ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi tj. :

wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o g boko ci ponad 1,5m oraz wykopów
o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci wi kszej ni  3,0m.
roboty wykonywane przy u yciu d wigów.
roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii energetycznych w odleg ci liczonej
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni :

3,0m dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1kV.
5,0m dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 1kV, lecz nieprzekraczaj cym 15kV.

robót budowlanych prowadzonych w pobli u linii wysokiego napi cia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi  i tunelach.
roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze  technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych.
roboty zwi zane z wykonaniem przej  ruroci gów pod przeszkodami metodami: tunelow ,
przecisku lub podobnymi.
robót budowlanych prowadzonych przy monta u i demonta u ci kich elementów
prefabrykowanych–roboty, których masa przekracza 1,0t.

W zwi zku z powy szym przed rozpocz ciem robót kierownik budowy powinien sporz dzi  plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

1. Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania, uprz tni cia, zabezpieczenia i usuni cia
ewentualnych przeszkód w celu przyst pienia do realizacji robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj  i w ciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robót.

3. Na wykonawcy spoczywa obowi zek zg oszenia w ciwym w adzom faktu rozpocz cia robót,
ciwej osobie lub instytucji.
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4. W  czasie  wykonania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b dzie  obs ugiwa  wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce plac budowy w tym: zapory, pomosty, s upki
z ta  ostrzegawcz , znaki informacyjne, wiat a ostrzegawcze, znaki informacyjne, wiat a
ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci tych zapór i znaków w dzie  i w nocy ze wzgl du na
bezpiecze stwo osób trzecich.

6. Wykonawca zobowi zany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawieraj cej:
rodzaj budowy, numer pozwolenia,
adresy i telefony w ciwego organu nadzoru budowlanego,
adres i telefon zamawiaj cego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

Informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników
Szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza si  jako:
Szkolenie wst pne – „instrukta  ogólny”, „instrukta  stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwi zanym z prac  na danym stanowisku, przechodz  wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wst pne podstawowe w zakresie BHP
powinny by  przeprowadzone w okresie nie d szym ni  6 miesi cy od rozpocz cia pracy na
okre lonym  stanowisku  i  potwierdzone  przez  pracownika  na  pi mie  oraz  odnotowane  w  aktach
osobowych.
Szkolenie okresowe – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by  przeprowadzane w formie instrukta y nie rzadziej ni  raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na których wyst puj  szczególne zagro enia dla zdrowia lub ycia oraz
zagro enia wypadkowe – nie rzadziej ni  raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów urawi, maszyn budowlanych i innych urz dze
o nap dzie silnikowym powinni posiada  wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by
udost pnione pracownikom do sta ego korzystania aktualne instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy
dotycz ce:

wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami zdrowia pracownika.
obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych.
post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
udzielania pierwszej pomocy.
rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym

z  wykonywania  robót  w  strefach  szczególnego  zagro enia  zdrowia  lub  w  ich  s siedztwie,  w  tym
zapewniaj ce bezpieczny i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj .

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy.
dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace. Uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi
z warunkami rodowiska pracy.
dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, a tak e
i sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

ciciel firmy budowlanej prowadz cy bezpo redni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez
siebie powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:

zapewni  organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed
zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych.
zapewni  likwidacj  zagro  dla  zdrowia  i  ycia  pracowników  g ownie  przez  stosowanie
technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich zagro .

W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników, osoba kieruj ca
pracownikami  obowi zana  jest  do  niezw ocznego  wstrzymania  prac  i  podj cia  dzia  w  celu
usuni cia tego zagro enia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by  wyposa eni w rodki
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ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwie robocze zgodnie z tabel  norm przydzia u rodków
ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowana przez pracodawc .
rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych
rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek

z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu). W ciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadaj ce wymagane uprawnienia obowi zany jest informowa  pracowników
o sposobach pos ugiwania si  tymi rodkami.

Roboty ziemne

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu).
zasypanie pracownika w wykopie w sko przestrzennym (brak zabezpieczenia cian wykopu przed
obsuni ciem si , obci enie klina naturalnego od amu gruntu urobkiem pochodz cym z wykopu).
potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dost pnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu okre laj cego po enie instalacji
i urz dze  podziemnych mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne,
ciep ownicze,
wodoci gowe i kanalizacyjne,

Powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci, w jakiej
mog  by  one  wykonywane  od  istniej cej  sieci  i  sposobu  wykonywania  tych  robót.  W  czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy ostrzegawcze.
Wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy nale y ustawi  balustrady. Por cze
balustrad powinny znajdowa  si  na wysoko ci 1,10m nad terenem i w odleg ci nie mniejszej ni
1,0m od kraw dzi wykopu. Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mog , by  wykonywane tylko do g boko ci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren  przy  wykopie  nie  jest  obci ony  w pasie  i  szeroko ci  równej  g boko ci  wykopu.  Wykopy  bez
umocnie  i g boko ci wi kszej ni  1,0m, lecz nie wi kszej od 2,0m mo na wykonywa , je eli
pozwalaj  na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno – in ynierska.

Je eli wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1,0m od poziomu terenu nale y wykona  zej cie
(wej cie) do wykopu.

Odleg  pomi dzy zej ciami i wej ciami do wykopu nie powinna przekracza  20,0m. Nale y równie
ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia
lub ycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i g boko ci wi kszej
od 2,0m.
Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:

w odleg ci mniejszej ni  0,60m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s  obudowane oraz
je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.
w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane.

Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa  si  poza granic  klina naturalnego
od amu  gruntu.  W  czasie  wykonywania  robot  ziemnych  nie  powinno  dopuszcza  si  do  tworzenia
nawisów gruntu. Przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark , nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Roboty budowlano — monta owe

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót monta owych:
przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robót
monta owych przy u yciu urawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagro enia. tj.
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powi kszonym z ka dej strony o 6,0m).
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Prowadzenie monta u przy pomocy d wigu jest zabronione:
przy pr dko ci wiatru powy ej 10 m/s,
przy  z ej  widoczno ci  i  zmierzchu,  we  mgle  i  w  porze  nocnej,  je eli  stanowiska  pracy  nie  maj
wymaganego przepisami odr bnego o wietlenia.
odleg  pomi dzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej d wigu a zewn trznymi cz ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi  nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczególno ci:
przechodzenia osób w czasie pracy d wigu pomi dzy obiektami budowlanymi, a podwoziem d wigu
lub wychylania si  przez otwory w obiekcie budowlanym.
sk adowanie materia ów i wyrobów pomi dzy skrajni  d wigu budowlanego lub pomi dzy
torowiskiem d wigu a konstrukcj  obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty  wietlne  przy  stanowiskach  monta owych  powinny  by  tak  rozmieszczone,  aby  zapewnia y
równomierne o wietlenie bez ostrych cieni i ol nie  osób.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezb dnych dokumentów
Wykonawca jest zobowi zany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentów
niezb dnych do prawid owej eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych. Miejsce to musi by
niedost pne dla osób postronnych a jednocze nie ww. dokumenty powinny by  natychmiast mo liwe
do wgl du na yczenie Inspektora oraz innych osób uprawnionych.

Podstawa prawna opracowania
1. Ustawa z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  1998  r.  Nr  2  poz.  94

z pó niejszymi zmianami)
2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

z pó niejszymi zmianami)
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu

i formy plany bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresy rodzajów robót
budowlanych, stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz. 1256)

4. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegó owych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

6. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

7. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

9. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy stosowaniu rodków chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania cieków.

Opracowa :
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Separator lamelowy z bypassem wewn trznym
z zintegrowanym osadnikiem

DataNr uprawnie Podpis

Wykonawca:
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   ul. Mazurska 30A

19-400 Olecko
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www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl
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Projektant mgr in . Karol Brodowski
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Sprawdzaj cy

OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudow  kanalizacji deszczowej
oraz budow  linii o wietleniowej w miejscowo ci Go dap.

INWESTOR: Gmina Go dap, 19-500 Go dap, ul. Plaz Zwyci stwa 14
TEMAT: Schamat separatora lamelowego z bypasem wewn trznym i zintegrowanym

osadnikiem
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CHODNIK

LEGENDA:

1. Zasypka, Is=0,95
2. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego Ø0-31,5mm
    stabilizowanego mechanicznie, gr warstwy 20 cm, Is=1,0;
3. Podsypka piaskowo - cemnetowa, gr. warstwy 5 cm;
4. Kostka trylinka, polbruk, kolor szary.
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LEGENDA:

1. Warstwa odcinajaca gr. warstwy 15 cm;
2. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego
    mechanicznie lub t ucznika kamiennego gr. warstwy 20 cm;
3. Warstwa wi ca z betonu asfaltowego gr. warstwy 6 cm;
4. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego gr.warstwy 5 cm;
5. Wymiarowanie podano w mm;
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m
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OBIEKT: Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudow  kanalizacji deszczowej
oraz budow  linii o wietleniowej w miejscowo ci Go dap.

INWESTOR: Gmina Go dap, 19-500 Go dap, ul. Plaz Zwyci stwa 14
TEMAT: Schamat odtworzenia ci gów komunikacyjnych
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OBIEKT:  Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudow  kanalizacji deszczowej
oraz budow  linii o wietleniowej w miejscowo ci Go dap.

INWESTOR: Gmina Go dap, 19-500 Go dap, ul. Plaz Zwyci stwa 14
TEMAT: Schamat zabezpieczenia wykopu
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OBIEKT:  Budowa chodnika w ul. Warszawskiej wraz z przebudow  kanalizacji deszczowej
oraz budow  linii o wietleniowej w miejscowo ci Go dap.

INWESTOR: Gmina Go dap, 19-500 Go dap, ul. Plaz Zwyci stwa 14
TEMAT: Schamat wype neinia wykopu
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WIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 78 lipca 1994r. Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016, oraz z 2004 nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Dz. U. nr 156 poz.
1118 z 2006r., o wiadczam i  dokumentacja:

OBIEKT: Budowa  chodnika  w  ul.  Warszawskiej  wraz  z  przebudow  kanalizacji
deszczowej oraz budowa linii o wietleniowej w miejscowo ci Go dap.

ADRES: województwo warmi sko-mazurskie, powiat go dapski, jednostka
ewidencyjna miasto Go dap, obr b Go dap 2, dzia ki o numerach
geodezyjnych:

1237/1; 801/3; 1237/5; 1237/7;

INWESTOR: Gmina Go dap,
19-500 Go dap
ul. Plac Zwyci stwa 14

Sporz dzona zosta a zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

  .......................................................

Sprawdzaj cy

  .......................................................

Olecko, dnia ………………………………………………..


