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Przebudowa ulicy Bukowa w Gotdapi

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy BUKOWEJ wGotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.
6. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

Od km 0+000 do km 0+121,96

- klasa techniczna ulic - D

— predkos¢ projektowa — 30km/h

— szerokdc¢ jezdni —4,50m

— szerokd¢ pasa ruchu - 2,25m

— chodniki prawostronny — 1x1,50m
— pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
— pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

— kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztaltowanie projektowanej ulicy w planie.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Bukowej pkggjw krawedzi projektowanej
ulicy Sosnowej zgodnie z projektem przebudowy ubegacym w posiadaniu ZDP w
Gotdapi i oznaczono pikietam 0+000 natomiast jej koniec w km 0+121,96 raanigy
pasa drogowego ulicy Bukowej.

Ulica Bukowa stanowi lokalny dojazd do dziatek bwikmych jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej i zakiczona jest §lepo” bez przejazdu. Obecnie zabudowa ulicy Buko-
wej jest we wsipnej fazie zagospodarowania i posiada uzbrojemedstawow infra-
struktue w postaci kanalizacji sanitarnej , sieci wodgowej , telefonicznej i linii ener-
getycznej napowietrznej. Obecnie zabudowangvwge nieruchomsxi z catego odcinka
ulicy.
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Lokalizacja obecnego dojazdu do zabudowanych nieracsci odbiega od geodezyjne-
go przebiegu ulicy Bukowej i zostat uksztattowagnoytrasie wygodniejszego dojazdu.

Obecny dojazd na odcinku od ulicy Sosnowej odbyw®a dziatce oznaczonej nume-
rem 1635 przeznaczonej do zabudowy.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizoeva nastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawa#gwietleniowymi
— Przyhcze energetyczne kablowe eNN.

— Siet wodochgowa z przydczami

— Kanalizacja sanitarna z pragkzami

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulicy zamontowaneaswysicgnikowe oprawy éwietleniowe zapewniage gwietlenie
ulicy.

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja zzadnymi elementami infrastruktury technicz-
nej.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

Z uwagi na jednoznaczn jednorodm budowe geologiczna podta gruntowego zbu-
dowanego z piaskow drobnych potwierdzonej odkrytywykopami pod fundamento-
wanie budynkow i istnigga infrastruktug podziemna nie dokonywano dodatkowych
bada sprawdzajcych.

Wystepujace podtae gruntowe kwalifikuje sido kategorii G1 nanosci podiaza.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Bukowej jest wepveej fazie zabudowy . Docelo-
wo ulica Bukowa zabudowanadzie obustronnie zabudavyednorodzing .

3.5 lIstniegcy pas drogowy .
Catas¢ projektowanego zadania ns@e sic w granicach nieruchondoi oznaczonej nume-
rem 1726/1 stanowcej pas drogowy ulicy Bukowej. Szerdkastniepcego pasa dro-
gowego jest dostateczna do wykonania podstawowlgchestéw ulicy o parametrach
uzgodnionych z inwestorem.
Z uwagi na dig deniwelacje terenu na odcinku zjazdu z ulicy Ses)@o trasie geode-
zyjnego pasa drogowego zostat uksztattowany dajaadtowy na terenieasiedniej
dziatki o tagodniejszym nachyleniu terenu i niwgldbjazdu.
Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione nayeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”

3.6. Charakterystyka zieleni.
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W granicach geodezyjnego pasa drogowego ulicy Bekove wystpuja zadne elemen-
ty zadrzewienia czy zieleni podlege¢ usuniciu w ramach robét przygotowawczych
pod budow ulicy.

4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Projektowana ulica Bukowa stanowi odratpjazdovd od ulicy Sosnowej zaliczonej do
kategorii drég powiatowych do dziatek budowlanyegyznaczonych pod zabudewpo
zachodniej stronie ulicy Sosnowe;j.

Pocatek trasy przyjto w krawedzi projektowanej ulicy Sosnowej w km 0+273,70 wg
opracowania projektowego ulicy Sosnowej edrzej punktu pocgkowego H=157,61.

Uksztattowanie ulicy Bukowej w planie oktene zostato na etapie podziatu terenu pod
osiedle mieszkaniowe i zakczone jest placem manewrowym na zadaeniu ulicy bez
przejazdu..

Na swojej dtugéci projektowana ulica Bukowa posiada jedno zatam#amasy o kcie
zwrotu 24,2 w ktére wpisano tuk kotowy o promieniu R=100m.

Na catej dtugéci ulicy zaprojektowano jezdnie dwupasmpavdwoch kierunkach ruchu.
4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugdci ulicy zaprojektowano niweletw aspekcie optymalnego dostosowania do
istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu.

Pochylenia podine niwelety ksztattujsic w nasgpujacych granicach :

Imin = 3,2%

imax= 11,5%

Zatamania niwelety wyolglono odcinkami tukéw kotowych wypuktych R=300m i
wklgstych o wartéci promieni R=300m i 500m.

Uksztaltowanie niwelety jest pewnym kompromisem palzny warunkami technicznymi
a istniepcym zagospodarowaniem. Budowa ulicy Bukowej w kig@anym ksztatcie
wymusza likwidacje dodatkowego wjazdu na zagospmwam dziatke 0 numerze 1645
posiadajca dojazd od ulicy Sosnowej i dodatkowy wjazd z tereasa drogowego ulicy
Bukowej. Stan taki jest nitiwy w obecnym stanie gdy dojazd do nieruchdm@rzy
ulicy bukowej odbywa sipo dziatce prywatnej. Przeniesienie ulicy Bukowggj grani-
ce geodezyjne spowoduje podwyenie jej poziomu na wysad@ istniepcego wjazdu o
wartas¢ uniemaliwiajaca wjazd z przysziej ulicy.

Zapewnienie madiwosci dodatkowego wjazdu z ulicy Bukowej na dziatk 1645 k-
dzie maliwe po podniesieniu poziomu tej dziatki na wysésiovjazdu w obgbie pry-
watnej nieruchomizi. Powyzsze nie migci Sig w granicach niniejszego opracowania
projektowego.

4.3. Przekroje normalne.
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Na diugdci objetej opracowaniem projektowym wysgl jeden zasadniczy przekroj
normalny.

Od km 0+000 do km 0+121,96- przekrdj N1
- szerokéc¢ jezdni —4,50m
- szerokeéc¢ pasa ruchu -2,25m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie jezdni kraymnikiem 15x30 normalnym

Z powodu znikomego zagospodarowania terenu przgtagiieruchomsgci niecelowe
jest na obecnym etapie wykonywanie chodnika dlazyeh. W ramach niniejszego
opracowania zaprojektowano uksztattowanie korpuisy Bukowej umaliwiajace wy-
konanie chodnikéw obustronnych na etapigdawej zabudowy przylegtych nierucho-
MOSCI.

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie gro@w normalnych przedstawiono na
zakczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulthyjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozpordzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nagt-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 8cm warstwdcieralna z betonowej kostki brukowej

— 3-5cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0ag1h,5
— 15cm warstwa odcingta

Nawierzchnia wjazddéw bramowyrh

— 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Bukowej.

Projektowane odwodnienie ulicy Bukowej zaprojektowg@o nowej trasie jako pogek
zbiorczego kolektora deszczowego odprowagzgo wody opadowe poza teren osiedla
mieszkaniowego do rowu melioracyjnego pminego po zachodniej stronie uliSwier-
kowe,.

W ulicy Bukowej zaprojektowano studziersiciekowe zapewniagego ujecie wod opa-
dowych z obszaru ulicy i terenu przylegtych posesii

Szczegobtly kanalizacji deszczowejmzedmiotem opracowania branvego.

4.6. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robét ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagshastpujaco.
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- wykopy z wbudowaniem w nasyp — 171,65m

- nasypy z gruntu z dokopu - 96,57m
Grunty z wykopow z uwagi na ich przydagdao wykonania nasypow przewidziano do
uformowania nasypéw a naduke gruntu z wykopu do odwiezienia na odkiad.

4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na zwarty charakter ulicy i jej szerékov liniach zabudowy nie wyspbia pla-
nowane elementy zieleni uradzonej. Na odcinkaatygranicacych z terenem niezabu-
dowanym skarpy poza obrzm chodnika zalecagszahumusowawarstwy humusu
grubaci 10cm z obsianiem nasionami traw celem zabezpreazprzed rozmywaniem.

4.8. Skrzgowania i zjazdy

Na dtugdci opracowania wygpuje skrzgowanie z uli@ Sosnova w km 0+273,70 we-
diug pikietau ulicy Sosnowej.

Zatamanie krawdzi jezdni krzyujacych se ulic wyokraglono tukami kotowymi o
wartasciach promieni R=6,0m.

4.9. Regulacja uszlzer obcych.

W obrebie robot ziemnych zwrzanych z uksztattowaniem korpusu ulicy Bukowej pod
projektowan niwelet wystpi potrzeba regulacji wysokoiowe] wszystkich powierzch-
niowych uradze infrastruktury podziemnej w postaci studni kapadiyjnych i telefo-
nicznych i zaworéw wodoggowych .

5.0. Opis wyburzea i wywlaszczd.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodjenieczndéc¢ regula-
cji stanu wiadania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Bukowej.

Dla celoéw przebudowy ulicy zachodzi potrzeba puzidwy odcinka kanalizacji telefo-
nicznej.

W ramach przebudowy wdzen obcych przewidziane jest przesuniecie studni kaaal
cji teletechnicznej poza obszar projektowanegoyskmania i przebudowa trasy na dtu-
gasci okoto 21m . Powssze jest przedmiotem opracowania lasatelekomunikacyjne;.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpieciastwa .

Z uwagi na faktze wykonanie nawierzchni twardej ulic osiedla mikesEowego tworzy
nowe skrzyowania swietle interpretacji przepiséw prawa o ruchu drogow, zachodzi
potrzeba oznakowania powstatych skiayan.

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawionoojekcie statej organizacji ruchu.

7.0. Organizacja robot.
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Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrbkdzie z przygtego przez wyko-
nawa harmonogramu realizacji rob6t. Prowadzenie rolp@winno by prowadzone w
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchucmas prowadzenia robot z zapewnie-
niem dojazdu do poszczegdblnych posesiji..

8.0. Uwagi kaaicowe.

Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtéwnych punktow konstrukcyjnych projektowahytementéw ulicy w zesta-
wieniu tabelarycznym z krokiem 5m. Wysdkmwo zorientowano projektowane ele-
menty do pAstwowe] sieci wysok&iowej w dowazaniu do istniejcej osnowy geode-
zyjnej w uktadzie wysokaiowym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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Zestawienie trasy ulicy Bukowej w osi projektowaniyelety

Pik.

0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00

X(N)

5953002,95
5952999,31
5952995,65
5952992,00
5952988,35
5952984,70
5952981,05
5952977,49
5952974,11
5952970,92
5952967,93
5952965,14
5952962,56
5952960,20
5952958,04
5952955,91
5952953,78
5952951,65
5952949,52
5952947,39
5952945,26
5952943,13
5952941,00
5952938,87
5952936,74

Y(E)

4656152,70
4656149,30
4656145,88
4656142,47
4656139,05
4656135,64
4656132,22
4656128,71
4656125,02
4656121,17
4656117,17
4656113,02
4656108,74
4656104,33
4656099,82
4656095,30
4656090,77
4656086,25
4656081,73
4656077,20
4656072,68
4656068,16
4656063,63
4656059,11
4656054,59
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Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy

Pik. Rze.
0,00 157,55
5,00 157,26

10,00 156,89
15,00 156,43
20,00 155,89
25,00 155,31
30,00 154,73
35,00 154,22
40,00 153,78
45,00 153,43
50,00 153,16
55,00 152,98
60,00 152,88
65,00 152,86
70,00 152,93
75,00 153,07
80,00 153,24
85,00 153,40
90,00 153,56
95,00 153,72
100,00 153,90
105,00 154,14
110,00 154,39
115,00 154,65
120,00 154,90
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]

0,00 0,01 3,40

6,00 19,07
6,00 6,35 0,00

22,50 135,78
28,50 5,72 0,00

15,50 60,59
44,00 2,10 0,37

17,00 24,17
61,00 0,74 1,49

17,00 15,11
78,00 1,03 140

22,00 12,29
100,00 0,08 2,81

7,00 0,29
107,00 0,00 3,52

1496 0,30
121,96 0,04 3,05
RAZEM 267,62 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

ZU zYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
10,21 10,21  -8,87
-8,87
0,00 0,00 -135,78
-144,65
286 2,86 -57,73
-202,38
15,81 15,81 -8,36
-210,74
2455 15,11 9,44
-201,30
46,33 12,29 34,04
-167,26
22,17 0,29 21,88
-145,38
49,12 0,30 48,82
-96,57
71,05 56,88

Zal. Nr 1
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ZESTAWIENIE WJAZDOW

Zat . Nr2

Ulica Bukowa od km 0+000 do km 0+121.,96

Podbudowa [m ]

Nawierzchnia [m 2]
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L Lokaliza-
P cja, stro- KIUSZVWO Uwagi
na Chudy be- " bitumicz-
famane kostka
ton 10cm na
gr. 20
1. 0+049P 6,90 6,90
2. 0+068L 14,30 14,30
3. RAZEM: 21,20 21,20
16




