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Przebudowa ulicy Brzozowej — Modrzewiowej w Goitda

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy BRZOZOWEJw Gotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.
6. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

Od km 0+067 do km 0+362,00

- klasa techniczna ulic - D

— predkos¢ projektowa — 30km/h

— szerokdc¢ jezdni —4,50m

— szerokd¢ pasa ruchu - 2,25m

— chodniki prawostronny — 1x1,50m
— pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
— pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

— kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztaltowanie projektowanej ulicy w planie.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy znajduje wi km 0+067m ulicy Modrzewio-
wej w Gotdapi przechodzej od km 0+135 w ulicBrzozow. Dla uproszczenia nazew-
nictwa w dalszej agci opisu do catego odcinka @bggo projektem ddlzie wwywana na-
zwa ulicy Brzozowa. Pogiek zakresu opracowania ustalono w osi ulicy Modrae/ej
na kacu nawierzchni z brukowej kostki betonowej wykornaméatach wczéniejszych.
Ulica Brzozowa stanowi dregdojazdow do zabudowy mieszkaniowej osiedla Pod La-
sem na jego pétnocnym skraju gramimym z lasem.

Ulica Brzozowa jest ulig, slepa” bez przejazdu o zabudowie wegzi poczitkowej jed-
nostronnej a w odcinku keowym zabudowana obustronnie.
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Szerokdac¢ istniepcej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie liogrodzé poses;ji
miesci sie w granicach od 8,0 do 9,0m.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzevé nastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej :
— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawagwietleniowymi
— Kablowe przyicza energetyczne
— Siet wodochgowa z przydczami
- Kanalizacja sanitarna
— Kolektor kanalizacji deszczowej przecigaay poprzecznie ulig
- Kablowa linia telefoniczna

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulicy zamontowaneaswysicgnikowe oprawy éwietleniowe zapewniage Gwietlenie
ulicy.

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjicymi urzdzeniami infrastruktury
technicznej .

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

Z uwagi na jednoznaczn jednorodm budowe geologiczna podta gruntowego zbu-
dowanego z piaskow drobnych potwierdzonej odkrytyykopami pod fundamento-
wanie budynkow i istnigga infrastruktug podziemna nie dokonywano dodatkowych
bada sprawdzajcych.

Wystepujace podtae gruntowe kwalifikuje sido kategorii G1 ninosci podiaza.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Modrzewiowej id&awe] stanowi indywidualna
zabudowa mieszkaniowa o umiarkowanej intensysernmabudowy. Linie rozgraniczgj
ce ulicy wyznaczonea9rzez ogrodzenia posesji 0 zabudowie indywiduaMajodcinku
ulicy Modrzewiowej i pocgtkowym odcinku ulicy Brzozowej po stronie prawegcaga
si¢ obszar lény.

3.5 Istniejcy pas drogowy .
Catas¢ projektowanego zadania nd@e sic w granicach nieruchondoi oznaczonych nu-
merami 97 w granicach ulicy Modrzewiowej oraz 173230 w granicach ulicy Brzo-
zowej. lIstniejacy pas drogowy ulicy Brzozowe] @t dostateczna szerdkalo po-
mieszczenia projektowanych elementow ulicy.
Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione nayeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”

3.6. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgtym projektem w liniach rozgraniczajych ulicy Modrzewiowej na od-
cinku ulicy obgtym projektem po stronie lewej znajdigic drzewa iglaste porgilzy ist-
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niejaca i projektowan ulica a linia ogrodzé. Na etapie projektu nie zachodzi koniecz-
nos¢ usunecia przedmiotowych drzew. Na patizu ulicy Brzozowej w okolicach pro-
jektowanej osi ulicy znajdujeepojedyncza sosnaednicy 34cm przewidziana do usu-
niecia w ramach rob6t przygotowawczych.

4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Odcinek ulicy objty pracowaniem projektowym patony jest w granicach administra-
cyjnych ulic Modrzewiowej agciowo i Brzozowej w cakzi.

Projektowana przebudowa w granicach ulicy Modrzeweigest na dtugeci okoto 70m .
Trasa przebudowy ulic Modrzewiowej i Brzozowej maogej dtugaci posiada 2 ztama-

nia kierunku trasy pod katem znym do kata prostego. Koniec zakresu projektowanej
przebudowy ulic okridono na granicy dziatki nr 1730 stanaaj pas drogowy ulicy
Brzozowej w km 0+362.

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugdci ulicy zaprojektowano niweletdostosowana w sposob optymalny do ist-
niejacych wjazdéw na posesje.

Pochylenia podine niwelety ksztattujsic w nasgpujacych granicach :

imin = 1,0%

imax = 2,2%

Zatamania niwelety wyokglono odcinkami tukéw kotowych o stepojch warto-
sciach promieni:

tuk wypukty : R=600m

Luk wklesty : R=600m i R=1000m

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtiowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.

Na dlugdci objetej opracowaniem projektowym wygia dwa zasadnicze prze-
kroje normalne.

Od km 0+067 do km 0+362,00- przekrdj N1

- szeroké¢ jezdni —4,50m

- szeroké¢ pasa ruchu -2,25m

- chodniki dla pieszych jednostronny — 1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie kragdzi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym
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Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie gro@w normalnych przedstawiono na
zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulthyjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozpordzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nagt-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 8cm warstwdcieralna z brukowej kostki betonowej

— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1

— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0a@h,5
- 25cm warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalneg

Nawierzchnia wjazddw bramowyrh

— 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

— 6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Brzozowej.

Z uwagi na bezodptywowe uksztattowanie terenu ucgozowej wystapita potrzeba
budowy kanalizacji deszczowej celem prawidtowegaadhienia ulicy. Zaprojektowano
kolektor deszczowy w ulicy Brzozowej pokony przez teren prywatnych posesji z pro-
jektowary kanalizacy deszczow w ulicy Jodtowej wdczory w sie€ kanalizacji desz-
czowe calego osiedla mieszkaniowego.
Dla ujecia wod opadowych do kanalizacji deszczowej zagtojgano nasipujace ele-
menty odwodnienia:

* Kolektor deszczowy z rur PCV d=315mm, L= 167,0m

* Przykanaliki z rur PCV 200 9 szt

e Studnie rewizyjne d=1,2m — 5szt

» Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi — 9szt.
Szczegoty kanalizacji deszczowejmzedmiotem opracowania branvego.

4.6. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robot ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagsnastpujaco.
Wielkos$¢ zasadniczych robot ziemnych ksztattujersastpujaco:

- wykopy na odktad — 641,19

- wykop z wbudowaniem w nasyp - 61,42m
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Grunty z wykopdéw z uwagi na ich przydatao wykonania nasypow przewidziano do
uformowania nasypow a nadwke gruntu z wykopu do odwiezienia na odktad.

4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na zwarty charakter ulicy i jej szerékov liniach zabudowy nie wygbia pla-
nowane elementy zieleni uradzonej. Na odcinkaatygranicacych z terenem niezabu-
dowanym skarpy poza obrzam chodnika zalecagszahumusowawarstwy humusu
grubaci 10cm z obsianiem nasionami traw celem zabezpreazprzed rozmywaniem.
Powierzchnia umocnienia skarp przez humusowaniesiyng przedmiaru 524,2m

4.8. Skrzgowania i zjazdy

Na dtugdci opracowania nie wygbuja zadne skrzyowania z drogami twardymi. Istnie-
jace i projektowane zjazdy gospodarcze i na ¢tegna zaprojektowano jako utwardzone
z brukowej kostki betonowej w granicach geodezyinyasa drogowego.

4.9. Regulacja usdzen obcych.

W obrbie robot ziemnych zwranych z uksztattowaniem korpusu ulicy Brzozowef p
projektowan niwelet wystapi potrzeba regulacji wysokoiowej wszystkich powierzch-
niowych uradze infrastruktury w postaci studni kanalizacyjnyctaworéw wodoci-
gowych i studni kanalizacji telefoniczne;.

5.0. Opis wyburzea i wywlaszczd.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodijenieczndé¢ regula-
cji stanu wladania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Modrzewiowej i Bzpovej.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

Oznakowanie ulicy Modrzewiowej i Brzozowej przewmmzo w zakresie uzupetnigym
stanu istnigjcego i jest przedmiotem projektu statej organizaghu na ulicach osiedla
Pod lasem w Gotdapi.

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrbkdzie z przygtego przez wyko-
nawa harmonogramu realizacji rob6t. Prowadzenie rolp@winno by prowadzone w
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchucmas prowadzenia robot z zapewnie-
niem dojazdu do poszczegdlnych posesiji.

8.0. Uwagi kaacowe.
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Punkty gtdwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtdbwnych punktow konstrukcyjnych projektowahygementow ulicy w zesta-
wieniu tabelarycznym z krokiem 5m. Wysgkmwo zorientowano projektowane ele-
menty do pastwowej sieci wysok&iowej w dowizaniu do istnigjcej osnowy geode-
zyjnej w uktadzie wysokaciowym Kronsztadit.

Sporzdzit:
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Pik.

0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
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30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00

Zestawienie trasy ulicy Brzozowej w osi projektowpniwelety

X(N)

5953116,81
5953119,73
5953122,66
5953125,60
5953128,53
5953131,46
5953134,39
5953137,32
5953140,25
5953143,19
5953146,12
5953149,05
5953151,98
5953154,91
5953158,06
5953161,30
5953164,54
5953167,79
5953171,03
5953174,27
5953177,51
5953180,75
5953184,00
5953187,24
5953190,48
5953193,72
5953196,96
5953200,21
5953197,19
5953193,63
5953190,06
5953186,50
5953182,93
5953179,36
5953175,80
5953172,23

Y(E)

4656366,80
4656362,77
4656358,72
4656354,67
4656350,62
4656346,57
4656342,52
4656338,47
4656334,42
4656330,37
4656326,32
4656322,27
4656318,22
4656314,17
4656310,29
4656306,48
4656302,67
4656298,87
4656295,06
4656291,25
4656287,45
4656283,64
4656279,83
4656276,03
4656272,22
4656268,41
4656264,61
4656260,80
4656257,27
4656253,77
4656250,26
4656246,76
4656243,25
4656239,75
4656236,24
4656232,74

180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
275,00
280,00
285,00
290,®
295,00
300,00
305,00
310,00
315,00
320,00
325,00
330,00
335,00
340,00
345,00
350,00
355,00
360,00

5953168,67
5953165,10
583161,53
5953157,97
5953154,40
5953150,84
5953147,27
5953143,70
5953140,14
5953136,57
5953133,01
5953129,44
5953125,87
5953122,31
5953118,74
5953115,17
5953111,89
5953110,26
5953110,66
59531132
5953116,80
5953120,74
5953124,68
5953128,62
5953132,56
5953136,50
5953140,44
5953144,38
5953148,32
5953152,26
5953156,20
5953160,14
5953164,08
5953168,01
5953171,95
5953175,89
5953179,83

4656229,23
4656225,73
4656222,22

4656218,72
4656215,21
4656211,71
4656208,20
4656204,70
4656201,20
4656197,69
4656194,19
4656190,68
4656187,18
4656183,67
4656180,17
4656176,66
4656190

4656168,23
4656163,28

4656158,92

4656155,66
4656152,58
4656149,50
4656146,42
4656143,34
4656140,26
4656137,18
4656134,10
4656131,02
4656127,95
4656124,87
4656121,79
4656118,71
4696163
4656112,55
4656109,47
4656106,39
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Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy

Pik.
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35,00
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45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00

Rze.

158,90
158,88
158,87
158,85
158,83
158,82
158,80
158,78
158,76
158,75
158,73
158,71
158,70
158,68
158,63
158,54
158,41
158,23
158,02
157,80
157,63
157,50
157,41
157,35
157,30
157,25
157,20
157,15
157,10
157,05
157,00
156,95
156,90
156,85
156,81
156,79

180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
275,00
280,00
285,00
290,00
295,00
300,00
305,00
310,00
315,00
320,00
325,00
330,00
335,00
340,00
345,00
350,00
355,00
360,00

156,80
156,83
156,88
156,93
156,98
157,03
157,08
157,13
157,18
157,23
157,28
157,33
157,38
157,43
157,48
157,53
157,58
157,62
157,62
157,58
157,49
157,40
157,31
157,22
157,16
157,12
157,10
157,12
157,15
157,21
157,30
157,41
157,52
157,63
157,74
157,85
157,96
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Zal. Nr 1

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]

67,00 0,00 3,34
2,70 0,01
69,70 0,00 2,90
13,30 5,84
83,00 087 1,01
18,00 10,70
101,00 0,32 1,88
23,00 5,85
124,00 0,19 2,37
11,18 1,21
135,18 0,02 5,25
16,82 2,43
152,00 0,26 1,41
9,00 1,85
161,00 0,15 2,17
15,00 2,06
176,00 0,13 2,11
7,00 0,66
183,00 0,06 2,19
17,00 1,33
200,00 0,10 1,97
14,00 1,19
214,00 0,07 2,90
15,00 1,03
229,00 0,06 2,03
18,00 0,77
247,00 0,02 2,17
8,00 0,38
255,00 0,07 242
16,00 1,71
271,00 0,14 4,64
13,00 0,92
284,00 0,00 3,05
20,00 0,17
304,00 0,02 255
20,00 3,57
324,00 034 1,78
16,00 8,71
340,00 0,75 1,18
10,00 6,97
350,00 0,65 1,12
12,00 4,05
362,00 0,03 345
RAZEM 61,42 7

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]
NASYP WYKOP

ZU

ZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
8,43 0,01 8,42
8,42
26,02 584 20,17
28,59
26,01 10,70 15,30
43,89
48,89 585 43,04
86,93
42,62 1,21 41,41
128,34
56,04 2,43 53,61
181,95
16,13 1,85 14,29
196,24
32,11 2,06 30,05
226,29
1505 0,66 14,39
240,68
3540 1,33 34,07
274,75
34,15 1,19 32,96
307,71
37,01 1,03 3598
343,69
37,80 0,77 37,02
380,71
18,37 0,38 17,99
398,70
56,48 1,71 54,77
453,47
49,97 0,92 49,05
502,52
56,06 0,17 55,88
558,41
43,36 3,57 39,79
598,19
23,73 8,71 15,03
613,22
11,54 6,97 4,58
617,80
27,44 4,05 23,39
641,19
02,61 61,42
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Przebudowa ulicy Brzozowej — Modrzewiowej w Goitda

PIKIETA Z

POWIERZCHNIE
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]

67,00

69,70

83,00
101,00
124,00
135,18
152,00
161,00
176,00
183,00
200,00
214,00
229,00
247,00
255,00
271,00
284,00
304,00
324,00
340,00
350,00

362,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,02

0,13

0,11
0,08
0,03
0,27
0,54
0,50
0,43
0,22
0,00
0,22
0,22
0,18
0,16
0,13
0,05
0,15
0,24
0,20

0,00

2,70
13,30
18,00
23,00
11,18
16,82

9,00
15,00

7,00
17,00
14,00
15,00
18,00

8,00
16,00
13,00
20,00
20,00
16,00
10,00

12,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJ

TABELA HUMUSU

ODLEGLO
(m]

s¢

ACY[m3] =

0OBJ

OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

ETGSCI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,02
1,01
2,17
2,10
0,58
2,52
3,66
7,81
3,27
5,55
1,55
1,65
4,00
1,62
2,71
1,84
1,72
2,01
3,20
2,22

1,20

0,00 PROJEKTOWANY[m3] =

52,42

Zat. nr 2
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ZESTAWIENIE WJAZDOW

Zat.

Ulica Modrzewiowa-Brzozowa od km 0+067 do km 0+362, 00
g Lokaliza- Podbudowa [m ] Nawierzchnia [m 2] |
cja, stro- Kruszywo — Uwagi
na Chudy be- ' kostk bitumicz-
ton 10cm amane ostka na
gr. 20
1. 0+086P 9,80 9,80
2. 0+099P 11,70 11,70
3. 0+135P 26,20 26,20
4, 0+161,5L 8,60 8,60
5. 0+176L 9,00 9,00
6. 0+214P 7,90 7,90
7. 0+249P 10,90 10,90
8. 0+254L 10,60 10,60
9. 0+277P 9,80 9,80
10. 0+295,5L 9,20 9,20
11. 0+315P 7,30 7,30
12. 0+317L 8,60 8,60
13. 0+323,5P 7,00 7,00
14, 0+338L 8,60 8,60
15. 0+362L 0 0 Bezposrednio z
jezdni
16. RAZEM: 145,20 145,20
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