PRZEKROJ NORMALNY N-1

ULICYMODRZEWIOWEJ- BRZOZOWEJ
od km 0+067,00 do km 0+362,00

|, $Z. Zmienna

humus z obsianiem trawa 10cm

| -0,46

7 kraweznik bet. 15x30 na
fawie z oporem z betonu B15

istniejgcy poziom terenu

6cm - kostka brukowa betonowa
3-5cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4
8cm - brukowa kostka betonowa 10cm - ulepszone podioZe (pospétka)
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - padioze naturaine

20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm

15cm - warstwa odcinajgca
- podtoze naturalne G1
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szczegot "A"
skala 1:10
rysunek tawy i kraweznika
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4,50 L 1,50 L cokoty ogrodzen posesji

Firma : PRO-KON Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Krzysztof Sawczuk
19-400 OLECKO , ul. Sokola 3/27 , tel. (087) 5202467

0.03-0.05

TEMAT: Projekt przebudowy ulicy Modrzewiowej-Brzozowej od
km 0+067 do km 0+362 osiedla Pod Lasem w Gotdapi

TRESC RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJ NORMALNY 1:50 DROGOWA

- ’ STADIUM:
inz. Krzys: Sawczuk

PROJEKTANT : :ﬁﬁwxﬁwﬁaﬂwwﬁm\cwMMNM&.W PROJEKT WYKONAWCZY

i nawierzchni lotnisk nr SUW-83/93
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