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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy WIERZBOWE] w Gotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.
6. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

Od km 0+000 do km 0+077,45

- klasa techniczna ulic - D

— predkos¢ projektowa — 30km/h

— szerokdc¢ jezdni —4,50m

— szerokd¢ pasa ruchu - 2,25m

— chodniki prawostronny — 1x1,50m
— pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
— pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

— kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztaltowanie projektowanej ulicy w planie.
Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Wierzbowej yero w osi ulicy Jodiowej w
km 0+285,02 i oznaczono pikien 0+000 natomiast jej koniec w km 0+077,45 na
granicy pasa drogowego w linii ogrodzenia dzialkiLB5.
Ulica Wierzbowa stanowi lokalny dojazd do trzecbrochoméci i zakaiczona jest
»Slepo” bez przejazdu.
Lokalizacja obecnego dojazdu do zabudowanych rirenuacici odbiega od geodezyjne-
go przebiegu ulicy Wierzbowej i zostat uksztattoywgo trasie wygodniejszego dojazdu.

Obecny dojazd na odcinku od ulicy Jodtowej odbyigge dziatce oznaczonej numerem
1620 przeznaczonej do zabudowy.
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3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizoeva nastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawagwietleniowymi
— Przyhcze energetyczne kablowe eNN.

— Siet wodochgowa z przydczami

— Kanalizacja sanitarna z pragkzami

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulicy zamontowaneaswysicgnikowe oprawy éwietleniowe zapewniage gwietlenie
ulicy.

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja zzadnymi elementami infrastruktury technicz-
nej.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

Z uwagi na jednoznaczn jednorodm budowe geologiczna podia gruntowego zbu-
dowanego z piaskéw drobnych potwierdzonej odkrytyylkopami pod fundamento-
wanie budynkow i istniaga infrastruktug podziemna nie dokonywano dodatkowych
bada sprawdzajcych na obszarze gruntéw rodzimych .

Na odcinku pocgtkowym trasy ktGra geodezyjnie przebiega przemtéskalnego za-
dolenia porénigtego krzakami wykonano 2 otwory kontrolne dla gleria budowy
podioza.

Na podstawie wykonanych otworéw stwierdzono
Wystepujace podtae gruntowe kwalifikuje sido kategorii G1 nanosci podiaza.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Wierzbowej stamoslywidualna zabudowa miesz-
kaniowa. Zasadniczo ulica Wierzbowa stanowi pagistay dojazd do dwoch nierucho-
masci 0 uksztattowanej linii zabudowy po granicy gepylaej pasa drogowego. Paez
tek trasy jest niezabudowany i po stronie prawanmizy z dziatka na ktérej zlokalizo-
wana jest linia energetyczdgedniego napicia wykluczagca zabudow kubaturovy.

3.5 Istniejcy pas drogowy .
Caltds¢ projektowanego zadania mee sic w granicach nieruchondoi oznaczonej nume-
rem 1723/1 stanowtej pas drogowy ulicy Wierzbowej. Szergkastniepcego pasa ha
odcinku zabudowanym generalnie pokrywazsliniami rozgraniczacymi ulicy wy-
Zznaczonymi przez trwate ogrodzenia posesji.
Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione nayeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”

3.6. Charakterystyka zieleni.

Geodezyjnie wyznaczony pas drogowy podeiidierzbows na odcinku pocgkowych
40m nie jest gytkowany komunikacyjnie i w zwgzku z tym nasipito samoistne zakrza-
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4.0

4.1.

czenie powierzchni pasa krzakami. Okolicaia sprzyjajca takiemu stanowi jest lokal-
ne zadolenie terenu ktore jest okresowym odbioenikivdd opadowych i wgza wil-
gotnai¢ poditaza sprzyja porostowi krzakoéw. Poggze elementy zieleni nie podlegaj
ochronie.

Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Przebieg trasy.

Projektowana ulica Wierzbowa stanowi odaagjazdowt od ulicy Jodtowej do poje-
dynczych posesji po stronie prawej w stosunku delpegu ulicy Jodtowe.
Uksztaltowanie ulicy Wierzbowej w planie oklene zostato na etapie podziatu terenu
pod osiedle mieszkaniowe i zalazone jest placem manewrowym na zataeniu ulicy
bez przejazdu..

Na swojej dtugéci projektowana ulica Wierzbowa posiada jednorpalhaie trasy o &
cie zwrotu 60,8w ktore wpisano tuk kotowy o promieniu R=50m.

Na catej dlugéci ulicy zaprojektowano jezdnie dwupasnmpavdwoch kierunkach ruchu.

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugdci ulicy zaprojektowano niweletdostosowasn do istniegcych wjazddéw na
posesje.

Pochylenia podtne niwelety ksztaltuj sic w nastpujacych granicach :

imin = 1,48%

imax = 6,4%

Zatamania niwelety wyokglono odcinkami tukéw kotowych wypuktych i wddtych
o wartagci promieni R=300m.

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.

Na diugdci objctej opracowaniem projektowym wysgl jeden zasadniczy przekroj
normalny.

Od km 0+000 do km 0+077,45- przekrdj N1

- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- szerokeéc¢ pasa ruchu -2,25m

- chodniki dla pieszych prawostronny — 1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie lewej kraydzi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym

Projektowana szeroké chodnika 1,5m jest wardoia regularma na catej dtuggci ulicy.
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Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie gro@w normalnych przedstawiono na
zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulthyjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozpordzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nagt-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 8cm warstwdcieralna z betonowej kostki brukowej

— 3-5cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0a@h,5
— 15cm warstwa odcingta

Nawierzchnia wjazddéw bramowyrh

- 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

—  6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
- 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Wierzbowej.

Projektowane odwodnienie ulicy Wierzbowej zapewn@noga od kanalizacji deszczo-
wej z ulicy Jodtowej o diugmi 32m zakaczona 2 studzienkanmsciekowymi.
Szczegobtly kanalizacji deszczowejmzedmiotem opracowania branvego.

4.6. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robét ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagshastpujaco.

- wykopy na odktad - 163,24m

- wykopy z wbudowaniem w nasyp — 39,27m

Grunty z wykopow z uwagi na ich przydagdao wykonania nasypow przewidziano do
uformowania nasypéw a naduke gruntu z wykopu do odwiezienia na odkiad.

4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na zwarty charakter ulicy i jej szerékav liniach zabudowy nie wyspbia pla-
nowane elementy zieleni uradzonej. Na odcinkaatygranicacych z terenem niezabu-
dowanym skarpy poza obrzam chodnika zalecagszahumusowawarstwy humusu
grubaci 10cm z obsianiem nasionami traw celem zabezpreazprzed rozmywaniem.
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4.8. Skrzyowania i zjazdy

Na dtugdci opracowania wysgpuje skrzyowania z ulig Jodtowa w km 0+285,02 we-
dhug pikietau ulicy Jodtowej.

Zatamanie krawdzi jezdni krzyujacych se ulic wyokraglono tukami kotowymi o
wartasciach promieni R=6,0m.

4.9. Regulacja usdzen obcych.

W obrebie rob6t ziemnych zwranych z uksztattowaniem korpusu ulicy Wierzbowej
pod projektowan niwelet: wystpi potrzeba regulacji wysokoiowej wszystkich po-
wierzchniowych urzdzen infrastruktury podziemnej w postaci studni kanadiyjnych i
telefonicznych i zaworow wodagowych .

5.0. Opis wyburza i wywlaszcza.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powoddjeniecznaéc¢ regula-
cji stanu wiadania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Wierzbowe.

Dla celéw przebudowy ulicy nie zachodzi potrzebeepudowy urzdzex obcych w li-
niach rozgraniczagych ulicy poza regulagjwysokaciowa studni kanalizacyjnych i za-
woréw wodocagowych.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

Z uwagi na fakte wykonanie nawierzchni twardej ulic osiedla mkeszowego tworzy
nowe skrzyowania swietle interpretacji przepisow prawa o ruchu drogow, zachodzi
potrzeba oznakowania powstatych skiayan.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedeteo w projekcie statej organi-
zacji ruchu.

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrikdzie z przygtego przez wyko-
nawea; harmonogramu realizacji robot. Prowadzenie rolp@winno by prowadzone w
oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchucaas prowadzenia rob6t z zapewnie-
niem dojazdu do poszczegoélnych posesii..

8.0. Uwagi kaicowe.

Punkty gtdwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtdbwnych punktow konstrukcyjnych projektowahygementow ulicy w zesta-
wieniu tabelarycznym z krokiem 5m. Wys@kmwo zorientowano projektowane ele-
menty do pastwowej sieci wysok&iowej w dowizaniu do istnigjcej osnowy geode-
zyjnej w uktadzie wysokaiowym Kronsztadit.

Sporzdzit:
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Zestawienie trasy ulicy Wierzbowej w osi projektoweaniwelety

Pik.

0,00

5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00

X(N)

5953049,49
5953046,77
5953044,22
5953042,12
5953040,48
5953039,32
5953038,65
5953038,48
5953038,81
5953039,64
5953040,95
5953042,71
5953044,55
5953046,39
5953048,24
5953050,08

Y(E)

4655946,48
4655950,65
4655954,95
4655959,48
4655964,20
4655969,07
4655974,02
4655979,01
4655984,00
4655988,93
4655993,75
4655998,43
4656003,08
4656007,73
4656012,38
4656017,03
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Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy

Pik. Rze.
0,00 152,31
5,00 152,38

10,00 152,46
15,00 152,53
20,00 152,61
25,00 152,68
30,00 152,75
35,00 152,83
40,00 152,90
45,00 152,99
50,00 153,14
55,00 153,38
60,00 153,69
65,00 153,94
70,00 154,11
75,00 154,27
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]

0,00 0,00 3,22

13,00 5,56
13,00 0,85 1,57

7,00 5,18
20,00 0,63 1,75

20,00 19,31
40,00 1,30 0,50

9,00 6,73
49,00 0,19 0,88

17,00 1,62
66,00 0,00 4,95

8,00 0,03
74,00 0,01 9,96

345 071
7745 041 7,17

RAZEM 39,15 2

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

ZU

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

ZYCIE

0,00
31,15 556 2559
25,59
11,62 5,18 6,44
32,03
22,50 19,31 3,19
35,22
6,22 622 -0,51
34,72
49,61 1,62 47,98
82,70
59,64 0,03 59,61
142,31
2955 0,71 28,84
171,15
10,29 38,64

Zal. Nr 1
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ZESTAWIENIE WJAZDOW

Zat . Nr2

Ulica Wierzbowa od km 0+000 do km 0+077,45

Podbudowa [m ]

Nawierzchnia [m 2]
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L Lokaliza-
P cja, stro- KIUSZVWO Uwagi
na Chudy be- " bitumicz-
famane kostka
ton 10cm na
gr. 20
1. 0+049P 6,90 6,90
2. 0+068L 14,30 14,30
3. RAZEM: 21,20 21,20
15



