Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

PRO-KOMZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH
mgr inz. Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

OBIEKT : Przebudowa ulic Jodtowa ,Jaworowa , Cisowa , Alaegj , Wierzbowa, Buko-
wa, Modrzewiowa i Brzozowa Osiedla Pod Lasem w &mtdlokalizowanych
na dziatkach Nr 259/1 ; 1722/1 ;1728 ; 1656, 1/421718/1 ; 1648 ; 1973/1 ;
1974; 94 ;1616 ; 1720 ; 1724/1 ; 1669;, 1723/M726/1 ; 1679/2 ; 1679/1 , 97

;1732 ;1730 ;1701 ; 113 ; 1699/1; 228/2 ; 2291850 w obrebie Gotdap 1,
Gmina Gotdap , powiat gotdapski

KODY ROBOT : Klasa: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45232400-6 Roboty w zakresie kanat&aiekowych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

ADRES: Gotdap — Osiedle Pod Lasem , Gmina Gotdap

INWESTOR : Gmina Gotdap
19-500 Gotdap , Plac Zwystwa 14

stabiuMm: PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

Zawartos¢é opracowania.

| CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantow.

Kserokopie uprawnieprojektowych projektantow.

Zaswiadczenie o przynataosci do Polskiej 1zby Inynieréw Budownictwa

Upowaznienie Burmistrza Gotdapi.

Notatka ustalaca parametry geometryczne ulicy.

Warunki odprowadzenia wéd opadowych wydane przeadJ&miny w Gotdapi

Warunki techniczne TPSA

Decyzja na lokalizacje ugdzen w pasie drogi powiatowej wydana przez ZDP w Gotdap

10. Opinia ZUD w Gotdapi

11. Oswiadczenia wicicieli nieruchoméci na umieszczenie kanalizaciji deszczowej

12.  Wykaz wiacicieli nieruchoméci.

13. Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasaaiwego.

14. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia do uwzglnienia przy spotg
dzaniu planu ,BIOZ”

15. Warunki techniczne ZEB Dystrybucja

16. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17. Decyzja csrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

CoNooghrwNE

ll. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1: 10 000

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje normalne 1:50

Profil podtwzny ulicy 1:50/500
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlaévgadczanmze,
sporadzony projekt budowlany:

» Przebudowa ulic: Jodtowa ,Jaworowa , Cisowa , Adaa , Wierzbowa, Bukowa,
Modrzewiowa i Brzozowa Osiedla Pod Lasem w Gotdbgsializowanych na dziatkach
Nr 259/1 ; 1722/1 ; 1728 ; 1656, 1721/1; 1718/648 ; 1973/1 ;94 ; 1616 ; 1720 ;
1724/1 ; 1669;, 1723/1;, 1726/1 ; 1679/2 ; 16798l,; 1732 ; 1730 ; 1701 ; 113
;1699/1; 228/2 ; 229/2w obrebie Gotdap 1, Gmina Gotdap , powiat gotdapski

Zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr i Krzysztof Sawczuk upr. Nr SUW-83/93

SPRAWDZAACY: mgr inz. Marek Otrocki upr. Nr SUW-81/94

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT: mgr i BogustawZytyniec  upr. SUW-23/89

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:

PROJEKTANT: Jerzy Niedzielko uIr DTT-TU/02325/02/U

BRANZA ENERGETYCZNA

PROJEKTANT: mgr in Tomasz Wojszko upr. Nr SUW-14/93

DATA : maj 2008r.
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

UPTAD WOIEWABIKI
Weordnto.<ach S ,
Nr..... S0 2 83/93 | B

ey dnia 1901000 19930 1,

gotowania zawodowego

Decgzja o stwierdzenia przg

do pelnicnia samodziclaych funkeji technicznyceh w budewnictwic

Na podstawie §..2..u8%te1,84. Uste2:8 7 5§13 ust 1 pkto. 3. ito B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ocﬁrony Srodowiska z dnia 30 lutego 1975 r. .
- z poéinieszyml zmianami,

w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze: Obywatel(ka) ... KRZYSZIOF . S AW C Z UK.

1imiq i nazwisko)

__magister inzynier budownictwa- w specjal.drogi,ulice i lotniska
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia’l,'z..‘.kui,etnia. 1955 r. w .. .Komarnie. .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji -

e s B0 ekt anta - - .. .-
(rodzaj funkcji)

w specjalnosei KonstrukeyJne - inZynleryinei= - - = == = - To=
(rodzaj specjalnoéei techniczno-budowlancj)

o [spcqaluac;a zawodowa)
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

Obywatel(kg) ... KRZYSZTOF  SAWCZUK = ' jest upowazniony(a) do:
(imie¢ i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw budowli drdég i nawierzchni lotnisko—'
wych oraz typowych mostdw i przepustow. ------ - - ="
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

TR

S T

YW BTG
(picczaé)

SUV - 81/94

P
J

e

Suwatiki . dnia O5grudnia 1924 o

‘o

Nr......

Decyzia ¢ stwierdzeniu przygotowania zawocdowego

<

do peinienia samodziclnyehr funkcji technicznych w budownictwic

Mt
Na podstawie §2ust1pkt 11 § 13 ust. 1 pkt. . 311tb

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiego 1975 r. . .
: z poznieJszyml zmianami
w sprawie samodzielnych funkeil technicznych w budownictwie (Dz. U. Ny 8, poz. 46} stwier- )

dza sie, ze: Obywatel(lka) .. MAREK O T ROCKI

imig I nazwisko)

magister inzynier budownictwa

(‘&tul nauvkowy — Zuwoﬂ‘owy]
urodzony(a) dnia .19.1utego 1959 ,  Tomaszowie Lubelskim

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielne] funkeji o
-~ -~ = ~===-projektanta------- - - -

w specjalnoi® konstrukcyjno - inzynieryjned- - - - - LTI

w zakresie.

©(specializacia zawodowa) T
N
. Marek OTROCKI _ o _
Obywatellke) oo i T rasrisiey—— . Jest upowazniony(a) do:
mig t nazwisko

1/ Sporzgdzania projektdw budowli drdg i nwierzchni lotnisko-

wych oraz typowych przepustdw i mostdw.- - - - - - - = =
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

ORZAD WOIRH 0K
TE—arn . Aik!

A T
1 ',_.L Suwalkil
m&-l"'""-ﬁ’? l Al it

teh, H-4E SRR saE

PO i i B

30 mares 1959

itriann

Decyzja o stwierdzenin przygotowania zawodowego
du polnionin: samodseinych {unheii (vehoicanyoh - hodowoicte e

N podsizwie .. 4 BETE, BT 1§13 ust 1 plet 4 LBy B
worpatrgdzenla WMinisiza Gorpodatid Trrenowe] & Cabroey Srodowiske 'z dala 20 lutege 1975

niornivih o buduwmivtwie (Do 17 Kr 8, pon 260 stwler
BOGUBEAW

Mk | nﬂlw Skuj

o mrawte samodeieloyel lunkeii 1e
deza sig. Te DhywalelEpE L2XT

urodzony ) dnig .o 20 i w3 oy _Ellb!-u ......

pusisdy praypofowonie snwilowe uptwemialgte do wykotywanis ssmodrieng] fpnkeji .

_Ffﬂ‘ﬁiktlntn«-r--— --------
Pl P Lot WS &
 speejalnogel ... .. instalaggine - SNuynIeryingd ~ ~ e o somew
{rodia) spocklnoee ternnirzsg-lu dewlans: |
wsakresie .. ., 8ieci 1 inetalacie sanitaroe v v v v v - - -

fpacieNoaeis 28 wedowal

Obywatclimy . BEABLAY 2 YT YN I EC

e e ey jeat W R0 ssniOn Y dus
E!l‘me i rlau.wi:h:u;l : 1 M - ﬁj

1/ sporzqdzanis projektdw instafeci! senitarnwveh orsz projeWiow
slecl zanltarnych obejmijyeyeh sleel woddoingowe  kanalizaeyina,

gazowe 1 zieple Yzhrojenla fe8renlls — = = = = = = & @ 2 = = =

g el
" feodids | pletas]
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02325/02/U
7z dnia 19 maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dnia 31.12.2001 r., w sprawie nadania uprawnicn budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Nu podstawic zlozonych dokumentow. przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Fgzaminacy ina w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzila. ze spetnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego nicszbednego do usyskania
uprawnicn we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubicgajacy si¢ zlozyl  cgzamin przed Komisjq Egzaminacyjng 2 pozstywnym
wynikiem. Wobee powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

U

Stronte niezadowoloney 7 deeyzji stuzy w terminie 14 dimi od dnia jeg ¥
doreczemia wiosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 31 129 X
§2 Kpw) do Prezesa Urzedu Regulacy Telekomunikagi,
ul Kasprzaka 18,20 O1-211 Warszawa o
Po wydaniu decyzji na skutek waiosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3 :
Kpa.  stronic  przystugiwad bedzic  prawo  wnicsicnia  skargi

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

wterminie 30 dm od daty dorgezenia tej decyzji na  podstawie

art. 35 ust.1 w zwigzku 7 ant 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o

Naczelym Sadzie Adnumstracymym - Dz Uz 1995 v Nr 74,

poz 308 7 poin. 7m.)
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

CIAD WRYEWODZKI
W oo ach
(pieczeg)

N SOW - 1.4/93

"Suwaiki vdniaO9 kwietnlﬁ.g 93

Decyz;a o stunerdzemu prz*rgotowanm zawodowego

do pelnienia samodzxelnych funl:c;x technicznych w'budownictwie

Co . - n
Na podstawie § 4ust.2, §5L‘St 1 §7 : i § 13 ust. 1 pkt 4 lit ndl.

rozporzadzenia M1mstra Gosoodarkl Terenowej 4 Ochrony Srodowxska z dma go lutego 1975 1.
zniejszymi zmienarm:
w sprawie samodzielnych funkeji techmcznych w budownictwie (Dz. U. N1 8, poz. 46) stwier-

urme i nazwxskn)
magister lnzybler elektryk
. (tytut naukowy—zawodowy)

urodzony(a} dnia 281utego 2 10.98 Augustowie

.T. W

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do 'wykonywania samodzielnej funkeji ... -

projektanta i kierownika budowy i robdt - - - - .

. . . (rodzaj funkeji) .
instalacyjno - inzynieryjneJ - - - - - -

w specjalnosci

(rodzaj specjainosci techmczno-budowlanej)

v antmnan Siecl 1 instalacii elektrycznych (= = = - = - - - - - -
WWoecaDlTolT....

(specjalizacja zawodowa)

<
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

Obywagngg ‘‘‘‘‘ TOMASZ ZBIGNIEW WOJSZKQO

(imie i nazwislko)

jest upowazniony(a) do:

i
1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnygh
elementdw sieci i instaiacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakreSLe SLECI i instalacji elektrycznycr
obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe

linie energetyczne, stacje 1§ur'zacdzenia_elektroener‘getyczne, ‘

2/

sporzadzania projektéw' sieci i instalacji elektrycznych—
obejmujacych instalacje elektryczne; napowietrzne, kablowe
linie energetyczne, stacje i urzqdzéﬁia elektryczne.

(podpis .1 pieczicc‘)
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

= POLSKA

= I Z B A

z INZYNIEROW

z BUDOWNICTWA Olsztyn 1QI)istopada 2007
( data

Zaswiadczenie nr HEEGw 2y

tel./fax (089) 527 72 02

Pan/Pani Krzysztof Sawczuk

miejsce zamieszkania ~ Ul-Sokola 3/27
19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BO/2360/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2008-01-01 4y gnia  2008-12-31

od dnia

PRZEWODNICZACY
:  Izoy

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

Biatystok, dnia 2007-12-06

RSN g
RSN L Z B A

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Marek Otrocki

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyinym PDL/BD/1044/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01
do dnia 2008-12-31.

Podlaska Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

=
=
:
k2
=7
o
&
=
&
=
£
ES
=
2
w
=+
=
=+
(!
o
=
_
w
o
=
=
]
]
by
]
]
v
al
SN
<r
ol
o
[
=
e
[=nl
=+
{55
o
=
e
)
fred
D/
!
E

PRO-KOM Olecko , maj 2008r 12
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2 — | POLSKA

- [-Z "B A

[«} N

:"Q%T/( INZYNIEROW

Z BUDOWNICTWA Olsztyn 1§g§Ud"ia 2007
(dal

7
Zaswiadczenie nr A2 RS

tel./fax (089) 527 72 02

Pan/Pani  BOGUSIaW Zytyniec

miejsce zamieszkania ~ ul.Moniuszki 13/1
19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / 1S/3178/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2008-01-01 dodnia 2008-12-31

Toba Tisymierd

€8

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlai
(t.j. Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.) !
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

POLSKA
k& aBeA

% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

V7

W-MO1IB

Olsztyn 14.grudnia 2007

2 s & 4706 / 2007
Zaswiadczenie nr

tel./fax (089) 527 72 02

Pan/Pani Jerzy Niedzielko

miejsce zamieszkania ~ Ul.Mazurska 26

19-400 Olecko
jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BT/0006/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 dodnia 2008-12-31
’

PRZEWODNICZACY

ISKO-\IaTI

" Iny ‘""tv
L"\

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994' r. Prawo budowia
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1148 z zm.) !

Wanmifisko-Mazurska Okregows Izba Inzynieréw Budownictwa
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

Biatystok, dnia 2007-12-28

BUDOWHKITTWA

dl@pith.org pt

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Tomasz Zbigniew Wojszko

jest cztonkiem Podlaskiej Okrggowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/2183/02

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01
do dnia 2008-06-30.

Podlaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

tel. (083) 742 49 30, 742 49 55, tel/tax (085) 742 49 45, www.pdLpiib.org.pl, e-mail:
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

BURMISTRZ
GOLDAPI
Gotdap , dnia 22.02.2008r

UPOWAZNIENIE

Upowazniam Pana Krzysztofa Sawczuka , legitymujacego si¢ dowodem osobistym
— seria ADX740156 wydanym przez Burmistrza Miasta Olecko

zamieszkalego:
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27

dziatajacego w imieniu firmy:

PRO-KOM Zaklad Uslug Projektowych
Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27

do wystepowania w imieniu:

GMINY GOLDAP
Plac Zwycigstwa 14 , 19-500 Goldap

W postgpowaniu administracyjnym w celu uzyskania warunkow i uzgodnien dokumentacji
projektowej przebudowy ulic gminnych na terenie miasta Gotdap realizowanej na podstawie
umowy nr 342(ZP-XIX)/5/7041/2007. - T

/c
[ B

: S U STRZ
!\ ' /} GPLDAPI

1‘\ n\\"\ e 4 e 2 Marek Miros
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Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

Goldap, dnia 11.03.2008r
NOTATKA SLUZBOWA

spisana w dniu 11.03.2008 r na okolicznos¢ ustalen w zakresie realizacji umowy Nr 342(ZP-
XIX)/5/7041/2007 na wykonanie ,, dokumentacji technicznej na ulice gminne w Goldapi”

W nawigzaniu do pisma z dnia 14.02.2008 r. zlozonego przez PRO-KOM Zaklad Ustug
Projektowych , Krzysztof Sawczuk , w sprawie akceptacji przedtozonych rozwiazan koncep-
cyjnych w zakresie przebudowy ulic gminnych na terenie miasta Gotdap objetych ww umo-
wa , po przeanalizowaniu przedlozonych materialéw i dokonaniu wizji w terenie przedstawi-
ciele nizej wymienionych stron:

ZAMAWIAJACY - reprezentowany przez:

Wiestaw Swatek — Kierownik Wydziatu Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych

Jarostaw Duchnowski — Z-ca Kier. Wydziatu Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych

WYKONAWCA

Krzysztof Sawczuk — wilasciciel PRO-KOM ZUP

dokonali nastgpujacych ustalers w odniesieniu do proponowanych rozwiazan koncepeyjnych:
1. Dojazd od ul. Zeromskiego — przyja¢ do dalszej realizacji zakres projektu wg przedtozo-
nej koncepcji. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

2. Ulica Kajki — zmniejszy¢ szerokosé jezdni do 4,50m i zaprojektowaé chodnik po stronie
lewej szer. 1,50m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ,,POLBRUK”
Zamawiajacy rozwazy mozliwos¢ przediuzenia ulicy Kajki do ul. Zrédlanej . Mozliwe jest
wykonanie projektu wykonawczego przez Wykonawceg w tym zakresie jako podstawa do
dzialah Zamawiajacego w celu prawnego uregulowania statusu ulicy Kajki w zakresie roz-
szerzonym. Przy rozszerzonym zakresie szeroko$¢ ulicy 3,5 m.

3.Ulica Bema — ustalono szeroko$¢ jezdni 3,50m na calej dtugosci ulicy z jednostronnym
chodnikiem dla pieszych tylko przy zabudowaniach. Wlot w ulicg Kosciuszki uksztattowaé
w sposob eliminujacy koniecznosé przebudowy linii napowietrznej eNN. Nawierzchnia
~POLBRUK”.

4.Ulica Polna — rozwazy¢ mozliwosé wlaczenia odwodnienia z ulicy Polnej do kanalizacji
deszczowej w ulicy dojazdowej do targowicy.Chodnik dwustronny do wjazdu na targowicg,
dalej chodnik jednostronny po lewej stronie.

5.Ulica Lwowska — zmniejszy¢ szerokos¢ ulicy do 4,50m i jednostronnych chodnik 1,50m .
Odwodnienie do studni chtonnych. Nawierzchnia ,,POLBRUK?”.

6.Ulica Nad Jarem — szeroko$¢ jezdni 3,50 bez chodnika. Odwodnienie zaprojektowac
przez dziatke prywatna nr 927(wstepna zgoda wlasciciela jest) przy granicy dzialki nr 934/1
do wawozu.Nawierzchnia ,,POLBRUK?”.

7.Dojazd od ul. Suwalskiej- zgodnie z przedstawiong koncepcja. Odwodnienie powie-
rzchniowe na przylegty teren lub innych ustalefi wynikajacych z decyzji lokalizacyjnej. Na-
wierzchnia ,,POLBRUK?”.

8.Ulica Mikolajezyka- nawierzchnie zawezié do 4,5m w miejscu proponowanych 5,0m i
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zaprojektowaé jednostronny chodnik 1,5m.Lokalizacj¢ nawierzchni i chodnika uksztaltowac
w sposob eliminujacy koniecznos¢ przebudowy linii energetycznej sredniego napiecia. Od-
wodnienie do istniejacej kanalizacji deszczowej . Nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu.

9.Ulica Topolowa — zwgzi¢ szerokos¢ jezdni do 4,50m i jednostronnych chodnik . Wjazdy
w Klonowa 3,5m. Odwodnienie do istniejacego kanatu d=800mm na dzialce prywatnej. Na
wierzchnia ,,POLBRUK?”.

10.Ulica Spacerowa — parametry geometryczne utrzymac zgodnie z przedtozona koncepcja.
Dojazd od tacznika (Zacisze) szerokosci 3,50m. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

11.Ulica Jodlowa — zachowaé proponowane parametry szerokos$é 6,00m , chodniki obu-
stronne , nawierzchnia z asfaltobetonu.

12.Ulice Jaworowa, Cisowa, Akacjowa — zmniejszy¢ szerokos¢ jezdni do 4,50m. Zaprojek
towaé chodniki jednostronne . Nawierzchnia z asfaltobetonu z alternatywa wykonania z
kostki brukowe;j ,,POLBRUK”.

13.Ulica Wierzbowa- zgodnie z przedtozona koncepcja.

14.Ulica Bukowa- geometria zgodnie z przedtozona koncepcja. Chodnik jednostronny
1,5m. Dostosowa¢ w stopniu maksymalnym ulice do istniejacego terenu i istniejacej zabudo
wy. Odwodnienie zaprojektowaé do studni chtonnych. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

15.Ulica Modrzewiowa, Brzozowa- zmniejszy¢ szerokosé jezdni do 4,50m i zaprojektowaé
chodnik jednostronny szer. 1,5m. Odwodnienie ulicy do projektowanej kanalizacji w ulicy
Jodtowej z przej$ciem przez dziatke prywatng nr 113 po uzyskaniu zgody wiasciciela nie-
ruchomosci. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

16. Ulica Plazowa - zmniejszyc¢ szerokos¢ jezdni do 4,50m i zaprojektowaé chodnik jedno-
stronny. Odwodnienie powierzchniowe w ulicg Stadionowa przy wykorzystaniu korzystnego
pochylenia niwelety. Nawierzchnia ,,POLBRUK”.

17. Dojazd do sanatorium WITAL.- szeroko$¢ jezdni 5,0m z betonu asfaltowego na
poszerzonym prawostronnie korpusie starego torowiska. Chodnik po lewej stronie drogi
poza korong o szerokosci 2,50m z kostki brukowej betonowej wkomponowany w istniejace
zadrzewienie na pasie drogowym.

Ustalono budowe zbiorczego kolektora deszczowego od ulicy Akacjowej do istniejacego
rowu na dziatce potozonej po przeciwnej stronie ulicy Swierkowej , do ktérego zostanie za-
projektowane odwodnienie ulic Osiedla Pod Lasem.

Uwzgledniajac rozszerzony zakres umowy o ulicg dojazdowsa do sanatorium WITAL,
oraz konieczno$é wprowadzenia zmian w wigkszosci ulic objgtych umowa zaréwno w zakre-
sie ich geometrii jak i wynikajacej z powyzszego koniecznosci przerysowania przekrojow po-
przecznych celem wprowadzenia aktualnych danych do wnioskéw o wydanie decyzji srodo-
wiskowych wnioskuje si¢ 0 przedtuzenie terminu realizacji umowy do dnia 31 maja 2008 r.
Dla ulic o projektowanej kanalizacji deszczowej wymagajacej pozwolen na budowg powyz-
szy termin ocenia si¢ jako zbyt krotki w zakresie uzyskania pozwolefn wodno-prawnych , kt6-
re muszg by¢ poprzedzone uzyskaniem decyzji srodowiskowych i o warunkach zabudowy dla
projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej jako zalaczniki do skladanego wniosku.
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URZAD MIEJSKI

Pl GOLDAPI .

ac wyciestw -

g7 e e ¥ PRO-KOM Zaktad Ustug Projektowych
woj. warmirisko- mazurskie Krzysztof Sawczuk

tel./fax (087)615-60-00 ; fax(087)615-08-0

NIP 847-000-28-16 ul. Sokola 3/27
19-400 Olecko

WIK 7041(Uwm)/19/08 Goldap, dnia 15.04.2008r

Dotyczy : Umowy Nr 342(ZP-XIX)/5/7041/2007 na wykonanie ,, dokumentacji technicznej

na ulice gminne w Goldapi”'- warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008r w sprawie okreslenia warunkow technicznych
odprowadzenia wod opadowych z projektowanej przebudowy ulic objetych ww umowg

Urzad

Miejski w Gotdapi podaje nastgpujace warunki odprowadzenia wéd opadowych z

nastepujacych ulic:

10.

11

Ulica dojazdowa od ulicy Zeromskiego- powierzchniowo na przylegly teren.

Ulica Kajki i ulica Bema — do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego w przedmiotowych ulicach.

Ulica Polna — kolektorem ttocznym do strumyka.

Ulica Lwowska — studnie chtonne.

Ulica Nad Jarem — zaprojektowaé odprowadzenie do jaru z ciekiem bez nazwy
przez teren nieruchomosci prywatnej po uzyskaniu zgody wlasciciela na
umieszczenie elementéw kanalizacji deszczowej w przedmiotowej nieruchomosci.
Ulica dojazdowa od ul. Suwalskiej — powierzchniowo na przylegty teren zielony
Ulica Mikotajczyka — do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Mikotajczyka.
Ulica Topolowa- odprowadzenie do kanatu deszczowego (rowu krytego)
zlokalizowanego na nieruchomosci prywatnej po uzyskaniu zgody wlasciciela na
lokalizacje.

Ulica Spacerowa — w miar¢ mozliwosci do istniejacej kanalizacji deszczowej w
ulicy Spacerowej lub zaprojektowaé nowy wylot kanatu deszczowego do doliny
rzeki Goldapa .

Ulice Jodlowa , Jaworowa, Akacjowa, Cisowa, Wierzbowa , Bukowa , Brzozowa i
Modrzewiowa- w miar¢ mozliwosci do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
1 Maja. Z pozostalego obszaru nalezy zaprojektowa¢ kolektor deszczowy zbiorczy
od ulicy Bukowej do Swierkowej z wylotem do istniejacego rowu melioracyjnego
na dzialce nr1973/1 umozliwiajacy przejecie wod z powierzchni projektowanych
ulic.

. Ulica Plazowa — powierzchniowo w ulice Stadionowa.
12,

Dojazd do sanatorium WITAL — powierzchniowo z korony drogi na przyleglty
teren
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Rodzaj materiatow: przewody kanalizacyjne — rury PCV,
- studnie rewizyjne i $ciekowe z elementéw betonowych.

Przy projektowanych nowych wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornikéw wodnych lub
terenu nalezy spelni¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.(dz. U.
nr 137 poz.984). w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego

E TNRK
WYDZIAE INFRASTRUKTURY
I INWESTYCH ' KOMUNALNYCH
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Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP

Obszar Eksploatacji

ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

tel.: (0 89) 525 31 10

fax: (0 89) 525 19 15

. www.tp.pl

Olsztyn, J bwiecieh 2008

PRO - KOM

Zaktad Ustug Projektowych
Krzysztof Sawczuk

ul. Sokola 3 /27

19 - 400 Olecko

i
TSSNOZ/731 - / b()1/2008
Temat: wytyczne techniczne na przebudowe infrastruktury TP kolidujacej z przebudowa ulic na osiedIu ,Pod lasem” w m.
Gotdap.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2008 roku TELEKOMUNIKACJA POLSKA Obszar Eksploatacji w
Olsztynie informuje, ze na obszarze przedmiotowej inwestycji posiadamy infrastrukture telekomunikacyjna,
ktora w miejscach kolizji nalezy przebudowac¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Na przebudowe nalezy opracowac dokumentacje projektowg zgodng z wymogami obowigzujgcej ustawy

,Prawo budowlane” oraz branzowy projekt wykonawczy .

Szczegdly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury Telekomunikacii Polskiej S.A., niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowe; branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sq do uzyskania, przez
projektanta dziatajagcego w imieniu inwestora, w trybie roboczym w Wydziale Zarzadzania Zasobami

Fizycznymi Sieci Obszaru Eksploatacji w Suwatkach (ul. Noniewicza 57 A).

Catos¢ dokumentagii projektowej czesci telekomunikacyjnej powinna zosta¢ sporzgdzona przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz podlega
uzgodnieniu z TP S.A, w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci Obszaru Eksploatacji w

Olsztynie.

Koszty opracowania dokumentacii projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie Inwestor
ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig TP S.A. musi byé
poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktorym TP S.A. m.in. wyznacza
upowaznionych przedstawicieli TP, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie

nadzoru wiascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada:

e certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

e udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

» referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP
utrzymujacego i eksploatujgcego infrastrukture TP na danym terenie — strefie utrzymaniowej.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m. st. y XIX Wydziat G darczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995
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W przypadku odkrycia, w trakcie robot ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robot, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy powiadomic
TP Obszar Eksploatacji w Olsztynie.

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia robot budowlanych ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy oraz
przedstawicieli TP Obszaru Eksploatacji w Olsztynie (wiasciciela przebudowywane; infrastruktury).

Warunkiem rozpoczecia prac, dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do TP Obszaru Eksploatacji w
Olsztynie, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginalnego egzemplarza
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii
przepisami oraz branzowej dokumentacji powykonawcze;.

Niniejsze wytyczne techniczne wazne sg jeden rok od dnia wydania.
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Zarzad Drég Powiatowych
w Gotdapi
ul. Gumbinska 2a

Nr ZDP.7442 -11/1/414/2008

Goldap, dnia 15 maja 2008r.

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086, z pézn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
ze zm.) oraz upowaznienia Zarzadu Powiatu Goldapskiego z dnia 8 stycznia 2003r. nr
OR.0114-2/03 dla Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Gotdapi Leszka Kowalewskiego do
zafatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym wydawania decyzji
administracyjnych i postanowiefi w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach
publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego,
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 maja 2008r. o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie
drogowym ulic powiatowych nr: 4839N (ul. Sosnowa) i 4843N (ul. Swierkowa) urzadzef
infrastruktury technicznej nie zwiazanych z gospodarka drogowa: kolektora kanalizacji
deszczowe] w Goldapi, zlozonego przez ,,PRO — KOM” Zaklad Ustug Projektowych
mgr inz. Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko

zezwalam

na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulic powiatowych nr: 4839N (ul. Sosnowa) i 4843N

(ul. Swierkowa) urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z gospodarka

drogowa: kolektora kanalizacji deszczowej w Goldapi na nastepujacych warunkach:

1. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanych
z gospodarka drogowa nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo
zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi.

2. Podziemna budowle liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nalezy wykonad
przeciskiem w rurze ochronnej w taki sposéb, aby nie zmniejszata statecznosci i nognosci
podioza oraz nawierzchni drogi, a takze nie naruszyla urzadzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzadzen drogi.

3. Podziemna budowla dla infrastruktury powinna speliaé wymagania okreslone
w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne
i ich usytuowanie.

4. Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna
by¢ wykonana w taki sposdb, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu
drogi w przysztosci.

Uzasadnienie

W dniu 13 maja 2008r. wplynat wniosek ,,PRO-KOM” Zaktad Ustug Projektowych
mgr inz. Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko o wyrazenie zgody na
lokalizacj¢ w pasie drogowym ulic powiatowych nr: 4839N (ul. Sosnowa) i 4843N
(ul. Swierkowa) kolektora kanalizacji deszczowej w Goldapi.

Zarzad Drég Powiatowych w Goldapi po przeanalizowaniu przedtozone;
dokumentacji uznal, ze umieszczenie kolektora kanalizacji deszczowej w proponowanym
miejscu, nie spowoduje zadnych utrudnien w ruchu drogowym i nie bedzie przeszkoda
w przypadku przebudowy drogi w przysztosci.
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Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po zgloszeniu wlasciwemu organowi
nadzoru budowlanego, badZ uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyskaé
w trybie i na zasadach okre$lonych, w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 19994r. — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z2006r. Nr 156, poz. 1118).

Zgodnie z art. 40 ust. 1,2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej, niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia rob6t zwiazanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym
w drodze decyzji administracyjnej: za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane
w oparciu o stawki przyjete Uchwata Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog, ktérych zarzadea jest Zarzad Drog
Powiatowych w Goldapi.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w
obiektow nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych w Goldapi z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia:

— na prowadzenie robét w pasie drogowym,
— na umieszczenie przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Olsztynie za posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Goldapi w terminie 14 dni od
jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. _,,PRO-KOM” Zaktad Ustug Projektowych
mgr inz. Krzysztof Sawczuk
ul. Sokola 3/27
19-400 Olecko

Do wiadomogci:
1. Zarzad Powiatu Gotdapskiego
ul. Krétka 1, 19-500 Gotdap
2. ala
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STAROSTA GOLDAPSK!
STAROSTA GOLDAPSKI 19-500 GOLDAP

19-500 Goldap, ul. Krétka 1 (tel. 615-44-01) - N

GN. 7442
OPINIA NR K [22 /2008 2 dnia ... 20, (08, OFr.

(nr protokotu) / (nr uzgadnianego projektu) / (rok)

Zleceniodawea TRO KON  2UP. '{4 Soniczuk . WZ Sﬁéﬁlﬂ S/Zf ,(Q[gcé@
Zlecenie Nr ............oo.... B S zdnia .......... LS oL v,

Data wplywu zlecenia ..... /. 9.0 08 ... Nr ks. Korespondencji ... 339.77.........
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)

uzgodniono / mie-uzgodmione™® usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia

terenu

S fendlregy. degerenef, e tmerpelycme. . fedebpmnits

* niepotrzebne skresli¢

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt 2 ustawy — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Rozpoczgcie prac ziemnych Wykonawea winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we
wiaciwym terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia
aktualnosei uzgodnieni dokonanych przez ZUP w czesei dotyczacej lokalizacji urzadzen
energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:
- Generalnej Dyrekeji Drég Publicznych, Oddziat Pétnocno — Wschodni, Biuro w Olsztynie -
odnosnie drog krajowych,
- Zarzadu Drog Wojewodzkich w Olsztynie — odnos$nie drog wojewddzkich
- Powiatowy Zarzad Drog w Gotdapi — odno$nie drog powiatowych
- Wiasciwych terytorialnie Wéjtéw, Burmistrzéw — odnos$nie drog gminnych
4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w
promieniu 1,5 m od punktu nalezy wykonaé recznie po nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowg. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszezenia punktu osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny
koszt zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacjg tych punktow.

(Y]

ZALECENIA:

1. llw/‘,p{/(/m:c' o decyzg © /Oéo&eay i‘nwzs#jc‘ji
cehu ru}o&bme/go,
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Lp. INSTYTUCJA Nazwisko i imie Podpis
1 | Wydzial Budownictwa Ochrony Srodowiska i B(I?‘ﬁ/ gouc o Q
Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Goldapi 57cm’gwj b K
R
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
g Zarzad Drog Powiatowych w Goldapi
4 ZEB Dystrybucja Sp. z o.0.
Zaklad Sieci Elk
3 ZEB Dystrybucja Sp. z o.0.
Zaktad Sieci Suwalki
6 ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0.
Zaklad Sieci Gizycko
7 Telekomunikacja Polska S. A.
Obszar Telekomunikacji Suwatki
. PWiK Sp. z 0.0. w Goldapi
9 Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne;j
Sp. zo.0.
¥ OPTIMA Sp. z 0.0. w Olecku
11 Zarzad Melioracji i Urzadzetn Wodnych
w Goldapi - N
Z ap. B AISTRZA
12 o
- Urzad Miejski w Gotdapi
1 Urzad Gminy w Dubeninkach
* Urzad Gminy w Baniach Mazurskich
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Goldap, dnia 28.03.2008r
Helena Mackiewicz

ul. Akacjowa
19-500 Gotdap

Urzad Gminy w Goldapi
Plac Zwycigstwa 14
19-500 Gotdap

O$wiadczam , ze wyrazam zgodg na umieszczenie przewodu kanalizacji deszczowej z
rur PCV érednicy 300mm na dtugosci okoto 25m w dziatce Nr1679/1 bedaca moja
wlasnoscia na zasadzie wieczystego uzytkowania posiadajaca ksigge wieczysta KW 20737
polozona w obrebie geodezyjnym Goldap 1, celem umozliwienia odwodnienia ulicy
Bukowej w Gotdapi.

Jednoczeénie zobowiazuje si¢ Inwestora do zapewnienia usuniecia wszelkich szkod
mogacych wystapi¢ na etapie wykonawstwa 1 doprowadzenia zagospodarowania terenu do
stanu poprzedzajacego rozpoczecie robdt budowlanych.

./L/€/W7e (/L/G/V/éikm‘a

podpis wiasciciela nieruchomosci

/24/770&2” Lo

Przyjmujacy o$wiadczenie z upowaznienia
Cmify Galdpp K T A N T

mgr inz. Krzysztof Sawezuk
upr. w zakresie drég i nawierzchni
lotnisk Mr sipae /03

///{47 /4/474 Qa oy

Zataczniki:
1. Wycinek planu sytuacyjnego z projektowanq lokalizacja kanalizacji deszczowej.
2. Upowaznienie Gminy Goldap
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Goldap , dnia 28.03.2008r
Honorata , Boguslawa Wereszczynska

ul. Sosnowa 20
19-500 Gotdap

Urzad Gminy w Goldapi
Plac Zwycigstwa 14
19-500 Gotdap

O$wiadczam , ze wyrazam zgode na umieszczenie przewodu kanalizacji deszczowej z
rur PCV érednicy 300mm na dhugosci okoto 41m w dziatce Nr113 bedaca moja whasnoscia
na zasadzie wieczystego uzytkowania posiadajaca ksiege wieczysta KW 25094 potozona w
obrebie geodezyjnym Gotdap 1, celem umozliwienia odwodnienia ulicy Brzozowej w
Goldapi.

Jednoczesnie zobowiazuje si¢ Inwestora do zapewnienia usuniecia wszelkich szkéd
mogacych wystapi¢ na etapie wykonawstwa i doprowadzenia zagospodarowania terenu do
stanu poprzedzajacego rozpoczgcie robdt budowlanych.

Jiov orate
/év"“"&(c’yﬂdm,
podpis wlasciciela/nieruchomosci

Przyjmujacy o$wiadczenie z upowaznienia
Gminy Gotdap

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Sawczuk
upr. w zakresie drég i nawierzchni
lotnisk Nr SUW-83/93

Zalaczniki:

1. Wycinek planu sytuacyjnego z projektowanq lokalizacja kanalizacji deszczowej.
2. Upowaznienie Gminy Goldap
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Goldap , dnia 02.05.2008r
Pawel Kruzykowski

zam. Skocze
Gmina Goldap

Urzad Gminy w Goldapi
Plac Zwycigstwa 14
19-500 Gotdap

Oswiadczam , ze wyrazam zgodg na umieszczenie przewodu kanalizacji deszczowej z
rur PCV érednicy 300mm na dtugosci okoto 23m w dziatce Nr1701 bedaca moja whasnoscia
na zasadzie wieczystego uzytkowania i posiadajaca ksiege wieczysta KW 6817 polozona w
obrebie geodezyjnym Goldap 1, celem umozliwienia odwodnienia ulicy Brzozowej w
Gotdapi.

Jednocze$nie zobowiazuje si¢ Inwestora do zapewnienia usunigcia wszelkich szkod
mogacych wystapié¢ na etapie wykonawstwa i doprowadzenia zagospodarowania terenu do
stanu poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych.

...... Kumﬁww

podpis wiascicieli nieruchomosci

Przyjmujacy o$wiadczenie z upowaznienia
Gminy Gotdap

PROJEKTANT

mgrinz. K of Sawezuk
upr. w zakresi# drég i nawierzchni
lotnis Nr SUW-83/93

Zataczniki:
1. Wycinek planu sytuacyjnego z projektowanq lokalizacja kanalizacji deszczowej.
2. Upowaznienie Gminy Goldap
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Wojewddztwo : warminsko-mazurskie

- Powiat : goldapski
Jednostka ewidencyjna : GOLDAP
Obreb : 1 Goldap 1

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
Z dnia:2007-12-19

Ip. | NrOb dzi;:Iki Ark. Ksigga wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
1| 1 2591 111 |[KW 6216 WE 11 POWIAT GOLDAPSKI 2.0295
KROTKA 1; 19-500 GOt DAP;
ZA 171 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAP!
UL.GUMBINSKA 2A
GUMBINSKA 2a; - MIASTO GOLDAP;
2| 1 17221 152 Wk 17 GMINA GOLDAP 0.4043
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
3| 1 1728 111 Wt 11 GMINA GOLDAP 0.2842
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
4] 1 1721/1 152 Wt 11 GMINA GOLDAP 0.0990
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
5/ 1 171811 152 Wt 11 GMINA GOLDAP 0.4656
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
6 1 1616 111 Wt 17 GMINA GOLDAP 0.0639
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
7| 1 1720 152 Wt 171 GMINA GOLDAP 0.0837
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
8 1 1724/1 063 Wt " GMINA GOLDAP 0.2133
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
9| 1 94 104 |KW 6216 We 11 POWIAT GOLDAPSKI 0.7079
KROTKA 1; 19-500 GOLDAP;
ZA 11 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAPI
UL.GUMBINISKA 2A
GUMBINSKA 2a; - MIASTO GOtDAP;
10{ 1 17231 104 Wt 171 GMINA GOLDAP 0.0831
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
1) 1 1669 104 W 11 GMINA GOLDAP 0.1458
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
12| 1 1726/1 111 W 11 GMINA GOLDAP 0.1247
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
13[ 1 97 063 WE 11 GMINA GOLDAP 0.1145
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
14| 1 1730 063 WE 11 GMINA GOLDAP 0.1169
Strona: 1
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PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP

15| 1 1732 063 Wt n GMINA GOLDAP 0.1183
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

16| 1 381/42 111 {KW 3297 Wt mn GMINA GOLDAP 0.1500
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

171 1 1516/2 152 |KW 12101 W 1" (maizenstwo) 0.0061
ZDZISt AW KOLANEK
Rodzice:MICHAL WERONIKA
OSIEDLE 129; - MIASTO GOLDAP;

IRENA KOLANEK Rodzice:JULIAN,JANINA
OSIEDLE 129; - MIASTO GOLDAP;

18] 1 1516/3 152 |KW 32934 W 11 (matzenstwo) 0.1144
MARIUSZ KOZIOLKO
Rodzice:JAROSEAW,JADWIGA

PLAC ZWYCIESTWA 19/15; GOL.DAP;

EWA KOZIOLKO Rodzice:STANISLAW,DANUTA
PLAC ZWYCIESTWA 19/15; GOLDAP;

19| 1 |1516/4 152 |KW 11353 W n EDWARD, JAN MILEWSKI Rodzice:HENRYK,MARRIA ~ 0.1450
1-GO MAJA 4/2; GOLDAP;

20] 1 423/4 162 |KW 18914 Wt 171 (malzeristwo) 0.2862
BOGDAN, JOZEF OMILIANOWICZ
Rodzice:ADAM,ANNA

30m4 BOCWINKA;

BEATA OMILIANOWICZ Rodzice:JAN, TERESA
30m4 BOCWINKA;

21| 1 411/3 154 |KW 5325 Wt 171 JERZY, WEADYSELAW ZABOROWSKI 0.3533
- Rodzice:MARIAN,SABINA
ZEROMSKIEGO 13/25; 19-500 GOLDAP;

221 1 417 152 Wt ”n GMINA GOLDAP 0.2572
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

23 1 79/3 152 |KW 415 Wt n GMINA GOtDAP 0.3525
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
wu ”n OLTRANS PRZEDSIEBIORSTWO

WIELOBRANZOWE SPOtKA JAWNA
UL.DWORCOWA 38A; 44-190 KNUROW;

Sporzadzit: Piotr Czemeryniski

,;Q//'cﬂj 770 /—]

ale ¢ 7 1T D e
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STAROSTWO POWIATOWE

W GOLDAP!

’ 19-500 Gotdap. i Krdka -

Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : gotdapski

Jednostka ewidencyjna : GOLDAP

Obreb : 1 Gotdap 1

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
Z dnia:2008-02-25

Nr  Ark

Ip. | NrOb| @ ki

Ksigga wiecz

Ch

Udziat

wiasciciel / whadajacy pow. [ha]

111 17792 111

KW 17660

Wt

Al

(matzenstwo)

ADAM, WOJCIECH ROMANCZUK
Rodzice: TOMASZ L UCJA
WIOSENNA 10; GOLDAP;

ANNA, MALGORZATA ROMANCZUK
Rodzice: WALDEMAR,MARIA
01-494 WARSZAWA UL.WIDAWSKA 21 M.15;

0.0588

20 1 1701 0863

KW 6817

wu

m”n

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(matzenstwo)

ROBERT, BERNARD BUCZYNSKI|
Rodzice:STANISLAW,WERONIKA
PADEREWSKIEGO 17/3; 19-500 GOLDAP:

MAELGORZATA BUCZYNSKA
Rodzice:WALENTY,GENOWEFA
PADEREWSKIEGO 17/3; 19-500 GOt DAP;

0.0450

KW 25094

Wwu

7

71

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

HONORATA, BOGUSLAWA WERESZCZYNSKA
Rodzice:WACLAW,ZOFIA
SOSNOWA 20; GOLDAP;

0.0914

41 1 1699/1 063

WE

171

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.0748

51 1 1898/8 112

Wt

Al

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

1.9243

6] 1 1898/5 112

KW 27804

W

m”n

(matzenrstwo)

MACIEJ, JAN MANKOWSKI
Rodzice:LEONARD,JANINA
MATEJK! 4/1; GOLDAP;

NINA MANKOWSKA Rodzice:BAZYLI,HELENA
MATEJKI 4/1; GOLDAP;

0.0342

70 1 38/2 112

Wt

7

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.0512

8| 1 3280/3 212

KW 19892

Wt

7

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.0695

9] 1 3280/2 212

KW 19892

Wt

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

Strona: 1

1.9380
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowy ulic gminnychiodtowa ,Jaworowa , Cisowa , Akacjowa , Wierzbowa,

Bukowa, Modrzewiowa i Brzozow@siedla Pod Lasem w Gotdapi zlokalizowanych natdzia
kach Nr 259/1 ;1722/1 ;1728 ; 1656, 1721/1; /1181648 ; 1973/1 ; 1974; 94 ; 1616 ;
1720 ; 1724/1 ; 1669;, 1723/1;,1726/1 ; 1679L679/1 ,97 ; 1732 ;1730 ;1701 ; 113;
1699/1; 228/2 ; 229/2; 1650v obrebie Gotdap 1 , Gmina Gotdap , powiat gotdapski

1.0

Przedmiot projektu.

1.1

1.3.

2.0.

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na dziaticeamaczonych numerami geodezyj-
nymi Nr259/1;1722/1 ; 1728 ; 1656, 1721/1; 1718/1 ; 164873/1 ; 1974; 94 ; 1616
; 1720 ;1724/1 ; 1669;, 1723/1;, 1726/1 ; 1679679/1 ,97 ; 1732 ;1730 ;1701 ; 113
; 1699/1; 228/2 ; 229/2; 1650potozonych w obgbie Gotdap 1 , stanoagych geodezyj-
ny pas drogowy ww ulic Osiedla Pod Lasem oraz Bz@projektowanej lokalizacji ka-
nalizacji deszczowej odwadnigpj teren opracowania.

W ramach projektowanego zadania przewidujensikonanie nagpujacych zasadni-
czych robot:

» Przebudow ulicy Jodtowej klasy ,L” ha nawierzchabitumiczra

» Przebudow ulic Jaworowa , Cisowa , Akacjowa klasy ,D” na nexzchnie bitu-
miczm

» Przebudow ulic Wierzbowa , Bukowa , Modrzewiowa i Brzozowlasy ,D” na na-
wierzchnie z brukowej kostki betonowej

» Budow nawierzchni chodnikéw dla pieszych wzdiorojektowanych ulic.

» Budowe kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej wrémidows osadnika separa-

tora i obudowy wylotu odprowadzaego wody opadowe do rowu na dziatce nr 1974

» Budowe kanalizacji deszczowej w projektowanych ulicaghorlczeniem do nowo-
projektowanego kolektora zbiorczego.

» Przebudowa kolidagych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej w uliodibwej ,
Bukowej i Brzozowej

Celem realizacji projektu jest poprawa standamimnikacyjnego dla mieszkedw
Osiedla Pod Lasem i innycliytkownikéw drog publicznych .

Realizacja projektowanej przebudowy ulic osiedaze by przeprowadzona jednoeta-
powo jako jedno zadanie w wymiarze czasowym i iy lub z podziatem na obiekty
ktore stanowi poszczegblne ulice.

Realizacja przebudowy ulic w zakresie nawierzclowipna by poprzedzona wykona-
niem kolektora deszczowego zbiorczego z jednogzZiesdowa uradzer podczyszczaf
cych z zanieczyszcaestatych i ropopochodnych.

Poszczegolne odgglienia kanalizacji deszczowej powinnydxgalizowane réwnolegle
Z przebudowa ulicy w ktorej jest projektowana .

Istniejcy stan zagospodarowania terenu .

2.1.Zagospodarowanie istraeggo terenu
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Siet ulic osiedlowych Osiedla Pod Lasem zasadniczéengie w obrebie obszaru wy-
znaczonego przez ulice powiatowe 1 Maavjerkowa i Sosnowa. UlicBwierkowa i 1
Maja posiadaj nawierzchng bitumiczry , natomiast ulica Sosnowa jest o nawierzchni
gruntowej ulepszonej kruszywem. Poza wyznaczonywype] kwartatem ulic powiato-
wych potazona jest ulica Modrzewiowa i Brzozowa zlokalizowaomastronie wschodniej
ulicy Sosnowej. Z uwagi na wdzenie ww. ulic do wspolnej sieci projektowanej &in
zacji deszczowej , bligkiokalizacg i jednorodny charakter z pozostatymi ulicamigbj
je wspoélnym projektem zagospodarowania do ninigjsg@ojektu.

Obszar osiedla offly niniejszym projektem charakteryzuje gabudovi mieszkaniowy
jednorodzinna z egciowa funkcja turystyczna w zakresie ustug noclegowych.
Istniejacy teren zagospodarowany jest zabudowa w okoto i@@8siada wyranie wyod-
rebnione linie rozgraniczage ulic obgtych projektem w wikszdci przez trwate ogro-
dzenia o cokotach kamiennych lub betonowych pokiyeych s¢ generalnie z grani-
cami pasa drogowego.

2.2. Uradzenia obce na obszarze projektowanej przebudowy

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzeve nastpujace rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawagwietleniowymi
— Napowietrzna linia energetyczieedniego nagcia

— Kable energetyczne eNN

— Siet wodochgowa z przydczami

- Kanalizacja sanitarna

— Elementy kanalizacji deszczowej w gbie skrzyowan z ulicami powiato-
wymi 1 maja iSwierkowa.

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulic objetych projektem zamontowane wysiggnikowe oprawy éwietleniowe zapew-
niajace gwietlenie ulic.

2.3. lIstniegcy stan prawny nieruchorda objetej projektem.

Catds¢ projektowanej przebudowy ulic i@ si¢ w granicach geodezyjnych istriej
cych pasow drogowych ulic aitych projektem oraz pasow drogowych ulic powiato-
wych w obebie projektowanych skrzpwan.

Projektowana kanalizacja deszczowa w zakresie bydovektora zbiorczego zlokali-
zowana jest na przewaacej dtugadci w obrbie nieruchomgéci stanowicych mienie
komunalne Gminy Gotdap. Dla zrealizowania petnegkresu budowy kolektora
zbiorczego odprowadzaje wody opadowe z wszystkich ulic efych projektem ko-
nieczne jest umieszczenie kolektora webloe 3 nieruchomgi prywatnych oznaczo-
nych numerami 1701, 1131 1679/1. Stan piszy jest konsekwengganiedba w za-
kresie rozwazania problemu odwodnienia osiedla na etapie gdaania miejscowego
planu zagospodarowania ksztadttggo podziat geodezyjny terenu osiedla.
Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione nayeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”
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2.4. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Dominujgcym zagospodarowaniem przylegtego terenu jestejgtid zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna,

Na pocatku ulicy Jodtowej po stronie prawej ulicy zlokalizana jest szkota podstawo-
wa.

Na odcinku okoto 100m od km 0+100 do km 0+200 uBcaozowa prawostronnie gra-
niczy z obszarem saym Lasu Kumiecie.

Na pozostatych fragmentach teren gramgzz ulicami zabudowany jest zabudpw
mieszkaniow juz urzadzom lub na etapie budowy z nielicznymi dziatkami waimyod
zabudowy.

W ulicy 1 Maja kczacej sk z ulica Jodtowa zlokalizowana jest siec kanalizaeszczo-
wej umazliwiajaca odwodnienie e&ci ulicy Jodtowej i Jaworowe).

2.5. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgtym projektem w liniach rozgraniczgjych ulic wysgpuje nieliczne za-
drzewienie. W wikszaici s3 to krzewy ozdobne nasadzone przez miesaka przyle-
gtych posesji. Odcinkowo wzdtwlicy Modrzewiowej wystpuja pojedyncze drzewa a
wysokaci sciany lasu gatunku sosna.

3.0. Istniegce uwarunkowania realizacyjne.

Realizacja projektu jest pgdana spotecznie i gospodarczo w celu podniesi¢analar-
du otoczenia miejsca zamieszkania ,pdkpwania i uzupetniania istnigjego uktadu
komunikacyjnego.

3.1. Warunkisrodowiskowe terenu.

Planowane przedsivziccie inwestycyjne nie wnosi istotnych zmian w isjagy ukiad
sieci drogowej drég publicznych , lecz stanoaprawe komfortu komunikacyjnego ,
bezpieczéstwa dla aytkownikow ulicy i estetyzacji miasta Gotdap jakatasci.
Planowane przedswziccie inwestycyjne spowoduje poduszenie standardu komunika-
cyjnego i spotecznego dlaytkownikoéw drogi.

Planowane przedswziccie lezy w strefie ,B” uzdrowiska Gotdap.

3.2. Ochrona konserwatorska terenu.
Z danych uzyskanych od Inwestora wynilkeaplanowane przedsizigcie nie ley w
strefie szczegoblnej ochrony konserwatorskiej.

3.3. Warunki geologiczne.
Na obszarze objym projektem wysipuja jednorodne warunki geotechniczne w zakre-
sie budowy podtza. Na podstawie obserwacji wykopow wamitjacych obecnie i w
przeszidci zwiazanych z fundamentowaniem budynkéw stwierdzono dtqio wy-
stepowanie piaskow drobnych. Rozpoznane warunki giatewodne pozwalajna za-
kwalifikowanie poditga do grupy nénosci G1.
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4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na podstawie wytycznych zamawjeggo zaprojektowano ulice @b niniejszym pro-
jektem o nasgfpujacych parametrach projektowych i geometrycznych .

Ulica Jodtowa

Pocatek ulicy w kravedzi ulicy 1 Maja zaliczonej do kategorii drog povwaaych i
oznaczono pikieteem km 0+000. Koniec w krayzi ulicy Sosnowej zgodnie z opraco-
wanym projektem przebudowy ulicgdacym w posiadaniu Zasgu Drog Powiatowych
w Gotdapi w km 0+417,70. Na diugm ulicy Jodtowej wys{puja skrzyzowania z nagt
pujacymi ulicami : 1 Maja, Jaworowa, Akacjowa , Wiermnai Sosnowa.

- klasa techniczna ulic - L
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni - 6,00m

- chodnik dla pieszych obustronny — 2x1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji acznika graficznego

Ulica Jaworowa

Pocatek ulicy w osi projektowanej ulicy Cisowej zalicr do kategorii drog gminnych
I 0znaczono pikieteem km 0+000. Koniec w osi projektowanej ulicy Jaddp w km
0+111,25. Ulica Jaworowa stanowctnik pomedzy ulicami Cisowa i Jodtosv

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny — 1x1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji mecznika graficznego

Ulica Cisowa

Pocatek zakresu opracowania ulicy Cisowej pezgjw osi jezdni bitumicznej odcinka
ulicy Cisowej przebudowanego w ramach budowy ufiayerkowej w km 0+080.
Koniec na granicy pasa drogowego i dziatki nr 24dnwv0+514,50. Na dtugoi ulicy
Cisowej wystpuja skrzyzowania z ulicami Akacjowi Jaworov.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny — 1x1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji mecznika graficznego

Ulica Akacjowa
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Pocatek ulicy w krawedzi ulicy Swierkowej zaliczonej do kategorii drég powiatowyich
oznaczono pikieteem km 0+000. Koniec w krayzi ulicy Sosnowej zgodnie z opraco-
wanym projektem przebudowy ulicgdiacym w posiadaniu Zaggu Drég Powiatowych
w Gotdapi w km 0+391,37. Na diugm ulicy Akacjowej wys¢puja skrzyzowania z na-
stepujacymi ulicami :Swierkowa, Cisowa, Jodtowa i Sosnowa.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny — 1x1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji mecznika graficznego

Ulica Wierzbowa

Pocatek ulicy w osi projektowanej ulicy Jodiowej zalanej do kategorii drég gmin-
nych i oznaczono pikietem km 0+000. Koniec na granicy pasa drogowegaaitkizNr
135 w km 0+077,45. Ulica Wierzbowa jest dliglepa” bez przejazdu stanowga dojazd
do trzech zabudowanych nieruchaimio

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych prawostronny — 1x1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji ahcznika graficznego

Ulica Bukowa

Pocatek ulicy przygto w krawedzi ulicy Sosnowej zgodnie z opracowanym projektem
przebudowy ulicy bdacym w posiadaniu Zagzlu Drog Powiatowych w Gotdapi i ozna-
czono pikietaem 0+000. Koniec na granicy pasa drogowego i kizN#t 1679/2 w km
0+121,96. Ulica Bukowa jest uliG slepa” bez przejazdu stanowda dojazd do nieru-
chomaci w wigkszaci w stanie obecnym niezabudowanych

- klasa techniczna ulic -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych -z uwagi na brak zabuddayvykonania w okresie
pbzniejszym

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji zahcznika graficznego

Ulica Modrzewiowa i Brzozowa

Ulica Modrzewiowa odchodza od ulicy ul. 1 Maja zaliczonej do kategorii didgwia-
towych przechodzi ulicBrzozow i stanowi $lepy ,, dojazd do zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej ponwdzy ulica Sosnow i lasem od strony pétnocne.

Na pocatkowym odcinku 67m zostata przebudowana na nawimeiecz brukowej kostki
betonowej szerokwi 5,0m. Na dalszym odcinku posiada nawierz¢lynuntows.

Na przewaajacej diugaci przedmiotowa ulica zabudowana jest obustronnie.

PRO-KOM Olecko , maj 2008r 37



Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

Szeroka&¢ ulicy w liniach rozgraniczagych wyznaczonych ogrodzeniami posesji oraz
wydzielona geodezyjnie wynosi okoto 9,0m.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych jednostronny — 1x1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji mecznika graficznego

4.1. Przekroj normalny.

Dla ulic obgtych niniejszym opracowaniem wyaethni¢c mazna 3 zasadnicze rodzaje
przekrojéw normalnych , édiacych s szerokdcia jezdni ulic i rodzajem nawierzch-
ni.
Ulice o nawierzchni bitumicznej
* Ulica Jodiowa

- szeroké¢ jezdni — 6,00m

- Chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6¢cm olvashe — 2x1,50m ( szerokod

chodnikéw zmienna dostosowana do linii ogragze

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 9cm (5+4cm)

e Ulica Jaworowa , Cisowa ,Akacjowa
- szeroké¢ jezdni — 4,50m
- Chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6¢cm jedtronne— 1x1,50m ( szerao¥o
chodnikéw zmienna dostosowana do linii ogragze
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 9cm (5+4cm)

Na etapie wykonawstwa dopuszczarmsiozliwosé alternatywnego zastosowania na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej w odniesiedmulic Jaworowej , Cisowej i
Akacjowe.

Ulice o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

* Ulica Wierzbowa, Bukowa , Modrzewiowa i Brzozowa
- szeroké¢ jezdni — 4,50m
- Chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6¢cm jedtronne — 1x1,50m
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonogeBcm

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie arogdw normalnych przedstawiono
na zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.2. Odwodnienie projektowanych ulic.

Dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia nawierzghojektowanych ulic zapro-
jektowano nowa stekanalizacji deszczowej o kierunku odprowadzeniayangod-
nym z pierwotnym odptywem waod z obszaru osiedla&g@iego zabudowa.
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Podstaw projektowanej kanalizacji deszczowej jest nowyekbbr zbiorczy o po-
czatku w ulicy Bukowej zbierajcy woc: z projektowanych kolektoréw ulicznych ulic
Akacjowej , Jodtowej , Cisowej z wylotem do istaeggo rowu na dziatce nr 1974
potozonej po lewej stronie ulicy Sosnowej. Dla wykonarigorczego kolektora desz-
czowego o diugai 403m wys¢puje konieczn&t lokalizacji odcinka 25m w obbie
dziatki prywatnej nr 1679/1. Celem ygizenia projektowanej kanalizacji w ulicy
Brzozowej do powyszego kolektora konieczne jest jego przeprowadzzeniey
Brzozowej do Sosnowej przez teren 2 dziatek prywatiro numerach 17011113 na
dhugcici 63.
Dlugos¢ projektowanych kolektorow deszczowyiiednicy 300mm w poszczegol-
nych ulicach wiczonych do projektowanego kolektora zbiorczega rjastpujaca

e ul. Cisowa — 275m

e ul. Jodtowa z Wierzbow— 328m

e ul. Akacjowa — 252m

* ul. Brzozowa 253m

Z obszaru osiedla odiego niniejszym projektem odwodnienie odcinka uliogitowe]
, I Cisowej oraz ulica Jaworowa skierowane zostiatastniegcej kanalizacji desz-
czowej w ulicy 1 Maja. Dlug@& kolektoréw deszczowych z ww. ulic ydzonych do
zlewni ul. 1 Maja wynosidcznie 243m.

4.3 Zestawienie podstawowych powierzchni i eleidrzagospodarowania terenu ulic ob-
jetych projektemdcznie:

« Nawierzchnia jezdni bitumicznej z betonu asfaltoogg9cm - 7120,0Mm

* Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej&pgm - 2808,0Mm
* Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm - 2795,0rm
« Powierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonoweBgm - 678,8m

« Powierzchnia nieruchondoi objetej proj robotami ziemnymi - 17 500,6m
* Powierzchnia terenu adipgo bezprednim wptywem

przedsgwzigcia na otoczenie wyniesie okoto - 40 660m
» Kanalizacja d600 - 195,0m
e Kanalizacja d500 - 84,0m
» Kanalizacja d400 - 317,0m
» Kanalizacja d300 -1010,5m
* Przykanaliki deszczowe d200 —364,5m
» Studnie rewizyjne z kgow zelbetowych d1,2m — 49kpl
» Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi — 83kpl
e Separator lamelowy PSW30/300 1kpl

5.0. Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolemarunki stron.

Wszystkie strony pogpbowania miaty mgliwos¢ wyrazenia swojego stanowiska i wa-
runkow odnénie projektowanego przedsiziccia na etapie pogtowania administracyj-
nego poprzedzagego wydanie decyzfrodowiskowej i decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na budevkanalizacji deszczowej.

Uzyskano uzgodnienia zadcow i wiacicieli urzadzen infrastrukturalnych w zakresie
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projektowanej przebudowy nawierzchni i odwodnienia

6.0 Organizacja ruchu.
Projekt zmian w statej organizacji ruchu ulic oseedbgtych przebudow przedsta-

wiono w projekcie statej organizaciji ruchu.

7.0 Opis wywtaszcze

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodljeniecznaé¢ regu-
lacji stanu wiadania w odvie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobot obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Mikotajczyka iayliSikorskiego

w zakresie przebudowy skraywania .

8.0 Wyniesienie trasy sytuacyjne i wysétiowe.
Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtéwnych punktow konstrukcyjnych projektowahytementéw dojazdu w exi
wykonawczej projektu w uktadzie fistwowym 65. Wysok&iowo zorientowano pro-

jektowane elementy do fistwowej sieci wysokiiowej w dowazaniu do istnigjcej

osnowy geodezyjnej w ukladzie wysdkmwym Kronsztadt.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DO UWZGIEDNIENIA PRZY
SPORZ4DZANIU PLANU ,BIOZ”

OBIEKT : Przebudowa ulic Jodtowa ,Jaworowa , Cisowa , Akaea ,
Wierzbowa, Bukowa, Modrzewiowa i Brzozowa Osiedtal RPasem
w Gotdapi, Gmina Gotdap , powiat gotdapski

ADRES: Gotdap — Osiedle Pod Lasem , Gmina Gotdap

INWESTOR : Gmina Gotdap
19-500 Gotdap , Plac Zwystwa 14

PROJEKTANT : mgr irg. Krzysztof Sawczuk
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1.

CZESC OPISOWA

Zakres rob6t zamierzenia budowlaneqo oraz kolejn& realizacji obiektow.

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na dziatieeamaczonych numerami geodezyj-
nymi Nr259/1;1722/1 ;1728 ; 1656, 1721/1; 1718/1 ; 164873/1 ; 1974; 94 ; 1616
;1720 ;1724/1 ; 1669;, 1723/1;, 1726/1 ; 16790679/1 ,97 ;1732 ;1730 ;1701 ; 113
; 1699/1; 228/2 ; 229/2; 1650potozonych w obgbie Gotdap 1 , stanoagych geodezyj-
ny pas drogowy ww ulic Osiedla Pod Lasem oraz Hz@projektowanej lokalizacji ka-
nalizacji deszczowej odwadniggj teren opracowania.

W ramach projektowanego zadania przewidujensikonanie nagpujacych zasadni-
czych robot:

Przebudow ulicy Jodtowej klasy ,L” na nawierzchyibitumiczry

Przebudow ulic Jaworowa , Cisowa , Akacjowa klasy ,D” na nexzchnie bitu-
miczm

Przebudow ulic Wierzbowa , Bukowa , Modrzewiowa i Brzozowasy ,,D” na na-
wierzchnie z brukowej kostki betonowej

Budowe nawierzchni chodnikow dla pieszych wzéorojektowanych ulic.

Budow kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej wrdmidows osadnika separa-
tora i obudowy wylotu odprowadzaego wody opadowe do rowu na dziatce nr 1974
Budowe kanalizacji deszczowej w projektowanych ulicagtoziczeniem do nowo-
projektowanego kolektora zbiorczego.

Przebudowa kolidgpych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej w uliodbwej ,
Bukowej i Brzozowej

Przebudow odcinka napowietrznej linii energetycznej NN weyliCisowe).

Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych.

W pasie terenu przewidzianego pod budawejazdéw na odcinku offiym projektem
wystepuje nasipujace uzbrojenie techniczne:

Kanalizacja sanitarna — pozostaje bez zmian

Napowietrzna linia energetyczna SN — przebudow&foukolizyjnego (przestawienie
stupa)

Sie¢ wodochgowa —bez zmian

Kanalizacja sanitarna — regulacja wysakowa studni rewizyjnych

Kanalizacja deszczowa- rozbudowa o elementy kaagligv ulicy Jodtowej

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktbreoga stwarzaé¢ zagraze-
nie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zageeniem bezpieczstwa przy realizacji wszystkich elementéw przewi-
dzianych do realizacji w ramach projektu jest rdobgowy zwtaszcza w robotach prowadzo-
nych w obebie skrzyowan z istniepcymi odcinkami ulicy o nawierzchni bitumiczne.
Zabezpieczenie pracownikow i uczestnikow ruchu dveggo powinno b okreslone w cza-
sowym projekcie oznakowania prowadzonych robét sigodrogowym
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Zagrazeniem bezpieczestwa i zdrowia ludzi &da roboty zwhzane z:
* Robotami ziemnymi prowadzonymi wsedztwie kabli energetyczny NN
* robotami montaowymi przy przebudowie energetycznej linimoetleniowej
* robotami montaowymi przy budowie elementéw kanalizacji deszczowej
» budow kanalizacji deszczowej i moriam jej elementow w wykopach.
* Glebokie wykopy pod elementy kanalizacji deszczowe;j .
* Usuniecie istnigjcego zadrzewienia.

Elementy terenu, ktére mpgtwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
" Glebokie wykopy (zagrzenie zasypania)
" Kable energetyczne i linia SN napowietrzna (zagnoe poraenia padem)
" Istniejace zadrzewienie do usgoia

4. \Wskazanie dotycace przewidywai zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych ,okreslajace skale i rodzaje zagréen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty ziemne prowadzone w pchilidoziemnych kabli energetycznych niskiego gapi
cia zwhzane z budowmontaem rur ostonowych dwudzielnych oraz prowadzenia wy-
kopow d warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Czas wysipienia zagreenia okréla sk na czas prowadzenia robot ziemnych z pracami
wyzej wymienionymi w gsiedztwie

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych /wykopdéw/ negma wykluczy zagraenia bez-
pieczéistwa pozostakziami po dziataniach wojennych w postaci niewybwemewypa-
tow.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugensistepowania zagrien takich
jak w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje siystpowanie zagrzen podczas wykony-
wania nasipujacych prac:

> Wykonywanie prac rozbiorkowych elementow studni deacyjnych
(uszkodzenie ciata maszynami i naziami wytymi do rozbiorki ).

> Wykonywanie szalunkoéw i innych prac za pomamrzdzi prostych i na-
rzedzi mechanicznym (pita motorowa, szlifierkatdwa itp.) stwarzagcych
zagraenie uszkodzenia ciala, wypujace caty czas podczas realizacji
obiektu,

> Montaz i demonta elementéw kanalizacji deszczowej i wod@gwe] za-
grozenie przysypaniem gruntem wehbkich wykopach wskutek drgavy-
wotanych ruchem drogowym

> Demonta stupazelbetowego éwietleniowego

> Uktadanie nawierzchni bitumicznej (zagemie oparzeniami i ruchem dro-
gowym w obebie prowadzonych robot)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robot szczegolnie niebezpieczngc

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziejad na rok ) w zakresie bezpiefize
stwa i higieny pracy.
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Zapewnienie szkolenie wgtnego w zakresie bezpiedstwa i higieny pracy obejmagego
instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikomwmaa-
trudnionym przed ich przygtieniem do pracy:

W prowadzonym instrukfa nalery uswiadomt , ze kazdy pracownik jest w szczegolém
zobowgzany do:

Zznajomdci przepisow i zasad bezpieéséwva i higieny pracy, brania udziatu w szko-
leniach i instruktau w tym zakresie oraz poddawani@ stymaganym egzaminom
sprawdzajcym, traktowania spraw BHP jako wee i integralnej agci ich zakresu
obowiazkow, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i dasai bhp, oraz stoso-
wania s¢ w tym zakresie do poleie wskazowek przetmnych,

dbanie o nalgyty stan maszyn i usglzen, narzdzi i sprztu oraz o porgdek i tad w
miejscu pracy,

stosowaniesrodkéw ochrony zbiorowej, a ta& uzywanie przydzielonychrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odzig i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem,

poddawanie giwstpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badamle-
karskim (np. dla os6b mggych kontakt z produktami spgwczymi) i stosowanie si
do wskaza lekarskich,

niezwtocznego zawiadomienia przetmego o wkasnym lub zaus@nym w zaktadzie
wypadku albo zagteniu dlazycia lub zdrowia ludzkiego,

ostrzeenie wspotpracownikdéw i inne osoby znaghg s¢é w rejonie zagrgenia o
grozacym im niebezpieczestwie,

wspotpraca z przeimnymi i reszi zatogi w osignieciu zatlazonych standardéw bez-
pieczastwa i higieny pracy

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia:

Jezeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia natey bezwzgédnie
przerwa& wykonywanie danej czynkoi w celu usunjcia zagraenia. Jeeli usung-
cie zagraenia nie jest mdiwe nalezy zgtost problem przetbonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czy8cio

W przypadku zauwaenia wykonania przez innego z pracownikOw prac st
cych zagraenie pracownik, ktory zauvigt zagrazenie jest obowizany zgtosi to
osobie sprawudgej nadzoér na budowie.

Nalezy uzywac narz:dzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcp uzytkowa. Zabrania i uzywania maszyn i uedzen, ktore wykazuj ce-
chy nie spetniania wymagebezpieczéstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty yo#-
nik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach rglepoinformow& osolg sprawugca
bezpagredni nadzor nad wykonywanymi pracami w celu ustiai uszkodze lub
wymiany uradzenia.

Uzywanie narzdzi i uradzen wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiagtajch odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracownikow.
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b) stosowanie przez pracownikéwdkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed
skutkami zagrgenia:

* Pracownicy s obowizani do stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zgodnie z
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej caial, a w szczegolni:

ASRNENRN

<\

Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac

Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

Okularéw ochronnych biatych- doecia i szlifowania szlifierk katowa, do
przecinania tarcicy pitmotorows, do prac rozbiérkowych miotem udarowym
I narzdziami prostymi,

Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i méotaych i wycince
drzew .

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyen przez wyzna-
czone w tym celu osoby:

Ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiych,
Zapewnienie bezpoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeu;
Wykonanie prac szczegOlnie niebezpiecznych bez dsezginiego nadzoru
przez osob do tego wyznaczanest niedopuszczalne,
Zapewnienie odpowiednickrodkéw zabezpieczaggych odpowiednio do ro-
dzaju wykonywanej czynioi.
Instruktaz pracownikdéw obejmugy w szczegolndi:
- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejnizi wykonywania zada

- ustalenie wymagabezpieczéstwa i higieny pracy przy szczegol-
nych czynnéci.
Teren, na ktérym dala prowadzone roboty szczegolnie niebezpiecznezpale

wydzieli¢ i wyraznie oznakow& W miejscach niebezpiecznych umieszczone
beda znaki informugce o rodzaju zageenia.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegaicych niebezpie-

czeastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szez

golnego zagraenia zdrowia lub w ich sisiedztwie w tym zapewniaacych bez-

pieczm i sprawna komunikacje , umazliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru .awarii i innych zagrozen.

>

Przeszkolenie pracownikdw na wypadek konieézhaidzielenia pierwszej
pomocy oraz w dziedzinie p@pbwania na wypadek paru, awarii i innych
zagraen,

PRO-KOM Olecko , maj 2008r 45



Przebudowa ulic Osiedla Pod Lasem w Gotdapi

> Ciagty nadzor, w czasie wykonywania prac budowlankatejnasci i sposobu
wykonywania poszczegolnych prac ze szczegotowymglastmieniem konse-
kwencji ich bezpieczestwa.

Ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem skladania méier, tak aby nie za-
ktécat sprawnej komunikacji i umaiwi ¢ szyblky ewakuaci,

Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numernglefonéw do naj-
blizszego pogotowia, policji i stegt pozarnej,

Wyposaenie kierownika robét w telefon komérkowy,

Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwsagejqry.

YVV VYV VY

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkoroweticzym naley utrzymywa porz-
dek na placu budowy oraz ograni€zi niezlgdnego minimum skiadowane materiaty i jed-
nostki sprztowe.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania pgdzer komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu na czasyadzenia robot.

Wymagania i informacje dodatkowe:

« Na budowie w widocznym miejscu nale umiesci¢ tablicg budowy zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa w sprawie
dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M.P. 2@9 z 1995 r.)

Na budowie powinien znajdowaiec dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez
Starostwo Powiatowe w Gotdapi.
Instytucje, ktore naley powiadomé w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:

* Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

* Komenda Powiatowa Policji w Gotdapi

* Komenda Powiatowa Strp Pazarnej w Gotdapi

* Paastwowa Inspekcja Pracy

* Rejon Energetyczny

Opracowat
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e 2EB Dystrybucja §p.
/ . 2akiag Sigu it 7 OO
ul Sportowa 1, 19-300 Fik
Wydzial Roewoju i Przytaczania do Siee
Tisl.: (+48 87) 621 14 01 lub (+48 85) 676 84 09

Fax: (+48 87)621 14 01 wew. 6409 lub (+48 85) 578 64 09

Ty Etk, 28 maja 2008 1.
ejski -
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S
04 Ge. ZUDBJ

Urzad Miejski w Gotdapi
ul. Plac Zwycigstwa 14
19-500 Goldap

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej
W zwigzku z przedstawieniem wniosku o wydanie warunkéw technicznych przebud. linii
napow. nN w miejscowosci Goldap, ul. Cisowa, Zaktad Sieci Eik wyraza zgode | wydaje
nastepujace warunki:
Zakres niezbednej budowy sieci w zwiazku z przebudowa;
Urzadzenia WN i SN:
- brak
Urzadzenia nN:
1. Demontaz istn. stupa linii napow. nN 4xAL50mm2+AL25mm?
2, Budowa stupa linii napow. nN
3. Przebudowa istn. przyitacza kablowego

4. P.T. przebudowy uzgodni¢ w ZS Etk

5. Przebudowane urzadzenia przekaza¢ na majatek ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0.

| ZEB Dystrybucija Sp. 2 0.0. z siedziba w Bistymstoku. 15-95¢ Bialystok. ul. Eiektryczna 13, wpisane 40 rejestru przedsiebiorcow
i prowadzonego prze2 Sad Rajonowy w Riatymstoku. X1l Wydziar y Kiajuwey Jestry Sa g0, pod numerem
KRS: 0000270690. NIP- 7010049738, wysokost kapitalu 2akiadowego: 1 822 120 000,00 2t. www.dystrybucja.zeb.com.pl
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6. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN, zad w
sieci nN i u odbiorcy samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-
92/€-05009/41). Ukfad pracy sieci nN ~TN-C, TT*).

7. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci
warunkéw, wstepnych warunkéw*) nalezy zglosi¢ to do ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0 w
terminie 1 miesiaca od dnia wydania warunkow przed podpisaniem umowy o
przylgczenie. Termin waznosci warunkow, wstepnych warunkéw*) (po speinieniu ww.
wymogu) ustalamy na dwa lata, jeden rok*) od daty ich wystawienia, jesli w tym czasie
nie zostanie zawarta umowa na dostawe energii elektrycznej na przyszie okresy lub nie
zostat ztozony i pozytywnie zatatwiony wniosek o przedluzenie terminu ich waznosci.
Uniewaznia si¢ warunki, wstepne warunki*) wydane przed data niniejszego pisma.

W zataczeniu: propozycja umowy

ZEB Dystrybucjs Sp, 2 0.0,

Zajiad Sleci Etk
yrektor

Zbignfew Koztowskl

j i i a 13, wpieana do rejesiru przedsigbiorcow
EB Dystrybucja Sp. z 0.0. Z siadziba w Biatymstokuy, 15-950 Bratystok, ul, Ele}uryc.zna 13, wp
irowagzorggc ;grzezp $ad Rejonowy w Bialymstoky, XIl Wydzal Gospagarczy Krajowego Rejestru Sadowego: paO numerem
KRS: 0000270680, NIP: 7010048738, wysokost kapitalu zokladowego: 1 862 120 000.00 2, www.dystrybucja.zeb.com.pt
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