
Zakład Usług Drogowych
„DROTECH” Wojciech Wielgat

19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 87 610 08 5 7

 
 Numery ewidencyjne działek:
 obr ęb 15 Kośmidry, gm. Gołdap, powiat gołdapski: 260/4 (260/59), 260/9 (260/71),
 260/10 (260/73), 260/11 (260/75), 260/13 (260/83), 260/14 (260/77), 260/25, 260/36 (260/61),
 260/37 (260/63), 260/40 (260/65), 260/41 (260/67), 260/42 (260/69), 260/51 (260/79), 260/57
 (260/81), 261, 266/2, 267/26 (267/36)
 czasowa zaj ętość terenu: 260/11  (260/74)
 obr ęb 10 Jabło ńskie, gm. Gołdap, powiat gołdapski: 125, 130
 czasowa zaj ętość terenu: 122/62, 124/1, 127/7, 127/48, 129/56, 132/ 1
 obr ęb 2 Gołdap 2 gm. Gołdap, powiat gołdapski
 czasowa zaj ętość terenu: 599/4, 1204/4
 
 
 Inwestor: Gmina Gołdap

ul. Plac Zwyci ęstwa 14
19-500 Gołdap

 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry

 Stadium: Projekt budowlany

 Projekt: Projekt zagospodarowania terenu

 Projektant: mgr in ż. Wojciech Wielgat
 bran ża drogowa nr upr. WAM/0097/POOD/09

 Sprawdzaj ący: mgr in ż. Paweł Lutow
 bran ża drogowa nr upr. WAM/0045/POOD/09

 Współpraca: mgr in ż. Dariusz Zadro żny
 bran ża drogowa

 Projektant: mgr in ż. Karol Brodowski
 bran ża sanitarna nr upr. WAM/0076/POOS/04
 
 
 
 
 Ełk, listopad 2014 r
 



O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 19 94 r. Prawa budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) o świadczamy, że:

p r o j e k t  b u d o w l a n y

Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Ko śmidry

został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

 Projektant:
 bran ża drogowa

 mgr in ż. Wojciech Wielgat
 nr upr. WAM/0097/POOD/09
 
 
 
 
 

 Sprawdzaj ący:
 bran ża drogowa

 mgr in ż. Paweł Lutow
 nr upr. WAM/0045/POOD/09
 
 
 
 
 

 Projektant:
 bran ża sanitarna

 mgr in ż. Karol Brodowski
 nr upr. WAM/0076/POOS/04
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy Nr ZP.272.2.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Gołdap a Za-

kładem Usług Drogowych „DROTECH” w Ełku,

b) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-

cji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),

c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),

d) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

e) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,

f) dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne EKO-GEO Su-

wałki, marzec 2014 r.,

g) decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez Starostę Gołdapkiego,

h) decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza

Gołdapi GPO.6220.1.7.2014/DG z dnia 17.07.2014 r.,

i) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących,

j) uzgodnień z zainteresowanymi stronami,

k) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,

l) projektu podziału nieruchomości.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji przedsię-

wzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry oraz drogi

wewnętrznej Rostek – droga wojewódzka nr 650.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej 137008N oraz drogi wewnętrznej.

Trasa T-1. Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 1815N (ul. Że-

romskiego), koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 650. Droga publiczna zmieni swój

przebieg i będzie przebiegała przez m. Rostek. W chwili obecnej droga publiczna przebiega trasą

T-2, która zmieni kategorie na drogę wewnętrzną. Całkowita długość projektowanego odcinka wy-

nosi 3.132,20 m.
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Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry,

Trasa T-2.  Początek  opracowania  przyjęto  na krawędzi  drogi  wojewódzkiej  nr  650,  koniec  na

skrzyżowaniu z trasą T-1. Całkowita długość projektowanego odcinka wynosi 767,95 m. W zakre-

sie opracowania ujęto przebudowę włączenia do drogi publicznej wojewódzkiej jako wjazd publicz-

ny.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowę drogi gminnej,

- przebudowę drogi wewnętrznej,

- budowę i przebudowę odwodnienia dróg,

- budowę i przebudowę przepustów pod koroną drogi,

- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

- przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,

- wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,

3. Istniejący stan

3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Projektowane odcinki drogi gminnej łączą ze sobą drogę powiatową nr 1815N z drogą wojewódzką

nr 650. Droga posiada nawierzchnie żwirową oraz gruntową, odcinek przez m. Rostek posiada na-

wierzchnie z płyt betonowych sześciokątnych oraz nawierzchnię brukową.

Trasa T-1. Początek DP 1815N – koniec DW 650. Droga o szerokości jezdni od 3,50 do 5,0 m.

Droga przebiega w terenie zabudowy zagrodowej, oraz mieszkalnej jednorodzinnej. Tereny przyle-

głe są terenami rolniczymi. Przebieg drogi zasadniczo pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi.

Z uwagi na istniejącą szerokość jezdni i pasa drogowego konieczne będą lokalne wywłaszczenia

w celu prawidłowego ukształtowania korpusu drogowego oraz zgodnego z przepisami ukształtowa-

nia trasy w profilu  podłużnym i  poprzecznym. Koniec projektowanego odcinka na istniejącym

skrzyżowaniu skanalizowanym z drogą wojewódzką. Skrzyżowanie w dobrym stanie technicznym,

przebudowane przez zarządcę drogi wojewódzkiej.

Trasa T-2. Początek DW 650 – koniec skrzyżowanie z projektowaną droga T-1. Droga o szerokości

jezdni ok 3,0 m, nawierzchnia z płyt  betonowych sześciokątnych oraz o nawierzchni brukowej.

Droga przebiega przez teren niezabudowany. Tereny przyległe są terenami rolniczymi. Przebieg

drogi zasadniczo pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi. Początek odcinka na krawędzi jezd-

ni drogi wojewódzkiej. Koniec projektowanej drogi na skrzyżowaniu z drogą gminna T-1.

3.2. Zieleń
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Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej

rozwiązaniem drogowym. Drzewa przeznaczone do usunięcia zaznaczono na planie sytuacyjnym

kolorem czerwonym oraz przedstawiono w układzie tabelarycznym.

Lp. Nr drze-

wa

Gatunek Obwód pnia (cm)

Nazwa polska Nazwa łacińska

1 1 Klon pospolity Acer platanoides 80

2 2 Wierzba biała Salix alba 130

3 3 Wierzba biała Salix alba 80,80,80,80,70,70

4 4 Wierzba biała Salix alba 65,65,65

5 5 Wierzba biała Salix alba 110,80,50

6 6 Wierzba biała Salix alba 80

7 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 80

8 8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 70

9 9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 50

10 10 Topola biała Populus alba 100

11 11 Świerk pospolity Picea abies 45

12 12 Świerk pospolity Picea abies 50

13 13 Świerk pospolity Picea abies 30

14 14 Topola biała Populus alba 50

15 15 Topola biała Populus alba 50

16 16 Wierzba biała Salix alba 60,70,60

17 17 Wierzba biała Salix alba 160,80,80

18 18 Topola biała Populus alba 260

19 19 Topola biała Populus alba 260

20 20 Wierzba biała Salix alba 78,80,90

21 21 Topola biała Populus alba 270

22 22 Topola biała Populus alba 195

23 23 Brzoza brodawkowata Betula pendula 100

Wycinka drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym – 23 szt.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie nasadzeń zastępczych. Projektowa-

ne nasadzenia będą tworzyć lub uzupełniać zwarty szpaler drzew przydrożnych. Nasadzenia wyko-

nać drzewami gatunku lipa drobnolistna w ilości 47 sztuk.

3.3. Istniejące uzbrojenie podziemne

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie istnieją-

cego uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa,

- siec kanalizacji sanitarnej,

- doziemna sieć energetyczna eN,
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Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry,

- napowietrzna linia energetyczne nN,

- kablowe sieci telekomunikacyjne.

Napotkane uzbrojenie terenu nie podlegające przebudowie należy traktować jako czynne i zabez-

pieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Na ist-

niejąca sieć telekomunikacyjną oraz energetyczną w miejscach kolizji z projektowaną drogą należy

założyć rury osłonowe dwudzielne.

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Budowę  geologiczną  omawianego  terenu  rozpoznano  wykonanymi  otworami  geotechnicznymi

maksymalnie do głębokości  3,0 m. Analiza wyników badań  terenowych pozwala stwierdzić,  że

w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceń-

skie i plejstoceńskie.

Holocen jest reprezentowany przez warstwę  nasypy o różnym składzie (zał. nr 3),namuł, piaski

próchniczne.

Plejstocen jest reprezentowany przez głównie przez grunty spoiste występujące jako piaski glinia-

ste, gliny i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz grunty sypkie wykształcone w posta-

ci piasków średnich stanie średniozagęszczonym. W części wykonanych otworów geotechnicznych

nawiercono poziom wód gruntowych. Możliwe są okresowe wahania poziomu wód gruntowych do

0,5 m.

W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwierdzić,

że na badanym terenie występują  proste i złożone warunki gruntowe w zależności od lokalizacji.

Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają:

− grunty organiczne (utw. glebowe,) stanowiące grunt niebudowlany,

− nasypy o różnym składzie litologicznym

− grunty spoiste (gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym grupa

nośności G3 i G2.

− grunty sypkie ( piaski średnie) w stanie średniozagęszczonym grupa nośności G1

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Założenia projektowe

droga gminna trasa T-1

- klasa drogi L 1/2

- prędkość projektowa Vp=50 km/h,

- jezdnia – podstawowa szerokość w m. Rostek – 2 x 2,75 m,

- jezdnia – podstawowa szerokość – 2 x 2,50 m,

- pobocza – szerokość – 2 x 1,0 m,

Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Ełk, listopad 2014 r.



Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry

– chodniki przyległe do jezdni - 2,0 m.

droga gminna trasa T-2

- klasa drogi D 1/2

- prędkość projektowa Vp=50 km/h,

– jezdnia – podstawowa szerokość – 1 x 3,5 m,

– pobocza – szerokość 2 x 1,0 m.

4.2. Projektowany układ sytuacyjny

Dla potrzeb projektowych założono kilometraże robocze.

Początek opracowania trasy T-1 w km rob. 0+000,00 na krawędzi drogi powiatowej nr 1815N. Ko-

niec opracowania w km 3+132,20 – przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 650. Zaprojekto-

wane zjazdy publiczne i indywidualne stanowią włączenia w układ lokalnych dróg gminnych i ko-

munikacje dla terenów przyległych do projektowanej drogi.

Na trasie zastosowano łuki poziome o promieniach od R=15 m do R=2000 m wraz z odpowiednimi

prostymi przejściowymi oraz przechyłkami.

Początek opracowania trasy T-2 w km rob. 0+000,00 na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 650. Ko-

niec opracowania w km 0+ 767,95 – na skrzyżowaniu z drogą gminna T-1.

Na trasie zastosowano łuki poziome o promieniach od R=10 m do R=700 m wraz z odpowiednimi

prostymi przejściowymi oraz przechyłkami.

Szczegółowe rozwiązania projektowanego układu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 2.

4.3. Rozwiązanie wysokościowe

Początek i koniec opracowania dostosowano do istniejących rzędnych wysokościowych urządzo-

nych dróg. Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, tak aby

było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwiązania wysokościowe zapew-

niają sprawne odwodnienie jezdni drogi.

Trasa T-1. Na odcinku drogi zaprojektowano:

- spadki podłużne w zakresie od 0,591% do 4,64%,

- łuki pionowe wklęsłe od R=1000 m do R=8000 m,

- łuki pionowe wypukłe od R=2000 m do R=5000 m.

Trasa T-2. Na odcinku drogi zaprojektowano:

- spadki podłużne w zakresie od 0,480% do 5,64%,

- łuki pionowe wklęsłe od R=1100 m do R=3500 m,

- łuki pionowe wypukłe od R=1000 m do R=2000 m.

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rys. nr 3.
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Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek – Kośmidry,

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), grupę

nośności podłoża i przyjętą kategorię ruchu.

Grupa nośności podłoża określona zastała jako G1, G2 i G3. Głębokość przemarzania Hz=1,40 m.

droga gminna trasa T-1– od km 0+000 do km 0+900, od km 1+300 do km 2+200, konstrukcja

KR2 (29 cm), podłoże G1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm,

droga gminna – od km 0+900 do km 1+300, od km 2+200 do km 3+132,2 konstrukcja KR 2

(49 cm), podłoże G3

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku gr. 41 cm.

konstrukcja zjazdów bitumicznych KR1 (29 cm)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm,

– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm.

konstrukcja zjazdów z kostki brukowej betonowej (31 cm)

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm – kolor grafitowy,

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm.

konstrukcja chodnika

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm - szara,

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 10 cm.

droga gminna trasa T-2– od km 0+000,00 do km 0+767,95 podłoże G3

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm,
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– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm,

- istniejąca nawierzchnia z brukowca na podbudowie z kruszywa.

-

konstrukcja zjazdów bitumicznych KR1 (29 cm)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 5 cm,

– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm.

4.5. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie  nawierzchni  projektowanego  układu drogowego  odbywać  się  będzie  poprzez po-

wierzchniowy spływ wód opadowych. Zakres budowy odwodnienia drogi obejmuję:

- budowę rowów trapezowych,

- budowę przepustów z rur PEHD pod koroną drogi o średnicy 60 i 80 cm,

- budowa przepustu z rur stalowych karbowanych o wymiarach 105x134 cm,

- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Rostek,

- przebudowa rurociągów drenarskich.

4.5.1. Rozwiązania techniczne

Projektowane odwodnienie układu drogowego zakłada budowę przepustów pod koroną drogi z rur

PEHD oraz z rur stalowych spiralnie karbowanych:

Przepust P-1 w km 1+291,00

W chwili obecnej pod drogą zlokalizowany jest przepust betonowy o średnicy 60 cm i długości

13,0 m. Projektuje się przepust wykonany z rur PEHD o średnicy 60 cm i długości 11,51 m. Prze-

pust usytuowany względem drogi pod kątem 90°. Pochylenie podłużne przepustu 1,0%. Rzędna

wlotu 166,66 m, rzędna wylotu 166,55 m.  Skarpy i dno cieku umocnione kamieniem polnym na

długości 1,50m.

Przepust P-2 w km 1+688,00

W chwili obecnej pod drogą znajduje się przepust betonowy o śr. 60 cm. Ze względu na stan tech-

niczny istniejącego przepustu, zamulenie ponad 50%, brak widocznego wylotu przepustu, projektu-

je się wykonanie nowego przepustu z rur PEHD o średnicy 60 cm i długości 27,15 m. Poza korpu-

sem drogi znajduje się przejazd między polami uprawnymi, stąd długość proj. przepustu. Przepust

usytuowany względem drogi pod kątem 90°. Pochylenie podłużne przepustu 1,0%. Rzędna wlotu

171,19 m, rzędna wylotu 170,89 m. Skarpy i dno umocnione kamieniem polnym.

Przepust P-3 w km 1+859,10
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W chwili obecnej pod drogą znajduje się przepust z rur betonowych o śr. 100 cm. Światło przepustu

załamane, zamulenie przepustu. Istniejący przepust do rozbiórki. Projektuje się przepust z rur spi-

ralnie karbowanych o wymiarach 1,05*1,34cm i długości 26,64 m. Przepust usytuowany względem

drogi pod kątem 90°. Pochylenie podłużne przepustu 0,5%. Rzędna wlotu 170,30 m, rzędna wylotu

170,17 m. Skarpy i dno cieku umocnione kamieniem polnym.

Przepust P-4 w km 2+997,2

W chwili obecnej pod drogą znajduje się przepust betonowy ze ściankami czołowymi przepustu.

Przepust w złym stanie technicznym, ścianki zdeformowane bez zachowanego pionu, odchodzące

od rur przepustu. Ze względu na projektowany chodnik istniejący przepust za krótki, projektuje się

wykonanie nowego przepustu z rur PEHD o średnicy 60 cm i długości 15,90 m, zakończony studnią

rewizyjną z kratą stalową. Przepust usytuowany względem drogi pod kątem 94,81°. Pochylenie po-

dłużne przepustu 1,0%. Rzędna wlotu 180,80 m, rzędna wylotu 180,64 m. Skarpy i dno umocnione

kamieniem polnym.

Przepust P-5 w km 0+640,00 – trasa T-2

W chwili obecnej pod drogą znajduje się przepust betonowy ze ściankami czołowymi przepustu.

Przepust w bardzo złym stanie technicznym, brak widocznego wlotu przepustu, załamane kręgi be-

tonowe, pęknięte ścianki czołowe, zastoisko wodne przed wlotem. Projektuje się wykonanie nowe-

go przepustu z rur PEHD o średnicy 80 cm i długości 8,00 m z obustronnymi ściankami czołowymi.

Przepust usytuowany względem drogi pod kątem 90°. Pochylenie podłużne przepustu 1,0%. Rzęd-

na wlotu 175,90 m, rzędna wylotu 175,82 m. Dno cieku umocnione kamieniem polnym.

Rurociąg drenarski Dr.-1 w km 0+957,20

Ze względu na tworzące się zastoisko wodne po lewej stronie projektowanej drogi, oraz brak możli-

wości powierzchniowego odprowadzenia wody od korpusu drogi, projektuje się wykonanie rurocią-

gu drenarskiego. Po obu stronach drogi zostaną ustawione studnie rewizyjne połączone rurą PEHD

o śr. 30 cm. Dalszy odcinek rurociągu wykonać rurą drenarską śr. 10 cm. Rzędne wlotu wylotu,

rzędne proj. studni przedstawiono na załączniku graficznym.

Rurociąg drenarski Dr.-2 w km 0+119,4 – trasa T-2

Istniejący rurociąg drenarski o średnicy 10 cm. W miejscu istniejących zamulonych studni, projek-

tuje się ustawienie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm oraz ułożenie rurociągu drenarskiego

o średnicy 30 cm i długości 15,2 m, zakończony studnią rewizyjną(istniejąca studnia do rozbiórki).

Rzędne poszczególnych elementów systemu drenarskiego przedstawiono na załączniku graficznym.
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Kanalizacja deszczowa

W miejscowości Rostek zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej. Odwodnienie projektowa-

nego obszaru przyjęto metodą  powierzchniowego spływu wód opadowych do zaprojektowanych

w jezdni wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

Kanalizację  deszczową  projektuje  się  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  dwuściennych  PP

DN160, DN315 o sztywności obwodowej SN8 z profilową uszczelką gumową. Prowadzenie prze-

wodu, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Roboty montażowe wykonać ściśle we-

dług katalogów technicznych producenta.

Do zbierania wód deszczowych zostały zaprojektowane wpusty uliczne deszczowe przykrawężni-

kowe z osadnikami o średnicy 500 mm połączone z projektowanymi studniami rewizyjnymi za po-

mocą przykanalików ze spadkiem 1% w kierunku studni. Odprowadzenie wód deszczowych za po-

mocą projektowanych przykanalików do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej a następnie do

istniejącego rowu melioracyjnego o nazwie R-S3.

Kanał deszczowy zaprojektowano poza projektowaną jezdnią z betonu asfaltowego. Projektowane

studnie zlokalizowano w miejscach chodnikach oraz terenach zielonych.

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP o podwójnej ściance spełniające wymagania PN-EN 13476-3.

Wpusty uliczne z kręgów betonowych śr. 500 mm na płycie betonowej śr. 730 mm z osadnikiem

odpowiadające wymaganiom PN-88/H-74080/01. Wpusty z pierścieniem odciążającym oraz kratą

prostokątną żeliwną uchylną, klasy D400.

Na załamaniach i w miejscach połączeń rurociągów kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie

rewizyjne z kręgów betonowych wg PN-B-10729 o średnicy 1200 mm z osadnikiem, przykryte pły-

tami  żelbetowymi  średnicy 1400/600 mm z włazami żeliwnymi  średnicy 600 mm klasy D400

z otworami wentylacyjnymi oraz z wbudowanymi stopniami włazowymi. Powierzchnie zewnętrzne

betonowe  studni  rewizyjnych  zabezpieczyć  przez  pomalowanie  masą  asfaltowo-kauczukową.

W studniach zlokalizowanych w nawierzchniach utwardzonych należy zastosować pierścień odcią-

żający.

UWAGA: Rzędne nowobudowanych i istniejących włazów studzienek, wpustów ulicznych i zawo-

rów dostosować do rzędnych projektowanych nawierzchni.

Zestawienie ilościowe inwestycji

- kolektor grawitacyjny PP DN160 SN8 L=13,0 m

- kolektor grawitacyjny PP DN315 SN8 L=168,0 m

- studnie kanalizacyjne Ø1200 szt. 5

- studnie kanalizacyjne Ø2000 szt. 1

- betonowe wpusty uliczne Ø 500 szt. 5
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Rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelności

odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek wody w czasie trwania

próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej

wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m długości i 60 min. dla odcinka powyżej 50 m długości. Sposób

wykonania próby wykonać zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww normy. Próby szczelności i odbiór

sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora i użytkownika.

4.7. Gospodarka istniejącym drzewostanem

W związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego zachodzi potrzeba wy-

cinki 23 drzew. Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia należy na czas prowadzenia robót zabezpie-

czyć przed uszkodzeniami poprzez owinięcie pni drzew matami słomianymi i osłonięcie deskami.

5. Bilans terenu

Powierzchnia urządzeń komunikacyjnych, ogółem  - 28.889,30 m2,

w tym:

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna  - 19.103,81 m2,

- zjazdy – nawierzchnia z kostki brukowej - 317,14 m2,

- zjazdy – nawierzchnia bitumiczna  - 1.170,15 m2,

- chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej  - 805,20 m2,

- pobocza – nawierzchnia z kr. naturalnego  - 7.493,00 m2.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objęty opracowaniem nie leży w obszarze objętym ochroną prawną poprzez wpis do rejestru

zabytków. Obszar realizacji inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest umieszczony w ewidencjach zabytków prowa-

dzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejących warunków środowiska oraz nie naru-

sza interesu osób trzecich.

- przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko,

- planowany zakres robót  związanych  z odwodnieniem nawierzchni  drogi  poprawia w sposób

istotny warunki eksploatacji obiektów infrastruktury drogowej,

- zastosowane rozwiązania chronią środowisko w stopniu większym niż ma to miejsce w stanie

istniejącym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- na czas realizacji robót, pnie drzew nieprzeznaczonych do usunięcia, które znajdują się w są-

siedztwie inwestycji, należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania.
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8. Gospodarka odpadami

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza

tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych

w dalszych etapach realizacji robót.

Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być  usunięte

z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powsta-

wanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie

na środowisko,

- zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powsta-

waniu odpadów,

- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powsta-

niu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami go-

spodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- w pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on

niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te

należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami go-

spodarki odpadami,

- odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania,

powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art.

143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej

położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszko-

dliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transpor-

cie towarów niebezpiecznych.

9. Roboty ziemne

Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem dla komuni-

kacji pasa o szerokości minimum 1 m. W przypadku braku możliwości składowania wydobytego

gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać wywieziony na odkład.

Grunt z wykopu zostanie wywieziony na miejsce składowania. Warstwa humusu powinna być zdję-

ta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacniania skarp i zakładania trawników.
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10. Docelowa organizacja ruchu

10.1. Oznakowanie pionowe

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej zastosowano następujące oznakowanie pionowe:

- znaki średnie, stalowe ocynkowane,

- tarcze znaków pokryte folią odblaskową typu 2,

- słupki znaków stalowe ocynkowane śr. 60 mm.

10.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej zastosowano bariery ochronne stalowe skrajne o na-

stępujących parametrach:

- minimalny poziom powstrzymywania – H2,

- maksymalna szerokość pracująca – W5,

- minimalny poziom intensywności zderzenia – A.

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11.1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych

obiektów

W zakres robót wchodzi wykonanie:

- robót rozbiórkowych,

- robót ziemnych: wykopu i nasypy,

- usunięcie drzew,

- warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

- krawężników betonowych, obrzeży betonowych,

- nawierzchni chodników, zjazdów,

- przepustów pod koroną drogi, przepustów pod zjazdami, rurociągów drenarskich,

- studni rewizyjnych oasdnikowych, studzienek ściekowych, przykanalików,

- oznakowania pionowego i urządzeń brd.

Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce

W ramach prowadzonych robót rozbiórce lub adaptacji podlega:

- istniejąca nawierzchnia jezdni,

- przepusty pod koroną drogi.

11.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- przepusty pod koroną drogi.

11.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
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- doziemna linia kablowa nN,

- napowietrzna linia nN i SN.

Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu stwarzających realne

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

11.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budow-

lanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywa-

nia następujących prac:

- zagrożenie potrąceniem przez pojazdy w ruchu – występuje przez cały okres realizacji obiektu,

- zagrożenie uszkodzenia ciała maszynami i narzędziami: podczas prac rozbiórkowych i montażo-

wych - występuje przez cały okres realizacji obiektu,

- zagrożenie przysypaniem w wykopach: podczas wykonywanie robót ziemnych – występuje tyl-

ko w czasie wykonywania wykopów i do czasu ich zasypania,

- zagrożenie utonięcia – występuje podczas realizacji robót związanych z przebudową przepustów

nas ciekami i zbiornikami wodnymi,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemnej lub napo-

wietrznej linii energetycznej: - podczas prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych - wy-

stępuje przez cały okres realizacji obiektu.

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące-

go instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrud-

nionym przed ich przystąpieniem do pracy:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać wy-

konywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia.  Jeżeli  usunięcie zagrożenia nie jest

możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czyn-

ności.

- w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagrożenie

pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej nadzór na

budowie.

- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją

użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania wy-
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magań bezpieczeństwa (np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodze-

niach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami

w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- używanie narzędzi i urządzeń  wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie

przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracow-

ników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skut-

kami  zagrożenia.  Pracownicy  są  obowiązani  do stosowania  środków ochrony  indywidualnej

zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:

- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,

- rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,

- okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania elemen-

tów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.

- wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do tego

wyznaczoną jest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wykonywanej

czynności.

- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie kolejno-

ści wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych

robót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

11.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-

kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiaj ącą

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy oraz w dzie-

dzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania po-

szczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać sprawnej

komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację,
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- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogotowia,

policji i straży pożarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował

Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Ełk, listopad 2014 r.







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Pan Wojciech Ryszard Wielgat o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0245/08

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 14 A / 6, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-XUI-RKG-GRG *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Pan Paweł Lutow o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0023/06

adres zamieszkania  ul. Tuwima 1/10, 19-300 Ełk

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Narloch, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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0 000,00 7,05 0,00
3,75 0,30 14,35 4,31

0 014,35 0,44 0,59
53,81 4,31 0,00 53,81

49,50 0,00
0,22 1,14 25,25 5,56 28,79 0,00 5,56 28,79

0 039,60 0,00 1,68 26,27 0,00
0,00 2,88 26,05 0,00 75,02 0,00 0,00 75,02

0 065,65 0,00 4,08 0,00 48,75
0,00 3,53 25,40 0,00 89,66 0,00 0,00 89,66

0 091,05 0,00 2,97 0,00 138,41
0,55 1,79 23,15 12,73 41,44 0,00 12,73 41,44

0 114,20 1,10 0,61 0,00 167,12
2,09 0,36 22,60 47,23 8,14 0,00 47,23 8,14

0 136,80 3,07 0,10 0,00 128,03
2,22 0,31 26,60 59,05 8,25 0,00 59,05 8,25

0 163,40 1,36 0,52 0,00 77,23
0,96 0,66 25,75 24,72 17,00 0,00 24,72 17,00

0 189,15 0,56 0,79 0,00 69,51
0,91 0,59 23,60 21,48 13,92 0,00 21,48 13,92

0 212,75 1,25 0,38 0,00 61,95
2,36 0,30 26,25 61,95 7,88 0,00 61,95 7,88

0 239,00 3,46 0,21 0,00 7,88
2,97 0,22 20,55 61,03 4,52 0,00 61,03 4,52

0 259,55 2,47 0,22 48,63 0,00
1,81 0,36 21,75 39,37 7,83 0,00 39,37 7,83

0 281,30 1,15 0,50 80,17 0,00
0,60 0,62 26,75 16,05 16,59 0,00 16,05 16,59

0 308,05 0,05 0,74 79,63 0,00
0,03 1,49 20,95 0,63 31,22 0,00 0,63 31,22

0 329,00 0,00 2,24 49,04 0,00
0,04 1,66 27,65 1,11 45,90 0,00 1,11 45,90

0 356,65 0,07 1,08 4,25 0,00
0,11 1,52 22,55 2,48 34,28 0,00 2,48 34,28

0 379,20 0,14 1,95 0,00 27,55
0,07 2,55 25,70 1,80 65,54 0,00 1,80 65,54

0 404,90 0,00 3,14 0,00 91,29
0,08 2,45 25,70 2,06 62,97 0,00 2,06 62,97

0 430,60 0,16 1,75 0,00 152,20
0,13 1,21 28,15 3,66 34,06 0,00 3,66 34,06

0 458,75 0,10 0,66 0,00 182,60
0,05 1,72 25,70 1,29 44,20 0,00 1,29 44,20

0 484,45 0,00 2,77 0,00 225,51
0,00 2,84 29,05 0,00 82,50 0,00 0,00 82,50

0 513,50 0,00 2,90 0,00 308,01
0,00 2,38 25,55 0,00 60,81 0,00 0,00 60,81

0 539,05 0,00 1,85 0,00 368,82
0,17 1,75 25,55 4,34 44,71 0,00 4,34 44,71

0 564,60 0,33 1,65 0,00 409,19
0,43 1,29 27,10 11,65 34,96 0,00 11,65 34,96

0 591,70 0,52 0,92 0,00 432,50
0,61 0,78 23,75 14,49 18,53 0,00 14,49 18,53

0 615,45 0,70 0,63 0,00 436,54
0,57 0,70 25,65 14,62 17,96 0,00 14,62 17,96

0 641,10 0,43 0,76 0,00 439,88
0,22 2,02 25,95 5,71 52,42 0,00 5,71 52,42

0 667,05 0,00 3,28 0,00 486,59
0,00 3,86 26,25 0,00 101,33 0,00 0,00 101,33

0 693,30 0,00 4,43 0,00 587,92
0,00 4,31 23,80 0,00 102,58 0,00 0,00 102,58

0 717,10 0,00 4,18 0,00 690,50
0,00 4,62 24,90 0,00 115,04 0,00 0,00 115,04

0 742,00 0,00 5,05 0,00 805,54
0,00 4,50 29,80 0,00 134,10 0,00 0,00 134,10

0 771,80 0,00 3,94 0,00 939,64
0,10 3,07 24,15 2,42 74,14 0,00 2,42 74,14

0 795,95 0,19 2,20 0,00 1011,36
0,39 1,87 24,35 9,50 45,53 0,00 9,50 45,53

0 820,30 0,58 1,54 0,00 1047,39

  820,30 478,74 1 526,13 0,00 478,74 1 526,13
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0 820,30 0,58 1,54 0,00 1047,39
0,33 2,32 32,65 10,77 75,75 0,00 10,77 75,75

0 852,95 0,08 3,09 0,00 1112,37
0,04 3,93 26,85 1,07 105,52 0,00 1,07 105,52

0 879,80 0,00 4,76 0,00 1216,82
0,89 3,07 25,60 22,78 78,59 0,00 22,78 78,59

0 905,40 1,78 1,38 0,00 1272,63
2,26 1,08 25,10 56,73 27,11 0,00 56,73 27,11

0 930,50 2,73 0,77 0,00 1243,01
2,37 2,03 30,70 72,76 62,32 0,00 72,76 62,32

0 961,20 2,00 3,29 0,00 1232,57
2,41 2,22 29,65 71,46 65,82 0,00 71,46 65,82

0 990,85 2,82 1,15 0,00 1226,93
5,25 0,66 27,40 143,85 18,08 0,00 143,85 18,08

1 018,25 7,68 0,17 0,00 1101,16
6,37 0,14 29,25 186,32 4,10 0,00 186,32 4,10

1 047,50 5,06 0,10 0,00 918,94
4,68 0,22 22,60 105,77 4,97 0,00 105,77 4,97

1 070,10 4,29 0,34 0,00 818,14
3,87 0,41 14,80 57,28 6,07 0,00 57,28 6,07

1 084,90 3,44 0,47 0,00 766,93
3,56 0,53 18,50 65,86 9,81 0,00 65,86 9,81

1 103,40 3,68 0,59 0,00 710,88
4,13 0,36 23,95 98,91 8,62 0,00 98,91 8,62

1 127,35 4,57 0,13 0,00 620,59
4,93 0,12 18,55 91,45 2,23 0,00 91,45 2,23

1 145,90 5,28 0,10 0,00 531,37
5,35 0,19 29,70 158,90 5,64 0,00 158,90 5,64

1 175,60 5,41 0,27 0,00 378,11
7,54 0,14 25,95 195,66 3,63 0,00 195,66 3,63

1 201,55 9,66 0,00 0,00 186,08
11,37 0,00 25,05 284,82 0,00 0,00 284,82 0,00

1 226,60 13,08 0,00 98,74 0,00
12,40 0,00 26,90 333,56 0,00 0,00 333,56 0,00

1 253,50 11,72 0,00 432,30 0,00
7,30 0,42 27,30 199,29 11,47 0,00 199,29 11,47

1 280,80 2,87 0,83 620,12 0,00
1,44 3,68 26,75 38,52 98,44 0,00 38,52 98,44

1 307,55 0,00 6,53 560,20 0,00
0,00 6,90 25,90 0,00 178,71 0,00 0,00 178,71

1 333,45 0,00 7,26 381,49 0,00
0,00 5,28 27,35 0,00 144,41 0,00 0,00 144,41

1 360,80 0,00 3,29 237,08 0,00
0,00 3,12 25,05 0,00 78,16 0,00 0,00 78,16

1 385,85 0,00 2,95 158,92 0,00
0,00 5,24 24,70 0,00 129,43 0,00 0,00 129,43

1 410,55 0,00 7,53 29,49 0,00
0,00 6,49 21,35 0,00 138,56 0,00 0,00 138,56

1 431,90 0,00 5,45 0,00 109,07
2,03 2,98 25,60 51,97 76,29 0,00 51,97 76,29

1 457,50 4,05 0,50 0,00 133,39
3,24 0,80 24,90 80,68 19,92 0,00 80,68 19,92

1 482,40 2,42 1,09 0,00 72,63
1,30 1,90 21,95 28,54 41,71 0,00 28,54 41,71

1 504,35 0,18 2,71 0,00 85,80
0,09 3,80 26,10 2,35 99,18 0,00 2,35 99,18

1 530,45 0,00 4,89 0,00 182,63
0,00 5,43 12,10 0,00 65,70 0,00 0,00 65,70

1 542,55 0,00 5,96 0,00 248,33
0,00 4,78 21,55 0,00 103,01 0,00 0,00 103,01

1 564,10 0,00 3,60 0,00 351,34
0,57 2,48 25,15 14,34 62,37 0,00 14,34 62,37

1 589,25 1,13 1,35 0,00 399,37
1,38 1,24 27,70 38,23 34,35 0,00 38,23 34,35

1 616,95 1,62 1,13 0,00 395,49

  1 616,95 2 890,61 3 286,10 0,00 2 890,61 3 286,10
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1 616,95 1,62 1,13 0,00 395,49
0,86 1,55 29,30 25,20 45,42 0,00 25,20 45,42

1 646,25 0,10 1,96 0,00 415,71
0,05 6,86 26,85 1,34 184,19 0,00 1,34 184,19

1 673,10 0,00 11,76 0,00 598,56
0,00 10,42 29,55 0,00 307,91 0,00 0,00 307,91

1 702,65 0,00 9,08 0,00 906,47
0,00 6,92 18,05 0,00 124,91 0,00 0,00 124,91

1 720,70 0,00 4,76 0,00 1031,38
0,00 4,38 26,00 0,00 113,88 0,00 0,00 113,88

1 746,70 0,00 4,00 0,00 1145,26
0,00 3,78 16,75 0,00 63,32 0,00 0,00 63,32

1 763,45 0,00 3,56 0,00 1208,58
0,00 3,08 32,25 0,00 99,33 0,00 0,00 99,33

1 795,70 0,00 2,60 0,00 1307,91
0,00 2,88 25,20 0,00 72,58 0,00 0,00 72,58

1 820,90 0,00 3,15 0,00 1380,49
0,00 8,25 21,40 0,00 176,55 0,00 0,00 176,55

1 842,30 0,00 13,35 0,00 1557,04
0,00 13,81 26,75 0,00 369,42 0,00 0,00 369,42

1 869,05 0,00 14,26 0,00 1926,46
0,00 11,10 23,25 0,00 258,08 0,00 0,00 258,08

1 892,30 0,00 7,93 0,00 2184,54
0,00 5,85 25,60 0,00 149,76 0,00 0,00 149,76

1 917,90 0,00 3,76 0,00 2334,30
0,13 2,57 26,10 3,39 67,08 0,00 3,39 67,08

1 944,00 0,25 1,37 0,00 2397,99
0,13 2,11 20,15 2,62 42,52 0,00 2,62 42,52

1 964,15 0,00 2,85 0,00 2437,89
0,00 4,03 21,30 0,00 85,84 0,00 0,00 85,84

1 985,45 0,00 5,20 0,00 2523,73
0,00 5,15 26,20 0,00 134,93 0,00 0,00 134,93

2 011,65 0,00 5,09 0,00 2658,66
0,00 4,50 19,95 0,00 89,78 0,00 0,00 89,78

2 031,60 0,00 3,91 0,00 2748,44
0,00 3,32 21,00 0,00 69,72 0,00 0,00 69,72

2 052,60 0,00 2,72 0,00 2818,16
0,00 2,48 28,20 0,00 69,94 0,00 0,00 69,94

2 080,80 0,00 2,24 0,00 2888,10
0,07 2,42 23,85 1,67 57,72 0,00 1,67 57,72

2 104,65 0,13 2,59 0,00 2944,15
0,12 2,51 6,25 0,75 15,69 0,00 0,75 15,69

2 110,90 0,11 2,42 0,00 2959,09
0,11 2,50 16,50 1,82 41,25 0,00 1,82 41,25

2 127,40 0,10 2,57 0,00 2998,52
0,05 4,04 21,75 1,09 87,87 0,00 1,09 87,87

2 149,15 0,00 5,51 0,00 3085,30
0,00 6,11 24,35 0,00 148,78 0,00 0,00 148,78

2 173,50 0,00 6,70 0,00 3234,08
1,13 4,48 27,60 31,19 123,65 0,00 31,19 123,65

2 201,10 2,25 2,25 0,00 3326,54
3,37 1,44 26,85 90,48 38,66 0,00 90,48 38,66

2 227,95 4,49 0,62 0,00 3274,72
4,86 0,46 19,55 95,01 8,99 0,00 95,01 8,99

2 247,50 5,22 0,30 0,00 3188,70
4,83 0,40 26,65 128,72 10,66 0,00 128,72 10,66

2 274,15 4,43 0,50 0,00 3070,64
3,41 1,10 24,45 83,37 26,90 0,00 83,37 26,90

2 298,60 2,38 1,69 0,00 3014,17
1,80 1,66 24,00 43,20 39,84 0,00 43,20 39,84

2 322,60 1,21 1,62 0,00 3010,81
1,64 1,29 26,40 43,30 34,06 0,00 43,30 34,06

2 349,00 2,07 0,96 0,00 3001,57
1,52 3,62 28,20 42,86 102,08 0,00 42,86 102,08

2 377,20 0,97 6,27 0,00 3060,79

  2 377,20 3 486,62 6 547,41 0,00 3 486,62 6 547,41
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2 377,20 0,97 6,27 0,00 3060,79
1,22 3,86 26,95 32,88 104,03 0,00 32,88 104,03

2 404,15 1,46 1,44 0,00 3131,94
2,08 1,17 26,25 54,60 30,71 0,00 54,60 30,71

2 430,40 2,69 0,90 0,00 3108,05
3,57 0,55 28,65 102,28 15,76 0,00 102,28 15,76

2 459,05 4,44 0,20 0,00 3021,53
5,12 0,10 21,20 108,54 2,12 0,00 108,54 2,12

2 480,25 5,79 0,00 0,00 2915,11
4,51 0,16 33,65 151,76 5,38 0,00 151,76 5,38

2 513,90 3,22 0,31 0,00 2768,73
3,69 0,21 15,40 56,83 3,23 0,00 56,83 3,23

2 529,30 4,15 0,10 0,00 2715,13
3,89 0,14 23,05 89,66 3,23 0,00 89,66 3,23

2 552,35 3,62 0,17 0,00 2628,70
3,35 0,22 24,60 82,41 5,41 0,00 82,41 5,41

2 576,95 3,07 0,27 0,00 2551,70
3,36 0,20 39,35 132,22 7,87 0,00 132,22 7,87

2 616,30 3,64 0,12 0,00 2427,35
4,05 0,06 20,30 82,22 1,22 0,00 82,22 1,22

2 636,60 4,45 0,00 0,00 2346,35
4,93 0,00 22,40 110,43 0,00 0,00 110,43 0,00

2 659,00 5,40 0,00 0,00 2235,92
4,95 0,04 20,90 103,46 0,84 0,00 103,46 0,84

2 679,90 4,49 0,07 0,00 2133,30
4,11 0,14 24,25 99,67 3,40 0,00 99,67 3,40

2 704,15 3,72 0,20 0,00 2037,03
3,70 0,19 21,10 78,07 4,01 0,00 78,07 4,01

2 725,25 3,68 0,18 0,00 1962,97
3,85 0,18 21,65 83,35 3,90 0,00 83,35 3,90

2 746,90 4,01 0,18 0,00 1883,52
4,52 0,11 24,00 108,48 2,64 0,00 108,48 2,64

2 770,90 5,03 0,04 0,00 1777,68
5,67 0,02 16,75 94,97 0,34 0,00 94,97 0,34

2 787,65 6,31 0,00 0,00 1683,05
5,26 0,25 24,75 130,19 6,19 0,00 130,19 6,19

2 812,40 4,21 0,50 0,00 1559,05
3,07 1,31 25,40 77,98 33,27 0,00 77,98 33,27

2 837,80 1,93 2,12 0,00 1514,34
1,62 2,36 21,80 35,32 51,45 0,00 35,32 51,45

2 859,60 1,30 2,59 0,00 1530,47
1,04 3,56 23,20 24,13 82,59 0,00 24,13 82,59

2 882,80 0,77 4,53 0,00 1588,93
0,68 5,45 21,95 14,93 119,63 0,00 14,93 119,63

2 904,75 0,59 6,37 0,00 1693,63
0,83 5,58 25,10 20,83 140,06 0,00 20,83 140,06

2 929,85 1,07 4,78 0,00 1812,86
1,57 4,34 25,25 39,64 109,59 0,00 39,64 109,59

2 955,10 2,07 3,90 0,00 1882,81
1,55 3,90 24,95 38,67 97,31 0,00 38,67 97,31

2 980,05 1,02 3,89 0,00 1941,45
0,79 8,45 17,00 13,43 143,65 0,00 13,43 143,65

2 997,05 0,56 13,00 0,00 2071,67
3,99 8,42 14,10 56,26 118,72 0,00 56,26 118,72

3 011,15 7,41 3,84 0,00 2134,13
4,41 3,87 27,35 120,61 105,84 0,00 120,61 105,84

3 038,50 1,41 3,90 0,00 2119,36
1,35 3,57 26,30 35,51 93,89 0,00 35,51 93,89

3 064,80 1,28 3,23 0,00 2177,74
0,88 3,50 25,20 22,18 88,20 0,00 22,18 88,20

3 090,00 0,48 3,77 0,00 2243,76
2,09 2,53 32,75 68,45 82,86 0,00 68,45 82,86

3 122,75 3,70 1,28 0,00 2258,17
3,54 0,67 9,35 33,10 6,26 0,00 33,10 6,26

3 132,10 3,38 0,05 0,00 2231,33

  3 132,10 5 789,68 8 021,01 0,00 5 789,68 8 021,01



Tabela nr 2

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
21,52 28,01

Tabela robót ziemnych - Trasa 2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uż

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 000,00 4,23 0,00
2,12 2,76 10,15 28,01

0 010,15 0,00 5,52
21,52 28,01 0,00 21,52

0,00 6,49
0,00 7,69 25,60 0,00 196,86 0,00 0,00 196,86

0 035,75 0,00 9,85 0,00 203,35
0,00 10,84 24,10 0,00 261,24 0,00 0,00 261,24

0 059,85 0,00 11,83 0,00 464,59
0,00 9,38 27,50 0,00 257,95 0,00 0,00 257,95

0 087,35 0,00 6,93 0,00 722,54
0,00 5,41 35,70 0,00 193,14 0,00 0,00 193,14

0 123,05 0,00 3,89 0,00 915,68
0,00 2,32 31,45 0,00 72,96 0,00 0,00 72,96

0 154,50 0,00 0,75 0,00 988,64
0,65 0,41 29,20 18,98 11,97 0,00 18,98 11,97

0 183,70 1,29 0,06 0,00 981,63
0,75 0,32 23,30 17,48 7,46 0,00 17,48 7,46

0 207,00 0,21 0,57 0,00 971,61
0,11 0,90 28,85 3,17 25,97 0,00 3,17 25,97

0 235,85 0,00 1,22 0,00 994,41
0,00 1,41 28,85 0,00 40,68 0,00 0,00 40,68

0 264,70 0,00 1,60 0,00 1035,09
0,00 1,35 25,45 0,00 34,36 0,00 0,00 34,36

0 290,15 0,00 1,10 0,00 1069,45
0,00 1,54 25,95 0,00 39,96 0,00 0,00 39,96

0 316,10 0,00 1,97 0,00 1109,41
0,01 1,80 27,70 0,28 49,86 0,00 0,28 49,86

0 343,80 0,02 1,63 0,00 1158,99
0,04 1,59 32,55 1,30 51,75 0,00 1,30 51,75

0 376,35 0,05 1,54 0,00 1209,44
0,20 1,15 23,55 4,71 27,08 0,00 4,71 27,08

0 399,90 0,34 0,75 0,00 1231,81
0,45 0,78 13,20 5,94 10,30 0,00 5,94 10,30

0 413,10 0,55 0,81 0,00 1236,17
2,54 0,41 36,35 92,33 14,90 0,00 92,33 14,90

0 449,45 4,52 0,00 0,00 1158,74
4,09 0,00 25,40 103,89 0,00 0,00 103,89 0,00

0 474,85 3,65 0,00 0,00 1054,85
1,97 0,35 27,55 54,27 9,64 0,00 54,27 9,64

0 502,40 0,28 0,70 0,00 1010,22
0,18 1,16 26,55 4,78 30,80 0,00 4,78 30,80

0 528,95 0,07 1,61 0,00 1036,24
0,23 1,36 23,50 5,41 31,96 0,00 5,41 31,96

0 552,45 0,39 1,10 0,00 1062,79
0,20 1,70 27,45 5,49 46,67 0,00 5,49 46,67

0 579,90 0,01 2,30 0,00 1103,97
0,01 2,72 22,70 0,23 61,74 0,00 0,23 61,74

0 602,60 0,00 3,13 0,00 1165,48
0,00 3,63 23,65 0,00 85,85 0,00 0,00 85,85

0 626,25 0,00 4,13 0,00 1251,33
0,00 3,66 42,85 0,00 156,83 0,00 0,00 156,83

0 669,10 0,00 3,19 0,00 1408,16
0,08 2,58 25,90 2,07 66,82 0,00 2,07 66,82

0 695,00 0,16 1,97 0,00 1472,91
2,04 0,99 34,00 69,36 33,66 0,00 69,36 33,66

0 729,00 3,92 0,00 0,00 1437,21
3,08 0,00 14,55 44,81 0,00 0,00 44,81 0,00

0 743,55 2,23 0,00 0,00 1392,40
4,82 0,00 17,15 82,66 0,00 0,00 82,66 0,00

0 760,70 7,40 0,00 0,00 1309,74

  

  

  

  760,70 538,68 1 848,42 0,00 538,68 1 848,42



Tabela nr 3

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp - Trasa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,00 0,00
0,00 14,35 0,00 0,48 14,35 6,89

0 014,35 0,00 0,95
0,00 25,25 0,00 2,15 25,25 54,29

0 039,60 0,00 3,35
0,00 26,05 0,00 4,58 26,05 119,31

0 065,65 0,00 5,80
0,00 25,40 0,00 4,40 25,40 111,76

0 091,05 0,00 3,00
1,66 23,15 38,43 2,18 23,15 50,47

0 114,20 3,32 1,35
4,46 22,60 100,80 0,68 22,60 15,37

0 136,80 5,60 0,00
6,10 26,60 162,26 0,05 26,60 1,33

0 163,40 6,60 0,10
4,95 25,75 127,46 0,60 25,75 15,45

0 189,15 3,30 1,10
3,75 23,60 88,50 0,80 23,60 18,88

0 212,75 4,20 0,50
5,00 26,25 131,25 0,25 26,25 6,56

0 239,00 5,80 0,00
5,34 20,55 109,74 0,00 20,55 0,00

0 259,55 4,88 0,00
4,07 21,75 88,52 0,68 21,75 14,79

0 281,30 3,26 1,35
1,63 26,75 43,60 1,18 26,75 31,57

0 308,05 0,00 1,00
0,00 20,95 0,00 1,35 20,95 28,28

0 329,00 0,00 1,70
0,00 27,65 0,00 1,71 27,65 47,28

0 356,65 0,00 1,72
0,00 22,55 0,00 2,55 22,55 57,50

0 379,20 0,00 3,37
0,00 25,70 0,00 3,29 25,70 84,55

0 404,90 0,00 3,20
0,00 25,70 0,00 2,83 25,70 72,73

0 430,60 0,00 2,46
0,00 28,15 0,00 1,78 28,15 50,11

0 458,75 0,00 1,10
0,00 25,70 0,00 1,79 25,70 46,00

0 484,45 0,00 2,48
0,00 29,05 0,00 2,77 29,05 80,47

0 513,50 0,00 3,05
0,00 25,55 0,00 2,38 25,55 60,81

0 539,05 0,00 1,71
1,35 25,55 34,49 1,53 25,55 39,09

0 564,60 2,70 1,35
2,95 27,10 79,95 1,23 27,10 33,33

0 591,70 3,20 1,10
3,55 23,75 84,31 0,85 23,75 20,19

0 615,45 3,89 0,60
3,42 25,65 87,72 0,90 25,65 23,09

0 641,10 2,95 1,20
1,48 25,95 38,41 1,96 25,95 50,86

0 667,05 0,00 2,71
0,00 26,25 0,00 2,97 26,25 77,96

0 693,30 0,00 3,23
0,00 23,80 0,00 2,89 23,80 68,78

0 717,10 0,00 2,55
0,00 24,90 0,00 2,88 24,90 71,71

0 742,00 0,00 3,20
0,00 29,80 0,00 3,35 29,80 99,83

0 771,80 0,00 3,50
0,00 24,15 0,00 3,35 24,15 80,90

0 795,95 0,00 3,20
1,84 24,35 44,80 2,33 24,35 56,74

0 820,30 3,68 1,46

1 260,24 1 596,88



Tabela nr 3 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
1 260,24 1 596,88

Tabela plantowania skarp - Trasa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 820,30 3,68 1,46
2,79 32,65 91,09 2,01 32,65 65,63

0 852,95 1,90 2,55
0,95 26,85 25,51 2,93 26,85 78,67

0 879,80 0,00 3,30
0,00 25,60 0,00 2,90 25,60 74,24

0 905,40 0,00 2,50
0,00 25,10 0,00 2,15 25,10 53,97

0 930,50 0,00 1,80
0,00 30,70 0,00 3,02 30,70 92,71

0 961,20 0,00 4,23
0,00 29,65 0,00 3,00 29,65 88,95

0 990,85 0,00 1,77
3,30 27,40 90,42 0,89 27,40 24,39

1 018,25 6,60 0,00
5,74 29,25 167,90 0,00 29,25 0,00

1 047,50 4,88 0,00
4,14 22,60 93,56 0,28 22,60 6,33

1 070,10 3,40 0,55
3,20 14,80 47,36 0,58 14,80 8,58

1 084,90 3,00 0,60
3,43 18,50 63,46 0,70 18,50 12,95

1 103,40 3,86 0,80
4,75 23,95 113,76 0,40 23,95 9,58

1 127,35 5,63 0,00
5,62 18,55 104,25 0,00 18,55 0,00

1 145,90 5,61 0,00
5,46 29,70 162,16 0,10 29,70 2,97

1 175,60 5,30 0,20
6,34 25,95 164,52 0,10 25,95 2,60

1 201,55 7,37 0,00
7,69 25,05 192,63 0,00 25,05 0,00

1 226,60 8,00 0,00
7,67 26,90 206,32 0,00 26,90 0,00

1 253,50 7,33 0,00
4,62 27,30 126,13 0,42 27,30 11,47

1 280,80 1,91 0,83
0,96 26,75 25,68 2,83 26,75 75,70

1 307,55 0,00 4,82
0,00 25,90 0,00 4,37 25,90 113,18

1 333,45 0,00 3,91
0,00 27,35 0,00 2,98 27,35 81,50

1 360,80 0,00 2,05
0,00 25,05 0,00 1,98 25,05 49,60

1 385,85 0,00 1,91
0,00 24,70 0,00 3,06 24,70 75,58

1 410,55 0,00 4,21
0,00 21,35 0,00 3,33 21,35 71,10

1 431,90 0,00 2,44
3,15 25,60 80,64 1,27 25,60 32,51

1 457,50 6,30 0,10
5,89 24,90 146,66 0,18 24,90 4,48

1 482,40 5,48 0,25
4,19 21,95 91,97 1,08 21,95 23,71

1 504,35 2,90 1,90
1,45 26,10 37,85 2,58 26,10 67,34

1 530,45 0,00 3,25
0,00 12,10 0,00 3,63 12,10 43,92

1 542,55 0,00 4,00
0,00 21,55 0,00 3,57 21,55 76,93

1 564,10 0,00 3,13
1,43 25,15 35,96 2,24 25,15 56,34

1 589,25 2,85 1,34
3,28 27,70 90,86 1,42 27,70 39,33

1 616,95 3,70 1,50

3 418,93 2 941,14



Tabela nr 3 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
3 418,93 2 941,14

Tabela plantowania skarp - Trasa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

1 616,95 3,70 1,50
3,05 29,30 89,37 2,15 29,30 63,00

1 646,25 2,40 2,80
1,20 26,85 32,22 6,19 26,85 166,20

1 673,10 0,00 9,58
0,00 29,55 0,00 8,50 29,55 251,18

1 702,65 0,00 7,41
0,00 18,05 0,00 5,29 18,05 95,48

1 720,70 0,00 3,16
0,00 26,00 0,00 3,43 26,00 89,18

1 746,70 0,00 3,70
0,00 16,75 0,00 3,35 16,75 56,11

1 763,45 0,00 3,00
0,00 32,25 0,00 3,28 32,25 105,78

1 795,70 0,00 3,55
0,00 25,20 0,00 3,50 25,20 88,20

1 820,90 0,00 3,45
0,00 21,40 0,00 7,98 21,40 170,77

1 842,30 0,00 12,51
0,00 26,75 0,00 13,51 26,75 361,39

1 869,05 0,00 14,50
0,00 23,25 0,00 12,20 23,25 283,65

1 892,30 0,00 9,90
0,00 25,60 0,00 7,13 25,60 182,53

1 917,90 0,00 4,36
1,03 26,10 26,88 3,08 26,10 80,39

1 944,00 2,05 1,80
1,03 20,15 20,75 2,70 20,15 54,41

1 964,15 0,00 3,60
0,00 21,30 0,00 4,08 21,30 86,90

1 985,45 0,00 4,55
0,00 26,20 0,00 4,34 26,20 113,71

2 011,65 0,00 4,13
0,00 19,95 0,00 3,90 19,95 77,81

2 031,60 0,00 3,67
0,00 21,00 0,00 3,62 21,00 76,02

2 052,60 0,00 3,57
0,00 28,20 0,00 3,15 28,20 88,83

2 080,80 0,00 2,73
1,29 23,85 30,77 2,21 23,85 52,71

2 104,65 2,58 1,69
2,09 6,25 13,06 2,15 6,25 13,44

2 110,90 1,60 2,60
1,55 16,50 25,58 2,57 16,50 42,41

2 127,40 1,50 2,53
0,75 21,75 16,31 3,91 21,75 85,04

2 149,15 0,00 5,28
0,00 24,35 0,00 6,48 24,35 157,79

2 173,50 0,00 7,67
0,00 27,60 0,00 5,76 27,60 158,98

2 201,10 0,00 3,85
1,60 26,85 42,96 2,28 26,85 61,22

2 227,95 3,20 0,70
4,55 19,55 88,95 0,35 19,55 6,84

2 247,50 5,90 0,00
5,98 26,65 159,37 0,35 26,65 9,33

2 274,15 6,05 0,70
3,63 24,45 88,75 1,66 24,45 40,59

2 298,60 1,20 2,62
1,28 24,00 30,72 2,41 24,00 57,84

2 322,60 1,35 2,20
1,68 26,40 44,35 1,81 26,40 47,78

2 349,00 2,01 1,41
1,56 28,20 43,99 3,46 28,20 97,57

2 377,20 1,10 5,50

4 172,96 6 264,22



Tabela nr 3 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
4 172,96 6 264,22

Tabela plantowania skarp - Trasa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

2 377,20 1,10 5,50
0,60 26,95 16,17 4,10 26,95 110,50

2 404,15 0,10 2,70
0,05 26,25 1,31 2,29 26,25 60,11

2 430,40 0,00 1,87
0,40 28,65 11,46 0,94 28,65 26,93

2 459,05 0,80 0,00
0,60 21,20 12,72 0,00 21,20 0,00

2 480,25 0,40 0,00
0,20 33,65 6,73 0,85 33,65 28,60

2 513,90 0,00 1,70
0,40 15,40 6,16 1,20 15,40 18,48

2 529,30 0,80 0,70
0,40 23,05 9,22 1,00 23,05 23,05

2 552,35 0,00 1,30
0,00 24,60 0,00 1,41 24,60 34,69

2 576,95 0,00 1,51
0,00 39,35 0,00 1,36 39,35 53,52

2 616,30 0,00 1,20
0,71 20,30 14,41 0,60 20,30 12,18

2 636,60 1,41 0,00
0,96 22,40 21,50 0,00 22,40 0,00

2 659,00 0,50 0,00
0,25 20,90 5,23 0,33 20,90 6,90

2 679,90 0,00 0,65
0,00 24,25 0,00 1,08 24,25 26,19

2 704,15 0,00 1,50
0,00 21,10 0,00 1,28 21,10 27,01

2 725,25 0,00 1,05
0,00 21,65 0,00 1,18 21,65 25,55

2 746,90 0,00 1,30
0,00 24,00 0,00 0,98 24,00 23,52

2 770,90 0,00 0,66
0,75 16,75 12,56 0,33 16,75 5,53

2 787,65 1,50 0,00
2,15 24,75 53,21 0,50 24,75 12,38

2 812,40 2,80 1,00
2,00 25,40 50,80 1,55 25,40 39,37

2 837,80 1,20 2,10
0,60 21,80 13,08 2,41 21,80 52,54

2 859,60 0,00 2,72
0,00 23,20 0,00 3,55 23,20 82,36

2 882,80 0,00 4,38
0,00 21,95 0,00 5,44 21,95 119,41

2 904,75 0,00 6,50
0,00 25,10 0,00 5,98 25,10 150,10

2 929,85 0,00 5,46
0,00 25,25 0,00 5,27 25,25 133,07

2 955,10 0,00 5,07
0,00 24,95 0,00 4,59 24,95 114,52

2 980,05 0,00 4,10
0,00 17,00 0,00 6,68 17,00 113,56

2 997,05 0,00 9,26
4,00 14,10 56,40 5,98 14,10 84,32

3 011,15 8,00 2,70
4,20 27,35 114,87 4,17 27,35 114,05

3 038,50 0,40 5,63
1,73 26,30 45,50 4,37 26,30 114,93

3 064,80 3,05 3,10
2,08 25,20 52,42 3,00 25,20 75,60

3 090,00 1,10 2,90
2,10 32,75 68,78 2,00 32,75 65,50

3 122,75 3,10 1,10
2,98 9,35 27,86 0,55 9,35 5,14

3 132,10 2,86 0,00

4 773,35 8 023,83



Tabela nr 4

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp - Trasa 2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,00 0,00
0,00 10,15 0,00 1,96 10,15 19,89

0 010,15 0,00 3,91
0,00 25,60 0,00 5,18 25,60 132,61

0 035,75 0,00 6,44
0,00 24,10 0,00 6,72 24,10 161,95

0 059,85 0,00 7,00
0,00 27,50 0,00 6,47 27,50 177,93

0 087,35 0,00 5,93
0,00 35,70 0,00 4,87 35,70 173,86

0 123,05 0,00 3,80
0,00 31,45 0,00 2,48 31,45 78,00

0 154,50 0,00 1,15
2,28 29,20 66,58 0,58 29,20 16,94

0 183,70 4,55 0,00
3,33 23,30 77,59 0,46 23,30 10,72

0 207,00 2,11 0,92
1,41 28,85 40,68 1,54 28,85 44,43

0 235,85 0,70 2,15
0,35 28,85 10,10 2,35 28,85 67,80

0 264,70 0,00 2,55
0,00 25,45 0,00 2,01 25,45 51,15

0 290,15 0,00 1,47
0,00 25,95 0,00 2,04 25,95 52,94

0 316,10 0,00 2,60
0,30 27,70 8,31 1,95 27,70 54,02

0 343,80 0,60 1,30
1,05 32,55 34,18 1,37 32,55 44,59

0 376,35 1,50 1,43
2,55 23,55 60,05 1,07 23,55 25,20

0 399,90 3,60 0,71
3,64 13,20 48,05 0,69 13,20 9,11

0 413,10 3,68 0,66
6,22 36,35 226,10 0,33 36,35 12,00

0 449,45 8,76 0,00
7,88 25,40 200,15 0,00 25,40 0,00

0 474,85 7,00 0,00
5,35 27,55 147,39 0,38 27,55 10,47

0 502,40 3,70 0,75
2,50 26,55 66,38 1,33 26,55 35,31

0 528,95 1,30 1,91
2,73 23,50 64,16 1,58 23,50 37,13

0 552,45 4,15 1,25
2,38 27,45 65,33 1,98 27,45 54,35

0 579,90 0,60 2,70
0,30 22,70 6,81 3,79 22,70 86,03

0 602,60 0,00 4,87
0,00 23,65 0,00 4,29 23,65 101,46

0 626,25 0,00 3,70
0,00 42,85 0,00 3,71 42,85 158,97

0 669,10 0,00 3,72
0,88 25,90 22,79 3,11 25,90 80,55

0 695,00 1,75 2,50
4,25 34,00 144,50 1,25 34,00 42,50

0 729,00 6,75 0,00
6,41 14,55 93,27 0,00 14,55 0,00

0 743,55 6,06 0,00
6,88 17,15 117,99 0,00 17,15 0,00

0 760,70 7,70 0,00

1 500,41 1 739,91



Tabela nr 5

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela zdj ęcia humusu, nawierzchni brukowcowej i trylinki - Tr asa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie humusu Zdjęcie brukowca i trylinki

0 000,00 0,00
1,17 14,35 16,79

0 014,35 2,34
2,78 25,25 70,20

0 039,60 3,22
5,46 26,05 142,23

0 065,65 7,70
6,55 25,40 166,37

0 091,05 5,40
6,17 23,15 142,84

0 114,20 6,94
7,14 22,60 161,36

0 136,80 7,33
7,54 26,60 200,56

0 163,40 7,75
6,50 25,75 167,38

0 189,15 5,25
4,91 23,60 115,88

0 212,75 4,57
5,00 26,25 131,25

0 239,00 5,42
6,08 20,55 124,94

0 259,55 6,73
6,20 21,75 134,85

0 281,30 5,67
4,09 26,75 109,41

0 308,05 2,50
3,05 20,95 63,90

0 329,00 3,60
3,29 27,65 90,97

0 356,65 2,97
3,96 22,55 89,30

0 379,20 4,95
4,86 25,70 124,90

0 404,90 4,77
4,70 25,70 120,79

0 430,60 4,62
3,25 28,15 91,49

0 458,75 1,87
3,05 25,70 78,39

0 484,45 4,22
4,71 29,05 136,83

0 513,50 5,20
4,50 25,55 114,98

0 539,05 3,80
4,95 25,55 126,47

0 564,60 6,10
6,03 27,10 163,41

0 591,70 5,95
5,78 23,75 137,28

0 615,45 5,60
5,88 25,65 150,82

0 641,10 6,16
5,22 25,95 135,46

0 667,05 4,28
4,50 26,25 118,13

0 693,30 4,72
4,48 23,80 106,62

0 717,10 4,24
4,68 24,90 116,53

0 742,00 5,12
5,66 29,80 168,67

0 771,80 6,20
6,32 24,15 152,63

0 795,95 6,44
6,62 24,35 161,20

0 820,30 6,79

4 132,83 0,00



Tabela nr 5 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
4 132,83 0,00

Tabela zdj ęcia humusu, nawierzchni brukowcowej i trylinki - Tr asa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie humusu Zdjęcie brukowca i trylinki

0 820,30 6,79
6,16 32,65 201,12

0 852,95 5,52
4,92 26,85 132,10

0 879,80 4,32
3,82 25,60 97,79

0 905,40 3,32
3,09 25,10 77,56

0 930,50 2,85
4,49 30,70 137,84

0 961,20 6,13
4,99 29,65 147,95

0 990,85 3,85
6,08 27,40 166,59

1 018,25 8,30
7,25 29,25 212,06

1 047,50 6,20
5,58 22,60 126,11

1 070,10 4,95
5,29 14,80 78,29

1 084,90 5,63
6,73 18,50 124,51

1 103,40 7,83
7,88 23,95 188,73

1 127,35 7,92
5,96 18,55 110,56

1 145,90 3,99
5,11 29,70 151,77

1 175,60 6,23
6,68 25,95 173,35

1 201,55 7,13
8,33 25,05 208,67

1 226,60 9,52
9,37 26,90 252,05

1 253,50 9,22
7,72 27,30 210,76

1 280,80 6,21
6,76 26,75 180,83

1 307,55 7,31
6,97 25,90 180,52

1 333,45 6,62
5,51 27,35 150,70

1 360,80 4,40
4,66 25,05 116,73

1 385,85 4,92
6,09 24,70 150,42

1 410,55 7,26
6,55 21,35 139,84

1 431,90 5,84
6,85 25,60 175,36

1 457,50 7,86
7,68 24,90 191,23

1 482,40 7,50
7,13 21,95 156,50

1 504,35 6,75
6,38 26,10 166,52

1 530,45 6,00
5,85 12,10 70,79

1 542,55 5,70
5,85 21,55 126,07

1 564,10 6,00
6,23 25,15 156,68

1 589,25 6,45
6,78 27,70 187,81

1 616,95 7,10

9 080,64 0,00



Tabela nr 5 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
9 080,64 0,00

Tabela zdj ęcia humusu, nawierzchni brukowcowej i trylinki - Tr asa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie humusu Zdjęcie brukowca i trylinki

1 616,95 7,10
7,55 29,30 221,22

1 646,25 8,00
9,66 26,85 259,37

1 673,10 11,31
10,81 29,55 319,44

1 702,65 10,31
9,26 18,05 167,14

1 720,70 8,20
7,40 26,00 192,40

1 746,70 6,60
6,22 16,75 104,19

1 763,45 5,83
6,08 32,25 196,08

1 795,70 6,32
6,36 25,20 160,27

1 820,90 6,40
10,83 21,40 231,76

1 842,30 15,26
16,23 26,75 434,15

1 869,05 17,20
15,13 23,25 351,77

1 892,30 13,05
10,20 25,60 261,12

1 917,90 7,35
7,20 26,10 187,92

1 944,00 7,05
6,43 20,15 129,56

1 964,15 5,80
6,58 21,30 140,15

1 985,45 7,36
7,24 26,20 189,69

2 011,65 7,12
6,70 19,95 133,67

2 031,60 6,28
6,27 21,00 131,67

2 052,60 6,25
5,78 28,20 163,00

2 080,80 5,31
5,82 23,85 138,81

2 104,65 6,33
6,48 6,25 40,50

2 110,90 6,63
6,60 16,50 108,90

2 127,40 6,56
6,98 21,75 151,82

2 149,15 7,40
8,56 24,35 208,44

2 173,50 9,72
8,09 27,60 223,28

2 201,10 6,45
6,96 26,85 186,88

2 227,95 7,47
7,55 19,55 147,60

2 247,50 7,63
8,49 26,65 226,26

2 274,15 9,35
7,76 24,45 189,73

2 298,60 6,17
5,25 24,00 126,00

2 322,60 4,33
4,77 26,40 125,93

2 349,00 5,20
6,06 28,20 170,89

2 377,20 6,92

15 100,25 0,00



Tabela nr 5 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
15 100,25 0,00

Tabela zdj ęcia humusu, nawierzchni brukowcowej i trylinki - Tr asa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie humusu Zdjęcie brukowca i trylinki

2 377,20 8,92
6,36 26,95 171,40

2 404,15 3,80
3,45 26,25 90,56

2 430,40 3,10
3,91 28,65 112,02

2 459,05 4,71
4,80 21,20 101,76

2 480,25 4,88 0,00
2,44 33,65 82,11 2,63 33,65 88,50

2 513,90 0,00 5,25
0,00 15,40 0,00 5,23 15,40 80,54

2 529,30 0,00 5,20
0,00 23,05 0,00 6,00 23,05 138,30

2 552,35 0,00 6,80
0,00 24,60 0,00 6,05 24,60 148,83

2 576,95 0,00 5,30
0,00 39,35 0,00 5,38 39,35 211,70

2 616,30 0,00 5,45
0,00 20,30 0,00 5,30 20,30 107,59

2 636,60 0,00 5,15
0,00 22,40 0,00 5,13 22,40 114,91

2 659,00 0,00 5,10
0,00 20,90 0,00 5,15 20,90 107,64

2 679,90 0,00 5,20
0,00 24,25 0,00 5,53 24,25 134,10

2 704,15 0,00 5,85
0,00 21,10 0,00 5,53 21,10 116,68

2 725,25 0,00 5,20
0,00 21,65 0,00 5,23 21,65 113,23

2 746,90 0,00 5,25
0,00 24,00 0,00 5,43 24,00 130,32

2 770,90 0,00 5,60
0,00 16,75 0,00 6,25 16,75 104,69

2 787,65 0,00 6,90
3,90 24,75 96,53 5,60 24,75 138,60

2 812,40 7,79 4,30
7,65 25,40 194,31 4,67 25,40 118,62

2 837,80 7,50 5,04
6,63 21,80 144,53 5,15 21,80 112,27

2 859,60 5,75 5,25
6,50 23,20 150,80 5,23 23,20 121,34

2 882,80 7,25 5,20
7,75 21,95 170,11 5,49 21,95 120,51

2 904,75 8,25 5,78
8,49 25,10 213,10 5,24 25,10 131,52

2 929,85 8,73 4,70
8,73 25,25 220,43 4,58 25,25 115,65

2 955,10 8,72 4,45
8,20 24,95 204,59 4,48 24,95 111,78

2 980,05 7,67 4,50
10,29 17,00 174,93 4,85 17,00 82,45

2 997,05 12,90 5,20
12,05 14,10 169,91 5,97 14,10 84,18

3 011,15 11,20 6,73
9,68 27,35 264,75 6,37 27,35 174,22

3 038,50 8,16 6,00
8,43 26,30 221,71 5,90 26,30 155,17

3 064,80 8,70 5,80
7,39 25,20 186,23 6,30 25,20 158,76

3 090,00 6,07 6,80
7,19 32,75 235,47 5,87 32,75 192,24

3 122,75 8,30 4,93
6,05 9,35 56,57 5,12 9,35 47,87

3 132,10 3,80 5,30

18 362,07 3 462,21



Tabela nr 6

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela zdj ęcia humusu, nawierzchni brukowcowej i trylinki - Tr asa 2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Zdjęcie humusu Zdjęcie brukowca i trylinki

0 000,00 0,00
2,69 10,15 27,30

0 010,15 5,38
6,80 25,60 174,08

0 035,75 8,21
8,58 24,10 206,78

0 059,85 8,94
8,85 27,50 243,38

0 087,35 8,75
7,28 35,70 259,90

0 123,05 5,80
4,94 31,45 155,36

0 154,50 4,07
4,34 29,20 126,73 1,15 29,20 33,58

0 183,70 4,60 2,29
5,07 23,30 118,13 2,50 23,30 58,25

0 207,00 5,54 2,70
5,44 28,85 156,94 1,35 28,85 38,95

0 235,85 5,33
5,47 28,85 157,81

0 264,70 5,61
5,07 25,45 129,03

0 290,15 4,53
5,21 25,95 135,20

0 316,10 5,88
5,79 27,70 160,38

0 343,80 5,70
5,61 32,55 182,61

0 376,35 5,52
5,95 23,55 140,12

0 399,90 6,37
6,33 13,20 83,56

0 413,10 6,28
8,05 36,35 292,62 1,73 36,35 62,89

0 449,45 9,82 3,45
9,19 25,40 233,43 3,28 25,40 83,31

0 474,85 8,55 3,10
7,46 27,55 205,52 1,55 27,55 42,70

0 502,40 6,36
5,94 26,55 157,71

0 528,95 5,52
6,48 23,50 152,28

0 552,45 7,43
6,57 27,45 180,35

0 579,90 5,70
6,46 22,70 146,64

0 602,60 7,22
6,94 23,65 164,13

0 626,25 6,65
6,25 42,85 267,81

0 669,10 5,85
6,18 25,90 160,06

0 695,00 6,50
6,50 0,00 0,00

0 695,00 6,50
7,52 34,00 255,68 1,88 34,00 63,92

0 729,00 8,54 3,75
8,67 14,55 126,15 3,58 14,55 52,09

0 743,55 8,79 3,40
9,95 17,15 170,64 3,05 17,15 52,31

0 760,70 11,10 2,70

4 970,33 488,00



Tabela nr 7

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela - warstwa odcinaj ąca i podbudowa z kruszywa - Trasa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Podbudowa z kruszywa Warstwa odcinająca

0 000,00 0,00 0,00
2,82 14,35 40,47 0,00 14,35 0,00

0 014,35 5,64 0,00
5,64 25,25 142,41 0,00 25,25 0,00

0 039,60 5,64 0,00
5,64 26,05 146,92 0,00 26,05 0,00

0 065,65 5,64 0,00
5,64 25,40 143,26 0,00 25,40 0,00

0 091,05 5,64 0,00
5,64 23,15 130,57 0,00 23,15 0,00

0 114,20 5,64 0,00
5,64 22,60 127,46 0,00 22,60 0,00

0 136,80 5,64 0,00
5,64 26,60 150,02 0,00 26,60 0,00

0 163,40 5,64 0,00
5,64 25,75 145,23 0,00 25,75 0,00

0 189,15 5,64 0,00
5,64 23,60 133,10 0,00 23,60 0,00

0 212,75 5,64 0,00
5,64 26,25 148,05 0,00 26,25 0,00

0 239,00 5,64 0,00
5,64 20,55 115,90 0,00 20,55 0,00

0 259,55 5,64 0,00
5,64 21,75 122,67 0,00 21,75 0,00

0 281,30 5,64 0,00
5,64 26,75 150,87 0,00 26,75 0,00

0 308,05 5,64 0,00
5,64 20,95 118,16 0,00 20,95 0,00

0 329,00 5,64 0,00
5,64 27,65 155,95 0,00 27,65 0,00

0 356,65 5,64 0,00
5,64 22,55 127,18 0,00 22,55 0,00

0 379,20 5,64 0,00
5,64 25,70 144,95 0,00 25,70 0,00

0 404,90 5,64 0,00
5,64 25,70 144,95 0,00 25,70 0,00

0 430,60 5,64 0,00
5,64 28,15 158,77 0,00 28,15 0,00

0 458,75 5,64 0,00
5,64 25,70 144,95 0,00 25,70 0,00

0 484,45 5,64 0,00
5,64 29,05 163,84 0,00 29,05 0,00

0 513,50 5,64 0,00
5,64 25,55 144,10 0,00 25,55 0,00

0 539,05 5,64 0,00
5,64 25,55 144,10 0,00 25,55 0,00

0 564,60 5,64 0,00
5,64 27,10 152,84 0,00 27,10 0,00

0 591,70 5,64 0,00
5,64 23,75 133,95 0,00 23,75 0,00

0 615,45 5,64 0,00
5,64 25,65 144,67 0,00 25,65 0,00

0 641,10 5,64 0,00
5,64 25,95 146,36 0,00 25,95 0,00

0 667,05 5,64 0,00
5,64 26,25 148,05 0,00 26,25 0,00

0 693,30 5,64 0,00
5,64 23,80 134,23 0,00 23,80 0,00

0 717,10 5,64 0,00
5,64 24,90 140,44 0,00 24,90 0,00

0 742,00 5,64 0,00
5,64 29,80 168,07 0,00 29,80 0,00

0 771,80 5,64 0,00
5,64 24,15 136,21 0,00 24,15 0,00

0 795,95 5,64 0,00
5,64 24,35 137,33 0,00 24,35 0,00

0 820,30 5,64 0,00

4 586,03 0,00



Tabela nr 7 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
4 586,03 0,00

Tabela - warstwa odcinaj ąca i podbudowa z kruszywa - Trasa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Podbudowa z kruszywa Warstwa odcinająca

0 820,30 5,64 0,00
5,64 32,65 184,15 0,00 32,65 0,00

0 852,95 5,64 0,00
5,64 26,85 151,43 0,00 26,85 0,00

0 879,80 5,64 0,00
5,64 25,60 144,38 3,02 25,60 77,31

0 905,40 5,64 6,04
5,64 25,10 141,56 6,04 25,10 151,60

0 930,50 5,64 6,04
5,64 30,70 173,15 6,04 30,70 185,43

0 961,20 5,64 6,04
5,64 29,65 167,23 6,04 29,65 179,09

0 990,85 5,64 6,04
5,64 27,40 154,54 6,04 27,40 165,50

1 018,25 5,64 6,04
5,64 29,25 164,97 6,04 29,25 176,67

1 047,50 5,64 6,04
5,64 22,60 127,46 6,04 22,60 136,50

1 070,10 5,64 6,04
5,64 14,80 83,47 6,04 14,80 89,39

1 084,90 5,64 6,04
5,64 18,50 104,34 6,04 18,50 111,74

1 103,40 5,64 6,04
5,64 23,95 135,08 6,04 23,95 144,66

1 127,35 5,64 6,04
5,64 18,55 104,62 6,04 18,55 112,04

1 145,90 5,64 6,04
5,64 29,70 167,51 6,04 29,70 179,39

1 175,60 5,64 6,04
5,64 25,95 146,36 6,04 25,95 156,74

1 201,55 5,64 6,04
5,64 25,05 141,28 6,04 25,05 151,30

1 226,60 5,64 6,04
5,64 26,90 151,72 6,04 26,90 162,48

1 253,50 5,64 6,04
5,64 27,30 153,97 6,04 27,30 164,89

1 280,80 5,64 6,04
5,64 26,75 150,87 3,02 26,75 80,79

1 307,55 5,64 0,00
5,64 25,90 146,08 0,00 25,90 0,00

1 333,45 5,64 0,00
5,64 27,35 154,25 0,00 27,35 0,00

1 360,80 5,64 0,00
5,64 25,05 141,28 0,00 25,05 0,00

1 385,85 5,64 0,00
5,64 24,70 139,31 0,00 24,70 0,00

1 410,55 5,64 0,00
5,64 21,35 120,41 0,00 21,35 0,00

1 431,90 5,64 0,00
5,64 25,60 144,38 0,00 25,60 0,00

1 457,50 5,64 0,00
5,64 24,90 140,44 0,00 24,90 0,00

1 482,40 5,64 0,00
5,64 21,95 123,80 0,00 21,95 0,00

1 504,35 5,64 0,00
5,64 26,10 147,20 0,00 26,10 0,00

1 530,45 5,64 0,00
5,64 12,10 68,24 0,00 12,10 0,00

1 542,55 5,64 0,00
5,64 21,55 121,54 0,00 21,55 0,00

1 564,10 5,64 0,00
5,64 25,15 141,85 0,00 25,15 0,00

1 589,25 5,64 0,00
5,64 27,70 156,23 0,00 27,70 0,00

1 616,95 5,64 0,00

9 079,13 2 425,52



Tabela nr 7 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
9 079,13 2 425,52

Tabela - warstwa odcinaj ąca i podbudowa z kruszywa - Trasa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Podbudowa z kruszywa Warstwa odcinająca

1 616,95 5,64 0,00
5,64 29,30 165,25 0,00 29,30 0,00

1 646,25 5,64 0,00
5,64 26,85 151,43 0,00 26,85 0,00

1 673,10 5,64 0,00
5,64 29,55 166,66 0,00 29,55 0,00

1 702,65 5,64 0,00
5,64 18,05 101,80 0,00 18,05 0,00

1 720,70 5,64 0,00
5,64 26,00 146,64 0,00 26,00 0,00

1 746,70 5,64 0,00
5,64 16,75 94,47 0,00 16,75 0,00

1 763,45 5,64 0,00
5,64 32,25 181,89 0,00 32,25 0,00

1 795,70 5,64 0,00
5,64 25,20 142,13 0,00 25,20 0,00

1 820,90 5,64 0,00
5,64 21,40 120,70 0,00 21,40 0,00

1 842,30 5,64 0,00
5,64 26,75 150,87 0,00 26,75 0,00

1 869,05 5,64 0,00
5,64 23,25 131,13 0,00 23,25 0,00

1 892,30 5,64 0,00
5,64 25,60 144,38 0,00 25,60 0,00

1 917,90 5,64 0,00
5,64 26,10 147,20 0,00 26,10 0,00

1 944,00 5,64 0,00
5,64 20,15 113,65 0,00 20,15 0,00

1 964,15 5,64 0,00
5,64 21,30 120,13 0,00 21,30 0,00

1 985,45 5,64 0,00
5,64 26,20 147,77 0,00 26,20 0,00

2 011,65 5,64 0,00
5,64 19,95 112,52 0,00 19,95 0,00

2 031,60 5,64 0,00
5,64 21,00 118,44 0,00 21,00 0,00

2 052,60 5,64 0,00
5,64 28,20 159,05 0,00 28,20 0,00

2 080,80 5,64 0,00
5,64 23,85 134,51 0,00 23,85 0,00

2 104,65 5,64 0,00
5,64 6,25 35,25 0,00 6,25 0,00

2 110,90 5,64 0,00
5,64 16,50 93,06 0,00 16,50 0,00

2 127,40 5,64 0,00
5,64 21,75 122,67 0,00 21,75 0,00

2 149,15 5,64 0,00
5,64 24,35 137,33 0,00 24,35 0,00

2 173,50 5,64 0,00
5,64 27,60 155,66 3,02 27,60 83,35

2 201,10 5,64 6,04
5,64 26,85 151,43 6,04 26,85 162,17

2 227,95 5,64 6,04
5,64 19,55 110,26 6,04 19,55 118,08

2 247,50 5,64 6,04
5,64 26,65 150,31 6,04 26,65 160,97

2 274,15 5,64 6,04
5,64 24,45 137,90 6,04 24,45 147,68

2 298,60 5,64 6,04
5,64 24,00 135,36 6,04 24,00 144,96

2 322,60 5,64 6,04
6,02 26,40 158,93 6,42 26,40 169,49

2 349,00 6,40 6,80
6,53 28,20 184,15 6,93 28,20 195,43

2 377,20 6,66 7,06

13 402,06 3 607,65



Tabela nr 7 cd.

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2
13 402,06 3 607,65

Tabela - warstwa odcinaj ąca i podbudowa z kruszywa - Trasa 1
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Podbudowa z kruszywa Warstwa odcinająca

2 377,20 6,66 7,06
6,66 26,95 179,49 7,06 26,95 190,27

2 404,15 6,66 7,06
6,66 26,25 174,83 7,06 26,25 185,33

2 430,40 6,66 7,06
6,66 28,65 190,81 7,06 28,65 202,27

2 459,05 6,66 7,06
7,05 21,20 149,46 7,45 21,20 157,94

2 480,25 7,44 7,84
6,47 33,65 217,72 6,97 33,65 234,54

2 513,90 5,50 6,10
5,50 15,40 84,70 6,10 15,40 93,94

2 529,30 5,50 6,10
5,50 23,05 126,78 6,10 23,05 140,61

2 552,35 5,50 6,10
5,50 24,60 135,30 6,10 24,60 150,06

2 576,95 5,50 6,10
5,50 39,35 216,43 6,10 39,35 240,04

2 616,30 5,50 6,10
5,50 20,30 111,65 6,10 20,30 123,83

2 636,60 5,50 6,10
5,50 22,40 123,20 6,10 22,40 136,64

2 659,00 5,50 6,10
5,50 20,90 114,95 6,10 20,90 127,49

2 679,90 5,50 6,10
5,50 24,25 133,38 6,10 24,25 147,93

2 704,15 5,50 6,10
5,50 21,10 116,05 6,10 21,10 128,71

2 725,25 5,50 6,10
5,50 21,65 119,08 6,10 21,65 132,07

2 746,90 5,50 6,10
5,50 24,00 132,00 6,10 24,00 146,40

2 770,90 5,50 6,10
5,50 16,75 92,13 6,10 16,75 102,18

2 787,65 5,50 6,10
5,66 24,75 140,09 6,21 24,75 153,70

2 812,40 5,82 6,32
5,82 25,40 147,83 6,32 25,40 160,53

2 837,80 5,82 6,32
5,82 21,80 126,88 6,32 21,80 137,78

2 859,60 5,82 6,32
5,82 23,20 135,02 6,32 23,20 146,62

2 882,80 5,82 6,32
5,82 21,95 127,75 6,32 21,95 138,72

2 904,75 5,82 6,32
5,82 25,10 146,08 6,32 25,10 158,63

2 929,85 5,82 6,32
5,82 25,25 146,96 6,32 25,25 159,58

2 955,10 5,82 6,32
5,82 24,95 145,21 6,32 24,95 157,68

2 980,05 5,82 6,32
5,82 17,00 98,94 6,32 17,00 107,44

2 997,05 5,82 6,32
5,82 14,10 82,06 6,32 14,10 89,11

3 011,15 5,82 6,32
5,82 27,35 159,18 6,32 27,35 172,85

3 038,50 5,82 6,32
5,82 26,30 153,07 6,32 26,30 166,22

3 064,80 5,82 6,32
5,82 25,20 146,66 6,32 25,20 159,26

3 090,00 5,82 6,32
5,82 32,75 190,61 6,32 32,75 206,98

3 122,75 5,82 6,32
5,85 9,35 54,70 6,20 9,35 57,97

3 132,10 5,87 6,07

17 821,06 8 420,97



Tabela nr 8

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela - warstwa odcinaj ąca i podbudowa z kruszywa - Trasa 2
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Podbudowa z kruszywa Warstwa odcinająca

0 000,00 14,60 0,00
9,86 10,15 100,08 0,00 10,15 0,00

0 010,15 5,12 0,00
4,62 25,60 118,27 0,00 25,60 0,00

0 035,75 4,12 0,00
4,12 24,10 99,29 0,00 24,10 0,00

0 059,85 4,12 0,00
4,12 27,50 113,30 0,00 27,50 0,00

0 087,35 4,12 0,00
4,12 35,70 147,08 0,00 35,70 0,00

0 123,05 4,12 0,00
4,12 31,45 129,57 0,00 31,45 0,00

0 154,50 4,12 0,00
4,12 29,20 120,30 0,00 29,20 0,00

0 183,70 4,12 0,00
4,12 23,30 96,00 0,00 23,30 0,00

0 207,00 4,12 0,00
4,12 28,85 118,86 0,00 28,85 0,00

0 235,85 4,12 0,00
4,12 28,85 118,86 0,00 28,85 0,00

0 264,70 4,12 0,00
4,12 25,45 104,85 0,00 25,45 0,00

0 290,15 4,12 0,00
4,12 25,95 106,91 0,00 25,95 0,00

0 316,10 4,12 0,00
4,12 27,70 114,12 0,00 27,70 0,00

0 343,80 4,12 0,00
4,12 32,55 134,11 0,00 32,55 0,00

0 376,35 4,12 0,00
4,12 23,55 97,03 0,00 23,55 0,00

0 399,90 4,12 0,00
4,12 13,20 54,38 0,00 13,20 0,00

0 413,10 4,12 0,00
4,12 36,35 149,76 0,00 36,35 0,00

0 449,45 4,12 0,00
4,12 25,40 104,65 0,00 25,40 0,00

0 474,85 4,12 0,00
4,12 27,55 113,51 0,00 27,55 0,00

0 502,40 4,12 0,00
4,12 26,55 109,39 0,00 26,55 0,00

0 528,95 4,12 0,00
4,12 23,50 96,82 0,00 23,50 0,00

0 552,45 4,12 0,00
4,12 27,45 113,09 0,00 27,45 0,00

0 579,90 4,12 0,00
4,12 22,70 93,52 0,00 22,70 0,00

0 602,60 4,12 0,00
4,12 23,65 97,44 0,00 23,65 0,00

0 626,25 4,12 0,00
4,12 8,55 35,23 0,00 8,55 0,00

0 634,80 4,12 0,00
4,12 34,30 141,32 0,00 34,30 0,00

0 669,10 4,12 0,00
4,12 25,90 106,71 0,00 25,90 0,00

0 695,00 4,12 0,00
4,89 34,00 166,26 0,00 34,00 0,00

0 729,00 5,66 0,00
5,66 14,55 82,35 0,00 14,55 0,00

0 743,55 5,66 0,00
6,53 17,15 111,99 0,00 17,15 0,00

0 760,70 7,40 0,00

3 295,05 0,00



Tabela nr 9

Podbud. Obram.
dług. szer. prom. krusz. w. wiąż. w. ścier. kostka kraw.

m m m m2 m2 m2 m2 m m

1 0+108,10 L 5,00 3,50 3 26,37 21,87 21,37 - - -
2 0+111,00 P 5,00 3,50 3 26,37 21,87 21,37 - - -
3 0+247,80 L 6,40 3,50 3 32,67 26,91 26,27 - - 8,0
4 0+261,00 L 6,50 3,50 3 33,12 27,27 26,62 - - 8,0
5 0+334,80 L 4,50 3,50 3 24,12 20,07 19,62 - - 9,0
6 0+338,10 P 8,50 3,50 5 26,37 41,35 40,50 - - 9,0
7 0+344,00 L 4,50 3,50 3 24,12 20,07 19,62 - - 9,0
8 0+532,50 P 5,35 3,50 3 27,95 23,13 22,60 - - -
9 0+612,00 P 5,50 3,50 3 28,62 23,67 23,12 - - 8,0
10 0+648,40 P 5,50 3,50 3 28,62 23,67 23,12 - - 8,0
11 0+658,00 P 5,50 3,50 3 28,62 23,67 23,12 - - 8,0
12 0+661,00 L 5,00 3,50 3 26,37 21,87 21,37 - - 8,0
13 0+882,50 L 5,30 3,50 3 27,72 22,95 22,42 - - 8,0
14 0+883,90 P 4,15 3,50 3 22,55 18,81 18,40 - - 8,0
15 0+932,50 P 2,80 3,50 3 16,47 13,95 13,67 - - -
16 1+002,85 P 2,15 3,50 3 13,55 11,61 11,40 - - -
17 1+029,90 P 2,25 3,50 3 14,00 11,97 11,75 - - -
18 1+110,85 L 5,45 3,50 3 28,40 23,49 22,95 - - 8,0
19 1+169,40 L 4,30 3,50 3 23,22 19,35 18,92 - - 8,0
20 1+232,50 L 3,50 3,50 3 19,62 16,47 16,12 - - 8,0
21 1+246,10 P 4,50 3,50 3 24,12 20,07 19,62 - - 8,0
22 1+397,00 P 3,70 3,50 3 20,52 17,19 16,82 - - 8,0
23 1+458,00 P 4,37 3,50 3 23,54 19,60 19,17 - - 8,0
24 1+540,00 L 3,35 3,50 3 18,95 15,93 15,60 - - -
25 1+623,30 P 3,50 3,50 3 19,62 16,47 16,12 - - 8,0
26 1+660,00 P 3,50 3,50 3 19,62 16,47 16,12 - - -
27 1+661,50 L 4,00 3,50 3 21,87 18,27 17,87 - - -
28 1+766,50 L 4,20 3,50 3 22,77 18,99 18,57 - - 8,0
29 1+766,50 P 4,45 3,50 3 23,90 19,89 19,45 - - 8,0
30 1+944,80 P 5,20 3,50 3 27,27 22,59 22,07 - - 8,0
31 1+948,60 L 5,30 3,50 3 27,72 22,95 22,42 - - 8,0
32 2+107,50 L 5,55 3,50 3 28,85 23,85 23,30 - - 8,0
33 2+107,50 P 4,80 3,50 3 25,47 21,15 20,67 - - 8,0
34 2+478,50 L 5,00 5,00 5 40,75 36,25 35,75 - - -
35 2+505,90 L 1,50 3,50 3 10,62 9,27 9,12 - - -
36 2+443,20 P 2,65 3,50 3 15,80 13,41 13,15 - - -
37 2+549,80 L 2,00 3,50 - 9,25 - - 9,25 8,70 -
38 2+574,50 P 2,20 3,50 - 9,95 - - 9,95 9,10 -
39 2+585,00 P 2,15 3,50 - 9,78 - - 9,78 8,50 -
40 2+596,30 L 2,40 3,50 - 10,65 - - 10,65 9,50 -
41 2+600,30 P 1,50 5,00 - 9,75 - - 9,75 9,30 -
42 2+639,10 P 2,65 3,50 - 11,53 - - 11,53 10,00 -
43 2+658,70 P 3,30 3,50 - 13,80 - - 13,80 11,40 -
44 2+677,30 L 2,40 19,90 - 50,01 - - 50,01 23,40 -
45 2+693,00 P 2,55 3,50 - 11,18 - - 11,18 9,80 -
46 2+697,90 L 2,45 3,50 - 10,83 - - 10,83 4,40 -
47 2+708,80 P 2,10 3,50 - 9,60 - - 9,60 9,00 -
48 2+721,00 P 1,85 3,50 - 8,73 - - 8,73 11,80 -
49 2+726,70 L 2,60 3,50 - 11,35 - - 11,35 4,90 -
50 2+750,00 P 1,50 10,40 - 17,85 - - 17,85 14,60 -

Razem 1 064,50 746,37 730,15 194,26 144,40 195,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne - Trasa 1

Lp. Lokalizacja Str.
Wymiary Nawierzchnia Przepust

z rur PEHD



Tabela nr 9 cd.

Podbud. Obram.
dług. szer. prom. krusz. w. wiąż. w. ścier. kostka kraw.

m m m m2 m2 m2 m2 m m
1 064,50 746,37 730,15 194,26 144,40 195,0

51 2+757,90 L 2,70 5,00 - 15,75 - - 15,75 6,30 -
52 2+770,50 P 1,90 3,50 - 8,90 - - 8,90 8,40 -
53 2+783,80 P 2,20 3,50 - 9,95 - - 9,95 9,90 -
61 2+796,90 P 49,00 3,50 5 231,25 187,15 182,25 - - -
54 2+822,70 L 3,10 3,50 - 13,10 - - 13,10 5,60 -
55 2+835,90 L 3,65 3,50 - 15,03 - - 15,03 6,60 -
56 2+855,20 L 4,30 3,50 - 17,30 - - 17,30 8,20 -
57 2+899,00 L 4,45 5,00 - 24,50 - - 24,50 9,90 -
58 2+987,70 P 6,30 3,50 3 32,22 26,55 25,92 - - 8,0
59 3+002,60 P 5,95 3,50 3 30,65 25,29 24,70 - - 8,0
60 3+008,80 L 4,60 3,50 - 18,35 - - 18,35 8,60 -
62 dr. wew. P 1,80 3,50 3 11,97 10,35 10,17 - - -
63 dr. wew. P 1,80 3,50 3 11,97 10,35 10,17 - - -
64 dr. wew. P 1,80 3,50 3 11,97 10,35 10,17 - - -

Razem 1 517,41 1 016,41 993,53 317,14 207,90 211,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne - Trasa 1

Lp. Lokalizacja Str.
Wymiary Nawierzchnia Przepust

z rur PEHD



Tabela nr 10

Podbud. Obram.
dług. szer. prom. krusz. w. wiąż. w. ścier. kostka kraw.

m m m m2 m2 m2 m2 m m

1 0+187,00 P 6,45 3,50 3 32,90 27,09 26,45 - - 8,0
2 0+187,00 L 6,30 3,50 3 32,22 26,55 25,92 - - 8,0
3 0+404,00 P 4,75 3,50 3 25,25 20,97 20,50 - - 8,0
4 0+407,60 L 5,95 5,00 5 46,45 41,10 40,50 - - 10,0
5 0+471,10 L 6,05 5,00 5 47,05 41,61 41,00 - - 10,0
6 0+574,45 P 5,25 3,50 3 26,37 22,77 22,25 - - 8,0

Razem 210,24 180,09 176,62 0,00 0,00 52,00

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne - Trasa 2

Lp. Lokalizacja Str.
Wymiary Nawierzchnia Przepust

z rur PEHD



Tabela nr 11

1 2 4 5 6 7 8 9

1 0+753,10 L 261 15 klon pospolity 80 25 1
2 0+761,30 L 261 15 wierzba biała 130 41 1
3 0+767,10 L 261 15 wierzba biała 80,80,80,80,70,70 25,25,25,25,22,22 6
4 0+848,00 L 261 15 wierzba biała 65,65,65 21,21,21 3
5 0+857,70 L 261 15 wierzba biała 110,80,50 35,25,16 3
6 0+993,90 L 261 15 wierzba biała 80 25 1
7 1+010,40 L 261 15 lipa drobnolistna 80 25 1
8 1+014,90 L 260/75 15 lipa drobnolistna 70 22 1
9 1+021,00 L 260/75 15 lipa drobnolistna 50 16 1
10 1+122,20 P 260/77 15 topola biała 100 32 1
11 1+127,80 L 261 15 świerk pospolity 45 14 1
12 1+129,20 L 261 15 świerk pospolity 50 16 1
13 1+130,40 L 261 15 świerk pospolity 30 10 1
14 1+135,70 L 261 15 topola biała 50 16 1
15 1+137,00 L 261 15 topola biała 50 16 1
16 1+138,90 L 261 15 wierzba biała 60,70,60 19,22,19 3
17 1+220,70 L 261 15 wierzba biała 160,80,80 51,25,25 3
18 1+263,80 L 261 15 topola biała 260 83 1
19 1+268,70 L 261 15 topola biała 260 83 1
20 1+400,80 L 261 15 wierzba biała 80,80,90 25,22,25 3
21 1+483,40 L 261 15 topola biała 270 86 1
22 1+579,90 L 125 10 topola biała 195 62 1

23 0+639,90 P 125 10 brzoza brodawkowata 100 32 1
Trasa T-2

Trasa T-1

Wykaz drzew do usuni ęcia - Trasa 1, Trasa 2

Numer
drzewa

Lokalizacja Nr
działki

Obręb Gatunek Obwód pnia
[cm]

Średnica pnia
[cm]

Liczba
[szt]










































































