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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchu, Przebudowa drogi we wsi

Galwiecie”

1. Podstawa opracowania.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w
sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dlakawa i
sygnatbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogéblz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) ,

Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowyeks{
jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z pdiejszymi zmianami),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20@&u w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),
Plan sytuacyjny w skali 1:500,

wizje lokalne w terenie,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych
I Administracji z 23.09.2008r. zmienigge rozporzdzenia w

sprawie znakow i sygnatow drogowych;

5. Cel opracowania.

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu dwmggo jest oznakowanie

drogi gminnej we wsi Galwiecie na odcinku peddy drog wojewddzlk nr 651.

Dlugos¢ budowanego odcinka wynosi 488m.

3. Charakterystyka ulicy.

3.1. Stan istniejcy.

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowygnoiennej szeroki

0k.10,0m. W uktadzie komunikacyjnym droga zaliczgest do drogi gminnej klasy D.

Droga stanowi obecnie dreglojazdovg do istniejcych zabudowa o srednim stopniu
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intensywndci zabudowy. Teren wokot ulicy jest zagospodarowafgbudow stanowi
budownictwo wielorodzinne i ustugowe . Obecna namdenia jezdni wymaga
przebudowy i jest przejezdna dla ruchu samochodow&yojektowane odwodnienie
jezdni kedzie powierzchniowe do istnigjych rowow.

W chwili obecnej brak jest istniggego oznakowania drogi na projektowanym

odcinku.

3.2. Stan projektowany.

Przedsiwzi¢cie obejmuje przebudawdrogi gminnej o obareniu ruchem KR1-2.
Projektowana nawierzchnia z bitumiczna o szesok@zdni 5,00m. Jezdnia ograniczona jest
po stronie prawej istniggym chodnikiem na odcinku od km 0+315,12 do km&B-@&KPT).
Istniejgcy chodnik o nawierzchni z ptytki chodnikowej 35x38m oraz o nawierzchni z
kostki typu POLBRUK o0 gr.6cm —do pozostawienia zatkiem odcinka 40m przy zatoce
autobusowej, ktorydulzie nowg nawierzchnj z kostki brukowej o gr.6cm i szer.2,0m. Od km
PPT kmO0+0,00m do km 0+009, od km 0+021 do km O+30gtrona lewa oraz od
km0+052,3m do km 0+315,12m po stronie prawej nyalgykona nawierzchng chodnika z
kostki brukowej betonowej o gr.6cm i szeré&o2,0m wraz z kragznnikiem15x30x100cm
na tawie betonowej C12/15 i gr.15cm. Dodatkowo dairtku od km PPT 0+0,00m do km
0+052,3m po stronie prawej najewykona opask o szer.0,50m.

W km 0+094 przewidziano do budowy wyniesione pi@ejdla pieszych wraz z ustawieniem
2 znakdéw aktywnych D-6 z zasilania solarnego. Naxgienia przejcia z kostki brukowe;j
betonowej koloru grafitowego wraz z wykonaniem davaania poziomego z kostki

brukowej koloru szarego. Kostka griébo8cm.

Niwelete ulicy dostosowano do istnigych rzdnych istniegcych wjazdéw oraz
wejs¢ na prywatne posesje. Na catej disgojezdni nadano spadek poprzeczny
jednostronny 2% w kierunku kradzi ulicy str.lewa z wyjtkiem pocatkowego odcinka

(po stronie prawej).
5. Zasady oznakowania.

Do oznakowania naty stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i

kolorystyce zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.
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Znaki powinny by widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatgcodlegtdci,

pozwalajce kierowcy na wisciwg reakcg.

Znak D-15 winny by znakiem, | generacji na podkiadzie stalowym ocywéoym z

grupy wielkaci —srednie.

Znaki aktywne D-6 z grupy wielkoi srednie.

Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclostach

ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).
Przewidziano rowniewykonanie oznakowania poziomego w gie wyniesionego przé&gia
dla pieszych w km 0+094. Nale zastosowa kostke koloru grafitowego natomiast
oznakowanie (linia P-10 oraz P-25-prog zwalgg) naley wykona z kostki brukowej
koloru szarego. Oznakowanie poziome obejmblx@zie przejcie dla pieszych.
Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania orgaraacji ruchu- wrzesian-2017r.

5. Wykaz znakow.

Oznakowanie pionowe do ustawienia (rys.nr 1)

L.P.[SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. D-6 Przejscie dla pieszych 2 Znaki aktywne
2. D-15 Zatoka autobusowa 1 | generacja
3. Stupki 3szt. ocynkowane

Oznakowanie poziome do wykonania (rys.nr 1)

L.P.[SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)
1. P-10 Przegcie dla pieszych 10 Z kostki brukowej
2. P-25 Prog zwalniajacy 2,32 Z kostki brukowej
Razem 12,32m2
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PLAN ORIENTACYJNY Rys.nr 1

Google
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