Kraweznik bet. 15x22cm na fawie betonowej
z bet.C12/15 0 gr. 15cm
Kraweznik bet. 15x30cm na fawie betonowej
z bet.C12/15 0 gr. 15cm
Istniejacy kraweznik bet. 15x30cm na fawie

betonowej - Do pozostawienia
Istniejgca Nawierzchnia chodnika

-Do pozostawienia
Obrzeze bet. 6x20cm na podsypce cem.piaskowej

,»m,_ LEGENDA: 5119
V3 =\ Wyniesione przejscie dla pieszych 1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szerej
gr.8cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szerej
gr.6cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm

pobocze z kruszywa lamanego 0/31,5mm i gr.15cm

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S |/
i gr.5cm

m\\u\\\o Wpust deszczowy z przykanalikiem fi 200
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'O le) Znaki aktywne D-6 z zasilaniem solarnym
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Przemystaw Galinski
ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap
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o Przebudowa drogi we wsi Galwiecie -
0 rrys.l
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