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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.01.ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZE N

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) s wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z rozbiork elementéw drog i ogrodaeprzy realizacji zadania p.n'‘Rozwoj funkcji
uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stadakiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z rozbiork
- Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.&n8
- Rozebranie kragznikdw drogowych i obrzey trawnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puga STO

3. SPRZT

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég, me by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
— zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Gruz z rozbiorki naley skruszy i w pierwszej kolejnéci wykorzyst& dodajc do podbudowy z kruszyw
pod wykonywane nawierzchnie, po uprzednim przenaieiszpod kontraj i zgodnie z wytycznymi Inspektora
Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ogrodzdejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentaajojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe maa wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okgéony w SST lub przez
Inspektora.

Elementy i materiaty z rozbidrki (kostka betonowa)ezy przekazé Inwestorowi po uprzednim ustaleniu
miejsca zleenia.

Elementy i materialy, ktére stegic wlasndacia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy lub
zagospodarowane zgodnie z dokumentacj

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw dragajdujce st w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako robdt podano w STO.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg rob6t zwazanych z rozbiorkelementéw drég jest:
dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
dla elementéw betonowych -rfmetr szécienny).
dla ogrodzenia - metr bigcy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérldelu ponownego jejaycia,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki konstrukcji betonowej:
— odkopanie konstrukcji
— rozkucie i zerwanie konstrukciji;
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiorldelu ponownego jejaycia,
— wyrownanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki.

c) dla rozbiorki ogrodze
- demonta przgset ogrodzenia oraz stupkow.

12



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D.9501;

2. PN-D.96000

3. PN-D.96002

4. PN-H-7421¢

5. PN-H-74220

6. PN-H-93407

7. PN-H-93402

8. BN-87/5028-12

BN-77/893-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle
Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na agor
ogolnego stosowania
Rury stalowe bez szwuaggiione i walcowane na
zimno ogoélnego przeznaczenia
Stal walcowana. towniki réwnoramienn
Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym
Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.02.ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych ze zdgiem humusu przy realizacji zadania p:fRozwo6j funkcji uzdrowiskowej w
Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodbkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ag@anych ze zdgiem
warstwy humusu o gruioi 15 cm, wykonywanych w ramach rob6t przygotowayetewraz z przewiezieniem w
miejsce sktadowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okstenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nadagj sk do powt6rnego rycia naley
stosowa:
- réwniarki,
— spycharki,
- fopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachzigdrawidtowe
wykonanie robét spetem zmechanizowanym nie jest diwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiandportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego spretu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.
4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdirodka transportu zalg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO.
Teren pod budoww innych miejscach wskazanych w dokumentacji frtoj@ej powinien by oczyszczony
z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem do fejszego uycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw otz innych czynn&i okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powviby wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthawv wypgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wozsce dla prawidtiowego wykonania rob6t, waghie mae
stanowé zagraenie dla bezpiecaAstwa rob6t (zmienna grubd warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykeeayych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego terenu rob6t ziemnych oraanmych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychqar Inspektora.

Grubgi¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna¢tggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, S&T
wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego staystepowania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagwo
rozliczenia czynn&i zwiazanych ze zdriem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przetbeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unilkad
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STO .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwieiem na odkiad.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

[.03.FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwqzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanzimla zadania p.n"Rozwoj funkciji
uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stadakiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowej na zimno wraz z odwiezienigbku..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powt6rneyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotsany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na olmna glebokas¢.

1.4.3.Pozostate okigenia  zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
Nie wystpuija.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycice sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokasé.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej row§ud oraz
pochylé poprzecznych i poditnych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétiimavy cz:sci jezdni)
Inzynier maze dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowamgmafki musz, a poza nimi powinny, l&y
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zglryniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mge wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakigbikk watpliwosci przeprowadz demonstragj
pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.
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4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinie tak zorganizowany, aby zapewmirac frezarki bez
postojow. Materiat mze by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentac;j
projektows i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej
tekstura powinna léyjednorodna, zteona z niecigtych prmzkéw podtnych lub innych form geometrycznych,
gwarantujcych réwndg, szorstkéc i estetyczny wygid.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakol robdt podano w STO.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnui
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem
i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.04.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznefTd 2 wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzagszczaniem podi@ gruntowego przy
realizacji zadania p.n.'Rozw¢j funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stammkiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do wykonania nawierzchnistkkdrukowej betonowej i kamiennej, ptyt kamienhyc

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania robo6t
Wykonawca przygspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor imodopycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigimgstopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),

— koparkotadowarek

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyir.

Stosowany spkt nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiea oraz
substangj przyrodnica terenu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w STO.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podia
bezpdrednio przed rozpogziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest maliwe wytacznie za zgod
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podku nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczeniek@alilub szpilek powinno umiwiaé nachgniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w agistich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywd recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym esikr Sposdb wykonania musicbyaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w pobe a nadmiar odwieziony na odktad w miejsce wesheaz
przez Inspektora.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyze ni projektowane r@ne podioa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na g¢bokaé¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowrujgce dla gornej strefy korpusu, w d koniecznej do
uzyskania wymaganych ¢a@nych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzplnspektora.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowd do osiagniccia wskéanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kavisk
zageszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtaa (19

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cizkiego

i bardzo c¢zki
Gorna warstwa o grukoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni podtea 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pienggb modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢2a2.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna Iy réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Poditae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdavinien on zabezpieczy
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podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proekozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oigjnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckamgnie niezidnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakol robdt podano w STO.

6.2. Badania w czasie robét.

6.2.1.Czestotliwosc¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwosé oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtga podaje tablica 2.
Tablica 2.  Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego poébza
Lp. | Wyszczegolnienie bad | Minimalna czstotliwosé

i pomiarow bada i pomiarow

Szerokd¢ koryte 10razyna 1l ki

Rownai¢ podtwzng co 20 m na kadym pasie rucr
Rownai¢ poprzeczn 10razynalki

Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraxziach dla autostrg
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jérawedziach dla autostrg

QB[N

planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotn&® (w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 fh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych ksztattowania osi w planie nale
wykona® w punktach gtéwnych tlukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mage r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.R6wnadi¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z normp
BN-68/8931-04 [4].

Nierébwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wdej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag:szczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wart&i modutéw odksztalcenia, to
warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokr&lonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wi¢ksza od 2,2.
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Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podtea
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od érgich w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie dctgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

3. BN-64/893-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztak

nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&no nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[.O5S.WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania

i odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinajcych dla zadania p.n"Rozwdj
funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obhpwica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét nawierzctuyich.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
warstw odgczapcych o gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olkdleniami
podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomer STO.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgapcych s
- piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinagcych - oprécz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetni@nasgpujace warunki:
a) szczelngei, okreslony zalendicia;

Dys
dss
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsisy odcinajcej lub odsczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamangu podiaa.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstisczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na w@sodcinajce;.
b) zagszczalndci, okreslony zaleznoscia:

<5

d
=255

10
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinagcych powinien spetntawymagania
normy PN-EN-13043 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczisicych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-EN-13043 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-EN-
13043 [4].

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdgrednio po dostarczeniu na budpiwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robot
powinien zabezpiecZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngmi materiatami kamiennymi.
Podiaze w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Przygotowanie podtga

Podioe gruntowe powinno spetriawymagania okrdone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposéb umlbwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektowy, z tolerancjami okr@onymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaia¢ nacikgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gre@io przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwddaych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubaici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa natewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukfadania
kazdej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa naley przed zagszczeniem wymieii
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zagsszczania.
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Zag:szczanie warstw 0 przekroju daszkowym mpleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podignymi czsciowo nakladajcymi sk, w
kierunku jej gornej krawdzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny kywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnigcie materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcingp i odaczapca powinna by zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie naley kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmagszczenia
nalezy oprzet na metodzie obgken ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i piemego modutu odksztatcenia nie powinien przekr&cza
2,2,

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej warkmi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, giigotnas¢ kruszywa jest msza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny — nie przewiduje si
5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej
Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2ey
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy obgia Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robdt podano w STO.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi. Badania te powinny obejmaweszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczajcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiarow i pomiarow

1 Szerokeé¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 ROwng¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad

5 Rz:dne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kraydziach dla autostrad
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
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w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 fn

8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnasé kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie naly wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndici podiwzne warstwy odcinagej i odsczapcej naley mierzy 4 metrove fata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczajcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciuxj i odsczapcej na prostych i tukach powinny dbygodne z
dokumentagj projektow z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokeéciowe

R&nice pomg¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ozegj niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o ggej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubg¢ warstwy

Grubd¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraneil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmash, naley mierzye
taczm, grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nacligkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po amghiiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag:szczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odcingjej i odsczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporoOwnanie wart@i modutdéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszitgdcekrelonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna byi¢ksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdo
kruszywa powinna hiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od é&rg/ch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dghglkasci co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.

25



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odsczajce.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1f.warstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji tegcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

3. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo nangallo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

4.  PN-EN-1304: Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchogowyct

5.  PN-EN-1304: Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzchogowych. Piase

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moodwdksztalcenia nawierzchni
podatnych i podhza przez obeizenie piyt

7. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdeonawierzchni planografem i &

8. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.06. PODBUDOWA Z KRUSZYW.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr@pT) a wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie przy realizacji zadania
p.n.. "Rozwdj funkcji  uzdrowiskowej w  Gotldapi poprzez ROZBUDOWE  PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi udwat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zganych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych hatcznie wg PN-S-06102 [21] :
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitainego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych]3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczoniegajacy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pk#loraz w OST dotyexrych poszczegoinych rodzajow
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomer STO.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w STO
dotyczcych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainyai 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezo@ych na podbudowy wykonywane metadabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolrng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa
nie moze przekracz&2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagani
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc-| zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych ni| od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10| do 12 -15[3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m 5 1C 5 1C 5 10 PN-B-0671¢
nie wigcej niz -15[3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnyc 35 45 35 4C - - PN-B-0671¢
%(m/m), nie wg¢cej niz -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wigcej niz
5 | Wskanik piaskowy po picio-| od 30| od 30 | od 30| od 30 BN-64/893:
krothym zagszczeniu metagl | do 70| do70 | do70| do 70 - - -01 [26]
lub 1l wg PN-B-04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnég¢ catkowita pg 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnag¢ czgsciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie
wiecej niz
7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-0671¢
wigcej niz -18 [6]
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8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy PN-B-06714

po 25 cyklach zamva- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 | Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 -37 [10]
wigcej niz PN-B-06714

-39 [11]

1C | Zawartg¢ zwiazkOw siarki w PN-B-0671¢
przeliczeniu na S§) %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
nie wigcej niz

11 | Wskanik NaSNOSCi Whog
mieszanki kruszywa, %, nje
mniejszy nk: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniud = 1,00 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zagszczeniud > 1,03

2.3.3.Materiat na warstw odsiczajca

Na warstw odsiczajca stosuje si:
—zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
—piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warsty odcinajca
Na warstw odcinajica stosuje si:
—piasek wg PN-B-11113 [16],
—-miat wg PN-B-11112 [15],
—geowtoknire o0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw
Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje i
—cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
—popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
—zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanignayzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora.
Rodzaj i il¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZT

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyaotechanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofaoboptymalnej (dopuszczacgsizastosowanie gotowej
atestowanej mieszanki),
b)réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
c)walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatsicznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny b¥ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STO.
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4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2. Przygotowanie podtga

Podiae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podhau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglesprawdzt wzorem:

D15
dgs < 5 @)
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzsapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod2i&iarn gruntu podt@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podieu utazyé warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek
gruntu, wyznacza iz warunku:

dso

O < 1,2 2

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechode¥bziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sié na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno whivaia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblrfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsfaséb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grukig pojedynczo ukladanej warstwy
nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacébyoziozona w sposob
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada iz
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kBywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnoéci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda 1I). Materiat nhadmiernie nawilgocony,
powinien zosté& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldvilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotitomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn,
mieszank nalezy osuszy.
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Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wviadd przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczéowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
—stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa  jest wewy,
—okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieAoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy
po zagszczeniu,
—okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierryd takich materiatdbw oraz spsn do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakiedua stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien yzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipiébnego przez
Inspektora.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym
stanie.  Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inspektora, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obowdany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robédt podano w STO.

6.2. Badania przed przysapieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadivyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji materiatdw. Badaeigpowinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwaosé oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwosé ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoscimnicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej | podbudowy przy-padaga
dziatce roboczej | na jedno badanie (n

1 | Uziarnienie mieszanl

2 | Wilgotnoé¢ mieszank 2 60C

3 | Zageszczenie warstw 10 prébe na 10000 1°

4 | Badanie witaciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3 dla kazdej partii kruszywa i przy kadej zmianie
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkeéxapobiera
w spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi.
6.3.3.Wilgotnaos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleran€jLl0% -20%.

Wilgotnasé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywéa sie az do osigniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.
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Zag:szczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivve ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontr@dag:szczenia naley
oprze& na metodzie obgken plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 Ay lub wedtug
zalecé Inspektora.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezna za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmatvacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaon sposob losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dpBli
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwasé pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiuzna w sposOb aoty planografem albo co 20 m sana kadym pasie
ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 | Grubdg¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzief hi
raz na 400 h
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 2000 f
8 | Na$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie nalg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikoéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szeroléoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3.ROwWnai¢ podbudowy
Nieréwndici podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg lata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy nalemierzy¢ 4-metrowy, fats.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkiqny by zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancjy = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
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Os podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubdi¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
—modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,
—ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudo
Podbudow Minimalny modut odkszti-cenia mierzon
z kruszywa q Wskaznik Maksymalne ugicie ptyta o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku | zag:szczenia| sprzyste pod kotlem, mm
Wy Nie s nie
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40kN 50 kN od pierwszegt od drugiegc
obcipzenia B obcizenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okflenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dghajtaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerétigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgrubd¢, dotazenie materiatu i powtdrne zeggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora, uzupelnione nowym materiatem o odpdmih wiaciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa nagnaosé¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegndsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcaludowy tylko wtedy, gdy zargnie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami tryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plaéy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STO.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnézi objtych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitainego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2.  PN-B-06714-12
3.  PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5.  PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-0671+28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18. PN-B-23006
19.  PN-B-3002(
20. PN-B-32250
2. PN-S-06102
22. PN-5-96023
23. PN-S-96035
24.  BN-88/673-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29.  BN-70/893:-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébektr
Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania.&zanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotngci
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania.&zanie mrozoodpordo metod, bezpdrednig
Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie zawarfoi zanieczyszcze
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirgarki metog bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iogowe. Badania
techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naheato nawierzchni drogowycH.wir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa nanealo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapnc
Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa iie@ehnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywa
Kruszywo mineralne. Kruszywo kenme famane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczaniexvska piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztalcenia nawierzchni podatnych i
poditaza przez obeizenie ptyt
Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i fat
Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem belkowyi
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzclpoidatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.07. CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiendiaj zadania p.n."Rozwdj funkciji
uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stammkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z kostki granitowej 8/11.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarinz
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pugav STO.
2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika nzoa stosowékostke kamienn, nieregulara wedtug PN-B-11100 [8].

W zaleznosci od jakdici surowca skalnegozytego do wyrobu kostki, rozeiia siz dwie klasy kostki:
klase I, klas II.

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki:
- gatunek 1,
- gatunek 2,
- gatunek 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego (wysgkokostki), rozrGnia sk nastpujace wielkaci kostki
nieregularnej - 5, 6, 8i 10 (cm).

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Kostka nieregularna powinna nii&sztatt zblzony do prostopadfmianu. Ksztatt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej
Wymagania dotyce wymiardéw kostki nieregularnej przedstawia tablic
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Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz domzs#ne odchytki

Dopuszczalne odchyt

Wielkos¢ (cm) dla gatunku (cm)

Wyszczegolnienie

5 |6 (8 |1C |1 2 3
Wymiar ¢ 5 (6 |8 1C (+1,0 |+1,0 [+1,0
Stosunek pola powierzchni  dolrfej
(stopki) do gornej (czota) nie mniejsgy |- - - 10,7 0,6 0,5

niz

Nierowndici powierzchni gornej (c#a), |
nie wigksze nk

Wypuktas¢  powierzchni - bocznej ni|
wigksza ni

Odchytki od lgta prostego krapdzi
powierzchni gornej (czota), w stopniagh, |- - - |6 +8 +10
nie wicksze ni

Odchylenie od réwnolegsoi
ptaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do goérnej, w stopniach, nie
wigksze ni

Dopuszcza giuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki o g@dokasci nie wigkszej niz 0,6
cm.

Kostka mae mig uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wickszej niz pot wymiaru
wysokaici (a), natomiastatzna ich dlugéc nie powinna przekraczavielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

2.3.2.Cechy fizyczne i wytrzymakeziowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej skaty magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymaldciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynmsatowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymaltdciowe I Il wedtug
Wytrzymataé na sciskanie w stani

1 powietrzno-suchym, w MPa, nie mn|e}j60 120 PN-B-04110 [3]
niz
Scieralng¢é na tarczy Boehmego,

2 centymetrach, nie weej niz 02 0.4 PN-B-04111 [4]
Wytrzymatai¢ na uderzeni¢

3 (zwigztosé), liczba uderzg, nie mniej 12 8 PN-B-04115 [5]
niz

4 Eizsqkllwmc wodg, W %, nie wegcej 0.5 1.0 PN-B-04101 [1]

5 Odpornéé¢ na zamraanie Qif badg catkowita | PN-B-04102 [2]

2.3.3.Sktadowanie kostki

Kostke nieregulara mazna sktadowéaw pryzmach. Wysoki pryzm nie powinna przekracza m.
2.4. Piasek

Piasek na podsypki do wypetnienia spoin powinien odpowigdawymaganiom PN-B-06712 [7]. Do
zamulania spoin piaskiem zaleca siosowanie piasku zawiegaggo 5% gliny.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgpda wymaganiom PN-B-06711 [6].
2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipizn by cementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Przechowywanie cementu powinnaétagodne z BN-88/6731-08 [11].
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2.6. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania chodnika
Wykonawca przyspujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinigvykaz& si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementpiaskowej,
ubijakéw rcznych lub mechanicznych,
wibratoréw ptytowych,
drobnego sprtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.
4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe mgna przewozi dowolnymisrodkami transportowymi. Kosgknieregulara przewozi
si¢ luzno usypaa.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek mena przewoz dowolnymsrodkiem transportowym w warunkach zabezpiegzaah go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatam
Transport cementu powiniereiddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaai podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Wskaznik zagszczenia podia w korycie nie mee by mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Warstwa odgczajaca
Warunki wykonania warstwy odszajcej podano w SST D-04.02.01.
5.4. Podsypka

Mozna stosowé&nastpujace rodzaje podsypki:
— podsypk cementowo-piaskoay

Rodzaj i grubé¢ podsypki powinien by zgodny z dokumentagjprojektows, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Podsypka powinna kByzagszczona w stanie wilgotda optymalnej i wyprofilowana.

5.5. Ukfadanie chodnika z kostki kamiennej

Kostke mazna uktadd w rézne desenie:
- desé rzedowy prosty,
- desé rzedowy ukany,
— desé tukowy.

Desé chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinigg dostosowany do wielkai kostki. Przy
roznych wymiarach kostki zalecag¢suktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory @adym nie wymaga
przycinania kostek przy kraumikach.
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Szerokd¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraézd2 mm. Spoiny w gsiednich rgdach
powinny sé mijaé co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowejzme uktadd bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest™G lub wysza. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si granicach od
0 do +5 C, a w nocy spodziewana przymrozki, kostk nalezy zabezpieczy przez nakrycie materiatem o ztym
przewodniku ciepta.

Kostka powinna by po utazeniu dobrze ubita. Kostkiggni¢te powinny by wymienione na cate.

5.6. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno Bywykonane po ubiciu kostki. Stosuje siastpujace rodzaje wypetniania
spoin:

— zapraw, cementowo-piaskoay
— piaskiem.

Wypetnienie spoin zaprancementowo-piaskognalezy stosowd, gdy kostka nieregularna uktadana jest
na podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostk
nieregularnej uktadanej na podsypedrowej lub piaskowej.

Przed rozpocxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwiina wod, z dodatkiem 1%
cementu w stosunku afpsciowym.

Glebokas¢ wypetnienia spoin zapraywcementowo-piaskoavnie powinna by mniejsza ni 5 cm.

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych zaprasementowo-piaskoavpo ich wykonaniu, nafe/
pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o grulioi 1 do 1,5 cm i utrzymywéaw stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych piaskiemmzna oddé do wytku zaraz po ich wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdniaadania materialtdbw przeznaczonych do
budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania
powinny obejmowé
a) badania kostek kamiennych, ktére ngle@rzeprowadz zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100

(8],
b) badania wiéciwosci piasku, cementu i wody oldlene w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naly wykonywa nastpujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy cdeopuszczalne tolerancje wynasfa:
- gtebokasci koryta:
— o0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokdci koryta: =5 cm.
b) sprawdzenie warstwy oglzapcej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wgymaga
zawartych w SST D-04.02.01 ,Warstwy adsajce i odcinajce”,
c) sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padlych i poréwnaniu z
dokumentagj projektova,
d) sprawdzenie uteenia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,
e) sprawdzenie wypelnienia spoin wg pkt 5.6 w trzeolwalnych miejscach na kee 200 mchodnika i
zmierzenie ich szeroKoi oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrioi chodnika

Réwndi¢ chodnika sprawdza sico najmniej raz na kae 300 do 500 Mmutozonego chodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 100 m. Przavit pomigdzy nawierzchnj chodnika i przytaong
trzymetrowg fata nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podinego
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Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wiktach zatamania niwelety nie mppgrzekracza
3cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywmalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde
150 do 300 rhichodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od

przyjetego profilu wynosz + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki lerme;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iithodnika z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— przygotowanie i rogcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowegz z zagszczeniem,
— utozenie chodnika z kostki kamiennej z wypetieniemisgmaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay
— pielegnacg chodnika,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieahdigiosci wodgq

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mwodporndci metod
bezparedni

3. PN-B-0411( Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymaionasciskanie

4. PN-B-04111 Materialty kamienne. Oznaczandeieralngci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-0411¢ Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymaiokamienia ne
uderzenia (zwiztos¢)

6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do aafmadowlanych

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

8. PN-B-1110¢( Materiaty kamienne. Kostka drogo

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytiu. Sktad, wymagania

ocena zgodniei
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywal

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuija.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.08. NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt kamiennyclzwiazku z realizagj zadania pn.'Rozwdj
funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosovakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwé@nych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Plyty kamienne - elementy ptytowe z kamieméuralnego obgie do okrélonych wymiardw i ksztattu
oraz majce odpowiednij fakture powierzchni, przeznaczone do budowy nawierzchmipitszych.

1.4.2. Pozostale okflenia podstawowe aszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomer STO.

2.2. Plyty chodnikowe kamienne.
2.2.1. Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzplyia
Piyty kamienne magby¢ wykonywane z granitu ustalonego w dokumentacjjgktowej i SST. W
zaleznosci od sposobu obrobki powierzchni licowej (wierzighn faktura ptyt maee by pitowana i
ptomieniowana.
Ptyty powinny odpowiadawymaganiom BN-86/6747-06.
Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiermpodaje tablica 1.
Dopuszczalne wady ptyt kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt kamiennychBN-86/6747-06.

Lp. Cechy Piyty kamienne z
granitt sjenitt piaskowci
1. Wytrzymatg¢ nasciskanie w stanie nasycenia 100 100 51
wody, MPa, nie mniej i
2. Wytrzymalai¢ nasciskanie po badan 8C 8C 45
mrozoodpornéci, MPa, nie mniej i
3. Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego w stanie 0.75 0.75 1
nasycenia wagl cm, nie wgcej niz
4. Nasikliwos¢ woda, %, nie wicej niz 0.5 0.5 5
5. Odporné¢ na zamrzanie, w cyklach, nie 25 25 25
wigcej niz
6. Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery od 10 do 200 od 0.5do 10
przemystowej wsrodowisku o zawartei SO2,
w mg/m3

Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt kamiennych wg 8M6747-06.
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Lp. Nazwa wady Faktura ptyty

tupana Pitowana, groszkowana
ptomieniowana
1. Skrzywienie wichrowat@ powierzchni 3 15 2
licowej, mm
2. Odchytki  kgtowe powierzchni  bocznych +-3 +-2 +-2
(stykowych) mm/m
3. Dopuszczalne zmiany materialtowe wg BN- 1} 1} 1}
84/6716-03 p. 3.1 jak dla gatunkéw blokéw z
piyt surowych
4. Wystpowanie rdzawych plam dopuszczarsa powierzchni do 20%
powierzchni plyty
5. Szczerby na krawlziach ograniczagych

powierzchng licowa
- liczba na kade 100 cm dtugi krawedzi

piyty z: 4
a) granitu i sjenitu 5
b) piaskowca

- dlugas¢, mm, dla ptyty z: 6
a) granitu i sjenitu 8
b) piaskowca

- giebokas¢, mm, dla piyty z: 3
a) granitu i sjenitu 4

b) piaskowca

2.2.2. Skltadowanie piyt.

Ptyty kamienne powinny lysktadowane na podta wyréwnanym i odwodnionym. Piyty powinny by
posegregowane wedtug rodzajow, odmian, typow i veyow. Plyty prostoktne powinny by ustawione na
jednym z dlaszych bokdéw, powierzchniami obrobionymi do siebidyty nalery ustawid na podkiadkach
drewnianych i zabezpieczkrawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek.
Piasek na podsypk do wypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien aikdec wymaganiom PN-B-06711.

2.4. Cement.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinie bgmentem portlandzkim klasy ,32,5” i
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.5. Woda.
Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania chodnika.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinieykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cetown-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,

- drobnego sprtu pomochiczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.

4.2. Transport ptyt chodnikowych kamiennych.

Ptyty mogy by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportowymi.
Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatow.
Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkomgnia chodnikow z ptyt kamiennych, podano w STO

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymegagdlne”

5.2. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi
i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganigpmidanymi w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”.
Wskaznik zag:szczenia podiea w korycie nie meze by mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka.
Podsypka mie by¢ wykonana z piasku zmieszanego z cementem w prjpporc
Podsypka powinna lyzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie chodnika z ptyt kamiennych.

Piyty naley uklad& zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projekfoBST lub okrdonym przez
Inspektora. Pochylenie poprzeczne nie powinné Weksze od 1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych,
zaakceptowanych przez Inspektora, do 3%.

5.5. Spoiny.

Szerokd¢ spoin powinna wynoéi

- na odcinkach prostych do 0,8 cm,

Spoiny pom¢dzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny¢hyypetnione zaprawcementow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STO ,Wymagania og6ine”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstawispektorowi do akceptacji wyniki batla
materiatow przeznaczonych do budowy nawierzchdyzkamiennych:

a) zadwiadczenie producenta pityt kamiennych o wykonanyadaniach laboratoryjnych w zakresie cech
zewretrznych piyt oraz o badaniach laboratoryjnych cézykomechanicznych, wg punktu 2.2,

b) przeprowadzone przez Wykonawsprawdzenie cech zegtrznych przy kadorazowym odbiorze dostarczonej
partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wyghu zewrtrznego, wad i uszkodaeptyt wg punktu 2.2,

c¢) badania wigciwosci piasku, cementu i wody oldlene w normach podanych w punktach od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robot.

W czasie robot naly wykonywa nasgpujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, pragnezlopuszczalne tolerancje wynaqsia:

- glebokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: £ 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokdci koryta: + 5 cm.

b) sprawdzenie podsypki w zakresie gréddd wymaganych spadkéw poprzecznych i padich i poréwnaniu

z dokumentagj projektowy i punktem 5.3,

) sprawdzenie ulenia ptyt wg wymagapunktu 5.4, zdejmag na kade 200 m2 chodnika 2 ptyty w dowolnym
miejscu, sprawdza¢ uktad ptyt i mierac grubgé podsypki; dopuszczalne odchylenia w gréddigodsypki nie
mog przekracza+ 1 cm,

d) sprawdzenie prawidtowioi wypetnienia spoin wg punktu 5.5 przez ich wydtake na diugéci 10 m, w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 ri nawierzchni i zmierzenie ich szerdgkboraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych.

6.4.1. Sprawdzenie réwiéd chodnika.
Rownai¢ nawierzchni sprawdzagsco najmniej raz na kde 300 do 500 m2 wonego chodnika i w miejscach
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watpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalny przeit pod tat 4 m nie powinien przekracz#,8
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pocinego.

Profil podiwzny chodnika sprawdzagstza pomog niwelacji, nie rzadziej mico 100 m i w punktach
charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchnpunktach zatamania niwelety nie mggrzekraczé+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego.

Profil poprzeczny chodnika sprawdza ga pomog szablonu z poziomig co najmniej raz na kde 300 do 500
m2 i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od pgago profilu
mog wynosk £ 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoledbd spoin.

Rownolegtd¢ spoin sprawdza siza pomog dwoch sznuréw nagliych wzdhe spoin i przymiaru z podziadk
milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymageg@ne”

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarowy jestm2 (metr kwadratowy) wykonangjawierzchni z ptyt kamiennych granitowych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagegidne”

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, SST i wymaganiami Inspektora,z¢di
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w STO,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt kamiennyogjmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

— rozcielenie podsypki z miatu kamiennego 0/2 mm gryb.csn wraz z jej przygotowaniem,
- utazenie chodnika z ptyt kamiennych granitowych jasmargch ptomieniowanych giych,

- wypelnienie spoin zapramcementow,

- piekgnacg nawierzchni przez posypanie piaskiem i polewaroeayw

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczego6towy zakres rob6t ofllych ptatnoscia:

- Przedmiar robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. STO ,Wymagania ogdine”

10.2. Normy podane w STO

Normy:

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

. BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formalkityty surowe.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia ndhego. Ptyty posadzkowe zewtrzne i wewgtrzne.

~NOoO O~ WNER

43



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.09. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem kraanikow kamiennych wraz z wykonaniem taw na zadamu p
"Rozwdj funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez ROZBUDOWE PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stawmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia:
-kraweznikow kamiennych 15x30 cm i 15x22 cm wystajch i wtopionych typu ulicznego na tawie betonowej
oporem z betonu C 12/15;
-opornikéw kamiennych 12x30 wystajch i wtopionych typu ulicznego na tawie betonowejporem z betonu C
12/15;
-obrzery kamiennych 8x30 cm na podsypce piaskowo-cemertowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dhégowigkszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnikégiezki.

1.4.2.Powierzchnia z drolnfaktura — powierzchnia po obrébce pozwalzgj na uzyskanie piicy maksimum do
0,5 mm pomidzy wypuktdciami a wkekstosciami.

1.4.3. Powierzchnia z grubfaktura - powierzchnia po obrébce pozwalegj na uzyskanie vhicy pomedzy
wypukiosciami a wkestosciami wigkszej od 2 mm.

1.4.4. Wymiar nominalny — kady wymiar kravgznika, wedtug specyfikacii.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobitaia jak po roztupaniu.

1.4.6. Obrabianie mechaniczne — wylazenie powierzchni z widocznymdladami narzdzi, uzyskane z
zastosowaniem obrobki mechanicznej.

1.4.7. Pozostale okrdenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podev STO.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentacprojektovs
Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej38iT.
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na tawach mma stosowéanastpujace materiaty:
— krawezniki kamienne,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,

— wodk,
44



materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keamwikdw

jesli nie ustalono inaczej, krayniki powinny by dostarczane o diugo 1 m,

w przypadku krawznikow tukowych dtugéé jest dhzszym wymiarem; minimalna diugé kraweznikow

tukowych powinna wynosi50 cm, dlugé& maksymaln okresla producent; krawzniki tukowe powinny by

identyfikowane za pwednictwem promienia powierzchni pionowej; didgaatkowity kilku kraweznikow

tukowych naley mierzy¢ bez uwzgtdnienia spoin na kragdziach wspolnych powierzchni widocznych;

konce kraveznikow tukowych powinny by zaokeglone,

ostre krawdzie kraweznikbw mogy mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomyafe

przekraczajcych 2 mm; wymiary wikszych faz, zaokiglonych naray lub skoséw, j#i sa stosowane,

powinny by okreslone przez dostawdub zamawiajcego,

rozrwnia sk rozne ksztalty krawznikow, np. prostoitne, skéne, podaite, z faa, zaokseglone itp.

(przyktady w zat. 1),

rozr@nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 2):

a) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni dngicych s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza),

na powierzchni czotowej kraynikéw nie powinno b§ otworéw montaowych,

rozr&nia si rézne klasy odnosge st do okrélonych wiaciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja

projektowa lub laynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgzwikow

Wymagania techniczne stawiane kgamikom kamiennym okrda PN-EN 1343 [5] w spos6b

przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kramika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaddasy
poszczegoélnych parametréw powinnythistalone w dokumentacji projektowej lub przezytmera)

Lp. Cecha Norma Wymagania
1 Dopuszczalne odchyiki, = PN- Szerokdé Wysokaié
w mm EN
o . 1343 Klasa Klasa
a) calkowitej szerokii ’ 1 2
. L zal. A
i wysokdci
(5] + 1C + 3C + 2C
— pomiedzy dwoma
powierzchniami 5 + 30 + 20
ciosanymi +3 + 10 + 10
— pomigdzy  powierzchry
obrabian, i ciosan Klasa 1 Klasa 2
— pomigdzy dwoma 5 ¥ 2
powierzchniami
obrabianymi + 15 + 15
b) na skosach +5 + 5
krawgznikdw z faz, w
mm ciosan obrabian
— powierzchnie pitowane
- pow?erzchn?e ciosar_le +6 +3
— powierzchnie obrabiane
c) powierzchni czotowych
krawgznikdw prostych, w +6 +3
mm
— prostoliniowa¢ krawedzi
réwnolegtych do +10 7
powierzchni gornej
— prostoliniowa¢ krawedzi 10 5
prostopadiych ~ ~  ddg wszystkie krawzniki + 5
powierzchni gérnej, 3 mm
od gory 2% wartdci zadeklarowanej

— prostopadié¢  pomigdzy
powierzchniami goérqp i
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czotows, gdy tworz one
kat prosty
— nieréwngci
powierzchni
— prostopadié¢  pomigdzy
powierzchng, gorm
i powierzchng tylna
d) promigi kraweznikow
tukowych z powierzchai
ciosan, lub obrabian, w
poréwnaniu z
powierzchni po obrobce
mechanicznej

gornej

e) nierébwndci (wypukiasci
i wklestosci) powierzchni
czotowej, w mm

— ciosanej
— z gruly faktura
— z drobry fakturg

+ 10,
+ 5,
+ 3,

-15
-10
-3

Odporngé na
zamraanie/rozmraanie,
przy liczbie cykli 48, dla
klasy 1 (W przypadkach
szczegolnych

zastosowa — norma

dopuszcza inne rodzaje

bada)

PN-
EN
12371

(6]

Odporne £
wytrzymataici na zginanie)

20% Zmiany|

Wytrzymataé na
zginanie, w MPa
powinna by
zadeklarowana prze
producenta, przy czym
dla zastosowana:

— obszarach ruchu pieszego

i rowerowego

— obszarach dogpnych dla
lekkich pojazdéw i
motocykli i sporadycznie

dla samochodow; wjazd

do garay
— terenach
placach
sporadycznie
uzytkowanych przez
pojazdy  dostawcze |i
pogotowia

spacerowych
targowychi,

— obszarach ruchu pieszego

czesto wywanych przez
samochody gizarowe

— drogach i ulicach
stacjach benzynowych

N

PN-
EN
12372
(71,
PN-
EN
1343,
zat. B
(5]

Zalecone
niszcace, w kN

3,5

6,0

9,0

14,0

25,0

minimalne

obeienie

Wyglad

PN-EN
1343

(5]

1. Probka odniesien
powinna poka-zywa
wyglad gotowego
wyrobu oraz daw&
przyblizone pogcie w
odniesieniu  do barwy,
wzoru wy-lenia,
struktury i wykaczenia
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powierzchni

2. Nasikliwos¢ (w %
masy), badana wg PN
EN 13755 [9], powinng

by¢ zadeklarowana przez
producenta (np
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny
wg PN-EN 12407 [8],

powinien by
dostarczony przez
producenta

4. Chemiczna obrobka
powierzchni -
stwierdzenie
producenta/dostawcy czy
wyréb byt jej poddany
jaki byt rodzaj obrobki

2.2.3.3. Przechowywanie kramnikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow,
rodzajow, odmian i wielkszi.

Krawezniki uliczne i drogowe typu ,A" (patrz — zat. 2)alezy uktada& na powierzchniach spodu, w
szeregu, na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza si skladowanie kragznikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadiewnianych
podktadek pomidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wy$ckwarstw nie powinna przekracza
1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siukltada& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokai¢ stoséw nie powinna przekra€zh, 4 m.

2.2.4.Materiaty na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowé nastépujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskowi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto&gjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[14], cementu 32,5 spetnigiego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 asigdajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [15].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadaeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [16].

2.2.5.Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krasznik nalery stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STO.
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4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktad& na podktadach drewnianych,edami, diugécia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

Kraweznik uliczny oraz krawznik drogowy rodzaju ,A” (patrz zal. 2) nze by¢ przewaony tylko w
jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionychegrbezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpiecz§ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzeyrprzy czym grub& tych przektadek nie
powinna by mniejsza ni 5 cm.

Krawgzniki drogowe rodzaju ,.B” mena przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukdasdalwu lub
wigcej warstwach, nie wagj jednak jak do wysokai scian bocznycKrodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereiddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [16].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataPodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drolpreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy, nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirddbywa
sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienglinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinnyéksgodne z dokumentacjprojektowy i SST. W
przypadku braku wystarczgjych danych mmna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w za¢znikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie krawznikow,

4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST iubkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustléanych wysokiiowych,
— usunyé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréagodzé itd.
— ustali materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod ftay powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokiai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢gwowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawa betonowa

tawe betonows zwykia w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowa szalowanie.

tawe betonovs z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgrednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [11], przy czym nale stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicanas,
zalewow,.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporewdgje zaicznik 3.
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5.5. Ustawienie kravg¢znikow kamiennych
5.5.1.Zasady ustawiania krausmikow

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takigstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushtya, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikbw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z
piasku o grubgri warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin Kkrganikow
zaprave, cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumicza mag, zalewowy, nad szczelig dylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustygh,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol robdt podano w STO.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialdw wykonane przez dostawigiy
— ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedkine w pkcie
2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewstrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyglu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowaddi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocen uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343 [5].
Badania pozostatych materialdw stosowanych przyawishiu kraweznikbw kamiennych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaidpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektovy.
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b)

c)

d)

Profil podtwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci + 10% wysokdci projektowane;,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

réwnai¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdza: girzez przyleenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazons tatq nie mae przekraczal cm,
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandderunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

a)
b)

c)

d)

Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiad 1 cm na kade
100 m ustawionego kraumika,
dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasi
1 cm na kade 100 m ustawionego krawunika,
réownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchny kraweznika i przytazona
tata nie mae przekracza 1cm,
doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musayé wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraanika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegayj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

Odbidr tych rob6t powinien dyzgodny z wymaganiami STO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podia,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
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— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin weditwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okidlenych niniejsz specyfikaci obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajicemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine
2. D-05.03.04a Wypeltnianie  szczelin w  nawierzchni  betonu
cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197- Cement. Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodndci dotyczce cementu powszechnegoytku
4, PN-EN 20¢- Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, procukcja i
1:2003 zgodnaé
5. PN-EN Krawezniki z kamienia naturalnego do zegrznych
1343:2003 nawierzchni drogowych. Wymagania i metody biada
6. PN-EN Metody bada kamienia naturalneg— Oznaczani¢
12371:2002 mrozoodporngci
7. PN-EN Metody badé kamienia naturalnego — Oznaczanie
12372:2001 wytrzymatdici na zginanie pod dziataniem sity
skupionej
8. PN-EN Metody badé kamienia naturalnego — Badania
12407:2001 petrograficzne
9. PN-EN Metody badé kamienia naturalnego — Oznaczanie
13755:2002 nasikliwosci przy cénieniu atmosferycznym
10. PN-88/B-06250 Beton zwykly
11. PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe
12. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11111:1996 nawierzchni drogowychwir i mieszanka
13. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
11112:1996 nawierzchni drogowych
14. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11113:1996 nawierzchni drogowych. Piasek
15. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty
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ZAL ACZNIK 1
PRZYKLADY KSZTALTOW KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH (wg [5])

1

10 ,/ 10 :2 37

10

Legenda:

W takim naraniku maze by faza lub zaokyglenie
Faza

Zaoknglenie

Kraweznik prostolgtny
Kraweznik skany

Kraweznik z faz lub skosem
Kraweznik podcity
Kraweznik z faz lub skany
Kraweznik zaokaglony
Powierzchnia czotowa

cCoOooNooA~rLNE

[ERY

ZAt ACZNIK 2

PRZYKEADY KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH TYPU ULICZNEGO
| DROGOWEGO
(wg BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krganiki uliczne, mostowe i drogowe)

b) Krawezniki typu drogowego

Wymiary kraweznikdw drogowych

Wymiar (cm’ Rodzaj Ai E
h 22

b 11

I od 40 do 120

Kraweznik drogowy rodzaju A
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Kraweznik drogowy rodzaju B

ZAt ACZNIK 3

PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA £AWACH (wg [13])
a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm r b) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm t

tawie betonowej zwykiej
Icm/

1. krawneznik 20 x 35 x 50 +~ 200 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 ci
utozony na ptask (np. przy wjdzie na
chodnik, do bramy)

—— a1

B 7

EERH

SEZTRIZR
L

24
1% ’

+

&

x
*
V3 S0 ¥

x

1. kraveznik, typ uliczny kamienny 1.

20 x 35 x50 + 200 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

tawie betonowej z oporem

[em/

40

1. kraweznik 20 x 35 x 50 + 200 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego, zesciekiem
betonowym, na tawie betonowej

30 lub 35

uliczny

kraweznik,
15(20) x 30(35) x 200 cm
2. $ciek betonowy
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4. tawa z betonu B10

typ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

.10.BETON
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefhnicznej 8 wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t betoniarskich w zagiku z realizagy zadania p.n.YRozwoj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi
poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnycletybh kontraktem.
— B.05.01.00 Betony konstrukcyjne.
— .B.05.01.01 Beton konstrukcji fundamentow
- B.05.02.00 Podktadowy beton fundamentéw
— B.05.03.00. Podtm posadzek na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST agodne z STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami inspektora.

2. CHARAKTERYSTYKA BETONOW.

2.1. Wymagania do B.03.01.00 Beton konstrukcyjny
- w fundamentach i stopach fundamentowych - wytralpéé C20/25 c/w=0,65,minimalne doi cementu 280 kg.
- w podtazach posadzek -wytrzymado C20/25 c/w=0,65,minimalne #oi cementu 280 kg.

2.2. Projektowanie mieszanki betonowe;j.

Sklad mieszanki betonowej nale zaprojektowd w zalenosci od podanej w projekcie konstrukcyjnym
charakterystyki wytrzymakziowej oraz w projekcie. Producent mieszanki betogjozapewni stosowanie
cementu od jednego dostawcy, #iwie z jednej partii produkcyjnej oraz odpowiedgie segregowanego
kruszywa.

2.3. Wymagania do B.05.03.0Bundament i betonowanie studzienek.

Beton wytrzymateéci C20/25 dla klasy ekspozycji X1 o max. c/w = Oj@hinimalnej ilgici cementu 280kg/m3.
Beton wytwarzany ¢zie wg receptur standardowych.

Fundament naley wykona szerokdci 40cm na gruncie aym 60cm poriiej poziomu terenu

2.4. Wymagania do B.05.03.0Bodtaza posadzek na gruncie.

Beton wytrzymateéci C20/25 dla klasy ekspozycji X1 o max. c/w = Oj@hinimalnej ilgici cementu 280kg/m3.
Beton wytwarzany ¢&zie wg receptur standardowych.

Grubdi¢ podtaza 10cm z dylatacjami z zastosowaniem siatki przskiwczowej.

3. MATERIALY.
3.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

3.1.1 Cement.

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnychnegny
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

CEN 1 32,5 dla beton6éw o wytrzymatn C12/15 do C20/25

54



CEN 1 42,5 dla betonow klasy wszej nz C20/25
b) Wymagania dotycze sktadu cementu wg ustaleorm:
PN-EN 197-1:2002 Cement cz.1 Sklad wymagania iekigtzgodnéci dotyczce cementéw powszechnego
stosowania,
PN-EN 413-2:2002 Cement cz. 2. Ocena zgédino
¢) Opakowanie.
Cement wysytany w opakowaniu powiniené¢lgyakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzyatavowe,
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrgoSD,2 kg . Na workach powinien dymieszczony trwaly, wyray
napis zawieragy nasg¢pujace dane:
— 0znaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowti,
- masa worka z cementem,
— data wysykki,
- termin trwaldci cementu.
d) Swiadectwo jakéci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinng bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 197-2:2002 .
e) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiER-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgrPN-B-300:1990.
Zakres badan cementu pochaoigo z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikamiaracementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalsie przeprowadzenie kontroli
obejmujcej:
— o0znaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EX6-6:1997
— o0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997
- sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sie rozgni& w palcach i nie rozpadgajych sie w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres skltadowania.
Miejsca przechowywania cementu pakowanego (workeganmog by¢ nastpujace:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naamym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami)
— magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach)
Dopuszczalny okres przechowywania cementuzngigest od miejsca przechowywania.
Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwGfcw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposob
umazliwiajacy jej tatwe rozrénienie.

3.1.2. Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997 PN-
EN 932-3:1999, z tyme marka kruszywa nie powinnadwizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny Bywvigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
— 3/4 odlegiéci w swietle miedzy pgtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczaie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajgaczenia:
— skladu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000,
— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawart@ci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwnaley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i stédozawartdci frakcji 0-2 mm .

3.1.3. Woda
Woda do zarabiania betonu powinna odpowtat@mom PN - EN 1008:2004
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Niedopuszczalne jest stosowanie wody zanieczysefzorganicznie i chemiczne lub z duzawartdcia
zwiagzkow mineralnych.
Kontrolowana woda wodoggowa jest zawsze dopuszczalna do stosowania.

4. SPRZET
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powine® odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Za jakai¢ sprz:itu dla betonu towarowego odpowiada producent.
Do robot betonowych:elbetowych przewiduije sie sptz
a) Przygotowanie mieszanki betonowej ;
- betoniarki o wymuszonym dziataniu,
- dozowniki wagowe o odpowiedniej doktadiod
b) Wykonanie deskowa
- zgodnie ze zlgonym zamoOwieniem i ustalonymi warunkami.
e) Ukladanie i zagszczanie mieszanki betonowej:
- pojemniki do betonu,
- pompy do betonu,
- sprzarki do pneumatycznego podawania mieszanki betopowe
- faty wibracyjne.
f) Do obrobki i pieégnacji betonu:
- zacieraczki do betonu,
- szlifierki do betonu,
- zraszacze wodne.

5. TRANSPORT.
- Srodki do transportu betonu.
Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami). llg¢ ,gruszek”
nalezy dobr& tak aby zapewiiwymagarn szybkdé betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w preipeawarii samochodu.
— Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Zalecenia ogdlne:

Roboty betoniarskie musbyé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320

Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia inspektora potwierdzonegosem do dziennika
budowy.

6.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibpddokonywane wyicznie wagowo, z dokladdoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody,

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwgipiac koreke zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbyémaytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Dla potrzeb budowy obiektéw wymienionych w p.1.1dvepobierany &dzie z Wytworni Betondw.

Produkcja betonu oparta na recepturach wymieniomyphojekcie konstrukcji.

6.3. Uktadanie mieszanki betonowej.

Uktadanie mieszanki betonowej wg SST- B.05.00.08d€aikcje monolityczne.

W zaleznosci od przygtych rozwizan transportowych oraz poziomu prowadzenia robdt miatekich, sposob
uktadania jest zricowany.

6.4. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszankbetonowej i wiazaniu betonu.

- Temperatura otoczenia.
Betonowanie naly wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zszych ni +5°C, zachowuc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton petnej wytrzyndeto
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie wpéeaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia mieszance betonowejpdmtury +25° do +30°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utigpiéaon czasie co najmniej 14 dni.
Temperatury otoczenia, ktéryéhednie dobowe spadaponizej +10°C, przyjmuje sijako temperatury zanone,
a warunki wykonywania betonu w takich temperaturjagle warunki w obrionych temperaturach.

— Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturastzenia.
Przy niskich temperaturach otoczeniazoboy beton powinien kychroniony przed zamarziem przez okres
pozwalagcy na uzyskanie petnej wytrzymako .
Przy przewidywaniu spadku temperatury pefiO°C w okresie twardnienia betonu ralenczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostgguie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

— Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowd sposob pogpowania na wypadek wygiienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wigziniej ilasci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchn§wiezego betonu.

6.5. Piekgnacja betonu.
— Materialy i sposoby piegnaciji betonu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania, przy wysokich temperaturachczspia, zaleca sie
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wedozelnymi zapobiegagymi gwattownemu odparowaniu
wody z betonu i chroacymi beton przed nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia xgyej nz +15°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpoez pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowad#i ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na ¢pb

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betémn bedzie si
taczyt z nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tekgdy nie s stawiane specjalne wymagania ogfrie
jakasci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

— Okres pie¢gnaciji
Utozony beton naley utrzymywa& w stalej wilgotnéci przez okres osgnigcia przez beton 80% wytrzymato
projektowanej. Polewanie betonu normalnie twardoisgo ( w temp. 15C) prowadzt przez min. 10 dni. Przy
temp. wyszych nk + 3¢ C zraszanie utrzymywaprzez min. 3 tygodnie, o ile wytyczne recepturyobe nie
okreslaja inaczej.
Rozformowanie konstrukcji mme nasipi¢ po osignicciu przez beton wytrzymadoi rozformowania okrdonej w
projekcie.

6.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw konstrukcyjnych obamija nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza¢ Igladkie i réwne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzusze ponad powierzchnie. gRniecia @ niedopuszczalne. Pustki, raki i wykruszyny s
dopuszczalne pod warunkiere otulenie zbrojenia betonwdrie nie mniejsze ni2,5 cm, a powierzchnia na
ktorej wystpuja nie wicksza ni 1% powierzchni odpowiedniejciany. Réwné¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaunkom technicznym odbioru podiopod izolacje.

6.7. Zwigkszenie trwalasci powierzchni - impregnaty.

Jednym ze sposobdw zkiszapcych trwald@é betonu jest hydrofobizacja g $o impregnaty, ktére chranbeton
przed dziataniem wody oraz brudem.

Impregnaty nanoszoneg sa beton bezgoednio po rozdeskowaniu lub na catkowicie utwardzbeton.

6.8. Wykonanie poditay betonowych na gruncie.

Do robét betoniarskich w zakresie wykonania pagiposadzkowych na gruncie odngsgie wymagania
dotyczice betondw konstrukcyjnych z uwgdhieniem dodatkowych warunkéw przed rozpmigm robot :

- odbioru podiea piaskowego ze sprawdzeniem stopnia:gacgenia

- sprawdzenie kzinej podiaa piaskowego

- sprawdzenie projektowanejgdnej wierzchu betonu.

7. KONTROLA JAKO S$ClI.

7.1 Kontrola jakosci betonu.

Na producencie betonu towarowego spoczywa ofmmki zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz przedstde zamawiajcemu deklaracje zgodém z kazdej
partii produkcyjnej oraz metryczlbada zamdwionego betonu w zakresie bagadstawowych:
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= klasa betonu okstona przez:
- wytrzymalai¢ nasciskanie
- wytrzymalai¢ na rozciganie
- konsystencja
- urabialngé
- okreslenie c/w, ilgci cementu

= badan dodatkowych:

- nashkliwosé

- mrozoodporn&

- modut spezystdsci (dla wyznaczonych w projekcie elementéw)
Wykonawca powinien zle€i sprawdzenie w niezatrej Jednostce Badawczej partie przyamego betonu
przynajmniej dla kadego obiektu. Wskazana jest kontrola do uzgodnieniaspektorem nadzoru g#tszej
kontroli jakdici dla kazdego asortymentu elementow.
W dzienniku budowy i dzienniku betonowaalezy zapisywd kazdy transport betonu oraz betonowany element.
Przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkiginikow bada dotyczcych jakdci betonu jest po
stronie wykonawcy.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymadatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy® uwzgkdnione badania
przewidziane aktuatnnormy i oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzg@méwidtowdci zastosowanych
zabieg6w technologicznych.
Badania powinny obejmowa
— badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badania betonu

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarus

B.05.01.00 — 1 rhlub 1nf wykonanej konstrukcji wg SST-B.03 i SST-B.07
B.05.03.00 — 1 fwykonanego podim podposadzkowego.

9. ODBIOR ROBOT.
Protokoty z odbioréw wraz z dziennikiem betonowast@nows, dokumenty odbioru kacowego.
Warunki odbioréw pérednich i kaicowych wg p.9 SST.B.07.00.00 Konstrukcje monolityez

10. PODSTAWA PLATNOSCI

W robotach betoniarskich ptacisia wykonanie jednostek podanych w p. 8.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.05.01.00:

— dostarczenie niegbdnych czynnikow produkciji

— wykonanie wszystkich czynéd wyszczegolnionych dla danych pozycji kosztorygon

Fundamenty - ptaci siza ustalon ilos¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

wyréwnanie podiea, przygotowanie, ut@nie i wyréwnanie betonu.

Podioza posadzek na podie gruntowym - placi sie za ustalpiiosé m® betonu wg ceny jednostkowej. Zakres
czynndci obejmuje: uteenie, zagszczenie i wyrGwnanie betonu z zatarciem wraz ataysacymi czynnikami
produkcji oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczeyiezymaldci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczemwisdw wizania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznacz¢opns zmielenia

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowychsetarosci kruszyw. Procedura i terminologia.

PN-EN 932-3:1999 Badania geometrycznychseit&osci kruszyw.

PN-EN 933-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycmutasciwosci kruszyw

PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw. Odporn& na rozdrabnianie.
PN-EN 1097- 3 :2000 Badania mechanicznych i fizychnwtasciwosci kruszyw. Oznaczenie jamisto.
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw. Oznaczenieggtdsci ziaren i
nasikliwosci

PN- 84/B-06714.24 Kruszywa mineralne. Badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[.11. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstjmych nawierzchni na zadaniu p.n
"Rozwoj funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez ROZBUDOWE PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stammkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngohulsj asfaltovs C60B5 ZM ( wg PN-EN 13808), przed
utozeniem nasipnej warstwy nawierzchni jak xéj:

- podbudowy bitumicznej i betonowej pod warstwyréwnawcza
- nawierzchni bitumicznej pod warspwcieralrg, w ilosciach podanych przez producenta i usiale
Inspektorem Nadzoru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w STO.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podes STO.
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw giwakcyjnych nawierzchnias
- kationowe emulsje asfaltowe C60B5 ZM wg WT-3. 2089 posiadajce deklaracje zgoddo oraz certyfikat

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podand/T-3 tabl. 2,2009 [5].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)

1 od 0,4 do 1,2

Dokiadne zuycie lepiszczy powinno iy ustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i olzeinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywdé w zbiornikach stalowych wyposanych w urazdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgséem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza miagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkoéwigigoodano dla
zbiornikow stalowych.
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Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowé zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,
Zaleca st wzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnd ykonana z twardych
elementéw czyszeeych i stwy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszere i stwyé do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikow z wod,
- szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafe uzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rasfacych
parametrow:

- temperatury rozkltadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozggej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokdici i dlugdéci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbizolowany termicznie tak, aby byto miiwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerangj 10% od ilgci zatlazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mee by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyydszedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 n?, a kada przegroda powinna ndiavykroje w dnie umaliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub sktadowania emulsji powinn§ tgyste i
nie powinny zawier&resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmmtl cinieniem. W miejscach trudno dgghych naley
uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoefgnlyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna hiyoczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.
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5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byteywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzaimaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocaé sic po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych gecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovs).

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibpé& pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania
wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju uytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed uteeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyaawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w STO.
6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t —nie wymaga i
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m* (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.9. podstawa
ptatngci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wodl lub wyciem spgzonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysécze
Cena 1 riskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegzl0. przepisy
Zwigzane
10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe-Zasadyvalifikacji kationowych emulsji
asfaltowych”
10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeepréDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -D29@3.
5. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowedrmogach publicznych. WT-3.Emulsje asfaltowe
2009. Wymagania techniczne rekomendowane przezsiininfrastruktury.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

[.12.NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacgheicznej (SST) s wymagania dot. odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z betorasfaltowych dla zadania p.n'Rozwoj
funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji robot okrédonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni odenych w pkt. 1.1 w zakresie jak x1sj:
-warstwascieralna o grubéci 5 cm — AC 11 S 50/70

-warstwa wyréwnawczdarednio 50 kg/m2 - AC 11 W 50/70

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetn@amineralnego o okflenym i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - mieszankmeralnha z odpowiedni wytworzona w
okreslony sposdb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - agfala o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utpona i zagszczona.

1.4.4 AC WMS — beton asfaltowy o wysokim module sztywoip

1.4.5.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydadawana do lepiszcza w celu
przyczepnéci do kruszywa.

1.4.6.Podtaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uknia warstwy z mieszanki
— mineralno- asfaltowej.

1.4.7. Wypetniacz kruszywo, ktérego wksza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063mm

1.4.8.Emulsja asfaltowa kationowa - emulsja, w ktorej égator nadaje dodatnie tadunkiagstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyaze rob6t podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pod&TO.

Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochédeizrodet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nglgpo wykonaniu odpowiednich ba skorygowaecept.

2.2. Asfalt
Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje gastosowanie jako lepiszcza asfaltu drogowego®o/g
PN-EN — 12591:2004.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowé wypetniacz spetniaty wymagania PN-EN 13043:2004, dla warstwy wyréwessy,
podbudowy, wizacej i scieralnej. Wymagania podano w tablicy 1
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Tablica 1. Wymagania wobec wypelniacza

Punkt Wiymagania
WT-1 )Igjgészym.a Wlasciwoscr wypelacza Podbudowa, wiazaca $ciaralna
= wyrownawcza
521 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10: Zg. ztablica 24
522 Takosé pylu wedlug PN-EN 933-9. kategoria MBF10
nie Wyzsza mz:
53.1. Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1%(m/m)
WYZSZa mizZ:
532 Gestosc ziaren wedlug EN 1097-7 dekl. przez producenta
541 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym Vagiss

wypelniaczu wedlug PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria:

542 Przyrost temperatury mieknienia wedlug PIN-
EN 13179-1, wymagana kategoria: Apgp8/25
55.1. Rozpuszezalnosé w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria me Wyzsza niz:
553 Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym cC-
wedlug PN-EN 196-21, kategoria nie mzsza -7
1z - - -
554 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w Kal0.Ka Deidarowana Ka20. Kalo,
wypelmiaczu mieszanym. wymagana Ka Detarowana
Lkategoria:
562 .Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, BNpeitarowana

wymagana kategoria:

Sktadowanie wypetniacza musi odbyévsic w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem
zanieczyszczeniem. Zaleca $&£go przechowywanie w silosach stalowych.

2.4. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczajych je przed za i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na wargtwyrownawcz i warstwe wiazaca orazscieralm, nalery

stosowd kruszywa spetniage wymagania podane w tablicy 2 i 3 dla KR1 / WKrliszywa 2008, tabl.
2.1, 2,2, 3.1, 3.2 dla KR1- KR2/
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Tablica 2 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyaiicej, wyrdwnawczej i wzmacniggej

Punk Wymagania w zalenosci od kategorii ruch
WT-1 Wiasciwosci krusz
Kruszywa w KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
2008
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria
4.1.3. nie nizsza nk: Gc85/20 Gc90/20 G90/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksgze
4.1.4. niz WEdJ(Ug kategorii: C';20I17,50 G20/15 C':‘20/15
416 Zawarta¢ pytu wedtug PI-EN 93:-1; f
=7 | kategoria nie wgsza ni: 2
Ksztatt kruszywa wedtug F-EN 93:-3 lub
4.1.8. wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wsza Flsslub Slss | Flaslub Shs Flos lub Sbs
niz:
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
4.1.9. wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza Coekiarowana Coon Cosin
niz:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie weditug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co
4.2.2. | najmniej:
e grupa kruszywa A (tablica 8.1.) LA 3 LA3o LA s
» grupa kruszywa B (tablica 8.1.) LA 35 LA 35 LA 3
4.3.1. ;Sggt;ﬁg g.aren wedtug PN-EN 1097-6 rozdz. Deklarowana przez producenta
4.3.3. %gszc nasypowa wedtug normy F-EN Deklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PM-EN 109°-6 a)
44.1 zahcznik B; kategoria nie wysza ni: Wen0,5
4.4 Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1; F
e | kategoria nie wysza ni: 1
445 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN SB,
R 1367-3, wymagana kategoria: A
Skiad chemiczn- uproszczony opi
4.5.2. petrograficzny wediug PN-EN 932-3: Deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug-EN
453 | 17441 p. 14.2, kategoria nie wgza ni: MipcO,1
Rozpad krzemianowiuzla wielkopiecowego
4.6.1. chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN Wymagana odporrio
1744-1, p.19.1:
Rozpadzuzla wielkopiecowego chtodzone(
4.6.2. powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p.19.2: Wymagana odporid
Stata obgtos¢ kruszywa zzuzla stalowniczegt
4.6.3. | wedtug PN-EN 1744-1 p.19,3; kategoria nie \%
wyzsza ng:
3 Jeveli nasikliwosc jest wicksza, naley bada mrozoodporng: wedtug p. 4.4.2.
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Tablica 3 Wymagania wobec kruszywa drobnego i/laizgtym uziarnieniu do warstwy wiacej, wyrOwnawczej i
wzmacniagej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
WT-1 Wiasciwosci krusz
Kruszywa w KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
2008
413 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategorig Ge85
T nie nizsza ni:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia 1
4.15. wicksze ni wedtug kategorii: GreNR Grc20 Grc20
416 Zawarta¢ pytu wedtug PI-EN 93:-1; £
e kategoria nie wysza ni: 16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria MB(10
4.1.7. ; -
nie wyzsza nk:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-
4.1.10. EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsia ni: Ecspekarowana Ecs30 Bes30
4.3.1. (73‘?;'['(3; gl.aren wedtug P-EN 1096 rozdz. Deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug-EN
4.53. 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni: Mipc0,1

Tablica 4. Wymagane ydiavosci kruszywa grubego dla warstwgieralnej z betonu asfaltowego
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Punkt
WT-1
Kruszywa
2008

Wiasciwosci kruszyw

Wymagania w zalsosci od kategorii ruchu

KR1+KR2

KR3+KR4

KR5+KR6

4.1.3.

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie misza nk:

Gc85/20

Gc90/15

&90/15

4.1.4.

Tolerancja uziarnienia; odchylenia
nie wicksze nk wedtug kategorii:

G 20/15

GZSIlS

GZSIlS

4.1.6.

Zawartg¢ pytu wedtug PN-EN 933
1; kategoria nie wysza ng:

f2

4.1.8.

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN
933-3 lub wedtug PN-EN 933-4;
kategoria nie wysza ni:

Flos lub Slog

F|20|Ub Sbo

Flyg lub Slzo

4.1.9.

Procentowa zawar§é ziaren o
powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria ni
nizsza nk:

1%}

C Deklarowana

C95/1

Cosi1

4.2.2.

Odpornd¢ kruszywa na
rozdrabnianie wedtug normy PN-
EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria, @
najmniej:
e grupa kruszywa A (tablica
8.1)
e grupa kruszywa B (tablica
8.1)

o

LA2s
LA 30

LA2s
LA 39

LA2o
LA 55

4.2.3.

Odpornd¢ na polerowanie
kruszywa wedtug PN-EN 1097-8,
kategoria nie misza nk:

P SVDekIarowane

PSVso

PSVso

4.3.1.

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN
1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

4.3.3.

Grubg¢ nasypowa wedtug normy
PN-EN 1097-3:

Deklarowana przez producenta

4.4.1.

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-
6 zahcznik B; kategoria nie wasza
niz:

Wen0,5

4.4.2.

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN
1367-1, zadcznik B, w 1% NacCl,
kategoria nie wysza n:

FN aCI7

4.4.5.

LZgorzel stoneczna” bazaltu wedtu
PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:

¢

SBia

4.5.2.

Sktad chemiczny — uproszczony
opis petrograficzny wedtug PN-EN
932-3:

Deklarowany przez producenta

4.5.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie
wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wysza ni:

mpc0,1

4.6.1.

Rozpad krzemianowyuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
p.19.1:

Wymagana odporrié

4.6.2.

Rozpadzuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug
PN-EN 1744-1, p.19.2:

Wymagana odporrié

4.6.3.

Stata objtos¢ kruszywa zzuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744
1 p.19,3; kategoria nie igza ni:

1

V3,5

) Jezeli nashkliwo$é jest wiksza, naley bada& mrozoodporné wedtug p. 4.4.:




Tablica 5. Wymagane wobec kruszywa drobnego i/lelagtym uziarnieniu, dla warstwicieralnej z
betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalenosci od kategorii ruchu
WT-1 Wiasciwosci krusz
Kruszywa w KR1:KR2 KR3:KR4 KR5+KR6
2008
413 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; G¢85
o kategoria nie nizsza niz:

Tolerancja uziarnienia; odchylenia

4.1.5. nie wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR G1c20 Grc20
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-

4.1.6. L . - Fie
1; kategoria nie wyzsza niz:

417 Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, MB:10

kategoria nie wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego
4.1.10. wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana Ecs30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-

43.1. 6 rozdz. 7,8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
4.5.3. wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mypc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbysvsic w warunkach zabezpiecaajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Materialy do zhczania warstw konstrukcji.
Do zlaczania warstw konstrukciji nawierzchni najestosow& drogowe kationowe emulsje
asfaltowe wg PN-EN13808 i WT-3 Emulsje asfaltowd®2@unkt 5.1 tabl.2.

2.6.Srodek adhezyjny

Decyz¢ o zastosowanisrodka adhezyjnego podejmuje gio przeprowadzeniu przez Wykonawc
bada laboratoryjnych uzasadnigych koniecznée jego stosowania dla poprawy przyczefmasfaltu do
kruszywa.
Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadaprobat Techniczi (Swiadectwo
dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym) wydamzez Instytut Badawczy Drég i Mostow.
Sposob dozowanisrodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przgmiera/Inspektora Nadzoru.

2.7.Materialy do uszczelniania pajczean i kraw edzi.

Do uszczelniania pgze technologicznych (tj. do #tzy podhenych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@aych pokczenia rénych materiatéw lub
polaczenia warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, nalery
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych

b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nbhrimaprobat

technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna v8ino

- nie mniej nt 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm
- nie mniej nt 25 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan@tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okkenych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelniania kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 14023 ,metoda naagor’.

Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.8. Dostawy materiatow.
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Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawaaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwaia MMA, aby
zapewné nieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musizappatrzona w deklaracggodndci o treci
wedtug PN-EN-45014 wydarprzez dostawg

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lutagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich srednich i ceézkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych agzen czyszczcych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lubntesdw.

3.2.1. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank betonu asfaltowego nalg produkow& przy zastosowaniu sterowanej komputerem
wytwaorni(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posigd®j wydajngé zapewniajca wykonanie MMA w
ilosciach i czasie wynikagych z nakladéw kosztorysu ofertowego i harmonogrameczowo-
finansowego, wyposanej w izolowany termicznie silos gotowej mieszankpojemnéci nie mniejszej
niz potowa wydajnéci godzinowej. Komputerowy system sterowania otdegaw celu zapewnienia
produkcji mieszanki mineralno asfaltowej zgodnejazlam receps, musi pracowaw oparciu 0 zwrotne
potwierdzenia wydanych poletea rejestrator podstawowych parametrow pracy wetwégodzina i
minuta wykonania zarobu, Hoi nawaanych skladnikéw, czas mieszania kruszywa na suchas
mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotawieszanki kadego zarobu na w§giu z
mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dladeayo cyklu, np. w postaci wydruku.

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowgpwinno by wagowe. Odchytki masy
dozowanych skladnikéw (w stosunku do masy poszdmggh skladnikdw zarobu) nie powinny &y
wigksze od + 2 %.

Dozowanie wagowe lub ofipsciowe srodka adhezyjnego oraz modyfikatora asfaltu dolasfeowinno
odbywa si¢ poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu akizie jego podawania do mieszalnika
otaczarki.

3.2.2. Ukfadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Uktadanie mieszanki w przypadku nowej budowy lulzepwzenia ruchu powinno odbywasic petry
szerokdcia, przy wyciu mechanicznej ukfadarkiagienicowej (mae by zestawem ukiladarek). W
przypadku przebudéw, gdy nie ma #hwosci wyznaczenia trasy objazdu mieszankalery uktada
pasami. Uktadarka winna posig&dai¢cdzy innymi nasgpujace podzespoty:

- automatyczne sterowanie pozwalzg na utaenie warstwy zgodnie z zatong niwelet,

- ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sirgczne utazenie warstwy w miejscach niedepnych dla spretu,
przy czym szczegOluwag: nalezy zwrdcic na zagszczenie takich powierzchni, niedgghych
dogeszcz& je przy pomocy ptyt wibracyjnych.

3.2.3. Walce do zagszczania

Nalezy stosowd, walce stalowe gtadkigrednie i cekzkie z wibrach w zakresie 35 — 50 H
regulowanym cinieniu w oponach.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaeze transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych me odbywd si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowangchez lrzyniera/inspektora Nadzoru.

4.2.2.Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalyy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu ma
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczary przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3.Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj
zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi asortynmentakruszywa Ilub jego frakcja
zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi, wypasao
przykrywania mieszanki podczas transportu.

W czasie transportu spadek temperatury mieszankiemino-asfaltowej nie powinien by
wigkszy niz 10% temperatury tej mieszanki w chwili zatadunkuezrinoczesnym spetnieniem
warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czassiportu mieszanki mineralno-asfaltowej
od momentu zatadunku nie powinien przekrac2sgodzin.

Zaleca s¢ stosowanie samochodow termoséw z podwojnygianami skrzyni wyposeonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO.

5. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i pracowanie receptury.
Do warstwy wazacej(wyréwnawczej) naley stosowa beton asfaltowy AC W 11. Do obu warstw
mozna stosowéate samy mieszank. Do warstwyscieralnej— AC S 11.

Tablica 6 — Uziarnienia MM oraz zawastolepiszcza

Wiasciwosé Przesiew, [%(m/m)]

AC 8 S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - 10C - 10C -
11,2 10C - 90 10C 90 100
38 90 100 70 90 60 80
5,6 70 90 - - - -
2 45 65 45 60 30 50
0,125 8 20 8 22 5 18
0,063 6 12 6 12 3 8
Zawartcé lepiszczi Min. 6,€ Min. 6,4 Min. 4,6

Wykonawca na cztery tygodnie przed prayséniem do produkcji MMA jest lrynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia materiaty Wgijowe wraz z receptlaboratoryjm. Inzynier/Inspektor
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Nadzoru przed zatwierdzeniem zweryfikuje jadmecept przewidzianego w projekcie w
Laboratorium Zamawiagego na jego koszt. Kolejne przedstawione recepta bveryfikowane
przez Laboratorium Zamawigjego na koszt Wykonawcy.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltop@pga na:

- doborze skfadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu wigciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wgaigiami niniejszej SST.
Tablica 7. Wymagane wiaiwosci betonu asfaltowego

Wiasciwasé Warunki zagszczenia wg P-Metoda i warunk Mieszanki
EN bada
13108-20
AC8 |AC1l1S|AC1IW AC8S AC 11 S AC 11W
Zawartcé C.1.2, ubijanii  C.1.2 PN-EN 1269°-8, p.< Vmin 1,C Vmin 3,C
wolnych 2x50 uderzé ubijanie 2x50 Vmax 3 Vmax 6
przestrzeni uderzeé
Wolne C.1.2, ubijanie [C.1.2, PN-EN 12697-8, p.5/FBmin 78VFBmin 75VFBmin 65
przestrzenie 2x50 uderzé ubijanie 2x50 VFBmax |VFBmax VMFBmax 80
wypetnione uderze 89 89
lepiszczem
Zawartcé C.1.2, ubijanie | PN-EN 12697-8, p.%MAmin 16 VMAmMIn 16
wolnych 2x50 uderzé
przestrzeni w
MM
Odpornag¢ ne  [C.1.1, ubijanie 2x25 uderge |PN-EN 1269°-12, [TSR9C ITSR8C
dziatanie wody przechowywanie w
40°C z jednym
cyklem zamraania,
badanie w 15C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszank mineralno - asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
prawidtowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenieyimveszanie oraz zachowanie temperatura
gotowej mieszanki mineralno - asfaltowej. Wytwariearmieszanki powinno odbywasic w
laboratoryjra, zatwierdzon przez lrzyniera/Inspektora Nadzoru. Bdne krzywej uziarnienia
laboratoryjnej powinny by skorygowane w wyniku przeprowadzonej préby teclogodzne
mieszanki na odcinek prébny.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz z
Dopuszcza si dozowanie objtosciowe asfaltu, przy uwzgbnieniu zmiany jego @stasé
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdbw mpgvynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wgdnhie
przeptywomierza, lecz nie wiej — nz 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien ondgozowany do asfaltu w
sposéb, i w iléciach okrglonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb predni, z uktadem termostatowa
utrzymanie statej temperatury z — tolerar§jC.

Nalezy tak zaplanowé& produkcje mieszanki mineralno — asfaltowejeby od chwili jej
wytworzenia jej wbudowania uptgio 90+120 minut, przy czym sktadowanie i transport
stanowdg czgs¢ okres niezbdny do zajcia reakcji chemicznej w asfalcie otaczaym kruszywo.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakamebieskiego dymu w czasie o
temperaturze nszej od wymaganej powinna bpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtaa

Podtaze maze stanowd nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfaltdda@dlizem mae
by¢ stara warstwa konstrukcji nawierzchni.
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Powierzchnia podla winna by sucha i czysta. Przed weniem warstwy bitumicznej z b
podiaze naley przygotow& zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01 ,O@yenie

warstw konstrukcyjnych".

Powierzchnie czotowe kraginikdw, wiazéw, wpustéw itp. urgdzen powinny by pokryte

materiatem uszczelniagym w okr&lonej ilosci zaakceptowanej przez Ayniera/Inspektor Przed
utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwaat@ poniej warstwy uktadane emulsj
asfaltowy zgodnie z D.04.03.01.

5. Warunki przystapienia do robot

Mieszanki MMA naley wbudowyw& w sprzyjagjcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
ciagu doby nie powinna kiynizsza ng:

- dla w-wyscieralnej: 0 oC (przed robotami) i +5 oC (w czasieot),

- dla w-wy wigzacej: -20C (przed robotami) i 00C (w czasie robot),

- dla w-wy podbudowy: -5 oC (przed robotami) i —@ {w czasie robot)

W przypadku produkcji i uktadania warstwa nawieraclz ACWMS w warunkach obwnone
otoczenia (péna jesi&) nalezy zastosowé technologé¢ lub dod& srodek obniajac asfaltowego i
poprawiajce urabialné¢ oraz zagszczalndé mieszanki.

5.6. Proba technologiczna

Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny byprawdzone w trakcie préby technologicznej
w peinym zakresie zastosowanych metod hadgodnie z wymaganiami wg pkt 5.

Na podstawie uzyskanych wynikow Aynier/Inspekor Nadzoru podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.7. Odcinek probny.
- Nie wymaga si.

5.8. Whudowywanie i zagszczanie warstw z betonu asfaltowego

Zamawiajcy w przypadku wykonawstwa w okresach chtodnyeldzie kontrolowat czy w
wyniku przegrzania MMA w trakcie produkcji, trangspo i wbudowania nie ulegty znacznemu
pogorszeniu wtasrngi asfaltu.
Zageszczanie mieszanki powinno odbyévsic zgodnie ze schematem prgejval probnym.
Ztacza w warstwie wizacej powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopeid
Ztacza poprzeczne i podine, wynikajce z dziennej dziatki roboczej powinny by posmarawa
emulsp. Ztagcza poprzeczne powinny byabezpieczone dodatkowo lisfywrzed uszkodzeniem.
Boczne krawdzie warstwy naley zabezpiecz§ poprzez szczelne posmarowanie emul&ftacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny lgyprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Stosujic zespdt uktadarek, zakozenie dziatek roboczych dla k@ego pasa powinno by
przesungte o ok. 5-8 m. Za zgadInzyniera/InspektordNadzoru, nawierzchgimozna odda do
ruchu zaraz po ostygegiu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Na zadanie Zamawiajcego ze wszystkich materiatow przewidzianych do dwyg (kruszy
lepiszcze itd.) Wykonawca przeka probki o odpowiedniej wiellksei, i Zamawiajcy bedzie je
przechowywat pod zamkeciem. Strony kontraktu potwierdzpisemnie przekazanie prébek. W
ramach prébki te ¢rla mogty postuyé do oceny zgodrii dostaw z warunkami kontraktu.
Minimalne wielkaci prébek materiatow:
-wypetniacz — 2 kg
-kruszywa o uziarnieniu do 8 mm — 5 kg
-kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm — 15 kg
-lepiszcze - probkdrednia z 3 prébek gZciowych po 2 kg

6.3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Tablica 8. Zakres oraz egtotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania
MMA

71



Lp. Wyszczegélnienie baa Czestotliwasé¢ bada
BADANIA MIESZANKI
1. Temperatura sktadnika Dozér chgly
2. Temperatura neszank Kazdy samochdd przy zatadunku i w cze
wbudowywania
3. Uziarnienie i zawart& lepiszczi
Na kazde rozpocgte 6000n nawierzchni |
prébka(ilai¢ moze by zwigkszona)
Temperatura ngknienia lepiszczNa kazde rozpocgte 6000m nawierzchni
4. odzyskanego probka
(ilos¢ moze by zwigkszona)
Na probki kazde rozpoczte 6000n
Gestasé i zawartdé wolnych przestrzennawierzchni 1 probka
5. (ilos¢ moze by zwigkszona)

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI

4-

6. Wskaznik  zagszczenia warstwy, wolndNa kazde rozpocgte 6000m2 nawierzchni
przestrzé w warstwie prébka

(ilos¢ maze by zwiekszona)

7. Spadki poprzeczne Nie rzadziej ni co 20n

8. Rownai¢ podiuzna Dla kadej jezdni i kadego pasa ruchu pomi
planografem oraz w miejscach niedgstych i
krétkich odcinkach ( do 200m) metoda faty
metrowej i klina — nie rzadziej hco 10m

9. Rownai¢ poprzeczna Dla kazdego pasa ruchu, nie rzadziejaniOm

10. Gruba¢ lub ilos¢ materiatu Nie rzadziej nico 100m

11. Ztacza podiune i poprzeczne Kale zhcze (ocena wizualna)

12. Wyglad warstwy Ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie naty wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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Tablica 9. Tolerancje zawatim sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébkoodaeekstrakcji, % m/m

Dopuszczalne odchytki [¥

Lp. [Skiadniki mieszanki W czasie Odbioér kaacowy

mineralno-asfaltowej produkcji — mieszanki
watowane

1 Przechodzi przez sito (# wg recef -8 do +f -

2 Jw. #2,0mr +6,C -

3 Zawart@¢ ziaren >2,0mm - 7,0-10,0

4 Jw. # 0,063mtr +2,C 2,1-4,0

5 Asfalt +0,€ + 0,6

6 Wskanik zag:szczenia 97% 97%

7 Zawarta¢ wolnych przestrzel 3+6 (wyrObwnawcza [3+6 (wyrOwnawcza
4+10 (wiazaca) 4+10 (wiazaca)
3+5 (scieralna) 3+5 (Scieralna

6.4 Zag:szczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zaggszczenie i wolna przestraev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami i recepgur
-Wskaznik zagsszczenia warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na probkach wyetych z z poprzez poréwnanie
gestasci strukturalnej wyagtych probek z gstoscia strukturalm prébek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocz&kreslanie gstos¢ metody hydrostatycza.
Wskaznik zag:szczenia nie me by nizszy niz 98%.

-Wolna przestrzé w zag:szczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie najleprzyjmowa& gestos¢ mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatkboczej

6.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dainékach prostych i na tukach po
dokumentacj projektowy, z toleranci 0,5 %.

6.6. Ocena roéwnéci podtuznej

Wymagana réwn& podtuwzna jest okrélona przez wartéci odchyler réwndsci, ktdre nie mog w
liczbie pomiaréw stanowtych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarow naddraym od
réwnaosci oznacza najwikszy odlegta¢é migdzy taty a mierzom powierzchng w danym profilu

Tablica 9. Dopuszczalne wak odchyled rownasci podiuznej warstwy scieralnej wymagane
okresu gwarancyjnego

Procent liczby pomiaréw

Element nawierzchni
95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, paswayjne, pas|
wiaczania i wyhczania <6 mm <8 mm

6.7. Ocena réwnéci poprzecznej nawierzchni

Do pomiaru poprzecznej rowso nawierzchni powinna hky stosowana metoda rownowa
wykorzystaniem taty i klina, ok&onych w Polskiej Normie. Pomiar powinien dwykonywany
co 10 m, a liczbha pomiaréw nie m® by mniejsza ni 20. Odchylenie réwni oznacza
najwicksza odlegtag¢ miedzy taty a mierzom powierzchng w danym profilu.

Z czestotliwoscia podam w tablicy 7 naley sprawdza spadek poprzeczny warstwy. Sprawdzenie
polega na przytegeniu taty i zmierzeniu przsvitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadkiscieralnej na odcinkach prostych i na tukach powirng zgodne z projektem + 0,5%.
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Wymaga s¢, aby co najmniej 90% wykonanych pomiaréw nie praekzato przedziatu
dopuszczalnych odchyde

Tablica 10. Dopuszczalne wafm odchyler réwndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego

_ _ Procent liczby pomiarow
Element nawierzchni

90% 100%

Pasy ruchu zashicze, dodatkowe, pa
. e . <6 mm <9 mm
awaryjne,pasy vaczania i wyhczania

6.8. Pomiar grubdci warstwy (ilosci materiatu)
Grubdéci wykonanej warstwy naley okresla¢ z czstotliwoscia podam w tablicy 7 na podstawie
wycietych probek.
Dopuszczalne odchytki:
dla wielu bada (srednia)< 10%
dla pojedynczej probki 15%.
W przypadku grub&ei mniejszej ni dopuszczalne odchylenie zostawykonawcy naliczone
potracenia za obrriong jakos¢.

6.9. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem siebie, co najmniej o
15cm. Zhcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.10. Krawedz, obramowanie

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna do wystaied 3
do5 mm ponad ich powierzchni

Warstwy bez opornikbw powinny Bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecgZno
obciecia pokryte asfaltem.

6.11. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien tiednolita tekstug, bez miejsc porowatych,
tuszczcych sk i spckanych.

6.12. Potrcenia za nieprawidtowdci w wykonaniu warstw nawierzchni.
W przypadku konieczrimi stosowania poticen — naliczane bda jak w pkt.9.2.6 ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0(M@¥magania ogdlne pki7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00V@Pmagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowy, i jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-®2%2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatnizi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne w
pkt.9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m warstwy nawierzchni z betonalagivego obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowynmgdznge z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu

- zakup i dostarczenie materiatow,

- opracowanie receptur,

- wytworzenie probnej mieszanki betonu asfaltowegozujgc na recepcie roboczej
zaaprobowanej
przez layniera/lnspektora Nadzoru,

- wykonanie odcinka prébnego, transport miegtaa plac budowy,

- zabezpieczenie kramnikow, zakrywanie i odkrywanie ugdzexr kanalizacyjnych w trakcie
robot,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kraté&diekowych, dylataciji,

- posmarowanie lepiszczem kregdei urzadzen obcych i krawgznikow,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenpsmarowanie emulsgjasfaltovg,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowejjitjansport na miejsce wbudowania,

- mechaniczne uteenie mieszanki,

- skropienie midzywarstwowe,

- mechaniczne zagzczenie roztonej warstwy,

- wykonanie i zabezpieczenieaety i krawedzi,

- przeprowazenie pomiarow i badawymaganych Specyfikag;

- uporadkowanie placu budowy.

9.3.Cena wykonania robot okrélonych niniejsza specyfikacja obejmuje:

-roboty tymczasowe, ktOreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale &ie
przekazywane Zamawiggemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

-prace towarzysgce, ktére g niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, nie zaliczdoe
rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ralbdit

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania Techne rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury, Warszawa 2008

-WT-1 Kruszywa. Warszawa 2008. Wymagania Techniczekomendowane przez Ministra
Infrastruktury, Warszawa 2008

-WT-3 Emulsje asfaltowe 2009r. Kationowe emulsjéa#tewe na drogach publicznych.

Inne dokumenty

-Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowi&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 r, poz. 430).

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyicp6tsztywnych. IBDiM, Warszawa

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gza&ne z badaniami materialdow wystjacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 19¢21 Metodv badani cementl— Oznaczanie zawardoi chlorkéw
dwutlenku vegla i alkaliow w cemenc
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — €&¢ 2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych setevosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego cu petrograficzneg
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wewosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgevskanika ptaskeci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiawosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiawosci kruszyw — Oznaczanie
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 93:-10

PN-EN 109°-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 109°-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

procentowej zawarfgi ziaren o powierzchniach powstat
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtwosci kruszyw— Czgs¢ 6:
Ocena wiéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznych wwosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Cgs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych czstek— Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw —
Metody oznaczania odpor§ed na rozdrabnian

Badania mechanicznych i fizycznych vdavosci kruszyw —
Oznaczanie gptaci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznych vdavosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suct
za@szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw-
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawa#m wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznych vdavosci kruszyw —
Czs¢ 6: Oznaczanieggtdici ziaren i naskliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych vdavosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacze- Metode
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalm kamienic

Badania wiaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych —€z1:
Oznaczanie mrozoodpor§td

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferyczny— Czgs¢ 3: Badani
bazaltowe] zgorzeli stonecznej metagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetligti
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28.
29.

30.

31.

33.

34

35.

36.

37.

38.

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
mueknienia — Metoda Pierscien 1 Kula

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczame zawartoscl wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacj1 azeotropowej
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na
sicte emulspp  asfaliowych  oraz  trwaloser  podezas
magazynowania metoda pozostalosei na sicie

Badania chemuicznych wlasciwoser kmuszyw —  Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosel lruszyw — Czesé 4
Oznaczante  podatnoseir  wypelmaczy do  mueszanek
muneralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalnosei
Asfalty 1 produkty asfaliowe — Oznaczame temperatury
famliwosci Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczame zawartoscl
parafiny — Czesé 1: Metoda destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosei na
twardnienie pod wplywem ciepla 1 powietrza — Czesé 1:
Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RET

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
muneralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 6. Oznaczanie
gestoscl objetosciowe] metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 8: Ogznaczanie
zawartosci wolnej przestrzent

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czedc¢ 11: Okredlenie
powiazania ponuedzy kiuszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mueszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 13: Pomuar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badat mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 18: Splywanie
lepiszeza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 22: Koleinowanie
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39.

40.

41.

43,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51

53,

54

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

63.

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 135587

PN-EN 13558

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN IS0 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czedé 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesé¢ 36: Oznaczanie
grubosel nawierzehm asfaltowych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsjt asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji
emulsj1 asfaltowych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie wartosei pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mueszanek bitummicznych i powierzchniowych
utrwalel stosowanych na drogach, lotniskach 1 mnych
powierzehniach przeznaczonych do rmchu

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Ogznaczanie lepiszezy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé 1:
Oznaczante indeksu rozpadu kationowych  emulsp
asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia 1 Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bifumicznych — Czesé 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczame nawrofu
sprezystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie odpornosei na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
lepiszezy asfaltowych metoda pomuaru ciaghiwose:

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy
asfaltowych metoda testu wahadlowego

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwoscl
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczame przyczepnoscl
emulsji bitumicznych przez zamurzenie w wodzie — Metoda z
kiuszywem

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie energi
deformacji
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacj

kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specytikacyi asfaliow
modyfikowanych polimerami

Wypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czesé 1: Specytikacja zalew
113 goraco

Wypelmacze zlaczy 1 zalewy — Czesc 2: Specyfikacja zalew
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu 1
palenia — Porar metods otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaplonu 1 palenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
[.13.0ZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$Td @ wymagania dotycre wykonania i odbioru
oznakowania poziomego dla zadania p.rffRozwoj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez
ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego wedgtitojektu statej organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursiemze na nawierzchni w postaci liniggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzatelpisow, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okénych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podtne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wysgpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub agte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymtjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowggtas ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacaeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaiayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramskowych oraz inne okékjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania dr6g - materigdgwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskoltére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczan@owanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze pedngnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7 Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbigtadane warstwvgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgnetktadane warstvgrubdci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammasy termoplastyczne.

1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktorgcdy sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz folie do
oznakowa tymczasowych#otte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladtxowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokdo 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25
mm, ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzahiriaja rézny ksztak, wielké¢ i wysoka¢ oraz rodzaj

i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéryalbzsm szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu wéwosci antypglizgowe.
1.4.12. Pozostate okigenia % zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycice materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO.
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2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drog musi posiadprobag
techniczn.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdéé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatdw, ktére huaztpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom ok§enym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowaneladooratorium.

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinienzadat od producenta, aby oznakowanie opakéwaaterialtdw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-792%R2 a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawiegay:
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
— mag brutto i netto,
— numer partii i dat produkcji,
— informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materiatow podano w punkcie 2.6.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drdg
2.6.1. Materiaty do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny b§ farby naktadane warstw
grubcci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to¢ bgieklie produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzgywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznynb v wodzie, ktére mag
wystepowat w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchpipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstw kohezyjr, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdbw do poziomemmmakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.
2.6.2.Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartag¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyoig powinna przekracz€25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do zmaénia cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifoi wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatéw zawiegeych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do koaca 2007 r. dopuszczagsstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawsitgktadnikdw lotnych
do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikbw aromatycznych 8&d (m/m).
2.6.3.Wymagania wobec materiatéw ze wedll na ochrogwarunkéw pracy §rodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnpoiginny zawierd substancji zagrajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowsstalg¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesicy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég wvglgprzechowywd w magazynach odpowiadalch
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpigcyel) je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozciéczalnych od $do 46C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
c) pozostatych materiatow - pomj 40C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w STO.
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3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot,
powinien wykaza sie¢ mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zalecg sitosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- sprzarek,
- malowarek,
— ukfadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STO.

4.2. Przew6z materiatow do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog aglerzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychéeideosci materiatéw. Pojemniki powinny Kyoznakowane
zgodnie z normp PN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego naleprzewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodni®N-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wyndastco najmniej
5°C, a wilgotnéé wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéaas najwyej
85%.
5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢  wykonania znakowania ~wymaga jednorogbio nawierzchni  znakowanej.
Nieréwnomiernéci i/albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nierémiaja sic od starej nawierzchni i nie mgj
wigkszego rozmiaru ni15% powierzchni znakowanej, uznaje ga powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych naly ustalé w SST wymagania wobec materiatu do znakowania eaafnni.

5.4. Przygotowanie podtaa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego natezysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczys#czprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonamzaakowania poziomego musi dygzysta i
sucha.
5.5. Przedznakowanie

-nie wymaga si

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zatfepeoducenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanadnge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdujcymi si w aprobacie technicznej.
5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z psmymi wskazaniami.

Farlke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszg w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodob Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbkivaaleca si
przecedz farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na
dnie opakowania nie dajezsiatkowicie wymiesz&lub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly nalery naklad@ rownomiern, warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachowagaj wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca $ontrolow& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
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szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkivdlos¢ farby zuyta w czasie prac, okflena przez
$rednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #yciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaszklanymi z ew. materialem uszorsta@jm. W
przypadku mniejszych prac, wiek® wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzf dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/iier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w STO.

6.2. Badanie przygotowania podiza

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniz@oego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné¢ w dziea

Widzialng¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminancji i basoznakowania.

Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspoétczynnik luminancji wéwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wsp6tczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med frix™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/mn
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje¢siv praktyce miernikiem luminancji wg POD.97
[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix™,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix?,

Pomiar wspoéiczynnika Iuminancji wswietle rozproszonym mi® by zasgpiony pomiarem
wspotczynnika luminancg, wg POD.97.Wart& wspotczynnikel powinna wynosi dla oznakowanidwiezego,
barwy:

— biatej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspotczynnike powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
— biatej, po 12 miegcach uywalndsci, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna dykreslona wg POD.97 [4] przez wspodne chromatyczrigi x i vy,
ktore dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty n@eo
Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34

y 04 0,3 0,3 0,38
6.3.1.2. Widzialné w nocy
Za miak widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rkreslany wg POD.97 [4].
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd frix ™,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miescach eksploataciji, co najmniej 100 mcd ™,
6.3.1.3. Szorstlkid oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest warfdé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD.97 [4]. W&rtS8RT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay
w typowe opony hamuje z bloka#6t przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- S$wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkéci nie wykonuje si.
6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD.97 [4], powinna wynégi0 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
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6.3.1.5. Czas schgtia oznakowania (wzgl. czas przejezétrimznakowania)
Za czas schatia oznakowania przyjmuje¢sczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schrtia oznakowania nie powinien przekratzaasu gwarantowanego przez producenta, zzeym
nie moze przekracz&?2 godzin.
6.3.1.6. Grub&t oznakowania
Grubg¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gosrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania grubowarstwowego, co najejy5 mm,
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategalbowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegregyowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinnéeg dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:
a) przed rozpogziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdiva
— wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkgi farby,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schetia,
— wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrodokumentagj projektov i ,Instrukcja 0 znakach
drogowych poziomych”,
- wizualm ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szerakolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdoio
Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn probky na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomegogzyimer mae zlecé
wykonanie bada
- widzialnacsci w dzie,
— widzialngsci w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1.
Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bageonosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym - Zamawialy.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbleeslonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvggiran

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka cienkowgrgrubowars-
twowego twowego
1 Zawarté¢  skladnikbw lotnych W
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikow aromatycznych | % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0 0
chlorowanych
2 Wspotczynnik zatamanidwiatta kulek| wspétcz >1,5 >1,5
szklanych
3 Wspotczynnik luminancji Q wéwietle
rozproszonym dla oznakowarjia
$wiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd miZ Ix? | > 130 > 130
- z6ttej med m? Ix* | > 100 > 100
4 |Wspoiczynnik  luminancji B dla
oznakowanigwiezego barwy
- biatej wspotcz. 20,60 > 0,60

83



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

- 70ttej wspoicz.3 20,40 =>0,40
5 Powierzchniowy wspotczynni

odblasku dla oznakowaniwiezego w

stanie suchym barwy:

- biatej med m? Ix* | > 300 > 300

- z6ttej med m? Ix* | > 200 > 200
6 Szorstkdé oznakowani wskaznik

- Swiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 Trwalai¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5 >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 Czas schrtia materiatu na nawierzchhi <2 <2
9 Grubai¢ oznakowania nad powierzclar

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm < 800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres statéci witasciwosci materiatéw| miesicy >6 >6

do znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomemgndnego z dokumentacjprojektowny i
.Instrukcijg 0 znakach drogowych poziomych” , powinny odpowtadastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r@ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dtugcié linii moze by mniejsza od wymaganej co najzey o 50 mm lub wiksza co najwgej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, diugi@é cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od $redniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mee mie wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugai i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego,wsglowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy oznakowania poziomego jest’rfmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robdét,
moze by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naje dokon& po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakosciowych okrdélonych w punktach od 2 do 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 hwykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeanbot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-O-7925: Opakowania transportowe z zawddia. Znaki i znakowanie

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty
3. Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygmaddogowych oraz ueglzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogachtaezaik do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r
oraz zadczniki nr 1-4 do Rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS¥fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.14.0ZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikajhnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru oznakowania pionowego na zadaniu p'Rozwoj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez
ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego zpgrwielkosci- srednie, folia odblaskowazyta na lica
znakow — typu 2.,
Wysokai¢ tarczy znaku od terenu — 2.00m,w postaci:
— znakow ostrzegawczych,
- znakow zakazu i nakazu
- znakow informacyjnych,
— na stupkach stalowych szarycKrednicy fi 70mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lwblicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub skladana.
1.4.3.Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktorego lico wykne jest z materiatow zwyktych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdrym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przévietlany - znak, w ktérym wewtrzne zrodto swiatla jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédtem swiatta umieszczonym na zewtrz
znaku.

1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres dieszy niz 3 miesace od
daty produkgiji.

1.4.11. Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycirce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowewm,ktéry nie ma normy, musi posig&da
aproba¢ technicza wydary przez uprawniop jednostk. Znaki drogowe powinny miet certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B") nadany przez uprawnions jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczzohkow o wymiarach 0.40x04.0x0,70 ngle
wykona® :
— 2z betonu C 12/15 wykonywanego ,,na mokro” ,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna by zgodna z dokumentacj projektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-EN-206-1.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.09g0Ine charakterystyki konstrukc;ji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych mglevykona zgodnie z dokumentagcprojektows i SST, a
w przypadku braku wystarczgjych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarmrzez Ireyniera.
Konstrukcje wsporcze wykona ocynkowanych rur bez szwu o fi 70.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatdbw na wptywy zewstrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugawvykazywa petrs odporng¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wysgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne fym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obamainy jest przy dostawie okilet, uzgodnion z odbiora, trwatcsé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclososfniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalc& tresci znaku - w przypadku wygpbowania takiego
znieksztatcenia znak musi dpezzwitocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpsivanie jakichkolwiek rys, sfjapcych przez warster
folii do powierzchni tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona mataevfarba nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspotczynniku lumiga@®8 do 0,10 - wedtug wzorca stan@oego zaicznik do
»Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. @as¢ powtoki farby nie mee by mniejsza od 2gm. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze staikowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywae
uksztaltowaniu tarczy - jej kraxizie mog pozosté niezabezpieczone faflmchronn.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolaczenia folii z tarcz znaku, by po zgtiu tarczy o 99

przy promieniu tuku zgicia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére mdmy¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarcakan
lub od innej folii, na ktdrej zostaty naklejone.
2.5.3.Tylna strona znakdéw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakéw musidygabezpieczona matawarbg nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) o wspétczynniku luminancji 0,88 0,10 - wedlug wzorca stanawégo zaicznik do
sInstrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grdbgpowtoki farby nie maee by mniejsza od 2@um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stalkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywae
uksztattowaniu tarczy - jej kraxizie mog pozosté niezabezpieczone fagtochronn. W przypadkach wycinania
tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzaWwo - kravedzie tarczy naley zabezpiecz§ odpowiedn
powtoka przeciwkorozyjna.

2.6. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniaedzly soly elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, nakgtki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezghniec,
naderwa, rozwarstwi@é i wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaletszZanych lub paletach, w
zalezndéei od ich wielkdci.
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2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla geiguh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanateriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wgkasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 ™
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotdéw pod stngkgruncie spoistym,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
— $rodkdw transportowych do przewozu materiatow,
— przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrdg

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbytvsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa s$rodkami transportowymi w spos6b unietfiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STO.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw najleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania
i odbioru robot istniata mdiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinnybggodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentagj
projektows lub wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentcwy
5.3.1.Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyeldzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami hyniera. Wykopy naley zabezpiecz przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemodliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z doktadrgia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, groatezry usumé i miejsce wypetd do spodu
fundamentu betonem klasy C-12/15. Po wykonaniudomehtu wykop naley zasypé warstwami grubgci 20 cm
z doktadnym zaggzczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, pawimy¢ wykonane zgodnie z dokumentacjSST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz £ 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegb umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp 0 znakach drogowych pionowych [28].

5.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna e fundamentu pokrywata giz powierzchry pobocza, pasa dzigego itp. lub byta
nad t powierzchn¢g wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngjdych sg¢
poza koron drogi, gorna cz¢ fundamentu powinna kBywyniesiona nad powierzchnterenu nie wicej niz 0,15
m.

5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumie¢ barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza gibarwe naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania¢sistosowania pokiykonstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyikiem przypadkow, gdy jest to wymagane gmrymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcyj wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uokwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukojvsporca musi umaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zalegassosowanie
elementéw zicznych o konstrukcji uniemtiwiajacej lub znacznie utrudni@ej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§waetrs integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegllw - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy niezensk od niej
odlgczat w sposéb powoduagy naraenie kogokolwiek na niebezpiecatwo lub szkog.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpdredniego
przeprowadzenigrub mocugcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposob trwaly, zapewniegy petn czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catykmesie jego gytkowania, przy czym wplywy zewirzne
dziatapce na znak, nie magpowodowd znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz da konstrukcja wsporcza musi rigbliczke znamionowy z:
a) nazwg, markg fabryczm lub innym oznaczeniem umlowviajacym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
c) oznaczeniem dotyazym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczychwierata réwnie miesic i rok
wymaganego przegiiu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej mashy¢ wykonane w spos6b trwaly i wymy, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okregtbhowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w STO.
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6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatéw do wykonania fundamentéw betgeb ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywd,wniosek Wykonawcy, hynier
moze zwolnit go z potrzeby wykonania badenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatdbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawvaprobat techniczi, lub z deklarag zgodndci wydary
przez producenta powinny &gprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wigvosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wyasiggodanych w punkcie 2.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
— zgodng¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentagrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgadrpunktem 2 i 5,
- prawidtowai¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®y
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymis
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskmikcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwzpstatych.
c)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany estasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrdélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy platrisi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badwymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-20€-1 Beton zwykh
2. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne
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©OONUIT AW

10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.

10.

PN-B-0671%
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-E-0631<
PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-8220(
PN-H-8401¢
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-8402:-07
PN-H-8403(-02
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-0651¢
PN-69011

PN -69420
PN -69430

PN-6977¢

PN-S-02205
BN-89/107¢02

BN-82/4131-03
BN-88/673:-08

2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do betonu zwegc
CementCement powszechnegayiku. Skfad, wymagania i ocena zgodci
Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Elektryczne oprawoswietlenia zewgtrznegc
Ochrona przed korozj Klasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk
Rury stalowe bez szwu walcowangargco og6lnego zastosowania
Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwszonej wytrzymaléci. Gatunk
Stal niestopowa do utwardzania paetaiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gat
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rafania. Gatuni
Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
Stal walcowanaatdwniki rGwnoramienne
Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowychajétr nasnych
Spawalnictwo. Zicza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziaiiagganii
Spawalnictwo. Druty lite do spawamiapawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe atelalo spawania i napawania. Ogélne wymagania
i badania
Spawalnictwo. Wadliw& ziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadleio na
podstawie ogidzin zewrtrznych
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania
Ochrona przed korozj Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrakcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo. ¢® i elektrody ze stopéw stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania
Cement. Transport i przechowywal

28.Szczeg6towe warunki techniczne dla znakdéw i sygmadtiogowych oraz uegrlzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogacHaczaik do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r Zadczniki nr 1-4 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw gnsyow drogowych oraz usdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na achg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z.01.ZIELEN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikahnicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania
i odbioru terendw zieleni zwkanych z realizagjzadania p.n."Rozwdj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi
poprzez ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z:
- zakladaniem i piegnacjp trawnikow i innych powierzchni trawiastych na teieeptaskim,
- sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim,
- sadzenie rdin zielnych i krzewinek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiagaj wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwg;j .

1.4.2. Materiat rélinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogan i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétnie bryta ziemi z przerastaymi ja korzeniami réliny.
1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzéwgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych lwzztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysekod
1,20 do 2.20 m,z wyraym nie przegitym przewodnikiem i uformowankoror.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma ¥dava dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w se&Oprzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwdaci.

1.4.7. Pozostale okflenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadasgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna byzdjeta przed rozpoexiem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgjych 2m wysokéci. Humus rodzimy przed zastosowaniem w terenaelezi
nalezy odchwaéci¢ i oczysci¢ z zanieczyszcze

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona e pudowy — nie m@ by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cherigicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniki rozktadu (np. torfu, fekaliéw, kory
drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu i@ otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewnigjych utrzymanie wymaganych cech i wahki&xéw jakasci kompostu.
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa, krzewy i réliny zielne
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Dostarczone sadzonki powinnydzgodne z norspPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone,
tzn. musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny &y prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazauasinasgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien ®wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrge i prosto przedie¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysepow& liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z bryt korzeniove, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowawinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny bprzycite, chybaze jest to ajcie formupce, np. u form
kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinnydsoéwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zargni¢te, dopuszcza si4 niecatkowicie zarmigte blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnychelsz

- krzewinki, byliny, trawy etc.sadzone z doniczek jawy by wiasciwie zagszczone i ukorzenione.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

- odrosty podkiadki ponej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenia kory na korzeniachdscimach naziemnych,

- martwice i gkniccia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zrani¢cie odmiany szczepionej z podktadk

2.5. Nasiona traw i innych rdlin

Nasiona traw najezciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomrg@h gatunkow.

Gotowa mieszanka trawnikowa powinna tn@&naczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy
wg. ktérej zostata wyprodukowana, zdaadietkowania.

Gotowa mieszanka traw wzbogacona nasionaminr@wulisciennych (h4ka kwietna etc.) powinna mie
oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg. ktorej zostata wyprodukowana, Irzokd
kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny léyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad&sgzotu, fosforu,
potasu — N.P.). Nawozy nalezabezpieczyprzed zawilgoceniem w czasie transportu i przeghzania

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazasiec maozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spratu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upragigby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadan@nnikow,

- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaesdienicowej, koparki),

a ponadto do piegnacji zadrzewig:

- pit mechanicznych igcznych

- drabin

- podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymaganie dotygee transportu podano w STO.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadz@

Transport materiatow do zaktadania zielenizemdy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem brylty korzenidukej
korzeni i gdow. Raliny z bryta korzeniovg musz mie¢ opakowanie bryty korzeniowe lub &y pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportu. W czasie transportu ngle
zabezpieczy je przed wyschigtiem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny bynatychmiast sadzone. sllejest to niemaliwe, nalery je zadolowa w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, oraz w razie suszyteystycznie podlewa

W okresie wysokich temperatur przew6z powiniets Wymiar mazliwosci dokonywany nog.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Trawniki i powierzchnie trawiaste
5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania powierzchni trawiastych:

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwranych z trawnikamissnasgpujace:

- teren pod powierzchnie trawiaste musi¢bgczyszczony z gruzu i zanieczyszgzea nasipnie
odchwaszczony,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien b§ obnizony w stosunku do
gazonéw lub krawznikbw o ok. 15 cm — jest to miejsce na zierarodzajm, (ok. 10 cm) lub substrat
wegetacyjny (ok. 5 cm),

- przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdow& sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien b§wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozicielona réwm warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zigmmalery walowa watem gtadkim, a potem watem — kolczatkib
zagrabt,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania — najlepszy okres wiosenny od 15 nmajg&niej do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 100 7nchybaze OST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 i) chybaze OST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréviaman
stworzenia dobrych warunkow dla pagsinia wody, Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowéwatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych ngoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w dokunoginta

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnysbdbywda w takich odsgpach czasu, aby wysoktrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiood 10 do 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinngé lsykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicatych Polski mezna przyaé pierwsz potowe
pazdziernika),

94



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

- koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysoki cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie najeusuwd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duza ostraznoscig i dopiero po okresie 6 miesiy od zateenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od potlowy lata naley ograniczy azot, zw¢kszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgenie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

- pora sadzenia — jesiéub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinnodwyznaczone w terenie zgodnie z dokumentaopjektows,

- dokki pod drzewa i krzewy powinny nievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione
Ziemig urodzajm,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna zndleie do 5 cm gibiej jak rosta w szkéice, zbyt gdokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwogliay,

- korzenie ztamane i uszkodzone ngl@rzed sadzeniem przyci

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalgrzed sadzeniem whiv dno 3 paliki (tr6jndg),

- korzenie rélin zasypywa syplky ziemi, a nasipnie prawidtowo uli, uformow& miske i podla,
drzewa formy piennej natg przywiazywa¢ do palika ta pod koron,

- wysokai¢ palikéw wbitych w grunt powinna Byréwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- pien drzewa przymocowado palikow tdma parciam jednoczeénie zabezpieczy mocowanie przed
obsuwaniem.

5.3.2. Sciotkowanie

Zabiegiem pielgnacyjnym dotycazcym prawie wszystkich #tin jest ichscidtkowanie. Warstwacioki
utatwia piekgnacg raslin, znacznie ogranicza wygtowanie chwastow. Okrywa glele poprawia jej warunki
termiczne i wodno-powietrzne, stwarza veiave srodowisko dla rozwoju mikroorganizméw glebowych a
ulegapc stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materiganiczm i wzbogaca jej sklad mineralny. Regularnie
uzupetniana jesienisciotka w pewnym stopniu zabezpieczdliry przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby
nawozowe.

Misy wokét pnia sadzonych drzew naje wyscitkowad kora sosnow sredniomielom. Obszary
obsadzé skupinowych naley wysciétkowa na catej powierzchni obsadzearstwy kory sosnowej lub zbkow.
Pod warstw $ciétki nalez rozcieli¢ agrotkanig ograniczajca wzrost chwastéw oraz utrzynagj wilgotnas¢ w
obrebie bryly korzeniowej poprzez ograniczenie parowani

5.3.2. Pie¢gnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewéw jesiani
- rozgarngciu kopczykow wiosa i utworzeniu misek,
- wymianie uszkodzonych i uscltych drzew i krzewdw,
- wymianie zniszczonych palikéw i waadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce)

5.3.3. Pie¢gnacja drzew i krzewéw

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest giie, ktdre powinno uwzgtnia
cechy poszczegoélnych gatunkévélio, a mianowicie:

- sposoOb wzrostu,

- rozgatzienie i zagszczenie gaki,
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- konstrukcg korony.

Projektupjc ciecia zmierzajce do usuricia znacznej egci gakzi lub konaréw, naley unika® ich jako

jednorazowego zabiegu. ¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalenosci od okrélonego celu, stosuje¢shastpujace rodzaje gicia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpiegziva 0s6b i mienia oraz kolidige z ruchem pieszym i kotowym
tj. usuwa st gakzie zwisagce ponzej 4,50 m nad jezdaidrdg i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigecia krzewOw lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewOw przesadzonych dla doprowadzedvaréwnowagi midzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korgnco mae mi&€ réwniez miejsce przy  naruszaniu systemu
korzeniowego od 20 do 50% gat;

d) ciecia odmtadzajce krzewdw, ktérych getie wykazuj mahk zywotncs¢, powoduj niepaadane
zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania :m@ przeprowadZi na krzewach
rosmcych w warunkach normalnegévaetlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegpyzez usuwanie gati
porazonych przez choragblub martwych;

f) cigccia zywoptotdw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniwci€i po posadzeniu
powinno by mazliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach
po uzyskaniu zagzczenia pddw, cicia dokonuje gi w okreflonej ptaszczgnie. Najczsciej stosowane
s ptaskie ctcia gérnej powierzchniywoptotu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STO.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzaniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
- okrellenia ilosci zanieczyszcze(w m’),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcrena zwatllk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdici warstwy roZcielonej ziemi,
- ilosci rozscielonego substratu kompostowego,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- gestdéci zasiewu nasion,
- prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowe] gstaici trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdle zasady obmiaru robot
Ogole zasady obmiaru robét podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.
- 1 szt. wykonanych obsadze

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy SST i wymaganiami bryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgj pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1fitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej,
rozécielenie substratu wegetacyjnego,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, nawenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 — Torf rolniczy.

PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewzéwy iglaste.
PN-R-67023 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy liciaste.
BN-73/0522-01 — Kompost fekaliowo-torfowy.

PObPE
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z.02.PIELEGNACJA | WYCIKA DRZEW

WSTEP

1. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaeghicznej $ wymagania dotyce wykonywania i

odbioru robot zwjzanych z pracami polegaymi na pie¢gnacji i wycince drzewostanu w zyzku z realizag
zadania p.n.: "Rozw¢j funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez ROZBUDOWE PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO".

2.

Zakres stosowania:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1 rzaly okres obowizywania umowy.
Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t awanych z
wycinka i pielegnacj drzew oraz wycink krzewéw i obejmu;j :

a/ oznakowanie robot
b/ roboty przygotowawcze
¢/ wyciecie drzew
d/ kompleksow pielegnacg drzewostanu
e/ zebkowanie konarow i gati rebarka
f/ wycinke krzewow
g/ zagospodarowanie pozyskanego drewna w uzgadriefamawiaicym
h/ frezowanie pozostadoi pni drzew na glbokas¢ 30 cm.
4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SS& sgodne z obowizujacymi polskimi normami i normami
branzowymi.

5. Ogodlne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za j&kavykonywanych robét. Wykonawca powinien
wykonywa roboty przy zachowaniu wszystkich norm bezpiéstwa, a ewentualne uszkodzenia
napowietrznych i podziemnych sieci energetycznycteletechnicznych naprawi na koszt wiasny.
Odpowiada réownie za ewentualne szkody w m#§u wtasndci prywatnej i publicznej, jak ogrodzenia,
budynki itp. Wykonawca jest zoboaziany do:

a/ utrzymania ruchu publicznego

b/ dokonania uzgodnie odngnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia robdt bscbie
napowietrznych linii energetycznych i telekomunigaych z widcicielami tych urzdzer. Koszt
uzgodnid@ i ewentualnych wylczen sieci stanowi element ceny kontraktowej.

¢/ wykonawca robét zobowzany jest do ewentualnego opracowania projektunizgaji ruchu na czas
trwania robot w pasie drogowym zgodnie z olxujacymi przepisamidcznie z dokonaniem uzgodnie
na podstawie przepisow Rozpatzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkOw zatzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzdzeniem (DZ.U.Nr 177 z 2003 roku poz.1729). Kagatacowania projektu i wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu stanowi element ceny kontraldjow

d/ raslinnos¢ rosmca na terenie rob6t, a nie przeznaczona do gsianpowinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIALY

3.

Do rob6t wymienionych w punkcie 1.1 najestosowd nastpujace materiaty:
a/ materialy stilace do oznakowania rob6t /znaki, pachotki, bariengdwe i tympodobne/
b/ srodki do pietgnaciji ran.

SPRZET

Do wykonania robét zwranych z usugciem i piebgnacy drzewostanu naky stosowa:
a/ metody alpinistyczne oraz w miejscach odslych sprzt udostpniapacy korore drzewa /podnénik
itp./
b/ pity mechaniczne
¢/ narzdzia trace /pity spalinowe, pitkigczne, diuta, sekatory, siekiery itp./
d/ rebarka do zbkowania konaréw i gati
e/ pdzle i pojemniki n&rodki zabezpieczenia ran.
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f/ frezarka do kruszenia pni drzew.

4. TRANSPORT

Przy transporcie pni drzew po drogach publicznpdjazdy powinny spetnéa wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do domanych obeizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Pnie wrealezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportowego, obok siebie i zabezpiécpyzez maliwoscia przesuwania i
podczas jazdy.

Karpire, konary i gajzie naley przewozé dowolnymi srodkami transportu. Srodki
transportowe powinny posiaflaostony siatkowe zabezpieczeg¢ przewaony materiat przez
rozrzuceniem w czasie jazdy.

Transport drewna, gai wraz z zatadunkiem i roztadunkiem eftyj jest cen kontraktowy i
odbywa st na koszt Wykonawcy. Miejsce wywozu oraz skladowamiostanie wskazane przez
Zamawiajicego.

WYKONYWANIE ROBOT

Podstaw do rozpoczcia robot jest protokot przekazania terenu rolat. bezpieczigstwo w
trakcie trwania rob6t odpowiedzialny jest Wykonaweohot.
5.1.0znakowanie robét:

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robl#zypalostosowé do rozmiaru i miejsca
ich wykonania oraz rodzaju robét, tak aby zapévieizpieczéstwo oséb trzecich.

Zastosowane znaki i ydzenia bezpieczstwa ruchu drogowego winny odpowigdaarunkom
okreslonym w zahczniku do Dz.U.Nr 220,p0z.2181 z 2003 roku "Szczegé warunki techniczne dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz wdzehn bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach ,,.

Oznakowanie robét prowadzonych przy wegeniu cgsci powierzchni parku powinno przede wszystkim
ostrzegd osoby postronne o robotach i zeéanych z nimi utrudnieniach.
5.2.Technika wykonywania pie¢gnacji drzew:

0 Cigcia sanitarne- usuwanie posuszu w alie calej korony

0 ciecia korekcyjne - skracanie dtugi bocznych, nadmiernie wydtanych gatzi i konarow
/odciazanie/ ok. 1/4 - 1/5 dlugei, w bliskim gsiedztwie innych drzew, w miejscach
nadmiernego zagzczenia, a talke korygowanie statyki korony przy nieréwnomiernym i
nieproporcjonalnym jej rozsgie.

0 ciecia redukcyjne Kkracanie rownomierne masy korony we&z wierzchotkowej , ok. 2-3 m, a
takze redukcja masy korony dla poprawy statyki drzewa

0 ciecia przeswietlajace - rozrzedzenie masy korony w jej wireu — likwidacja gaizi
krzyzujacych se , zagszczajcych itp./

0 ciecia techniczne — prowadzone w gsiedztwie budynkéw, ogrodéei innych obiektow
budowlanych, uradzen technicznych i sieci uzbrojenia np.: linii napotwimych
energetycznych, w ,, skrajni jezdni , ( zapewniz swobodny przejazd pojazdéw zgodnie z
parametrami technicznymi przepis6w o ruchu drogowyym

0 Wwiazania elastyczne -spigcie korony drzewa 2-,3-,4- pniowej , zgwn katem rozwarcia
gldwnych przewodow, gracym roziamaniem korony w nasadzie rozwidlenia, wykeane
metod, linowa (np. wikzanie typu Cobra)

0 Wwiagzania sztywne -wzmocnienie pnia drzewa w miejscach uszkodzenglnipé grazacych
roztamaniem za poma@retow stalowych zabezpieczonych podktadkami

o zabezpieczenie, drena ubytkbw - wyréwnanie ubytku, zabezpieczenie oraz wykonanie
odwodnienia ubytku poprzez wyprofilowanie odptyww, miejscach bezodptywowych, w
podstawie wykonanie dremaz materiatow sypkich.

5.3. Zasady wykonywania prac:

Pielegnacja drzew:

- Jednorazowa redukcja korony nie xagrzekracz&al/3 catkowitej masy korony.
- Przy zabezpieczaniu ran:

zabiegi pietgnowania dokonuje sijedynie naswiezych ranach, nie natg nanost powtok ochronnych

na stare rany,

brzeg rany powinien Ky gtadki, wyréwnany ostrym rem, nie naley powicksza rany, jednoczanie
nalezy umazliwi ¢ przesuszenie odstatégo drewna w celu powstania drewna ochronnego,

brzegi rozlegtych ran natg zabezpieczybezfungicydowyn$rodkiem np. Lac Balsamem (sztuczna kora w
kolorze brunatnym), w przypadku mniejszych ran gélie w catdci.

nie stosowa& $rodkdw impregnujcych (Xylamit, Imprex), gdy powoduj one poparzeniezywych
komorek,
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wszelkie stosowanérodki powinny posiada certyfikat oraz kadorazowo powinny by uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.
niedopuszczalne jest ranienie drzew poprzez stasewzw. drzewotazow.
- Przy ckciu drzew i krzewow:
ciecie grubszych gati i konaréw powinno b ograniczone do minimum niegiinego,
stosujc ciecia naley wybrat cigcie ,na obaczke”, ktére jest mniej szkodliwe dla drzew:zntiecie ,na
ptasko”,
ze wzgkdu na weksz dostpnds¢ materiatbw energetycznych potrzebnych dla proceséiwonnych i
regeneracyjnych, termin ciecia powinienc¢bwiosenny i letni, tzn. podczas pierwszej potowyresk
wegetacyjnego,
Swiezgq rare nalezy zabezpieczy Lac Balsamem. Obb drewna twardzielowego pozostawnaley bez
nanoszenia powtok ochronnych.
- Przy piekgnowaniu ubytkéw drewna:
czyszczenie ubytkdw drewna pnia, konar6w i korzerg najnowszych pogtiow powinno by

zaniechane, usugtie zagrzybionego drewna jest szkodliwe dla drzeeawzgkdu na przerywanie warstwy
drewna ochronnego,

nalery zdecydowanie zaniechakiegokolwiek plombowanie ubytkéw drewna,
wnetrza ubytku nie naley impregnowé,
nie wykonywa zadnych zabiegéw zwzanych z ranieniem drzewa, tzn. pekgizania istniejcych ubytkéw,
uszkadzania tkanki przyrannej - kalusa,
dopuszcza gikontrolne otwieranie pni i usuwanie murszu przgesivach niebezpiecznych, przewidzianych
do ewentualnego usumia,
naley zabezpieczy rany i pkniecia podine pnia przed gromadzenieng svody (zbierajca sie wode
odprowadza gidrenem lub poprzez odpowiednie wymodelowanie deewrdolnej czsci rany).
Usuwanie drzewpowinno odbywa si¢ jak najnizej podicza. Resztki pni drzew /karpy/ naleusurd
metod, frezowania na ghokas¢ 30 cm.
Wycinke krzewow nalery prowadzé przy wyciu sprztu wyszczeg6lnionego w pkt 3 niniejszych
specyfikacji technicznych. Krzewy nale ucin& jak najnizej ziemi max 20cm. Krzewy podobnie jak
gakzie pochodace z pietgnacji drzew naley kruszy w rebarce, a widry zagospodarotva
wg.wskazania Inspektora nadzoru
Ciecie zywoplotu nalery prowadzé przy wyciu sprztu wyszczegOllnionego w pkt.3 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wysoké ci¢cia zgodnie z dokumentadub wg.wskazania Inspektora nadzoru
.Uzyskany materiat pochoaey z przecinki naley kruszy¥ w rebarce, a material zagospodar@éwa
wg.wskazania Inspektora nadzoru
5.4. Bezpieczistwo i higiena pracy:

Prace pieglgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew,¢gali konaréw obcizona jest z deym
potencjalnym zagreeniem zdrowia, a nawetycia pracownikOw oraz oséb trzecich. Zagmie to
wynika z pracy na wysokoi, stosowania mechanicznych pit spalinowych. Padazykonywania tycte
prac naley bezwzgédnie przestrzegaodndnych przepisy bhp.

Nie dopuszcza ei podczas wykonywania prac swobodnego zrzucaniazigamogicego
powodowd& zagraenie bezpiecZsstwa ludzi, samochoddw, uidzer oraz samych drzew. Nedg w
takim wypadku zastosowaechnile cigcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanegezijaa pomog
lin.

5.5. Roboty nie ugte w przedmiarze rob6t:

Jeeli w trakcie prowadzonych prac zachodzi koniegznaykonania robét nie gfych w
przedmiarze Wykonawca uzyska na ich wykonanie gg@inawiagcego. Rozliczenie tych robdt ngsi
kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawisvieedzonego przez Inspektora nadzoru
obmiaru robét. Kosztorys zostanie wykonany wedhbgvaiazujacych KNR-O6w i stawek podanych w
ofercie przetargowe;.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych prac tj. ikTi
wycietych drzew i drzew poddanych pighacji. Z uwagi na wygpowanie rob6t typu zanikajego i
ulegapcego zakryciu niezgina jest bieaca kontrola Inspektora nadzoru w trakcie trwantaoto
OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarow 5 : szt, m?, mb. Obmiar powinien ydokonany na terenie robot, w obegério
Inspektora nadzoru reprezenitggo Zamawiagcego i powinien podlegajego akceptacji. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zlecenia niegrst@nowé podstawy do roszcae dodatkow zaptat.
ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwizanych z usugtiem i piekgnacj drzew dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajicego po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykoraw©dbiér powinien by
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10.

przeprowadzony w czasie unlizviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaosa:pu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasogzt w terminie ustalonym przez Inspektora
nadzoru.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatndci jest protokdt odbioru podpisany przez obie syréorzatwierdzony do wyptaty. W
przypadku robo6t nie gfych w przedmiarze, podstawjest kosztorys powykonawczy wykonany na
podstawie obmiaru rob6t zatwierdzonego przez Ingpaknadzoru, z uwzedinieniem stawek podanych
w ofercie przetargowej. Platfibodbywa st na podstawie przedionych faktur, potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

PRZEPISY ZWI AZANE

Komplet polskich norm, norm braowych, wytycznych i obowizujacych przepiséw dotyazych
wycinki i pielegnacji drzew .

KOORDYNACJA MI EDZYBRAN ZOWA

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu Inwestycji niezbedna jest Scista koordynacja robét.

Wytoniony Wykonawca (Wykonawcy branzowi poszczeg6lnych rob6t wchodzgcych w zakres

przedsiewziecia) zobowigzany jest sporzgdzi¢c i przedtozy¢ do z zatwierdzenia Inwestorowi i
Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy harmonogram prac uwzgledniajgcy wymogi wynikajgce z
uwarunkowarn realizacyjnych wszystkich wykonawcéw oraz wytycznych Inwestora.
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