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OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany p.n. "Rozwaj funkcji uzdrowisko wej w
Gotdapi poprzez pot aczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojo  wym
SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZNA W ULICY STADIONOWEJ" jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stu zyé i zostat wykonany zgodnie z

obowi gzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi ora z zasadami

wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Kierownik biura - bran za architektoniczna:
mgr inz. architekt krajobrazu Iwona Kublik
upr.nr NOT/SITO 39/4/96,
Rzeczoznawca NOT/SITO Nr 911
PTChD 15/7/93
PS0OZ/Z/5/97 Nr.34

Bran za konstrukcyjno-budowlana:

inz. Artur Kowalczyk
upr.proj.nr MAZ/0567/PWOK/13

Bran za drogowa:
tech. Aleksander Grabarczyk
GP.7342/283/257/94

czerwiec 2016 .
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 442 / 13 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)

oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Kowalczyk
inzynier
ur. dnia 2 wrze$nia 1980 roku w Wegrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0567 /PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane;j.
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III. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doregzenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Leszek Ganowicz el
{-

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek g

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski . é;f"\

Otrzymujg:
1. Pan Artur Kowalczyk
ul. Sktodowskiej-Curie Marii 18 C m. 31
08-300 Sokotéw Podlaski
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WH4-3HF-VMQ *

Pan ARTUR KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0019/14

adres zamieszkania ul. SKLODOWSKIEJ -CURIE 18c/31, 08-300 SOKOtOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Stedlce dnta 10, 8FUdn1a 1994 roku

STWIERDZENIE PRZYGOTOMANIA ZAWODOWEGD
do peinienia samodzielnych-funkcji techniczaych w budownictwie

Na podstawis §2ust2pkt2'i§13ust1 pkt31itb ..............

‘rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodouiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ z p6Zniejszymi zmianami /Dz.U. nr 42 z 1988 r.
poz.334 i Dz.U, nr 69 z 1991 r. poz.299/

stwierdza sieg 2e

ALEKSANDER GRABAR techni
Pan /1/ . iieaeteen s e i 5o SUROURORSTRRO

15 1i
urodzony /a/ dnia 51pca1937roku It Jablomj'e ...........................

posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

.............................................................................

.............................................................................

jest upowazniony /a/ do:

sporzadzania projektéw budowli drég, i“néwierzchni lotniskowych, typowych
przepustdw i mostéw - o powszechnie znanych rczwiqzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych.

Otrzymujes

Pan Aleksander Grabarczyk
zam. w Wegrowie
ul. B.Prusa 20
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@ P OLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o U iza wa ryfik ey m:

MAZ-AD750-CIH *

Pan ALEKSANDER GRABARCZYE o numerze ewidencyjnym MAZ/BDS7623/01
adres zamieszkania B.PRUSA 20, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jestwaine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wysenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wemfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-01-11 roky przez:

Miegczystaw Grod 2ki, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inkynierdw Bud ownictwa.

12gaddne art. 5 Ust 2 ustawey 2 dnia LB werdadnia 2001 .0 podpisie alaktronkanym |02, L. 2001 B 130 pod, 1450 dand w postacl
alaktraniking] apatizong bazpwae acym podpizar abktio memem v cyfikoea g mopray porony weaznego ke ifikow anago catyfikatu 23
o ing pod wig kada m skt kdee prawtnygeh dok umartom apatraomy m pod peamidasnoaanymi. |

* waiyfikacy poprawencdon dame bw ninlagzem 2aaiadoaani mozng spravedail 2a pomacy nomaru s ryfikacy nega 2adwiadoanie na

stramwa Polskig) by Inzenerde Budaw nic e it pribag. pl lub kontaktuge s 2 biram wlagenta) Okragowa) 2 by In2y mardw
Euichon Nt

-.--n-E—r
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane wygciowe

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdolbdany/wykonawczy dla
zadania p.n."Rozw¢j funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez pohczenie Parku
Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojowym SCIEZK A
KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ" , polegajcego nha
przebudowie istniagej infrastruktury, a w szczegokw przebudowie nawierzchni pieszych,
rowerowych i jezdnych, matej architektury i wypesaia, uzupetnieniu zieleni.

Niniejsza dokumentacja obejmuje zagospodarowanie etenu ul.Stadionowej,
potozonego w Gotdapi, w obgbie ewidencyjnym 281803_4.0001 Gotdap, oznaczonego
nieruchomaosciami o nr ew.:

» 1467, 394, 38/3, 280/3, 392/23,1898/8, 1494, 38snad¢ Gmina Gotdap;
»  43/2—wlasné Skarb Pastwa, zarad Marszatek Wojewodztwa Warrfsko —

Mazurskiego,

»  50l-wlasné& Skarb Pastwa, wuytkowanie wieczyste PGE Dystrybucja Spotka

Akcyjna

W zakres opracowania wchodg nastepujace elementy:
przebudowa aigéw jezdnych i pieszych ul.Stadionowej;
budowa cagéw rowerowych i pieszych;
budowa placu kinezyterapeutycznego i placéw odpakzy wzdhw ulicy
Stadionowej, wypos@nych w niezbdng infrastruktue;

— urzadzenie terendw zieleni.

ZLECENIODAWCA:

Gmina Gotdap, Plac Zwycestwa 14, 19-500 Gotdap

DOKUMENTACJE TOWARZYSACE:

Dokumentacja budowlana piiRozwoj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez
ROZBUDOWE PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO" na dz. nr ew. 881/10, 882/2,
668/3, 890/19, 875/8, 874/37, 871, 874/57, 8748%®\/27, 874/63, 868, 877/1, 857, 1468,
897/2, 874/38, 867/2, 874/47, 1941/2, 1836, 87878/8, 874/43, 1837, 1838, 874/41, 879/8,
1863, 874/55, 1544, 1545, 874/11, 874/12, 874/X3/13, 874/60, 874/34, 874/59, 873/14,
873/17, 874/25, 890/7, 874/22, 874/17, 874/18, B74&/74/23, 874/24, 874/32, 874/64,
874/65, 874/19, 874/29, 874/30, 874/31, 891/10,/89891/1, 875/7, 874/50 w aihnie
ewidencyjnym 281803_4.0002 miasto Gotdap.

ODNIESIENIE DO DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH

Zgodnie z Uchwat Nr XLI11/229/2002 Rady Miejskiej w Gotdapi z dni® &wietnia
2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu gagdarowania przestrzennego kwartatu
miasta Gotdap ograniczonego ualiStadionow, rzeky Gotdap i torem kolejowym, teren
objety dokumentag przylega do terendéw zabudowy mieszkaniowe] isio@g] i
projektowanej, terenu projektowanej zabudowy perej@vo-mieszkaniowej, terenéw

20
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planowanej budowy elektrowni wodnej lub mtyna weda oraz terenu cmentarza, lasu i
zieleni naturalnej.

Ulica Stadionowaatzy centrum miasta Gotdap z Parkiem Zdrojowymzntami,
przecina koryto rzeki Gotdapy oraz przylega do Wshthego Szlaku Rowerowego 'Green
Velo'. Teren placu kinezyterapeutycznego pohy jest w obgbie zieleni naturalnej i
przylega do koryta rzeki Gotdapy. Place odpoczyréprojektowane po obu stronach drogi w
miejscu przeeicia ul.Stadionowej z rzekGotdam, w otoczeniu atrakcyjnych przyrodniczo
teren6w nadrzecznych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.6.2016 z d#8amarca 2016 r. na
wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowegdania p.n:"Rozwdj funkcji
uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez podczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem
Zdrojowym SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ" ,
zawarta z Inwestorem tj. GmirGotdap z.s. Plac Zwygstwa 14, 19-500 Gotdap a Biurem
Projektowym ,ARAMIX" ul. Grunwaldzka 3/50, 08-3000&ot6w Podlaski.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest:

»  rozwoj funkcji leczniczych Uzdrowiska Gotdap;

»  ulepszenie publicznie dogpnej infrastruktury uzdrowiskowej (komunalnej i
technicznej) poprzez budow s$ciezek pieszych, rowerowych oraz placu
kinezyterapeutycznego i placow odpoczynku;

»  przebudowa ulicy Stadionowej §czacej Park Kinezyterapeutyczny z Parkiem
Zdrojowym;

» wyposaenie terenu w urzadzenia umaliwiaj ace petnienie funkcji rekreacyjno-
leczniczych;

»  urzadzenie terendw zieleni.

1.4. Materiaty wygciowe

* Umowa z Zamawiagcym;

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowpreez jednostkprojektova;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanes{tgdnolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdézn. zm.);

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatlrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formyjepta budowlanego /Dz.U.z 2012 r.
po0z.462 z pgniejszymi zm./;

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgiiowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
(tekst jednolity z dnia 10.05.2013 r. Dz. U. z 20p8z. 1129 z pfh. zm./;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/;
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» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytké@piece nad zabytkami / tekst jednolity z
10 wrzénia 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 zp&m./;

» Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchuaivgm (tekst jednolity - Dz.U. nr 108,
poz. 908 z 2005r., z gl. zmianami),

e Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznyits(jednolity - Dz.U. nr 204, poz.2085 z
2004r., z pén. zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tymadzamiem (Dz.U. nr 177,
poz. 1729 z 2003r.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wexsmnych i Administracji z dn. 21
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowyBtz.U. nr 170 poz 1393 z 2002r., z
pézn. zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowidddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003v. sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohvpraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naaechdDz.U. nr 220, poz. 2181 z 2003r.,
Z p&n. zmianami),

» SzczegOtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygmatdrogowych oraz ueglzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadragach (zat. Do Dz.U. nr
220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.),

e Zalacznik do Zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z dnia
23.04.2010 r. - Wytyczne stosowania drogowych bardbronnych na drogach krajowych;

* Wytyczne Inwestora;

* Uzupetniajce pomiary i inwentaryzacje w terenie.

1.5, Bilans terenu

Opis Powierzchnia (m?)
Lp
Powierzchnia objeta opracowaniem 11 577,80 m?
1. w tym:
Utwardzenia nawierzchni 9 096,80 m?2
a. w tym: - jezdne (ulica) 4789,70 m?
- parkingi zjazdy, opaski 543,00 m?
- rowerowe 1729,40 m?
- piesze (chodniki) 1467,60 m?
- piesze (plac wypoczynkowy) 145,80 m?
- naw.bezpieczna 224,40 mz
- naw.zwirowo-ttuczniowa 196,90 m
Murek oporowy (gabiony) 236,50 m2
b.
Tereny zieleni 2 244,50 m2
c

UDZIAL POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
Powierzchnia obja opracowaniem — 11 577,8¢+100%
Powierzchnia biologicznie czynna — 2 244,56 m9%
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieniasposob znaegy
istniejgcych proporcji w udziale powierzchni biologicznieynnej.
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1.6. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika ZamowigCPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiot¥iektow budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parkévatgoznych

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania tereriélonych

77211400-6 - Ustugi pieynacji drzew

77211500-7 - Ustugi wycinania drzew

77310000-2 - Ustugi sadzenialia oraz utrzymania terenéw zieleni

1.7. Stan istnigjcy i uzbrojenie terenu

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest pamydwy ulicy Stadionowej oraz teren
zieleni naturalnej polmnej nad rzek Goldam 2z przeznaczeniem na plac
kinezyterapeutyczny.

Na terenie pasa drogowego znajdujee gizbrojenie w postaci sieci
elektroenergetycznej, wodagowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.efieposiada
istniejpce Gwietlenie.

Ulica posiada w chwili obecnej nawierzcéirjezdra z betonu asfaltowego oraz
nawierzchnie piesze i parkingi z kostki brukowejdmowej i ptyt betonowych.

Istniepce nawierzchnie wykazaj liczne uszkodzenia i deformacje. Zly stan
techniczny wykazuaj rowniez wystkpujace obramowania nawierzchni.

Teren przeznaczony pod plac kinezyterapeutycznyagaszrénicowary rzezbe
terenu ze znacznym spadkiem w kierunku koryta rzeki

> Widok na skarp e nad rz.Goldap g - lokalizacja placu kinezyterapeutycznego
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widok wzditu z pasa drogowego ul.Stadionowej

>
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1.10. Istniegce zadrzewienie

Wzdtwz pasa drogowego wygiuja hasadzenia drzew gaiwierk pospolity oraz
zielen naturalna w postaci fragmentu lasu z przeajpga w sktadzie gatunkowym brzez
omszonm oraz nieregularne zadrzewieniamogatunkowe.

Brzeg rzeki Gotdapy porasta naturalnaslirmos¢ drzewiasta i krzewiasta
charakterystyczna dla terendw nadrzecznych. Na ewazastuguy dwa okazy drzew
soliterowych gat.: gb szyputkowy i olcha czarna.

Zaprojektowanie normatywnych agow pieszo-rowerowych wymaga usgtia
nielicznych drzew roscych w pasie drogowym(zgodnie z zatczory; do niniejszego
opracowania inwentaryzagjdendrologiczn i gospodarl drzewostanem).

1.11. Zagospodarowanie terenu robot

W trakcie prowadzenia rob6t zygianych z zagospodarowaniem terenu obszar, na
ktorym prowadzoneasprace powinien hyodgrodzony i zabezpieczony przed ¢gp&m oséb
niepowotanych. Wszelkie roboty najepoprzeda zdjeciem i zabezpieczeniem humusu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe urgzenia
zabezpieczafpe, w tymsrodki niezledne do ochrony robét i ludzi.

Drzewa znajdujce s¢ w poblizu drég dojazdowych natg zabezpieczy przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa na terenie zpemezonym pod niwelagjnalery
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem bryt korzeniowych.

2. Architektoniczne rozwigzania projektowe

2.1. Mata architektura i wyposgnie

Teren placu kinezyterapeutycznego oraz placow wzyakowych wyposzono w
urzadzenia gimnastyczne, wypoczynkowe i komunalne dstugh terenu, a tale stwace
utrzymaniu porzdku:

» Lawki parkowe bez oparcia - 8 szt.

» Kosze na odpady betonowe - 4 szt.

» Stojaki na rowery - 1 szt.

» Tablice informacyjne - 2 szt.

* Kirunkowskazy i ulicowskazy - 1 szt.

» Urzgdzenie kinezyterapeutyczne - 1 szt.
* Murki oporowe - gabiony
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PROJEKTOWANE WZORY ELEMENTOW WYPOSA ZENIA:

t AWKA PARKOWA BEZ OPARCIA

202
180 42

45

42

Charakterystyka urz adzenia:

¢ wysokos¢: ok.45cm

e szeroko$¢: ok.42cm

e dlugosc: 0k.202 cm

e waga: ok. 86 kg
Materiaty

e siedzisko: drewno iglaste lakierowane

¢ wzmocnienie siedziska: stal nierdzewna

¢ podstawy: beton malowany i stal nierdzewna
Monta z

e przez zabetonowanie elementow kotwigcych
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KOSZ NA ODPADY

Charakterystyka urz adzenia:

Wymiary :

wysokosé: 0k.80 cm

szerokosc¢: ok.53 cm

diugos¢: ok.53 cm

pojemnos$¢:ok. 70 |

waga: ok. 230 kg
Materialy:

obudowa: beton piaskowany

pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana
Monta z:

wolnostojace z mozliwoscig zakotwienia

STOJAK NA ROWERY
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3650

wymiary podane w [mm]

850

wymiary podane w [mm]

Charakterystyka urz adzenia:
wymiary:
wysokosé od powierzchni ziemi - ok.85cm
gtebokos¢ - ok.75cm
szeroko$¢ bloku - ok.85cm
szerokos$c¢ catkowita - ok.365cm
waga: ok. 48kg
materiaty: - profil stalowy, stal nierdzewna
kolorystyka:
ciemny grafit
monta z
przez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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TABLICA INFORMACYJNA

Charakterystyka urz adzenia:
wymiary:

100x190cm
materiaty:

profile stalowe, stal nierdzewna

blacha stalowa (czarna bgdz nierdzewna)
kolorystyka:

ciemny grafit
monta z

przez zabetonowanie w stopach fundamentowych
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KIERUNKOWSKAZY | ULICOWSKAZY
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Charakterystyka urz adzenia:
Wysokos¢ (cm):  0k.300/360
Srednica (cm): 9
Waga (kg): 0k.19/23
Materiaty:
o stal lakierowana
Montaz: zabetonowanie rury kotwigcej
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URZADZENIA KINEZYTERAPEUTYCZNE

Plac kinezyterapii polaczony jest zesciezka pieszo-rowerow w ul.Stadionowej
biegiem schodoéw terenowych (z uwagi zritowary rzezbg terenu). Istnieje rownie
alternatywny sposéb dotarcia do elementéw prograttauosob niepetnosprawnych. Plac
stanowi stref odpoczynku dla przechodniow i rowerzystow, wyposa w tawki do
siedzenia, obstugage rownie streg ¢wiczen kinezyterapeutycznych.

Z placu maemy obserwowamalowniczy widok na rzekGotdag.

Nawierzchng placu zaprojektowano z ptyt betonowych 50x50x5(grafitowych) oraz
w miejscu lokalizacji urzdzen gimnastycznych z ptyt bezpiecznych SBR/EPDM 506450
cm w kolorze czerwonym.

Od placu odchodzi w d&ciezka meandrujca po skarpie o nawierzchawirowo-
tluczniowej. Zaprojektowano tu wdzenia sprawn@iowe z wykorzystaniem elementow
naturalnych t.j. ktody, pniaki, kamienie, liny dspinaczki.

W poblizu rzeki znajduje si drugi plac o charakterze widokowym, wyppsay w
stojaki rowerowe.

Calai¢ otoczona zielenmi istniepca i projektowam o charakterze naturalnym, z
zastosowaniem gatunkéw charakterystycznych diadsvenadrzecznych.

URZADZENIA PLACU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

STACJA WPROWADZAJ ACA

Stacja wprowadzajgca (informacyjna) do kompleksowego systemu ¢wiczen fitness na urzadzeniach.

EMERGI
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STACJANR 1
Na urzadzeniu moze jednoczesnie éwiczy¢ 2 uzytkownikow. Urzgdzenie zawiera 3 poziomy

trudnosci oraz 24 rbézne typy C¢wiczen pozwalajgce na wzmochienie tutowia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem kregostupa. Dodatkowo w stacji zostat zamontowany dysk do balansowania.

Wiek u zytkownikéw min. (lat): 13

Maksymalna ilo §¢ uzytkownikéw: 2

Dilugo $¢ (m): ok.2,67

Szeroko §¢ (m): ok. 0,81

Wysoko $€ (m): ok.2,13

Wysoko §¢ swobodnego upadku WSU (m): 0,59

Dlugo $¢ strefy wolnej (m): 0k.5,82

Szeroko $¢€ strefy wolnej (m):  0k.3,83
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STACJANR 2
Na urzadzeniu moze jednoczes$nie ¢wiczy¢ 2 uzytkownikéw. Urzadzenie zawiera 3 poziomy
trudnosci oraz 24 rézne typy éwiczen dzieki ktérym mozemy poprawié naszg zwinno$¢ i szybkos¢.
Zastosowanie na podestach powierzchni antyposlizgowej pozwala na bezpieczne wykonywanie
cwiczen.
Wiek u zytkownikéw min. (lat): 13
Maksymalna ilo §¢ uzytkownikow: 2
Dlugo $¢€ (m): ok.1,17
Szeroko $¢ (m): ok.2,06
Wysoko $€ (m): ok.2,13
Wysoko §¢ swobodnego upadku WSU (m): 0,60

Dlugo $¢ strefy wolnej (m): 0k.3,28
Szeroko $¢€ strefy wolnej (m):  0k.3,91
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STACJANR 3

Na urzadzeniu moze jednoczesnie éwiczy¢ 6 oséb. Ze wzgledu na 3 poziomy trudnosci oraz
24 rozne typy ¢wiczen kazdy znajdzie co$ dla siebie. Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom
na rownowazni zostata zastosowana powierzchnia antyposlizgowa. W stacji 3 zostaly
zestawione ¢wiczenia polegajace na podcigganiu sie, przysiadach, oraz ¢wiczgce réwnowage.

= Wiek u zytkownikéw min. (lat): 13

] Maksymalna ilo §¢ uzytkownikéw: 6

] Dlugo $¢€ (m): ok.3,79

] Szeroko $§¢ (m): ok.2,95

] Wysoko $€ (m): ok.2,10

] Wysoko §¢ swobodnego upadku WSU (m): 0,76
] Dlugo $¢ strefy wolnej (m): 0k.6,02

] Szeroko $¢€ strefy wolnej (m): 0k.6,91
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STACJANR 4

Na urzgdzeniu moze jednoczesnie ¢wiczy¢ 7 oséb. Urzgdzenie zawiera 3 poziomy trudnosci
oraz 24 rézne typy éwiczen. Zestawione zostaly tu ¢wiczenia polegajace na podcigganiu sie, oraz na
omijaniu przeszkod.

Wiek u zytkownikéw min. (lat): 13

Maksymalna ilo §¢ uzytkownikow: 7

Dlugo $¢ (m): ok.4,72

Szeroko $¢ (m): 0k.5,00

Wysoko $¢ (m): ok.2,13

Wysoko §¢ swobodnego upadku WSU (m): 1,98
Dhugo $¢ strefy wolnej (m): ok.5,21

Szeroko $¢ strefy wolnej (m):  ok.5,1
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STACJANR 5

Na urzadzeniu moga jednoczesnie ¢éwiczy¢ 4 osoby. Stacja 5 proponuje éwiczenia
polegajgce na rozcigganiu sie, w zwigzku z czym jest idealna na poczatek ¢wiczen jako rozgrzewka
oraz na zakonczenie dla rozluznienia miesni.

Wiek u zytkownikéw min. (lat): 13

Maksymalna ilo §¢ uzytkownikéw: 4

Dlugo $¢€ (m): ok.3,00

Szeroko $¢ (m): 0k.1,83

Wysoko $¢ (m): ok.2,36

Wysoko $¢ swobodnego upadku WSU (m): 2,00
Dhugo $¢ strefy wolnej (m): 0k.6,34

Szeroko $¢ strefy wolnej (m):  ok.5,14
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NATURALNE ELEMENTY SCIEZKI SPRAWNO SCIOWEJ
przyktady
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MURKI OPOROWE - GABIONY
Murek w formie gabion6w zastosowano w miejscu znacznejmay wysokdgci,

w celu wypoziomowania terenu pod projektowaciezke rowerowa.

N
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2.2. Wytyczne realizacyjne

~
w0

Wszystkie zastosowane gdzenia i materialy musza posigdaktualne atesty i
certyfikaty oraz zgodnii z odngnymi normami dopuszczgje dany wyrob do stosowania w
obiektach uyteczndci publicznej. Podczas realizacji inwestycji ngleewrocié szczegdéla
uwag: na ujednolicenie kolorystyki poszczegélnych eletden wyposaenia terenu.
Elementy metalowe wg palety RAL w odcieniach ciejrezardci-grafitu. Szczegoty doboru
urzadzei nalery konsultowa z przedstawicielami Inwestora oraz nadzoru autegsk

3. Przebudowa nawierzchni

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przebudastriepcej nawierzchni jezdni i
parkingéw ul.Stadionowej oraz budov@iezek pieszych i rowerowychad¢zacych Wschodni
Szlak Rowerowy 'Green Velo' z istrieymi sciezkami pieszo-rowerowymi Promenady
Uzdrowiskowej. Ponadto w zakres opracowania wchodmawierzchnie placu
kinezyterapeutycznego placow odpoczynku zaprojeateemvzdta ul.Stadionowe;.

3.1. Istniegce zagospodarowanie terenu:

Ulica Stadionowa posiada jednojezdnipwiwukierunkova nawierzchni szerokdci
6.00 m wraz z chodnikiem Istnigly ciag jezdny ul.Stadionowej posiada nawierzehni
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asfaltows. Wzdhwz jezdni znajdyj sie odcinki utwardzonych chodnikéw dla pieszych o)
szerokd¢, wykonane z kostki betonowej oraz ptyt betonowyclztym stanie technicznym.
Na pozostatych odcinkach wypuje utwardzone pobocze gruntowe.

W ssiedztwie zabudowy pensjonatowej znajduje arking o nawierzchni z kostki
betonowej - do przebudowy.

Woda opadowa odbierana jest przez studzienkiejgtrdj kanalizacji deszczowej oraz
przylegte tereny zieleni.

W granicach pasa drogowego na terenieetgh) inwestycy znajduje si si&
elektroenergetyczna, wodagowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

3.2. Drogowe elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowaviarzchni asfaltowej, budowa
sciezek pieszych i rowerowych oraz nawierzchnie placoekyterapeutycznego i zatok
odpoczynku. Planowane przeggriccie obejmowa bedzie:

» wykonanie przebudowy nawierzchni jezdnej;

» wykonanie przebudowy zjazdéw;

» wykonanie nawierzchni pieszych i rowerowych;

» wykonanie nawierzchni miejsc postojowych;

» wykonanie nawierzchni bezpiecznej podagizenia kinezyterapeutyczne;
* wykonanie nawierzchriwirowo-ttuczniowejsciezki sprawndciowej;

* monta elementdw statej organizacji ruchu;

3.3. Parametry techniczne

» Klasa drogi -droga publiczna (L)
» Kategoria ruchu -KR5

» Przekroj poprzeczny -jednojezdniowy

» Szerokd¢ jezdni -6,0m

» Spadek poprzeczny -2% (dwustronny)
» Predkos¢ projektowana -40km/h

» Szerokd¢ jezdni 6,0m

* Szerokd¢ chodnika 1,5-2,0m

» Szerokdc sciezki rowerowej 1,5-2,0m

» Szerokd¢ miejsc postojowych rownolegte — 2,5x6,0m

3.4.Plan sytuacyjny

Modernizacja ul.Stadionowej polega na wykonanimepudowy konstrukcji jezdni o
nawierzchni z betonu asfaltowego o szekok®,0m, budowie aigdéw pieszo-rowerowych,
miejsc postojowych i zjazdow, nawierzchni placudayterapeutycznego.

Nie wprowadza si zasadniczych zmian w istnaggj geometrii cigu jezdnego oraz
organizacji ruchu.

40



GOLDAP - SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZNA W ULICY STADIONOWE!

Nowym elementem zagospodarowardecagi rowerowe wzdha ul.Stadionowe;j.

Z uwagi na przeszkody terenowe (@mitowana konfiguracja terenu) oraz istacg
zadrzewienia, fragment agu pieszo-rowerowego zaprojektowano przez tereru las
miejskiego.

Wykonywana przebudowa mdi@ sii w granicach linii rozgraniczagej teren
inwestyciji.

Ponadto w zakres opracowania wchodzi wykonaniewigrachni placu
kinezyterapeutycznego, w tym nawierzchni bezpiejcpod urzdzenia kinezyterapeutyczne i
nawierzchnizwirowo-ttuczniowejsciezki sprawndgciowe;.

3.5. Przekroj podtgny nawierzchni i rozwgzania wysokgciowe

Uksztattowanie wysok@iowe jezdni w profilu podienym nawazuje do
uksztattowania istniegego przebiegu.
Przekroj podtany nawazuje do istniejcej zabudowy i naturalnego uksztattowania
terenu, jak réwnig okrojenia do minimum rob6t ziemnych.
Spadki wynosza od 0,12% do 4,29%.
Grunt z korytowania naky wywiez¢é z terenu budowy. Humus najewykorzysta
do wykonania terendw zieleni.

3.6. Przekroj typowy

Jako przekroj typowy prayp przekroj szlakowy ze spadkiem daszkowym 2% o
szerokdci jezdni 6m z chodnikiem po lewej stronie o szestk 2m spadek do jezdni 2%
orazsciezki rowerowej o0 szerokii 2m - spadek do jezdni 2%. Na peika opracowania
wystepuje po lewej stroniéciezka rowerowa wraz z agiem pieszo-rowerowym o szerako
3m (chodnik - 1,5m isciezka rowerowa - 1,5m) oraz po prawej strofoeezka 0 szerokeci
1,5m.

3.7. Warunki gruntowo-wodne

Stwierdzono wyspowanie w podiou gruntu gliniastoswirowego o dobrej
przepuszczalrigi. W razie konieczniei nalezy zastosowawymiarg gruntu na grunty rime.

3.8. Odwodnienie

Woda opadowa z nawierzchni drogi, miejsc postojdwyc chodnika bdzie
odprowadzona za pom®spadkow podignych i poprzecznych do istniglych studzienek
kanalizacji deszczowej oraz na powierzehetitonry (otaczajce tereny zieleni).

3.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z norma PN-S-02205 ,Roboty ziemne,
wymagania i badania”.
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Szczegola ostranosé zachowa nalery podczas korytowania w okolicach przewodéw
z mediami. W rejonie istniggego i projektowanego uzbrojenia podziemnego rolaaynne

wykonywat recznie pod nadzorem gestoréw medidw.

W obrbie placu kinezyterapeutycznego roboty ziemne @olbgda na niwelacji terenu
- grunt z wykopéw naley wykorzyst& do wykonania nasypéw w miejscach zamiych.
Nasypy naley zag:szcz& warstwami do oggnigcia wymaganego wskaikals = 1,0.

Istniepce drzewa w zagju pracy sprgu nalery zabezpieczy/na czas budowy.

3.10. Urzidzenia obce

W obrbie projektowanych nawierzchni znajdujsi: sie¢ elektroenergetyczna,
wodochgowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Istogestudnie naley podd& regulacji

wysokaciowe;.
3.11. Zestawienie powierzchni i materiatow:

Powierzchnia:
Jezdnia beton asfaltowy gr. 4 cm

Chodnik kostka betonowa grafitowa typul&iad gr. 6 cm
Sciezka rowerowa kostka betonowa czerwona typu Hollan® gm
Zjazdy i miejsca post. kostka betonowa szara typstalit gr. 8 cm
Naw. placu kinez. ptyta betonowa grafitowa 50x50gm5 cm
Naw. placu kinez. ptyta SBR/EPDM czerwona 50x50grmd cm
Sciezka sprawn. mieszankairowo-ttuczniowa

Dtugosé:

Kraweznik betonowy wystajcy 15x30 [cm]
Kraweznik betonowy obriony 15x22 [cm]
Opornik betonowy obrabny 12x30 [cm]
Obrzeze betonowe szare 8x30 [cm]
Obrzeze betonowe grafitowe 8x30 [cm]
Obrzeze z Kklinkieru drogowego

2.12. Projektowane konstrukcje nawierzchni

JEDNIA

Konstrukcja jezdni:

- warstwascieralna AC 8S

- warstwa wyréwnawcza AC 11W
- istniepca konstrukcja

Razem: 9cm

4739 [m2]
1484,61 [m2]
1729,49 [m2]

496,33 [m2]

190,75 [m2]

224,45 [m2]

196,9 [m2]

1188, [mb]

7220 [mb]

496,48 Hm
1420,54 [mb]

162,50 [mb]

272,90nb]
gr. 4cm

gr. 5scm
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CHODNIK

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa szara typu Holland

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5
- podtaze gruntowe

Razem: 25cm

SCIE ZKA ROWEROWA

Konstrukcjasciezki rowerowej:

- kostka betonowa czarowna typu Holland

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5
- podiaze gruntowe

Razem: 25cm

ZJAZDY/MIEJSCA POSTOJOWE

Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa szara typu Nostalit

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5
- podtaze gruntowe

Razem: 32cm

NAWIERZCHNIA PLACU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

Konstrukcja nawierzchni:

- ptyta elastyczna SBR/EPDM 50x50 cm/ptyta betoa®@@x50 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa z kruszyw tamanych

- warstwa odsczapca

- podiaze gruntowe

Razem: 33cm

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI  ZWIROWO-TLUCZNIOWEJ

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchniawirowo-tluczniowa z mieszanki kruszywowej 0/8 mm

- warstwa dynamiczna z mieszanki kruszywowej 0/16
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm

gr. 6cm
gr. 4cm
gr. 15cm

gr. 6cm
gr. 4cm
gr. 15cm

gr. 8cm
gr. 4cm
gr. 20cm

gr. 4-5cm

gr. 3-4cm

gr. 15cm
gr. 10cm

gr. 3cm;
gr.5cm
or. idc

Nawierzchn¢ schodéw terenowych w aoffsie placu kinezyterapii wykodanalery z
tych samych materiatéw co nawierzahpiacu t.j. z ptyt betonowych 50x50x5 cm w kolorze
grafitowym, stopnie schodéw obramowane obere betonowym 30x8 w kolorze grafitowym

na fawie betonowej C 12/15.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych i koryta pod kwokcje nawierzchni nabey
zbad@ zagszczenie podim w korycie. Zalecenie to dotyczy rowai&olejnych warstw
konstrukcyjnych. Wymagany wskiaik zag:szczenia dla podia wynosi Is> 0,97. Jéli nie
zostanie oagniety, grunt naley dogszcz& do momentu oggnigcia wymaganego

wskaznika. Wskanik zagszczenia dla poszczegoélnych warstw I5,0.
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3.13. Obramowania nawierzchni

KRAW EZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm na tawie betonowdj2r15 z oporem.

Zgodnie z rysunkami szczegotéw konstrukcyjnych.

KRAW EZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe uliczne 15x22 cm na tawie betonowdj2r15 z oporem.

Zgodnie z rysunkami szczegotéw konstrukcyjnych.

OBRZEZA BETONOWE
Obrzeza betonowe szare 8x30 cm na podsypce cem-piask.
Obrzeza betonowe grafitowe 8x30 cm na fawie betonowep(3 z oporem.

OBRZEZE Z KOSTKI KLINKIEROWEJ
Obrzea z klinkieru drogowego 20x10x8 na podsypce cerskpia
Zgodnie z rysunkami szczegotéw konstrukcyjnych.

3.14. Stala i czasowa organizacja ruchu
Projekt statej i czasowej organizacji ruchu stanodriebne opracowanie

3.15. Wzory materiatdw do budowy nawierzchni i spog ich wykonania

Kostka betonowa typu Nostalit w kolorze szarym gm8
(wzér jak na zrealizowanychggjach jezdnych w obbie Promenady Zdrojowej)
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Kostka betonowa z licem grysowym w kolorze graf'y czerwonm gr.8cm
(wzér jak na zrealizowanyaltiezkach pieszo-rowerowych w afmie Promenady Zdrojowej)

B

Ptyta betonowa 50x50x5cm ytRISBR/EPDM 50x50x4cm
w kol.grafitowym w kol.czerwonym

W /

Krawezniki betonowe szare Obrzebetonowe grafitowe
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Obrzee z klinkieru drogowego uktadanego na romb

mPrzykiad alejkizwirowo-tluczniowej

4.Projekt zieleni

4.1.Charakterystyka zieleni i dobér gatunkéw

Zielen zaprojektowano z uwzglnieniem naturalnego charakteru terenu, po upraedn
wykonaniu szczegétowej inwentaryzacji i ekspertgeydrologiczne;.

Projektowana ziefeobejmuje drzewa form piennych, grupy krzewow wria skupin
oraz nasadzenia okrywowe. W projekcie wprowadzama dos¢ réznorodnych gatunkowo
roslin, skomponowanych pod wzglem gatunkowym z siedliskiem projektowanego terenu.

Wykaz projektowanych gatunkéw flin wraz z ilafcig materialu nasadzeniowego i
parametrami jak@ciowymi zakczono do niniejszego opracowania.
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4.2. Drzewa i krzewy

W doborze gatunkéw uwzglniono sadzenie drzew i krzewOw o amicowanej
kolorystyce i kwitnieniu.
Sadzenie drzew i krzewow najewykona z petra zaprawa dotéw.

Ponadto drzewa form piennych najleabezpieczy 3-ma palikami w formie tréjnogu,
oraz wyprofilow& misy wokét pnia wyciotkowane mielona kardrzew iglastych.

Obszary obsadseskupinowych naley wyscidtkowat na catej powierzchni obsadre
warstwg kory mielonej lub zgbek gr.min.5.

Przed zaktadaniem zieleni w miejscach zdegradoaoramaley miejscowo wymierd
podiaze.

Szczegbtowe zasady sadzenia orazegiecji drzew i krzewow opisano w SST
zalgczonej do niniejszej dokumentaciji.

4.4 Trawniki

Trawnik parkowy nalgy wykona& obsiewem mieszagktraw niskorosacych,
rozkrzewiajicych s¢ oraz odpornych na deptanieestpi¢ obsiewu 3 kg/100 frz niewielkim
dodatkiem nasion stokrotiBellis perennis).

Trawnik wykon& z wykorzystaniem rodzimego humusu, $zav miejscach
zdegradowanych oraz mocno wyjatowionych wykobngejscowo wymia@ podiaza zgodnie
z zapisami SST.

SzczegOlowe zasady wykonania oraz egrmdcji trawnikOw opisano w SST
zalgczonej do niniejszej dokumentaciji.

4.5. Przygotowanie terenu do wykonania zieleni.

Do wykonanie zieleni naky przystpi¢ po zakaczeniu wszelkich prac zazanych z
zagospodarowaniem terenu. Zaktadanie zielenizpgi@przedai kompleksow pieleggnach
drzewostanu istniegego. Naley réwniez wyeliminowa® wystkpujace zachwaszczenie.

4.6. Stata konserwacja

Wykonana ziel®@ wymag#& bedzie statej pielgnacji i konserwacji od momentu
zalazenia, polegajcej na pieleniu, prowadzeniugéipielegnacyjnych i korygujcych pokréj,
zwigkszapcych kwitnienie, zasilaniu nawozami, podlewaniu c.eta take zwalczania
szkodnikéw i czynnikdbw chorobowych profilaktyczroeaz w przypadku ich wygpienia.

W ZAL ACZENIU:

Tabela nr 1:

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU | EKSPERTYZA DENDROLZNAC
Tabela nr 2:

WYKAZ RGLIN PROJEKTOWANYCH ORAZ ICH PARAMETRY JARWE
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5. Informacje do projektu zagospodarowania terenu

» Sposob zapewnienia warunkéw nieafminych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne.
Przebudowa i budowa nawierzchni nie wprowadza odczafn i przeszkod przy
przemieszczaniu @i pieszych i niepetnosprawnych. Usgmie tych barier w
rozwiazaniach technicznych polega na:
0 zastosowaniu obmdnych krawgznika i opornikow;
0 zaprojektowaniu alternatywnego édp w przypadku wyspowania schodow
terenowych
0 przebudowie nawierzchni pieszych wzglm stopniu eliminujcych r&nice
poziomdéw nawierzchni.

» Rozwigzania zasadniczych elementéw wypogania technicznego zapewniage
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Nawierzchnie zaprojektowaney godnie z ustawowymi wymogami technicznymi
(,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie...”, prawo o ruchu drogowym, ustawa aydoh publicznych, itp.) oraz
formalno-prawnym. Obszar afty zasegiem przebudowy dmlzie wyposaony we
wszystkie urzdzenia zapewniage jego bezpiecznezytkowanie w odpowiednim
standardzie.

» Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych ugrzen instalacii
technicznych.
Zadanie nie wywotuje kolizji z istniggymi elementami technicznymi terenu.

» Charakterystyka ekologiczna obiektu
Projektowana przebudowa nie stwarza zagnia dla warunkéw ekologicznych
srodowiska naturalnego.

» Uciazliwosé akustyczna
Nie wymaga si ochrony akustycznej dla planowanej inwestyciji.

» Wplyw na srodowisko wodne
Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wptywu na warunki wodne.

» Wplyw na §rodowisko przyrodnicze i krajobraz
Projektowana inwestycja w petni wpisuje; s krajobraz kulturowy miejscovdoi
Gotdap. W ramach przebudowy przewiduje szupetnienie istniagej zieleni oraz
podniesienie jej iléci i jakosci.
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» Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
Stan po przebudowie nie ma wplywu i nie powodujeudrieéd w mazliwosci
prowadzenia akcji gaiczej.

» Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajdujegsstrefie wptywu eksploatacji gérnicze;.

» Rodzaj, skala i usytuowanie przedsivziecia

Przedsiwzi¢cie obejmuje wykonanie robét zygianych z przebudaw istniepcego
obiektu. Nie zmienia gisposob #ytkowania terenu zar6wno w afnie dziatek objtych
projektem jak i na gruntach bezpednio do niego przylegtych. Przegsri¢cie polega na
przebudowie istnigcego, uytkowanego terenu, dlatego jego realizacja nie arigvptywu
na otoczenie i nie stwarza zageaia dla warunkéw ekologicznyahodowiska naturalnego.
Nie wystpuje w tej sytuacji konieczié okreslenia zasigu bezpéredniego oddziatywania
przeds¢wzigcia nasrodowisko.

» Informacja i dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych
obiektéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przégami odregbnymi

Zaprojektowany sposéb zagospodarowania terenu owoguje zagreen dla
srodowiska naturalnego orazyikownikéw, a take nie wptywa negatywnie na otoczenie.
Zagospodarowanie terenu przyczyné slo poprawy stanwurodowiska poprzez
podniesienie standardu nawierzchni i wprowadzenseznej ildci nasadze roslin.
Poprzez zagospodarowanie i upghzowanie infrastruktury ule@npoprawie warunki
higieny i zdrowia aytkownikow.
Projektowane nawierzchnie z kostki i ptyt betonolwytie wpltywaj negatywnie na
srodowisko. Nawierzchnie nie emigugzanieczyszcaetoksycznych.
Inwestycja nie wysipuje w wykazie przedsivzig¢ mogcych znaczco oddziatywé na
srodowisko.

» Rozwigzania chronigcesrodowisko
Ze wzgkdu na charakter przedsizigcia nie przewiduje 8i urzadzea
chronicych srodowisko.

5.1. Uwagi kaicowe do projektu zagospodarowania terenu

» Teren, na ktérym przeprowadzanadbie inwestycja nie znajduje ¢siw obszarze
objetym ochromn konserwatorsk

* Inwestycja nie znajduje siv obszarze Natura 2000;

* Inwestycja nie znajdujesiw strefie eksploatacji gérniczej;

* Inwestycja nie ogranicza waden sposéb zagospodarowania dziadsiesnich;

* Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka w granicach dziatek
objetych wnioskiem;
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~« Nalezy speini zalecenia zawarte w uzgodnieniach;
» Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw;
* Inwestycja nie jest szkodliwa déaodowiska i nie narusza intereséw 0sob trzecich;
Wszelkie zastosowane materiaty powinny postastasowneswiadectwa i certyfikaty
dopuszczajce dany wyrdb do stosowania w budownictwie.

5.2. Informacja do Planu BIOZ

Projektowane w niniejszej dokumentacji zagospodarog terenu nie wysgpuje w
wykazie przedswzig¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

Przebudowa nawierzchni nie wplywa negatywnie dradowisko i nie emituje
zanieczyszczetoksycznych.

Projektowana przebudowa terenu nie stwarza szazegolzagrezenia dla pracownikow
wykonawcy robét oraz osob postronnych przy przeggiu zasad ¢fych w powszechnie
obowiqzujacych przepisach BHP. Odpowiedzialnym za spdzenie lub zapewnienie
sporadzenia planu BIOZ podczas wykonywania robét jesrdivnik budowy, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26.03.2008Dz.U.Nr 120 poz.1126 z dnia
10.07.2003 r.).
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