Przekroj normalny N7
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S warstwa $cieralna AC 8S, gr. 4 cm kostka betonowa szara typu Holland (ptukana) , gr.6.cm
warstwa wyréwnawcza AC 11W, gr. 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
L 2,00 L 2,00 L istniejaca konstrukcja jezdni warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
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kostka betonowa szara typu Nostalit, gr. 8 cm raweznik betonowy, 15x22x100 cm —

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm

podtoze gruntowe

pospdtka, gr. 10 cm
podioze gruntowe
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kraweznik betonowy, 15x22x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm

pospotka, gr. 10 cm
podtoze gruntowe
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kostka betonowa szara typu Nostalit, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

poditoze gruntowe

NAZWA ZADANIA.: ROZWOJ FUNKCJI UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI POPRZEZ POLACZENIE
PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO Z PARKIEM ZDROJOWYM SCIEZKA
KINEZYTERAPEUTYCZNA W UL. STADIONOWEJ
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