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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu w związku z przebudową 
ulicy Stadionowej w miejscowości Gołdap w ramach zadania p.n. "Rozwój funkcji 
uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez poł ączenie Parku Kinezyterapeutycznego 
z Parkiem Zdrojowym ŚCIEŻKĄ KINEZYTERAPEUTYCZNĄ  W ULICY 
STADIONOWEJ" , w obrębie ewidencyjnym 281803_4.0001 Gołdap, oznaczonym 
nieruchomościami o nr ew.: 1-1467, 1-394, 1-38/3, 1-280/3, 1-392/23, 1-1898/8, 1-
43/1. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.6.2016 z dnia 29 marca 
2016 r. na wykonanie stałej organizacji ruchu w ramach zadania p.n: "Rozwój 
funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez rozbudow ę Parku 
Kinezyterapeutycznego i poł ączenie go ŚCIEŻKĄ KINEZYTERAPEUTYCZNĄ 
W ULICY STADIONOWEJ z Parkiem Zdrojowym" , zawarta pomiędzy 
Inwestorem tj. Gminą Gołdap z.s. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap a Biurem 
Projektowym „ARAMIX” z.s. ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokołów Podlaski. 
 
Projekt wykonano na podstawie materiałów: 
-  podkład geodezyjny w skali 1:500 
-  inwentaryzacji urządzeń drogowych. 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Inwestycja znajduje się na terenie miejscowości Gołdap. Ulica Stadionowa  
posiada drogę jednojezdniową dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej o 
szerokości ok 6m.  Wzdłuż ulicy znajduje się zabudowa o charakterze 
mieszkaniowym, pensjonatowym i gospodarczym, miejski stadion sportowy, a 
także tereny zieleni naturalnej. 

W granicach pasa drogowego na terenie objętym inwestycją znajduje się 
sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
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4 ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

Przewidywane rozwiązanie przewiduje uporządkowanie oznakowania 
pionowego oraz poziomego. Została oznakowana nowo powstała ścieżka 
rowerowa oraz ciąg pieszy. Zaprojektowano 3 przejścia dla pieszych oraz jedno 
dla rowerzystów. Na przejeździe dla rowerzystów zastosowano próg najazdowy U-
16c.  

Zaprojektowano również oznakowanie poziome które jest pokazane w części 
graficznej opracowania. 

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU 

Ulica Stadionowa jest drogą gminą o ruchu lokalnym i turystycznym. Ruch 
kołowy odbywa się ze średnim natężeniem. Ruch pieszy odbywa się chodnikami. 
Droga znajdują się w obszarze zabudowanym oraz przylega do obszarów 
przyrodniczych i uzdrowiskowych. 

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się na IV kwartał 
2016 roku. 

 


