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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.01.ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZE N

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (SST) s wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z rozbiork elementéw drog i ogrodéeprzy realizacji zadania p.n'‘Rozwoj funkcji
uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez poiczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojeym
SCIEZK A KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadakiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z rozbiork
- Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.&n8 ptyt betonowych.
- Rozebranie kragznikdw drogowych i obrzey trawnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua STO

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég, me by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
— zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STO.
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4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Gruz z rozbidrki naley skruszy i w pierwszej kolejnéci wykorzysta& dodajc do podbudowy z kruszyw
pod wykonywane nawierzchnie, po uprzednim przenaieiszpod kontral i zgodnie z wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég i ogroflzdbejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentaajojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe maa wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okgéony w SST lub przez
Inspektora.

Elementy i materiaty z rozbiérki (kostka betonowa)ery przekazé Inwestorowi po uprzednim ustaleniu
miejsca zleenia.

Elementy i materiaty, ktore stagic wtasnacia Wykonawcy, powinny bd usunite z terenu budowy lub
zagospodarowane zgodnie z dokumentacj

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragajdujce st w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako robdt podano w STO.

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy rob6t zwiazanych z rozbiorkelementéw drég jest:
dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
dla elementéw betonowych -rfmetr szécienny).
dla ogrodzenia - metr bigcy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérldelu ponownego jejaycia,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki konstrukcji betonowej:
— odkopanie konstrukcji
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— rozkucie i zerwanie konstrukciji;
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rldelu ponownego jejaycia,
— wyrownanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki.

c) dla rozbiorki ogrodze
— demonta przeset ogrodzenia oraz stupkéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D.9501% Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle
2. PN-D.9600( Tarcica iglasta og6lnego przeznacz
3. PN-D.96002 Tarcicastiasta og6lnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo
0golnego stosowania
5. PN-H-7422( Rury stalowe bez szwu agjnione i walcowane n
zimno ogoélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-9340: Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane
goraco
8. BN-87/5028-12 Gwiadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym
9. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.02.ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwizanych ze zdgciem humusu przy realizacji zadania p:fRozwo6j funkcji uzdrowiskowej w
Goldapi poprzez pohczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojpym SCIEZKA
KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodbkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot aganych ze zdgiem
warstwy humusu o gruioi 15 cm, wykonywanych w ramach rob6t przygotowayetewraz z przewiezieniem w
miejsce sktadowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okstenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu nadagj se do powtérnego tycia naleyy
stosowa:
- roéwniarki,
— spycharki,
- fopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachzigdrawidtowe
wykonanie robét spetem zmechanizowanym nie jest diwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadiandportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego spretu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.

4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdirodka transportu zalg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
Teren pod budoww innych miejscach wskazanych w dokumentacji dtm@ej powinien by oczyszczony
z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bdydjeta z przeznaczeniem do fdejszego uycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnik6w, sadzeniu drzew i krzewéw owaz innych czynn&i okreflonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu posviby wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora.

Humus naley zdejmow@& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spghav wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wozfce dla prawidtowego wykonania robét, wadpie mae
stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robét (zmienna grubé warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowargczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykesryych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego terenu robdét ziemnych oraznwych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychear Inspektora.

Grubgi¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinnaé¢lggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, S&T
wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego staystepowania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagwo
rozliczenia czynnéi zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przetkeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unilkid
zanieczyszczenia ghfub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwieiem na odkiad.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

[.03.FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamhnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwizanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanzirdla zadania p.n"Rozwdj funkcji
uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez poiczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojeym
SCIEZK A KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadakiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowej na zimno wraz z odwiezienigmobku..

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorniyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotsany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na olma glebokas¢.

1.4.3.Pozostate okigenia g zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong glebokasé.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhzachowanie wymaganej row§td oraz
pochyler poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotgrmavy czsci jezdni)
Inzynier maze dopucié¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowamgmafki musz, a poza nimi powinny, k&
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zglityniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mge wywac tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakighk watpliwosci przeprowadz demonstragj
pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STO.
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4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien tak zorganizowany, aby zapewmrac frezarki bez
postojow. Materiat mze by¢ wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokdsci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentac;j
projektows i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej
tekstura powinna ldyjednorodna, ztgona z niecigtych pmzkdéw podiwnych lub innych form geometrycznych,
gwarantugcych rowndg, szorstkéé i estetyczny wygid.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol robdt podano w STO.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frifrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuij
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem
i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.04.KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$ TP s wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwihzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzagszczaniem podi@ gruntowego przy
realizacji zadania p.n.:"Rozw6j funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez potaczenie Parku
Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojowym SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY
STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do wykonania nawierzchnistikdrukowej betonowej i kamiennej, ptyt kamienhyc

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania robo6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor imodopycié
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigongstopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),

— koparkotadowarek

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyir.

Stosowany spgz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiea oraz
substangj przyrodnica terenu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w STO.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podia
bezpgrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WigEejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podta, jest maliwe wytacznie za zgod
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podkau nie mae odbywd sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczeniek@alilub szpilek powinno umiwiaé nachgniccie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w agisdich nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlnigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonyw@ recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matymemikr Sposdb wykonania musicbgaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w pobe a nadmiar odwieziony na odktad w miejsce wesheaz
przez Inspektora.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podhe powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze ni projektowane radne podiea.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowrujgce dla gornej strefy korpusu, w d koniecznej do
uzyskania wymaganych ¢a@nych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzplnspektora.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkavisk
zageszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podiaa (1)

Minimalna wartd¢ I, dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drég
korpust ekspresowyc Ruch Ruch mniejsz
Ciezki od cizkiego

i bardzo c¢zki
Gorna warstwa o grukoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm of
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioe uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzagsszczenia naley oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pienggb modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢za2.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna Wy rowna wilgotndci optymalnej z
tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdavinien on zabezpieczy
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podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podte ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oigjnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckomgnie niezdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w STO.

6.2. Badania w czasie robét.

6.2.1.Czestotliwosc¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.
Tablica 2.  Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego poébza
Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 ROwNnG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostdy

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi  JWco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrg

planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukd$ataénia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.ROwWnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z normp
BN-68/8931-04 [4].

Nierébwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokeéciowe

Rd&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wdej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag:szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wart&i modutéw odksztatcenia, to
wartai¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odkszigdceokrglonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wi¢ksza od 2,2.
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Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu poditea
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od érgich w
punkcie 6.2 powinny ky naprawione przez spulchnienie dcelgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelto®ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
— zaftadunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiardw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotneéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&no nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[.O5S.WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinajcych dla zadania p.n"Rozwdj
funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez polczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojgym
SCIEZK A KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obhpwica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét nawierzctuyich.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
warstw odgczapcych o gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdleniami
podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podes STO.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgapcych s
- piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinaicych - oprécz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetni@nasgpujace warunki:
a) szczelngei, okreslony zalendicia;

Dys
dss ~
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstsy odcinajcej lub odsczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstisczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na tw@sodcinajce;.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoicia:
S0y
le
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
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dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania
normy PN-EN-13043 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczishcych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-EN-13043 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-EN-
13043 [4].

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdgrednio po dostarczeniu na budpivzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robot
powinien zabezpiecZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngni materiatami kamiennymi.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodgdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Przygotowanie podtea

Podioe gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczajca powinny by wytyczone w sposéb unlwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektowy, z tolerancjami okr@onymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaia¢ nacikgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grékio przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwddaych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubaici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa natewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukfadania
kazdej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich ddavosciach.
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Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zagsszczania.

Zag:szczanie warstw o przekroju daszkowym mpleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podignymi czsciowo nakladajcymi sk, w
kierunku jej gornej krawdzi.

Nierowndici lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny kywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnigcie materiatu, 2ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcingp i odaczapca powinna by zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie naley kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowawy warstwe odsiczapca lub odcinajgca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmagszczenia
nalezy oprzet na metodzie obgken ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pietmego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza
2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej warkmi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, Wiligotnas¢ kruszywa jest msza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny — nie przewiduje s
5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej
Warstwa odgczajca i odcinajca po wykonaniu, a przed ulniem nagipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2ey
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdeiwego utrzymania warstwy ol Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakol robdt podano w STO.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi. Badania te powinny obejmd@werszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiarow i pomiarow
1 Szerokeé¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 ROwng¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
s | Raane soksone |G e e
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6 Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej krawiziach dla autostrad
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmaz na 2000 f

8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnosé kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie naty wykona® w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndici podtwne warstwy odcinafej i odsczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odaczajcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj £ 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rd&znice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ozegj niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o ggej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubadi¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraneil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmash, naley mierzyé
taczry grubdi¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nacligkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po amghiiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag:szczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odcirgiej i odsczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporoOwnanie wart@i modutdéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszitgdcekrelonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bwi¢ksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna hiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od é&rg/ch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dghglkasci co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odsczajce.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1f.warstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji tegcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo nangallo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

4.  PN-EN-1304: Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchogowyct

5. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo nangalo nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moodwdksztalcenia nawierzchni
podatnych i podhza przez obeizenie piyt

7. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdoonawierzchni planografem i ta

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.06. PODBUDOWA Z KRUSZYW.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr@fT) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie przy realizacji zadania
p.n.: "Rozwdj funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez pofaczenie Parku Kinezyterapeutycznego z
Parkiem Zdrojowym SCIE ZK A KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi udwat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych hatcznie wg PN-S-06102 [21] :
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnyci]3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczoiggahcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO dotygzych poszczegolnych rodzajéw podbudéw z kruszyvbilzawanych
mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podes STO.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w STO
dotycacych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi naimsi 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezwmaych na podbudowy wykonywane metadabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérr warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolrng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa
nie moze przekracz&2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudow wedtug
zasar- | pomoc- | zasa- | pomoc- | zasa- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych ni| od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10| do 12 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nie wigcej niz -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 | Zawartg¢ zanieczyszcze PN-B-04481 [1
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wigcej niz
5 | Wskanik piaskowy po picio-| od 30| od 30 | od 30| od 30 BN-64/8931
krothym zagszczeniu metagdl | do 70| do70 | do70| do 70 - - -01 [26]
lub 1l wg PN-B-04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnég¢ catkowita pg 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnag¢ czgsciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie
wiecej niz
7 | Nasikliwosé, %(m/m), nig 2,5 4 3 5 8 PN-B-06714
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wigcej ni -18 [6]

8 | Mrozoodporné&, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamva- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 | Rozpad krzemianowy:zele- PN-B-0671<
zawy hcznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 -37 [10]
wigcej niz PN-B-06714

-39 [11]
1C | Zawart@G¢ zwiazkdéw siarki w PN-B-0671¢
przeliczeniu na S§ %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
nie wigcej niz

11 | Wskanik NaSNOSCi Whog
mieszanki kruszywa, %, nje
mniejszy nk: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniud = 1,00 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zagszczeniud > 1,03

2.3.3.Material na warstw odsiczajca

Na warstw odsiczajca stosuje si:
—zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
—piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warsty odcinajca
Na warstw odcinajica stosuje si:
—piasek wg PN-B-11113 [16],
—-miat wg PN-B-11112 [15],
—geowtdknire o masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw
Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje i
—cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
—popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
—zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycice spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyatechanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej (dopuszczaesizastosowanie gotowej
atestowanej mieszanki),
b)réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
c)walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatsicznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STO.
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4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2. Przygotowanie podtea

Podiae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtou zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania naglesprawdzt wzorem:

D15
dgs < 5 (1)
w ktorym:
D,s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzsapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod2i&iarn gruntu podt@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podieu utazyé warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek
gruntu, wyznacza siz warunku:

dso

O < 1,2 )

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥oziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga sé na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivaia¢ nacikgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblrfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsfaséb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Gruhig pojedynczo uktadanej warstwy
nie moe przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébgoziozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada iz
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kBywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nasgpnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnoéci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda IlI). Materiat nhadmiernie nawilgocony,
powinien zosté& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldvilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest zsza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotitomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn,
mieszank nalezy osuszy.

30



GOLDAP - SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZNA W ULICY STADIONOWE]

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wviadd przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczéowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
—stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest wewy,
—okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieAoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy
po zagszczeniu,
—okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierryd takich materiatdbw oraz spsni do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakiedna stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkbnego przez
Inspektora.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie.  Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inspektora, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obowdany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w STO.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@énbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptaciji materiatow. Badaeigpowinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwosc¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwasé oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoschmnicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchni
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej | podbudowy przy-padaga
dzialce roboczej | na jedno badanie @n

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnags¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkkej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkeéxapobiera
w spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi.
6.3.3.Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleran€jLl0% -20%.

Wilgotnasé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osigniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.
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Zag:szczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niedivoe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@ag:szczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 Ay lub wedtug
zalecé Inspektora.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezna za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutuE, do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaivacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w daBli
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczego6lnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokd¢ podbudowy 10razyna 1 ki
2 | Réwnai¢ podtuzna w sposab cigly planografem albo co 20 m daha kazxdym pasie
ruchu
3 | R6wnai¢ poprzeczn 10razyna l ki
4 | Spadki poprzeczn/ 10razyna l ki
5 | Rz¢dne wysokéciowe co 100 n
6 | Uksztattowanie osi w plani’ co100n
7 | Grubd¢ podbudowy Podzas budowy
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzief hi
raz na 400 fh
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 fm
8 | Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie nalg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szeroléoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy
Nierowndici podtwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy nalemierzy¢ 4-metrowy, fats.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkiqny by zgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancjy = 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.
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6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
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6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubdi¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnaos¢

podbudowy

—-modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,

—ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudo
Podbudow Minimalny modut odkszti-cenia mierzon
z kruszywa @  Wskanik Maksymalne ugicie ptyta o srednicy 30 cm, MPa
wskaniku | zag:szczenia| sprzyste pod kotem, mm
Wy Ni€ Is nie
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegt od drugiegc
obciazenia obciazenia B
60 1. 1,4C 1,6C 60 12C
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbaltasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgrubd¢, dotazenie materiatu i powtdrne zeggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdmih wiaciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghdu tych robdt nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa ngnaos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegndici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcaludowy tylko wtedy, gdy zargnie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkriwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest
mechanicznie.

nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektows, SST i wymaganiami lryniera, jereli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéxi objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staitanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr
2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotngci
6. PN-B-0671+18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznanie nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie mrozoodporgo metod, bezpgrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie zawarfoi zanieczyszcze

organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartgi siarki metog bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11,  PN-B-0671+39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathraweg

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheato nawierzchni drogowycH.wir i
mieszanka

15, PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowyct

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw

2. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie

22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/893-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wakiia piaslowegc

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeizenie ptyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i fat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiag&igiodatnych ugiciomierzem belkowym

30 BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzclpoidatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.07.- NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zwdanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej

kostki brukowej dla zadania p.nRozwéj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez potaczenie Parku
Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojowym SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY
STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt za@anych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowegakresie jak riej:
-z kostki brukowej bet. gr. 8 cm
-z kostki brukowej bet. gr. 6 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendoldany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgamau si  ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietaj jezdné od chodnika, charakteryzgjy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diggonie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.Obrzere - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olglenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale okrdenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomer STO.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa m® mie€ nastpujace cechy charakterystyczne, oftome w katalogu

producenta:
1. odmiare:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwyscieralnej (gérnej) zwykle

barwionej grubéci min. 4 mm,

2. barweg:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okenymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

c) grubagé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géglaoni @: 60 mm, 80 mmi 100 mm

(zalecane grubmi kostek podano w zgzniku 2).

Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane plisgbu uktadania i siatki spoin oraz uiliweiaty

wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez konieczfw przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianaath bocznych oraz z

ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomukdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. oeePN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukipwestalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magjych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha ﬁ(aia(czn Wymaganie
normy
2 3 4
Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w minC Diugos¢ Szeroké¢ | Réznica
od zadeklarowanych Gruba¢ pomie-dzy
wymiaréw kostki, dwoma po-
grubdci < 2 + 2| miarami gru-
100 mm +3 basci, tej
> +3 + 3| samej kostki,
100 mm +4 powinna by
<3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypukiec
(jesli maksymalne wymiary wklestosé
kostki
> 300 mm), przy diugai 15 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporng¢ ne | D Ubytek masy po badaniu: wafto
zamraanie/rozmraanie z srednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
udzialem soli odladzagych pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatd¢ na rozciganie| F Wytrzymata¢ charakterystyczna ¥ 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kady pojedynczy wynik> 2,9
MPa i nie powinien wykazywa
obcihzenia niszcacego mniejszego i
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250 N/mm diugéci roziupania

2.3 | Trwalaé (ze wzgtdu na| F Kostki maj zadawalajca trwalosé
wytrzyma-tac) (wytrzymalai¢)  jesli  spetnione s
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odpornd¢ na Scieranie (wg| GiH Pomiar wykonany na tarc

klasy 3 szerokiejsciernej, | Bbhmego,

oznaczenia H normy) wg zat. G normy| wg zal. H mormy —
- badanie| badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000

mn?
2.5 | Odporna¢ na| l a)jesli goérna powierzchnia kostki ni
paslizg/paslizgnigcie byta szlifo-wana Ilub polerowana |-

zadawalaica odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga si podania
wartasci odporndgci na
paslizg/paslizgnigcie - naley
zadeklarow&d minimalmy jej wartai¢
pomierzom wg zal | normy
(wahadtowym przyrzdem do badani
tarcia) T

1 |2 [ 3 | 4

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghkd J apoérna  powierzchnia  kostki  nig
powinna mié rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwi@é@ w
kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien opis|
rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by poréwnane z prékk

3.3 | Zabarwienie (barwiona me producenta, zatwierdzan przez

by¢ warstwascieralna lub caty odbiore;,

element) c)ewentualne rénice w jednolitdci

tekstury lub zabarwienid,

spowodowane nieuniknionym

Zmianami we wigciwosciach

surowcoéw i zmianach warunkow

twardnienia nie suwazane za istotne

D

W przypadku zastosowtakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN-1338 [2].

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa& na paletach. Palety z kostknogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-EN-13043 [4], cementu powszechneggtku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
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b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce ceoveo-piaskowej
— piasek spetniapy wymagania wg 2.3 a),

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podteu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadaeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej neoodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu adzen uktadajcych (uktadarek), sktadajych sé z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsecgieich utaenia;
urzadzenie to, po skazonym ukfadaniu kostek, mwoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowaspecjalne narzizia tyce (np. przycinarki, szlifierki z targr

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzin
elastomerowy, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.
4.2. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyréiodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne naley uktada na
podktadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiefaPodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien kiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowa dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkttych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiea powinny by niewysadzinowe, jednorodne i §me oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektowy lub SST .
Konstrukcja nawierzchni nxe obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
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Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wypowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaptae@mentowo-piaskoay obejmui;:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegikdw, obrzey i ew. sciekéw),
przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
wypehienie szczelin piaskiem,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskpwepstawowych czynioi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Ok wLNE

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivey betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagjprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigda&ymaganiom wiéciwej SST, np.:
a) Wykonanie warstwy odgzapcej lub odcinajacej / mrozooczronnej/
b) ,Podbudowa z chudego betonu”

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg zgodny z dokumentagprojektows lub SST.

Ustawianie krawznikdw, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikOw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs lub SST.

Jelli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieadp grubd¢ podsypki powinna wyno&ipo
zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatow na podsypé&winny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grufim podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchra
kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzs uktadanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rogcielona podsypka powinna bwyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. ecznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeorpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polac wodq w takiej ilasci, aby woda zwityta cah grubdi¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mee wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzawa musi by zakaiczone przed rozpogziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek orazeigia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz deseich uktadania
powinny by przedstawione do zaakceptowaniazyimerowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztatt
koloru, sposobu ukladania i wytworni kostekzynier maze polecé Wykonawcy utaenie po 1 rh wskpnie
wybranych kostek, wyktznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni, §# w ciagu dnia
temperatura utrzymuje esiw granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostke nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, pagpitp.).

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wickszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mima wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoyeh
pod wzgédem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizor&znych wymiarow
i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykera¢ przyuczeni brukarze.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazibw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaftenietypowych wymiarach, walnprzestrzé uzupetnia
si¢ kostlg cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzieny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsicazakaiczyé
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki uteonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwiaarycznie utaong nawierzchrg na
podsypce piaskowej natgrozebré i usumé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagsszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGengowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzgme pknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokaé¢ spoin pom¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin porgilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z asilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego pomdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawy cementowo-piaskosy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstsgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wgaiilie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskoav zaleca € przygotowg w betoniarce, w sposob zapewn@j jej
wystarczajca ptynnasé. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzghninagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrgmmowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinna
byé oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnispoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoavnalery zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadaf zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetianiu spoin zapraveementowo-piaskogvnawierzchni nalezy starannie oczyic; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymslpem mana oddé do wytku
bezpdgrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapravy cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nale/ przykrye warstwg wilgotnego piasku o gruboi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymyw& ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywig ® tygodni (przy temperaturzgedniej
otoczenia nie mszej n 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnalezy oczyci¢ z piasku i
mozna oddé do wytku.
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6.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakol robdt podano w STO.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

a)

b)

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy§ka
w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez bryniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonagccech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kreamikdw,
obrzezy),
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. akome w normach, ktére budz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiaaypnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot

WyszczegOdlnienie S Wartcici
Lp. bada i pomiarow Czestotliwas¢ badab dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D.04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyckapyweymienionych w
pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowar)iwg SST D.08.01.01a [17]; D.08.03.01 [19];
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w  1Q0Wg pktu 5.6
liniowym lub metod niwelacji) punktach dziennej dziatkiodchytki od
roboczej: grubgci, spadkéw [ projektowanej
cech  konstrukcyjnych Vgrubagici +1 cm
poréwnaniu z dokumentag]
projektow i specyfikacy
5 Badania wykonywanii kostki

nawierzchni z

a) zgodnd¢ z  dokumentagj| Sukcesywnie na kalej| -
projektowg dzialce roboczej

b) potozenie osi w  plani{Co 100 m i we wszystkicl Przesunicie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznygtosi

projektowanej dq
2cm

C) rzedne wysokéciowe[Co 25 m w osi i przyOdchylenia:
(pomierzone instrumentepkrawedziach oraz we+lcm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) rownds¢ w profilu podtenym | Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 [8] fat 8 mm
czteromet-row)

e) réwnasé w przekroju| Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzona dat migdzy tat a po-
proflowa z po-ziomnia i wierzchni  do
pomiarze przéwitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiaregm
liniowym wzglednie metod
niwelaciji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzc Jw. Odchytki od d-
metod, niwelacji) kumentacji pro

jektowej do 0,3%
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g) szerokdé nawierzchn| Jw. Odchytki od sz-
(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-
liniowym) wanej do+5 cm

h) szerokdé i gtebokase | W 20 punktact Wg pktu 5.7.!

wypetienia spoin i szczelircharakterystycznych dzienrej
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru koste{ Kontrola biezacs Wg
i desenia ich ukzenia dokumentacji

projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobstkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ulazeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyghdu zewrtrznegol Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia|
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformacji, wykruszg, spoin i szczelin

2 Badanie poteenia osi  nawierzchr Geodezyjne sprawdzenie poémia 0si c(

w planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesggoia wg tab. 2, Ip,
5b)

3 Rzdne wysokéciowe, rowndé¢ |Co 25 m i we wszystkich punktach
podiwna i poprzeczna, spadkiharakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartoi podanych w tah.

2, Ip. od 5c do 59q)

4 Rozmieszczenie i szerod® spoin| Wg pktu 5.5i5.7.

i szczelin  w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe.
Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich SST wymienionych w pkt&aehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami byniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegayj
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie faw (podsypek) pod kramiki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
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- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00 ,Wymagaogolne” [9]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowe] kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny¢ luete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreak
jest okrélony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposo6b rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajicemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:200: Cement. Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgoditd
dotyczice cementu powszechnegoytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3.  PN-EN-1304: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierz
drogowych

4., PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndt@ado nawierzchni
drogowych; piasek

5.  PN-88 B/3225I Materiaty budowlane. Woda do betonow i zag

6. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdé$eno nawierzchni

planografem i fat
10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

9. D.00.00.00 Wymagania ogolne

10. D.04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
11. D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

12. D.08.01.0l1la Ustawianie kresmikdw betonowych

13. D.08.03.0: Betonowe obrzea chodnikow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.08. CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Techniczp¢SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej SpecyfikagchAnicznej 8 wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem chodnikow z ptyt betonowych azanych z realizagjzadania p.n.:
"Rozwdj funkceji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez pofaczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem
Zdrojowym SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w SST dotycwykonania nawierzchni:

- chodnikéw z ptyt betonowych ptyt o wym. 50x50 o podsypce cementowo- piaskowej grub. 5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki

- wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ullap placu przeznaczone vagiznie dla ruchu pieszego.

1.4.2. Obramowanie chodnikéw

- umocnienie ich bocznych kradzi, wykonane z kragznikbw /obrzey betonowych lub innego materiatu.
Pozostate okidenia g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotycice materiatdw

Wymagania ogolne dotygze materiatéw podano w STO.

2.2. Materialy do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow yt fietonowych zgodnie z ninieSST a:
2.2.1. Piyty betonowe chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe o wymiarach 50x50 cm ipow odpowiadd wymaganiom PN-EN 1339 [8].
Nashkliwo$¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna byvicksza nk 6 %.

44



GOLDAP - SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZNA W ULICY STADIONOWE]

Odporndg¢ na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladzaajych zgodnie z PN-EN 1339 [8]L,0 kg/m2 przy
czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwiekszy od 1,5 kg/m2.

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymald na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powitnyd mniejsza od
3,5 MPa przy obaizeniu niszczcym klasy 110 [11,0 kN].

Scieralng¢ na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekac20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z przstymi metodami.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyitki wymiarow chodnikowycptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiarow chodnikowych ptytdreowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wynosi
12 mm. Rénica pomédzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru ptyty p@vinna przekracza3 mm.

Dla ptyt o wymiarach maksymalnych przekraezgch 300 mm, odchytki od ptaséd i pofalowania podane w
tabeli nr 1 naley stosowa dla gérnej powierzchni, ktgrzaprojektowano jako ptagk

O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia Iptska, producent powinien dostarenyformacije dotycace
dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptasksri i pofalowania
Dilugas¢ pomiarowa (mm)  Maksymalna wypukddmm)  Maksymalna wkstos¢ (mm)

300 15 1,0
400 2,0 15
500 2,5 15
800 4,0 2,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakresaspektéw wizualnych
2.2.1.2.1. Wygid

Gorna powierzchnia betonowych ptyt brukowych nievpma wykazywa wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych ptyt brukowych, nie dspera si wyskepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)
miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wiaiwosci uzytkowe piyt brukowych i nieas
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli ptyty brukowe produkowaneaz powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinytadpisana
przez producenta. dlenie ma znacacych r&nic w teksturze, zgodié elementéw powinna eyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodwcenatwierdzonymi przez odbiarc

UWAGA: Ré&nice w jednolitéci tekstury ptyt brukowych, ktére magby¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalenosci od decyzji producenta, barwiona meoby warstwascieralna lub caly element. slenie ma
znacacych r&nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zeknika J, powinna kiyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodwucenatwierdzonymi przez odbiarc

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci zabarwienia ptyt brukowych, ktére modpy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkow twardnienia, nieasiwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Piyty chodnikowe powinny ky skladowane ptaszczyznami gornymi ku sobie, nieceji niz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na pedtevyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podikad
przektadek uteonych w pionie jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przes&tadiie powinny b§ mniejsze ni: grubcgé 2,5 cm,
szerokdé 5 cm, a diugé przektadek powinna lkgymin.5 cm wegksza od elementu.

45



GOLDAP - SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZNA W ULICY STADIONOWE]

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piasekrednio lub gruboziarnisty odpowiaday wymaganiom norm PN-B-11113 [2] — na podsypk
2.2.4.Piasek drobnoziarnisty — do zamulania spoé&néapcy wymagania normy PN-B-06711 [1].

3. SPRET

3.1. Wymagania ogoélne dotycxce spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty zwizane z wykonywaniem chodnikéw or@ wykonywa recznie przy pomocy drobnego spia z
zastosowaniem: - wibratoréw ptytowych oraz ubijak@aznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycrce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatébw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Plyty chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe madye przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnieciu przez
beton min. 0,&redniej wymaganej warfoi wytrzymatdci badanej serii prébek. Plyty chodnikowe dnadkach
transportowych nafgy uktada& ptaszczyznami gérnymi ku sobiggbem w kierunku jazdy. Powinny one dy
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna iahstwa nie powinna
wystawa pozascianysrodka transportu wcej nizl/3 wysokdci tej piyty.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbywasic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jrgkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniapce warunki w jakich wykonywanegtla roboty przy uktadaniu chodnikéw.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipanymi i
poprzecznymi oraz zagzczone. Wskanik zagszczenia podiea wg BN-77/8931-12 [7] nie nze by mniejszy
od 0,97. Dopuszczalne tolerancje dla wykonaneggtéor gkbokasé¢ +2 cm, szerok& +2 cm. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanego spadku nie powinneknaczé+0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Podsypk cementowo - piaskawnalery wykona z warstwy piaskdérednio lub gruboziarnistego o grudodo5 cm
po zagszczeniu.
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Podsypka cementowo - piaskowa powinng gk ubita, aby nie bylo widocznyctladéw poruszajcego s¢
urzadzenia zagszczajcego.

5.2.3. Uktadanie piyt
5.2.3.1. Spos6b uktadania ptyt

Piyty betonowe naley uktad& z zachowaniem pochylenia podhego. Pochylenie poprzeczne powinno wyaosi
od 1 % do max. 15% w kierunku jezdni.

5.2.3.2. Uktadanie ptyt przy kraweznikach

Piyty przy kraweznikach naley uktada w ten sposéb, aby ich gérna krgliz znajdowata il cm powyej gérnej
krawedzi kraweznika.

5.2.3.3. Uktadanie ptyt na tukach

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m ngléak ukiadd, aby spoiny rozszerzalyesivachlarzowato. Plyty
mog by¢ przycinane. Piyty na tukach o promieniu do 30 nwipmy by ukladane w odcinkach prostych,
taczacych sg przy wyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio aagiych.

5.2.3.4. Ukladanie ptyt przy uradzeniach naziemnych

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptytyoadednio dogite naley ukiad& w jednym

poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikowsgtel przy budowie
urzadzer naziemnych uzbrojenia podziemnego nglealat zapravs cementowo-piaskoav

5.2.3.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@a€z& cm. Szerokid spoin na tukach, zateie od
potrzeby, nie powinna Bywicksza nz 3 cm. Spoiny pongdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydggodnie z
Dokumentacj Projektows zamulone drobnym ostrym piaskiem lub zaprapiaskowo-cementoav na peha
gruba¢ piyty.

5.2.3.6. Pigjgnacja chodnikow

Chodniki, ktérych spoiny wypetnione piaskiem mana oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STO.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyékad dostawcow materiatow deklaracje zgodio
oraz wykon@ badania materiatléw przeznaczonych do wykonani#@trolprzedstawd ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z \wgamiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdai&ddorane kontrole wszystkich asortymentéw robét,
skltadajcych s¢ na ogélny element. Kontrola obejmaivgpowinna zgodn& wykonywanych rob6t z
Dokumentagj Projektowy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz wreale bad& i tolerancji wykonania
robét podanych w pkt. 6.5. €#otliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranggych

wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadeénpak ni przed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu rob6t
Po wykonaniu rob6t naky sprawdzt:
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a) konstrukaj chodnika,

b) réwna¢ nawierzchni,

c) profil podtuzny,

d) profil poprzeczny,

e) réwnolegtéé spoin,

f) szerokd¢ i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie bada

Zaleca si, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bylygprowadzone nie rzadziejzn2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaatéty lub przekroju poprzecznego oraz wize tam, gdzie
poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow

Ustalenia jakéci uzytych materiatéw naley dokond& przez petne sprawdzenie wynikéw badaboratoryjnych
ptyt betonowych oraz pozostatych materiatészytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pgda w
pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega naadj2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu groopodsypki
oraz sprawdzeniu uktadu ptyt chodnika. Dopuszczabhehylenia w grubizi podsypki nie powinny przekracza
+1cm.

6.5.3. Sprawdzenie réwngci nawierzchni

Prz&wit pomiedzy taty 4-metrove, a nawierzchni chodnika nie mie przekroczgl,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podtznego chodnika

Sprawdzenie profilu podimego naley przeprowadz& przez niwelag, biorac pod uwag punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej tétyechodnika w punktach zatamania niwelety nie jmoy
przekracz& +3 cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego ngleprzeprowadza za pomog szablonu z poziomic Dopuszczalne
odchylenia od przytego profilu wynosz +0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie réwnolegkei spoin

Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadza za pomog dwoch sznuréw nagliych wzdhwspoin i
przymiaru z podziakk milimetrows.

Dopuszczalne odchylenia od rovégbspoin wynosz:

a) +1,0 cm na diugmi chodnika do 10 m,

b) +1,5 cm na diugi chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szerolégi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin nalgy przeprowadzéaprzez wydtubanie spoin na diugo okoto 10
cm i zmierzenie ich szeroka oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogolne dotygze obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1 m2 wykonanego chodnika, zgodni@kumentacj Projektovy i pomiarem w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnozyskane od dostawcow materiatdw, wyniki pomiaio
bada z biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr chodnikéw z ptyt betonowych obejmuje:
a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w STO.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatng¢ za 1 m2 wykonanego chodnika z ptyt betonowyetieie dokonana na podstawie obmiaru i ocenygeiko
robot i materiatéw w oparciu o pomiary i wyniki kaidaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotovean]

- utozenie ptytek chodnikowych,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie niegbnych pomiardw i badelaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw.

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natweao nawierzchni drogowych. Piasek.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementdéw powszechnegoytku.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpofzierania prébek, badanie i ocena przydainaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukciji betonu.

5. PN-B-06250 Beton zwykty.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola ja&io Losowy wybér jednostek produktu do probki.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

8. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymaganiaetody bada.

9. PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotyce deklaracji zgodnioi wydawanej przez dostawcéw.

10. Inne dokumenty

11. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miatakaci z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do norm
branzowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.09.- BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robdt zwizanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego na zadaniu p.tRozwdj funkciji
uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez poiczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojeym
SCIEZK A KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego, gat. I, o wymiarach 8x30x100 naidabetonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegii
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677513]8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrziea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:
- obrzee niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.

W zalendici od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza
dzieli sk na:
- gatunek1l -G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(bxcih gat.
1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiengano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodza Wymiary obrzery, cn

obrzeza 1 b h r

on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 £12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olasze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaiwdzi elementéw nie powinny przekracza
wartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielk@d

Rodzaj wad i uszkodsae wad i uszkodzé
Gatunek . Gatunek .
Wklestos¢ lub wypukiai¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerb _ og(anlczaqcych powierzchnie gorn niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozosta
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugai¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 Skladowanie
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Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniargch
wymiarach co najmniej: grubé 2,5 cm, szerokig 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szerokéé obrzesa.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinmgpawiadd wymaganiom podanym w SST
D.08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
3.2. Sprat do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje girecznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnieciu
przez beton wytrzymasci minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;j.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w STO.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza mare stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa)yagéru
lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgta
projektowej.

Zewretrzna sciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracgazerokdci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskowy w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz byé¢ wypetnione
catkowicie na pehn glebokasé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol robdt podano w STO.
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6.2. Badania przed przysapieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materialtéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego naley przeprowadz na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i gigbokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnicia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nglprzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub$nay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitéw
prostych w narzach elementéw wykonuje ¢siprzez przyleenie kgtownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméweszystkie widciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionycphkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot nahy sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyJaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,y pdopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzesa,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obize, ktére mee wynost +1 cm na kade 100 m diugéei obrzea,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdoevipno wykazywé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami byniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
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- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla

2. PN-EN-20¢-1 Beton zwyk3

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierz
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegogtiu. Sklad, wymagania
ocena zgodrizi

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpeé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kramiki i
obrzea.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.10. KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Techniczp¢SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru nawierzchni zwizanych z realizagj zadania p.n."Rozwdj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi
poprzez pohczenie Parku Kinezyterapeutycznego z  Parkiem  Zdrojgym  SCIEZKA
KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kdtdwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umaliwiajace i majce na celu
wykonanie, kontral i odbiér kraveznikdw betonowych. W zakres robot wchodzi ustawiekiaweznikdw
prostolatnych, scietych 15x30x100 cm wystagych na fawie betonowej z oporem i wtopionych 15«23 cm na
tawie betonowej z oporem
Szczego6towa lokalizacja krawnikow wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajchodniki dla pieszych od jezdni
lub stanowacych oporniki dla nawierzchni zjazdow.

1.4.2. tawa— warstwa néna stiaca do umocnienia kraynika oraz przenosza obcizenie krawznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podtau lub tawie.

1.4.4.Pozostate okigenia g zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiSST
DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez #yniera. Zrédia materiatéw powinny ywybrane przez wykonawcz wyprzedzeniem
przed rozpoaziem robét nie pfniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu
(kraweznikow, betonu na taw cementu, piasku, masy zalewowe]) atabny powinien by dokument
potwierdzagcy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hadareferowanesswybory posiadaijce Aprobag
Techniczm IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe
Do wykonania rob6t naky uzy¢ kraweznik drogowy prostoftny, jednowarstwowy, gatunku I. Krganiki
powinny by wykonane z betonu spetniaggo wymagania:

- klasa betonu nie néza nk B30

- nasikliwosé < 4%

- mrozoodporngt nie nizsza nz F 150

- Scieralng¢ na tarczy Boehmego, olétena straq wysokdci nie wicksza nk 3 mm.

- nosnos¢ minimum 31,6 Kn.

Powierzchnie krawznikbw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu. Krawdzie elementow
powinny by réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggr(ieowej) powinny by jednorodne, struktura
zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dlawysokdci + 3mm,
- dla szerokéci i diugdsci + 8mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego naley sprawdzt na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu.
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Pomiaréw naley dokonywa zgodnie z PN-B-100211.
W razie wysipienia watpliwosci inzynier maze zmient sposéb pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli
kraweznikow o inny rodzaj bada

2.3. Materialy na podsyple i wypetienia szczelin pomgdzy §ciankami bocznymi
Nalezy stosowéd mieszanka cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasypB2yg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego wg PN-
B-06712
- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandgéi&lasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-
B-06711.

2.4. Materialy do wypenienia szczelin dylatacyjny
Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej iy kraweznikami naley stosowé bitumiczra mag

zalewowy, wg BN-74/6761-04. Do masy zalewowej stosévesfalt drogowy D70/100 lub mieszgnésfaltow
drogowych tak dobran aby jej penetracja okfiena wg PN-EN 1426 wynosita 9020 w temperaturze 2%.
Jako skfadniki mineralne masy najestosowa wypetniacz wapienny oraz wetmineralr, gatunku Il. Wskazane
jest stosowanie dodatkéw uszlachetiggh wiaciwosci asfaltu, np. paki tluszczowerywice syntetyczne.
Wiasciwosci masy zalewowej:

- temperatura ngknienia PiK - 5465° C,

- ptynnaé¢ oskgalna w temp. nie wygzej jak 180 C,

- splywnai¢ mierzona na blasze falistej w temp? 45nie powinna przekracgd 0 mm,

- zdolngi¢ wypetniania szczelin w temp. 18200° C bez utraty wkciwosci,

- odpornd¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

2.5. Materialy do posadowienia kravgznikw
Krawezniki posadowione g na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacpjgktowe). Lawa
wykonana z betonu klasy B-15 i B-10 wedtug PN-B-®®&2Do wykonania betonu naleuzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiegimdatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszychodzacego w skiad
mieszanki betonowej powinno dyak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksypsaiozelnéc i
urabialngé¢ przy minimalnym zuyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250

- mozna wy¢ dodatkdéw lub domieszek wedtug zasad wymienionycPM-B-06250 i posiadagych
aproba¢ techniczi IBDiM.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Krawezniki powinny by c skladowane w pozycji wbudowania otwartej przestrzeni, na podio
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladaizektadek lub na paletach transportowych.

Cement mena przechowywa nie diwej niz 3 miesijce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaatiezpieczagych
je przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyah rodzajow i frakcji.

3. SPRZT

3.1.Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoidsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

3.2.Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betoej wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejaieszanki betonowej.

3. TRANSPORT

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez beton
wytrzymataici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny taabezpieczone
przed przemieszczaniemesi uszkodzeniem. Naly je uklad& na podkiadkach i przektadkach drewnianych
dtugcicia w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich zatadunkusmaki transportowe i
zabezpieczenie przed przeswiem w czasie jazdy powinny bggodne z obowkzujacymi przepisami.
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Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny byimieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewemia luzem naley oznaczéa w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuk
Oznaczenie na palecie powinno zawgeta najmniej:
- oznaczenie (oke&enie) wyboru,
- znak wytworni,
- dak produkgciji.
Wyprodukowarn mieszank betonow nalery dostarczé na budow w warunkach zabezpieczaych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i sggeh.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg STO.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Lawa betonowa

tawe betonovs z oporem natey wykonywat w szalowaniu.
Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywyréwnany warstwami. Betonowanie nafevykonywa zgodnie
z PN-B-06251 z betonu B-15 i B-10, przy czym nglestosowd minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mas zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie n1e by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiazej 2° C oraz
wtedy, gdy podiee jest zamarzpte i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po remla mieszanki nalsy
przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zésoy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Bezpednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczyprzed wyparowaniem wody.
Piekgnacg nalezy rozpoca¢ przed uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zaitie wod, w ciagu dnia w czasie,
co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikow na tawie betonowej wykonujeg¢sha podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubgici 3 cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm, minimum, co 50 m stosowazczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy Imeteej.

Przy uktadaniu kragznikdéw na tukach naley stosowa krawezniki o dtugdici 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wyn@ésl2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypetnia® zaprave cementowo-piaskoy 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprpwalery
oczysci¢ i zmy¢ wodh. Szczeliny dylatacyjne nale zalew& mas, zalewovwa wg pkt 2.4. po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na peliicbokads¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien wykérizadania materialéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikbw betonowych i przedstawvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Nalezy sprawdzé:
a) krawezniki betonowe:
- wyglad zewrtrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,
- ksztalt i wymiary na zgodrié z wymaganiami PN-B-10021
- Aprobaty Techniczne
- w watpliwych przypadkach naky przedstawd komplet bada laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.
b) materiaty do posadowienia kramikéw, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymatdgi¢ nasciskanie betonu B-15 i B-10 zgodnie z PN-B-0625@ednio co drug parte betonu
rozumiar, jako ilos¢ betonu zayta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,
- konsystengj betonu przy kadym zatadunku,
- wlasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodidojego wiaciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,
- mag zalewowy — godnd¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiamipktu
2.4,
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- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawéétozanieczyszcze obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartd¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawddaanieczyszcae organicznych (PN-EN
1744) — 1 raz przed przygieniem do rob6t dla partii nie wkiszej nz 1500 Mg i kedorazowo przy
zmianiezrodta dostawy,

- wytrzymatdi¢ podsypki cementowo-piaskowej Beiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) —
raz w czasie budowy i w przypadkuatpliwosci; wytrzymatgé powinna wynosi min. R210 MPa,
R28>14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonywania tawy betonowej
Nalezy sprawdz¢ co 20 mb:
a) zgodng¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni tawy z DokumentadpProjektovy; dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy+ 1cm na kade 100 mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku — niexa przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
c) wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 20% szerokéci projektowanej,
d) réwnas¢ gornej powierzchni tawy mierzona 488 m — nieréwnéci nie mog, przekracz4 1 cm na kade
100 mb.

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow
Nalezy sprawdz¢ co 20 mb:
a) zgodng¢ niwelety gérnej ptaszczyzny kraunikow z Dokumentagj Projektovs, dopuszczalne odchyiki
niwelety+ 1 cm na kade 100 mb,
b) usytuowanie w planie — odchytki nie mpgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
c) rownas¢ gérnej powierzchni kragznikdw mierzona tat 3 m — nieréwnéci nie mog, przekracz& 0,5 cm
na kade 100 mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin natg skontrolowa, co najmniej raz przy wykonaniu rob6t i w
przypadkach wtpliwych. Wytrzymald¢ nasciskanie zaprawy powinna wynésiie mniej nz 30 Mpa. Szeroki@
i doktadna¢ wypetnienia spoin naky skontrolowa na kadych 10 metrach ustawionego krgamika. Spoiny
musz, by¢ wypetnione catkowicie na petrglebokadsc i mie¢ szerokéc¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1m ustawionego kranika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ityniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika uwzgédnia:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania madsviat
- wykonanie wykopu pod tagy
- wykonanie szalunku pod tawbetonow,
- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmatej B-15 i B-10,
- przygotowanie, roxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej g&ebo3 co po
zagszczeniu,
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- ustawienie krawznikdw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoi

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczmas, zalewowv,

- zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezednych bada materiatéw zgodnie z niniejsSST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczeieralngci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 — Beton zwykty.
3. PN-B-06251 — Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek od betonsbapraw.
5. PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaigzzawartéci zanieczyszczeobcych.
7. PN-B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci ptynéw mineralnych.
8. PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtmaimiaru cech geometrycznych.
9. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.

10. PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

11. PN-N-03010 — Statystyczna kontrola ja&o Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

12. PN-EN 197-1 — Cement. Sklad, wymagania i kryteg@dndci dotyczce cementdw powszechnego
uzytku.

13. PN-EN 933-1 — Badania geometrycznychdeiavosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

14. PN-EN 1426 — Asfalty i produktu asfaltowe. Oznadegrenetracji igi.

15. PN-EN 1427 — Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeetemperatury mgknienia. Metoda Pigcien i
Kula.

16. PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych $efavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

17. BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i kat

18. BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

19. BN-80/6775-03/04 — Elementy nawierzchni drog, utiarkingow i torowisk tramwajowych. Kraaniki
i obrzeza.

20. BN-80/6775-03/01 — Elementy nawierzchni drog, uliparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdélne wymagaéalania.

21. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

.11.BETON
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefhnicznej s wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t betoniarskich w zawiku z realizagy zadania p.n.YRozwoj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi
poprzez  pohczenie Parku Kinezyterapeutycznego z  Parkiem  Zdrojgym  SCIEZKA
KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnycletybh kontraktem.
- B.05.01.00 Betony konstrukcyjne.
— . B.05.01.01 Beton konstrukcji fundamentéw
- B.05.02.00 Podktadowy beton fundamentéw
- B.05.03.00. Podim posadzek na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST zgodne z STO.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami inspektora.

2. CHARAKTERYSTYKA BETONOW.

2.1. Wymagania do B.03.01.00 Beton konstrukcyjny
- w fundamentach i stopach fundamentowych - wytralpéé C20/25 c/w=0,65,minimalne doi cementu 280 kg.
- w podtazach posadzek -wytrzymado C20/25 c/w=0,65,minimalne #oi cementu 280 kg.

2.2. Projektowanie mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowej nale zaprojektowd w zaleznosci od podanej w projekcie konstrukcyjnym
charakterystyki wytrzymakeziowej oraz w projekcie. Producent mieszanki betogjozapewni stosowanie
cementu od jednego dostawcy, #iwie z jednej partii produkcyjnej oraz odpowiedgie segregowanego
kruszywa.

2.3. Wymagania do B.05.03.06undament i betonowanie studzienek.

Beton wytrzymatéci C20/25 dla klasy ekspozycji X1 o max. c/w = Oj@hinimalnej ilgici cementu 280kg/m3.
Beton wytwarzany ¢dzie wg receptur standardowych.

Fundament naley wykona szerokdci 40cm na gruncie aym 60cm poriej poziomu terenu

2.4. Wymagania do B.05.03.0Bodlaza posadzek na gruncie.

Beton wytrzymatéci C20/25 dla klasy ekspozycji X1 o max. c/w = Oj@hinimalnej ilgici cementu 280kg/m3.
Beton wytwarzany ¢dzie wg receptur standardowych.

Grubdi¢ podtaza 10cm z dylatacjami z zastosowaniem siatki przskiwczowe;j.

3. MATERIALY.
3.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

3.1.1 Cement.
a) Rodzaje cementu.
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnychnegny
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:
CEN 1 32,5 dla beton6éw o wytrzymatn C12/15 do C20/25
CEN 1 42,5 dla betonéw klasy wszej niz C20/25
b) Wymagania dotycze sktadu cementu wg ustaleorm:
PN-EN 197-1:2002 Cement cz.1 Sklad wymagania iekigtzgodnéci dotyczice cementdw powszechnego
stosowania,
PN-EN 413-2:2002 Cement cz. 2. Ocena zgédino
¢) Opakowanie.
Cement wysytany w opakowaniu powinien¢lgyakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzyatavowe,
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrgoSD,2 kg . Na workach powinien dymieszczony trwaty, wyray
napis zawieragy nasg¢pujace dane:
— 0znaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowti,
- masa worka z cementem,
- data wysyiki,
— termin trwaigci cementu.
d) Swiadectwo jakéci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinng bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 197-2:2002 .
e) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiER-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgrPN-B-300:1990.
Zakres badan cementu pochatzgo z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikamidaracementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalsie przeprowadzenie kontroli
obejmujcej:
— o0znaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EX§-6:1997
— o0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN61997
— sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych sie rozgni& w palcach i nie rozpadajych sie w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
f) Magazynowanie i okres sktadowania.
Miejsca przechowywania cementu pakowanego (workeganmog by¢ nastpujace:
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naarym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami)
— magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach)
Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwGfcw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposob
umazliwiajacy jej tatwe rozrénienie.

3.1.2. Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997 PN-
EN 932-3:1999, z tyme marka kruszywa nie powinnadwizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny Byvigksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehntu,
— 3/4 odlegiéci w swietle miedzy pgtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczaie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajgaczenia:
— skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000,
— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwnaley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i stédozawartdci frakcji 0-2 mm .

3.1.3. Woda
Woda do zarabiania betonu powinna odpowtat@mom PN - EN 1008:2004
Niedopuszczalne jest stosowanie wody zanieczysefzorganicznie i chemiczne lub z duzawartdcia
zwigzk6w mineralnych.
Kontrolowana woda wodogjowa jest zawsze dopuszczalna do stosowania.

4. SPRZET
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powine® odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Za jakai¢ sprz:itu dla betonu towarowego odpowiada producent.
Do robot betonowych:elbetowych przewiduije sie sptz
a) Przygotowanie mieszanki betonowej ;
- betoniarki o wymuszonym dziataniu,
- dozowniki wagowe o odpowiedniej doktadad
b) Wykonanie deskowa
- zgodnie ze zloonym zamoOwieniem i ustalonymi warunkami.
e) Ukladanie i zagszczanie mieszanki betonowej:
- pojemniki do betonu,
- pompy do betonu,
- sprzarki do pneumatycznego podawania mieszanki betopowe
- faty wibracyjne.
f) Do obrobki i pieégnacji betonu:
- zacieraczki do betonu,
- szlifierki do betonu,
- zraszacze wodne.

5. TRANSPORT.
- Srodki do transportu betonu.
Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami). llg¢ ,gruszek”
nalezy dobr& tak aby zapewiiwymagan szybkdé betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w preipeawarii samochodu.
— Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Zalecenia ogodlne:

Roboty betoniarskie musbyé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320

Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia inspektora potwierdzonegosem do dziennika
budowy.

6.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibpddokonywane wyicznie wagowo, z dokladdoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody,

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwgipiac koreke zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbyémaytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Dla potrzeb budowy obiektéw wymienionych w p.1.1dvepobierany &dzie z Wytworni Betondw.

Produkcja betonu oparta na recepturach wymieniomyphojekcie konstrukcji.

6.3. Uktadanie mieszanki betonowej.

Uktadanie mieszanki betonowej wg SST- Konstrukcgnaoiityczne.

W zaleznosci od przygtych rozwizan transportowych oraz poziomu prowadzenia robdt miatekich, sposob
uktadania jest zricowany.
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6.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wiazaniu betonu.

- Temperatura otoczenia.
Betonowanie naly wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zszych ni +5°C, zachowuc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton petnej wytrzyndeto
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie wpéeaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia mieszance betonowejpesatury +25° do +30°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utiggéaon czasie co najmniej 14 dni.
Temperatury otoczenia, ktérysrednie dobowe spadaponizej +10°C, przyjmuje sijako temperatury zamne,
a warunki wykonywania betonu w takich temperaturjagle warunki w obrionych temperaturach.

— Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturastzenia.
Przy niskich temperaturach otoczeniazoboy beton powinien kychroniony przed zamarziem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie petnej wytrzymako .
Przy przewidywaniu spadku temperatury pefiO°C w okresie twardnienia betonu nalenczeniej podjé
dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostgguie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

— Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowd sposéb pogpowania na wypadek wyglienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wagniej ilasci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchndwiezego betonu.

6.5. Piekgnacja betonu.
— Materialy i sposoby piegnaciji betonu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania, przy wysokich temperaturachczspia, zaleca sie
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wedozelnymi zapobiegajymi gwattownemu odparowaniu
wody z betonu i chrogcymi beton przed nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia xgyej nz +15°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowad#i ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na ¢pb

Nanoszenie bton nieprzepuszezsgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betdn bedzie sé
taczyt z nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tekgdy nie s stawiane specjalne wymagania ogfrie
jakasci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijianagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ diyonione przed uderzeniami i drganiami.

— Okres pie¢gnaciji
Utozony beton naley utrzymywa& w stalej wilgotnéci przez okres osgnigcia przez beton 80% wytrzymato
projektowanej. Polewanie betonu normalnie twardoisjo ( w temp. 15C) prowadzt przez min. 10 dni. Przy
temp. wyszych nk + 3¢ C zraszanie utrzymywaprzez min. 3 tygodnie, o ile wytyczne recepturyobe nie
okreslaja inaczej.
Rozformowanie konstrukcji mme nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania okrdonej w
projekcie.

6.6. Wykaiczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw konstrukcyjnych obamija nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza¢ Igladkie i réwne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzusze ponad powierzchnie. gRnigcia s niedopuszczalne. Pustki, raki i wykruszyny s
dopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia betonwdrie nie mniejsze ni2,5 cm, a powierzchnia na
ktorej wystpuja nie wicksza ni 1% powierzchni odpowiedniejciany. Réwné¢ gorszej powierzchni ustroju
nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaunkom technicznym odbioru podiopod izolacje.

6.7. Zwigkszenie trwalasci powierzchni - impregnaty.

Jednym ze sposobdw akszajcych trwalgé betonu jest hydrofobizacja a $o impregnaty, ktore chranibeton
przed dziataniem wody oraz brudem.

Impregnaty nanoszoneg sa beton bezgeoednio po rozdeskowaniu lub na catkowicie utwardzbeton.

6.8. Wykonanie podtay betonowych na gruncie.

Do robét betoniarskich w zakresie wykonania pagiposadzkowych na gruncie odngsgie wymagania
dotyczice betondw konstrukcyjnych z uwgdhieniem dodatkowych warunkéw przed rozpmigm robot :

- odbioru podtea piaskowego ze sprawdzeniem stopniggaczenia

- sprawdzenie kzinej podiaga piaskowego

- sprawdzenie projektowanejgdnej wierzchu betonu.
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7. KONTROLA JAKO S$Cl.

7.1 Kontrola jakosci betonu.
Na producencie betonu towarowego spoczywa ofeki zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz przedstsdie zamawiajcemu deklaracje zgodsa z kazdej
partii produkcyjnej oraz metryczlbada zamdwionego betonu w zakresie bagadstawowych:

= klasa betonu okstona przez:
- wytrzymalai¢ nasciskanie
- wytrzymalai¢ na rozciganie
- konsystencja
- urabialngé
- okreslenie c/w, ilgci cementu

= badan dodatkowych:

- nashkliwosé

- mrozoodporn&

- modut spezystdsci (dla wyznaczonych w projekcie elementow)
Wykonawca powinien zle€i sprawdzenie w niezalrej Jednostce Badawczej partie przyamego betonu
przynajmniej dla kadego obiektu. Wskazana jest kontrola do uzgodnigniaspektorem nadzoru g#szej
kontroli jakdici dla kazdego asortymentu elementow.
W dzienniku budowy i dzienniku betonowaalezy zapisywd kazdy transport betonu oraz betonowany element.
Przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkiginikow bada dotyczcych jakdci betonu jest po
stronie wykonawcy.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy® uwzgkdnione badania
przewidziane aktuatnnormy i oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzg@méwidtowdci zastosowanych
zabieg6w technologicznych.
Badania powinny obejmowa
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badania betonu

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarws

B.05.01.00 — 1 rhlub 1nf wykonanej konstrukcji
B.05.03.00 — 1 fmwykonanego podim podposadzkowego.

9. ODBIOR ROBOT.
Protokoty z odbioréw wraz z dziennikiem betonowast@nows, dokumenty odbioru kacowego.
Warunki odbioréw pérednich i kaicowych wg p.9 SST.B.07.00.00 Konstrukcje monolityez

10. PODSTAWA PLATNOSCI

W robotach betoniarskich ptacisia wykonanie jednostek podanych w p. 8.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.05.01.00:

— dostarczenie niegtinych czynnikow produkciji

— wykonanie wszystkich czynéd wyszczegolnionych dla danych pozycji kosztorygon

Fundamenty - placi siza ustaloailos¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

wyréwnanie podtea, przygotowanie, ut@nie i wyréwnanie betonu.

Podioza posadzek na podie gruntowym - placi sie za ustalpiiosé m® betonu wg ceny jednostkowej. Zakres
czynndci obejmuje: uteenie, zagszczenie i wyrGwnanie betonu z zatarciem wraz ataysacymi czynnikami
produkcji oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczeyiezymaldci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczemwisdw wizania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznacz¢opns zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowychsetarosci kruszyw. Procedura i terminologia.
PN-EN 932-3:1999 Badania geometrycznychseait&osci kruszyw.

PN-EN 933-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycmuasciwosci kruszyw
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PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizychmgasciwosci kruszyw. Odporn& na rozdrabnianie.
PN-EN 1097- 3 :2000 Badania mechanicznych i fizychnwtaciwosci kruszyw. Oznaczenie jamisto.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw. Oznaczenieggtdsci ziaren i
nasikliwosci

PN- 84/B-06714.24 Kruszywa mineralne. Badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[.12. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsgjmych nawierzchni na zadaniu p.n
"Rozw¢j funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez potaczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem
Zdrojowym SCIEZK A KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stammkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngatiulsy asfaltovy, C60B5 ZM ( wg PN-EN 13808), przed
utozeniem nasgfpnej warstwy nawierzchni jak xgj:

- podbudowy bitumicznej i betonowej pod warstwyréwnawcza
- nawierzchni bitumicznej pod warspwcieralrg, w ilosciach podanych przez producenta i ustale
Inspektorem Nadzoru

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w STO.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pome STO.
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnigs
— kationowe emulsje asfaltowe C60B5 ZM wg WT-3. 20819 posiadajce deklaracje zgoddo oraz certyfikat

2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podan@/T-3 tabl. 2,2009 [5].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zgycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 od 0,4 do 1,2

Dokladne zuycie lepiszczy powinno Ky ustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.5. Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i oleinia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywdé w zbiornikach stalowych wyposanych w urazdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza rmsiagazynowanie lepiszczy w
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zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwigiaoodano dla
zbiornikow stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowé zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nal@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— szczotek mechanicznych,
Zaleca st wzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnd ykonana z twardych
elementéw czyszegych i stwy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszerze i steyé do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikow z wod,
- szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafe uzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:

- temperatury rozkltadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdici i dlugdici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbizolowany termicznie tak, aby byto miiwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z tolerasnej 10% od ilgci zatazone;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mee by transportowana w cysternach, autocysternach, skkgeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie leda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyydrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 n?, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub sktadowania emulsji powinn§ tgyste i
nie powinny zawier&resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmmtl cinieniem. W miejscach trudno dgghych naley
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uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoefgnlyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna hiyoczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byteywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocaé sic po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskow).

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibpéa pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw odparowania
wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed uteeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \byaawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w STO.
6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t —nie wymaga i
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna dgpparta na atestach producenta
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami byniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.9. podstawa
ptatngci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wod lub wyciem spgzonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysécze
Cena 1 riskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegzl0. przepisy
Zwigzane
10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe-Zasadyvalifikacji kationowych emulsji
asfaltowych”
10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeepréDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -D29@3.
5. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowedmgach publicznych. WT-3.Emulsje asfaltowe
2009. Wymagania techniczne rekomendowane przezsiéninfrastruktury.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

[.13.NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghmicznej (SST) s wymagania dot. odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z betonasfaltowych dla zadania p.n"Rozwdgj
funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez polczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojgym
SCIEZK A KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowandgajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t okrédonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni odenych w pkt. 1.1 w zakresie jak x1sj:
-warstwascieralna o grubéci 5 cm — AC 11 S 50/70

-warstwa wyréwnawczdarednio 50 kg/m2 - AC 11 W 50/70

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetn@amineralnego o okflenym i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - mieszankmeralna z odpowiedni wytworzona w
okreslony sposdb, spetniaga okr&lone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfala o uziarnieniu rbwnomiernie
stopniowanym, utpona i zagszczona.

1.4.4. AC WMS — beton asfaltowy o wysokim module sztywoip

1.4.5.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydadawana do lepiszcza w celu
przyczepnéci do kruszywa.

1.4.6.Podtaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uknia warstwy z mieszanki
— mineralno- asfaltowej.

1.4.7. Wypetniacz kruszywo, ktérego wksza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063mm

1.4.8.Emulsja asfaltowa kationowa - emulsja, w ktorej égator nadaje dodatnie tadunkiagstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze rob6t podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pod&TO.

Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochédeizrédet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nglgpo wykonaniu odpowiednich ba skorygowaecept.

2.2. Asfalt
Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje sastosowanie jako lepiszcza asfaltu drogowegoG /g
PN-EN — 12591:2004.

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowé wypetniacz spetniagy wymagania PN-EN 13043:2004, dla warstwy wyrowessy,
podbudowy, wizacej i scieralnej. Wymagania podano w tablicy 1
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Tablica 1. Wymagania wobec wypelniacza

Punkt Wymagania
WT-1 wI\iru'sz"ﬂ’\-'a Wlasciwosel wypelniacza Podbudowa, wiazaca Scieralna
2008 wyréwnawcza
52.1. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10: Zg._ z tablica 24
522 Jakos¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria MBr10
nie WyZsza 17
53.1. Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1%(m/m)
WYyZ5za niz:
532 Gestos¢ ziaren wedlug EN 1097-7 dekl. przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym Vagus

wypelniaczu wedlug PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria:

542 Przyrost temperatury mieknienia wedlug PIN-
EN 13179-1, wymagana kategoria: Apgp8/25
551, Rozpuszezalnosé w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria me wyZsza mz:
553, Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu waptennym e
wedlug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza 70
niz: - - -
554 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w Kal0.Ka Dedarowana Ra20. Kal0,
wypelniaczu mieszanym. wymagana Ka Dektarowana
kategoria:
562 .Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, BNpektarowana

wymagana kategoria:

Sktadowanie wypetniacza musi odbysvsic w sposib chroaicy go przed zawilgoceniem
zanieczyszczeniem. Zaleca $&£go przechowywanie w silosach stalowych.

2.4. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa powinno odbyiévaic w warunkach zabezpieczajych je przed za i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na wargtwyrownawcz i warstwe wiazaca orazscieralm, nalery

stosowd kruszywa spetniage wymagania podane w tablicy 2 i 3 dla KR1 / WEKrliszywa 2008, tabl.
2.1, 2,2, 3.1, 3.2 dla KR1- KR2/
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Tablica 2 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyaiicej, wyrdwnawczej i wzmacniggej

Punk Wymagania w zalenosci od kategorii ruch
WT-1 Wiasciwosci krusz
Kruszywa w KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
2008
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria
4.1.3. nie nizsza nk: Gc85/20 Gc90/20 G90/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksgze
4.1.4. niz WEdJ(Ug kategorii: C';20I17,50 G20/15 C':‘20/15
416 Zawarta¢ pytu wedtug PI-EN 93:-1; f
=7 | kategoria nie wgsza ni: 2
Ksztatt kruszywa wedtug F-EN 93:-3 lub
4.1.8. wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wsza Flsslub Slss | Flaslub Shs Flos lub Sbs
niz:
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
4.1.9. wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza Coekiarowana Coon Cosin
niz:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie weditug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co
4.2.2. | najmniej:
e grupa kruszywa A (tablica 8.1.) LA 3 LA3o LA s
» grupa kruszywa B (tablica 8.1.) LA 35 LA 35 LA 3
4.3.1. ;Sggt;ﬁg g.aren wedtug PN-EN 1097-6 rozdz. Deklarowana przez producenta
4.3.3. %gszc nasypowa wedtug normy F-EN Deklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PM-EN 109°-6 a)
44.1 zahcznik B; kategoria nie wysza ni: Wen0,5
4.4 Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1; F
e | kategoria nie wysza ni: 1
445 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN SB,
R 1367-3, wymagana kategoria: A
Skiad chemiczn- uproszczony opi
4.5.2. petrograficzny wediug PN-EN 932-3: Deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug-EN
453 | 17441 p. 14.2, kategoria nie wgza ni: MipcO,1
Rozpad krzemianowiuzla wielkopiecowego
4.6.1. chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN Wymagana odporrio
1744-1, p.19.1:
Rozpadzuzla wielkopiecowego chtodzone(
4.6.2. powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p.19.2: Wymagana odporid
Stata obgtos¢ kruszywa zzuzla stalowniczeg:
4.6.3. | wedtug PN-EN 1744-1 p.19,3; kategoria nie \%
wyzsza ng:
3 Jeveli nasikliwosc jest wicksza, naley bada mrozoodporng: wedtug p. 4.4.2.
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Tablica 3 Wymagania wobec kruszywa drobnego i/laizgtym uziarnieniu do warstwy wiacej, wyrOwnawczej i

wzmachiagej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
WT-1 Wiasciwosci krusz
Kruszywa w KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
2008
413 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria Ge85
T nie nizsza ni:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia 1
4.15. wicksze ni wedtug kategorii: GreNR Grc20 Grc20
416 Zawarta¢ pytu wedtug PI-EN 93%-1; E
e kategoria nie wysza ni: 16
Jakaé pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria MBg10
4.1.7. ; -
nie wyzsza nk:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-
4.1.10. EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsia ni: Ecspekiarowana Ecs30 Bes30
4.3.1. $¢§t$E gl.aren wedtug P-EN 1096 rozdz. Deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN
453. 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni: Mipc0,1

Tablica 4. Wymagane yaiavosci kruszywa grubego dla warstwgieralnej z betonu asfaltowego
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Punk
WT-1
Kruszywa
2008

Wiasciwosci kruszyw

Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu

KR1+KR2

KR3+KR4

KR5+KR6

4.1.3.

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie misza nk:

Gc85/20

Gc90/15

&90/15

4.1.4.

Tolerancja uziarnienia; odchylenia
nie wicksze nk wedtug kategorii:

G 20/15

625/15

625/15

4.1.6.

Zawartg¢ pytu wedtug PN-EN 933
1; kategoria nie wysza ni:

f2

4.1.8.

Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN
933-3 lub wedtug PN-EN 933-4;
kategoria nie wysza ni:

Flos lub S|25

F|20|Ub Sbo

Flyg lub Slzo

4.1.9.

Procentowa zawar§é ziaren o
powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria ni
nizsza nk:

1%}

Cc Deklarowana

C95/1

Cosi1

4.2.2.

Odporng¢ kruszywa na
rozdrabnianie wedtug normy PN-
EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria, @
najmniej:
e grupa kruszywa A (tablica
8.1)
e grupa kruszywa B (tablica
8.1)

o

LA 25
LA 30

LA 25
LA 30

LA 2
LA 25

4.2.3.

Odporng¢ na polerowanie
kruszywa wedtug PN-EN 1097-8,
kategoria nie misza nk:

P SVDekIarowane

PSVso

PSVso

4.3.1.

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN
1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

4.3.3.

Grubg¢ nasypowa wedtug normy
PN-EN 1097-3:

Deklarowana przez producenta

4.4.1.

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-
6 zahcznik B; kategoria nie wysza
niz:

Wn0,5

4.4.2.

Mrozoodpornéé¢ wedtug PN-EN
1367-1, zadcznik B, w 1% NacCl;
kategoria nie wysza n:

FN aCI7

4.4.5.

LZgorzel stoneczna” bazaltu wedtu
PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:

¢

SBia

4.5.2.

Sktad chemiczny — uproszczony
opis petrograficzny wedtug PN-EN
932-3:

Deklarowany przez producenta

4.5.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie
wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wysza n:

mpc0,1

4.6.1.

Rozpad krzemianowyuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
p.19.1:

Wymagana odporrio

4.6.2.

Rozpadzuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug
PN-EN 1744-1, p.19.2:

Wymagana odporrié

4.6.3.

Stata objtos¢ kruszywa zzuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 174+

i

1 p.19,3; kategoria nie wgza ng:

V3,5

3 Jereli nasikliwo$é jest wiksza, nalgy bada mrozoodporné wedtug p. 4.4.2.
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Tablica 5. Wymagane wobec kruszywa drobnego i/lelgtym uziarnieniu, dla warstwicieralnej z
betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
WT-1 Wiasciwosci krusz
Kruszywa w KR1:KR2 KR3:KR4 KR5+KR6
2008
413 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; Gg85
o kategoria nie nizsza niz:

Tolerancja uziarnienia; odchylenia

4.1.5. nie wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR G1c20 Grc20
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-

4.1.6. o . .. Fi6
1; kategoria nie wyzsza niz:

417 Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, MB10

kategoria nie wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego
4.1.10. wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana Ec30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-

43.1. 6 rozdz. 7,8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
4.5.3. wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, mipc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbyswsic w warunkach zabezpiecaajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Materialy do zhczania warstw konstrukcji.
Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni najestosow& drogowe kationowe emulsje
asfaltowe wg PN-EN13808 i WT-3 Emulsje asfaltowd®2@unkt 5.1 tabl.2.

2.6.Srodek adhezyjny

Decyz¢ o zastosowanisrodka adhezyjnego podejmuje gio przeprowadzeniu przez Wykongwc
bada laboratoryjnych uzasadnigjych konieczné jego stosowania dla poprawy przyczefmasfaltu do
kruszywa.
Nalezy stosowad jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadaprobat Techniczia (swiadectwo
dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym) wydamzez Instytut Badawczy Drég i Mostow.
Sposob dozowanisrodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przgmiera/Inspektora Nadzoru.

2.7.Materialy do uszczelniania pajczan i kraw edzi.

Do uszczelniania pgzer technologicznych (tj. do #tzy podhenych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@aych pokczenia rénych materiatéw lub
polaczenia warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery
stosowd:

a) materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtecznych

b) emulsg asfaltowy, wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrimaprobat

technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

- nie mniej nt 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm
- nie mniej nt 25 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okkenych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelniania kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 14023 ,metoda naagor’.

Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.8. Dostawy materiatéw.
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Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawazot zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowizku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwaia MMA, aby
zapewné nieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialdboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musizappatrzona w deklaracggodndci o treci
wedtug PN-EN-45014 wydarprzez dostawge

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lutagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asiaith typu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkichgrednich i cgzkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszczcych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lubntesow.

3.2.1. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszank betonu asfaltowego nedg produkow& przy zastosowaniu sterowanej komputerem
wytwaorni(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posigd®j wydajndé zapewniajca wykonanie MMA w
ilosciach i czasie wynikagych z nakladéw kosztorysu ofertowego i harmonogrameczowo-
finansowego, wyposanej w izolowany termicznie silos gotowej mieszankpojemnéci nie mniejszej
niz potowa wydajnéci godzinowej. Komputerowy system sterowania otdegaw celu zapewnienia
produkcji mieszanki mineralno asfaltowej zgodnejazlam receps, musi pracowaw oparciu o zwrotne
potwierdzenia wydanych poletea rejestrator podstawowych parametrow pracy wtwégodzina i
minuta wykonania zarobu, Hoi nawaanych skladnikéw, czas mieszania kruszywa na suchas
mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotawieszanki kadego zarobu na wigiu z
mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dlademo cyklu, np. w postaci wydruku.

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowgpwinno by wagowe. Odchytki masy
dozowanych sktadnikbw (w stosunku do masy poszdmggh sktadnikbw zarobu) nie powinny by
wieksze od £ 2 %.

Dozowanie wagowe lub ofipsciowesrodka adhezyjnego oraz modyfikatora asfaltu dolasfowinno
odbywa si¢ poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu akizie jego podawania do mieszalnika
otaczarki.

3.2.2. Ukfadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Uktadanie mieszanki w przypadku nowej budowy lulzepwzenia ruchu powinno odbywasic petry
szerokdcia, przy wyciu mechanicznej ukfadarkiagienicowej (mae by zestawem ukiadarek). W
przypadku przebudéw, gdy nie ma #hwosci wyznaczenia trasy objazdu mieszankalery uktada
pasami. Uktadarka winna posig&dai¢cdzy innymi nastpujace podzespoty:

- automatyczne sterowanie pozwalzg na uteenie warstwy zgodnie z zatong niwelet,

- ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sir¢czne utazenie warstwy w miejscach niedephych dla spretu,
przy czym szczegOlmuwag nalery zwrOcic na zagszczenie takich powierzchni, niedgghych
dogeszcz& je przy pomocy ptyt wibracyjnych.

3.2.3. Walce do zagszczania

Nalezy stosowd, walce stalowe gtadkigrednie i ckzkie z wibrach w zakresie 35 — 50 H
regulowanym cinieniu w oponach.

75



GOLDAP - SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZNA W ULICY STADIONOWE]

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych me odbywa si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowangchez Irryniera/inspektora Nadzoru.

4.2.2.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naley przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu ma
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczapry przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymmantakruszywa lub jego frakcja
zawilgoceniem.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi, wyposao
przykrywania mieszanki podczas transportu.

W czasie transportu spadek temperatury mieszankiermaino-asfaltowej nie powinien by
wigkszy niz 10% temperatury tej mieszanki w chwili zatadunkuezinoczesnym speinieniem
warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czassiportu mieszanki mineralno-asfaltowej
od momentu zatadunku nie powinien przekrac2sgodzin.

Zaleca s¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwojnygianami skrzyni wyposeonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO.

5. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i pracowanie receptury.
Do warstwy wizacej(wyréwnawczej) naley stosowd beton asfaltowy AC W 11. Do obu warstw
mozna stosowéate samy mieszank. Do warstwyscieralnej— AC S 11.

Tablica 6 — Uziarnienia MM oraz zawagtolepiszcza

Wiasciwose Przesiew, [%(m/m)]

AC 8 €
Wymiar sita #, [mm od do od do od do
16 - - 10C - 10C -
11,2 10C - 90 10C 90 100
8 90 100 70 90 60 80
5,6 70 90 - - - -
2 45 65 45 60 30 50
0,125 8 20 8 22 5 18
0,06: 6 12 6 12 3 8
Zawarta¢ lepiszczi Min. 6,€ Min. 6,4 Min. 4,6
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Wykonawca na cztery tygodnie przed prayséniem do produkcji MMA jest lrynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia materialy Wgijowe wraz z receptlaboratoryjm. Inzynier/Inspektor
Nadzoru przed zatwierdzeniem zweryfikuje jedmecept przewidzianego w projekcie w
Laboratorium Zamawiagego na jego koszt. Kolejne przedstawione recepta lveryfikowane
przez Laboratorium Zamawigjego na koszt Wykonawcy.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltop@gga na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wgamaiami niniejszej SST.
Tablica 7. Wymagane wiaiwosci betonu asfaltowego

Wiasciwose Warunki zagszczenia wg P-Metoda i warunk Mieszanki
EN bada
13108-20
AC8 |AC 11 S|AC11W AC8S AC 11 S AC 11W
Zawartagé C.1.2, ubijanir |C.1.2 PN-EN 12€97-8, p.< Vmin 1,C Vmin 3,C
wolnych 2x50 uderzé ubijanie 2x50 Vmax 3 Vmax 6
przestrzeni uderze
Wolne C.1.2, ubijanie C.1.2, PN-EN 12697-8, p.5/FBmin 78VFBmin 75VFBmIin 65
przestrzenie 2x50 uderzé ubijanie 2x50 VFBmax [VFBmax VFBmax 80
wypetnione uderze 89 89
lepiszczem
Zawartagé C.1.2, ubijanie | PN-EN 12697-8, p.5/MAmin 16 VMAMIn 16
wolnych 2x50 uderzé
przestrzeni w
MM
Odporndg¢ ne  |C.1.1, ubijanie 2x25 uderde |PN-EN 1269°-12, |TSR9C ITSR8C
dziatanie wody przechowywanie w
40°C z jednym
cyklem zamraania,
badanie w 15C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszank mineralno - asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
prawidtowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenieyimveszanie oraz zachowanie temperatura
gotowej mieszanki mineralno - asfaltowej. Wytwareammieszanki powinno odbywasie w
laboratoryjrmy, zatwierdzon przez lIreyniera/inspektora Nadzoru. Bdne krzywej uziarnienia
laboratoryjnej powinny b skorygowane w wyniku przeprowadzonej préby teclogatzne
mieszanki na odcinek prébny.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz z
Dopuszcza si dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzgbnieniu zmiany jego gstosé
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mpgvynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wgdnhie
przeptywomierza, lecz nie wiej — nz 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien ondgozowany do asfaltu w
sposob, i w iléciach okrdélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb predni, z uktadem termostatowa
utrzymanie statej temperatury z — tolerar§jC.

Nalezy tak zaplanowé& produkcje mieszanki mineralno — asfaltowejeby od chwili jej
wytworzenia jej wbudowania uptgio 90+120 minut, przy czym skladowanie i transport
stanowdg czgs¢ okres niezbdny do zajcia reakcji chemicznej w asfalcie otaczaym kruszywo.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakamebieskiego dymu w czasie o
temperaturze niszej od wymaganej powinna bypotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtaa
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Podtaze maze stanowd nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfaltdda@dlizem mae
by¢ stara warstwa konstrukcji nawierzchni.

Powierzchnia podlea winna by sucha i czysta. Przed weniem warstwy bitumicznej z b
podiaze naley przygotow& zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01 ,O@yenie
warstw konstrukcyjnych".

Powierzchnie czolowe kraminikow, wiazdéw, wpustdéw itp. ugdzen powinny by pokryte
materiatem uszczelniagym w okrelonej ilosci zaakceptowanej przez Ayniera/lnspektor Przed
utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwaat@ poniej warstwy uktadane emulsj
asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.

5. Warunki przystapienia do roboét

Mieszanki MMA naley wbudowyw& w sprzyjagjcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
ciagu doby nie powinna hiynizsza ni:

- dla w-wy $cieralnej: 0 oC (przed robotami) i +5 oC (w czasiot),

- dla w-wy wigzacej: -20C (przed robotami) i 00C (w czasie robot),

- dla w-wy podbudowy: -5 oC (przed robotami) i —@ {w czasie robot)

W przypadku produkcji i uktadania warstwa nawiemaclz ACWMS w warunkach obnone
otoczenia (péna jesié) nalezy zastosowéa technolog¢ lub dod& srodek obniajac asfaltowego i
poprawiajce urabialné¢ oraz zagszczalndé mieszanki.

5.6. Proba technologiczna

Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny bgprawdzone w trakcie préby technologicznej
w petnym zakresie zastosowanych metod hadgodnie z wymaganiami wg pkt 5.

Na podstawie uzyskanych wynikow Aynier/Inspekor Nadzoru podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.7. Odcinek probny.
- Nie wymaga si.

5.8. Whudowywanie i zagszczanie warstw z betonu asfaltowego

Zamawiajcy w przypadku wykonawstwa w okresach chtodnyehidie kontrolowat czy w
wyniku przegrzania MMA w trakcie produkcji, transpo i wbudowania nie ulegty znacznemu
pogorszeniu wiasrsgi asfaltu.
Zageszczanie mieszanki powinno odbyévsic zgodnie ze schematem prgejval probnym.
Ztacza w warstwie wizacej powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopejd
Ztacza poprzeczne i podine, wynikajce z dziennej dziatki roboczej powinny by posmarawa
emulsp. Ztacza poprzeczne powinny byabezpieczone dodatkowo listwrzed uszkodzeniem.
Boczne krawdzie warstwy naley zabezpiecz§ poprzez szczelne posmarowanie emul&facza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny ldyprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Stosujc zesp6t ukiladarek, zakozenie dziatlek roboczych dla k@ego pasa powinno by
przesungte o ok. 5-8 m. Za zgadInzyniera/lnspektordNadzoru, nawierzchgimozna odd& do
ruchu zaraz po ostygggiu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Na zadanie Zamawiajcego ze wszystkich materiatow przewidzianych do dwy (kruszy
lepiszcze itd.) Wykonawca przeka probki o odpowiedniej wiellksei, i Zamawiajcy bedzie je
przechowywat pod zamkaciem. Strony kontraktu potwierdzpisemnie przekazanie probek. W
ramach prébki te ¢dda mogty postuyé do oceny zgodniei dostaw z warunkami kontraktu.
Minimalne wielkdici prébek materiatow:
-wypetniacz — 2 kg
-kruszywa o uziarnieniu do 8 mm — 5 kg
-kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm — 15 kg
-lepiszcze - prébkdrednia z 3 probek gZciowych po 2 kg

6.3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
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Tablica 8. Zakres oraz egtotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania
MMA

Lp. Wyszczegdblnienie bad Czestotliwos¢ bada

BADANIA MIESZANKI

1. Temperatura sktadnikow Dozoéragty

2. Temperatura mieszanki Kdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

3. Uziarnienie i zawarté& lepiszcza

Na kazde rozpocgte 6000n nawierzchni
probka(ilas¢ moze by zwigkszona)
Temperatura mknienia lepiszczZNa kazde rozpocgte 6000m nawierzchni
4. odzyskanego probka

(ilos¢ moze by zwigkszona)

Na probki kazde rozpocgzte 6000n
Gestasé i zawartgé wolnych przestrzennawierzchni 1 probka
5. (ilos¢ moze by zwigkszona)

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI

6. Wskanik zagszczenia warstwy, woln Na kazde rozpocgte 6000m2 nawierzchni
przestrzé w warstwie probka
(ilos¢ maze by zwiekszona)
7. Spadki poprzeczne *) Nie rzadzieprdo 20m
8. Rownai¢ podtuzne Dla kazdej jezdni i kadego pasa ruchu pomi

planografem oraz w miejscach niedgstych i
krétkich odcinkach ( do 200m) metoda faty|4-
metrowej i klina — nie rzadziej hco 10m

9. Rownai¢ poprzeczna Dla kazdego pasa ruchu, nie rzadziejaniOm
10. Grubd¢ lub ilos¢ materiatu Nie rzadziej ni co 100n

11. Ztacza podtuane i poprzeczne Kale zhcze (ocena wizualna)

12. Wyglad warstwy Ocena wizualr

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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Tablica 9. Tolerancje zawatim sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkoogekstrakcji, % m/m

Dopuszczalne odchyiki [%]

Lp. Sktadniki mieszaki W czasit Odbicr koncowy

mineralno-asfaltowej produkcji — mieszanki
watowane

1 Przechodzi przez sito (# wg recepty) -8 do +5 -

2 Jw. # 2,0mr + 6,C -

3 Zawartag¢ ziaren >2,0mr - 7,0-10,C

4 Jw. # 0,063mm +2,0 2,1-4,0

5 Asfalt +0,€ +0,6

6 Wskaznik zagzszczeni 97% 97%

7 Zawartd¢é wolnych przestrzeni 3+6 (wyréwnawczal) 3+6 (wyréawrcza)
4+10 (wiazaca) 4+10 (whzaca)
3+5 (scieralna) 3+5 (Scieralna

6.4 Zag:szczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zageszczenie i wolna przestrazev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami i recepaur
-Wskaznik zag:szczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na prébkach wyeitych z z poprzez poréwnanie
gestasci strukturalnej wyagtych probek z gstdécia strukturalm prébek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocz&kreslanie gstas¢ metody hydrostatycza.
Wskaznik zageszczenia nie mie by nizszy niz 98%.

-Wolna przestrzé w zag:szczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie najleprzyjmowa& gestos¢ mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatkboczej

6.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dainékach prostych i na tukach po
dokumentacgj projektows, z tolerancy 0,5 %.

6.6. Ocena réwnéci podtuznej

Wymagana réwn& podtuzna jest okrélona przez wartéci odchyler réwndsci, ktdre nie mog w
liczbie pomiarow stanowicych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarow naddraym od
réwnosci oznacza najwikszy odlegtai¢ migdzy taty a mierzom powierzchni w danym profilu

Tablica 9. Dopuszczalne wakm odchyler réwndsci podiwnej warstwy $cieralnej wymagane
okresu gwarancyjnego

Procent liczby pomiaréw

Element nawierzchni
95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne,
wiaczania i wyhczania 6 mm 8 mm

6.7. Ocena réwnéci poprzecznej nawierzchni
Do pomiaru poprzecznej rowso nawierzchni powinna hky stosowana metoda rownowa
wykorzystaniem taty i klina, ok&onych w Polskiej Normie. Pomiar powinien dwykonywany
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co 10 m, a liczba pomiaréw nie m® by mniejsza ni 20. Odchylenie réwrézi oznacza
najwicksza odlegtag¢ miedzy taty a mierzom powierzchng w danym profilu.

Z czestotliwoscia podam w tablicy 7 naley sprawdza spadek poprzeczny warstwy. Sprawdzenie
polega na przylzgeniu taty i zmierzeniu przsvitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadkiscieralnej na odcinkach prostych i na tukach powirmg¢ zgodne z projektem * 0,5%.
Wymaga s¢, aby co najmniej 90% wykonanych pomiaréw nie praekzato przedziatu
dopuszczalnych odchyte

Tablica 10. Dopuszczalne wasm odchyler réwndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego

Procent liczby pomiaréw

Element nawierzchni
90% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, p
. o . <6 mm <9 mm
awaryjne,pasy wkzania i wyhczania

6.8. Pomiar grubdci warstwy (ilosci materiatu)
Grubdéci wykonanej warstwy naley okresla¢ z czstotliwoscia podam w tablicy 7 na podstawie
wycietych probek.
Dopuszczalne odchyiki:
dla wielu bada (srednia)< 10%
dla pojedynczej probki 15%.
W przypadku grub&ei mniejszej ni dopuszczalne odchylenie zostawykonawcy naliczone
potracenia za obrriong jakos¢.

6.9. Zlacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny ldywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem siebie, co najmniej o
15cm. Zhcza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.10. Krawedz, obramowanie

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna do wystaied 3
do5 mm ponad ich powierzchni

Warstwy bez opornikbw powinny Bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecgZno
obcigcia pokryte asfaltem.

6.11. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien tiednolita tekstug, bez miejsc porowatych,
tuszczcych sk i spckanych.

6.12. Potrcenia za nieprawidtowdci w wykonaniu warstw nawierzchni.
W przypadku konieczrimi stosowania poticen — naliczane bda jak w pkt.9.2.6 ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0(M@Pmagania ogollne pki7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00V@Pmagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowy, i jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-®2&52000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogédlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatnizi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne w
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m warstwy nawierzchni z betonalagivego obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowynmgdnge z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu

- zakup i dostarczenie materiatow,

- opracowanie receptur,

- wytworzenie prébnej mieszanki betonu asfaltowegozujg na recepcie roboczej
zaaprobowanej
przez layniera/lnspektora Nadzoru,

- wykonanie odcinka prébnego, transport miegzaa plac budowy,

- zabezpieczenie kraynikow, zakrywanie i odkrywanie ugdzex kanalizacyjnych w trakcie
robot,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kraté&diekowych, dylataciji,

- posmarowanie lepiszczem kregdei urzadzen obcych i krawgznikow,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenpsmarowanie emulsgjasfaltovg,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowejitfansport na miejsce wbudowania,

- mechaniczne uteenie mieszanki,

- skropienie midzywarstwowe,

- mechaniczne zagzczenie roztbonej warstwy,

- wykonanie i zabezpieczenieaety i krawedzi,

- przeprowazenie pomiarow i badawymaganych Specyfikag,

- uporadkowanie placu budowy.

9.3.Cena wykonania rob6t okrélonych niniejsza specyfikacja obejmuje:

-roboty tymczasowe, ktOreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale &ie
przekazywane Zamawigjemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

-prace towarzysgce, ktére g niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczdoe
robo6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roibabt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania Techne rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury, Warszawa 2008

-WT-1 Kruszywa. Warszawa 2008. Wymagania Techniczekomendowane przez Ministra
Infrastruktury, Warszawa 2008

-WT-3 Emulsje asfaltowe 2009r. Kationowe emulsjéa#tewe na drogach publicznych.

Inne dokumenty

-Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 r, poz. 430).

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyicp6tsztywnych. IBDiM, Warszawa

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gza&ne z badaniami materialdow wystjacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 19¢-21 Metodv badania cemen- Oznaczanie zawarfoi chlorkéw
dwutlenku wegla i alkalibw w cemenc
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — €% 2: Metody badéa
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $etevosci kruszyw — Procedura i
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 93:-10

PN-EN 109°-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 109°-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnoweg— Metoda przesiewar

Badania geometrycznych wiawosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgavskanika ptaskeci

Badania geometrycznych wiawosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziar— Wskaznik ksztattt

Badania geometrycznych wiawosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarfgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Czs¢ 6:
Ocena wiaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych castek— Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Cgs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych vdavosci kruszyw —
Metody oznaczania odpor§ed na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw —
Oznaczanie gptaci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznych vdavosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw-—
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawa#m wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw —
Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych sdavosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanieggtdici wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych vdavosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wiaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dziatanie czynnikbéw atmosferycznych —€z1:
Oznaczanie mrozoodpor§th

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych —¢€z3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejggbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetiigtj
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30.

31

33.

34

35.

36.

37.
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PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
muekmenia — Metoda Pierscien 1 Kula

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie zawartosel wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na
sicte emulsjp  asfaltowyeh  oraz  trwaloser  podezas
magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosel lruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznyeh wlasciwoser kruszyw — Czesé 4
Oznaczante podatnosct  wypelmaczy do  mueszanek
mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw
drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnoscl
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
lamliwosci Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepla 1 powietrza — Czes¢ 1:
Metoda RTFOT

Jw. Czei¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mueszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestodel objetosciowe) metoda hydrostatyezna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badat mieszanek
muneralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 8: Oznaczanie
zawartoscl wolnej przestrzem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badat mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 11: Okreslenie
powiazania pomiedzy kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
muneralno-asfaltowych na goraco — Czesé 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
muneralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13 Pomuar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czedé 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czeéé 22: Kolemnowanie

84



39.

40.

41.

45.

46.

47.

48.

49.
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PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13308

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki nuneralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 27: Pobieramie
probek

Mieszanki nuneralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie
grubosel nawierzehii asfaltowyeh

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsj1 asfaltowych lepkoseiomierzem wyplywowym
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczame sedymentacy
emulsj1 asfaltowych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie wartosc:t pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mueszanek bitunucznyeh 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotmiskach 1 mnych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesé 1:
Oznaczanie indeksu  rozpadu  kationowych  emulsji
asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki muneralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1
Beton Asfaltowy

Mieszanki muneralno-asfaltowe — Wymagamia — Czesé 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesé 1: Badanie metoda Pierscienia 1 Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesé 2: Liczba bifuniczna

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczame nawrofu
sprezystego asfaltéw modyfikowarnych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczame odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciaghwosct
lepiszezy asfaltowych metoda pomiaru ciaghiwoses

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy
asfaltowych metoda testu wahadlowego

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwoscl
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumucznych przez zanwrzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczamie energu
deformacji
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacyi asfaltow
modyfikowanych polimerami

Whypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew
1na goraco

Whypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimne

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu 1
palenia — Pommar metoda otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatwry zaplonu 1 palenia — Metoda
otwartego tyvgla Clevelanda
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.14.0ZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejST$ s wymagania dotycre
wykonania i odbioru oznakowania poziomego dla z&dam.:"Rozwoj funkcji uzdrowiskowej w

Goldapi poprzez pohczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojgym SCIEZKA
KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego wedgtitojektu statej organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursiemze na nawierzchni w postaci liniggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzatelpisow, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podtne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylong riej pod niewielkim ktem, wysgpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub agte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzalki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowggtes ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacazeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaiayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniaice - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przaiskowych oraz inne okékjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania dr6g - materigdgiwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskoltére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczan@owanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze pedngnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7 Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbigtadane warstsvgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgnetktadane warstvgrubdci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammasy termoplastyczne.

1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktorgcdy sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz folie do
oznakowa tymczasowych#otte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladtxowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokdo 15 mm, a w szczegoélnych wypadkach do 25
mm, ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzahiriajs rézny ksztak, wielké¢ i wysoka¢ oraz rodzaj

i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéryalkzsm szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu wéwosci antypglizgowe.
1.4.12. Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO.
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania dr6g musi postadprobat
techniczn.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatdw, ktére huaztpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom ok§enym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowaneladooratorium.

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinienzadaé od producenta, aby oznakowanie opakéwaaterialbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-792%R2 a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawiegay:
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
— mag brutto i netto,
— numer partii i dat produkcji,
— informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajgce wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materiatow podano w punkcie 2.6.

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakewia drog
2.6.1. Materiaty do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowastego powinny b farby naktadane warstw
grubcci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to¢ bgiekle produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzgywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznynb v wodzie, ktére mag
wystepowat w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdbw do poziomemgmmakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.
2.6.2.Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartag¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyoig powinna przekracze25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do zmaénia cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifoi wigkszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materialéw zawiegaych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do koaca 2007 r. dopuszczagsstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawéitsktadnikow lotnych
do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikbw aromatycznych 8&d (m/m).
2.6.3.Wymagania wobec materiatow ze wadjh na ochroawarunkéw pracy §rodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnpoiwinny zawierd substancji zagrtajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowegaierzchni powinny zachowsstatgé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesicy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialty do poziomego znakowania drog wgleprzechowywd w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpigcyel) je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozciaczalnych od %5do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @do 25C,
C) pozostatych materiatow - porj 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STO.
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3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot,
powinien wykaza sie¢ mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zalecg sitosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- sprzarek,
- malowarek,
— ukfadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STO.

4.2. Przew6z materiatow do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog aglerzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychécideosci materiatow. Pojemniki powinny Kyoznakowane
zgodnie z normp PN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego naleprzewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodni®N-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wyndasco najmniej
5°C, a wilgotnéé wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéaas najwyej
85%.
5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢  wykonania znakowania ~wymaga jednorogbio nawierzchni  znakowanej.
Nieréwnomiernéci i/albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nierémiaja sic od starej nawierzchni i nie maj
wigkszego rozmiaru ni15% powierzchni znakowanej, uznaje ga powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych naly ustalé w SST wymagania wobec materiatu do znakowania eaafnni.

5.4. Przygotowanie podtaa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego natezysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczys#czprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonamzaakowania poziomego musi dygzysta i
sucha.
5.5. Przedznakowanie

-nie wymaga si

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zatfepeoducenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanadnge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdujcymi si w aprobacie technicznej.
5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z psmymi wskazaniami.

Farlke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszg w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodob Przed lub w czasie napetniania zbiornika malkwaaleca si
przecedz farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na
dnie opakowania nie dajezsiatkowicie wymiesz&lub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly nalery naklad@ rownomiern, warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachowagaj wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca $ontrolow& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
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szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkivdlos¢ farby zuyta w czasie prac, okflena przez
$rednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #yciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaszklanymi z ew. materialem uszorsta@jm. W
przypadku mniejszych prac, wiek® wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzf dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/iier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w STO.

6.2. Badanie przygotowania podiza

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowani@oego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné¢ w dziea

Widzialng¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminancji i bamoznakowania.

Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspoétczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wsp6tczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med frix™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/mn
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje¢siv praktyce miernikiem luminancji wg POD.97
[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix™,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix?,

Pomiar wspoéiczynnika Iuminancji wswietle rozproszonym mi® by zasgpiony pomiarem
wspotczynnika luminancg, wg POD.97.Wart& wspotczynnikel powinna wynosi dla oznakowanidwiezego,
barwy:

— biatej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspotczynnike powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
— biatej, po 12 miegcach uywalndsci, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna dykreslona wg POD.97 [4] przez wspodne chromatyczrigi x i vy,
ktore dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty n@eo
Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34

y 04 0,3 0,3 0,38
6.3.1.2. Widzialné w nocy
Za miak widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rkreslany wg POD.97 [4].
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd frix ™,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miestcach eksploataciji, co najmniej 100 mcd ™,
6.3.1.3. Szorstlkid oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest warfdé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD.97 [4]. W&rtS8RT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay
w typowe opony hamuje z bloka#6t przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- S$wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkéci nie wykonuje si.
6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD.97 [4], powinna wynégi0 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
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6.3.1.5. Czas schgtia oznakowania (wzgl. czas przejezétrimznakowania)
Za czas schatia oznakowania przyjmuje¢sczas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schrtia oznakowania nie powinien przekratzaasu gwarantowanego przez producenta, zzeym
nie moze przekracz&?2 godzin.
6.3.1.6. Grub&t oznakowania
Grubgi¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gosrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania grubowarstwowego, co najejy5 mm,
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategalbowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegregowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinnéeg dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:
a) przed rozpogziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdiva
— wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkgi farby,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schetia,
— wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrodokumentagj projektov i ,Instrukcja 0 znakach
drogowych poziomych”,
- wizualm ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szerakolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdoio
Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn probky na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomegogzyimer mae zlecé
wykonanie bada
- widzialnacsci w dzie,
— widzialngsci w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1.
Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bageonosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym - Zamawigy.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbleeslonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvggiran

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka cienkowgrgrubowars-
twowego twowego
1 Zawarté¢  skladnikbw lotnych W
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikow aromatycznych | % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0 0
chlorowanych
2 Wspotczynnik zatamanidwiatta kulek| wspétcz >1,5 >1,5
szklanych
3 Wspotczynnik luminancji Q wéwietle
rozproszonym dla oznakowarjia
$wiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd miZ Ix? | > 130 > 130
- z6ttej med m? Ix* | > 100 > 100
4 |Wspoiczynnik  luminancji B dla
oznakowanigwiezego barwy
- biatej wspotcz. 20,60 > 0,60
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- 70ttej wspoicz.3 20,40 =>0,40
5 Powierzchniow wspotczynnik

odblasku dla oznakowaniwiezego w

stanie suchym barwy:

- biatej med m? Ix* | > 300 > 300

- z6ttej med m? Ix* | > 200 > 200
6 Szorstkdé oznakowani wskaznik

- Swiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 Trwalai¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5 >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 Czas schrtia materiatu na nawierzchhi <2 <2
9 Grubai¢ oznakowania nad powierzclar

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm < 800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres statéci witasciwosci materiatéw| miesicy >6 >6

do znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomemgndnego z dokumentacjprojektowny i
.Instrukcijg 0 znakach drogowych poziomych” , powinny odpowtadastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r@ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
— dtugcié linii moze by mniejsza od wymaganej co najzey o 50 mm lub wiksza co najwgej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, diugi@é cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od $redniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mee mie wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugai i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego,wsglowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy oznakowania poziomego jest’rfmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robdét,
moze by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naje dokon& po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakosciowych okrdélonych w punktach od 2 do 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 hwykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeanbot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-O-7925% Opakowania transportowe z zawddia. Znaki i znakowanie

Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty
3. Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygmaddogowych oraz ueglzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogachtaezaik do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r
oraz zadczniki nr 1-4 do Rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS¥fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.15.0ZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru oznakowania pionowego naamad p.n.:"Rozwdj funkcji

uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez pojczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojym
SCIEZKA KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego zpgrwielkosci- srednie, folia odblaskowazyta na lica
znakow — typu 2.,
Wysokai¢ tarczy znaku od terenu — 2.00m,w postaci:
— znakow ostrzegawczych,
- znakow zakazu i nakazu
- znakow informacyjnych,
- na stupkach stalowych szarycKrednicy fi 70mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lwblicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub skladana.
1.4.3.Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykne jest z materiatow zwyktych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczyr(ilby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przévietlany - znak, w ktérym wewtrzne zrodto swiatla jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédtem swiatta umieszczonym na zewtrz
znaku.

1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od daty
produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres dieszy niz 3 miesace od
daty produkgiji.

1.4.11. Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycirce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowewn,ktéry nie ma normy, musi posigda
aproba¢ technicza wydary przez uprawniop jednostk. Znaki drogowe powinny miet certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B") nadany przez uprawnions jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczzuhkéw o wymiarach 0.40x04.0x0,70 ngle
wykona® :
— 2z betonu C 12/15 wykonywanego ,,na mokro” ,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna by zgodna z dokumentacj projektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-EN-206-1.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.09g0Ine charakterystyki konstrukc;ji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych mglevykona zgodnie z dokumentagcprojektows i SST, a
w przypadku braku wystarczgjych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarmrzez Ireyniera.
Konstrukcje wsporcze wykona ocynkowanych rur bez szwu o fi 70.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatas¢ materiatléw na wpltywy zewttrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugawykazywa& petrs odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wysgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne fym korozg
elektrochemiczyg) - przez caly czas trwatol znaku, okrdony przez wytwore lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie okilet, uzgodnion z odbiora, trwatasé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclososfniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalcad tresci znaku - w przypadku wygpbowania takiego
znieksztatcenia znak musidpezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpsivanie jakichkolwiek rys, sfjapcych przez warster
folii do powierzchni tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi bgbezpieczona mataviarby nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspotczynniku lumiga@®8 do 0,10 - wedtug wzorca stan@oego zajcznik do
»Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. @as¢ powtoki farby nie mee by mniejsza od 2gm. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stalkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywae
uksztattowaniu tarczy - jej kraxtizie mo@ pozosté niezabezpieczone faflmchronma.

Wymagana jest taka wytrzymadopohczenia folii z tarcz znaku, by po zgtiu tarczy o 90

przy promieniu tuku zgicia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére mdmy¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarcakan
lub od innej folii, na ktdrej zostaty naklejone.
2.5.3.Tylna strona znakéw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakéw musidygabezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szare;j
(szarej neutralnej) o wspétczynniku luminancji 0,88 0,10 - wedlug wzorca stanaeego zaicznik do
sInstrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grdbgpowtoki farby nie maee by mniejsza od 2@um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stalkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywae
uksztattowaniu tarczy - jej kraxizie mog pozosté niezabezpieczone fagtochronn. W przypadkach wycinania
tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powientatvo - krawedzie tarczy naley zabezpieczy odpowiedm
powtoka przeciwkorozyjm.

2.6. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniaedaly soly elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, nakgtki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezghniec,
naderwa, rozwarstwi@é i wypuktych karbow.
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taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaleszZanych lub paletach, w
zalezndéei od ich wielkdci.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla geiguh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanateriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vwgkasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotdéw pod stngkgruncie spoistym,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
— przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w STO.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrdg

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyivsiec zgodnie z PN-B-06712 [3].

Transport znakdéw, konstrukcji wsporczych i spuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa s$rodkami transportowymi w spos6b unietfiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STO.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw najleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania
i odbioru robot istniata mdiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny byggodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmapowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentagj
projektows lub wskazaniami lgyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu maena byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentwy
5.3.1.Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyeldzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami hgniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemodliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno byyréwnane z doktadrgia + 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, groakezry usumé i miejsce wypetd do spodu
fundamentu betonem klasy C-12/15. Po wykonaniu domehtu wykop naley zasypé warstwami grubgci 20 cm
z doktadnym zaggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, pawiy¢ wykonane zgodnie z dokumentacjSST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz £ 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegb umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp 0 znakach drogowych pionowych [28].

5.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdiamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna e fundamentu pokrywata giz powierzchry pobocza, pasa dzigego itp. lub byta
nad t powierzchn¢g wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngjdych sg¢
poza koron drogi, gorna cz¢ fundamentu powinna kBywyniesiona nad powierzchnterenu nie wicej niz 0,15
m.

5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumied barwe szap neutralm, z tym, ze
dopuszcza gibarwe naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania¢sistosowania pokiykonstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wytkiem przypadkow, gdy jest to wymagane @mrymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcyj wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb uoitiwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukojvsporca musi umaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich nakmzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji przez cadses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zalegassosowanie
elementéw zicznych o konstrukcji unienmtbiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich roziczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§waetrn integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegdléw - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nieemsi: od niej
odlacza w sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiegmtwo lub szkogl.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpdredniego
przeprowadzenig&rub mocugcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposob trwaly, zapewnigy petn czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catkmesie jego gytkowania, przy czym wplywy zewitrzne
dziatapce na znak, nie magpowodowd znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy oraz #da konstrukcja wsporcza musi rhigbliczke znamionowy z:
a) nazwg, marky fabryczm lub innym oznaczeniem umlowviajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
c) oznaczeniem dotyezym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczychwierata rownie miesikc i rok
wymaganego przegiiu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej maisby¢ wykonane w spos6b trwaly i wymy, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w STO.
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6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatéw do wykonania fundamentéw betgeb ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywd,wniosek Wykonawcy, hynier
moze zwolnit go z potrzeby wykonania badenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatdbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawvaprobat techniczi, lub z deklarag zgodndci wydary
przez producenta powinny &gprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wigvosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wyasiggodanych w punkcie 2.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
— zgodng¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentagrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgadrpunktem 2 i 5,
- prawidtowai¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®y
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskmikcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwzpstatych.
c)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany estasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrdélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy platrisi podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanisa@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badwymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-20€-1 Beton zwykh
2. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne
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10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.

10.

PN-B-0671%
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-E-0631<
PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-8220(
PN-H-8401¢
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-8402:-07
PN-H-8403(-02
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-0651¢
PN-69011

PN -69420
PN -69430

PN-6977¢

PN-S-02205
BN-89/107¢02

BN-82/4131-03
BN-88/673:-08

2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do betonu zwykie
CementCement powszechnegaytku. Sktad, wymagania i ocena zgwosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Elektryczne oprawy @vietlenia zewgtrznegc
Ochrona przed korozj Klasyfikacja i okrélenie agresywnéci korozyjnejsrodowisk
Rury stalowe bez szwu walcowangargco og6lnego zastosowania
Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
Cynk
Stal nikkostopowa o podwsszonej wytrzymaléci. Gatunk
Stal niestopowa do utwardzania paetaiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
Stal okréloneco zastosowania. Stal na rury. Gatt
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rafania. Gatuni
Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
Stal walcowanaatdwniki rGwnoramienne
Dzwignice. Ogolie zasady projektowania stalowych ustrojownyck
Spawalnictwo. Zicza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziaiiagganii
Spawalnictwo. Druty lite do spawamiapawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe atelalo spawania i napawania. Ogélne wymagania
i badania
Spawalnictwo. Wadliw& ziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadleio na
podstawie ogidzin zewrtrznych
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania
Ochrona przed korozj Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrakcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo. ¢® i elektrody ze stopéw stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania
Cement. Transport i przechowywal

28.Szczeg6towe warunki techniczne dla znakdéw i sygmadtiogowych oraz uegrlzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogacHaczaik do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r Zadczniki nr 1-4 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw gnsyow drogowych oraz usdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na achg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z.01.ZIELEN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikajhnicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania
i odbioru terendw zieleni zwkanych z realizagjzadania p.n."Rozwdj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi
poprzez pohczenie Parku Kinezyterapeutycznego z  Parkiem  Zdrojpym  SCIEZKA
KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostara jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z:
- zakladaniem i piegnacjp trawnikow i innych powierzchni trawiastych na teieeptaskim,
- sadzeniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim,
- sadzenie rdin zielnych i krzewinek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiagaj wtaciwosci zapewniaice raglinom prawidtowy rozwdj .

1.4.2. Material rdlinny — sadzonki drzew, krzewOw, kwiatow jednorogam i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkoloig bryta ziemi z przerastaymi ja korzeniami réliny.
1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzéwgmdna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych lwzztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysekod
1,20 do 2.20 m,z wyvaym nie przegitym przewodnikiem i uformowankoror.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma ¥dava dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w se&Oprzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wietdpwdaci.

1.4.7. Pozostale okflenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w STO.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadasgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna byzdjeta przed rozpoexiem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2m wysokéci. Humus rodzimy przed zastosowaniem w terenaeleri
nalezy odchwaécic¢ i oczysci¢ z zanieczyszcze

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona e pudowy — nie me by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cherigicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsteg w wyniki rozktadu (np. torfu, fekalidow, kory
drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu i@ otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniggych utrzymanie wymaganych cech i wahkikéw jakasci kompostu.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
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2.4.1. Drzewa, krzewy i réliny zielne
Dostarczone sadzonki powinnydzgodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone,
tzn. musz miec etykiety, na ktérych podana jest nazwarnaka, forma, wybor, wysokoé pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny &y prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazauasinasgpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien ®wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyrge i prosto przedie¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysepow& liczne korzenie drobne,
- u raslin sadzonych z bryt korzeniove, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowawinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny bprzycite, chybaze jest to gicie formupce, np. u form
kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinnydsoéwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zargni¢te, dopuszcza si4 niecatkowicie zarmigte blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnychelsz
- krzewinki, byliny, trawy etc.sadzone z doniczek jawy by wiasciwie zagszczone i ukorzenione.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélim
- odrosty podkiadki ponej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie i pomarszczenia kory na korzeniachdscimch naziemnych,
- martwice i gkniccia kory,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zréni¢cie odmiany szczepionej z podktadk

2.5. Nasiona traw i innych rdlin

Nasiona traw najezciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@h gatunkow.

Gotowa mieszanka trawnikowa powinna tn@&naczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy
wg. ktérej zostata wyprodukowana, zdaadietkowania.

Gotowa mieszanka traw wzbogacona nasionaminr@wulisciennych (h4ka kwietna etc.) powinna mie
oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg. ktorej zostata wyprodukowana, Irzoke
kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny léyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad&sgzotu, fosforu,
potasu — N.P.). Nawozy nalezabezpieczyprzed zawilgoceniem w czasie transportu i przechmamia

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STO.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazasiec mazliwoscia korzystania z
nastpujgcego spratu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananmikow,

- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaesdienicowej, koparki),

a ponadto do piefnacji zadrzewig:

- pit mechanicznych igcznych

- drabin

- podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymaganie dotygee transportu podano w STO.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadz@

Transport materiatow do zaktadania zielenizemdy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mussc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem brylty korzeniduiej
korzeni i gdow. Raliny z bryta korzeniova musz mie¢ opakowanie bryty korzeniowe lub &y pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportu. W czasie transportu ngle
zabezpiecz§ je przed wyschgtiem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny bynatychmiast sadzone. sllejest to niemaliwe, nalery je zadolowa w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, oraz w razie suszyteystycznie podlewa

W okresie wysokich temperatur przew6z powiniet Wymiar mazliwosci dokonywany nog.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.
5.2. Trawniki i powierzchnie trawiaste
5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania powierzchni trawiastych:

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwranych z trawnikamissnasgpujace:

- teren pod powierzchnie trawiaste musi¢bgczyszczony z gruzu i zanieczyszgzea nasipnie
odchwaszczony,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku do
gazonéw lub krawznikbw o ok. 15 cm — jest to miejsce na zierarodzajm, (ok. 10 cm) lub substrat
wegetacyjny (ok. 5 cm),

- przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdow& sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien b§wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozicielona réwm warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zigmmalery watowa watem gtadkim, a potem watem — kolczatkib
zagrabt,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania — najlepszy okres wiosenny od 15 nmajg&niej do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewapevslosci od 1 do 4 kg na 1004 chybaze OST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 i chybaze OST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréviaman
stworzenia dobrych warunkow dla pagsinia wody, Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowéwatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych ngoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w dokunoginta

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa gpnie wysokdé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnysbdbywda w takich odsgpach czasu, aby wysoktrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiood 10 do 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinn@ lykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicmtych Polski mezna przypé pierwsz, potowe
pazdziernika),
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- koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgbach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysoki cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie najeusuwd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duza ostraznoscig i dopiero po okresie 6 miesiy od zateenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od potlowy lata naley ograniczy azot, zw¢kszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgenie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

- pora sadzenia — jesiéub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinnodwyznaczone w terenie zgodnie z dokumentaopjektows,

- dokki pod drzewa i krzewy powinny nievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione
Ziemig urodzajm,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna zndleie do 5 cm gibiej jak rosta w szkéice, zbyt gdokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwogliay,

- korzenie ztamane i uszkodzone ngl@rzed sadzeniem przyci

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalgrzed sadzeniem whiv dno 3 paliki (tr6jndg),

- korzenie rélin zasypywa syplky ziemi, a nasipnie prawidtowo uli, uformow& miske i podl&,
drzewa formy piennej natg przywiazywa¢ do palika ta pod koron,

- wysokai¢ palikéw wbitych w grunt powinna Byréwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- pien drzewa przymocowado palikow tdma parciam jednoczeénie zabezpieczy mocowanie przed
obsuwaniem.

5.3.2. Sciotkowanie

Zabiegiem pielgnacyjnym dotycazcym prawie wszystkich #tin jest ichscidtkowanie. Warstwacioki
utatwia piekgnacg raslin, znacznie ogranicza wygtowanie chwastow. Okrywa glele poprawia jej warunki
termiczne i wodno-powietrzne, stwarza veiave srodowisko dla rozwoju mikroorganizméw glebowych a
ulegapc stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materiganiczm i wzbogaca jej sklad mineralny. Regularnie
uzupetniana jesienisciotka w pewnym stopniu zabezpieczdliry przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby
nawozowe.

Misy wokét pnia sadzonych drzew naje wyscitkowad kora sosnow sredniomielom. Obszary
obsadzé skupinowych naley wysciétkowa na catej powierzchni obsadzearstwy kory sosnowej lub zbkow.
Pod warstw $ciétki nalez rozcieli¢ agrotkanig ograniczajca wzrost chwastéw oraz utrzynagj wilgotnas¢ w
obrebie bryly korzeniowej poprzez ograniczenie parowani

5.3.2. Pie¢gnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawaeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewéw jesiani
- rozgarngciu kopczykow wiosa i utworzeniu misek,
- wymianie uszkodzonych i uscltych drzew i krzewdw,
- wymianie zniszczonych palikéw i wzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢é gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce)

5.3.3. Pie¢gnacja drzew i krzewéw

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest giie, ktdre powinno uwzgtnia
cechy poszczegoélnych gatunkévélio, a mianowicie:

- sposOb wzrostu,

- rozgatzienie i zagszczenie gati,
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- konstrukcg korony.

Projektupjc ciecia zmierzajce do usuricia znacznej egci gakzi lub konaréw, naley unika® ich jako

jednorazowego zabiegu. ¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalenosci od okrélonego celu, stosuje¢shastpujace rodzaje gicia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpiegziva 0s6b i mienia oraz kolidige z ruchem pieszym i kotowym
tj. usuwa st gakzie zwisagce ponzej 4,50 m nad jezdaidrdg i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigecia krzewOw lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewOw przesadzonych dla doprowadzedvaréwnowagi midzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korgnco mae mi&€ réwniez miejsce przy  naruszaniu systemu
korzeniowego od 20 do 50% gat;

d) ciecia odmtadzajce krzewdw, ktérych getie wykazuj mahk zywotncs¢, powoduj niepaadane
zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania :m@ przeprowadZi na krzewach
rosmcych w warunkach normalnegévaetlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegpyzez usuwanie gati
porazonych przez choragblub martwych;

f) cigccia zywoptotdw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniwci€i po posadzeniu
powinno by mazliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach
po uzyskaniu zagzczenia pddw, cicia dokonuje gi w okreflonej ptaszczgnie. Najczsciej stosowane
s ptaskie ctcia gérnej powierzchniywoptotu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STO.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzaniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
- okrellenia ilosci zanieczyszcze(w m’),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcrena zwatllk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdici warstwy roZcielonej ziemi,
- ilosci rozscielonego substratu kompostowego,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- gestdéci zasiewu nasion,
- prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowe] gstaici trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdle zasady obmiaru robot
Ogole zasady obmiaru robét podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.
- 1 szt. wykonanych obsadze

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy SST i wymaganiami bryniera, jereli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgj pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1fitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej,
rozécielenie substratu wegetacyjnego,
- zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, nawenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 — Torf rolniczy.

PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewzéwy iglaste.
PN-R-67023 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy liciaste.
BN-73/0522-01 — Kompost fekaliowo-torfowy.

PObPE

104



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z.02.PIELEGNACJA | WYCIKA DRZEW

WSTEP

1. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaeghicznej $ wymagania dotycce wykonywania i

odbioru robot zwjzanych z pracami polegaymi na pie¢gnacji i wycince drzewostanu w zyzku z realizagj
zadania p.n."Rozw¢j funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez pofaczenie Parku Kinezyterapeutycznego z
Parkiem Zdrojowym SCIE ZK A KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ".

2.

Zakres stosowania:

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1 rzaly okres obowizywania umowy.
Zakres rob6t objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot asanych z
wycinka i pielegnacj drzew oraz wycink krzewéw i obejmu;j :

a/ oznakowanie robét
b/ roboty przygotowawcze
¢/ wyciecie drzew
d/ kompleksow pielegnacg drzewostanu
e/ zebkowanie konarow i gati rebarka
f/ wycinke krzewow
g/ zagospodarowanie pozyskanego drewna w uzgaddriefamawiaicym
h/ frezowanie pozostadoi pni drzew na glbokas¢ 30 cm.
4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SS& sgodne z obowgzujacymi polskimi normami i normami
branzowymi.

5. Ogodlne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za j&kavykonywanych robét. Wykonawca powinien
wykonywa roboty przy zachowaniu wszystkich norm bezpiéstwa, a ewentualne uszkodzenia
napowietrznych i podziemnych sieci energetycznycteletechnicznych naprawi na koszt wiasny.
Odpowiada réownie za ewentualne szkody w m#§u wtasndci prywatnej i publicznej, jak ogrodzenia,
budynki itp. Wykonawca jest zoboaziany do:

a/ utrzymania ruchu publicznego

b/ dokonania uzgodnie odnagnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia robot haebie
napowietrznych linii energetycznych i telekomunigaych z widcicielami tych urzdzer. Koszt
uzgodnié i ewentualnych wylczea sieci stanowi element ceny kontraktowe;.

¢/ wykonawca robét zobowzany jest do ewentualnego opracowania projektunizgaji ruchu na czas
trwania rob6t w pasie drogowym zgodnie z olgaujacymi przepisamidcznie z dokonaniem uzgodiie
na podstawie przepisow Rozpatzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkOw zatzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzdzeniem (DZ.U.Nr 177 z 2003 roku poz.1729). Kagatacowania projektu i wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu stanowi element ceny kontraldjow

d/ raslinnos¢ rosmca na terenie rob6t, a nie przeznaczona do gsianpowinna by przez Wykonawge
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

2. MATERIALY

3.

Do robot wymienionych w punkcie 1.1 najestosowd nasgpujace materiaty:
a/ materialy stilace do oznakowania rob6t /znaki, pachotki, bariengdwe i tympodobne/
b/ srodki do piekgnaciji ran.

SPRZET

Do wykonania rob6t zwizanych z usugciem i piebgnacj drzewostanu nahy stosowa:
a/ metody alpinistyczne oraz w miejscach odslych sprzt udostpniajcy korore drzewa /podnénik
itp./
b/ pity mechaniczne
¢/ narzdzia trace /pity spalinowe, pitkigczne, diuta, sekatory, siekiery itp./
d/ rebarka do zgbkowania konaréw i gati
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e/ pdzle i pojemniki n&rodki zabezpieczenia ran.
f/ frezarka do kruszenia pni drzew.

4. TRANSPORT

Przy transporcie pni drzew po drogach publicznpdjazdy powinny spetnéa wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do domanych obeizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Pnie wrealezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportowego, obok siebie i zabezpiécpyzez maliwoscia przesuwania i
podczas jazdy.

Karpire, konary i gajzie naley przewozé dowolnymi srodkami transportu. Srodki
transportowe powinny posiadlaostony siatkowe zabezpieczeg¢ przewaony materiat przez
rozrzuceniem w czasie jazdy.

Transport drewna, gai wraz z zatadunkiem i roztadunkiem ety jest cen kontraktove i
odbywa st na koszt Wykonawcy. Miejsce wywozu oraz skladowamiostanie wskazane przez
Zamawiajicego.

WYKONYWANIE ROBOT

Podstaw do rozpoczcia robot jest protokot przekazania terenu rolat. bezpieczigstwo w
trakcie trwania rob6t odpowiedzialny jest Wykonawehot.
5.1.0znakowanie robét:

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych roblezynalostosowé do rozmiaru i miejsca
ich wykonania oraz rodzaju robét, tak aby zapévieizpieczéstwo oséb trzecich.

Zastosowane znaki i ydzenia bezpieczstwa ruchu drogowego winny odpowigdaarunkom
okreslonym w zahczniku do Dz.U.Nr 220,p0z.2181 z 2003 roku "Szczegé warunki techniczne dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz uwdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach ,,.

Oznakowanie robét prowadzonych przy wegeniu cgsci powierzchni parku powinno przede wszystkim
ostrzegd osoby postronne o robotach i zeéanych z nimi utrudnieniach.
5.2.Technika wykonywania pie¢gnacji drzew:

0 Cigcia sanitarne- usuwanie posuszu w alie catej korony

0 ciecia korekcyjne - skracanie dtugei bocznych, nadmiernie wydtanych gatzi i konarow
/odcigzanie/ ok. 1/4 - 1/5 diugoi, w bliskim ssiedztwie innych drzew, w miejscach
nadmiernego zagzczenia, a tele korygowanie statyki korony przy nieréwnomiernym i
nieproporcjonalnym jej rozsgie.

0 ciecia redukcyjne Kkracanie rownomierne masy korony we&z wierzchotkowej , ok. 2-3 m, a
takze redukcja masy korony dla poprawy statyki drzewa

0 ciecia przeswietlajace - rozrzedzenie masy korony w jej wireu — likwidacja gaizi
krzyzujacych sé , zagszczagcych itp./

0 ciecia techniczne — prowadzone w gsiedztwie budynkéw, ogrodéei innych obiektow
budowlanych, uradzen technicznych i sieci uzbrojenia np.: linii napowimych
energetycznych, w ,, skrajni jezdni , ( zapewn@ swobodny przejazd pojazdéw zgodnie z
parametrami technicznymi przepis6w o ruchu drogowyym

0 wigzania elastyczne -spiecie korony drzewa 2-,3-,4- pniowej , z gm katem rozwarcia
gldwnych przewodow, gracym roziamaniem korony w nasadzie rozwidlenia, wykeane
metod linowa (np. wiazanie typu Cobra)

0 Wwiagzania sztywne -wzmocnienie pnia drzewa w miejscach uszkodzenglnipé grazacych
roztamaniem za poma@retow stalowych zabezpieczonych podktadkami

o zabezpieczenie, drena ubytkbw - wyrOwnanie ubytku, zabezpieczenie oraz wykonanie
odwodnienia ubytku poprzez wyprofilowanie odptyww, miejscach bezodptywowych, w
podstawie wykonanie dremaz materiatow sypkich.

5.3. Zasady wykonywania prac:

Pielegnacja drzew:

- Jednorazowa redukcja korony nie xagrzekracz&al/3 catkowitej masy korony.

- Przy zabezpieczaniu ran:

zabiegi pietgnowania dokonuje sijedynie naswiezych ranach, nie natg nanost powtok ochronnych

na stare rany,

brzeg rany powinien kygtadki, wyréwnany ostrym rem, nie naley powicksza rany, jednoczanie
nalezy umazliwi ¢ przesuszenie odstatégo drewna w celu powstania drewna ochronnego,

brzegi rozlegtych ran natg zabezpieczybezfungicydowyn$rodkiem np. Lac Balsamem (sztuczna kora w
kolorze brunatnym), w przypadku mniejszych ran géle w caldci.

nie stosowa& $rodkdw impregnujcych (Xylamit, Imprex), gdy powoduj one poparzeniezywych
komorek,
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wszelkie stosowanérodki powinny posiada certyfikat oraz kadorazowo powinny by uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.
niedopuszczalne jest ranienie drzew poprzez stasewzaw. drzewotazow.
- Przy ckciu drzew i krzewow:
ciecie grubszych gati i konaréw powinno b ograniczone do minimum niegiinego,
stosujc ciecia naley wybrat cigcie ,na obaczke”, ktére jest mniej szkodliwe dla drzew:zntiecie ,na
ptasko”,
ze wzgkdu na weksz dostpnds¢ materiatbw energetycznych potrzebnych dla proceséiwonnych i
regeneracyjnych, termin ciecia powinienc¢bwiosenny i letni, tzn. podczas pierwszej potowyresk
wegetacyjnego,
Swiezgq rare nalezy zabezpieczy Lac Balsamem. Obb drewna twardzielowego pozostawnaley bez
nanoszenia powtok ochronnych.
- Przy piekgnowaniu ubytkéw drewna:
czyszczenie ubytkdw drewna pnia, konar6w i korzerg najnowszych pogtiow powinno by

zaniechane, usugtie zagrzybionego drewna jest szkodliwe dla drzeeawzgkdu na przerywanie warstwy
drewna ochronnego,

nalery zdecydowanie zaniechakiegokolwiek plombowanie ubytkéw drewna,
wnetrza ubytku nie naley impregnowé,
nie wykonywa zadnych zabiegéw zwzanych z ranieniem drzewa, tzn. pekgizania istniejcych ubytkéw,
uszkadzania tkanki przyrannej - kalusa,
dopuszcza gikontrolne otwieranie pni i usuwanie murszu przgesivach niebezpiecznych, przewidzianych
do ewentualnego usumia,
naley zabezpieczy rany i pkniecia podine pnia przed gromadzenieng svody (zbierajca sie wode
odprowadza gidrenem lub poprzez odpowiednie wymodelowanie deewrdolnej czsci rany).
Usuwanie drzewpowinno odbywa si¢ jak najnizej podicza. Resztki pni drzew /karpy/ naleusurd
metod, frezowania na ghokas¢ 30 cm.
Wycinke krzewow nalery prowadzé przy wyciu sprztu wyszczeg6lnionego w pkt 3 niniejszych
specyfikacji technicznych. Krzewy nale ucin& jak najnizej ziemi max 20cm. Krzewy podobnie jak
gakzie pochodace z pietgnacji drzew naley kruszy w rebarce, a widry zagospodarotva
wg.wskazania Inspektora nadzoru
Ciecie zywoplotu nalery prowadzé przy wyciu sprztu wyszczegOllnionego w pkt.3 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wysoké ci¢cia zgodnie z dokumentadiub wg.wskazania Inspektora nadzoru
.Uzyskany materiat pochoaey z przecinki naley kruszy¥ w rebarce, a material zagospodar@éwa
wg.wskazania Inspektora nadzoru
5.4. Bezpieczistwo i higiena pracy:

Prace pieglgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew,¢gali konaréw obcizona jest z deym
potencjalnym zagreeniem zdrowia, a nawetycia pracownikOw oraz oséb trzecich. Zagmie to
wynika z pracy na wysokoi, stosowania mechanicznych pit spalinowych. Padazykonywania tycte
prac naley bezwzgédnie przestrzegaodndnych przepisy bhp.

Nie dopuszcza ei podczas wykonywania prac swobodnego zrzucaniazigamogicego
powodowd& zagraenie bezpiecZsstwa ludzi, samochoddw, uidzer oraz samych drzew. Nedg w
takim wypadku zastosowaechnile cigcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanegezijaa pomog
lin.

5.5. Roboty nie ugte w przedmiarze rob6t:

Jeeli w trakcie prowadzonych prac zachodzi koniegznaykonania robét nie gfych w
przedmiarze Wykonawca uzyska na ich wykonanie gg@inawiagcego. Rozliczenie tych robdt ngsi
kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawisvieedzonego przez Inspektora nadzoru
obmiaru robét. Kosztorys zostanie wykonany wedhbgvaiazujacych KNR-O6w i stawek podanych w
ofercie przetargowe;.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych prac tj. ikTi
wycietych drzew i drzew poddanych pighacji. Z uwagi na wygpowanie rob6t typu zanikajego i
ulegapcego zakryciu niezgina jest bieaca kontrola Inspektora nadzoru w trakcie trwantaoto
OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarow 5 : szt, m?, mb. Obmiar powinien ydokonany na terenie robot, w obegério
Inspektora nadzoru reprezenitggo Zamawiagcego i powinien podlegajego akceptacji. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego zlecenia niegrst@nowé podstawy do roszcae dodatkow zaptat.
ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwizanych z usugtiem i piekgnacj drzew dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajicego po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykoraw©dbiér powinien by
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10.

przeprowadzony w czasie unlizviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaosa:pu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasogzt w terminie ustalonym przez Inspektora
nadzoru.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatndci jest protokét odbioru podpisany przez obie syrérzatwierdzony do wyptaty. W
przypadku robo6t nie gfych w przedmiarze, podstawjest kosztorys powykonawczy wykonany na
podstawie obmiaru rob6t zatwierdzonego przez Ingpaknadzoru, z uwzedinieniem stawek podanych
w ofercie przetargowej. Platfibodbywa st na podstawie przedionych faktur, potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

PRZEPISY ZWI AZANE

Komplet polskich norm, norm braowych, wytycznych i obowizujacych przepiséw dotyazych
wycinki i pielegnacji drzew .

KOORDYNACJA MI EDZYBRAN ZOWA

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu Inwestycji niezbedna jest Scista koordynacja robét.

Wytoniony Wykonawca (Wykonawcy branzowi poszczeg6lnych rob6t wchodzgcych w zakres

przedsiewziecia) zobowigzany jest sporzgdzi¢c i przedtozy¢ do z zatwierdzenia Inwestorowi i
Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy harmonogram prac uwzgledniajgcy wymogi wynikajgce z
uwarunkowarn realizacyjnych wszystkich wykonawcéw oraz wytycznych Inwestora.
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