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Oswiadczenie:
Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 20@8z. 1409, z

po&zniejszymi zmianami T.J.)ssviadczam ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowy parkingu przy Promenadzie Zdrojomaepz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (gbr
1) w Gotdapi opracowany na zlecenie Gmina Gotdag Plvycestwa 14, 19-500 Gotdap -
zostat wykonany zgodnie z uma@wobowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, posiada niegine uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzeeia, ktéremu

ma stuzyc¢.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem pn.: ,Projekt budowy parkingu przy
Promenadzie Zdrojowej na dz. o nr ewid.1983/2 i 198(obreb 1) w Gotdapi”
1. Dziafki bedace we witadaniu Gminy Gotdap (Inwestora) o numegabdezyjnych:
- nr 1983/2;
- nr 1981.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn.:Projekt budowy parkingu przy
Promenadzie Zdrojowej na dz.o nr ewid.1983/2 i 198(breb 1) w

Gotdapi

1. Podstawa opracowania
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Projekt budowlany opracowano na podstawie:
Umowa Nr WIK-ZP.271.1.7.2016 z dnia 25.05.2016 r.,
Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
Pomiarow sytuacyjnych w terenie,
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.yDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
Uzgodnienia

s Zaswiadczenie z miejscowego planu zagospodarowanspzennego terenu

fragmentu C1UTZ oraz C3KT GP0O.6727.126.2016 z dA®2016r

s+ Skrocony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 01.0662.
2. Inwestor: Gmina Gotdap, Plac Zwygstwa 14, 19-500 Gotdap.

3. Parametry techniczne projektowe
Parking z jezdni od km 0+000 (PPT) do km 0+150,66m (KPT)

- szerokéc¢ jezdni - zmienna6,0 mi 5,0m (2x3,0m;2x2,5m)
- predkaos¢ projektowa - 10 km/h

- obcigzenie ruchem — KR3

- dhlugci¢ jezdni — 150,66m

- szeroké¢ chodnikow -2,0i2,5m
- spadek jezdni (jednostronny) - 2,0%

- spadek chodnikéw i parkingéw (jednostronny) ,092

- powierzchnia jezdni -1282,5m
- powierzchnia parkingow -1398,7m
- powierzchnia chodnikéw - 850°m

- powierzchnia Zielécow -790,5 M

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu: 637>
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy patkimg dzialce o nr 1983/2 i 1981
(obreb 1) przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi. Opracoeaobejmuje budow jezdni
oraz miejsc Parkingowych. Przewidziano budo¥2 miejsca parkingowe wraz z trzema
miejscami dla oséb niepetnosprawnych.
Rozwizania sytuacyjne projektowanego ukfadu drogowegedstawiono na rysunku nr 2-
Projekt Zagospodarowania Terenu.
Rozwigzania sytuacyjne uktadu drogowego, =zostaly daane do rozwizan
architektonicznych i lokalizacyjnych istnagej Promenady Zdrojowej.
Dla ruchu pieszego zaprojektowano chodniki o szgmk2,00 m. Chodnik poradzy
uktadem parkingéw-2,5m.
Projekt uwzgédnia wykonanie jezdni o szer.6m i 5m. Jezdnia o.8@e wystpuje na
odcinku PPT-P2;P3-KPT (km0+00-km0+35,67 oraz 11%&®450,66).Na pozostatym
odcinku jezdnia o szer.5,0m.
Szerokd¢ miejsc parkingowych -2,5m, diugn-5,0m.
Wymiary miejsc dla osob niepetnosprawnych -3,6mmb,0
Niniejsze Opracowanie obejmuje:
- roboty ziemne zwjzane z usugciem humusu,
- roboty rozbiérkowe istniggych nawierzchni (miejsca wjazdu i wyjazdu),
- roboty ziemne zwjzane z wykonaniem nasypow, wykonaniem wykopow
korytowaniem pod konstrukepawierzchni jezdni i jej elementéw,
- Zatozeniem rur ostonowych na istrielych kablach En,
- Wykonanie éwietlenia parkingu,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniampustami ulicznymi,
- budowe konstrukcji jezdni, parkingdéw, chodnikow,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Usunkta warstwa humusu pozostaje do wbudowania. Pozostaii¢ wedtug

instrukcji Zamawiajcego.

5. Stan istniejacy

Teren pod inwestyejwyznaczony jest na dziatce o nr geodezyjnym 19831981
zlokalizowany w msc. Gotdap przy Promenadzie Zoxrejo
Istniejacy teren jest terenem w chwili obecnej nig/thiowanym na ktérym znajduje

si¢ trawnik. Teren nie jest ogrodzony i jest ogélngsgpny.
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Teren pod przysgt inwestycg jest terenem ustabilizowanym réwninnym.

Powierzchnia dziatki - gruntowa z wgpujagcym terenem zieleni.

5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym

Na terenie projektowanej budowy zlokalizowang rsastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej:

- lini¢ komunalno — éwietleniows,

- kable energetyczne,

- oswietlenie uliczne,

- sie¢ wodochgowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia inwestycj
Teren otaczapy przyszta inwestyej zlokalizowany jest w g&ci A uzdrowiskowej.

Inwestycja znajduje sipomidzy liniag brzegowy jeziora Gotdap a Promengaddrojows.

5.3. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi
Zagospodarowanie otoczenia stanowi zabudowa sajreor Teznie i Pijalnia waéd

Mineralnych, oraz pensjonaty o matym stopniu iny@nsosci zabudowy.

5.4. Istniegcy pas drogowy
Projektowane zadanie nd@ sic w granicach nagpujacych dziatek:
a). dziatki pasa drogowego (Inwestora) o numerzelgeyjnym:

- nr 1981,

- nr 1983/2.

5.5. Charakterystyka zieleni drogowej
Na terenie olejtym projektem budowy nie wysgtuja elementy zieleni, ktére podlegaj

ochronie. Nie wysfpuje rownie kolizja z istniejcym drzewostanem.
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5.6. Warunki gruntowo-wodne

Obszar ohjty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest wmm#no — wschodniej
cze$ci miasta Gotdap. Omawiany obszar hadebudowany jest z osadéw wodno -
lodowcowych zlodowacenia poétnocnopolskiego — famymprskiej oraz holodeskich
utworéw organicznych. Geomorfologicznie teren testjkwalifikowany jako region
Puszczy Rominckiej. Grunty sypkie domigaupa tym terenie i g wyksztatcone jako
srednio zagszczone piaski drobne miejscami z udziatem piask§lastych. Zadnym
otworem badawczym w okresie prowadzonych prac tevgoh, nie udokumentowano
bezpdrednich przejawéw wygpowania woéd gruntowych. Parametry filtracyjne
wystepujacych tu gruntow sypkich magrednie wartéci.

Budowe geologicza badanego terenu zobrazowano na kartach otwordavazych w

oddzielnym opracowaniu.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni i parkingow.

- Nawierzchnia na drodze manewrowej wetwmmej wraz z parkingami-kostka
brukowa betonowa gr.8cm szara lub grafitowa z2-8ZAROBRUK.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni jednosiedfo.

- Oddzielenie miejsc parkingowych oraz wyznaczémnsevedzi jezdni - kostka brukowa

betonowa gr.8cm z fag odmiennej kolorystyce.

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodnikéw.

- na calym odcinku projektowanej trasy zaprojekdaw chodniki o szerokoi 2,00 m.
W cze$ci pomiedzy uktadem parkingow-szer.2,5m. Nawierzchnie cliaim - kostka
brukowa betonowa z nawierzchniptukary gr.8cm na podsypce cementowo-

piaskowej. Pochylenie poprzeczne nawierzchni chadj@dnostronne 2%.

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdu i wyjazdu.

- na catym odcinku projektowanej drogi nawierzchmigazdéw z kostki brukowej
betonowej gr.8cm szara lub grafitowa zg&TAROBRUK.

Ograniczenie kragdzi na tukach wjazdowych i wyjazdowych - palisadawym

40x20x14-Nawdzat do istniegcej palisady biegicej wzdhez Promenady.

PRO-GAL” Ustugi Projektowe, czerwiec 2016



Projekt budowy parkingu przy Promenadzie Zdrojowé&otdapi
6.4. Przekroje konstrukcyjne
Na przekrojach normalnych zakonych do projektu i szczegoétach konstrukcyjnych
przedstawiono szeroko i spadki poprzeczne jezdni i chodnikéw oraz rezania.
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2%. Speald&dnikow jednostronne — 2% w

kierunku parkingow.

6.5. Niweleta projektowana drogi
Rozwigzanie wysokéciowe jezdni manewrowej zostato dostosowane w optgyn
sposob do istniggej nawierzchni Promenady Zdrojowej. Pochyleniatpate niwelety

wahap si¢ w granicach:

imin=0,99%
imax=2,08%
Na projektowanej trasie zastosowano:

e luki wypukte o promieniach odpowiednio:
Rmax=100m

*  luki wkigste o promieniach odpowiednio:
Rmax=150m

Pochylenia podine niwelety parkingu g wystarczajce dla prawidiowego jej

odwodnienia powierzchniowego.

6.6. Konstrukcja nawierzchni
6.7.1.Konstrukcja jezdni i parkingow
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cmrasza faz typ
STAROBRUK,
* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5n#0 gm,

* podbudowa pomocnicza z chudego betonu C8/10 gr.15cm

6.7.2 Konstrukcja chodnikéw
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z nawlarizcptukany gr.8cm,
» podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

» podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 ignl5
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6.7. Odwodnienie projektowanej ulicy
Odwodnienie parkingu odbywaie bedzie przez nadane spadki padie | poprzeczne do
zaprojektowanych wpustoéw ulicznych pgaitonych przykanalikami do projektowanej

kanalizacji deszczowej z wdzeniem na warunkach podanych przezueitaela sieci.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone w sposob analityadzmestawione w tabeli robot
ziemnych (zajcznik Nr 1).
Bilans mas ziemnych ksztattuje sv nastpujacy sposob:
- wykopy - 186,84 h
- nasypy - 5019,39 Tn
- nadwyka nasyp - 4832,56'n

8. Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiorkowe obejmgjrozbiork istniegcej nawierzchni z kostki brukowej o
nawierzchni ptukanej szarej i czerwonej. Elemenigyuypochodace z rozbiorki, nadage

sie do ponownego wykorzystania nayeprzekazé inwestorowi.

Uwaga:
- tawy betonowe pod kraggnikami i opornikami z betonu kl. B-15
- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowiigy =z betonu
wibroprasowanego min. kl. B-30.
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

I szczegO6towo opisane zarowno na rysunkach, jakzedci kosztorysowe.

8.1. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu budowy parkingu, miejsce padmenia robdt naky
uporzadkowa, Skarp nasypow natg zahumusowa warstwy gleby wzbogaconej w
sktadniki octywcze o grubéci 20 cmi obsi& nasionami trawy.

Realizacg prac ogrodniczych natg prowadzé wedtug ustalonej agj kolejncci:

- prace agrotechniczne przygotowawcze - w tym uanachaniczna eczna terenu

przeznaczonego pod ziélenikroniwelacja,

- sadzenie materiatudlomnego,

- wykaiczenie powierzchni pod nasadzeniami,

PRO-GAL” Ustugi Projektowe, czerwiec 2016



Projekt budowy parkingu przy Promenadzie Zdrojowé&otdapi
- piekgnacja zieleni
- kolejn@¢ prac mae by w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleosci od przygtej
przez wykonawg i inwestora organizacji i technologii prac.
Wskazane jest, aby prace agrotechniczne i ogroempeoawadzt po zakaczeniu wszelkich
prac budowlanych (w tym realizacji drog, parkingdbwy takim przypadku zrealizowane
nawierzchnie piesze nalgzabezpieczyprzed zniszczeniem przez ewentualrggkii sprzt
mechaniczny.
Prace realizacyjne ofig niniejszym projektem, powinny bywykonywane z #yciem
materiatbw o odpowiednim standardzie oraz wedlugsada sztuki ogrodniczej i
obowigzujacych przepiséw.

*  WSKAZANIA WYKONAWCZE DO SADZENIA ROSLIN

Miejsce sadzenia materiatushmnego przedstawia rysunek nr 2.
Sadzenie drzew i krzewow ma zdsteykonane z catkowitzapravg dotow ziemi
urodzajm.
1. Materiat rélinny zakupiony przez Wykonawcpowinien posiada odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne. Powinien pochodz kwalifikowanych szkétek, lyometkowany, z
podaniem nazwy gatunku, odmiany oraz parametrélingo dobrze przekorzeniony @§liny
pojemnikowych powinny rogig w dostarczonym pojemniku co najmniej 1 sezon
wegetacyjny ale maksimum 1 rok) bez oznak chor@yowania szkodnikow.
2. Wszystkie réliny powinny odpowiad& wymaganiom i wymiarom okgonym w
projekcie. Wykonawca jest zobawiany poinformowé Projektanta, gdy &iny nie
dostpne we wskazanej wielkoi, odmianie i ildci. Wszystkie zmiany mugz by¢
zaakceptowane przez Projektanta.
3. W przypadku rdin pozyskanych z bryta korzenigm{RB) lub gotym korzeniem (BR)
sadzenie nafy wykona& w jak najkrotszym czasie od terminu wykopania gsakofce. W
przypadku zwtoki, natey materiat zadotow@ana terenie inwestycji, w wyznaczonym miejscu
I pielegnowa& go zgodnie z obowkujgcymi zasadami tak aby nie ddgpic do pogorszenia
sie stanu zdrowia sadzonek (zacieniowanie, stata &tantvilgotngci).
4. Sadzenie natyg wykona& w sprzyjagcych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy orazminaznych.
Najwitasciwsze terminy sadzenia to: wiosna - przed rozpaem wegetacji lub jeste- po
zakaczeniu wegetacji. W przypadku zastosowania matematpojemnikach mdiwe jest
wykonywanie sadzenia przez caty sezon. W harmomagraprac nalgy uwzgkdni¢

sezonowe¢ sprzeday materiatu w szkoétkach.
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* DODATKOWE ZALECENIA DO SADZENIA DRZEW
1. Drzewa sadzone na terenie zieleni
Sadzone drzewa muszost& ustabilizowane przyayciu co najmniej trzech palikow o
srednicy 8cm i dtugéci 200cm whbitych w ziengirownomiernie po obwodzie bryty
korzeniowej, na gbokas¢ co najmniej 40cm. Paliki powinny zostsiczone dwoma
poziomami poprzeczek wykonanych z kantéwki o pragkdcm x 7cm. Do tak
przygotowanej konstrukcji natg przymocowa piea drzewa za pomadrzech opasek
Z taéémy technicznej - nimej o szerokéci 5cm. Pié drzewa w miejscu wezania tdm nalery
dodatkowazabezpiecz§ opaslg z migkkiej tkaniny typu filc. Drewno zyte do budowy
konstrukcji stabilizujcej powinno by strugane i zabezpieczong&raeniowosrodkiem
grzybobojczym. W dole wokot bryty korzeniowej drzenalezy roztozy¢ spiralnie rug
drenarsk o srednicy 5cm. Rura powinna co najmniej trzykrotnpaded bryte
korzeniow a jeden z jej kicOw wyprowadzony ponad powierzchmruntu i zabezpieczony
zaélepka (korkiem).
OPIS MATERIALU RCSLINNEGO
1. Robinia pseudoacacia 'UmbraculiferaRobinia biata odm. kulista-szt.53
Odmiana kulista — rmie powoli i krzaczasto. Liczne cienkiedy s3 pozbawione cierni i
kwiatow.
Korona jest gsta i regularnie kulista. Prowadzona jest w forpiennej po szczepieniu na
podkitadce gatunku. Najegciej spotykana odmiana robinii bialej, stosowanaldsadzania
waskich ulic, placow i dziedacow. Czsto bywa przycinana, wowczas koromyregularnie
kuliste i niewielkie.
Wysoka¢: 5-7m
Srednica do 5 m
Przyrost roczny okoto 15 cm
2.Klon Jawor Acer pseudoplatanus- szt.9
Dorasta do 35-40 m wysoka (wyjatkowo niespetna 42 ). Korona szeroka, wysoko
osadzona. Osga wiek do 500 lat.
Pien prosty,koraszara, pockowo gtadka, potemitobiona i tuszcgca s¢. Pedy jednoroczne
maja gtadlq i zielom kore, starsze gakie czerwonaw z korkowymi brodawkami. Drewno
biate, ctzkie, nie pacgce sé.
Liscie z wierzchu gciemnozielone i matowe, a od spodu szarozielase(ji jasnaotte),
delikatnie owtosione na wkszych nerwach. $akrzyzlegte zwykle pecioklapowe,
dlugoogonkowe, okigtawe, sztywne, u nasady sercowate, z 5 nerwanig@isg dtugas¢ 8—

16 cm. Klapy s gieboko wyckte, nieregularnie i grubo pitkowane, spiczasteasaaly nieco
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zwezone. Trzy przednie klapysti sa mniej wiecej jednakowej wielkéri, natomiast obie
tylne s wyraznie mniejsze. Ogonki rynienkowate, nie zawigajzewodow mlecznych.
Liscie zoltawozielone, zebrane w zwigag wiechy przypominage grona. Kwitnie w maju,

po rozwingciu lisci.

9. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanférodowiska naturalnego. Wykonanie
nowego parkingu, chodnikéw dla pieszych updkaje wysepujacy ruch samochodowy
jak i pieszy, zwgkszy bezpiecaestwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego,
zmniejszy hatas i emisjspalin do powietrza, zwkszy przepustowid przejazdu i
zwickszy komfort jazdy.

W zakresie ochrony wod i gleby przed zanieczyszerenwprowadzono ggie wod
opadowych do istniecej kanalizacji deszczowej wypasee] w studnie kanalizacyjne i
sciekowe z osadnikami betonowymi, w ktérychedh osadzaly s substancje
zanieczyszczage takie jak zawiesiny ogolne ieglowodany ropopochodne, co zredukuje
przedostawanie sizanieczyszczedo srodowiska. Osadniki dula okresowo oczyszczane
Z zanieczyszcze ktore naley wywozic w miejsca wyznaczone z ich pelnym

unieszkodliwieniem zgodnie z ustaw odpadach.

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokét budowanego parkingu zostadpowiednio zagospodarowany

i uporzzdkowany, co wptynie korzystnie na ogéiny tad prezastny terenu.

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budgweta wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgagji ruchu na czas prowadzenia
robot.
Wszystkie zastosowane znaki winne ¢bynakami, odblaskowymi | generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio- srednie.

Znaki drogowe A-7, D-6 i D-6b musg by¢ znakami odblaskowymi Il generaciji.
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Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstach
ocynkowanychpsOmm, w odlegtéci 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokii 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).

Na czas budowy roboty oznakoévevg czasowej organizacji ruchu spgizonym i
zatwierdzonym przez wykonawdub w uzgodnieniu z inwestorem w zabesci od

przyjetej technologii, wykonawca przedstawi inne rogzanie.

11. Sieci i przyhcza sanitarne
11.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe odptywabeds z terenu parkingu za fr@dnictwem, studzieneiciekowych,
wyposaonych we wpustyeliwne klasy D-400. Zaprojektowano kanalizadgszczowy z
rur PVC-PP kl. SN-8, érednicach DN-200(przykanaliki), DN-250 i DN-40@ctonych na
uszczelki gumowe. W miejscach oznaczonych D1 wgkastudng betonowy o srednicy
DN-1500 natomiast studnie D2 i D3 -DN-1200. Studmiag by¢ wyposaone we wiazy
zeliwne klasy D-400. Przykanaliki i kanaly deszczoweechodzce w poprzek drogi
wykona w klasie sztywngci SN-10. Whczenia dokona do studni Dlist wskazanej na
projekcie zagospodarowania terenu (rys.2).

Srednice, spadki i diugei zostaly podane w egci graficznej projektu (Rys.2). Regulacj
posadowienia whazéw i wpustéw ulicznych wykénawykorzystujc  specjalistyczn
zapraw na bazie cementu, modyfikowantworzywem sztucznym, dedykowando
regulowania wysok&i piercieni wkazéw kanatowych studzienek kanalizacyjnyelementy
betonowe wykonaz betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach i wacistprzejazdowych
zastosowa piericienie odcizajace. Zachowa spadki isrednice podane w ¢gci graficznej
projektu. Wykoné podsypk i obsyplk rur o grubéci warstwy H=15cm.

Zastosowane w projekcie proste rozwgzania techniczne nie wymagaj
ustanowienia funkcji sprawdzajacego dla brarzy sanitarne;.

11.2.Wytyczne prowadzenia robot ziemnych

Przed rozpoaxiem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatizienia administracji
drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkiltbach, w ktérych &da realizowane

roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dakoa ich podstawie oznakowania i
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zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t. Wykonapread rozpocziem robot dokona
ponownej weryfikacji potgenia kabli, instalacji i innych struktur podziemhys/ przypadku
konieczndci naruszenia lub przerwania istmeych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziata bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nglerykona jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wyképaznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych, ustalenstytucii
uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz mechanicznego. W rejonie istrieggo uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nafewykonywa sposobemecznym. Jako zasadprzyjmuje
sie, ze w ulicach wykopy wykonywaneelly 0 scianach pionowych z umocnieniefuian.
Sciany mog byé umacniane wypraskami lub szalunkami. Szegékaykopu uwarunkowana
jest zewmtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanieian i uszczelnienie stykow. Deskowasogan naley prowadzé w
miare jego gebienia. Dno wykopu powinno Byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Sp6d wykopu nalepozostawd na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a wngm nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do
projektowanej rzdnej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych nalg nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokantrob rzednych dna. Ltawy naky
montowa& nad wykopem na wysoko okoto 1,0 m nad powierzchpnterenu w odspach co
30 m. Lawy powinny mi& wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu krzyjace se
lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dbygabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyajch eksploatagj Wyjscie (zegcie) po
drabinie z wykopu powinno lBywykonane z chwil osiagniecia gkbokasci wigkszej nz 1 m
od poziomu terenu w odledia nie przekraczagej co 20 m. Dno wykopu powinno by
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuméirpagjektowej. Ziemia z wykopow
w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasgkopow) naley sktadowa
wzdtwz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaie od stanu zainwestowania
terenu. Wydobywan ziemk na odktad naley skltadow& wzdtwz krawedzi wykopu w
odlegicgci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdiez wykopu. Przejcie to
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar Wwytkgo gruntu z wykopu,
ktory nie lzdzie wyty do zasypania powinien byvywieziony przez Wykonawcna odktad.
Wykop naley zasypé po utaeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégath
obiektéw i uradzen towarzysacych rozpoczynap od roéwnomiernego obsypania rur z
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bokow, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grétidlO —20 cm, drewnianymi ubijakami.
Kanaty z rur nalgy obsyp& piaskiem do wysol&i 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezasypé warstwami ziemi o gruldci 20 — 30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezagszczé mechanicznie. JednoGree z
zasypywaniem przewodu najestopniowo prowadzi rozbiorke umocnienia. Zasypywanie
wykopdw, gdzie to jest nitiwe winno zostd podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostag zakaiczone. Oprdcz ztzy na przewodach. Miejsca te powinny mdkryte
do chwili zakaczenia proby szczeldoi. Nalezy podp¢ szczegole starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przenai lub uszkodzi rur. Nie wolno uywaé zag:szczarek w

odlegtaci mniejszej nt 300 mm od rur i ziczek.

11.3. Uwagi kaicowe

Po ut@eniu projektowanych ruroggow, przed ich zasypaniem najezgtost do odbioru
technicznego celem sprawdzenia zgaggnach wykonania z warunkami technicznymi i
uzgodnionym projektem. Zabudowane adzenia i rurocigi podlegay odbiorowi
technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przezavdpdnie stiby. Catag¢ prac prowadi
zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami techmyazi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych i wodoggowych”.

12. Qwietlenie parkingu.

12.1.Zakres opracowania

- budowa linii kablowej nN éwietlenia ulicznego — YAKXS 4x35mmL=339/410m,
- monta stupéw dwietleniowych typu S-3/B60, h=3m, anodowany, szaisgi, 14
szt. z oprawami typu SENIA S-70W, 14 szt.

- monta rur ostonowych.
12.2. Wskazdéwki montaowe
Oswietlenie uliczne wykon@azgodnie z warunkami wydanymi przez Inwestora, roRN/E-

05125 oraz norgnPN/E-05100.

Linia kablowa @gwietlenia ulicznego

2
Projektowany kabel nN swietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm, +
FezZn25x4mm, L=339/410m + rury ostonowe typu DVRgBOm fundamentach stupow
oswietleniowych, rury ostonowe typu DVR i SRS w piiewanej linii kablowej
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oswietleniowej i na kablach energetycznych koligyich z wjazdami na parking, wykaha
wg rys. nr E-1 oraz schematu zasilania rys. nr EZd&silanie projektowanegoswietlenia
wykona w istniegcym stupie nr 35 zasilanym z SO przy pijalni wéstnl Stup nr 35 nahy
przestawd i wykona: wstawlke kablowa YAKXS 4x35mnf w kablu zasilajcym, montujc
mufe kablowg ZRM-2.

Kable energetyczne nN uktada wykopie na gtbokasci 0,7m, wykona podsypk i
nasypk grubcci 0,1m, nasipnie przysypé& warstwg rodzimego gruntu 0,15m i utgc folie
koloru niebieskiego o szeroé@ min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Wzdla wykopu utay¢
bednark FezZn 25x4 mm i uziemi projektowane stupy dwietleniowe. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczeQ.

Wykopy zasypéado poziomu gruntu. W miejscach skiaywan z drogami oraz infrastruktar
podziemn kable utay¢ w rurach ostonowych (typy i dtugoi podano na planie
zagospodarowania rys. nr E-1).

Do oswietlenia ulicznego zastosowastupy okagte typu SAL-3 14 szt. anodowane,
szampaskie, na fundamentach B60. Stupyswietleniowe zamontowa wg planu
zagospodarowania rys. nr E-1. Opraw§wietleniowe typu SENIA S-70W 14 szt. lub
rownorzdne. W stupach zamontoweztacza kablowe typu 1ZK. Projektowane oprawy
oswietleniowe zasili z 1IZK przewodem YDY 3x2,5mfi zabezpieczy matogabarytow
wktadka bezpiecznikow Bl DO1/4A.

Istniejgce kable energetyczne SN 15kV, kolighe¢ z wjazdami na parking zabezpieczy
rurami ostonowymi typu SRS@160mm dwudzielnymi. ilgtice kable energetyczne nN
0,4kV, kolidugce z wjazdami na parking zabezpieczyrami ostonowymi typu SRS@110mm

dwudzielnymi.

12.3. Ochrona przeciwporaeniowa

Samoczynne wytzenie zasilania w okénym czasie przy zastosowaniu wkadki
bezpiecznikowej typu Bi D01/gG4A. Uktad prac§woetlenia ulicznego TT
W sieci energetycznej uktad pracy TN-C z czasemyezgnia t<5s.

12.4. Uwagi kacowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z normami PN/E-05125, PN/E-05100 i PBUE.
Po wykonaniu éwietlenia naley dokona& prob skuteczni@i ochrony od porzen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrygzm i kabli energetycznych oraz

pomiaréw rezystancji uziemienia. W czasie i po wykiu prac zgtaszaroboty zanikajce

PRO-GAL” Ustugi Projektowe, czerwiec 2016



Projekt budowy parkingu przy Promenadzie Zdrojowé&otdapi

do odbioréw cgsciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Cé&aobdt wykona pod nadzorem

osoby uprawnione.

Zastosowane w projekcie proste rozwizania techniczne nie wymagaj

ustanowienia funkcji sprawdzajacego dla brarzy elektryczne.

13. Uksztattowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokaciows, ktéra nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduygany aktualnych stosunkéw

wodnych.

14. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgodan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zldniu do zasuw wodaggowych, kabli telefonicznych i
kabli energetycznych roboty ziemne ngleprowadzt ze szczegOlp ostraznoscia-
recznie.

Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Zagdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@,2181).

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przyseniem do robot jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robdt w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonan@dbioru rob6t.. Obowizkiem
wykonawcy jest zapewnienie prgep dla pieszych. Po zakczeniu robot naley

wykona inwentaryzacgj geodezyjg.
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15. Sprawdzenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w arpkB 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. — Prawo Budowlane, obejmujes&znieruchoméci: dziatka nr 1983/2 i 9181 w
obrebie Gotdap 001.
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INWESTOR: Gmina Gotdap
Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

Projekt budowy parkingu przy Promenadzie
PR DS 18 Zdrojowej na dz.o nr gv;i%.;;%/z 11981 (olwb 1) w

FAZA - :
OPRACOWANIA: Informacp dotyczaca bez_p|eCZﬂStW3-
| ochrony zdrowia

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMI E | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT DROGOWA || WAM/0126/PWOD/1¢ Mgr iné. Irr,zir.nygaw
alinski

Gotdap,3 czerwiec 2016 r.
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INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnosé realizacii.

Podczas budowy parkingu przy Promenadzie Zdrojowsejlz.o nr ewid.1983/2 i

1981 (obeb 1) w Gotdapi bdag wykonywane roboty zwrzane z budow kanatu

deszczowego, linii energetycznéyoetleniowej nN oraz roboty drogowe. Wszystkie

roboty obgte dokumentagjbeda wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty sanitarne

wykonanie odkrywek istrdepgo uzbrojenia podziemnego,
wykonanie robét ziemnych — wykopy,

roboty montawe kanatow i studni,

proby szczekud rurochgdw oraz pajczen,

zasypanie wykopow z ich gszrzeniem.

1.2. Roboty drogowe

roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni i elementde,u

roboty ziemne zwizane z wykonaniem nasypow, korytowaniem pod
konstrukcg nawierzchni jezdni i pozostatych elementéw parking

wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni manewraoweparkingow,
chodnikow,

regulacja pionowa ugdzen podziemnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.3. Roboty elektryczne i teletechniczne

PRO-GAL”

wytyczenie tras linii kablowych, teletechnicznyshypow gwietleniowych,
roboty ziemne - row kablowy,

uktadanie kabla i przepustow w rowie kablowym,

zasypanie rowu kablowego,

zamontowanie stupowswietleniowych,

podiczenie kabla w stupach,

natazenie przepustow dwudzielnych na istaegj kable energetyczne,

pomiary i badania.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego
Teren objty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodargwa
W rejonie robot wyspuje nasipujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- siet wodochgowa,
- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
- linia energetyczna komunalno swietleniowa,
- linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budy, mogcych
spowodowa zagrazenie

Roboty sanitarne, drogowe i elektrycznedd wykonywane w wydzielonym
geodezyjnie pasie drogowym i na dziatce Inwest®@a.podstawowych zagten z
uwagi na zbltenia podczas robot oraz wykonywania ich pod ruchaliczamy:

- istniefcy linie¢ energetyczai kable energetyczne,

- wykopy pod kanaliza¢jdeszczow, kable elektryczne,

- prace wykonywane w pobli jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,

- prace wykonywane w pobli czynnych linii niskiego $redniego nagcia,

- prace ziemne wykonywane przy zaniach i krzgowkach z istnigjcymi

kablami energetycznymi
oraz :

- skladowiska materiatdw budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadniciem lub
rozsungciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie

wiekszej nz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wypogsane w

sprzt p.pa.
4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji
UWAGA: wszystkie roboty budowlane keda odbywaé sie podczas trwapcego

ruchu drogowego.
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4.1. Roboty ziemne

rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sgitzi, kolizje,
miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaobét ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukapawierzchni jezdni i elementow ulic,

pod kanalizagj deszczow, ocswietlenie parkingu i transport nadaky urobku.

Zagrazenie wysgpuje przy zbleniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne,

podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanmibgho

wtargnkicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

w czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci

wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie

wiascicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiorkowe

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, okaleczenia, awarie spta
miejsce i czas: podczas rozbidrki elementéw nawlarzulicy, zatadunku i ich

roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

4.3.

kable energetyczne,

podczas pracy koparki i zatadunkgindgiem na samochody,
wtargnicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

W czasie transportu urobku,

upadekegiaru z wysokéci,

Roboty nawierzchniowe jezdni i elementow ulic o@nakowania
rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia spitzi,
miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,

chodnikéw i miejsc postojowych.
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ukladania elementow betonowych oraz ich transpdjtu wytadunku i
zatadunku.

regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nastpuje podczas pracy walcow drogowych, pit dgci@ nawierzchni,

transportu materiatdbw nawierzchniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

wtargnicie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
nieuwaga operatora spta ciczkiego: walca itp.

awaria sprzgtu,

upadek ajzaru z wysokeci,

kolizje drogowe podczas transportu

4.4. Roboty sanitarne

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, awarie sprtu,
miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniawagkopOw i montau,

kanalizacji deszczowe.

Podstawowym zageeniem jest:

4.5.

PRO-GAL”

roboty na skrzyowaniach z istnigcymi kablami i uragdzeniami podziemnymi,
zasypanie pracownika w wykopieskoprzestrzennym,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

potracenia pracownika tka koparki,

brak zabezpieczenia wykopow i miejsca mauafa

upadek montowanego elementu.

Roboty elektryczne i moniawe

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, poraenia pgdem, awarie spetu,

miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopod kable elektryczne
ich uktadania i stawiania stupovswietleniowych.

Podstawowym zageéeniem jest:

roboty na skrzgowaniach z istnigcymi kablami i uradzeniami,

roboty wykonywane w pohkiu jezdni pod ruchem,

podczas montal stupow i uradzen elektrycznych w pohtu czynnych linii
energetycznych,

wykop pod kabel w pasie drogowym nateprowadzé po dopuszczeniu pod
nadzorem wigciwych shusb,

badania, pomiary i rozruch winny wykonyévasoby posiadage odpowiednie
kwalifikacje.
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Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed praygseniem do robo6t zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogrizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzysta z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych robo6t w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpaggdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjaacttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologi robot. Roboty prowadzipod nadzorem os6b
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robot. W trakcie wykonywania raan stupow
naleey wygrodzt i oznakowé teren wykonywania robot. Zabezpieézyciany
wykopu przed osuwaniemgsziemi. Prace przy zkdaniu do czynnych linii En natg
prowadz¢ po wyhczenia nagicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zakitadu Sieci w
Etku.

Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegoblp uwag: nalezy zwréck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywayj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebieggjlinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.

Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agzen zabezpieczagych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami
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- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocagchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkéw bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbidrkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatéw,

- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robét, wykazu robétzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robét wykonywanych co nagnorzez dwie osoby,

- $srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robot,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhacci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robovaaunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdlzer prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne urzdzenia winna spetniawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i poegia dziatah w celu usuricia zagraenia.
7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Do wymogdéw w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smardow oraz zabezpieczone przed ¢pest oséb trzecich. Dotyczy to

rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).
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8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z widcielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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