Przekro) nr A-A

Skala 1:50

pobocze szer.l,0m
= i

Chodnik 2,0m 15 Parking S,0m Jezdnia 300 250 Parking 5,00m Jezdnia Parking S5,00m 0.15 2,00m
Obrzeze bet.6x20cm 220
na podsypce cem.piaskowej
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Humus o gr.20cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z faza

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z fazg

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu
C8/10 o gr.15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm o gr.20cm

podtoze gruntowe Is=1,0

podbudowa pomocnicza z chudego betonu
C8/101 gr.15cm

podloze gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z faza

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm o gr.20cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu
C8/10i gr.15cm

podtoze gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z fazg

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z fazg

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z faza

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm o gr.20cm

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu
C8/10 1 gr.15cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu
C8/10 o gr.15 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm o gr.20cm

podtoze gruntowe

podtoze gruntowe Is=1,0

podbudowa pomocnicza z chudego betonu
C8/101 gr.15cm

podloze gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z fazg

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm o gr.20cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu
C8/101 gr.15cm

podloze gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z faza-"starobruk"

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm o gr.20cm

podbudowa pomocnicza z chudego betonu
C8/101 gr.15cm

podloze gruntowe

Humus o gr.20cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej
gr. 8 cm -z faza

podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu
C8/10 o gr.15 cm

podtoze gruntowe Is=1,0

Uwaga:
Przekroje normalne rozpatrywac z
planem sytuacyjnym
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