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»,PRO-GAL” Ustugi Projektowe

_ mgr ire. Przemystaw Gadiski
ul. Zeromskiego 13/23; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk1l0@op.pl

Oswiadczenie:

Zgodnie z ustawz dn.07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 20@8z. 1409, z

po&zniejszymi zmianami T.J.)ssviadczam ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt pn,,Rozbudowa Parku Zdrojowego o publicznie dos¢pna toalete wraz z
przytaczami” na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (gbrl) w Gotdapi
opracowany na zlecenie:
Gmina Gotdap, Plac Zwygstwa 14, 19-500 Gotdap - zostat wykonany zgodnienowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczragigula niezédne
uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia ddliremu ma sky¢.
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ELEKTRYCZNA PDL/0104/PWOE/06

SANITARNA SUW 90/1

ARCHITEKTURA BY/419/73
KONSTR.-BUD SUW 108/77
KONSTR.-BUD SUW 51/98
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Rozbudowa Parku Zdrojowego o publicznie gmsj toaleg

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pn.:,Rozbudowa Parku Zdrojowego o
publicznie doskpna toalete wraz z przytaczami” na dz.o nr
ewid.1983/211981 (olwb 1) w Gotdapi

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na podstawie:
< Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. WDz 2006 r. Nr 156,
p0z.1118 z pin. zmianami),
«» rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),
« Uzgodnienia
«» Zaswiadczenie z miejscowego planu zagospodarowaniespizennego terenu
fragmentu C1UTZ oraz C3KT GPO0O.6727.126.2016 z dA®2016r
s+ Skrocony wypis ze skorowidza dziatek z dnia 01.0662.
2. Inwestor: Gmina Gotdap, Plac Zwygstwa 14, 19-500 Gotdap.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy (mantatypowej prefabrykowanej
automatycznej toalety publicznej WC, przystosowartdg kobiet, mgzczyzn, o0so6b
niepetnosprawnych, matek z dam, wykonanej w standardzie podi#gzonej odporngei na
wandalizm. Posadowienie typowej toalety na plyoidbetowej dostarczonej w komplecie
przez Producenta.
Podhczenie do istnigre] sieci zasilania elektrycznego oraz sieci wah-kpoprzez
przykcza.

Wariant bez zespolenia z wigtrzystankow.

Orlentacyjns dane do lokalizac toalety:
Wymiary zewnetrme: 2.34m ( szer ) x 3.50m (dbt) x 3,05m (wys)
Pow. zabudawy: 8,19m2

Pow, utytkowa: 546 m2

Kubatura: 26,20 m3

Przybiizony cletar: 6000kg

* doldasd i Wyl ery Uzsladniona i od modely budynl

Dane charakterystyczne obiektu:

e konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo,
*  podstawaelbetowa, prefabrykowana,

e posadzka z ogrzewaniem podtogowym, wytzona ptytkami gresowymi z cokotem
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nascianach,

* dach (gr.15cm) §ciany zewrtrzne (gr.10cm) z ptyt warstwowych z rdzeniem

styropianowym,

e wewretrzna powierzchnidcian zmywalna w kolorze biatym oraz ze stali

nierdzewnej szczotkowana (miejsca goeajkontakt z wog),

*  budynek wyposany w komplety, wewretrzrng instalacg elektryczm tj. szafka,

zabezpieczenia, tabdic licznik,

*  budynek wyposany w kompletg wewretrzng instalacg wod.-kan. z wztem ze

ztaczky do sptukiwania podtogi,

e okno PCV uchylne, z szylbezpieczs,

» daszek zewgtrzny na wspornikach ze stali nierdzewnej wykonaegzkia

bezpiecznego,

*  odwietlenie wejcia,

*  oOdwietlenie wewntrzne zadczane i wyjczane automatycznie (synchronizowane z

wejsciem i wygciem wytkownika),

* oSwietlenie komory technicznej wdzane i wydczane przyciskiemecznym oraz
gniazdko serwisowe,

* podiwietlane zewetrzne przestrzenne - oznakowanie ,WC PUBLICZNE”,

* drzwi zewrtrzne przesuwne, aluminiowe, automatyczne, pochwiyta

e drzwi zewrtrzne z zamkiem mechanicznym plus zamek elektroetggnany
(zamek mechaniczny umlowia zamknkcie toalety z zewdirz - wylgczenie z
uzytkowania na okrdony czas),

e prog z blachy aluminiowej ryflowanej,

*  system detekcji obeckoi osob w toalecie,

e TOALETA PLATNA: podgrzewany, elektroniczny wrzutnik monet z
wyswietlaczem kwoty do zaptaty (mliwe ustalenie dowolnej optaty oraz jej
zmiana),

e wrzutnik nie przyjmujcy monet, jeeli toaleta jest zaja lub nieczynna,

»  obudowa wrzutnika ze skarbanknonet zamykan na specjalny zamek sterowany
pilotem,

*  system komunikacji GSM, otrzymywanie powiadomieniformie SMS,

e automatyczne powiadamianie o awariach lub brakenadw,

« mozliwosé¢ zdalnego wgczenie | wyhczenie toalety zaytkowania,

«  system alarmowy: ZADANIE POMOCY".
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budowana (zlicowana z elewagrj gablota reklamowa formatu 120x180cm,

aluminiowa, poéwietlana, z certyfikatem CE (od strony wiaty praygtowe)),

Wyposazenie:

e automatyczne czyszczenie, dezynfekcja i suszenie,

e automatyczny podajnik papieru toaletowego,

e automatyczny bezdotykowy zestaw umywalkowy do mygkez cieph wod,

e sekwencyjny podajnik mydta i cieptej wody,

»  suszarka doak,

e pisuar i muszla ze stali nierdzewnej, automatycgplczka (przystosowanie dla
0s0b niepetnosprawnych),

*  przewijak dla niemowgt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa,

. wentylatorscienny z opaniaczem wyiczenia zapewniagy normatywmn wymiarg
powietrza (whczenie wentylatora automatycznie synchronizowanevegsciem i
wyjsciem wytkownika),

e automatyczne zmywanie podtogi,

e automatyczne drzwi przesuwne zintegrowane z alarmedetekcj obecndci
uzytkownika;

»  zabezpieczenia przedagkzeniem niepegdanych funkcji; « ogrzewanie podtogowe,

. czujnik p.pa. (ppa. kosza namieci),

»  kosz wykonany ze stali nierdzewnej,

e lustro nie tlukce,

* porecze dla 0s6b niepetnosprawnych, bezpieczne, wgbdme,

* wykaz telefondw alarmowych; tekst w&jykach europejskich,

e instrukcja uytkowania oraz pogpowania w sytuacjach awaryjnych - tekst w 3
jezykach europejskich,

o dyfuzor zapachéw

* wieszaki ubraniowe - 2 szt.

Wymiary toalety ok.2,3x3,5m.
Niniejsze Opracowanie obejmuje:
- roboty ziemne zwjzane z usugtiem humusu,
- roboty ziemne zwjzane z wykonaniem nasypow,
- roboty przygotowawcze pod toaja/C,
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wykonanie przydczy wod.-kan. oraz En.
Zatazeniem rur ostonowych na istrielych kablach En,
Usunkta warstwa humusu pozostaje do wbudowania. Pozostaii¢ wedtug
instrukcji Zamawiajcego.

3.1. Warunki gruntowo-wodne

Obszar ohjty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest wmm#no — wschodniej
czesci miasta Gotdap. Omawiany obszar hadesbudowany jest z osadéw wodno -
lodowcowych zlodowacenia poétnocnopolskiego — famymprskiej oraz holodeskich
utworéw organicznych. Geomorfologicznie teren testjkwalifikowany jako region
Puszczy Rominckiej. Grunty sypkie domigaupa tym terenie i g wyksztatcone jako
srednio zagszczone piaski izwiry. Zadnym otworem badawczym w okresie
prowadzonych prac terenowych, nie udokumentowanapdéeednich przejawow
wystepowania wod gruntowych. Parametry filtracyjne wpsiacych tu gruntow sypkich
majs dobre wartéci.

3.2. Posadowienie
3.2.1.Konstrukcja
* podsypka piaskowa 20cm,
* chudy beton C8/10 - 5cm
» plytazelbetowa prefabrykowana z betonu C20/25 gr. 20 cm,

Producent kabiny musi posiad& wszelkie niezlgdne certyfikaty dopuszczapce do

uzytkowania w miejscach publicznych

Wykaz dziatek oljtych opracowaniem pnRrojekt pn: ,Rozbudowa Parku Zdrojowego o

publicznie dosgpng toalete” na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (ebrl) w Gotdapi

1. Dziafki bedace we witadaniu Gminy Gotdap (Inwestora) o numegabdezyjnych:
- nr 1983/2;
- nr 1981.
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Przyktadowe zdjcie toalety (wariant bez wiaty przystankowej).

4. Opis przytacza kanalizacyjnego.

Scieki z toalety publicznej odprowadzaneddp do istniejcej sieci kanalizacji sanitarne;
zlokalizowanej w pasie drogi gminnej (Promenady ofmlvej) do istniegcej studni
rewizyjnej podanej w warunkach o ednych 155,79/151,66. Na terenie inwestora
zaprojektowano studzieakewizyjmg PVC osrednicy 425mm. Przytze zaprojektowano z
rur PVC typ c¢zki zgodnie z wydanymi warunkami érednicy 160mm. Rurogg PVC
utozy¢ na stabilnym podtau eliminugc wszelkie kamienie o ostrych krasiziach i obsypa
recznie przesianym gruntem rodzimym lub piaskiem geakaci 0,30m nad wierzch rury.

Dtugosé przytacza kanalizacji sanitarnej Dn=160mm-11,0mb

5. Opis przylacza wodocagowego.

Woda do projektowanej toalety publicznej doprowadz lgzdzie z miejskiej sieci
wodocihgowej dn 110 zlokalizowanej w ulicy Promenada Zowg, poprzez projektowane
przylacze wodocigowe z rury Pe 63. Pgizenie z istniejcg siech poprzez zabudogvopaski
do nawiercania 100/50. Przy opasce zamontoresuw dn 50. Ru¢ utozy¢ na stabilnym
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podiazu zapewnigjc przykrycie 1,80m od poziomu terenu do gérnejscizrury eliminugc
wszelkie kamienia o ostrych kragdziachi obsyparecznie przesianym gruntem rodzimym do
wysokasci 0,30m nad wierzch rury. Na catej diégo przylacza utay¢ tasme detekcyjno-
sygnalizacyjg. Tame umiesci¢ nad rurocigiem. Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w
studzience wodomierzowej zlokalizowanej przy toméw przypadku wyposania toalety w
mozliwos¢ instalacji zestawu wodomierzowego wesva toalety wykonanie studni
wodomierzowej nie jest konieczne). W studzience aaowa& 2 zawory przelotowe
grzybkowe odcinace dn 20, wodomierz Dn 20,zawoér antyskarzeniowy tifA DN 20.
Wodomierz zamontowaw konsoli do montau wodomierzy.

Przyhcze naley podd& probie cénieniowej w wysokéci 1,0MPa w obecni
przedstawiciela dostawcy wody.

Dilugos¢ przytacza wodocagowego Pe 63 - 18,5mb

6. Wytyczne prowadzenia robét ziemnych.
Przed rozpocgxiem robot nalgy uzyska zgod: zarzdcy drogi na wecie w pas drogowy
oraz opracowai uzgodné projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia trobgezdni.
Wykopy pod przyicza wykoné mechanicznie igcznie jako liniowe wskoprzestrzenne, z
umocnieniem pionowyngcian wykopu. W zakresie jezdni Promenady Zdrojoweje
poprowadzi metod, przecisku wraz z ufe@niem rury ostonowej. Po zaktzeniu robot
ziemnych naley doprowadzi teren do pierwotnego stanu.

7. Odbiory.
Po utazeniu projektowanych ruroggow, przed ich zasypaniem nafezgtost do odbioru
technicznego zagecy sieci wodocigowej celem sprawdzenia zgodobich wykonania z
warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem. dedwane urgdzenia i rurocigi
podlegag odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezymeez odpowiednie shby —
PwiK Gotdap. Caté prowadzé zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami techmyeni

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodgmowych”.

8. Budowa energetycznego przytza kablowego nN 0,kV

8.1.Zakres opracowania

- budowa energetycznego prasta kablowego nN 0,4kV — YAKXS 4x35nfnL=1/3 i
YAKXS 4x16mnf, L=127/136m, (wg p.z.t. rys. nr E-1),
- mont& ztacza ZK-toalety zalicznikowego — 1 szt. (wg schenmsilania rys. nr E-2),

- monta rozdzielnicy RG-toalety — 1 szt. (wg schematulaasa rys. nr E-2),
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- wykonanie przepustu kablowego SRS@75mm, L=10nodagirzecisku (wg p.z.t. rys.
nr E-1),

- mont& rury ostonowej DVR@75mm, L=4m, przecisku (wg p.gs. nr E-1),

- monta obwodu zasilajcego YKY 5x6mni, L=1/3m do prefabrykowanej rozdzielnicy

wewngtrz toalety.
8.2. Wskazowki montaowe
Energetyczne przytze kablowe wraz ze gdzem ZK-toalety i rozdzielnic RG-toalety

wykona zgodnie z warunkami wydanymi przez Inwestora omaazg PN/E-05125.

Energetyczne przygze kablowe nN 0,4kV

Projektowany przyicze kablowe nN 0,4kV wykodawg p. z. t. rys. nr E-1 oraz
schematu zasilania rys. nr E-2. Zasilanie projekimego przycza wykona z istniepcego
ztacza zalicznikowego, zlokalizowanego przy ZK-498gmampowni ¢zni.

Kabel energetyczny nN uktaglav wykopie na gibokasci 0,7m oraz w odlegkui
0,5m od istn linii kablowych nN 0,4kV i w odlegid 1m od istn. linii kablowej SN 15kV.
Nalezy wykon& podsypk i nasypk grubaci 0,1m, nasfpnie przysypéa warstwy rodzimego
gruntu 0,15m i utey¢ folie koloru niebieskiego o szerod@ min. 0,2m i grubéci 0,5 mm.
Wzdtwz wykopu utay¢ bednark FeZn 25x4 mm i uzieniprojektowane zicze ZK-toalety i
rozdzielnie RG-toalety. Rezystancja uziemienia nie powinnakraczé 30Q. Ka
Wykopy zasypa do poziomu gruntu. W miejscach skipywan z drogami oraz infrastruktyr
podziemn kable utay¢ w rurach ostonowych (typy i diuga podano na planie
zagospodarowania terenu rys. nr E-1). Przy isticzet zalicznikowym naley zamontowa
projektowane ZK-toalety wykonane w obudowie na fameéncie kablowym z estroduru. ZK-
toalety wyposay¢ wg schematu zasilania rys. nr E-2. Przy fundangermtonowym
projektowanej toalety natg zamontowé rozdzielnie gtowng RG-toalety wykonan w
obudowie na fundamencie kablowym z estroduru. Ralety wyposay¢ wg schematu
zasilania rys. nr E-2. Z RG-toalety nalewyprowadzé obwod zasilajcy prefabrykowam
rozdzielnie wewngtrz toalety.

8.3.  Ochrona przeciwporaeniowa
Ochrona przeciwpor@niowa:

- podstawowa: izolowanie efci czynnych;
- przy uszkodzeniu: samoczynne wo#enie zasilania w czasie<t5s; uktad pracy sieci TN-
C-S;
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- uzupetniajca: samoczynne wytzenie zasilania przy zastosowaniu yeginikow RCD
30mA wspotpracujcych z wyhcznikami nadmiarowo pdowymi, wykonana dla gniazda
wtykowego serwisowego.

Ochrona przeciwporgniowa dla projektowanej toalety wykonana wg oddzgo

opracowania.

8.4. Uwagi kaacowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z normami PN/E-05125i PBUE.
Po wykonaniu energetycznego peoga kablowego nN 0,4kV nafg dokon& prob
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej, badania izolacji przewodow elektrycznydtabli
energetycznych oraz pomiardw rezystancji uziemiegt@onnego. W czasie i po wykonaniu
prac zgtasza roboty zanikajce do odbiorow cgciowych i inwentaryzacji geodezyjnej.

Catas¢ robot wykona pod nadzorem osoby uprawnionej.
9. Sprawdzenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w arpkB 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. — Prawo Budowlane, obejmujez&znieruchoméci: dziatka nr 1983/2 i 9181 w
obrebie Gotdap 001.
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INWESTOR: Gmina Gotdap
Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

Rozbudowa Parku Zdrojowego
PRZEDSIEWZI ECIE 0 publicznie dostpna toalete
BUDOWLANE: . : :
na dz.o nr ewid.1983/2 i1 1981 (oleb 1) w Gotdapi

FAZA - :
OPRACOWANIA: Informacp dotyczaca bez_p|eCZﬂStW3-
| ochrony zdrowia

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N | IMI E | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT  ||ARCHITEKTURA BY/419/73 inz. Wiadystaw
Zajkowski

Gotdap,16 sierpié 2016 .
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnos¢ realizaciji.

Podczas realizacji zadania pn.: ,Rozbudowa Parkwjddego o publicznie
dostprg toalet” na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (ebr 1) w Gotdapi bds
wykonywane roboty zwzane z budow przylaczy wod.-kan oraz elektrycznego nN,
monta& gotowej toalety prefabrykowanej. Wszystkie robobjte dokumentagjbeda
wykonywane w petnym zakresie j.n;

1.1. Roboty sanitarne-(Wod.-Kan).

- wykonanie odkrywek istrdepgo uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie rob6t ziemnych — wykopy,

- roboty montawe kanatéw i studni,

- préby szczekuod rurochgdw oraz pajczen,

- zasypanie wykopOw z ich gszrzeniem.

1.2. Roboty elektryczne i teletechniczne
- wytyczenie tras linii kablowych-przytze Nn

roboty ziemne - row kablowy,

- ukfadanie kabla i przepustéw w rowie kablowym,

- zasypanie rowu kablowego,

- nalazenie przepustéw dwudzielnych na istaggj kable energetyczne,

- pomiary i badania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych —-uzbrojenia podziemnego
Teren objty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodargwa
W rejonie robot wygpuje nasipujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodochgowa,
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- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
- linia energetyczna komunalno $woetleniowa,
- linie kablowe nN-0,4 kV

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu buasly, mogacych
spowodowa zagrazenie

Roboty sanitarne i elektryczneeda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie
pasie drogowym i na dzialce Inwestora. Do podstayebwzagraen z uwagi na

zblizenia podczas robo6t oraz wykonywania ich pod ruchalczamy:

istniejgca linig¢ energetyczipi kable energetyczne,
- wykopy pod przydcze wod.-kan. i elektryczne,
- prace wykonywane w pohli jezdni z wysipujagcym ruchem pojazdéw,
- prace wykonywane w poblli czynnych linii niskiego éredniego nagkia,
- prace ziemne wykonywane przy Zaghiach i krzgdéwkach z istniegjcymi
kablami energetycznymi
oraz:
- sktadowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprat ciezki powinny mi€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadnjciem lub
rozsun¢ciem. Materiaty drobnicowe powinny byutozone w stosy o wysokoi nie
wigkszej nz 2.0 m. Sktadowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w

Sprzt p.pa..

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji
UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego

ruchu drogowego.

4.1. Roboty ziemne
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia spitzi, kolizje,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanbot ziemnych
Zwigzanych z wykopami pod przydze,
Zagrazenie wysgpuje przy zbtkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- kable energetyczne,
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podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samibgho
wtargnkicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,
roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie

0sOb postronnych, nieuwaga operatora koparki det@enty po¢guja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatow z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci

wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie

wilascicielom sieci.

4.2. Roboty sanitarne (pragke Wod.-Kan.)

rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, awarie sprtu,
miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniawagkopOw i montau,

przylczy

Podstawowym zageeniem jest:

roboty na skrzyowaniach z istnigcymi kablami i uradzeniami podziemnymi,
zasypanie pracownika w wykopieskoprzestrzennym,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

potracenia pracownika tka koparki,

brak zabezpieczenia wykopow i miejsca manta

upadek montowanego elementu.

4.3. Roboty elektryczne i moriawe (przydcze elektryczne)

PRO-GAL”

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, poraenia pgdem, awarie spetu,

miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopod kable elektryczne
ich uktadania,

Podstawowym zageeniem jest:

roboty na skrzgowaniach z istnigcymi kablami i uradzeniami,

roboty wykonywane w poldu jezdni pod ruchem,

podczas montar urzdzen elektrycznych w poblu czynnych linii
energetycznych,

wykop pod kabel w pasie drogowym nateprowadzé po dopuszczeniu pod

nadzorem wigciwych stub,
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- badania, pomiary i rozruch winny wykonygvasoby posiadage odpowiednie

kwalifikacje.

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesrienu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazyseniem do robot zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robot w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpieargwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregech (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyja@ttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.

Pracownicy wykonujcy wykop winni by poinstruowani o przebiegu
istniejgcych linii kablowych. W trakcie wykonywania wykomalezy wygrodzt i
oznakowa teren wykonywania robo6t. W trakcie wykonywania raan stupow
nalezy wygrodzt i oznakowé teren wykonywania robét. Zabezpieézyciany
wykopu przed osuwaniemesziemi. Prace przy zkidaniu do czynnych linii En natg
prowadz¢ po wyhczenia napicia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zaktadu Sieci w
Etku.

Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykon& zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegbln uwag: nalezy zwrdcié na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywaj si¢ pod ruchem i
W rejonie, gdzie przebieggajlinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.

Szczegblnie niedopuszczalne jest
- obstugiwanie maszyn i ugdzen bez uprawnig,
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- obstugiwanie maszyn roboczych bez agdzen zabezpieczagych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robocogchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojéw alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robét spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napiciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowa/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robot, wykazu robdtzczegolnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- srodki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski oshne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pogpowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhaci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robo6t, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdvaainkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdzen prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasidap przenéne uradzenia winna spetnéawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego
wstrzymania robot i podgia dziata w celu usunicia zagraenia.
7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed

skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgzby¢ pozbawione wyciekow materiatow
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pednych i smarow oraz zabezpieczone przede¢pest oséb trzecich. Dotyczy to

rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrtomviasnaci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
Czasowe zgfrie terenu w uzgodnieniu z widcielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd®2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.
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