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OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany p.n. "Rozwdj funkcji uzdrowisko wej w
Gotdapi poprzez ROZBUDOW E PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO" jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stu  zyé€ i zostat wykonany zgodnie z
obowi gzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi ora z zasadami

wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Kierownik biura - bran za architektoniczna:
mgr inz. architekt krajobrazu Iwona Kublik
upr.nr NOT/SITO 39/4/96,
Rzeczoznawca NOT/SITO Nr 911
PTChD 15/7/93
PS0OZ/Z/5/97 Nr.34

Bran za konstrukcyjno-budowlana:

inz. Artur Kowalczyk
upr.proj.nr MAZ/0567/PWOK/13

Bran za drogowa:
tech. Aleksander Grabarczyk
GP.7342/283/257/94

czerwiec 2016 r.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 442 / 13 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)

oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Kowalczyk
inzynier
ur. dnia 2 wrze$nia 1980 roku w Wegrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0567 /PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w =zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.
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III. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doregzenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Leszek Ganowicz
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Artur Kowalczyk
ul. Sktodowskiej-Curie Marii 18 C m. 31
08-300 Sokotéw Podlaski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WH4-3HF-VMQ *

Pan ARTUR KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0019/14

adres zamieszkania ul. SKLODOWSKIEJ -CURIE 18¢/31, 08-300 SOKOtOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Siedlce dnia 16grudnia1994 roku

STWIERDZENIE PRZYGATOMANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych-funkcji techniczaych w budownictwie

Na podstawte ..0.2 U802 Pit.2 1 § 13 ust.1 pkt.3 Ut.b

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodouiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ z p6Zniejszymi zmianami /Dz.U. nr 42 z 1988 r.
poz.334 i Dz.U. nr 69 z 1991 r. poz.299/

stwierdza sieg 2e

ALEKSANDER GRAB techn
Pan /1/ .imer T e i SRR e

1
urodzony /8/ dnia 511pca1937roku Y Jab]:onnie ...........................

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej furnkcji
projektanta

.............................................................................

.............................................................................

jest upowazniony /a/ do:

sporzadzania projektéw budowli drég i néwierzchni lotniskowych, typowych
przepustdw i mostéw - o powszechnie znanych rozwiqzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych.

Otr: H

Pan Aleksander Grabarczyk
zam. W Wegrowie
ul. B.Prusa 20
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Zaswiadczenie

a numaiza wa ryfikat ey m:

MAZ-AD-750-CH *

Pan ALEKSANDER GRABARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/7623/01
adres zamieszkania B.PRUSA 20, 07-100 WESROW

jest cztonkiem Mazowisckie] Okregowe] lzby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerocwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wemnvfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-01-11 roky przez:

Mieczystaw Grod zki, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Bud cwnictwa.

|2gadne art. 5 ust 2 ustawy 2 dia LB wizasna 2001 000 podpise alaktronkeamym |02 L 2001 W 130 po2, 1450 dana wt postact

alaktranking) opatzona barpiacargm podpizar ababbio ez m v eyfilkoes iy moprzy pormocy weaznago ke ifikowanago catyfikatu 53
idnaneazng pod wagkadam skt kdew prawinyeh dak umantorm apatizany m pod pEa middasnaacanymi.|

* waryfikacy poprasetncscr damet hw nineEzem 2aewiadoienio mozna spravedad 2a pamocy numear e ryfikacy naga 2adaiadoiani na

strank Polskig) by Inzenkrdey Budcm nictvid v, pribarg. pl lub kontaktupge s 2 biuram wladena) Ok gownd) by 02y rard
BLlckon ikt

'-M-I-Ew
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektiobdany/wykonawczy dla
zadania p.n"Rozwoj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO" , polegajcego na przebudowie istraegj infrastruktury,
a w szczegoln@i przebudowie nawierzchni pieszych i jezdnych, eparchitektury i
wyposaenia, uzupetnieniu zieleni.

Niniejsza dokumentacja obejmuje zagospodarowanie tenu potozonego w
Gotdapi przy Placu Zwyciestwa, w obrgbie ewidencyjnym 281803_4.0002 Gotdap,
0znaczonego nieruchomiciami o nr ew.:

- 881/10, 882/2, 668/3, 890/19, 875/8, 874/37, 874/B7, 874/26, 874/27- wlassdGminy
Gotdap,

- 874/63, 868, 877/1, 857, 1468, 897 @tasnas¢ Powiatu Gotdapskiego,

- 874/38, 867/2, 874/47, 1941/2, 1836, 874/1, 878/B4/43, 1837, 1838, 874/41, 879/8,
1863, 874/55, 1544, 1545, 874/11, 874/12, 874/X3/1%, 874/60, 874/34, 874/59, 873/14,
873/17, 874/25, 890/7, 874/22, 874/17, 874/18, B7&74/23, 874/24, 874/32, 874/64,
874/65, 874/19, 874/29, 874/30, 874/31, 891/10/89891/1, 875/7, 874/50 — wiasstolub
uzytkowanie wieczyste prywatne.

Do dysponowania powyszymi nieruchomdaciami na cele inwestycyjne uzyskano
stosowne uzgodnienia z ich wikgicielami i uzytkownikami wieczystymi.

W zakres opracowania wchodg nastepujace elementy:
- przebudowa nawierzchni pieszych, jezdnych i payiv;
- przebudowa elementéw matej architektury i wypesda,
- urzgdzenie terenéw zieleni.

ZLECENIODAWCA:

Gmina Gotdap, Plac Zwycestwa 14, 19-500 Gotdap

DOKUMENTACJE TOWARZYSACE:

Dokumentacja budowlana p:tRozwdj funkcji uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez
polaczenie Parku Kinezyterapeutycznego z Parkiem Zdrojwym SCIEZKA
KINEZYTERAPEUTYCZN A W ULICY STADIONOWEJ" na dz.nr ew.1467, 394,
38/3, 280/3, 392/23, 1898/8, 1494, 38/2, 43/2, Shib ewidencyjny 281803 _4.0001
m.Gotdap.

ODNIESIENIE DO ZAPISOW PRAWA MIEJSCOWEGO

| DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH

Park Kinezyterapeutyczny paiony w obebie Placu Zwygistwa w Gotdapi
znajduje st w obszarze wpisanym do wojewddzkiego rejestru tkay jako Ukiad
urbanistyczny - Nr rej.16 (decyzja nr KL.WKZ 538/d/79 z dnia 19.02.1979 r.).

Zgodnie z Uchwat Nr XXXV1/237/2013 Rady Miejskiej w Gotdapi z dn20 maja
2013 r. w sprawie nadania statutu uzdrowisku Gofgagoszorn w Dz.Urz.Woj.Warmasko-

11
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Mazurskiego z 12 lipca 2013 r., poz.2285), terertgltlokumentagj potazony jest w strefie
C ochrony uzdrowiskowej i podlega przepisom ustawgnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony romiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz.U.Nr 167, poz.1399).

Teren Parku Kinezyterapeutycznego potty jest zgodnie ze Studium
Uwarunkowa i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miastaminy Gotdap
(Uchwata nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gotdapi nid 3 lipca 2015 roku) w terenie
wielofunkcyjnym o wysokiej intensywroi.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.6.2016 z d#8amarca 2016 r. na
wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowegdania p.n."Rozwdj funkcji
uzdrowiskowej w Gotdapi poprzez ROZBUDOWE PARKU
KINEZYTERAPEUTYCZNEGO i pot aczenie gosciezka kinezyterapeutyczrya w ulicy
Stadionowej z Parkiem Zdrojowym", zawarta z Inwestorem tj. GnairGotdap z.s. Plac
Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap a Biurem Projektowym ,ARAMIXs. ul. Grunwaldzka
3/50, 08-300 Sokotow Podlaski.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest:

rozwoj funkcji leczniczych Uzdrowiska Gotdap;

rozbudowa Parku Kinezyterapeutycznego w centrum mista;

» ulepszenie publicznie dosipnej infrastruktury uzdrowiskowej (komunalnej i
technicznej);

» wyposaenie Parku w urzdzenia umaliwiajace petnienie funkcji rekreacyjno-
leczniczych;

»  urzadzenie terendw zieleni.

Y V

1.4. Materiaty wygciowe

* Umowa z Zamawiarym;

* Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 opracowprzez jednostkprojektows;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlans{tednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pézn. zm.);

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formyjepta budowlanego /Dz.U.z 2012 r.
po0z.462 z pgniejszymi zm./;

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgiiowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
(tekst jednolity z dnia 10.05.2013 r. Dz. U. z 2048z. 1129 z ptn. zm./;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
/Dz. U. Nr 120 poz. 1126/;

« Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk@piece nad zabytkami / tekst jednolity z
10 wrzénia 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 zp&m./;
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Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchuadvgm (tekst jednolity - Dz.U. nr 108,
poz. 908 z 2005r., z gl. zmianami),

Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznyts(fednolity - Dz.U. nr 204, poz.2085 z
2004r., z pén. zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfré 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tymadzamiem (Dz.U. nr 177,
poz. 1729 z 2003r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesranych i Administracji z dn. 21
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowyBtz.U. nr 170 poz 1393 z 2002r., z
pdézn. zmianami),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003v. sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogolvyraz uradzei bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naaechdDz.U. nr 220, poz. 2181 z 2003r.,
Z p&n. zmianami),

Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaidrogowych oraz urgzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadrayach (zat. Do Dz.U. nr
220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.),

Zalkacznik do Zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyékutostrad z dnia
23.04.2010 r. - Wytyczne stosowania drogowych barddronnych na drogach krajowych;
Wytyczne Inwestora;

Uzupetniajce pomiary i inwentaryzacje w terenie.

1.5, Bilans terenu

Opis Powierzchnia (m?)
Lp
Powierzchnia objeta opracowaniem 17 481,30 m?
1. w tym:
Utwardzenia nawierzchni 15 944,70 m2
a. w tym: - piesze 6773,10 m?
- jezdne i parkingi 8 970,60 m?
- naw.bezpieczna placu zabaw 201,00m
Zabudowa (toaleta publiczna) 10,00 m?
b.
Tereny zieleni 1 526,60 m2
C.
Utwardzenia nawierzchni do rozbiérki (-) 770,00 m2
d. z przeznaczeniem na tereny zieleni
(zmniejszenie powierzchni utwardzen
w stosunku do stanu istniejacego)

UDZIAL POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Powierzchnia okja opracowaniem — 17 481,3¢-m100%
Powierzchnia biologicznie czynna — 1 526,60 19%

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmientaigggcych proporcji w

udziale powierzchni biologicznie czynnej. Projektpmewadza dodatkowe tereny
zieleni w miejscu obecnych nawierzchni (pkt.d. Tape
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1.6, Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiétkektéw budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parkowatgoznych

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania tereni@lonych

77211400-6 - Ustugi pieynacji drzew

77211500-7 - Ustugi wycinania drzew

77310000-2 - Ustugi sadzenialio oraz utrzymania terenéw zieleni

1.7. Rys historyczny

Pocatki miasta Gotdap datowane, :1a lata 1500-1580, kiedy to ks¢ Albrecht
powierzyt nadzér nad budemmiasta radcy Kasparowi von Nostitzowi. Polecenigseiwego
zalwenia miasta otrzymat w 1565 r. pochacly ze starostwa rfygkiego Bronisz Rostek
(Brunisch Rosteck). Tworzone na gruntach dotychcidisiepcych wsi miasto miato
otrzyma sto widk ziemi, a jego ludié planowano na stu obywateli.z2Jw roku 1566 akcja
osadzania ludzi przekroczyta planowdiczbe i osiagneta 350 kandydatdw.

Nazwa Goldap (w spolszczeniu: Gotdapa) wystvata pierwotnie jako nazwa rzeki,
nastpnie przeniesiona zostala na nageziora, a pgniej osady. Jej drugi czton apeto, jest to
staropruski odpowiednik litewskiego upe, czyli raeketymologicznie jest wt to "rzeka
ptynaca w obnieniu”, gdy litewskie gelda znaczy: dolina, niecka, ofamie. Z czasem ta
nazwa zacga dominowd, ale dopiero przywilej lokacyjny rozstrzygrdefinitywnie spraw
na jej rzecz. Miasto powstato w miejscu, w ktéryroywadzt miata przez Gotdapprzeprawa
na trakcie z Litwy do Prus Ksgiecych.

Przywilej miejski dla Gotdapi wystawiony zostat Krolewcu 15 maja 1570 roku w
dniu ZielonychSwiat. Jego oryginat nie zachowaksizagirt bowiem w czasie paaru w
1582 roku. Powtdrnie wystawiono go 7 listopada 1B8ku, a naspnie 3 listopada roku
1623. Kopie zawieraly identyczne postanowieniagalginat.

Przywilej wyznaczat miastu 154 wioki i 15 morgowgtu nad Gotdap Rozstrzygat
tez definitywnie kwest nazwy miasta i zawierat szczegétowy podziat grutod zabudow
miasta przeznaczono 7,5 wioki. Mieszi@im przy rynku stu petnoprawnym obywatelom
przyznano 103 wioki, pozostatym trzystu zamiesa&yin uliczki - 30 widk, po 3 morgi na
kazdy dom. Gotdap przechodzita burzliwe koleje losuszane z wojnami, epidemiami oraz
nekajacymi miasto pearami, ktorym podlegaly rowniebudynki przy Rynku. Miasto na
zmiare byto zasiedlane i wyludniatogsiPo raz czwarty zasiedlono je w 1593 roku.

W 1608 roku narodku rynku wzniesiony zostat drewniany ratusz. Omiiasta z
okoto 1754 roku zawiera informagjiz u schytku XVII wieku ulice poszerzono, a drewniane
domy budowano regularniej. Znajday sk na srodku rynku ratusz sptah w ktoryms z
pozarOw i zostal zagpiony nowym, murowanym, pogtkowo jedno-, péniej
dwupietrowym. Przy ratuszu wybudowano ztedawy piekarskie, z innej jego strony
znajdowala si remiza straacka.

W koncu XVIII wieku na srodku rynku znajdowaly ei kosciét ewangelicko-
reformowany jako réwnocZeie kacidt garnizonowy, ratusz, szkota jazdy konnej aratery
domy bez przydzielonego gruntu. Budowle dzielitpel na dwie nieréwne egci. Od rynku
wiodly cztery gtébwne ulice do czterech bram. Uliocknych byto czterraie. Prawie
wszystkie budowle w migie byly jednopitrowe, z wyjtkiem ratusza i sZeiu domow

14



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

dwupktrowych (1790 r.). Najbogatsze domy znajdowatymszy rynku. Starsze domy miaty
podcienie, a wszystkie - podworce wraz z budynkgosipodarczymi i ogrodem. Tylko kilka
domoéw bylo murowanych, pozostate byly drewnianeicéJlbyly d@é szerokie, takze
pozwalaty na swobodne mijanie slw6ch wozow.

Do potowy XVIII wieku Gotdap miata jednérédto z czysi woda, w drugiej potowie
odkryto dwa dalsze i zbudowano wodggi Doprowadzat on wadna rynek rurami pod
ziemia z dwu stawow potmnych na potudnie od miasta. Wodggiudoskonalono w 1789
roku i zat@ono na rynku cztery studnie publiczne. Na rynkuawsino cysterg na wod.
Przy okazji tych prac rynek i kilkasiednich ulic wybrukowano.

W 1818 roku miasto stalogssiedzila nowo utworzonego powiatu. Znajdowaty si
tu wowczas: ksigarnia, browar, & powiatowy, starostwo powiatowe, zaglz poczty,
nadlgnictwo, urad katastralny, komenda rejonowa policji. Miata Gagdspog liczbe, bo &
95 szewcOw, ktérzy sprzedawali swoje wyroby przevia w innych miastach
wschodniopruskich, a tag& wielu garncarzy, ktérzy wykorzystywali znajelcg sie w poblizu
znakomit gling, a swoje wyroby sprzedawali w Krélewcu, 7yl Ktajpedzie. Rozwigto si¢
w miescie réwnie: tkactwo Iniane. Od 1787 roku wyrabiano tu artyshe dzbany, lichtarze i
talerze cynowe, nogee specjalny znak firmowy z herbem Gotdapi. W 188Ru miasto
liczyto 3.494 mieszkécow i liczba ta w nagpnych dziesicioleciach wzrastata. W latach
1846-1855 wybudowano jedrz gtéwnych drog wschodniopruskich, to jest dragWystruci
- przez Gotdap, Olecko - do Etku (a potem do PiQstgczaca powiat gotdapski ze stolic
prowincji i wszystkimi waniejszymi grodkami Rzeszy. Po 1860 roku powstatyzne dla
ruchu wewetrznego na omawianym obszarze drogi z Gotdapi ggMzewa i ddZytkiejm.
Najwazniejszym jednak przedsizigciem byta budowa kolei z Krélewca do Etku.

Handel byt niemal wycznie lokalny (gtdownie zbem i bydtem). W Gotdapi odbywaty
si¢ dwa targi cotygodniowe, cztery doroczne jarmanilece i kaiskie oraz dwa ptécienne
(wszystkie jednodniowe, tylko ptocienne - dénvu dni). Z targébw bydta i koni, ktére
odbywaly s¢ na jej wielkim rynku, znana byta Gotdap nie tylkaokolicy, ale i za granic

5 B fientsde Fubrholonne aul -dem
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Rynek w Gotdapi w czasie | wny swi
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Targ bydta i koni na gotdapskim rynku w latac YW Jnych
( drugie pod wzgledem wielkosci targiem w catych Niemczech)

Pierwsza Wojna&wiatowa przyniosta Gotdapi i okolicom gl zniszczenia. una jej
pocatku Gotdap zajty wojska rosyjskie, ktére przebywaly tu do lutego 1915 roku.

W mie&scie spalone zostaty niemal wszystkie budynki psayko. Zniszczeniu ulegto 91
budynkdéw mieszkalnych, wiele warsztatow rzedimiezych i budynkéw gospodarczych.

Gotdap - | wojna $wiatowa - 1916 rok

Zaraz po odéfiu Rosjan rozpogta sk odbudowa miasta, przede wszystkim
najbardziej zniszczonego rynku. Odwiedzit Gotdapwepas cesarz Wilhelm I, ktory
interesowat € stanem prac. Okres egizywojenny byt czasem nie tylko odbudowy Gotdapi
ze zniszczé wojennych, ale tate dalszego rozwoju miasta i powiatu pod wdem
gospodarczym, kulturalnym i spotecznym.

W latach dwudziestych otrzymato miasto elektryégZrikanalizac¢, wyprzedziwszy w
tej dziedzinie wiele innych miast Rzeszy. Wokét kynzbudowano - po zniszczeniach
wojennych - dwugitrowe kamienice z podcieniami. Na rynku stat noveycdkot, ratusz, sd,
poczta i budynek sty pazarnej, a take pomnik péwiecony polegtym w wojnie 1870 -
1871 rokuzotnierzom putku Donhoffa.

W okresie mgdzywojennym byta Gotdap miastemzjicatkowicie niemieckim, podobnie
zreszy jak i powiat. Nie zachowaly sjuz zadne oznaki ruchu polskiego czy litewskiego.
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Rynek (Marktplatz Plac Zwycngs a), oldap 1932 rok

Front wschodni dotart w okolice Gotdapi pod kan944 roku, w styczniu 1945 roku
do miasta wkroczyta Armia Czerwona. Po ustaleniangy czs$¢ powiatu gotdapskiego
znalazta si po stronie rosyjskiej, w tym jezioro Wisztynieckierigksza czs¢ Puszczy
Rominckiej, jedna trzecia jeziora Gotdap. W mat®45 r. administracja zostata przekazana
wiadzom polskim. Miasto byto prawie catkowicie zzagone.

W latach powojennych nagita odbudowa Gotdapi, w tym Rynku. Niestety
popetniono pewne bily m.in.poprzez usytuowanie w pierzei zachodniej
pigciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego.

W 1979 r. ochrom konserwatorsk objety zostat uktad urbanistycznyrodmiescia
Gotdapi.

it gl g m;,n%u {liglligtl
i Fiﬂi"‘ﬁi

Pétnocno-zachodni rég rynku, OstpreuRischer Hof, lata trzydzieste XX w.
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Goldap ~ Neue Hauser
Péinocna strona rynku. Lata trzydzieste XX wieku - przejScie miedzy budynkami - poczatek
Insterburgerstrasse (dzisiejsza Mazurska), obecnie zabudowany.

(@pidap, Ostpr. - Café Hold u. Lichtspielhaus

Rynek w Gotdapi 1942 r.

1.8. Stan istnigjcy i uzbrojenie terenu

Park Kinezyterapeutyczny w Gotdapi otoczongt jge wszystkich stron pasami
drogowymi ulic miejskich noszych wspdéla nazwe Plac Zwycestwa. Wewetrzng czesé
piyty Rynku stanowi miejski teren zieleni w stanEgospodarowanym z centralnie
zlokalizowana fontannoraz parkingiem od strony pétnocne;j.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest obsdagéw pieszych i jezdnych ulic
okalapcych park.

Teren opracowania paiony jest na stosunkowo ptaskim terenie z tagodnym
obnizeniem w kierunku pétnocnym. Na calym obszarze peggbuzbrojenie w postaci sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodgeovej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Teren posiada istnigge Gwietlenie.

Teren posiada w chwili obecnej nawierzchnie jezdverkingi z betonu asfaltowego
oraz nawierzchnie piesze i parkingi z kostki brukpwetonowej. W olgbie wysp dwoch
rond wyse¢puja utwardzenia z kostki granitowe;.

Nawierzchnie w olgbie Rynku wykazyj liczne uszkodzenia i deformacje. Zty stan
techniczny wykazuajréwniez krawezniki oraz obrzea nawierzchni pieszych i jezdnych.

Wzdtuz ciagbw pieszych znajdajsie donice obsadzone dlomnoscia, murowane z
cegty oraz schody w miejscach znicowanych wysokéciowo - w ztym stanie technicznym.
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Widok wzdtu z pierzei pétnocnej:

>
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> Widok wzdiu z pierzei potudniowej:
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> Widok wzdtu z pierzei wschodniej:
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»  Widok wzdtu z pierzei zachodniej:

I\
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>

>

Fontanna w centralnej cz esci Rynku.

Widok na teren opracowania
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1.9. Istniegce zadrzewienie

Wzdtuz paséw drogowych przewaja nasadzenia drzew gat. Lipa drobnolistna.
Korony drzew systematycznie ogtawiane posiadajezadawalacy stan fitosanitarny i
wymagaj przeprowadzenia @ pielegnacyjnych i korygujcych w kierunku wyprowadzenia
wiasciwej korony. Niektére z drzew wykazupznaki zamierania.

Wzdtwz ciagbw pieszych znajdaj sie murowane z cegly donice naslhoy.
Obsadzenie stanowvgtéwnie krzewy iglaste tdych gatunkow.

Na wyspach rozdzielagych pasy ruchu pieszego i kotowego znajdsig rabaty
sezonowe - do zaadoptowania.

Projekt przewiduje c&ciowa wymiare drzew przyulicznych na wyprowadzone
drzewa o di#ych gabarytach.

Projekt poprzedzono szczegéipwnwentaryzag dendrologicza (w zakczeniu do
niniejszego opracowania inwentaryzacja dendrologgczgospodarka drzewostanem).

1.10. Zagospodarowanie terenu robot

W trakcie prowadzenia rob6t zagianych z zagospodarowaniem terenu obszar, na
ktérym prowadzoneasprace powinien hyyodgrodzony i zabezpieczony przed gp&m oséb
niepowotanych. Wszelkie roboty najepoprzedat zdjeciem i zabezpieczeniem humusu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe uggzenia
zabezpieczage, w tymsrodki niezledne do ochrony robaét i ludzi.

Drzewa znajdujce s¢ w poblizu drég dojazdowych natg zabezpieczy przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa na terenie zpezezonym pod niwelagjnalery
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem bryt korzeniowych.

Wszelkie prace zwrane z dziatalnwia inwestycyjra nalezy prowadzé zgodnie z
wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Architektoniczne rozwiagzania projektowe

2.1. Mata architektura i wyposgnie

Teren wyposzono w uradzenia wypoczynkowe i komunalne do obstugi terentak.e
stuzace utrzymaniu poegku:
» Lawki parkowe z oparciem (z betonu architektoniczngo) - 9 szt.
 Siedziska na murkach - 6,6 m.b.
» Lawki parkowe z oparciem (wzor jak w parku) - 7 szt
» Kosze na odpady stal.-drewniane - 9 szt.
Kosze na odpady betonowe (wzor jak w parku) - 7 szt
Stojaki na rowery - (wzor jak w parku) 4 szt.
Ostony na drzewa - 36 szt.
Donice betonowe - 4 szt.
Stupy ogtoszeniowe - 4 szt.
Tablice ogtoszeniowe - 2 szt.
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» Gabloty ogtoszeniowe - 2 szt.

» Maszty flagowe - 3 szt.

» Kirunkowskazy i ulicowskazy - 3 szt.

» Parkomaty solarne - 4 szt.

* Infokiosk - 1 szt.

» Toaleta z wiat przystankows - 1 szt.

» Urzagdzenie zabawowe - linarium - 1 szt.

» Lampy nawierzchniowe - 93 szt.

* Murki oporowe donic

* Remont istniejgcych schodéw i podjazdow dla niepetnosprawnych

PROJEKTOWANE WZORY ELEMENTOW WYPOSA ZENIA:

EAWKA PARKOWA
- wzdtuz zewnetrznych ciggow pieszych od strony elewacji budynkéw:
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4000 -
750 500

. .
beton architekfoniczny - josnoszary " - Orewno egzetyczne IROKO
olejowane z horwnikiem lub bez

stal cynkowan i lokierowana proszkowo

Charakterystyka urz adzenia:
e Szerokosé / glebokos¢ (cm): 100
¢ Wysokosé (cm): 86
Diugos$¢ (cm): 400
Materiaty:
0 beton architektoniczny barwiony, grafitowy,
o0 drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem
o stal cynkowana i lakierowana na kolor wg palety RAL (jasnoszary)
¢ Montaz: fundamentowane, przykrecane.

SIEDZISKO NA MURKACH:

WZOR JAK W LAWKACH Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Charakterystyka urz adzenia:
Szerokosé / glebokos¢ (cm): ok.45
Wysokos¢ (cm):  ok.45
Diugos$¢ (cm): 0k.220
Materiaty:
o0 drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem

1000

750
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EAWKA PARKOWA
- wzdtuz wewnetrznych ciggow pieszych
(wzor ujednolicony z istniejgcymi tawkami na terenie parku)

180 &0

o o'

E
I
L
| e
I #e e

Charakterystyka urz adzenia:
e Szerokosé / glebokos¢ (cm): ok.60
¢ Wysokosé (cm):  ok.71
e Dlugosé (cm): 0k.180
« Materiaty:
0 siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane
0 podstawy: zeliwo lakierowane
¢ Montaz: fundamentowane, przykrecane.
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KOSZ NA ODPADY
- wzdtuz zewnetrznych ciggéw pieszych od strony elewacji budynkéw:

475
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750
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L ]

- 0 -
Charakterystyka urz gdzenia:

Pojemnos¢ (I): 0k.30
¢ Wysokosé (mm): o0k.760
Srednica (mm):  0ok.470
Materiaty:

0 blacha ze stali kwasoodpornej,

0 nazewnatrz - drewno egzotyczne
¢ Montaz: fundamentowane, przykrecane.
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- wzdtuz wewnetrznych ciggoéw pieszych
(wzér ujednolicony z istniejgcymi koszami na terenie parku)

45

Charakterystyka urz gdzenia:
* Pojemnosé (I): ok.40
* Wysokosé (cm):  ok.60
e Szerokosé (cm):  ok.45
» Dlugosé (cm): ok.45
* Materiaty:
0 obudowa: beton ptukany
o pojemnik z popielniczka: stal
ocynkowana
* Montaz: wolno stojacy

45
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STOJAK NA ROWERY

58

Charakterystyka urz adzenia:
* Wysokos¢ (cm):  0ok.90
» Szerokosé (cm): ok.58
» Dlugos¢ (cm): ok.75
* llo$¢ miejsc: 2
* Materiaty:
o Stal lakierowana
* Montaz: przykrecany do podioza
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OStONA NA DRZEWA

Charakterystyka urz adzenia:
wysokos$¢:0k.150 cm
$rednica:ok.62/28 cm
waga:ok. ok.22 kg
wysokos$¢:0k.150 cm
$rednica:ok.72/38 cm
waga: ok.23 kg
materiaty: stal lakierowana
montaz: bolce wbijane w podtoze

150

5

31



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

DONICA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO PLUKANEGO

100

§0

50

100

Charakterystyka urz adzenia:
Szerokosé (cm):  ok.50
Wysokos¢ (cm):  0k.80-65-50-35
Diugos$c¢ (cm): ok.50
Materiaty: beton architektoniczny ptukany
Montaz: wolnostojgca

100
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StUP OGLOSZENIOWY
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@7 postument betonowy pokryty tynkiem strukturalnym
@ — gabloty reklamowe (profile aluminiowe + poliwgglan ity # 3 mm)
@ — obudowa dolna sfupa (profile aluminiowe + blacha aluminiowa)

@ — doszek (laminat epoksydowy)
@ — konstrukcja nogna stupa (profile i ksztattowniki cluminiowe)

Charakterystyka urz adzenia:
Wysokos¢ (cm): ok. 3115

Srednica (cm): 0k.134,00
Pow. ekspozycyjna: 0k.118,5x175,0 cm
Materiaty:

0 postument- tynk strukturalny
0 gabloty, obudowa, konstrukcja nosna — profile aluminiowe i poliweglan
0 daszek- laminat epoksydowy

Montaz: wolno stojace

Mozliwosé montazu o$wietlenia w daszku

33



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

TABLICA INFORMACYJNA
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Charakterystyka urz adzenia:
Szerokosé (cm):  0ok.23
Wysokos$¢ (cm):  ok.225
Diugos$¢ (cm): 0k.186
Pow. ekspozycyjna: 120X170 cm
Dodatkowe informacje: tablica dwustronna, z o$wietleniem
Materiaty: konstrukcja stalowa, elementy ze stali nierdzewnej, szkto hartowane
Montaz: zabetonowanie rur kotwigcych
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GABLOTA:
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Charakterystyka urz adzenia:
Szerokos¢ (cm): ok.54
Wysokos¢ (cm): ok.181

Waga (kg): 0k.40
Pow. ekspozycyjna: 50x42cm
Materiaty:

0 rura stalowa 50mm

o odlewy zeliwne

0 blacha ocynkowana

0 Montaz: zabetonowanie rury kotwigcej
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MASZT FLAGOWY
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Aluminiowe maszty flagowe
Wysokosé masztu [m] 6
Wysokosé czesci dolnej + tuba [m] 4,5+0,2
Grubosc scianki czesci dolnej [mm)] 3
Wysokosc czesci gornej [m] 1,5
Grubosc scianki czesci gornej [mm] 3,5
Waga netto [kg] 18,1
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?] 0,108
Typ fundamentu - kosza zbrojeniowego B-50/ Z-50
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze masztu do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na zyczenie klienta)
. pakowanie: wtdknina polipropylenowa
. zakonczenie masztu - standard kolor srebrny lub ztoty

36




GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

KIERUNKOWSKAZY | ULICOWSKAZY
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Charakterystyka urz adzenia:
Wysokos¢ (cm):  0k.300/360
Srednica (cm): 9
Waga (kg): 0k.19/23
Materiaty:
o stal lakierowana
Montaz: zabetonowanie rury kotwigcej
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PARKOMAT
(przyktadowe rozwigzania)

Panel solarny zabudowany w goérnej czesci.

Charakterystyka urz adzenia:
szerokos¢ (cm): ok.45
wysoko$é (cm): ok.177
gtebokos¢ (cm): ok.28
waga (kg): 0k.95-120
materiaty: wysokiej jakosci stal nierdzewna
montaz: przykrecany do podioza
zasilanie solarne i akumulatorowe (zabudowany panel solarny)
wymienna kaseta na bilon o pojemnosci ok. 4 litréw
wymienna etykieta informacyjna na panelu przednim
drukarka termiczna z obstuga standardowych rolek papieru
mozliwo$¢ wydruku biletu z odcinkiem dla kierowcy
mozliwo$¢ programowanie dni $wigtecznych
jednoczesna obstuga PLN i Euro
wybér jezyka obstugi
urzgdzenie zgodne z normg EN12414 w zakresie temperatury i Srodowiska pracy
wydawanie reszty, przyjmowanie banknotow
obstuga kart ptatniczych
podigczenie do sieci (praca w chmurze) oraz system zarzadzania parkomatami poprzez sieé¢
GPRS/GSM
alarm z systemem automatycznego powiadamiania o awariach.
Montaz: kotwiony w fundamencie



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

INFOKIOSK

32" 7 ;
b5l | 2560

|_____-- 4 1800

Wolnostojacy terminal zewnetrzny o zwartej konstrukcji i wysokiej odpornosci na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Obudowa wyposazona w system grzewczy zapewniajacy optymalng
temperature pracy nawet w najwieksze mrozy jak i system przewietrzania chtodzgcy wnetrze latem.

Charakterystyka urz gdzenia:
¢ Szerokos¢ (cm): ok.20
¢ Wysokosé (cm):  ok.256
¢ Dlugosé (cm): ok.60
« Materialy: stal
* Montaz: kotwiony w fundamencie

Konfiguracja podstawowa:
¢ Komputer PC lub MAC
¢ Ekran dotykowy 32"
« Glo$niki stereo

Wyposa zenie :
¢ Ekran dotykowy 19-32"
¢ Drukarka termiczna
¢ Czytnik kart chipowych
« Karta WiFi
¢ Acces Point + antena
¢ Modut Bluetooth
« Kamera
¢ Skaner kodow kreskowych
« UPS
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TOALETA + WIATA PRZYSTANKOWA

Automatyczna Toaleta Publiczna WC, przystosowana dla kobiet, mezczyzn, o0s6b
niepetnosprawnych, matek z dzie¢mi, wykonana w standardzie podwyzszonej odpornosci na
wandalizm. Podigczenie do istniejgcej sieci zasilania elektrycznego oraz sieci wod.-kan.
Wariant zespolony z wiatg przystankowa.

Dane charakterystyczne obiektu:

konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo,

podstawa zelbetowa, prefabrykowana,

posadzka z ogrzewaniem podtogowym, wykonczona ptytkami gresowymi z cokolem na
$cianach,

dach (gr.15cm) i Sciany zewnetrzne (gr.10cm) z piyt warstwowych z rdzeniem styropianowym,

wewnetrzna powierzchnia $cian zmywalna w kolorze bialtym oraz ze stali nierdzewnej
szczotkowana (miejsca majgce kontakt z wodg),

budynek wyposazony w kompletng, wewnetrzng instalacje elektryczng tj. szafka,
zabezpieczenia, tablice , licznik,

budynek wyposazony w kompletng wewnetrzng instalacje wod.-kan. z weztem ze ztaczkg do
spitukiwania podtogi,

okno PCV uchylne, z szybg bezpieczna,

daszek zewnetrzny na wspornikach ze stali nierdzewnej wykonany ze szkla hartowanego,

o$wietlenie wejscia,

oswietlenie wewnetrzne zatgczane i wylgczane automatycznie (synchronizowane z wejsciem i
wyjsciem uzytkownika),

40



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

oswietlenie komory technicznej wigczane i wytgczane przyciskiem recznym oraz gniazdko
serwisowe,

podswietlane zewnetrzne przestrzenne - oznakowanie ,WC PUBLICZNE”,

drzwi wewnetrzne i zewnetrzne uchylne, aluminiowe, otwierane recznie, z samozamykaczem,
pochwytami,

drzwi zewnetrzne z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny (zamek
mechaniczny umozliwia zamkniecie toalety z zewnagtrz - wylgczenie z uzytkowania na
okreslony czas),

prog z blachy aluminiowej ryflowanej,

system detekcji obecnosci os6b w toalecie,

TOALETA PLATNA: podgrzewany, elektroniczny wrzutnik monet z wyswietlaczem kwoty do
zaptaty (mozliwe ustalenie dowolnej optaty oraz jej zmiana),

wrzutnik nie przyjmujgcy monet, jezeli toaleta jest zajeta lub nieczynna,

obudowa wrzutnika ze skarbonkg monet zamykang na specjalny zamek sterowany pilotem,

system komunikacji GSM, otrzymywanie powiadomienia w formie SMS,

automatyczne powiadamianie o awariach lub braku materiatow,

mozliwos¢ zdalnego wigczenie i wylgczenie toalety z uzytkowania,

system alarmowy: " ZADANIE POMOCY".

budowana (zlicowana z elewacjg) gablota reklamowa formatu 120x180cm, aluminiowa,
podswietlana, z certyfikatem CE (od strony wiaty przystankowej),

Wyposa zenie:
automatyczne czyszczenie, dezynfekcja i suszenie,
automatyczny podajnik papieru toaletowego,
automatyczny bezdotykowy zestaw umywalkowy do mycia rak z cieptg woda,
sekwencyjny podajnik mydia i cieptej wody,
suszarka do rak,

pisuar i muszla ze stali nierdzewnej, automatyczna sptuczka (przystosowanie dla oséb
niepetnosprawnych),

przewijak dla niemowlat, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa,

wentylator $cienny z opdzniaczem wylgczenia zapewniajgcy normatywng wymiane powietrza
(wlgczenie wentylatora automatycznie synchronizowane z wejsciem i wyjsciem uzytkownika),

automatyczne zmywanie podtogi,

automatyczne drzwi zintegrowane z alarmem i detekcjg obecnosci uzytkownika;

zabezpieczenia przed wigczeniem niepozgdanych funkcji;

ogrzewanie podiogowe,

czujnik p.poz. (ppoz. kosza na $mieci),

kosz wykonany ze stali nierdzewnej,

lustro,

porecze dla oséb niepetnosprawnych, bezpieczne, wyokraglone,

wykaz telefonéw alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich,

instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych - tekst w 3 jezykach
europejskich,

dyfuzor zapachow

wieszaki ubraniowe - 2 szt.

siedziska wiaty przystankowej drewniane na konstrukcji stalowe;.
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LINARIUM

(urzgdzenie zabawowe wewn atrz parku)

Charakterystyka urz adzenia:

Wymiary urzgdzenia: $rednica ok.9,5m

Strefa bezpieczenstwa: $rednica ok.12,5m

Wysokos¢ urzgdzenia: ok.5,8m

Przedziat wiekowy: od 7 lat

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2,2m

llos¢ uzytkownikow: 46 os6b

Certyfikat TUV potwierdzajgcy zgodno$é z Normg EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008

Opis

Urzadzenie zawiera:

- stup konstrukcyjny z ptyta montazowa,

- sie¢ symetrycznie rozchodzaca sie od konstrukcji urzgdzenia — forma piramidy pieciobocznej,

- taczniki lin w formie aluminiowych kul, tgczniki platform,

- dwie piecioboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym,

- kotwy fundamentowe wraz z Srubami regulujgcymi naciag sieci,

Konstrukcja wykonana ze stalowych rur galwanizowanych (opcjonalnie moze byé malowana
proszkowo — kolory do wyboru).

Sie¢ wykonana z 6-cio zylowej poliamidowej zbrojonej liny wewnetrzne o grubosci 20 mm oraz
liny zewnetrzne o grubosci: 22 mm - w 6 réznych kolorach.

Wewnetrzne tgczniki lin o ksztalcie kulisty gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkownikow —
eliminacja skaleczen.

Elastyczne platformy mocowane do lin ptaskimi aluminiowymi tgcznikami.

W otworach platform stup konstrukcyjny urzadzenia, umieszczony w betonowym fundamencie.

Sie¢ mocowana do podtoza przy uzyciu $rub regulujgcych nacigg oraz kotew fundamentowych
umieszczonych w 5 betonowych fundamentach.

Instalacja urzadzenia na nawierzchni bezpiecznej.

42



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

Posadowienie oraz cz esci skladowe urz gdzenia

¥
- ] | sracowakonsTRuKCIA
s
i “-: ELASTYCZNA PLATFORMA

ﬂ PLYTA MONTAZOWA
\e SRUBAREGULUJAGA NACIAG

KOTWA MONTAZOWA ——

OSWIETLENIE
(lampy nawierzchniowe wmontowane w plyty granitowe wzdtu z zewn etrznych
pierzei rynku)

Charakterystyka urz adzenia:
e oprawa wpuszczana w nawierzchnieg,
 stopien ochrony IP 65
¢ odlew aluminiowy i stal szlachetna,
¢ szklo bezpieczne, biate lub matowe,
¢ odbty$nik z anodowanego aluminium o najwyzszym stopniu czystosci.
¢ kolor: grafitowy lub srebrny
e Zrddfa swiatta: LED 1 TC-L 36W
* barwa Swiatla - biata ciepta
« wymiary [mm] A: 800 B: 125 C: 100
« podtaczenie do istniejgcej linii kablowej oswietleniowej.
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MURKI OPOROWE DONIC

\
y

Piyty granitowe zwigczenia i oktadziny murkéw

Charakterystyka:
Szerokosé / glebokos¢ (cm): 45
Wysokos¢ (cm): 45
Diugos$c¢ (cm): 3x220 m= 660
Materiaty:

0  konstrukcja murowana z bloczkéw betonowych na tawie fundamentowe;j
0 zwienczenie i okladzina z ptyt granitowych gr.15i5 cm
0 siedzisko z drewna egzotycznego IROKO olejowane z barwnikiem
(wzor jak w tawce z betonu architektonicznego)
Montaz: przykrecane
Plyty granitowe wykonane sg z granitu $rednioziarnistego o barwie czarnej o bokach
obcinanych z powierzchnig licowa obrobiona.
Faktura szlifowana — chropowato$¢ powierzchni 0,1 — 0,3 mm, brak widocznych $ladow
zarysowania.
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REMONT SCHODOW | PODJAZDOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH

Schody do UM - rysunek pogtiowy

Plyty granitowe stopnic i podstopnic schodéw

Charakterystyka:
* Wymiary: indywidualnie wg projektéw szczegétowych
« Materiaty:
0 stopnice i podstopnice granitowe na wzmochnionym i wyregulowanym podfozu
betonowym.
¢ Stopnice wykonane sg z granitu Srednioziarnistego o barwie czarnej i 0 bokach obcinanych z
powierzchnig licowg obrobiona.
¢ Podstopnice wykonane sg z granitu $rednioziarnistego o barwie szarej i o bokach obcinanych z
powierzchnig licowa obrobiona.
¢ Faktura stopnic ptomieniowana — chropowatos¢ antyposlizgowa.
¢ Faktura podstopnic szlifowana
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2.2. Wytyczne realizacyjne

Wszystkie zastosowane gdzenia i materialy musza posigdaktualne atesty i
certyfikaty oraz zgodni z odngnymi normami dopuszczgje dany wyrdb do stosowania w
obiektach uyteczndci publicznej. Podczas realizacji inwestycji nglewrdcié szczegola
uwag ha ujednolicenie Kkolorystyki poszczegoélnych eletben wyposaenia terenu.
Elementy metalowe wg palety RAL w odcieniach ciemsaeardgci-grafitu. Elementom
drewnianym podczas zabezpieczania nhaleada@ jednolity kolorystylke. Szczeg6ty doboru
urzadzen nalezy konsultowa z przedstawicielami Inwestora oraz nadzoru autegsk

3. Przebudowa nawierzchni

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przebudast@epcych nawierzchni jezdni,
chodnikéw i miejsc postojowych w aflrie Parku Kinezyterapeutycznego - Placu
Zwycigstwa w Gotdapi.

3.1. Istniegce zagospodarowanie terenu:

Istnieace chgi jezdne posiadaj nawierzchng asfaltows o szerokeéci 9,2-11,0m,
chodniki o ré@nej szeroké oraz miejsca postojowe o nawierzchni z betonyl@sfago i
kostki brukowej betonowej, wydzielone liniami poziowymi. Woda opadowa odbierana jest
przez studzienki istniggej kanalizacji deszczowe.

W granicach pasa drogowego na tereniectgh) inwestycyj znajduje si siet
elektroenergetyczna, telefoniczna, wodgowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

3.2. Drogowe elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji projektowana jest przebudoaeiarzchni asfaltowej, chodnika,
miejsc postojowych i zjazdu. Planowane przedsgiccie zdzie obejmowé:
» wykonanie przebudowy nawierzchni jezdnych;
» wykonanie przebudowy chodnikéw;
» wykonanie miejsc postojowych;
* przebudow zjazdu;
* monta elementdw statej organizacji ruchu;
» wykonanie nawierzchni bezpiecznej podagizenie zabawowe.
W ramach przebudowy Placu Zwygsiwa zostanie wykonana konstrukcja drogi
0 nawierzchni asfaltowej, chodnik z ptyt granitodygr. 8 cm i kostki granitowej czarnej gr.
8-11cm, zjazd i miejsca postojowe z kostki grandpszarej gr. 8-11 cm.

3.3. Parametry techniczne

» Klasa drogi -droga publiczna (L)
» Kategoria ruchu -KR5
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» Przekrdj poprzeczny -jednojezdniowy
» Szerokdc¢ jezdni -6,0-9,.2m

» Spadek poprzeczny -2% (dwustronny)
» Predkos¢ projektowana -40km/h

. Szerokd¢ jezdni 6,0 — 9,2m

*  Szerokd¢ chodnika - zmienna

*  Szerokd¢ miejsc postojowych skoe — 2,5x5,0m

*  Szerokd¢ miejsc postojowych rownolegte — 3,0x6,0m

*  Szerokd¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych — 3,6x6,0

3.4.Plan sytuacyjny

Rewitalizacja Placu Zwyestwa polega na wykonaniu przebudowy konstrukcjilipen
nawierzchni z betonu asfaltowego o szekgk®,0-9,2 m, przebudowie chodnikéw, miejsc
postojowych i zjazdu.

Nie wprowadza gi zasadniczych zmian w istmegj geometrii c&gow
komunikacyjnych oraz organizacji ruchu.

Ponadto w zakres opracowania wchodzi wykonanieieraehni bezpiecznej pod
urzadzenie zabawowe (linarium) w aftnie parku kinezyterapeutycznego.

3.5. Przekroj podtgny nawierzchni i rozwgzania wysokgciowe

Uksztattowanie wysok@iowe jezdni w profilu podienym nawazuje do
uksztattowania istniggego terenu.
Uksztattowanie terenu wynika z istriegj zabudowy i naturalnego uksztattowania
terenu, jak réwnieokrojenia do minimum robét ziemnych.
Grunt z korytowania naky wywiez¢ z terenu budowy. Humus najewykorzyst&
do wykonanie terenéw zieleni.

3.6. Przekroj typowy

Jako przekréj typowy przgio przekrdj uliczny ze spadkiem dwustronnym 2% o
szerokdci jezdni 6,0 -9,2 m. Chodniki uksztattowane w kieku jezdni. Miejsca postojowe
ze spadkiem 1% w kierunku jezdni.

3.7. Warunki gruntowo-wodne

Stwierdzono wysjpowanie w podiou gruntu gliniastaswirowego o0 dobrej
przepuszczalrgi. W razie konieczriei nalezy zastosowawymiarg gruntu na grunty réme.
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3.8. Odwodnienie

Woda opadowa z nawierzchni drogi, miejsc postojdwyc chodnika bdzie
odprowadzona za pomospadkow podinych i poprzecznych do istnigych studzienek
kanalizacji deszczowej oraz na powierzehchitonry (otaczagce tereny zieleni).

3.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z norma PN-S-02205 ,Roboty ziemne,
wymagania i badania”.

Szczegola ostraznos¢ zachowd podczas korytowania w okolicach przewodow z
mediami. W rejonie istniegego i projektowanego uzbrojenia podziemnego rolzagynne
wykonyweat recznie pod nadzorem gestoréw medidw.

Istniepce drzewa w zagju pracy sprgu nalery zabezpiecz§/na czas budowy.

3.10. Urgdzenia obce

W obrbie projektowanych nawierzchni znajdujsi: sie¢ elektroenergetyczna,
telefoniczna, wodoagowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Istoeejstudnie naley
podda regulacji wysokéciowe;.

3.11. Zestawienie powierzchni i materiatow:

Powierzchnia:

Jezdnia beton asfaltowy gr. 5 cm 6581,92 [m2]
Chodnik kostka granitowa czarna grl18:fn 1592,87 [m2]
Chodnik ptyta granitowa gr. 8 cm 5429,88 [m2]
Miejsca postojowe kostka granitowa szara gr. &hl 751,28 [m2]
Miejsca postojowe beton asfaltowy gr. 5 cm 972,53 [m2]
Wyspy i poszerzenia kostka granitowa szara grl 8t 164,30 [M2]
Plac zabaw ptyta SBR/EPDM 505504 [cm] 201,11 [m2]
Dtugosé:

Kraweznik granitowego wystagy 15x30 [cm] 1295,28 [mb]
Kraweznik granitowy obniony 15x22 [cm] 44,9 [mb]
Opornik granitowy 12x30 [cm] 349,56 [mb]
Obrzeze granitowe 8x30 [cm] 672,26 [mb]
Palisada SBR fi 11,6 [cm] 50,89 [mb]
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2.12. Projektowane konstrukcje nawierzchni

JEDNIA

Konstrukcja jezdni:

- Warstwascieralna AC 8S gr. 4cm
- Warstwa wyrownawcza AC 11W gr. 5¢cm
- Istniepca konstrukcja

Razem: 9cm

CHODNIK

Konstrukcja chodnika:

- Kostka granitowa czarna/ptyta granitowa 40x80®8 c gr. 8-11cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,§r. 15cm

- Podiae gruntowe

Razem: 27-30cm

MIEJSCA POSTOJOWE ASFALTOWE

Konstrukcja miejsc postojowych:

- Warstwascieralna AC 8S gr. 4cm
- Warstwa wyréwnawcza AC 11W gr. 5cm
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,§r. 20cm
- Podiaze gruntowe

Razem: 29cm

MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI GRANITOWEJ

Konstrukcja miejsc postojowych:

- Kostka granitowa szara . &fllcm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,§r. 20cm

- Podiaze gruntowe

Razem: 32-35cm

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej:

- Plyta elastyczna SBR/EPDM 50x50 cm gr. 4cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 15cm
- Warstwa odsczapca gr. 10cm

- Podiae gruntowe
Razem: 33cm

49



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

Po wykonaniu robét rozbiorkowych i koryta pod kang&tje nawierzchni naley zbada
zagszczenie podim w korycie. Zalecenie to dotyczy réwniekolejnych warstw
konstrukcyjnych. Wymagany wskaik zagszczenia dla podia wynosi Is> 0,97. Jéli nie
zostanie oagniety, grunt naley dog:szcz& do momentu osggnigcia wymaganego
wskaznika.

Wskaznik zag:szczenia dla poszczegolnych warstw I5,0.

3.13. Obramowania nawierzchni

KRAW EZNIKI GRANITOWE WYSTAJ ACE
Krawezniki granitowe uliczne 15x30 cm na tawie betono®ef2/15 z oporem.
Zgodnie z rysunkami szczeg6tow konstrukcyjnych.

KRAW EZNIKI GRANITOWE OBNI ZONE
Krawezniki granitowe uliczne 15x22 cm na tawie betonowej2/15 z oporem.
Zgodnie z rysunkami szczegotéw konstrukcyjnych.

OPORNIKI GRANITOWE
Obrzeze granitowe 12x30 cm na tawie betonowej C 12/1paem.
Zgodnie z rysunkami szczegotéw konstrukcyjnych.

OBRZEZA GRANITOWE
Obrzee granitowe 8x30 cm na podsypce cem-piask.
Zgodnie z rysunkami szczeg6tow konstrukcyjnych.

PALISADA SBR
Obrzee z palisady SBR cm kotwionej w betonie C 12/15.

Zgodnie z rysunkami szczeg6tow konstrukcyjnych.

3.14. Stata i czasowa organizacja ruchu
Projekt statej i czasowej organizacji ruchu stanodrebne opracowanie

3.15. Wzory materiatbw do budowy nawierzchni i spiogich wykonania

W obrbie projektowanych nawierzchni najezastosowa granit strzegomski (lub inny
krajowy) o nasgpujacych wiaciwosciach technicznych:
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L Granit strzegomski
Wiasciwosci : .
(lub inny krajowy)
Kolor szary zO6to-szary
, . 25 cykli bez
Mrozoodpornéé calkowita uszkodza
Nashkkliwosé 0,18% 0,18%
Wytrz.ymalcs.c nasciskanie 232 MPa 197 MPa
w stanie powietrzno suchym
Wytrz.ym.a’fcsc nasciskanie p 190 MPa 177 MPa
zamrazeniach

Projektuje si nawierzchng z ptyt granitowych o wym.80x40x8 cm w kolorze saaro
nawierzchni  satynowanej (zabezpieczenie przed wigka zanieczyszChg¢ i

ptomieniowanej (wtéciwosci antypglizgowe).

Ptyta granit ptomieniowany 80x40x8cm

Kostka granitowa 8-11 cm
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Ptyta SBR/EPDM 50x50x4 cm

Kraweznik ciety Opornik surowo-tupany

Palisada SBR
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NAWIERZCHNIE DEPTAKOW
(ptyty granitowe 40x80x8 cm + kostka granitowa caar8/11 cm):

NAWIERZCHNIE PARKINGOW

(szara kostka granitowa rozdzielona dwomadami czarnej kostki granitowej):
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4.Projekt zieleni

4.1.Charakterystyka zieleni i dobor gatunkow

Zielen zaprojektowano jako komponowane zestawieniglimee z uwzgédnieniem
zabytkowego charakteru terenu, po uprzednim wykingzczegétowej inwentaryzacji i
ekspertyzy dendrologicznej.

Projektowana zieleobejmuje drzewa form piennych sadzone wzahagow jezdnych
i pieszych (wymiana i uzupetnienia), grupy krzewaw formie skupin oraz ozdobne
kompozycje state i sezonowe. W projekcie wprowadztug ilos¢ réznorodnych gatunkowo
roslin, skomponowanych pod wzglem kolorystyki oraz zumicowanych pokrojowo. W
doborze krzewow kierowanogsiltugascia okresu kwitnienia.

Wykaz projektowanych gatunkow raoslin wraz z iloscia materiatu nasadzeniowego i
parametrami jakosciowymi zalaczono do niniejszego opracowania.

4.2. Drzewa i krzewy

W doborze gatunkéw uwzglniono sadzenie drzew o eh parametrach
wielkosciowych i wyprowadzonych koronach, deych szybki efekt zazielenienia i
uatrakcyjnienia terenu oraz posiagajch wysols odpornd¢ na uszkodzenia i zniszczenia.

Sadzenie drzew i krzewOw naltey wykonaé¢ z petm zaprawa dotéw oraz
wykonaniem systemu rur drenaowych okalajgcych bryte korzeniowa w celu
doprowadzenia napowietrzania korzeni i umaliwienia zasilania w wod w okresach
bezdeszczowych.

Schemat systemu napowietrzania i zasilania w

X

w(y} korzeniowych.

Ponadto drzewa nate ustabilizowa w gruncie oraz zabezpieczgstonami i kratami
do drzew, po uprzednim wyprofilowaniu misy wokétigproraz wyciétkowaniu zebkami
drewna.

Obszary obsadgaeskupinowych (w tym w donicach) naile wysciétkowaé na catej
powierzchni obsadzewarstwy kory mielonej lub ztbek gr.min.5.

Przed zaktadaniem zieleni w miejscach rozbiorkniggacych nawierzchni naky
wymienié podiaze.

SzczegOtowe zasady sadzenia orazegmelcji drzew i krzewdw opisano w SST
zalgczonej do niniejszej dokumentacji.

54



GOLDAP - ROZBUDOWA PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

4.3.0Obsadzenia sezonowe

Projektowane obsadzenia sezonowe wynggejygotowania terenu do obsadzenia,
a nastpnie dwuzmianowej obsady wagu roku (w gestii Inwestora). Zaproponowane
obsadzenia w koszach i vzech kwiatowych wymagajsystematycznego podlewania.

4.4 Trawniki

Trawnik parkowy nalgy wykona& obsiewem mieszagktraw niskorosacych,
rozkrzewiajcych sk oraz odpornych na deptanieestpi¢ obsiewu 3 kg/100 frz niewielkim
dodatkiem nasion stokrotkBellis perennis).

Trawnik wykon& z wykorzystaniem rodzimego humusu, $zav miejscach
zdegradowanych oraz mocno wyjatowionych wykbmgymiare podtaza zgodnie z zapisami
SST.

Szczegbtowe zasady wykonania oraz eprmcji trawnikbw opisano w SST
zalgczonej do niniejszej dokumentaciji.

4.5. Przygotowanie terenu do wykonania zieleni.

Do wykonanie zieleni naky przystpi¢ po zakaczeniu wszelkich prac zazanych z
zagospodarowaniem terenu. Zaktadanie zielenizpgd®przedzi kompleksow pielegnaci
drzewostanu istniegego. Naley réwniez wyeliminowa® wystkpujace zachwaszczenie.

4.6. Stata konserwacja

Wykonana ziel® komponowana wymagabedzie statej pieignacji i konserwacji od
momentu zalgenia, polegaicej na pieleniu, prowadzeniu ¢€i pielegnacyjnych i
korygujacych pokréj, zw¢kszapcych kwitnienie, zasilaniu nawozami, podlewaniuc..et
takze zwalczania szkodnikow i czynnikéw chorobowychfipaitycznie oraz w przypadku

ich wystpienia.

W ZAtLACZENIU:

Tabela nr 1:

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU | EKSPERTYZA DENDROLINAC
Tabela nr 2:

WYKAZ RGLIN PROJEKTOWANYCH ORAZ ICH PARAMETRY JARWE
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5. Informacje do projektu zagospodarowania terenu

» Sposob zapewnienia warunkéw nieafminych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne.
Przebudowa nawierzchni nie wprowadza ogramiczé przeszkdd przy
przemieszczaniu gpieszych i niepetnosprawnych, ktore stargpkvawezniki uliczne.
Usunkcie tych barier w rozwgzaniach technicznych polega na:

0 zastosowaniu obmdnych krawgznika i opornikow;

0 przebudowie nawierzchni pieszych wzgm stopniu eliminujcych r&nice

poziomOw nawierzchni.

» Rozwigzania zasadniczych elementéw wypogania technicznego zapewniagce
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Nawierzchnie zaprojektowaney godnie z ustawowymi wymogami technicznymi
(,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie...”, prawo o ruchu drogowym, ustawa ageoh publicznych, itp.) oraz
formalno-prawnym. Obszar aity zasgégiem przebudowy dulzie wyposaony we
wszystkie urzdzenia zapewniage jego bezpiecznezytkowanie w odpowiednim
standardzie.

» Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych ugrdzen instalacii
technicznych.
Zadanie nie wywotuje kolizji z istniggymi elementami technicznymi terenu.

» Charakterystyka ekologiczna obiektu
Projektowana przebudowa nie stwarza zagnia dla warunkéw ekologicznych
srodowiska naturalnego.

» Uciazliwosé¢ akustyczna
Nie wymaga s ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.

» Wplyw na §rodowisko wodne
Inwestycja nie bdzie miata negatywnego wptywu na warunki wodne.

» Wplyw na §rodowisko przyrodnicze i krajobraz
Projektowana inwestycja w petni wpisuje; s krajobraz kulturowy miejscovdoi
Gotdap. W ramach przebudowy przewiduje szupetnienie istniagej zieleni oraz
podniesienie jej iléci i jakosci.

» Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Stan po przebudowie nie ma wplywu i nie powodujeudrieéd w mazliwosci
prowadzenia akcji gaicze;.
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» Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajdujegsstrefie wptywu eksploatacji gérnicze;.

» Rodzaj, skala i usytuowanie przedsgivzigcia

Przedstwzi¢cie obejmuje wykonanie robdt zwgianych z przebudaw istniepcego
obiektu. Nie zmienia gisposob mytkowania terenu zarébwno w ainie dziatek ohjtych
projektem jak i na gruntach bezpednio do niego przylegtych. Przegsiiecie polega na
przebudowie istnigcego, aytkowanego terenu, dlatego jego realizacja nie armig/ptywu
na otoczenie i nie stwarza zageaia dla warunkéw ekologicznyahodowiska naturalnego.
Nie wysepuje w tej sytuacji konieczié okreslenia zasigu bezpéredniego oddziatywania
przedsgwzigcia nasrodowisko.

» Informacja i dane o charakterze i cechach istnigicych i przewidywanych
zagrazen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przégami odrgbnymi

Zaprojektowany spos6b zagospodarowania terenu owogquje zagroen dla
srodowiska naturalnego orazyikownikow, a take nie wptywa negatywnie na otoczenie.
Zagospodarowanie terenu przyczyn¢ slo poprawy stanwurodowiska poprzez
podniesienie standardu nawierzchni i wprowadzenseznej ildci nasadze roslin.
Poprzez zagospodarowanie i upglizowanie infrastruktury ulegnpoprawie warunki
higieny i zdrowia aytkownikow.
Projektowane nawierzchnie z ptyt kamiennych i kostemiennej nie wplywaj
negatywnie ndrodowisko. Nawierzchnie nie emituzanieczyszczetoksycznych.
Inwestycja nie wyspuje w wykazie przedsivzie¢ mogicych znacgco oddziatywd na
srodowisko.

» Rozwigzania chroniace §rodowisko
Ze wzgkdu na charakter przedsiziccia nie przewiduje 8i urzadzea
chrongcych srodowisko.

5.1. Uwagi kaicowe do projektu zagospodarowania terenu

» Teren, na ktérym przeprowadzanadbie inwestycja:Placu Zwycgstwa w Gotdapi
znajduje si w obszarze wpisanym do wojewodzkiego rejestru thallny jako Ukiad
urbanistyczny - Nr rej.16 (decyzja nr KL.WKZ 538/d/79 z dnia 19.02.1979 r.).

* Inwestycja nie znajduje siv obszarze Natura 2000;

» Inwestycja nie znajdujesiw strefie eksploatacji gérniczej;

» Inwestycja nie ogranicza waden sposéb zagospodarowania dziadsiednich;

» Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyia w granicach dziatek
objetych wnioskiem;

* Nalezy speint zalecenia zawarte w uzgodnieniach;

» Projektowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw;
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* Inwestycja nie jest szkodliwa dfaodowiska i nie narusza interesow o0soéb trzecich;
» Wszelkie zastosowane materiaty powinny postastasowneswiadectwa i certyfikaty
dopuszczajce dany wyrdb do stosowania w budownictwie.

5.2. Informacja do Planu BIOZ

Projektowane w niniejszej dokumentacji zagospodarog terenu nie wygpuje w
wykazie przedswzig¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

Przebudowa nawierzchni nie wplywa negatywnie dradowisko i nie emituje
zanieczyszcaetoksycznych.

Projektowana przebudowa terenu nie stwarza szazegolzagrezenia dla pracownikow
wykonawcy robét oraz os6b postronnych przy przeggiu zasad ¢fych w powszechnie
obowizujacych przepisach BHP. Odpowiedzialnym za spdzenie lub zapewnienie
sporadzenia planu BIOZ podczas wykonywania rob6t jestrduavnik budowy, zgodnie z

Rozporadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26.03.2G08Dz.U.Nr 120 p0z.1126 z dnia
10.07.2003 r.).
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