Przekroj normalny N1

zmienna |, 7,25 L 3,00 L 1,70 L zmienna
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! Szczegdt A Z KOSTKI GRANITOWEJ Z KOSTKI GRANITOWEJ Z PLYTY GRANITOWE.
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! warstwa Scieralna AC 8S, gr. 4 cm & piyta granitowa 40x80 cm, gr. 8 cm
, gr. P . .
” . . podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
warstwa wyréwnawcza AC 11W, gr. 5cm . . kraweznik granitowy, 15x30x100 cm
Y —— P—— g — opornik granitowy, 12x30x100 cm dsvoK ¢ : 9 - ky ™) 5 warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
Istniejgca konstrukeja jezdni podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm pc:a:v);pb:tz(ra\:vj; ZV:OZ;EE’ZSOZ\;V;& é]rgr'15 ;: podtoze gruntowe
tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm pOSpé’fkay gr. T0om kostka granitowa czarna, gr. 8-11 cm
pospoika, gr. 10 cm podloZe’ gertowe podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
podioze gruntowe | , _— warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
kostka granitowa szara, gr. 8-11 cm -
podtoze gruntowe
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm _—
warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm
podioze gruntowe
Przekroj normalny N2
zmienna |, 7,25 L 3,00 L 1,70 " zmienna
istn. PRO. 7 PROJ. 7 PROJ. 7 PROJ.
chodnik JEZDNIA 3 ZATOKA AUTOBUSOWA DEPTAK DEPTAK
Szczegdt A Z KOSTKI GRANITOWEJ Z KOSTKI GRANITOWEJ Z PLYTY GRANITOWEJ
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warstwa $cieralna AC 8S, gr. 4 cm
warstwa wyrownawcza AC 11W, gr. 5 cm

istniejgca konstrukcja jezdni
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opornik granitowy, 12x30x100 cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm

pospoétka, gr. 10 cm

podtoze gruntowe

plyta granitowa 40x80 cm, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

kraweznik granitowy, 15x30x100 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm

kostka granitowa czarna, gr. 8-11 cm

podtoze gruntowe

pospotka, gr. 10 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

podtoze gruntowe

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm

kostka granitowa szara, gr. 8-11 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

podioze gruntowe

podtoze gruntowe
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