Przekroj normalny N3

zmienna |, 7,25 L zmienna
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| warstwa Scieralna AC 8S, gr. 4 cm Lt iptyta granitowa 40x80 cm, gr. 8 cm
warstwa wyrownawcza AC 11W, gr. 5 cm kraweznik granitowy, 15x22x100 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
istniejgca konstrukcja jezdni podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm podioze gruntowe
pospotka, gr. 10 cm
podioze gruntowe

Przekroj normalny N4

zmienna 3,70 L 2,40 L 3,90 L zZmienna
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ISTN. PROJ. PROJ. PROJ. PROJ.
DEPTAK JEZDNIA WYSPA DZIELACA JEZDNIA DEPTAK
| Szczegdt D Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH Szczegot D Szczegst C ZPLYTY GRANITOWEJ
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warstwa Scieralna AC 8S, gr. 4 cm
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- Ltptyta granitowa 40x80 cm, gr. 8 cm

warstwa wyréwnawcza AC 11W, gr. 5 cm istniejgca konstrukcja jezdni podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
—— — - kostka granitowa czarna, gr. 8-11 cm
istniejgca konstrukcja jezdni

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm - - odloze gruntowe
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm (PoToes oo
tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm
pospotka, gr. 10 cm

podioze gruntowe

7 warstwa $cieralna AC 8S, gr. 4 cm
- warstwa wyréwnawcza AC 11W, gr. 5 cm
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kraweznik granitowy, 15x22x100 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm

podioze gruntowe

Przekrdj normalny N5

zmienna 2,40 , Zmienna
PROJ. 7 PROJ. 7 PROJ.
JEZDNIA WYSPA DZIELACA JEZDNIA
Szczegdt E Z ZIELENCEM Szczegdt E

NAZWA ZADANIA.: ROZWOJ FUNKCJI UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI POPRZEZ ROZBUDOWE
PARKU KINEZYTERAPEUTYCZNEGO

warstwa $cieralna AC 8S, gr. 4 cm kraweznik granitowy, 15x30x100 cm

: TYTUL RYS.
- - & . . Skala 1:50
warstwa wyréwnawcza AC 11W, gr. 5 cm| | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm 2\, |Projekt drogowy- przekroje normalne N2, N3, N4
istniei i i i tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm : dz.ew
istniejgca konstrukcja jezdni : p 9 AUTOR OPRACOWANIA: ZAMAWIAJACY: ot s ykazem
pospotka, gr. 10 cm BIURO PROJEKTOWE "ARAMIX" Gmina Gofdap
. Plac Zwyciestwa 14; 19-500 Gotdap
podioze gruntowe -
- AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS: BRANZA:
KIEROWNIK BIURA:
mgr inz. lwona Kublik architektoniczna
architekt krajobrazu
tech. Aleksander Grabarczyk d
upr.proj.nr GP.7342/283/257/94 rogowa
czerwiec 2016 Rysnr2.2.2




