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I _ warstwa $cieralna AC 88, gr. 4 cm iR plyta granitowa 40x80 o, gr. 8 cm
plyta granitowa 40x80 cm, gr. 8 cm warstwa wyréwnawcza AC 11W, gr. 5 cm — ' -
dsypk towo - piaskowa 14, gr. 4 m—— p—— kraweznik granitowy, 15x22x100 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 om
podsypka cementowo - plaskowa 1:4, gr. 4 cm istniejaca konstrukcja jezdni A3 9 Y,
warstwa N — - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm Stabmechanicznie 073T.5_gr_T5 cm
podioze gruntowe tawa betonowa C 12/15 z oporem, gr. 15 cm podioze gruntowe
pospétka, gr. 10 cm —
podtoze gruntowe kostka granitowa czarna, gr. 8-11 cm
‘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie U/371,5, gr. 15 cm
podtoze gruntowe
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I §§\§> warstwa $cieralna AC 8S, gr. 4 cm plyta granitowa 40x80 cm, gr. 8 cm
' |piyta granitowa 40x80cm, gr. 8 cm warstwa wyréwnawcza AC 11W, gr. 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm istniejaca konstrukcja jezdni warstwa $cieralna AC 8S, gr. 4 cm| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm warstwa wyrownawcza AC 11W, gr. 5 cm podtoze gruntowe
podfoze gruntowe warstwa $cieralna AC 8S, gr. 4 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm
warstwa wyréwnawcza AC 11W, gr. 5 cm podioze gruntowe
) warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm
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kostka granitowa czarna, gr. 8-11 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm

podioze gruntowe

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

kostka granitowa czarna, gr. 8-11 cm

podfoze gruntowe
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