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1 ROBOTY DROGOWE - w obr ebie dziatek miejskich
1.1/45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowla-
nych; roboty ziemne
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
dl.1 réwninnym.
0.785 km
0.78
2|KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/D.01.02.04. wej
odcinek I-I do- 897.42 m
jazd
897.42
3/KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1/D.01.02.04. wej
300.71 m
300.71
4/KNR 2-31 0815- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej|m2
d.1.1/01
495.05 m?2
495.05
5/KNR 2-31 0807- Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.1/01 z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy (kostka do dyspozycji Inwestora po
analogia uprzednim utozeniu na paletach)
325.57 m?2
325.57
6|KNR 2-31 0807- Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.1/01 z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik (kostka do dyspozycji Inwestora po
uprzednim utozeniu na paletach)
50.86 m?2
50.86
7/KNNR 5 0719-08 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - trylinki cm na podsypce |m2
dl.1 piaskowej
38.90 m?2
38.90
8/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2
d.1.1/0102-01 rozbiérki na odl. do 5 km
4789.72+94.36 m?2
4884.08
9/KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1
1081.41 m?2
1081.41
10|KNR 2-01 0205- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1/04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
145.13 m3
145.13
11/KNR 2-25 0601- Przestawienie - stupy elektrenergetyczne pojedyncze zelbetowe i drewniane + |szt.
d.1.1/03 D.01.02.04- skrzynka telekomunikacyjna
analog.
dziatka 30/2 14+1 szt.
15.00
12/KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m?2
d1l.1 rokos$ci zjazdéw, miejsc postojowych i opaski
99.27 m?2
99.27
13/KNNR 6 0101-01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 11-VI na calej sze- |m2
dl.1 rokosci chodnikéw i $ciezki rowerowej
Krotnosé = 1.5
482.12 m?2
482.12
14/KNR 4-04 1103- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze m3
d.1.1/01 D.01.02.04.
162.21 m3
162.21
15/KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu uprzednio zatadowanego z terenu rozbiérki samochodem |m3
d.1.1/04 D.01.02.04. samowytadowczym na odlegtos¢ dol km
JATA 162.21 m3
162.21
16|KNR 4-04 1103- Dodatek za wywiezienie gruzu za kazdy nastepny rozpoczety 1 km do 5 km. |m3
d.1.1/05 D.01.02.04. Krotnosé = 4
j.w. 162.21 m3
162.21
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17/KNR 4-01 0108- Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km m3
d.1.1/05 0108-08 grunt.kat. |-l - wywozka ziemi pozostatej z wykopoéw (przytacza, pom.tech-
niczne)
145.13 m3
145.13
1.2/45233200-1 WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
1.21 Podbudowy
18/KNNR 6 0103-03 |1.03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.1.2. kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
3710.43 m?2
3710.43
19/KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - zjazdy, miejsca |m2
d.1.2. postojowe, opaski
1
496.33 m?2
496.33
20|KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm-chodniki i $ciezka |m2
d.1.2. rowerowa
1
3214.10 m?2
3214.10
1.2.2 Nawierzchnie
21|KNR 2-31 1004- Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.1.2./02
2
4789.72 m?2
4789.72
22|KNR 2-31 1004- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.2.|/07
2
4789.72 m?2
4789.72
23|KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.2.|01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
2
4789.72 m?2
4789.72
24|KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.2.]02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
2
4789.72 m?2
4789.72
25|KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- | m2
d.1.2.|05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2
4789.72 m?2
4789.72
26|KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- | m2
d.1.2./06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
2
4789.72 m?2
4789.72
27|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Holland z licem gryso- |m?2
d.1.2.|D.05.03.23a. wym grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
1484.61 m?2
1484.61
28|KNNR 6 0502-02 Sciezki rowerowe z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Holland z licem |m2
d.1.2./D.05.03.23a. grysowym grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 spoin piaskiem
1729.49 m?2
1729.49
29|KNNR 6 0502-03 Zjazdy, miejsca postojowe i opaska z kostki brukowej betonowej szarej typu | m2
d.1.2. Nostalit grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 spoin piaskiem
319.43+64.62+112.28 m?2
496.33
1.2.3 Obramowania nawierzchni
30|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-m
d.1.2. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
1100.58 m

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8968 dla lwona Kublik




UL.STADIONOWA-INFR.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.
techn.
1100.58
31|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.2. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
227.90 m
227.90
32|KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe obnizone o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1.2. nowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
496.48 m
496.48
33|KNNR 6 0404-03 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1.2. ny wypetnione piaskiem
3
1420.54 m
1420.54
1.24 Pozostate roboty
34|KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek szt.
d.1.2./05
4
Zat. nr3 20 szt.
20.00
35|KNR 2-11 0413- Wykonanie sciany oporowej z koszy gabionowych z siatki stalowej z nasypem |m3
d.1.2.|01- analog. kamiennym z otoczakéw bez wyprawy o szer.0.5 m (wysoko$¢ zmienna) z
4 umochnieniem zwieniczenia brukiem kamiennym na betonie
131.65 m3
131.65
36| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci 1,0 m na podkitadze z |m3
d.1.2./0201-02 chudego betonu - z zastosowaniem pompy do betonu - pod $ciane oporowg z
4 betonu C20/25
92.50*1*0.5 m3
46.25
1.25 Oznakowanie
37|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych osadzonych w fundamencie z |szt.
d.1.2./D.07.02.01 bet. C12/15
5
37 Szt.
37.00
38/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.1.2./D.07.02.01 0 pow. ponad 0.3 m2
5
wg. zat. w proj. 33 szt.
organizacji ruchu.
33.00
39|KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni farbg chlorokauczukows - linie |m?2
d.1.2./D.07.01.01 segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
5
wg. zat. w proj. 63.56 m2
organizacji ruchu
63.56
40|KNNR 6 0705-03 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjnei  |m2
d.1.2./D.07.01.01 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
5
wg. zat. w proj. 96.84 m2
organizacji ruchu
96.84
2 ROBOTY DROGOWE - w obr ebie dziatki PKP
2.1/45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowla-
nych; roboty ziemne
41|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d2.1 réwninnym.
0.054 km
0.05
42|KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.1/D.01.02.04. wej
odcinek I-I do- 111.97 m
jazd
111.97
43|KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.1/D.01.02.04. wej
4.00 m
4.00
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44|KNR 2-31 0807- Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2.1/01 z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik (kostka do dyspozycji Inwestora po
uprzednim utozeniu na paletach)
3.91 m?2
3.91
45/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z m2
d.2.1/{0102-01 rozbiérki na odl. do 5 km
384.96 m?2
384.96
46|/KNNR 6 0101-01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d2.1 rokosci chodnikéw i $ciezki rowerowej
Krotnosé = 1.5
8.24 m?2
8.24
2.2|45233200-1 WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
2.2.1 Podbudowy
47/KNNR 6 0103-03 |1.03 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.2.2. kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
54.96 m?2
54.96
48|/KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm-chodniki i Sciezka |m2
d.2.2. rowerowa
1
54.96 m?2
54.96
2.2.2 Nawierzchnie
49|KNR 2-31 1004- Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.2.2./02
2
384.96 m?2
384.96
50|KNR 2-31 1004- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.2.|07
2
384.96 m?2
384.96
51|KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.2.|01 z3ca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
2
384.96 m?2
384.96
52|KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.2.102 z3ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
2
384.96 m?2
384.96
53|KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |\ m?2
d.2.2.]05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
2
384.96 m?2
384.96
54|KNR 2-31 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |\ m?2
d.2.2./06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
2
384.96 m?2
384.96
55|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Holland z licem gryso- |m2
d.2.2.|D.05.03.23a. wym grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
54.96 m?2
54.96
56| KNNR 6 0502-02 Sciezki rowerowe z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Holland z licem |m2
d.2.2.|D.05.03.23a. grysowym grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 spoin piaskiem
75.22 m?2
75.22
223 Obramowania nawierzchni
57/KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be-/m
d.2.2. tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
111.33 m
111.33
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58/ KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2.2. piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
3
55.13 m
55.13
3 ROBOTY DROGOWE w obr ebie Placu Kinezyterapeutycznego
3.1/45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowla-
nych; roboty ziemne
59|KNNR 1 0112-02 |1.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.3.1/D.01.01.01
0.2 ha
0.20
60|KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.3.1 cg spycharek
612.10 m?2
612.10
61|KNR 2-01 0215- Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun- |[m3
d.3.1/01 cie kat.I-II - niwelacja terenu
147.00 m3
147.00
62|KNNR 6 0103-03 |1.03 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d3.1 kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
612.10 m?2
612.10
3.2|45233200-1 NAWIERZCHNIE
63|KNNR 6 0113-05 Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm po zageszczeniu pod alejki o na- |m2
d.3.2 wierzchni zwirowo tluczniowej
Krotnosé = 1.2
196.90 m?2
196.90
64|KNNR 6 0202-01 Warstwa dynamiczna z mieszanki kruszywowej 0/16 roz$cielanej recznie, gr. |m2
d.3.2 5 cm po zageszczeniu
Krotnosé = 0.5
196.90 m?2
196.90
65|KNNR 6 0202-03 Nawierzchnie alejki z mieszanki kruszywowej 0/8 rozscielanej recznie, warst- |m2
d.3.2 wa gobrna gr. 3 cm po zageszczeniu
Krotno$é = 0.375
196.90 m?2
196.90
66|KNNR 6 0104-01 |1.04 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm po zageszcze- |m?2
d.3.2/D.04.02.01. niu
niecka pod fon- 415.20 m2
tanne
415.20
67|KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm-pod ptyty betonowe |m?2
d.3.2 i poliuretanowe
415.20 m?2
415.20
68|KSNR 6 0503- Nawierzchnie z piyt elastycznych SBR/EPDM o wymiarach 50x50x4 cm na m2
d.3.2|01-analog. podsypce cementowo-piaskowej 4 cm - Hc 1,1
224.45 m?2
224.45
69|KSNR 6 0503-04 Nawierzchnia z ptyt betonowych grafitowych o wymiarach 50x50x5 cm na po- |m2
d.3.2 sypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z wyp.spoin mieszankg piaskowo-cem.-
w tym stopnie schodéw
190.75 m?2
190.75
70| KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe kolor grafitowy o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-|m
d.3.2 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowsg (w tym obramowanie
stopni schodéw terenowych)
144.50+18 m
162.50
71|KNR 2-31 0402- tawa z oprem pod obrzeza betonowe 30x8 cm (obramowanie stopni scho- |m3
d.3.2|04 dow terenowych)
0.81 m3
0.81
72|KNR 2-31 0406- Obramowania $ciezki zwirowo-ttuczniowej z klinkieru drogowego 22x10x8 cm |m?2
d.3.2/06 (kolor grafitowy) uktadanego na rgh na podsypce cementowo-piaskowej
272.90*0.22 m?2
60.04
4145212120-3 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY i WYPOSA ZENIE Placu Kinezyterapeutyczny - Roboty budo-

-5-

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8968 dla lwona Kublik




UL.STADIONOWA-INFR.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.
techn.
4.1 Wyposa zenie terenu
73|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa tawek parkowych bez oparcia i montaz na niezbrojonych stopach szt
d.4.1/01 - analog. fundamentowych z betonu monolitycznego
8 szt
8.00
74|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa koszy parkowych betonowych (wzér zgodnie z dokumentacja) szt
d.4.1|01 - analog.
4 szt
4.00
75|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz stojaka na rowery (wzor zgodnie z dokumentacja) szt
d.4.1/01 - analog.
1 szt
1.00
76|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz tablic informacyjnych szt
d.4.1/01 - analog.
2 szt
2.00
77|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz kierunkowskazu szt
d.4.1/01 - analog.
1 szt
1.00
78|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz urzadzen kinezyterapeutycznych - STACJA WPROWA- szt
d.4.1|01 - analog. DZAJACA
1 szt
1.00
79|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urzadzen kinezyterapeutycz- |szt
d.4.1/01 - analog. nych - STACJANR 1
1 szt
1.00
80|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urzadzen kinezyterapeutycz- |szt
d.4.1|01 - analog. nych - STACJA NR 2
1 szt
1.00
81|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urzadzen kinezyterapeutycz- |szt
d.4.1/01 - analog. nych - STACJANR 3
1 szt
1.00
82|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urzadzen kinezyterapeutycz- |szt
d.4.1|01 - analog. nych - STACJANR 4
1 szt
1.00
83|KNR 4-01 0203- |1.00 Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urzadzen kinezyterapeutycz- |szt
d.4.1/01 - analog. nych - STACJANR 5
1 szt
1.00
84|KNR 2-01 0516- Dostawa naturalnych elementéw wyposazenia placu kinezyterapeutycznego |zest
d.4.1/03-analog. tj.pniakéw, kitéd, gtazéw i lin oraz zainstalowanie ich na na zboczu skarpy
6 zest
6.00
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