Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo &¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE - w obr ebie dziatek miejskich
1.1/45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.785=0.78
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikoéw betonowych 15x30 na podsyp- |m 897.42
d.1./02 D.01.02.04. |ce cementowo-piaskowej
1
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 300.71
d.1.|08 D.01.02.04. |na podsypce piaskowej
1
4|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm  |m2 495.05
d.1.|01 na podsypce piaskowej
1
5|/KNR 2-31 0807-|Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na|m?2 325.57
d.1.|01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
1|analogia zjazdy (kostka do dyspozycji Inwestora po uprzednim
utozeniu na paletach)
6|KNR 2-31 0807-|Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na|mz2 50.86
d.1.|01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
1 chodnik (kostka do dyspozycji Inwestora po uprzednim
utozeniu na paletach)
7/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - try- |m2 38.90
d.1.|08 linki cm na podsypce piaskowej
1
8/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m?2 4789.72+
d.1./0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km 94.36 =
1 4884.08
9|/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 1081.41
d.1./02 nicznie
1
10/KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 145.13
d.1.|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11|KNR 2-25 0601-|Przestawienie - stupy elektrenergetyczne pojedyncze szt. 14+1 =
d.1.|03 D.01.02.04- |zelbetowe i drewniane + skrzynka telekomunikacyjna 15.00
1|analog.
12|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 99.27
d.1./02 kat. 1I-VI na calej szerokosci zjazdéw, miejsc postojo-
1 wych i opaski
13|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie |m2 482.12
d.1./01 kat. 11-VI na calej szerokosci chodnikéw i sciezki rowe-
1 rowej
Krotnos¢ = 1.5
14|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody |m3 162.21
d.1./01 D.01.02.04. |samowytadowcze
1
15/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu uprzednio zatadowanego z terenu m3 162.21
d.1.|04 D.01.02.04. |rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtosé
1 dol km
16|KNR 4-04 1103-|Dodatek za wywiezienie gruzu za kazdy nastepny rozpo-|m3 162.21
d.1.|05 D.01.02.04. |czety 1 km do 5 km.
1 Krotnos¢ = 4
17|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 145.13
d.1./05 0108-08 legtos¢ 10 km grunt.kat. I-1I - wywdzka ziemi pozostatej
1 z wykopow (przytacza, pom.techniczne)
1.2145233200-1 WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
1.2. Podbudowy
1
18/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 3710.43
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
2.1 ne nawierzchni
19/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 496.33
d.1./02 cm - zjazdy, miejsca postojowe, opaski
2.1
20|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m?2 3214.10
d.1.|01 cm-chodniki i $ciezka rowerowa
2.1
1.2. Nawierzchnie
2
21|KNR 2-31 1004- |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |mz2 4789.72
d.1./02
2.2
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22|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4789.72
d.1.|07
2.2
23|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 4789.72
d.1.|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po za-
2.2 geszcz. 4 cm
24|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 4789.72
d.1./02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1
2.2 cm grubos$¢ po zageszcz.
25|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 4789.72
d.1./05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po za-
2.2 geszcz. 3cm
26|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 4789.72
d.1./06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
2.2 cm grubos$¢ po zageszcz.
27|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej typu m2 1484.61
d.1./02 D.05.03.23a. |Holland z licem grysowym grubo$¢ 6 cm na podsypce
2.2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
28|KNNR 6 0502- |Sciezki rowerowe z kostki brukowej betonowej czerwo- |m2 1729.49
d.1./02 D.05.03.23a. | nej typu Holland z licem grysowym grubo$¢ 6 cm na
2.2 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
29|KNNR 6 0502- |Zjazdy, miejsca postojowe i opaska z kostki brukowej m?2 319.43+
d.1./03 betonowej szarej typu Nostalit grubosé 8 cm na podsyp- 64.62+
2.2 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias- 112.28 =
kiem 496.33
1.2. Obramowania nawierzchni
3
30|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 1100.58
d.1.|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
2.3 cementowo-piaskowej
31|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x22 cm z |m 227.90
d.1.|03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
2.3 piaskowej
32|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe obnizone o wymiarach 12x30cmz  |m 496.48
d.1.|03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
2.3 piaskowej
33|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 1420.54
d.1.|03 sypce piaskowo-cementowej
2.3
1.2. Pozostate roboty
4
34|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek szt. 20
d.1.|05
24
35|KNR 2-11 0413-|Wykonanie $ciany oporowej z koszy gabionowych z siat-|ms3 131.65
d.1./01- analog. ki stalowej z nasypem kamiennym z otoczakéw bez wy-
2.4 prawy o szer.0.5 m (wysoko$¢ zmienna) z umocnieniem
zwienczenia brukiem kamiennym na betonie
36|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci |m3 92.50*1*0.5
d.1.|0201-02 1,0 m na podktadze z chudego betonu - z zastosowa- =46.25
24 niem pompy do betonu - pod $ciane oporowg z betonu
C20/25
1.2. Oznakowanie
5
37|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych osadzo- |szt. 37
d.1.|01 D.07.02.01 |nych w fundamencie z bet. C12/15
25
38|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 33
d.1./05 D.07.02.01 |gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
25
39/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni farbg m2 63.56
d.1.|02 D.07.01.01 |chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i krawedziowe
25 ciagle malowane mechanicznie
40|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m2 96.84
d.1.|03 D.07.01.01 |linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
25 mechanicznie
2 ROBOTY DROGOWE - w obr ebie dziatki PKP
2.1/45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
41/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.054 = 0.05
d.2.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
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42|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsyp- |m 111.97
d.2./02 D.01.02.04. |ce cementowo-piaskowej
1
43|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 4.00
d.2.|08 D.01.02.04. |na podsypce piaskowej
1
44|KNR 2-31 0807-|Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na|m?2 3.91
d.2.|01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
1 chodnik (kostka do dyspozycji Inwestora po uprzednim
utozeniu na paletach)
45|KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m?2 384.96
d.2./0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
1
46|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie |mz2 8.24
d.2.|01 kat. 11-VI na calej szerokosci chodnikéw i sciezki rowe-
1 rowej
Krotnos¢ = 1.5
2.2|45233200-1 WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
2.2. Podbudowy
1
47|/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 54.96
d.2.|03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
21 ne nawierzchni
48|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 15 |m?2 54.96
d.2.|01 cm-chodniki i $ciezka rowerowa
21
2.2. Nawierzchnie
2
49|KNR 2-31 1004- |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |mz2 384.96
d.2.|02
2.2
50|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 384.96
d.2.|07
2.2
51|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 384.96
d.2.|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po za-
2.2 geszcz. 4 cm
52|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 384.96
d.2.|02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1
2.2 cm grubos$¢ po zageszcz.
53|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 384.96
d.2.|05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po za-
2.2 geszcz. 3cm
54|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 384.96
d.2.|06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
2.2 cm grubos$¢ po zageszcz.
55|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej typu m2 54.96
d.2./02 D.05.03.23a. |Holland z licem grysowym grubosci 6 cm na podsypce
2.2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
56/ KNNR 6 0502- |Sciezki rowerowe z kostki brukowej betonowej czerwo- |m2 75.22
d.2./02 D.05.03.23a. | nej typu Holland z licem grysowym grubosci 6 cm na
2.2 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
2.2. Obramowania nawierzchni
3
57|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 111.33
d.2./03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
2.3 cementowo-piaskowej
58| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 55.13
d.2.|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
2.3 Wwag cementowg
3 ROBOTY DROGOWE w obr ebie Placu Kinezyterapeutycznego
3.1/45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
59|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.2
d.3./02 D.01.01.01 |ziemnych
1
60|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |mz2 612.10
d.3.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1
61|KNR 2-01 0215- | Wykopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.15 |m3 147.00
d.3./01 m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il - niwelacja terenu
1
-3-




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
62|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 612.10
d.3.|03 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni
3.2|45233200-1 NAWIERZCHNIE
63|KNNR 6 0113- |Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm po zagesz- |m?2 196.90
d.3./05 czeniu pod alejki 0 nawierzchni zwirowo ttuczniowej
2 Krotnosé = 1.2
64|KNNR 6 0202- |Warstwa dynamiczna z mieszanki kruszywowej 0/16 m2 196.90
d.3.|01 rozscielanej recznie, gr. 5 cm po zageszczeniu
2 Krotnosé = 0.5
65|KNNR 6 0202- |Nawierzchnie alejki z mieszanki kruszywowej 0/8 roz- |mz2 196.90
d.3./03 $cielanej recznie, warstwa gorna gr. 3 cm po zageszcze-
2 niu
Krotnos¢ = 0.375
66|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o m2 415.20
d.3./01 D.04.02.01. |gr.10 cm po zageszczeniu
2
67|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m?2 415.20
d.3.|01 cm-pod plyty betonowe i poliuretanowe
2
68|KSNR 6 0503- |Nawierzchnie z plyt elastycznych SBR/EPDM o wymia- |m?2 224.45
d.3.|01-analog. rach 50x50x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4
2 cm-Hcl1
69|KSNR 6 0503- |Nawierzchnia z plyt betonowych grafitowych o wymia-  |mz2 190.75
d.3.|04 rach 50x50x5 cm na posypce cementowo-piaskowej gr 3
2 cm z wyp.spoin mieszankg piaskowo-cem.- w tym stop-
nie schodéw
70|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe kolor grafitowy o wymiarach 30x8 cm |m 144.50+18 =
d.3.|05 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione 162.50
2 zaprawg cementowg (w tym obramowanie stopni scho-
doéw terenowych)
71|KNR 2-31 0402-|tawa z oprem pod obrzeza betonowe 30x8 cm (obra- |m3 0.81
d.3.|04 mowanie stopni schodéw terenowych)
2
72|KNR 2-31 0406- | Obramowania $ciezki zwirowo-tluczniowej z klinkieru m?2 272.90*0.22
d.3.|06 drogowego 22x10x8 cm (kolor grafitowy) uktadanego na =60.04
2 ragh na podsypce cementowo-piaskowej
4|45212120-3 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY i WYPOSA ZENIE Placu Kinezyterapeutyczny - Roboty budowlane w
zakresie parkéw tematycznych
4.1 Wyposa zenie terenu
73|KNR 4-01 0203- | Dostawa tawek parkowych bez oparcia i montaz na nie- |szt 8
d.4.|01 - analog. zbrojonych stopach fundamentowych z betonu monoli-
1 tycznego
74/KNR 4-01 0203- |Dostawa koszy parkowych betonowych (wzér zgodnie z |szt 4
d.4.|01 - analog. dokumentacjg)
1
75|KNR 4-01 0203- |Dostawa i montaz stojaka na rowery (wzor zgodnie z do- |szt 1
d.4.|01 - analog. kumentacjg)
1
76|KNR 4-01 0203- |Dostawa i montaz tablic informacyjnych szt 2
d.4./01 - analog.
1
77|KNR 4-01 0203- | Dostawa i montaz kierunkowskazu szt 1
d.4.|01 - analog.
1
78|KNR 4-01 0203- |Dostawa i montaz urzadzen kinezyterapeutycznych - szt 1
d.4.|01 - analog. STACJA WPROWADZAJACA
1
79|KNR 4-01 0203-|Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urza- szt 1
d.4.|01 - analog. dzen kinezyterapeutycznych - STACJA NR 1
1
80|KNR 4-01 0203-|Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urza- szt 1
d.4.|01 - analog. dzen kinezyterapeutycznych - STACJA NR 2
1
81|KNR 4-01 0203-|Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urza- szt 1
d.4.|01 - analog. dzen kinezyterapeutycznych - STACJA NR 3
1
82|KNR 4-01 0203-|Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urza- szt 1
d.4.|01 - analog. dzen kinezyterapeutycznych - STACJA NR 4
1
83|KNR 4-01 0203-|Dostawa i montaz na stopach fundamentowych urza- szt 1
d.4.|01 - analog. dzen kinezyterapeutycznych - STACJA NR 5
1
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84|KNR 2-01 0516- | Dostawa naturalnych elementéw wyposazenia placu ki- |zest 6
d.4.|03-analog. nezyterapeutycznego tj.pniakéw, ktéd, gtazéw i lin oraz
1 zainstalowanie ich na na zboczu skarpy
Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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