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Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

1. WSTEP

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 00.00.00

Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna D-00.00.00 — Wymagania mgodlodnosi

poszczegol

si do wymaga wspéinych dla
nych wymagdatechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robot, ktére zosfamykonane w ramach

zadania; Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.anr ewid.1983/2 i 1981 (ob¢b 1) w Gotdapi”.

1.2. Zakres

Szcz

stosowania SST

egotowa specyfikacja techniczna stanowi doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia

rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres

robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogélne, wspdélne dla robotctygh w

ponizszych
techniczne.

grupach klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zareiwobejmujicych ponisze szczegdtowe specyfikacje

| GRUPA: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII
LADOWEJ

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow WYSEROWYCH ... stceme e eerr e e 18-23
D-01.02.02. ZdjCie WArSIWY NUIMUSU ... .cun it et e et et e et e e et e e e e et et e e e et e ren e eens 226
D-01.02.04. ROzbiOrka elementOW ArOQ ... .....oovuirsier e et e et e s e e et e eet e reneeeaeaeeeenenanas 27-29
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE........ciiiiitiiieemeeee et ee e ettee e et e e e e tbe e e e et e eaaaee e s aaseee e e nbeeeeeannseeeaaanbeeeeanneneaas 30-31
D-02.01.01. Wykonanie WYKOPOW i NASYPOW......ceereerurriireeeeeseeiititieeeteeesesssssseeseasssassssnsseesesssssssssnesseessassnssssnees 33-3
D-03.02.01aRegulacja pionowa 8izen ODCYCR...........co i e e e 36-38
D-03.02.01. KaNaliZacCja AESZCZOWA. .. ... eu i iteeeie it eie e ietee e et e et een s st e e eae eas ea et e ete eteneneeee e aes 39-48
D-04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem POAE@L............ccooeieiiiiiiieiiies e e s 49-53
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego staliiza mechaniCznie............cccccoviviiiiicccccmiiiiieeeee e 54-61
D-04.06.02. Podbudowa z chudego DELONU ...ttt it e e eeime et e e e e e e e e e e 62-66
D-08.01.01. KrawZniKi DEIONOWE. .. . ...ttt e e et e e e e et e e e e e s st e e e e e e e s snnanreneeaeens 67-72
D-08.02.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe. ........coooii i, 73-76
D-08.03.01. Betonowe 0brza ChoOdNiKOWE... ... ...t i e e e e 77-80
D-09.01.01. ZI€lB UrOQOWAL. .. .. e eet et e et e e et e et et e et e et e e e et e erereeaeae s e s e e e ae e e s e annrnaareeeeeean 81-84
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catéé¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego ces¢ stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mori@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayiuizeana do usugtia po jego zak@czeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauhty Inspektora Nadzoru, Wykonagvd

projektantem.

1.4.6.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych fedtdwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kadem.

1.4.7.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielgcymi jezdnie.
1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.11.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12 Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzaseyt z ponumerowanymi stronami,zgicy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikdéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaey zaakceptowane przez Zamawgapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigorob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzskych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana beedoio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfoa do wyréwnania nierdwldoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni stdgca do przenoszenia obgéen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& sic z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawiera warstwe
mrozoochrong, odgczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwrzaaaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanatatza
mrozu.
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h) Warstwa odcingpa - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.
i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&® - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z g urzzdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugezer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.23. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podi@e ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzatdezaca bezpérednio pod nawierzchgj ulepszona w
celu umadliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemimekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqasnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istnieacego
pofgczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elemedrbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmykiad
droga, kolej, rurogig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa -s¢zdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robét.

1.4.32 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowédoze skiadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty mage na celu upoggkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.35. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomicdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi paattaj, obejmuje catkowitszerokdéé konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.36. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.39. Zadanie budowlane - X przedsiwziccia budowlanego, stanogga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegéa na
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wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonykonanych rob6t, bezpiearmwo wszelkich czynni@i na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dnanistracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orgzeenplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadhiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawiergfy spis dokumentacji projektowej, k#donWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowiczgs¢ umowy, a wymagania oksiene w cheéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyajwprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglglzgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw na
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terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InspektoralZdeu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu powinienébiya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgiardezacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Taltif@macyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywd tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeahnesrodki niezlzdne do ochrony robét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone ddgzdéw i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnimmspektorem Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Taltif@macyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymag# bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnyckami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od dopuszczalnego, o¥mego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robd6t bdg miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajacag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodliwgg zanika
(np. materiaty pylaste) magy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych
organ6w administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie geecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasngei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladagdoych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapmiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdiacji i uragdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze oozgia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadiarainteresowane wtadze oragdaie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&apr Wykonawca ¢dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtada powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa roboty w
sposéb powodgpy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inspektor Nadzoru dalzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy Wykonawe a
wiascicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlasia i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiagy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicgenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypossnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkazkedne zezwolenia i
uzgodnienia od wikgiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Madznae polect, aby pojazdy nie speinigje
tych warunkéw zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powogttg nadmierne obgienie osiowe nie dalg
dopuszczone néwiezo ukaaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za
naprave wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzépewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaowinno by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elememty v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami ethzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanawiiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgta,
materiatdbw lub urgdzeh uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposékygty bedzie informowé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgwikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniergkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamaekenkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytigbobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepspaistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgmjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich splzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekuadzoru.
Rdéznice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedt@one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy lgda uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadonilnspektora Nadzoru i pagiowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych
polecéd Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiagcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robét iflub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwickszye
cere kontraktov.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzalo zatwierdzenia, szczegétowe informacje dojgez
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyatateriatdw jak rownig odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wgczapc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoEm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatiwienia dokumentagjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metg@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigiaowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzieawy i inne, jakie okay si¢ potrzebne
W zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopoéw, dokopéw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych &g
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopiaaterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie tdzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyfeaiizyska na to pisemrzgod: Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiatly nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoréli llespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatéw
do innych robét, ri te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychatenialdéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdypic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigmjozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekifdadzoru o swoim zamiarze, co hajmniej 2 tygogmzd
uzyciem tego materiatu, albo w okresie gaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowadza materiatlu nie nmie by pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu, gdydda one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakaos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terebadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tyded
przed uyciem materiatdw, albo w okresie dBzym, jeeli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzateriatu nie mze by pézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do roboét powinien kyzgodny z ofer Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przywpdikku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajn@¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru.

Sprzt bedacy wtasndécia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l&y zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekttladzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezed\y¢ pazniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid& wymagania dotycee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Ka mnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkiezywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigatgzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, da Zgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&gkonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoglgowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczemi planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
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elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanynma
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunéte przez Wykonawgena
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6ét lub wyznaczenia wys$okprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhdt keda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowew SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Baal uwzgedni wyniki badaé materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsie na rozwzarn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie okrédonym przez
Inspektora Nadzoru, pod gitmy zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapevieien
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oks¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t camdupcy wykonanie robét zgodnie z dokumengac)
projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnieniasgkmwinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposoOb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczeg6linych elementéw robot,

- system (sposoéb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jalols wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaatego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleégrowadzenie bada,

- spos6b oraz foremgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i fokprzekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techginkmmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeslith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazong jakas¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
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bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontjekt konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiada wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych urzdzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdiod badawczych.
Jezeli niedochgniecia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzorudulizie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedze przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunite lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawGgj

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu éda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru rodzajigjsou i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikaty badania, Wykonawca przedstawi nénge ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami bagak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakmd.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaelliug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okééonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych era#ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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2. Deklarac} whasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodrigi z:
- Polsky Normg lub
- aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida partia dostarczona do
roboét kedzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ramiezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaych wymagéa beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyalad okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&smap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisket®wego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwakechnilg, w
porzzdku chronologicznym, bezprednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemgda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programuvzaiesia jakdci i harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli Zi@oiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoweggprzediazone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaotmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcig
lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifdpea Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robot.
2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pept kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob cigty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje
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do kshzki obmiaréw.
3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny yudostpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 1) - 3) r@stgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowigedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadiglna
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jelli SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, oltosci beda wyliczone w m jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg¢ pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST d8lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnigt w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adzé w
przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebzds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie kgjizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdyc¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkidorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesébi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdnEostpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalukumentéw zawierggych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qrdhiobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze¢zpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartasci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalczenia rob6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopnez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentggprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoza sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdtpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robo6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowg i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokdt odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
. Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavwodekumentow umowy i ew. uzupetrjag lub zamienne),
. Recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki budowy i ksjzki obmiardéw (oryginaty),
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
. Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzen,
8. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

~NOoO OabhwWN

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytdtrawizanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lkdzie uwzgédniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgymi kosztami,
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- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkoéw i transportu na teren
budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizawghu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizadjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijeta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyahian i
uzgodni& wynikajgcych z pos{pu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
c) opfaty/dzierawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@=z U. Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, mantad rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 555

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punkidysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokiirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi
robot przy zadaniu;Projekt budowy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (okb
1) w Gotdapi”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wszystkimi

czynnagciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz poteenia
obiektéw irzynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysolkawego punktéw gtéwnych osi trasy

i punktow wysokéciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage o0si),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékmwych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

« zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e projekt czasowej organizacji ruchu,
* Inwentaryzacja powykonawcza.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
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podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY

2.1.0gdIne wymagania dotycgace materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone gpanig robot
ziemnych, w gsiedztwie punktoéw zatamania trasy, powinny érfieednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniegj nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRAET
3.1 Ogo6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
« teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
» dalmierze,
e tyczki,
o laty,
« tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej gdw wysokagciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT
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4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nzg pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obowzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego dane zawiergje lokalizacg i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu derialy dostarczone przez Zamawi@go, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedlne do szczegdétowego wytyczenia rob6t. Prace pomwviar
powinny by wykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonavpowinien
natychmiast poinformowalnzyniera o wszelkich tdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych traisflub)
reperéw roboczych. Btly te powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rezdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #dig sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektoweiednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zosta;m wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczagze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardéw przez lyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposOb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktdw. Forma i wzdr tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatiag czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieado dalszego prowadzenia robét, to zastame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji rob6t nalg do obowijzkéw
Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasypunktéw wysokaosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aZmldowizane do punktéw pomocniczych, pabdaych poza granic
robot ziemnych. Maksymalna odlegégqpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500
m.
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Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgaiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegk& migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyrosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego
konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespacze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssf wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyiriera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosyg niwelacg podwoéjry w nawgzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bBywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢adnej.

5.4.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmsiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wigksze nz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drdg. Bdne niwelety punktow osi trasy
naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2. Usgoie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robottgpasje odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granimbot.

5.5.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengaajojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscachaagathwanych przez myniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypoéw o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy onog.
Powinna ona odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopOw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0loid’6.
6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wys&diowych naley
prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0\@fnagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.rar robét zwazanych z wyznaczeniem
obiektéw jest cgicig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogéine” pkt 8.
8.2.Sposo6b odbioru robot

Odbiér robét zwijzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokédtu z kontroli geegnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,
« 0znakowanie i zabezpieczenie robdt,

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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* wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&mwych,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochropoh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* wyznaczenie tras i punkéw wysaladowych uzbrojenia nad i podziemnego,
e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

« inwentaryzacja powykonawcza robét oraz wykonani@yreowykonawczej ha mapie zasadniczejdozenie
do zasobOw geodezyjnych,

* projekt czasowej organizacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

8.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykanyia prac geodezyjnych.
nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyeji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopua, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjag/sokaciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBgGiK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK 1983.

Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dm&ja 1989r (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 24z 2027 z

pézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tedaniej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obnyjica podstaw opracowania dokumentacji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét przgdaniu pn.;Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na
dz.o nrewid.1983/2 i 1981 (oleb 1) w Gotdapi”.

1.3.Zakres rob6t olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych ze zdriem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdtygotowawczych na gbokas¢ 20 cm,
- uporzzdkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wywiezienie zdjtego humusu na odktad, poza teren budowy.
1.4.Okrelenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotygee rob6t
Og6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieL.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1.0g0Ine wymagania dotygee sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzt do zdgcia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do powtérnego
uzycia naley stosowa:
réwniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscacltziggrawidtowe wykonanie
robét spretem zmechanizowanym nie jest #liwe,
koparki i samochody samowyladowcze - w przypadlandportu na odlegié6 wymagajca zastosowania takiego
sSprztu.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley
stosowa:
noze do ceécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
topaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1.0gé6lne wymagania dotygze transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandédnaj pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalgy przemieszczaa z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybd&irodka transportu zatg od odlegidci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnirg nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny mimu przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona tsgnsportowana w sposéb nie powagyjuszkodzé.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
0Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
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Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien dpczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dyzdjgta z przeznaczeniem do fdejszego wycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewOw alazinnych czynnéri okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvaykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniaggniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthaWVv wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woidpce dla prawidiowego wykonania robdt, wadhie mae
stanowé zagraenie dla bezpiecistwa robét (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), nabey
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu nalgy zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych oraznych miejscach okéonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezymera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢hggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 88Twskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi
zZwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalery zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikid zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflrie pasa przeznaczonego pod buedmsy drogowej jest pokryta dargin
przeznaczamdo umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkatlz@rzechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgiem darniny. Darnigi nalezy cia¢ w regularne, prostakne
pasy o szerokwi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugd boku okoto 0,30 metra. Grubko darniny powinna
wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegaycia pozyskanej darniny. dgi darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by sktadowana, to zalecacgej roztazenie na gruncie rodzimym. Zai brak miejsca na takie rozienie darniny,
to naley ja magazynow&w regularnych pryzmach. W porze rozwojilio darnirg nalezy sktadowg w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie darginalezy sktadow& warstwami na przemian travdo gory i travg do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie piewiprzekracza4 tygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtérnego wykorzystania naje usurg¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przezivera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakoi robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélole’6.
6.2.Kontrola usurgcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jalkkei robét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
0Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-000000/magania ogbélne”  pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000WQNymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi
Og0lne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:
- zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy z odwiegenina odkltad wraz z ewentualnymi kosztami
sktadowania,
- przewiezienie humusu na odktad w miejsce wskapapez Irzyniera,
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- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach,
- przewiezienie darniny na odktad w miejsce wskazarzez layniera,
- uporzdkowanie terenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z rozbiérkelementéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbidrk

— rozhidrkg palisady betonowej 20x14x12cm,

— rozbiérkg taw betonowych,

— rozbidrky obrzezy 8x30cm,

— rozbiérkg nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowvarzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogl6pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pmav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZAT

3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodad przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany porsej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmupusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggujojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze
poleci Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@mwa frezarek drogowych, nale spetné warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie stagic wlkasnagcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Materialy z rozbiérki stanowi wtasngé¢ Wykonawcy z wyjtkiem kostki granitowej, znakéw i barier, ktére
stanowi wlasn@¢ zamawiajcego. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SSTastk wlasndcia Wykonawcy,
powinny by¢ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drégrodza i przepustow znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagijprojektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujes sivykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Prace rozbiérkowe elementéw wg pkt 1.3 j,m, pojgga wychgnieciu znakéw drogowych,
demontau barier, zatadowaniu rsaodki transportowe i przewiezienie na miejsce wakaz
przez Ireyniera.
Demonta nalezy przeprowadi w taki sposébzeby nie zniszczayw/w elementéw.
Wszelkie wykopy powinny byzasypane gruntem do poziomu otageego terenu
i zagzszczone zgodnie z wymaganiami gkoaymi w ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Rozbierane znaki i bariery stanawitasng¢ Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldétiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, ogrodize
przepustéw powinno spehd@dpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:

a)- dla nawierzchni - fimetr kwadratowy)rozbiérki istniggej nawierzchni bitumicznej,
b) t (metr kwadratowy) rozbioérki elementéw betoryoiv

e) szt. (sztuka) stupka do znakéw drogowych,

f) szt. (sztuka) znaku drogowego.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiévidelu ponownego jejaycia, z transportem i uk@niem w
stosy w miejscu wskazanym przez Zamagdgego,
— ew. na skladowisko odpadéw z ich utylizgcj
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nhagcgo ogblnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naygor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyg/magania dotyee wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.

Specyfikacja techniczna stanowi podstaslokumentacji przetargowej i kontraktowej dla rola@tigzanych z
wykonaniem zadanigBudowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr ewid.1983/2 i 1981 (obgb 1) w
Gotdapi”.”.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulgrantu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczsoi i odwodnienia.

1.2.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koepthrogi i skarpami rowow.
1.2.3.Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.2.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.2.5.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.2.6.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.2.7.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.2.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.2.9.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem robot drogowych.
1.2.10.Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieie@z) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a

nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inny@dcmwizanych z trasdrogows.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do lwydpasypdédw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawma odkiad.

Zapewnienie terenéw na odktad naledo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie.

3. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nzj pkt 4.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego obiosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Zwikszenie odlegkxi
transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwkszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwieksze nk 10cm.
Ré&znica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3cm.
Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensengka.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&ct@ cm przy pomiarze ta3-
metrowg, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia

.PRO-GAL" Ustugi Projektowe, 2013 30



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

powierzchni.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oglloid’6.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Zakres czynngi objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01 i SST D-02.03.01.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gnun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie iwska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztalcenia nawierzchni podatnych i padiqrzez
obcigzenie ptyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

OO WNPE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjih svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem wykopdéw w gruntach I-V kategorii w rarhaealizacji projektu;Budowa parkingu przy Promenadzie
Zdrojowej na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (olwb 1) w Gotdapi”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem
wykopow w gruntach |-V kategorii oraz nasypéw zrgmudowiezionego przez Wykonagicobejmu:
- mechaniczne wykonanie wykopéw i nasypéw w grutkeie I-V.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Wykop - usuniecie gruntu w oblbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
1.4.2.0dktad- miejsce poza placem budowy do sktadowania materiavykopéw zakwalifikowanego jako niezdatny
do wycia w dalszych robotach.
1.4.3 Ukop - miejsce pozyskiwania gruntu do budowy pasypotazone poza strefa robét ziemnych lub poza pasem
drogowym.
1.4.4.Podtaze nawierzchni grunt rodzimy lub nasypowy znajdey si bezpdrednio pod warstwami nawierzchni.
1.4.5.0dktad tymczasowy miejsce sktadowania materiatu z wykopéw dgtku w dalszych robotach.
1.4.6.Wskaznik zag:szczenia wielkos¢ okreslajgca stan zagszczenia gruntu wyekana wzorem:

gdzie:

Pd - gestasé na sucho [Mg/ri

Pds- maksymalna gstas¢ na sucho przy wilgotrigi optymalnej, okrlona normalna préba Proctora zgodnie z norma
PN-88378-04481 #yta do oceny zagzczania gruntu podczas rob6t ziemnych, proby wgmgpoBN-77/8931-12
[Mg/m?]

Pozostate okigenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowgizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6Iine”pkt5.

2. MATERIALY

Charakterystyka gruntow wygtujacych w wykopach zostata oltena na podstawie przeprowadzonych liada
geotechnicznych.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie getdza zalaen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypoéw powiniert lpdwieziony na odktad po uzgodnieniu zynierem. Wykonawca jest
zobowgzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przygah do ich budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntuzeby¢ stosowany spet:
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Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

« koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggieicowe,
« koparko-spycharki,

« koparko-tadowarki,

« spycharki gsienicowe,

« fadowarki,

* réwniarki samojezdne

lub inny sprzt akceptowany przez hyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygeze transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00yagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tragkem wywiezienia na odktad mody¢ stosowane
nastpujacesrodki transportu:
« samochody skrzyniowe,
« samochody samowytadowcze,
lub innesrodki transportu zaakceptowane przezyhiera.

Wydajnas¢ srodkdéw transportu powinna bylostosowana do wydajéioi sprztu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publiczny&abdki transportu powinny spetrdavymagania podane w Specyfikacji
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikadji-00.00.00 ,Wymagania ogolne”