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Kosztorys Ofertowy Strona 1/5
Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dr.ewid.1983/2 i 1981 (obb 1) w Gotdapi
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr ewid.1983/2 i
1981 (obkb 1) w Gotdapi
ROBOTY DROGOWE
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoiowych
1 Kalkulacja |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyataavz koszt kpl 1,000
indywidualnalorganizacji ruchu oraz projektem organizacji ruclauczas robét i wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej zadania
D.01.02.02 Zdgcie warstwy humusu
2 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomac m2 5.876,000
0126/01 |spycharki
5876 = 5.876,000m2
3 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomcgpycharki - dodatek za kde| m2 5.876,000
0126/02 |dalsze 5cm grubei humusu (ponad 15cm)
5876 = 5.876,000m2
D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drég i ogrodze
4 KNR 2-31 |Rozebranie kragznikow betonowych 20x30 cm na podsypce m 85,000
0813/04 |cementowo-piaskowej-Analogia -rozbiérka palisadtohewej 40x12x14
-Materiat nadajcy sk do ponownego wbudowania do odwiezienia w miejsce
wskazane przez Zamawdaggo
wjazd
17+26 = 43,000m
wyjazd
10+6+26 = 42,000m
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krayniki z betonu m3 5,440
0812/03
(43+16+26)*0,064 = 5,440m3
6 KNR 2-31 [Transport wewgtrzny samochodem o tadowsm ponad 5 do 10t materialg t 16,456
1507/06 |sztukowych o masie od 1000 do 2000kg z zatadunkisyiadunkiem
mechanicznym
85*0,2*0,12*2,2 = 4,488t
5,44*2,2 = 11,968t
7 KNR 2-31 |Naktady uzupetniajce do tablicy 1507 na transport materiatow sztukaiv t 16,456
1508/02 |na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzynicsadowndci
ponad 5 do 10t
(Krotnasé= 9)
16,456 = 16,456t
8 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej-Matriat m 41,000
0814/02 |nadajcy sic do ponownego wbudowania do odwiezienia w miejsskazane
przez Zamawiagcego
wjazd
18 =18,000m
wyjazd
23 =23,000m
9 KNR 2-31 |[Transport wewegtrzny materiatdw sztukowych o masie do 50 kg pogead t 2,165
1509/05 |skrzyniowymi na odlegks do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiegtznym
41*0,08*0,3*2,2 = 2,165t
10 KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1509 za transport nadeadalsze 0.5 km t 2,165
1511/01
(Krotnaosé= 9)
41*0,08*0,3*2,2 = 2,165t
11 KNR 2-31 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularneysokdci m2 112,500
0805/01 |8cm na podsypce piaskowej-analogia kostka bruk@tanowa
gr.8cm-Matriat do odwiezienia w miejsce wskazareepiZamawiajcego
Nawierzchnia wjazdo
71,5+41 = 112,500m2
12 KNR 2-31 |[Transport wewegtrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pogead t 19,800
1509/05 |skrzyniowymi na odlegks do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiegtznym
112,5*0,08*2,2 = 19,800t
13 KNR 2-31 |Dodatek do tabl.1509 za transport nadeadalsze 0.5 km t 19,800
1511/01
(Krotnaosé= 9)
19,8 = 19,800t
02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
02.01.01.Wykonanie wykopéw i nasypow
14 KNNR 1 |Dowo6z gruntu nasypowego. na odl.do 1 km sam.sanaalifgtokop) m3 4.832,560
0202/07

wg tabeli rob6t ziemnych
4832,56 = 4.832,560m3
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15

KNR 2-01
0206/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami
podskbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odiggéto 1,0km-Wykop
wg tabeli rob6t ziemnych

186,84 = 186,840m3

m3

186,840

16

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzomyemi kat.lll-IV

(Krotnaosé= 9)
186,84 = 186,840m3

m3

186,840

17

KNR 2-01
0235/01

Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategoriol-I
wysokdaici do 3m (Spycharkaagienicowa 55kW (75KM))

wg tabeli rob6t ziemnych
4832,56 = 4.832,560m3

m3

4.832,560

03.02.01a.REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

18

KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa wtazéw kanatowych

szt

2,000

04.00.00.PODBUDOWY

04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtéa

19

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

JEZDNIA

1282,5 =1.282,500m2
Parkingi

1398,2 = 1.398,200m2
Chodniki

850 = 850,000m2

m2

3.530,700

04.04.02.Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowamaechanicznie

20

KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego,6/8dziarnionego w
80% dodatkiem kruszywa lamanego o griidd@o zagszczeniu 20cm

JEZDNIA

1282,5 =1.282,500m2
Parkingi

1398,2 = 1.398,200m2

m2

2.680,700

04.06.02.Podbudowa z chudego betonu C-8/10

21

KNR 2-31
0109/03

Podbudowy betonowe z chudego betonu bez dylatapjiloGci warstwy po
zag;szczeniu 12cm

JEZDNIA

1282,5 =1.282,500m2
Parkingi

1398,2 = 1.398,200m2
Chodniki

850 = 850,000m2

m2

3.530,700

22

KNR 2-31
0109/04

Podbudowy betonowe z chudego betonu bez dylataejikady dalszy 1cm
ponad 12cm

(Krotnasé= 3)
JEZDNIA

1282,5 =1.282,500m2
Parkingi

1398,2 = 1.398,200m2
Chodniki

850 = 850,000m2

m2

3.530,700

07.00.00.URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

07.02.01.0znakowanie pionowe

23

KNR 2-31
0702/01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm

szt

4,000

24

KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdapébrmacyjnych o
powierzchni ponad 0,3m2- | i Il kat.wg wykazu

A-7

2 =2,000szt
D18a

2 =2,000szt

szt

4,000

25

KNR 2-31
0703/01

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdapébrmacyjnych o
powierzchni do 0,3m2

T29
2 =2,000szt

szt

2,000

08.00.00.ELEMENTY ULIC

08.01.01.Krawezniki betonowe
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26

KNR 2-31
0401/03

Rowki w gruncie kategorii I-ll o wymiarach 30x30qwod kravezniki i tawy
kraweznikowe

kraweznik 15*30cm
3,8+4,4+2+25+3+3,5+3+6+4+1,6+1,6+4+62,5+4+1,6+16424+3+3,2+34
25+3+3,2+2,8+2,2+3,9+2,2+3,8+1,6+4+42 5+3+3,2+345t3+4+1,8+2,2
+3,2+4,3+1,8+6,4+1,8+1,6+3+62,5+4+1,6+4,2+4,6+1+88-7,4+4,5 =
436,400m

kraweznik 15*22cm

A+4+4+10+4+4+4+4+4,4 = 42,400m

Palisada

12+12+11,5+12 = 47,500m

526,300

27

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krganiki

kraweznik 15*30cm
(3,8+4,4+2+25+3+3,5+3+6+4+1,6+1,6+4+62,5+4+1,6+4:6/42+3+3,2+3
+25+3+3,2+2,8+2,2+3,9+2,2+3,8+1,6+4+42,5+3+3,2+35t3+4+1,8+2,
2+3,2+4,3+1,8+6,4+1,8+1,6+3+62,5+4+1,6+4,2+4,6+6+88+7,4+4,5)*Q
,064 = 27,930m3

kraweznik 15*22cm

(4+4+4+10+4+4+4+4+4,4)*0,062 = 2,629m3

Palisada

(12+12+11,5+12)*0,064 = 3,040m3

m3

33,599

28

KNR 2-31
0403/03

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce
cementowo-piaskowej

kraweznik 15*30cm
3,8+4,4+2+25+3+3,5+3+6+4+1,6+1,6+4+62,5+4+1,6+1642+3+3,2+3
25+3+3,2+2,8+2,2+3,9+2,2+3,8+1,6+4+42,5+3+3,2+345t3+4+1,8+2,2
+3,2+4,3+1,8+6,4+1,8+1,6+3+62,5+4+1,6+4,2+4,6+1+8837,4+4,5 =
436,400m

436,400

29

KNR 2-31
0403/05

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na ppdsy
cementowo-piaskowej

kraweznik 15*22cm
A+4+4+10+4+4+4+4+4,4 = 42,400m

42,400

30

KNR 2-31
0403/07

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikow na tukach o
promieniu do 10m-Analogia Palisada betonowa 20x24x1

Palisada
12+12+11,5+12 = 47,500m

47,500

08.02.02.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

31

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébidBcm szarej, uktadane |
podyspce cementowo-piaskowej (chodniki) Analogistka brukowa z
nawierzchni ptukary w kolorze szarym

CHODNIKI

850 = 850,000m2

m2

850,000

32

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébidBcm szarej, uktadane |
podyspce cementowo-piaskowej (jezdnia i parking¥tka brukowa typ
STAROBRUK

1282,5 =1.282,500m2
1398,2 = 1.398,200m2

m2

2.680,700

08.03.01.0Obrzea betonowe

33

KNR 2-31
0407/05

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cemerpasowej,
z wypetnieniem spoin zapraveementow
6,4+10+25+3+3,2+3+5+2,3+11,2+2+18,4+86,5+7+1,6+3,5+33,1+3,2+
5+6,8+6,3+2+2+40,5+6,8+3,2+4,8+4,3 = 309,700m

309,700

09.01.01.Zielé drogowa

34

KNR 2-01
0510/01

Humusowanie skarp warsfaumusu grub&i 5¢cm z obsianiem

158,1/0,2 = 790,500m2

m2

790,500

35

KNR 2-01
0510/02

Humusowanie skarp warsfaumusu grub&i 5¢cm z obsianiem - dodatek
kazde dalsze 5cm humusu ponad 5cm

(Krotnasé= 3)
158,1/0,2 = 790,500m2

za m2

790,500

36

KNR 2-21
0303/07

Sadzenie drzew i krzewowétiiastych form naturalnych na terenie ptaskin
gruncie kategorii IV w dotach &rednicy i gkbokasci 1,0/0,7m z catkowit
zapravg dotow

w szt

62,000

Kanalizacja Deszczowa

37

KNR 2-01ul
0802/02

Wykopy z zasypaniem oglokasci do 2,50m i szerokmi 1,0-2,0m,
wykonywane w gruncie kategorii lll &ianach zabezpieczonych obudow
OW WRONKI typ boksowy

(29,7+1,2%2,5)+(27,2*1,2*2,6)+(26*1,2*2,7) = 258,203
(10+14+3,6+11,8+10,6+4,6+11+5+12,5)*1,5*0,6 = 7473

m3

332,994
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38 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidl5¢cm m2 66,320
0501/02
(29,7*0,8)+(27,2*0,8)+(26*0,8) = 66,320m2
39 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy studng 2,000
0613/03 |1200mm i gtbokasci do 3m
40 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy studng 1,000
0613/05 |1500mm i gtbokasci 3m
41 KNR 2-28 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 200mm SN-10 m 83,100
0503/02
10+14+3,6+11,8+10,6+4,6+11+5+12,5 = 83,100m
42 KNR 2-28 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 250mm SN-8 m 56,900
0503/03
29,7+27,2 = 56,900m
43 KNR 2-28 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 400mm m 26,000
0503/05
26 = 26,000m
44 KNR 2-18 |[Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&ednicy 500mm z szt 9,000
0625/02 |osadnikiem bez syfonu
45 KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 200mm m 83,100
0804/02
46 KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 250mm m 56,900
0804/03
47 KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 400mm m 26,000
0804/05
48 | Kalkulacja |Wtaczenie do istnigicej studni D1istn ruroggu fi 400 na uszczetk szt. 1,000
indywidualna
Oswietlenie Parkingu
49 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposébezny w gruncie kat. Il m3 138,240
0701/02
(339+93)*0,8*0,4 = 138,240m3
50 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdaci do 0.4 n m 235,000
0706/01
339-83-21 = 235,000m
51 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych SRS fi 50mm - w wykopie m 21,000
0705/01
52 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych DVR fi 50mm - w wykopie i w fl@mentach m 143,000
0705/01
83+(14*2*2)+4 = 143,000m
53 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych SRS fi 110mm dwudzielne m 75,000
0705/01
9+8+22+9+9+18 = 75,000m
54 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych SRS fi 160mm dwudzielne m 18,000
0705/01
9+9 = 18,000m
55 KNNR 5 |Uktadanie kabli w rurach - YAKXS 4x35mm2 m 164,000
0713/03
83+60+21 = 164,000m
56 KNNR 5 |R¢czne uktadanie kabli w rowach kablowygieznie z przykryciem foli m 175,000
0707/03 |kalandrowan - YAKXS 4x35mm2
339-164 = 175,000m
57 | KNNR-W 9 [Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na katiteenergetycznych szt 1,000
0806/01 |wielozytowych o przekrojuyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych
58 KNNR 5 |Zarobienie na sucho koa kabla 4zylowego o przekrojuyt do 50 mm2 na| szt. 29,000
0726/10 |napkcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucziy
59 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanyaftenie w gruncie kat. IlI m3 138,240
0702/02
(339+93)*0.4*0.8 = 138,240m3
60 KNNR 5 |Podhczenie przewoddw pojedynczych o przekrajty do 50 mm2 pod sztzyt 116,000
1203/05 |zaciski lub bolce
29*4 = 116,000sztyt
61 KNNR 5 |Przewody uziemiape i wyrownawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw m 339,000
0603/06 |(bednarka o przekroju do 200 mm2) - FeZn25x4mm
62 KNNR 5  |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemigjych w gruncie kat.lll m 28,000
0907/02
14*2 = 28,000m
63 KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dhigo4.5 m (metoda szt. 5,000
0606/05 |wykonania udarowa) - grunt kat.lll
64 KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metodsuaiyania udarowa) - szt. 15,000
0606/06 |grunt kat.lll za naspne 1.5 m diugi
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65 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupowdvietleniowych SAL-3, h=3,5m, anodowany, szt. 14,000
1001/01 |szampéski
66 KNNR 5 |Montaz opraw dwietlenia zewgtrznego na stupie SENIA S-70W lub szt. 14,000

1004/02 |rébwnowana

67 KNNR 5 |Montaz przewoddw do oprawswietleniowych - wciganie w stupy i rury | kpl.prze 14,000
1003/01 |ostonowe przy wysokei latamn do 4 m bez wysgnika W.

68 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemaggj (pierwszy pomiar) szt. 1,000
1304/01

69 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemaggj (kazdy nas¢pny pomiar) szt. 10,000
1304/02

70 KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczrejbwod 3-fazowy (pomiarn pomiar 1,000

1303/03 |pierwszy)

71 KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczagbwod 3-fazowy (kady pomiar 14,000
1303/04 |nastpny pomiar)

72 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczebzerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
1304/05
73 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczeozerowania (kady nas¢pny pomiar) szt. 13,000
1304/06
74 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycarnégkiego nagicia | pomiar 1,000
1301/02
75 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycarnégkiego nagicia | pomiar 14,000
1301/01
76 | Kalkulacja |Odfczenie, zajczenia napicia nadzor kpl 1,000
indywidualna
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




