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Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

1. WSTEP

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 00.00.00

Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna D-00.00.00 — Wymagania mgodlodnosi

poszczegol

si do wymaga wspéinych dla
nych wymagdatechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robot, ktére zosfamykonane w ramach

zadania; Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.anr ewid.1983/2 i 1981 (ob¢b 1) w Gotdapi”.

1.2. Zakres

Szcz

stosowania SST

egotowa specyfikacja techniczna stanowi doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia

rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres

robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogélne, wspdélne dla robotctygh w

ponizszych
techniczne.

grupach klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zareiwobejmujicych ponisze szczegdtowe specyfikacje

| GRUPA: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII
LADOWEJ

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow WYSEROWYCH ... stceme e eerr e e 18-23
D-01.02.02. ZdjCie WArSIWY NUIMUSU ... .cun it et e et et e et e e et e e e e et et e e e et e ren e eens 226
D-01.02.04. ROzbiOrka elementOW ArOQ ... .....oovuirsier e et e et e s e e et e eet e reneeeaeaeeeenenanas 27-29
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE........ciiiiitiiieemeeee et ee e ettee e et e e e e tbe e e e et e eaaaee e s aaseee e e nbeeeeeannseeeaaanbeeeeanneneaas 30-31
D-02.01.01. Wykonanie WYKOPOW i NASYPOW......ceereerurriireeeeeseeiititieeeteeesesssssseeseasssassssnsseesesssssssssnesseessassnssssnees 33-3
D-03.02.01aRegulacja pionowa 8izen ODCYCR...........co i e e e 36-38
D-03.02.01. KaNaliZacCja AESZCZOWA. .. ... eu i iteeeie it eie e ietee e et e et een s st e e eae eas ea et e ete eteneneeee e aes 39-48
D-04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem POAE@L............ccooeieiiiiiiieiiies e e s 49-53
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego staliiza mechaniCznie............cccccoviviiiiicccccmiiiiieeeee e 54-61
D-04.06.02. Podbudowa z chudego DELONU ...ttt it e e eeime et e e e e e e e e e e 62-66
D-08.01.01. KrawZniKi DEIONOWE. .. . ...ttt e e et e e e e et e e e e e s st e e e e e e e s snnanreneeaeens 67-72
D-08.02.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe. ........coooii i, 73-76
D-08.03.01. Betonowe 0brza ChoOdNiKOWE... ... ...t i e e e e 77-80
D-09.01.01. ZI€lB UrOQOWAL. .. .. e eet et e et e e et e et et e et e et e e e et e erereeaeae s e s e e e ae e e s e annrnaareeeeeean 81-84
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catéé¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego ces¢ stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mori@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayiuizeana do usugtia po jego zak@czeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej pauhty Inspektora Nadzoru, Wykonagvd

projektantem.

1.4.6.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych fedtdwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kadem.

1.4.7.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielgcymi jezdnie.
1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.11.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12 Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzaseyt z ponumerowanymi stronami,zgicy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikdéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaey zaakceptowane przez Zamawgapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigorob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzskych do przejmowania i rozkltadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana beedoio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfoa do wyréwnania nierdwldoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni stdgca do przenoszenia obgéen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& sic z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawiera warstwe
mrozoochrong, odgczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwrzaaaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkanatatza
mrozu.
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h) Warstwa odcingpa - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.
i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&® - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z g urzzdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugezer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.23. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podi@e ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzatdezaca bezpérednio pod nawierzchgj ulepszona w
celu umadliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemimekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqasnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istnieacego
pofgczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elemedrbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmykiad
droga, kolej, rurogig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa -s¢zdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robét.

1.4.32 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowédoze skiadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty mage na celu upoggkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fyskami), przsta mostowego.

1.4.35. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomicdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi paattaj, obejmuje catkowitszerokdéé konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.36. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.39. Zadanie budowlane - X przedsiwziccia budowlanego, stanogga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegéa na
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wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonykonanych rob6t, bezpiearmwo wszelkich czynni@i na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dnanistracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orgzeenplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadhiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawiergfy spis dokumentacji projektowej, k#donWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowiczgs¢ umowy, a wymagania oksiene w cheéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyajwprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglglzgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw na
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terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InspektoralZdeu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu powinienébiya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgiardezacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Taltif@macyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywd tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeahnesrodki niezlzdne do ochrony robét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone ddgzdéw i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnimmspektorem Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wseaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tig bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Taltif@macyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymag# bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnyckami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od dopuszczalnego, o¥mego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robd6t bdg miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajacag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodliwgg zanika
(np. materiaty pylaste) magy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania. zédi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych
organ6w administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie geecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasngei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladagdoych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapmiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdiacji i uragdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze oozgia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadiarainteresowane wtadze oragdaie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&apr Wykonawca ¢dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtada powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa roboty w
sposéb powodgpy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inspektor Nadzoru dalzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy Wykonawe a
wiascicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlasia i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiagy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicgenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypossnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkazkedne zezwolenia i
uzgodnienia od wikgiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Madznae polect, aby pojazdy nie speinigje
tych warunkéw zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powogttg nadmierne obgienie osiowe nie dalg
dopuszczone néwiezo ukaaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za
naprave wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzépewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaowinno by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elememty v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami ethzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanawiiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgta,
materiatdbw lub urgdzeh uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem rob6t i w sposékygty bedzie informowé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgwikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniergkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamaekenkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytigbobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepspaistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgmjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich splzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekuadzoru.
Rdéznice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedt@one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy lgda uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadonilnspektora Nadzoru i pagiowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych
polecéd Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiagcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robét iflub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwickszye
cere kontraktov.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzalo zatwierdzenia, szczegétowe informacje dojgez
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyatateriatdw jak rownig odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wgczapc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoEm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatiwienia dokumentagjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metg@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigiaowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzieawy i inne, jakie okay si¢ potrzebne
W zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopoéw, dokopéw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych &g
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopiaaterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie tdzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyfeaiizyska na to pisemrzgod: Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiatly nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoréli llespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatéw
do innych robét, ri te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychatenialdéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdypic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigmjozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekifdadzoru o swoim zamiarze, co hajmniej 2 tygogmzd
uzyciem tego materiatu, albo w okresie gaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowadza materiatlu nie nmie by pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu, gdydda one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakaos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terebadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tyded
przed uyciem materiatdw, albo w okresie dBzym, jeeli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzateriatu nie mze by pézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do roboét powinien kyzgodny z ofer Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przywpdikku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajn@¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru.

Sprzt bedacy wtasndécia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l&y zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekttladzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezed\y¢ pazniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid& wymagania dotycee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Ka mnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkiezywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigatgzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, da Zgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&gkonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoglgowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczemi planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
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elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanynma
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunéte przez Wykonawgena
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6ét lub wyznaczenia wys$okprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhdt keda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowew SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Baal uwzgedni wyniki badaé materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsie na rozwzarn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie okrédonym przez
Inspektora Nadzoru, pod gitmy zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapevieien
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oks¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t camdupcy wykonanie robét zgodnie z dokumengac)
projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnieniasgkmwinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposoOb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczeg6linych elementéw robot,

- system (sposoéb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jalols wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaatego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleégrowadzenie bada,

- spos6b oraz foremgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i fokprzekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techginkmmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeslith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zalazong jakas¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakaci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia

.PRO-GAL" Ustugi Projektowe, 2013 11



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynadiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontjekt konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiada wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru duzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych urzdzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdiod badawczych.
Jezeli niedochgniecia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzorudulizie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedze przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunite lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawGgj

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu éda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru rodzajigjsou i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikaty badania, Wykonawca przedstawi nénge ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami bagak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakmd.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaelliug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okééonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych era#ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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2. Deklarac} whasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodrigi z:
- Polsky Normg lub
- aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, ida partia dostarczona do
roboét kedzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ramiezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaych wymagéa beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyalad okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&smap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisket®wego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwakechnilg, w
porzzdku chronologicznym, bezprednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemgda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programuvzaiesia jakdci i harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli Zi@oiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoweggprzediazone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaotmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcig
lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifdpea Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robot.
2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pept kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob cigty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje
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do kshzki obmiaréw.
3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny yudostpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 1) - 3) r@stgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowigedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadiglna
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jelli SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, oltosci beda wyliczone w m jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg¢ pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST d8lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewnigt w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adzé w
przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebzds wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie kgjizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdyc¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkidorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesébi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdnEostpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalukumentéw zawierggych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qrdhiobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze¢zpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartasci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalczenia rob6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopnez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentggprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoza sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdtpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robo6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowg i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokdt odbioru ostatecznego trobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
. Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavwodekumentow umowy i ew. uzupetrjag lub zamienne),
. Recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki budowy i ksjzki obmiardéw (oryginaty),
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
. Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzen,
8. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

~NOoO OabhwWN

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytdtrawizanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lkdzie uwzgédniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeks).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdrednip wraz z towarzysgymi kosztami,
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- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkoéw i transportu na teren
budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizawghu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizadjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijeta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyahian i
uzgodni& wynikajgcych z pos{pu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
c) opfaty/dzierawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@=z U. Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, mantad rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 555

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punkidysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokiirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi
robot przy zadaniu;Projekt budowy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (okb
1) w Gotdapi”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wszystkimi

czynnagciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz poteenia
obiektéw irzynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysolkawego punktéw gtéwnych osi trasy

i punktow wysokéciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage o0si),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékmwych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

« zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e projekt czasowej organizacji ruchu,
* Inwentaryzacja powykonawcza.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
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podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY

2.1.0gdIne wymagania dotycgace materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone gpanig robot
ziemnych, w gsiedztwie punktoéw zatamania trasy, powinny érfieednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniegj nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRAET
3.1 Ogo6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
« teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
» dalmierze,
e tyczki,
o laty,
« tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej gdw wysokagciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT
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4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nzg pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obowzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego dane zawiergje lokalizacg i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu derialy dostarczone przez Zamawi@go, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedlne do szczegdétowego wytyczenia rob6t. Prace pomwviar
powinny by wykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonavpowinien
natychmiast poinformowalnzyniera o wszelkich tdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych traisflub)
reperéw roboczych. Btly te powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rezdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #dig sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektoweiednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zosta;m wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczagze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardéw przez lyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposOb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktdw. Forma i wzdr tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatiag czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieado dalszego prowadzenia robét, to zastame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji rob6t nalg do obowijzkéw
Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasypunktéw wysokaosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aZmldowizane do punktéw pomocniczych, pabdaych poza granic
robot ziemnych. Maksymalna odlegégqpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500
m.
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Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgaiowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegk& migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyrosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego
konfiguracji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespacze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssf wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyiriera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosyg niwelacg podwoéjry w nawgzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bBywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢adnej.

5.4.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmsiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wigksze nz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drdg. Bdne niwelety punktow osi trasy
naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2. Usgoie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robottgpasje odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granimbot.

5.5.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengaajojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscachaagathwanych przez myniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypoéw o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtas¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy onog.
Powinna ona odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopOw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0loid’6.
6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wys&diowych naley
prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0\@fnagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.rar robét zwazanych z wyznaczeniem
obiektéw jest cgicig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QM@nagania ogéine” pkt 8.
8.2.Sposo6b odbioru robot

Odbiér robét zwijzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokédtu z kontroli geegnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,
« 0znakowanie i zabezpieczenie robdt,

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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* wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&mwych,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochropoh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* wyznaczenie tras i punkéw wysaladowych uzbrojenia nad i podziemnego,
e prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

« inwentaryzacja powykonawcza robét oraz wykonani@yreowykonawczej ha mapie zasadniczejdozenie
do zasobOw geodezyjnych,

* projekt czasowej organizacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

8.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykanyia prac geodezyjnych.
nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyeji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopua, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjag/sokaciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBgGiK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK 1983.

Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dm&ja 1989r (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 24z 2027 z

pézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tedaniej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obnyjica podstaw opracowania dokumentacji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét przgdaniu pn.;Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na
dz.o nrewid.1983/2 i 1981 (oleb 1) w Gotdapi”.

1.3.Zakres rob6t olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych ze zdriem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdtygotowawczych na gbokas¢ 20 cm,
- uporzzdkowanie miejsca prowadzenia robot,
- wywiezienie zdjtego humusu na odktad, poza teren budowy.
1.4.Okrelenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotygee rob6t
Og6lne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieL.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1.0g0Ine wymagania dotygee sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzt do zdgcia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do powtérnego
uzycia naley stosowa:
réwniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscacltziggrawidtowe wykonanie
robét spretem zmechanizowanym nie jest #liwe,
koparki i samochody samowyladowcze - w przypadlandportu na odlegié6 wymagajca zastosowania takiego
sSprztu.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley
stosowa:
noze do ceécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
topaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1.0gé6lne wymagania dotygze transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandédnaj pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalgy przemieszczaa z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybd&irodka transportu zatg od odlegidci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnirg nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny mimu przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona tsgnsportowana w sposéb nie powagyjuszkodzé.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
0Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
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Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien dpczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dyzdjgta z przeznaczeniem do fdejszego wycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewOw alazinnych czynnéri okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvaykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniaggniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthaWVv wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woidpce dla prawidiowego wykonania robdt, wadhie mae
stanowé zagraenie dla bezpiecistwa robét (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), nabey
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu nalgy zdja¢ z powierzchni catlego pasa rob6t ziemnych oraznych miejscach okéonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezymera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢hggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 88Twskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyetizie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi
zZwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalery zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikid zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflrie pasa przeznaczonego pod buedmsy drogowej jest pokryta dargin
przeznaczamdo umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkatlz@rzechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgiem darniny. Darnigi nalezy cia¢ w regularne, prostakne
pasy o szerokwi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugd boku okoto 0,30 metra. Grubko darniny powinna
wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegaycia pozyskanej darniny. dgi darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by sktadowana, to zalecacgej roztazenie na gruncie rodzimym. Zai brak miejsca na takie rozienie darniny,
to naley ja magazynow&w regularnych pryzmach. W porze rozwojilio darnirg nalezy sktadowg w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie darginalezy sktadow& warstwami na przemian travdo gory i travg do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie piewiprzekracza4 tygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtérnego wykorzystania naje usurg¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przezivera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakoi robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélole’6.
6.2.Kontrola usurgcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jalkkei robét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
0Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-000000/magania ogbélne”  pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000WQNymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi
Og0lne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:
- zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy z odwiegenina odkltad wraz z ewentualnymi kosztami
sktadowania,
- przewiezienie humusu na odktad w miejsce wskapapez Irzyniera,
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- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach,
- przewiezienie darniny na odktad w miejsce wskazarzez layniera,
- uporzdkowanie terenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z rozbiérkelementéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbidrk

— rozhidrkg palisady betonowej 20x14x12cm,

— rozbiérkg taw betonowych,

— rozbidrky obrzezy 8x30cm,

— rozbiérkg nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowvarzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogl6pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pmav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZAT

3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodad przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany porsej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmupusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggujojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze
poleci Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@ mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@mwa frezarek drogowych, nale spetné warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie stagic wlkasnagcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Materialy z rozbiérki stanowi wtasngé¢ Wykonawcy z wyjtkiem kostki granitowej, znakéw i barier, ktére
stanowi wlasn@¢ zamawiajcego. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SSTastk wlasndcia Wykonawcy,
powinny by¢ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drégrodza i przepustow znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagijprojektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujes sivykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Prace rozbiérkowe elementéw wg pkt 1.3 j,m, pojgga wychgnieciu znakéw drogowych,
demontau barier, zatadowaniu rsaodki transportowe i przewiezienie na miejsce wakaz
przez Ireyniera.
Demonta nalezy przeprowadi w taki sposébzeby nie zniszczayw/w elementéw.
Wszelkie wykopy powinny byzasypane gruntem do poziomu otageego terenu
i zagzszczone zgodnie z wymaganiami gkoaymi w ST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Rozbierane znaki i bariery stanawitasng¢ Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldétiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, ogrodize
przepustéw powinno spehd@dpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:

a)- dla nawierzchni - fimetr kwadratowy)rozbiérki istniggej nawierzchni bitumicznej,
b) t (metr kwadratowy) rozbioérki elementéw betoryoiv

e) szt. (sztuka) stupka do znakéw drogowych,

f) szt. (sztuka) znaku drogowego.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiévidelu ponownego jejaycia, z transportem i uk@niem w
stosy w miejscu wskazanym przez Zamagdgego,
— ew. na skladowisko odpadéw z ich utylizgcj
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nhagcgo ogblnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naygor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyg/magania dotyee wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych.

Specyfikacja techniczna stanowi podstaslokumentacji przetargowej i kontraktowej dla rola@tigzanych z
wykonaniem zadanigBudowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr ewid.1983/2 i 1981 (obgb 1) w
Gotdapi”.”.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulgrantu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczsoi i odwodnienia.

1.2.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koepthrogi i skarpami rowow.
1.2.3.Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.2.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.2.5.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.2.6.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.2.7.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.2.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.2.9.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem robot drogowych.
1.2.10.Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieie@z) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a

nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inny@dcmwizanych z trasdrogows.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do lwydpasypdédw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawma odkiad.

Zapewnienie terenéw na odktad naledo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie.

3. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nzj pkt 4.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego obiosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Zwikszenie odlegkxi
transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwkszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt 5.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwieksze nk 10cm.
Ré&znica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3cm.
Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensengka.
Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&ct@ cm przy pomiarze ta3-
metrowg, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
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powierzchni.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oglloid’6.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Zakres czynngi objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01 i SST D-02.03.01.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gnun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie iwska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztalcenia nawierzchni podatnych i padiqrzez
obcigzenie ptyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

OO WNPE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW | NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjih svymagania dotyee wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem wykopdéw w gruntach I-V kategorii w rarhaealizacji projektu;Budowa parkingu przy Promenadzie
Zdrojowej na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (olwb 1) w Gotdapi”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem
wykopow w gruntach |-V kategorii oraz nasypéw zrgmudowiezionego przez Wykonagicobejmu:
- mechaniczne wykonanie wykopéw i nasypéw w grutkeie I-V.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Wykop - usuniecie gruntu w oblbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
1.4.2.0dktad- miejsce poza placem budowy do sktadowania materiavykopéw zakwalifikowanego jako niezdatny
do wycia w dalszych robotach.
1.4.3 Ukop - miejsce pozyskiwania gruntu do budowy pasypotazone poza strefa robét ziemnych lub poza pasem
drogowym.
1.4.4.Podtaze nawierzchni grunt rodzimy lub nasypowy znajdey si bezpdrednio pod warstwami nawierzchni.
1.4.5.0dktad tymczasowy miejsce sktadowania materiatu z wykopéw dgtku w dalszych robotach.
1.4.6.Wskaznik zag:szczenia wielkos¢ okreslajgca stan zagszczenia gruntu wyekana wzorem:

gdzie:

Pd - gestasé na sucho [Mg/ri

Pds- maksymalna gstas¢ na sucho przy wilgotrigi optymalnej, okrlona normalna préba Proctora zgodnie z norma
PN-88378-04481 #yta do oceny zagzczania gruntu podczas rob6t ziemnych, proby wgmgpoBN-77/8931-12
[Mg/m?]

Pozostate okigenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z obowgizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6Iine”pkt5.

2. MATERIALY

Charakterystyka gruntow wygtujacych w wykopach zostata oltena na podstawie przeprowadzonych liada
geotechnicznych.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie getdza zalaen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypoéw powiniert lpdwieziony na odktad po uzgodnieniu zynierem. Wykonawca jest
zobowgzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przygah do ich budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotycrce spratu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntuzeby¢ stosowany spet:
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« koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggieicowe,
« koparko-spycharki,

« koparko-tadowarki,

« spycharki gsienicowe,

« fadowarki,

* réwniarki samojezdne

lub inny sprzt akceptowany przez hyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygeze transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00yagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tragkem wywiezienia na odktad mody¢ stosowane
nastpujacesrodki transportu:
« samochody skrzyniowe,
« samochody samowytadowcze,
lub innesrodki transportu zaakceptowane przezyhiera.

Wydajnas¢ srodkdéw transportu powinna bylostosowana do wydajéioi sprztu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publiczny&abdki transportu powinny spetrdavymagania podane w Specyfikacji
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikadji-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy iktdw wysokdgciowych, roboty rozbidrkowe oraz zdje humusu
naley wykona zgodnie z Rysunkami, Specyfikadp-01.02.04, SpecyfikagjD-01.02.02 oraz poleceniamizyniera.
Przed rozpoczxiem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty Wwgsmowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez kyniera. Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu peadjwarstwy
humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch ugtych w Rysunkach,
Wykonawca powinien wykora urzzdzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd opadowpeoha obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpiegzgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegtribytu zawilgoceniu, co uniemiwia jego
uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powiniersza odspojony przewieziony na odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostastwierdzone urgzenia podziemne nie wykazane w
Rysunkach (kable, przewody itp.), wéwczas robotienyaprzerwg i powiadomé o tym fakcie Idyniera, ktéry
podejmie decyzje odidnie kontynuowania robot.

5.4. Wykonywanie wykopow
5.4.1.Skarpy wykopoéw

Sposéb wykonania skarp wykopow i skarp rowdéw pognngwarantow@ ich stateczné& w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkddagnikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia
lub innych odsfpstw od Rysunkéw obgia Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopdéw oraz nieréwoiopowierzchni skarp nie powinny przekraézsartasci podanych w
Rysunkach oraz w niniejszej Specyfikacji pkt 5.6.

5.5. Zagszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w poziionawierzchni, okrdane jest na podstawie:
« wskanika zagszczenia Is
» modutu odksztatcania E2.
albo innej metody zaakceptowanej przezyhiera, np. metoda belki Benkelmana.

Wskaznik zag:szczenia Is wyznaczony na podstawie lhagistasci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na prébkach pobranych z padtavykopu oraz maksymalneggtaici objetosciowej (Pds) suchego gruntu
okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-@1..

Liczba bada wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia BRipoa by zgodna z norma
.Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.199fwinna wynosi dla podiaza w wykopach - nie mniej ai2
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do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zalaci od szerokéci korony robét ziemnych) co 20 m.

Jezeli grunty rodzime w podtal wykonanego wykopu nie maja wymaganych wanitevskaznika zagszczenia
Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E, to przememiem warstwy konstrukcji nawierzchni, pogonaley dog:scic.

Jezeli wymagane zagpzczenie nie me@ by oshgnicte przez bezpwmednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to
naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéo ,,umazliwiajace uzyskanie wymaganych waitd wskanika
zag:szczenia. Mgliwe do zastosowanigodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptagynierowi.

5.5. Doktadna¢ wykonywania wykopow
Doktadna¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinng Bprawdzana co 20 m.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:
* wymiary wykopu w planie nie magréznic sk od projektowanego wykopu o ggej niz £10 cm a krawdzie dna
wykopu nie powinny mi@wyraznych ztama,
« réznica w stosunku do projektowanyclkednych robét ziemnych nie me przekracza+2 cm i -3 cm,
» pochylenie skarp wykopu nie rm® r&nic sk od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem kata,
« maksymalna gbokas¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie seoprzekraczal0 cm przy pomiarze tata 3
m.
5.6. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédavarstwy gruntu (naktadu) povgj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania pa@dtailepszonego dopuszczag go nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych te czynn@ budowlana. Mee odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych poeywarunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagmogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykop6ow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okionymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontrotizegélna uwagnalezy zwrdcié na:
a) odspajanie i transport gruntéw w sposo6b nie pzg@cy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu pkt 5.3
d) doktadné¢ wykonania wykopéw pkt 5.6
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agai okreslonych w punkcie 5.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MIymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalona pryemmiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykomadwiezieniem na odkiad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfika€jliD0.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-000000 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 Mwykonania wykopéw obejmuije;

* wytyczenie i prace pomiarowe,

» 0znakowanie robot,

« wykonanie badalaboratoryjnych, okrdonych w pkt. 2 (przed przygtieniem do robot ziemnych),
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» wykonanie wykopu z przewiezieniem na odkiad, zptantowaniem i rekultywacja odktadu, na miejsckazsine
przez Wykonawg i akceptowane przez izgniera, na odl. 5 km,

« profilowanie dna wykopu, i skarp zgodnie z Rysammki niniejsza Specyfikacja,

» zag:szczenie podia gruntu w wykopie wg metod i do wie@ podanej w Specyfikacji lub innych wskazanych
przez Ireyniera,

» wykonanie niezédnego odwodnienia w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-88/8932-02 - Podi® i podiae kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.

3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prdafpeiatu.

4. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanieluho odksztatcania nawierzchni podatnych i padiprzez
obcigzenie piyt.

5. PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymaganialab&.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA URZ ADZEN OBCYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Sgfwymagania dotycgce wykonania i odbioru

rob6t zwizanych z wykonaniem regulacji pionowej agizer obcych w drogach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na @etsOgdolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstawjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z wykonaniem zadanBudowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr ewid.1983/2 i 1981
(obreb 1) w Gotdapi”.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych

z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regiilpimnowej urzdzei obcych w jezdni (np.
studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych, zawor@asuw).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli

lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich &emvaciji
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustciekowy, studzienkéciekowa) - uradzenie do przegia wod opadowych

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanatikenalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;j.
1.4.4.Wlaz studzienki - elemereliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych,
umazliwiajgcy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6.NasadaZeliwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sic w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

0Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pades ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszldzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej regulacji igdzer obcych naley uzyé:

a) materiaty otrzymane z rozbiorki

b) materiaty nowe, ¢rlace materiatem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiarow,

jak materiat rozbiérkowy, odpowiadge wymaganiom= ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specytikav
przypadku materiatéw potrzebnych do zéaia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyce sprz:tu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej urzdzen obcych

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wykazsic mazliwoscia korzystania

Z nasgpujacego spratu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjalioe” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialtéw do wykonania regulgmgiwinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej spd@dji, w przypadku materiatdw wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@(QWymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zapadnkcia urzadzen, podlegapce regulacji

Regulacja urgdzen podziemnych wysgpuje, gdy rénica poziomdéw pongidzy:

- kratkg wpustu ulicznego a gégrpowierzchrg warstwyscieralnej nawierzchni wynosi powsj 1,5 cm,
- wlazem, obudowzaworu i zasuwy a gégrpowierzchra nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej ugdzenia obcego, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

—wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

2. wykonanie naprawy

- regulacg zanizonej obudowy przed ui@niem nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji obudowy,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu,

— Wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeznia.

5.5. Wykonanie regulacji wkazéw, wpustéw i obudow

Jezeli ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypenachniowej regulacji ugtzenia obcego,
obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkciekowej, nasady skrzynki) wdzenia podziemnego,

2. sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczeniagjcezsci (np. nasady wpustu, komina wtazowego) z
ew. uzupetnieniem ubytkow,

3. w przypadku niewielkiego zapadgaia - poziomowanie gérnej ¢xi komina wtazowego, nasady wpustu
itp. przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkekszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&jtug wymiaréw dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu planowanej powlanzjezdni, a take rozebranie deskowania,

4. osadzenie przykrycia studzienki, kratgiekowej oraz obudowy zasuwy istrjeych zaworu z
wykorzystaniem istnigcych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniemraag cementowy.

W przypadku znacznych zapaghi wynikagcych z uszkodze(zniszcz@) korpusu studzienki,
kanatow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymygriantu itp. - spos6b naprawy nayeokresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolii¢ pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodipdeklaracje zgodrai,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp

- sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot

podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot

e . . Czgstotliwosc L.
Lp. Wyszezegolnienie badan 1 pomiarow Qba Jaft Wartosci dopuszezalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczone) . ) : :
yene © P P ¢ ! 1 raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiorkowe 1 raz nieuszkodzonych
materialow
3 | Szczegolowe rozpoznanie uszkodzenia 1 _ L
; . 1 raz Akceptacja Inzyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Regulacja urzadzenia Ocena ciagla Wg pktu 5.5
.. . Kratka sciekowa ok. 0,5 cm
5 |Polozenie urzadzenia w stosunku do S T
) . ) | raz ponizej, wlaz studzienki,
planowanej nawierzchni -
- obudowa zasuw
- W poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naaijacego do planowanej nawierzchni i usliwiajacego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej regulacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST i wymaganianiyimera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki.

Odbidr tych rob6t powinien liyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigan
0golne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. regulacji pionowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie regulacji uggddzenia obcego,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatdow rozbiérkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu
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D —03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem odwodnienia —studnie, kanasgzcdswe Dn250 i 400,przykanaliki Dn200 ,
wpusty uliczne w ramach przegsiziecia: ,Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej ha dz.onr ewid.1983/2
i 1981 (obreb 1) w Gotdapi”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej, przyki&dal, krateksciekowych, studzienek.
W zakres tych rob6t wchogz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montaowe,

- budowa studzienek rewizyjnych,

- budowa studzienek odwodnieniowych i odwodnienyi&epow (w razie potrzeby)

- kontrola jakdci.

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy:

Przykanaliki:

z rur PP lub lite o zczach systemowycha@zniki) DN 200 mm, SN10

Studzienki sciekowe:

O sérednicy wewgtrznej 0,45 m z betonu C35/45, wodoszczelnego Wa@ustemzeliwnym
kraweznikowym C-250.,

Kanat deszczowy:

Z rur PP lub rur gciance litej Dn 400-26mb; Dn 250 -56,90mb SN8

Studnie:

Dn 1200 betonowe z betonu C35/45, wodoszczelnedgd-gadnie D2 i D3

Dn 1500 betonowe z betonu C35/45, wodoszczelned@s-Bludnia D1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z odpowiednimi normami.

Pojecia ogolne

Kanalizacja deszczowssiet kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do
odprowadzenidciekdéw opadowych.

Kanaty

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczonarmdevigacyjnego odprowadzenia
sciekéw opadowych.

Przykanalik- kanat przeznaczony do padkenia studzienkiciekowej z sieg
kanalizacji deszczowej lub rowu otwartego.

Urzgdzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataeaatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&alizowana na zalamaniach osi
kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatunarazicinkach prostych.
Studzienka palczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczohgzenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kangbigdiowy.
Studzienkaciekowa - urzdzenie do odbioréciekdw opadowych sptywatgych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadniczax@z studzienki przeznaczona do czy8cio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegidpomigdzy rzdng
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dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki a rxing

spocznika.

Komin wtazowy - szyb pakzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi,

przeznaczony do Zgjia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvggp komoe robocz.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nim
sciekow.

Wiaz kanatowy - elemerteliwny przeznaczony do przykrycia studzienek

rewizyjnych umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania, oraz za zgoditaz
Dokumentacj Projektovy i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatéw

Wszystkie materiatyiyte do budowy elementéw odwodnienia, powinny dgpuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie oraz mugzspetnig
wymagania norm, posiad@dpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne p@blnstal oraz
IBDIM ) .

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadoihinzyniera o proponowanychrédtach otrzymania
materiatdw przed rozpoeziem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewigdajozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawowinien powiadongilnzyniera o
swoim wyborze jak najszybciej jak to aliove przed uyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez bkryniera.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskagafrédta, Wykonawca powinien
przedstawé do akceptacji Iayniera materiat z innegarédia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezmby¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykozdicsk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem za wykonaprac.

2.2. Rury kanalizacyjne

- Wytrzymata¢ obwodowa SN réwna 8 000N/m2 i SN 10 000n/m2 diykanalikow.

- Do pohczenia rur zastosowagczniki systemowe producenta

Stosowandrednice nominalne rur: DN200, DN250 i DN400

Studzienki sktadajsie z nasgpujacych zasadniczych egci:

-dna petnego —wykonanego zgodnie z przebiegiemtlkgmaez Producenta,

- kregbw betonowych

- pityta przejciowa i pokrywowa

-pierscienie dystansowe

-wtaz kanatowy typu etzkiego D-400.

2.3.1. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powirddpowiadéd wymaganiom normy
BN-62/8738-03.

2.3.2. Beton zwykty

Beton winien spelniawymagania PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Betonesezl: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni (Zmiana Al).

2.3.3. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy shig do pohczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpoaddiN-90/B-
14501.

2.3.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.

2.3.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowi&d®N-79/B-06711.
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2.3.6. Kruszywo mineralne

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowtagigmaganiom PN-EN 12620:2004 —
Kruszywa do betonu.

2.3.7. Cement portlandzki 32.5N

Cement stosowany do betonu winier¢ lsgmentem portlandzkim klasy CEM | 32,5N lub
cementem portlandzkim z dodatkami klasy CEM Il 32,6dpowiadajcym wymaganiom
normy PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢3¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodied'.

2.3.8. Kegi zelbetowe

Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy BN-86/8971-08.

2.3.9. Whazy kanatowe powinny odpowigdag PN-87/H-74051

- typ ciezki C wg PN-87/H-74051/02.

2.3.10. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe do studzienek kanalizacyjnych wgoRRH-74086.

2.3.11. Przdgie kanatu przezciarg studzienki

Przegcie powinno by elastyczne a zarazem szczelne w stopniu unikwiaj gcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigiekéw, a w przypadku rur z PP nafe
stosowa typowe przejcia szczelne zalecane przez producentéw rur.

2.4. Studzienkisciekowe

Zaprojektowane studzienkeiekowe naley wykona z elementow prefabrykowanych
zgodnych z DIN 4052 i normami : BN-86/8971-08 i BRb-10729 oraz PN/EN 124:1994.
2.5. Drenae

Ewentualne odwodnienie wykop6ow na czas budowyiyale/kona przy pomocy drena
PVC[[)10cm .

2.6. Piasek na podsypki obsypke rur

Piasek na podsypk obsypk rur powinien odpowiadaPN-B-11113:1996.

2.7. Materialy izolacyjne

2.7.1. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620.

2.8. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywé si¢ na terenie rownym i utwardzonym z #ievoscig odprowadzenia wéd
opadowych.

Elementy prefabrykowane mady¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

W przypadku poziomego skiadowania rur, piervsarstwe rur naleyy utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajklinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostat
element warstwy przed przesgciem z utaeniem réwnolegle przy stykgiych si
wzajemnie kielichach.

Kregi mozna skltadowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysalkd 1,80 m.

Przy pionowym skladowaniu nalestosowa podkiady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur.

Rury PP naley sktadow& pod zadaszeniem w temperaturze nieszgj niz 400C.
Pokrywyzelbetowe nalgy sktadowa poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inmghde elementy natg skladowg w
magazynie zamkefym.

Kruszywa tj. pospoii piasek do zapraw nafg sktadowa w pryzmach.

Zaleca s} sposOb sktadowania materiatéw urtiwiajacy dostp do poszczegdlnych jego
asortymentéow.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie

- Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom
okreslonym przez layniera.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosujecsp
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gwarantugcy wiasciwg jakos¢ robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczycimozna stosowé&nastpujacy sprzt:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemngxi 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijak)

- obudowy krocgce do szalowania wykopdéwaskoprzestrzennych dog. 4.0 m

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

3.2. Do robét montaowych mozna stosowa nastpujacy sprzt:

- Wciggarke reczrg,

- wciggarke mechaniczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- ZUrawie.

- urzzdzenie do wykonywania pgdzen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzt do obcinania bosego koa rur : korytka drewniane z naciem szczelinowym,
reczna pita do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 Cruzierak i gtadzik )

- zamkngcia mechaniczne - korki lub zamknia pneumatyczne - worki gumowe (
stuzace do wykonywania badabdbiorczych na szczelédi ptukanie )

- taéma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéjkanania rob6t oraz spiiz
zaakceptuje “Kierownik Projektu”.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowgizany jest do stosowania takigtodkéw transportu, ktére pozwol
unikna¢ uszkodze i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczb&odkéw transportu, powinna gwarantaiygrowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projelj, ST i wskazaniami fiyniera,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z nagbujacych srodkéw
transportu:

- samochadd skrzyniowy,

- samochd6d samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny kiyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczoredprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziome;.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, z zadaiem
klinbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przag/zowaniem rur przez podienie
tektury falistej i desek pod#dauchy spinajce boczngciany skrzyni samochodowe;.

Przy wielowarstwowym ulzeniu rur, gérna warstwa nie @przewysz& sciansrodka
transportu wicej niz 1/3 srednicy zewrtrznej rury. Poszczegollne warstwy rur rigle
przektadé materiatem wgciotkowym w miejscach stykaniaesivyrobéw.

Kregi nalezy transportowé&w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozydjiugdowania.
Dla usztywnienia przewmnych elementow natg stosowd przektadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materiatéw. Podnoszenie isapaanie kggéw naley wykonywa: za
pomog minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rémigrnie na obwodzie
prefabrykatu.

Wiazy kanatowe natey zabezpieczyw czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy
typu ciezkiego typ C mog by¢ przewaone luzem.
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Mieszank betonow nalezy przewozé w odpowiednich warunkach nie powoglych:
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki gepzanieczyszczenia.

Przy przewaeniu rur,srodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub
innych ostrych krawedzi.

Rury naley chront przed wptywem temperatury powsgj 300C. Szczegdjnostraznosé
nalery zachowd w temperaturze poej 0oC z uwagi na krucké rur w tych temperaturach
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty zwgzane z budow
kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budoaneku znajdyj si¢ state punkty
niwelacyjne o rzdnej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokuawga Projektowa i Prawna.
- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniypdaiektowanej drogi,

Z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pgmbitych w grunt kotkéw osiowych

z gwazdziem. Po whbiciu kotkéw osiowych nalewbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu unibwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu rob6t ziemnych.
Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez:blpigeodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej slciiwbudowa repery
tymczasowe z gdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne.

- W miejscach, gdzie nie zachodz niebezpieczegstwo wypadkéw, budognalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadémattami.

5.3. Roboty ziemne

Wykop pod kanat nalgy wykonywa wasko przestrzennie &ianach pionowych,
umocnionych, dla przykanalikbw dopuszczawykopy szerokoprzestrzenne — skarpowe.
Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji
zabezpieczagej sciany wykopu powinna liydostosowana dé&rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginta
Projektowe;j.

Dla wykopéw oscianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystéawWa cm ponad powierzchpierenu.
Umocnieniescian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diéga,0 - 5,0 m, z
ktorych kada stanowi cake. Pohczenie klatek gsiednich powinno byydopasowane
szczelnie.

Umocnieniescian sktada siz trzech elementow:

- wyprasek uteonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej 0 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okota@@0 Wykopy naley wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbggnie wykopu do projektowanejganej naley
wykona bezpdrednio przed uleeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrof rzednych
dna.

tawy celownicze naley montowa nad wykopem na wysokoi ca. 1,0 m nad powierzchni
terenu w odspach co 30 m. Lawy powinny niievyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalgy poinformowa wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przypieniu

do robét w pobliu tych sieci.

W miejscach skrzxowania z obcymi ugdzeniami naley wyprzedzajco wykona

wykopy kontrolne pod nadzoreniytkownika uzbrojenia i po okéteniu ich rzeczywistego
przebiegu i gibokasci posadowienia, natg je zabezpieczyzgodnie z sugestiami
uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu
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krzyzujace sk lub biegrce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wippapewniajcy ich eksploatagj
Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane, z chwil osiggniccia
gtebokasci wickszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegd nie przekraczapej 20m.
Wykopy oscianach pionowych, umocnionych. Minimalne szekavykopu

Wykopy oscianach pionowych, umocnionych. Minimalne sze&kavykopu

[1JDN200 B =$rednica zew. + 0,4 m

[J[JDN200 dol1[1DN350 B =srednica zew.+ 0,5 m

[1JDN350 dol1[JDN700 B =§rednica zew.+ 0,7 m

[JLJDN700 dol1[1DN1200 B =$rednica zew.+ 0,85 m

DN1500 B =srednica zew.+ 1,00 m

5.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizaciji

Ewentualne odwodnienie wykopow nafevykona przy pomocy drenar PVC[][110cm,
utozonego w obsypce pgtzonej z podsypkrurocihgu z jego spadkiem do typowych
studzienek zbiorczych DNO,80m. Wodpadow z wykopdw naley odprowadzt pompy
zatapialn i tymczasowymi rurogigami ttocznymi DN100 mm do odbiornikow.

5.5. Podtae

Dla kanatow deszczowych przewidziano wzmocnienidiq@a gruntowego.

Dla kanatow posadowionych w gruntach nasypowyclkzyakykona podsypk
konstrukcyjr z piaskusredniego dobrze uziarnionegoo grébid?0cm na niewzruszonym
gruncie rodzimym. Podsyplnalezy zag:$ci¢ mechanicznie do Wz0,95 zgodnie z BN-
77/8931-12.

5.6. Roboty montaowe

Technologia budowy kanatlu musi gwarantéw#zymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj Projektovg.

Budowe kanatu nalgy prowadzt od najniszego punktu kolektora.

Rury naley uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spak&uoatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu,agoiu i zagszczeniu podsypki natg
przystpi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu natg zachowa prostoliniowd¢ osi zaréwno w ptaszczgie
poziomej jak i pionowej. Wigiwe potazenie utaonej rury w stosunku do kierunku osi
kanatu sprawdzaspionem, a w stosunku do projektowanej linii diazyzem
celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed przygieniem do montau rur.
5.6.1. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostr@nie, kcznie za pomaglin konopnych lub
mechanicznie wielokgkiem powieszonym na tréjnogu lukdwiigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymatdé¢ haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cigzaru rur
opuszczanych.

5.6.2. Uktadanie rur

Wszystkie roboty naley prowadz¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano-moadavych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roldtdowlano-montzowych t. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,Warunkanatteicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” — wydanymi przez Pal#lorporacg Techniki
Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — \&zawa 1994 r.

Rury kanatowe nalgy uktada& na odpowiednio przygotowanym poditoze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montarur zgodnie z instrukgjproducenta.

Poszczegdélne ukmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskieednim
lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby nieazmienita pota@enia przy montau
nastpnych rur. Zagszczenie wykonywawarstwami z zachowaniem ostrmsci, aby
zminimalizowa& wstepne ugécie i nie uszkodZirur. Posadowienie rur zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Nalezy zwrdci szczegdélp uwag: na:

[ Juformowanie dotkéw montawych w miejscach petzei rur,
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[ Jwykonanie zagszczonej obsypki ochronnej przewodu z piaskéw gehbybsrednich ,
obsypk wykonywa: warstwami co 15 do 20 cm z z@gczeniem wypetnienia min 95%
wg Proctora z jednoczesnym demamta szalunku przydennejgzi wykopu,

Rury naley uktad& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngio
spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym spadku kanatu. Przy uktadaniu rur
nalery postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzzem celowniczym. Wigciwe potazenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraasiz pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzgm celowniczym lub tatmiernicz i niwelatorem. Odlegla
gornej krawdzi poprzeczki krzga celowniczego do jego dolnegonka stanowi odlegks
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow abptzyzny projektowanego dna kanatu
i powinna wyraac¢ sie w petnych metrach lub pétmetrach. Nagzy punkt dna uktadanej
rury powinien znajdowasie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rokinna
by¢ utozona wedtug projektowanej niweletydisle przylegé do podida na catej swej
diugasci.

Po utazeniu naley rure zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym uteeniu rury w wykopie, rur nalery podniec i wyregulowa podiaze przez
podsypk z piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwagrttazenia
rury przez podtgenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakaczeniem dnia roboczego lub ggpm z budowy, nale/ zabezpieczykonce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wogdadovd przez zatkanie wlotu do ostatniej rury
korkiem.

5.6.3. Padczenia rur kanalizacyjnych

Polczenie rur PPgkznikami systemowymi.

5.7. Studzienkisciekowe

Zaprojektowane studzienkeiekowe naley wykona z elementow prefabrykowanych
zgodnych z normami: BN-86/8971-08 i PN-92/b-10728&dPN/EN 124:1994 i DIN 4052.
Studzienki sktadajsie z:

-wpustu ulicznegaeliwnego, z rusztem uchylnym i ryglem, wpust KI260 kravw¢znikowe

- elementéw prefabrykowanych studziegelekowych z betonu wibrowanego

o srednicy wewn. 0,45m, dedykowanych dla klasy D400sKfd systemu

wchodz: element denny, element zgekeniem przykanalika, elementspedni,

element stekowy, ptyta spocznikowa, pigeienie dystansowe regulacyjne.

Wszystkie elementy z betonu wibrowanego zbrojoregminych z DIN 4052.

- ptyty fundamentowej o gruoi 15 cm wykonanej z betonu klasy B15,

wg BN-62/6738-07 ;

- podsypki z pospétki wg BN-66/6774-01.

Tolerancje wymiarowe element@weliwnych nie powinny przekraczaV klasy doktadnéci
wg PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek imony by¢ pokryte warstwy smoty
pogazowej. Powierzchnie przylegeg i wspétpracujce kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny Bydoktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i nadlewki usunite.
Luz maksymalny porgizy kratky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansoieej
powinien przekracza8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny bylane
nastpujagce dane: nazwa wytwaércy, klasa skrzynki, znak PN.

5.8. Zasyp wykopu

5.8.1. Zasypanie ukmnego kanatu do wysokoi strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)
Zasypanie kanatu natg rozpocaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktaany
ubiciem ziemi i warstwami gru§oi 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowarden
potrzeb, ksztalcie i ¢karze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu nagleizywa¢ gruntéw sypkich, mato
spoistych nie zawieragych kamieni, oraz torfu i pozostat materiatéw budowlanych,
wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie gglerykona ostraznie, aby nie uszkodirur.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne di@dzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Wyzej wymienione warunki naly zastosowéprzy zasypie studzienek..

Kanaty z rur PP naly obsypé piaskiem do wysokei bezpiecznej 30 cm ponad wierzch
rury.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu
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Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoianalezy piaskiem zasypowym
(warstwami) z jednoczesnym z@gczeniem kadej warstwy. Wskanik zag:szczenia
powinien wynost Is=1,03 Zasypywanie wykopow podczas mrozow jestiopuszczalne, bez
uprzedniego rozmeé@nia ziemi.

5.8.3. Rozbiérka umocnienggian wykopu

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér natg mozliwie unikaé wstrzzséw w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagrmnych wyjmuje si po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych ména prowadzi rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.9. Ochrona przed korozj

Zewrgtrznesciany studzienek rewizyjnychsciekowych naley zaizolowa 2 x lepikiem lub
izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie atae, kraty naly oczyci¢, zagruntowé
farbg podktadows cynkowy oraz lakierem bitumicznym.

5.10. Umocnienie skarp wylotéw.

Umocnienie skarp wylotéw natg wykona z brukowca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnydmgodne z DokumentagcProjektovs.
Sprawdzenie zytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnaciecech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. Badanie zgodnéci z dokumentacp projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedioe wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8.2.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wadgm merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcieamykvania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowanBzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera.

d) Sprawdzenie zatonych taw celowniczych w nagzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegblne fazy robét wykorzgiednie z dokumentami z p.8.2.
6.3. Badanie wykonania wykopéw

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (unmych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy pglerykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewntrzne, poréwnujc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykersi¢ przez ogtdziny zewgtrzne i
poréwnanie z dokumentacpraz wytkowanym sprgtem.

6.3.3. Badanie prawidtowioi wykonania podtéa naturalnego - przeprowadza pirzez
ogledziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pothoodpowiada nagbujacym
wymaganiom:

- czy ma naturalwilgotnos¢,

- czy wykop nie zostat przegtebiony,

- czy jest zgodny z okéeonym w dokumentaciji.

6.3.4. Badanie gruBoi warstwy gruntu zapewnigjej nienaruszalrg struktury gruntu
poditaza naturalnego - przeprowadza przez pomiar rgdnej dna wykopu przyayciu
niwelatora i taty, z doktadrigia do 1 cm i poréwnanie z ¢dng dna wykopu wg
Dokumentaciji.

Pomiar naley wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia padtoaturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody jpdgn
przeprowadza siprzez ogdziny zewrtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przec:pest i naporem waéd gruntowych
przeprowadza giprzez wykonanie wykopu prébnego w padinaturalnym i pomiar
glebokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu pozaturalnego, oraz gruo
warstwy odgczapcej z piasku z doktadoig do 1 cm.

Pomiar naley wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

6.4. Badanie g¢bokosci utozenia przewodu i wielkgci przykrycia

Badanie przeprowadzagrzez pomiar:
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- rzednej podtga przy uwyciu niwelatora,

- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie rénicy wysokaci h, pomédzy sum wynikéw pomiaréw j.w., a ring
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzieke

6.5.1. Badanie ufenia przewodu

Badanie utaéenia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wWdiu
catej dlugdci i na szerokgci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do agh.
Badanie nalgy przeprowad# przez ogldziny zewntrzne.

6.5.2. Badanie ufenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewagionanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadnimia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegatian
nieprzetazowego.

6.5.3. Badanie ufenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdaych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu pozgzami rur i pordwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dioow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Dokfagthpomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2
mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodpiamie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu naje
przeprowadd w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje gizy wyciu tasmy stalowej i miarki z
doktadndcig do 1 cm.

6.6.5. Badanie petzenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania paizer zgodnie z DokumentacpProjektovy, nalezy
przeprowadd przez ogidziny zewmtrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez aglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdwhy zewrtrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nal@rzeprowadd przez pomiar odlegkci

krawgdzi otworu, od wewetrznej powierzchngciany, oraz zastosowania

wiasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontralowzamocowania ich gcianie,
pomiarze odsgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego peioia gérnej

powierzchni stopni,

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienekzed korozja

Badanie przeprowadzagio probach szczeldaoi.

Izolacje zewretrzng powierzchni rur cian studzienek natg opuka miotkiem drewnianym
dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej mwachni.

6.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegOlnéci ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nigosj
niz 50,0 m.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- dostarczenie materiatow,

-wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- odwodnienie wykopu,
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- przygotowanie podta,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

-wykonanie studni kanalizacyjnych,

-wykonanie piaskownikéw

- umocnienie wylotéw,

-wykonanie izolacji elementéw betonowychelbetowych,
- zasypanie wykopu,

- odwéz nadmiaru ziemi,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Og6lne wymaganiaddmnia.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wyap

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewgirzna. Obiekty i elementy wypoSania,
Terminologia.

PN-93/H-74124 Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoava
nawierzchniach kytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700 Wodogui i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagélne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemafyania i badania przy
odbiorze.

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betoWymagania techniczne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodswd'.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2:2002 "Domieszki do betonu, zaprawydzzau — Cgs¢ 2: Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodapznakowanie i etykietowanie”

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. &2 1: Wymagania, wiktiwosci, produkcja i zgodni@
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapiadowlanych.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okgenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwrie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okétenia.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlowinylu. Wymiary.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne joley i poliestyrenowy.
BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanpgbchlorku winylu.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ifatgi rurocagowych

Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegnu. Zewgtrzne

sieci kanalizacyjne z rur PVC.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdér asfaltowy do gruntowania.

PN-76/B-12037 Cegta kanalizacyjna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@m gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét, ktére zogtarykonane w ramach
zadania:,Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr ewid.1983/2 i 1981 (ob¢b 1) w Gotdapi”
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgeutia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

« rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruwzendopycic
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigurgstopadle do
kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

« walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.604[D2.02,
D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zasgczenia podia bezpérednio
przed rozpooziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wiejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podie, jest maliwe wytagcznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowanieorita w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig@ w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesezegalikéw lub szpilek powinno unatiwia¢ nacigniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogistich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc nalegy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreéSposéb wykonania musibyaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvidesy na odktad w miejsce wskazane przez Inspektadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okltenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkirpoditaze na gébokaos¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowe
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w $li koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartoci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiéa naley stosowd réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przezekispa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#ék zag:szczenia
nalery okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 1.Minimalne wartgci wskanika zagszczenia podia (ls)

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ckzkiego

i bardzo ogzki
Gorna warstwa o gruboi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o(d
powierzchni podtga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgry podi@e uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia podta wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienggb modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonaweca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptevinien on zabezpiecéypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raahoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania w czasie robé6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego péd

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiaréow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Roéwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 Rzdne wysoksciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w planié |[co 25 m w osi jezdni i na jej krawziach dla autostrgd
6 C .
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
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7 Zageszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ateania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokdéc¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3.ROwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podtwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrowy fata zgodnie z normp BN-
68/8931-04. Nierowniei poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tatg. Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZa+l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod# okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté#cerkreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naleyy bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu poditéa powinna
by¢ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od dlrgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyr6éwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyl@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelto8ST i wymaganiami Inspektora Nadzorusgje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Oznakowanie i zabezpieczenie robét,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozgeaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obazenie pty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej (SST) gwymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnz 80% dodatkiem kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zostamykonane w ramach
zadania:,Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr ewid.1983/2 i 1981 (ob¢b 1) w Gotdapi”
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdn z 80% dodatkiem kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgwosng nawierzchni drogowe;j.

Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe as zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagangdme” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnystabilizowanych mechanicznie powinno ¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalatlo ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszeizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wg PN-EN 931-1 powinna odpowigdaymaganiom normy PN-S-06102, dla

kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.
Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia ngssednich sitach.
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Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie wprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
Uziarnienie kruszywa powinno si¢ miesci¢ pomiedzy krzywa 1-3.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa _—
Lp. Wyszczegoblinienie naturalne lamane 21zl Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadrpomoc-| zasad+ pomoc-| zasad{ pomoc-
nicza| nicza | nicza| nicza | nicza| nicza

1 | Zawartd¢ ziarnf od2 | od2 | od2| od2 | od2| od2 | PN-B-06714
mniejszych ni 0,075 mm|{ do 10| do 12 | do 10| do 12 | do 10| do 12 -15 [3]

% (m/m)

2 | Zawartd¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wecej niz -15 [3]

3 | Zawartgé ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze A
organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 PN ?1?4481
nie wiecej niz

5 Wskéi'kt piaskowy  pa 4 30| od 30 | od 30| od 30 BN-64/8931
piccio-krotnym do 70| do70 |do 70| do70| - -01 [26]
zag:szczeniu metad| lub

Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los
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Angeles

a) scieralng¢ catkowita pq 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nig -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

b) scieralng¢ czsciowa
po 1/5 peilnej liczby
obrotow, nie wgcej niz

7 | Nasgkliwos¢,  %(m/m), 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wiecej niz ’ -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraa-
nia, %(m/m), nie wicej
niz

9 Rozpad krzemianowy |i PN;;"OS)?M
zela- ] ] ] ] ! 3 | pnB %6;14
zawy hcznie, % (m/m) ég-ll
nie wiecej niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow .
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 PN_ZE;([)S]HA'
SG;, %(m/m), nie wgcej
niz

11 | Wskanik noSnosci Wpgg
mieszanki kruszywa, 9%,
nie mniejszy ni: . 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
i)ogrzy zagszczeniu ¢ = 120 ) 120 ) 120 ) [21]

b) przy zagszczeniu ¢ =
1,03
2.3.3.Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-EN1008.

2.4.7Zr6dka poboru materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzzezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezymiera.
Przed rozpocgxiem robdt, Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z
projektowan krzyws uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

3. SPRZET
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaonych mechanicznie nalestosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod;,
- rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateriatu,
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjrestatyczne,
- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach trudnaghwsich.
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4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagagre” pkt 4.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w SST D-0000(0Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.01.01 ,Koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@” i SST D- 02.00.00. ,Roboty ziemne”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodéd nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna l#y od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkiadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna gruégpo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ bypztozona w sposéb zapewniay oshgniccie wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wigccej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmech
wysokaciowych. Rozpoozeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Ireyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zsgczania powinna odpowiatlawilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(inetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgoconywinien
zosta& osuszony przez mieszanie i hapowietrzanigeldgvilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnag¢ mieszanki kruszywa jest virgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Kontrole zag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stokumernego i pierwotnego modutu odksztalcenia roe/inien
przekraczé 2,2.

5.5. Odcinek prébny

Decyzg o koniecznéci wykonania odcinka probnego podejmiezynier. W przypadku koniecz&oi wykonania
odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przeghooczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w
celu:
- stwierdzenia czy spszbudowlany do mieszania, rozkladania i gagrzania kruszywa jest weawy,
- okrglenia grubéci warstwy materiatu w stanieznym, koniecznej do uzyskania wymaganej géasbavarstwy
po zagszczeniu,
- okrglenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spit do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptzezruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogbpie 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania mwmny

obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyobcimanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna

Lp. Wyszczegolnienie bada liczba | POWierzchniz
i g ? bada na podbudowy
dziennej przy-
dzialce |Padaicana

. |jedno
roboczej badanie ()

Minimalna

1 | Uziarnienie mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

Zag:szczenie warstwy 10 prébetka 10000 rh

dla kazdej partii kruszyws
i przy kazdej zmianie
kruszywa

4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1,
pkt 2.3.2

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkenapobierg w
sposéb losowy, z rozhonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranefLl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osiagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

.PRO-GAL" Ustugi Projektowe, 2013 58



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

Zageszczenie podbudowy néale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 Ay lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E

Ei < 22
6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w apBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 |Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnai¢ podiuzna W Sposob q’giy plan_ografem albo co 4
m fafg na kadym pasie ruchu
3 |Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planié* |co 100 m
7 |Grubag¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce robocze
lecz nie rzadziej giraz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz nge
2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach
- ugiccie spezyste kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach nazde 100(
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&znié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szeroksi warstwy wyej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowej.
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6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwndaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tatg.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaowiqny by zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
O$ podbudowy w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej azegj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubg¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomaocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okslenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsgrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy
na peha gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrnie zesgczenie.

6.5.2.Niewtaiciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weaigm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni gicbokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitagciwosciach, wyrbwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nénos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwsci, zalecone przez hyniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykarca
podbudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00Mgmagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaavkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0pW§magania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” Skt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup materiatow,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zptgce
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
Wykonanie odcinka prébnego,

- roziazenie mieszanki,

— zagszczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badanian@zanie wilgotnci.

. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie nasgkliwosci.

. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie mrozoodporfa metod bezpdredna.
. PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie rozpadu krzemianowego.

. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badaniand@@zaniscieralndgci w bebnie Los Angeles.

. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.

. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustgbilizowanych mechanicznie

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tuogdksztatcenia nawierzchni podatnych i paeiprzez
obcigzenie piyh.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni planografem i tat

10. BN-70/8931-06 Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu.

12. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i hiada

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiIM — Warszawa 1997.
D.04.04.00-04.04.03 :” Podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie”

O~NOUTRAWNPE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.06.02
PODBUDOWA Z BETONU CHUDEGO BETONU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Silwymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z podbudowa z chudego betonu w ramach aeplzadania;Budowa parkingu przy Promenadzie
Zdrojowej na dz.o nr ewid.1983/2 i 1981 (olwb 1) w Gotdapi”
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stangwies¢ dokumentdw przetargowych i nalgje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz zecyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, dokumejga
projektowa i przedmiarami robot.
1.3.Zakres robot obgtych ST
Ustalenia dotycgce w niniejszej specyfikacji technicznej doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
podbudowy z chudego betonu. Zakres wykonania oljejmu
-wykonanie podbudowy z chudego betonu jako konsfeukawierzchni jezdni manewrowej, parkingéw, chodmik
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Beton zwykly - beton ogptasci pozornej powyej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek dbenych.
1.4.2.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywarainego do 2 mm i wody.
1.4.4.Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktaawnilgytych do wykonania betonu przed zéakaeniem
procesu wiazania.
1.4.5.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy oklaiacy wytrzymaltaé gwarantowana betonu (B, (np. beton klasy
B40 przy R°=40MPa).
1.4.6.Beton napowietrzony - beton zawiey@j specjalnie wprowadzone powietrze, wdonie mniejszej ri 3%
objetosci zag:szczonej masy betonowej, powstate w wyniku dziat@tmieszek napowietrzaych dodanych do
mieszanki betonowe;.
1.4.7.Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony ogkszonej wytrzymatéci na rozciaganie i zwgkszonej
trwataosci i mrozoodpornéci.
1.4.8.Domieszki napowietrzage - preparaty powierzchniowo czynne powadejpowstawanie w czasie mieszania
mieszanki betonowej, daj liczby bardzo drobnychepherzykéw powietrza, rGwnomiernie rozmieszczonych w
mieszance betonowe;j.
1.4.9.Preparaty powtokowe - produkty ciekte &jue do pie¢gnacjiswiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnie,
wytwarzap powtoke pielggnacyjry, zabezpieczaga powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.
1.4.10.Szczelina rozszerzania - szczelina dgialptyty betonowe na catej ich grilooi umazliwiajgca wydhgzanie sg i
kurczenie piyt.
1.4.11.Szczelina skurczowa petna - szczelina dei@lptyty betonowe na catej grudmdi umazliwiajaca tylko kurczenie
sie piyt.
1.4.12.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de&ptyty betonowe na egi gérnej ich grubgci i umazliwiajgca
tylko kurczenie si piyt.
1.4.13.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbgi drogi, przy szerokaei jezdni ponad 6,0 m.
1.4.14 Masa zalewowa na g@o - mieszanina skladgja s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniacza i innych dodatkéselachetniajcych, przeznaczona do wypetniania
na gogco szczelin nawierzchni.
1.4.15.Masa zalewowa na zimno - mieszaniyaic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowychdetkow
uszlachetniajcych i wypetniagcych, przeznaczona do wypetniania na zimno szcralimerzchni.
1.4.16.Podbudowa z betonu cementowego —warstwaszagonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu
wytrzymataici nasciskanie odpowiadagej klasie betonu, stanowi fragmengnej czsci nawierzchni drogowej,
stuzagcy do przenoszenia olegen od ruchu na podie.
1.4.17 Pozostate okidenia  zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoimarikt 1.5
2. MATERIALY
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2.1. Og6lne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST DM-00.00.00 Wymagania
0golne" punkt 2.

2.2. Cement

Do chudego betonu natestosowa cement portlandzki klasy 32,5, wedtug PN-EN-192400.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanek betonowych rgletosowa kruszywo mineralne naturalne, wg PN-B-11111:1%9¢B-
11113:1996, grys z otoczakdéw lub surowca skalneg®N-B-06712:1986 oraz mieszanki tych kruszyw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa wchagzgo w sktad mieszanki betonowej powinné gk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalinszczelnéc i urabialng¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Zakresy uziarnienia mieszanek kruszyw podano wagphl

Lp. Wymiar, bok oczka sita Rzedne krzywej uziarnienia Rzedne krzywej uziarnienia
kontrolnego, mm

1 63 100

2 31,5 100 60 + 85
3 16 60 = 80 40 = 67
4 8 40 + 65 30 = 55
5 4 25+55 25+45
6 2 20 + 45 20 = 40
7 1 15+ 35 15+ 35
8 0,5 7 +20 8:20
9 0,25 2:12 4+13
10 0,125 0+5 0+5

2.3.2. Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa, w zabéci od jego rodzaju powinny spetdissymagania wedtug norm
podanych w punkcie 2.3.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej nawierzchni nalestosowa wode odpowiadajca
wymaganiom wg PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnpchna stosowawode pithg wodochgows.

2.5. Dodatki i domieszki

W celu zmiany warunkOw wkania i twardnienia, poprawy wiigwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarfoi cementu mogby¢ stosowane dodatki i domieszki wedtug zasad wyrieygh w PN-B -
06250.

2.6.Srodki piel egnujace

Nalezy stosowd materiaty powtokotwércze lub folie z tworzyw szamgch. Dopuszczagivarstwe piasku o grubgri
minimum 5 cm lub wtdkniny o gruoi minimum 5 mm utrzymywanej w stanie wilgotnym.

2.7. Beton

2.7.2. Konsystencja mieszanki betonowej, élarea wg PN-B-06250:1988, powinnadgo najmniej gstoplastyczna.
2.7.3. Wytrzymaté¢ betonu naciskanie winna odpowiad&lasie B-5-B10.

2.7.4. Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekracza%.

Projekt skltadu betonu powinien zawiéra

- wyniki badan cementu, wedlug PN-B-04300,

- w przypadkach wtpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250,

- wyniki badan kruszywa,

- skladniki betonu -cementu - wyniki badan wytratodci nasciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250 [2],
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyce sprz:tu

0Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pusikt

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wadasic mazliwosciag korzystania z
nastpujacego sprgtu:

— wytworni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwopoavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantujce doktadnét dozowania wyrzona w stosunku
do masy poszczego6lnych sktadnikéw: kruszywo + 3ément + 0,5%, woda + 2%. Aynier maze dopycic¢
objetosciowe dozowanie wody,

- przewdanych zbiornikéw na wog
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— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszéekonowej,

— mechanicznych ugelzea wibracyjnych do zagszczania mieszanki betonowej,

— walcéw statycznych lub wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

- zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych @ggszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagani@rog' punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [7]. Cement luzem pglprzewozé
cementowozami, natomiast workowanyzma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe ngl@rzewoz¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji produeen
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wg zgodnie z PN-B-06250 [1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania dotycce transportu

Ogolne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagargolne" punkt 5.
5.2.Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinnachyykonywana w temperaturachzazych nk +50C i nie wyszych ni +300C.
Za zgod Inzyniera i w warunkach szczego6lnej kontroli dopuszsigdbetonowanie w temp.0C.Betonowania niezmo
wykonywa podczas opadéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podiea

Uktadanie betonu cementowego powinnpaibywa na czystej warstwie podbudowy przygotowanej zgedni
dokumentagj projektowa i SST 04.01.01. ,Koryta wraz z profilamiem i zagszczaniem podi@”.

5.4.Mieszank betonow o scisle okr&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejezy produkowg w
mieszarkach stacjonarnych, gwaragtyh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie betonu cementowego

Beton cementowy powinien byvbudowywany uktadatkwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubdici warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokurnzefa projektowa w sposobagty. Gruba¢ uktadanej
warstwy ma by tak dobrana, aby po zgggczeniu wynosita ona 20 cm. W miejscach trudnaepogch dopuszczagsi
reczne ukfadanie warstwy.

Po sprawdzeniwe utazona warstwa nie wykazuje usterek, aglprzyshpic¢ do jej zagszczania. Zagszczanie
powinno odbywa si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem watowaniacZagenie naley zakaczy¢ nie p&niej niz
| godzire od momentu rozteenia mieszanki betonu cementowego. Sprmetoda zagszczenia powinny zapewni
jednorodne i wymagane zggyczenie warstwy w catym jej przekroju. Powierzehuliazonej mieszanki musi liyréwna
i zamknkita. Skrapianie waogdprzed i po zagszczeniu, zacieranie szczotka w celu tatwiejszegokniccia powierzchni
betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni warsta@rawy jest niedopuszczalne.

5.6. Wykonanie szczelin

W nawierzchniachgsstosowane nagtujace rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne i potiu

- szczeliny konstrukcyjne podtoe i poprzeczne.,

Szczeliny skurczowe nate wykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymngimechanicznymi na
gtebokas¢ co najmniej 6 cm ( lub 1/3 gruba ptyty Nacinanie szczelin powinno bywykonane w czasie od | do 3 dni
po utazeniu betonu wykonuje starcza grubgci okoto 3 mm .Po cieciu natg zmy wodg mleczko cementowe.
Szczeliny naley wypeinic mas, zalewows kauczukowo - asfaltowa.

5.7. Piekgnacja warstwy z betonu cementowego

Pielegnacja powinna kyprzeprowadzona wediug jednej z rasiacych metod:

- skropienie warstwy emulsja asfaltowa wsdbod 0,5 do | ,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworgzy

- utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakretskrapianie wagw ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie folia na okres 7 dni,

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wtékninytiaymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie comajej 7 dni.
Wykorzystane materiaty oraz sposéb giglacji powinien by zaakceptowany przezdyniera Kontraktu. Nie
dopuszcza sizadnego ruchu pojazdéw i maszyn po betonie cememowykresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny seodbywa sic wytacznie za zgoda ltyniera Kontraktu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycce kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolpahkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania cementu i kruszyw oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawiwyniki tych badan laynierowi Kontraktu w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robé6t

Zakres i cegstotliwos¢ bada podbudowy z betonu cementowego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i gstotliwos¢ badan w czasie wbudowywania podbudowy z betonieneswego

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan. Minimalna liczba na dziennej dzialce roboczej
1 Badanie wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego Zrodta

3 Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 1 raz dziennie

5 Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach 1 raz dziennie

7 Oznaczenie nasigkliwosci betonu 1 raz dziennie

8 Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 1 raz dziennie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotygze obmiaru

Ogolne zasady dotygeze obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 , Wymagamgélne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 /metr kwadratowy/ pddiay z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady dotygze odbioru

Ogodlne zasady dotygze odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagargalne" punkt 8.
Wykonane odcinki warstwy podbudowy satwierdzane przez tgniera na podstawie oceny wizualnej, wynikow
badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i éwalmie innych szczegétowych poléckzyniera Kontraktu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne zasady dotyeze podstawy ptatndci

Ogolne zasady dotygze podstawy ptatrgi podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pudikt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m2 warstwy betonu cementowego obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

dostavwe materiatéw wy§ciowych,

opracowanie recepty,

przygotowanie podia,

wytworzenie, wbudowanie i zagzczenia betonu cementowego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjny@z @eodezyjnych.

inne niezlgdne prace zwizane z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-0430: 19.Cement. Metody badan. Oznaczesth fizycznych.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdapektu.

. PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu powszechnegoytku
. PN-B-06714-12;13;15;16;18;19;20;26;28;40,43: d¢ywa mineralne. Badania

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

. PN-S-96014 Drogi samochodowe. Podbudowa i utepspodtae z gruntu stabilizowanego cementem.
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghaawierzchni planografem i fata.

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

O©CoO~NOUWNE
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10. PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego gwikrzchnie ulepszona

11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do ma@éhni drogowychwir i mieszanka
12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa do mamdéhni drogowych. Piasek.

13. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej (SST) g wymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z ustawieniem krggnikow betonowych.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obmujica podstaw opracowania dokumentacji przetargowej
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji zadapBudowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr
ewid.1983/2 i 1981 (okgb 1) w Gotdapi”.
1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z ustawieniem
krawgznikéw betonowych.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy dazies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycgace materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumlav SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymias krawezniki betonowe, piasek na podsypkdo zapraw, cement do podsypki i
zapraw, woda, materiaty do wykonania tawy pod kraviki.
2.3 Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikdw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikow betonowych:
- prostoktnesciete - rodzaj ,a",
- prostokitne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany
W zaleznasci od technologii i produkcji kraggnikéw betonowych, rozidia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4.Gatunki
Do ustawienia nalsy uzy¢ kraweznik :
gatunek 1 - G1,
Przyktad oznaczenia kragnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12
X 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/677%4d3
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, nadsiiwymiary podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kragwnikbw betonowych podano w tablicy 2. Na tukach mplestosowd
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krawgzniki tukowe a na zjazdach kragwsniki najazdowe.
Rys. 1.Wymiarowanie krawenikéw
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Tablica 1.Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikobw, cm

krawgznika | kraweznika | | b h C d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw kr@wikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych

.PRO-GAL" Ustugi Projektowe, 2013 68



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

Dopuszczalna wiellki

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodze

Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenigograniczajcych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
krawegdzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkei. Krawezniki betonowe natiey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grufn2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéé min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.
2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow
Do produkcji kravgznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadiykonywania
krawegznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowssic:
- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@1 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250.

2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezszej nz ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo n&ye przechowywad w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywemi innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250.
2.5.Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna lmdmiany
»1" 1 odpowiad& wymaganiom PN-B-32250.
2.6.Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowd, dla:
- fawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-062&frego sktadniki powinny odpowiadlavymaganiom punktu
2.4.4.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacginypa gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1.0g0Ilne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzt

Roboty wykonuje s recznie przy zastosowaniu: ¢gtdw betoniarskich do wytwarzania betonu i zaprarazo
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wilbm@toptytowych, ubijakéw ¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
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4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.
4.2. Transport kraw eznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kraggniki betonowe
uktada nalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Krageniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczenigmi siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsiie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materintdodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpegte.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywa sic w

warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzenienglimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpada wymiarom tawy
w planie z uwzgidnieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wgkik zag:szczenia dna
wykonanego koryta pod tawpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3.Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno yzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje; sk szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nahy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamasg zalewowvy.
5.4.Ustawienie kraweznikdw betonowych i regulacja istniepcych kraweznikow kamiennych.
5.4.1.Zasady ustawiania krasnikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich ustiapmwinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach giigpwych (np.
ze wzgbdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm. Zewtrzna sciana
krawgznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskieniwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie wobitistawienie kragznikbw powinno by zgodne z BN-
64/8845-02.
5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubii 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekracZaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypenic zwirem, piaskiem lub
zapravwy cementowo-piaskoyy przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw zapraw cementowo-
piaskowy stosuje si wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawmalezy
zalewa co 50 m bitumiczamag zalewows nad szczelipdylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0loid’6.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstadivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
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Pomiary dtugéci i glebokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdgaigw prostych w
narazach elementdw wykonuje esiprzez przytéenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchylek z
doktadndgcia do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przyawishiu kravgznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla szer&iowykopu
wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumentapjojektows. Profil podheny gérnej powierzchni
tawy powinien by zgodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m
tawy.
a) Wymiary taw nalgy sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.
b) Réwna¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytéenie w dwoch punktach, na ide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gérry powierzchng tawy i przylazong tatg nie mae przekraczal cm.
¢) Zag:szczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.
d) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowga kierunku nie mae przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasnikdw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé: dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynogi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczymaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
réwnas¢ gornej powierzchni kragznikéw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na 2de 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gérr powierzchrmi kraweznika i przytazong tatg nie
moze przekraczal cm,
doktadna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

0Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M0/magania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kragnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\WW@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonanie koryta pod fagy wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowanigyfkraweznikéw tukowych i najazdowych)
- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikéw,

- wypetnienie spoin kraggnikbéw zapraw,

- ew. zalanie spoin magalewow,(dylatacja)

- zasypanie zewttrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&wnzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.todl pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheado nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrii
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoilementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoilementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRrEprojekt - Warszawa, 1979 1982 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.02.02

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikac@htécznej (SST) § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne stagawkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot
zwigzanych z realizagjzadania pn.,Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr ewid.1983/2 i 1981
(obreb 1) w Gotdapi”

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t amanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej:
- chodnika z kostki grub. 8 cm — kolor ,szaryhawierzchni ptukarg,
- parking i jezdnia manewrowa z kostki  grub. 8-eolor szary-STAROBRUK.
1.4. Podstawowe okrédenia

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torue metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaittka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach a@dnych
ze soly trwale w fazie produkcji. Pozostale ollenia podstawowe gszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.1.4. Ogélne wymagani
dotyczce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre”’ 1.5.

2. MATERIALY

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania, podand&ST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt.2.
Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbaikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna lyzwarta, bez rys,gknie¢, plam, i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnatkipwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny
przekracz&2 mm.
2.2.3.Wymiary
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na diugdci + 3 mm,
- ha szerokéci + 3 mm,
- ha grubéci £ 5 mm.
2.2.4 Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymatag¢ na $ciskanie po 28 dniach srednio  z  6-ciu kostek) nie  powinna
by¢ mniejsza ni 30 MPa. Dopuszczalna najeza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 30
MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 Koste
2.2.5.Nashkliwosé

Naskkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej
niz 5%.
2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavam@ia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:
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- prébka nie wykazujeghknice,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymat prébek niezameanych nie jest wksze nk 20%.
2.2.7 Scieralng¢

Scieralndg¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiynoie wiccej niz
4 mm.

2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek betonowych
2.3.1.Cement
Do produkciji kostki brukowej naty stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej niz ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701.
2.3.2.Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baie), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3.Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny odpowidada
wymaganiom wg PN-B-32250.
2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw, zgodnie z regdpboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wjikszz wytrzymatgé, mniejsa nasiakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pBkt.
3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wwykije s¢ recznie. Do zagszczania nawierzchni stosuje si
wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki ceteeo — piaskowej naky stosowa
szablony lub mechaniczne gdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szyniekiaweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisku, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w fafii
spina tama stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysacstanie. Kostki betonowe mga réwnie
przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o W35 [7].
Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przagdksdmi przemarzania.
Zageszczanie podia naley kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od 1,00. Wskak zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotébgruntu podtaa
podczas zagzczenia powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
5.3.Podbudowa
Podbudow okreslono w oddzielnej SST.
5.4.Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tnich naley stosowa krawezniki uliczne betonowe
zgodne z D-08.01.01.
5.5.Podsypka

Na podsypk naley stosowd mieszank cementowo - piaskoyvw stosunku 1:4. GruB6é podsypki po
zag:szczeniu powinna wynasi 3-5cm. Podsypka powinna
by¢ zag:szczona i wyprofilowana.
5.6.Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
zaakceptowanego przezzimiera. Kostk uktada st na podsypce w taki sposdb, aby szczelingdzy kostkami

.PRO-GAL" Ustugi Projektowe, 2013 74



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowanie (ubijania) podsypka ulega zasgczeniu. Po uleniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a
nastpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do

ubijania nawierzchni.

Do ubijania utlagonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje siibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzt od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pignacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid” 6.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6ét Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej SST. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powitiglaé od producenta
wynikow biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymaid na sciskanie pobiera 6
prébek (kostek).
Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakregrmaga podanych w pkt. 2.2.2. i
2.2.3. i wyniki bada przedstawia liaynierowi do akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp ST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z pkt. 5.5. niniejszej ST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtovéai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruiclvpolega na stwierdzeniu zgodoo
wykonania z dokumentagprojektows oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej ST
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwngci podiuzne
Nieréwnaici podiwzne nawierzchni mierzone fargodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekra¢z@,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wyid¥ z tolerangj + 0,5%. Pochylenie poprzeczne powinno utivaac
sprawny sptyw wody.
6.4.3.Grubag¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5.Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkdsrukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinny by przeprowadzone nie rzadziejzn razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz geze tam, gdzie poleci kynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00\MI9magania ogoélne” pkt. 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.80ymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytev
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8.2.0dbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podta,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lne ustalenia dotycace ptatnasci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podta,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoain,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tarsk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwska piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré#enoawierzchni planografem i tat

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek.

ouUuRwWNPR
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01
BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSas wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowe specyfikacje techniczne stagaokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji
robét zwizanych z realizagjzadania pn.;Budowa parkingu przy Promenadzie Zdrojowej na dz.onr ewid.1983/2
i 1981 (obreb 1) w Gotdapi”

1.3.Zakres robdt objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
obrzeza — 6x20 cm.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendéw nieprzeznaczonych do kadlkaigji.
1.4.2.Pozostate okgtenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.
1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycgace materiatéw
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3.Betonowe obrzeéa chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymparyano w tablicy 1.

Rysunek 1Ksztalt betonowego obrzechodnikowego

al

I

I

L
1

.PRO-GAL" Ustugi Projektowe, 2013 77



Szczegoétowe specyfikacje techniczne dla ,Proje#ibimy parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w Gotdapi”

Tablica 1.Wymiary obrzgy

Rodzaj Wymiary obrzey, [cm]

obrzeza 1 b h r
6x20 75-100 6 20 3
8x30 75-100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2.Dopuszczalne odchytki wymiarow ohiyge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, [m]
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzgzy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementOw nie powinny przekradzavartasci
podanych w tablicy 3.
2.3.4.Sktadowanie
Betonowe obrzega chodnikowe maog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obize chodnikowe nalgy uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grab@,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéé
obrzea.
2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Tablica 3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodsae wad i uszkodze
Gatunek 1
WKklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm | 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia | (scieralne)
krawedzi i ograniczajcych pozostate
narazy powierzchnie:
liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gkgbokas¢, mm, max 6

2.4.Materialy na podsypke, tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania podsypki, powinien odpowtasa/maganiom PN-B-11113. Materialy do zaprawy
cementowo-piaskowej i fawy betonowej powinny odpad& wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Kegwniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotycgce spratu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0g0Ine wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nzg pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej. Obrzea powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000/ymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od paae
wymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)ywéru lub piasku, o
grubaici warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i
zag:szczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podiau w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia
go6rnej powierzchni obrza od cggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowe;j.

Zewrgtrzna s$ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokeéci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinle™6.
6.2 Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztaltu i wymiaréw elementdw  wngle przeprowadsdi z  dokladnécia
do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie #6w prostych w nargach elementéw wykonujee¢sprzez przytaenie lgtownika do badanego na i
zmierzenia odchytek z dokladéma do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
6.3.Badania w czasie robét
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

- koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplny(ae zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia  betonowego  obeéze chodnikowego - zgodnie z  wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kgioeinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
pety glebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M0@fnagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g06lne zasady odbioru rob6t
Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogoéine” pkt 8. Roboty uznaje; sia
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy, SST i wymaganiami Kierownika Projektuz@h wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.
8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migt@omiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalto nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrii

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lamenty nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lamenty nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) 3 wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z zatzeniem i pie¢gnacp zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy w ramach zadanigBudowa parkingu przy
Promenadzie Zdrojowej na dz.o nr ewid.1983/2 i 198(bbreb 1) w Gotdapi”

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaganych z:
- zaktadaniem i piebgnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wi&ciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiood
1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycjtym przewodnikiem i uformowapkororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sekgbrzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wietaiowasci.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoezxiem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmaieh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonapter budowy - nie mie by zagruzowana, przedvicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa
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Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rénych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastgewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapajacych utrzymanie wymaganych cech i wahkikOw jakasci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujecsprzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiatlwymaganiom BN-73/0522-01, a to#fty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje pirzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z
oczyszczalniciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mai@si

Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaaby pod zielé
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu zagleb

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioang@h gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna ndieoznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrioé kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykédz mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyagleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangavnikéw,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaysiennicowej, koparki), a ponadto do pphacii
zadrzewié:

- pit mechanicznych iecznych,

— drabin,

- podndnikéw hydraulicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-000,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwkanych z trawnikamigsnastpujace:
- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziermmrodzajm (ok. 8 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimymvkganik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

.PRO-GAL" Ustugi Projektowe, 2013 82



Szczegobtowe specyfikacje techniczne dla ,Projelibley parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w
Goldapi”

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona rOéwp warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatib zagrahi,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najE) do potowy wrzénia,

2
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewagavsilosci od 1 do 4 kg na 100 mchybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewasne&vslosci 4 kg na 100 r% chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnac¢byatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych seoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinnodpgrzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysoksé¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny giodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&ol0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powirn@ wykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klismtych Polski mena przyp¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w calym okresie pighacji powinny sj odbywa& czgsto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysoki cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nglaeisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zat@genia trawnika.

Trawniki wymagas hawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgd roku. Mieszanki nawozow nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevsaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawief¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, upacéw, parkingéw itp. w gsiedztwie istniejcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgsivptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.
Jezeli istniegce drzewa nie dmla wycinane lub przesadzane, to w SST powinny lmkreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robot.
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Szczegobtowe specyfikacje techniczne dla ,Projedbtay parkingu przy Promenadzie Zdrojowej w
Gotdapi”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega peasvdzeniu:
— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanie?czysﬂr,cze
— okrelenia ilcsci zanieczyszcze(w m),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajn z kontro grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
2
- m (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ?mrawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémi urodzajnej, razielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naienie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste tin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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