ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

A.1. WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
A.2. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

A.3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

A.4. ZASWIADCZENIE Z IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

A.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

B. CZESC OPISOWA:

B.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA — ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ
B.3. INFORMACJE OGOLNE O INWESTYCJI

B.4. OGOLNE ZAt OZENIA PROJEKTOWE

B.4.1. W WARSTWIE FUNKCJONELANEJ

B.4.2.WARSTWIE ARCHITEKTONICZNEJ

B.4.3. ZAPEWNIENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
B.4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

B.5. ELEMENTY PROJEKTOWANE

B.5.1. WYBURZENIA, ROZBIORKI, DEMONTAZE

B.5.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PROJEKTOWANE

B.5.3. OGOLNE WYMAGANIA | UWAGI DOTYCZACE URZADZEN
B.5.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

B.6. WARUNKI GRUNTOWE

B.7. ZABEZPIECZENIE PPOZ

B.8 BHP

B.9. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

B.10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

B.11. INSTALACJE W TERENIE

B.12. OCHRONA SRODOWISKA

C. CZESC GRAFICZNA:

Rys. Z-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. A-1 Projekt p6t do gry w minigolfa - Rzut podstawowy  skala 1:200
Rys. A-2 Projekt placu zabaw - Rzut podstawowy skala 1:200
Rys. B-1 Pole golfowe — Dotek nr 1 skala 1:100
Rys. B-2 Pole golfowe — Dotek nr 2 skala 1:100

Rys. B-3 Pole golfowe — Dotek nr 3 skala 1:100



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

B-4

B-6

B-7

B-9

B-10

B-11

B-12

Pole golfowe — Dotek nr 4
Pole golfowe — Dotek nr 5
Pole golfowe — Dotek nr 6
Pole golfowe — Dotek nr 7
Pole golfowe — Dotek nr 8
Pole golfowe — Dotek nr 9
Pole golfowe — Dotek nr 10
Pole golfowe — Dotek nr 11

Pole golfowe — Dotek nr 12

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100



A. ZAr ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE




B. CZESC OPISOWA

B.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kw  artatu miasta Gotdap
poto zonego nad jeziorem Gotdap przy Promenadzie Zdrojowe  j. Uchwata Rady Miejskiej w
Gotdapi nr VI1/44/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.

2.  Wypis z rejestru gruntow.
3. Mapa do celdw projektowych z skali 1:500.
4. Rozpoznanie wykonane przez zespét projektowy podc  zas wizyty lokalne;.
B.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ANALIZA PRZESTRZENI Z ASTANEJ

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w zakresie przestrzeni publicznej o
charakterze rekreacyjnym przy Promenadzie Zdrojowej nad Jeziorem Gotdap w Gotdapi na dziatce nr
1983/2. Projektuje sie pola do gry w minigolfa oraz plac zabaw dla dzieci i mtodziezy. Na objetym
opracowaniem terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (wymieniony w
pkt. B.1, ppkt.2 ). Realizacja p6l do gry w minigolfa oraz placu zabaw jest zgodna z zapisami planu.

Od strony wschodniej dziatka graniczy z jeziorem Gotdap, od strony zachodniej z Promenada
Zdrojowg. Od strony pétnocnej i potudniowej znajdujg sie tereny rekreacyjne. Dziatka wchodzi w skiad
Terenu Uzdrowiskowego Gotdap na ktérym znajduje sie Pijalnia Wéd mineralnych i leczniczych oraz
Teznie. Teren dzialki jest uksztattowany, wyposazony w ciggi pieszo-jezdne, czesciowo zabudowany,
uzbrojony, lekko nachylony w kierunku wschodnim. Na terenie znajdujg sie liczne drzewa lisciaste inne
formy roslinne. Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

B.3. INFORMACJE OGOLNE O INWESTYCJI.

Zaprojektowano 12 pdl do gry w minigolfa o nawierzchni syntetycznej oraz naturalnej, o
organicznych ksztaltach réznej wielkosci od 5,7m x 6,8m do 8,25m x 17,93m, catkowita powierzchnia
terenu objetego projektem pdl do gry to 770,42m2. Lokalizacja — tereny zielone, zadrzewione przy
zejsciu na molo.

Projektowany plac zabaw o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej oraz nawierzchni z piasku,
ma ksztatt organiczny o wymiarach 33,6m x 75,06m i powierzchnie 1579,19 m2. Lokalizacja placu
zabaw na polanie nad jeziorem.

B.4. OGOLNE ZALO ZENIA PROJEKTOWE.
B.4.1. W warstwie funkcjonalnej:

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z wytycznymi Inwestora. Lokalizacja p6l do gry w
mini golfa oraz placu zabaw zapewnia dobre warunki do aktywnego wypoczynku zaréwno dorostym
jak i dzieciom w réznym wieku. Zastosowanie bezpiecznych nawierzchni oraz zabawek i urzgdzen
zabawowych tgczacych rézne materialy o atrakcyjnej tematyce spowoduje ozywienie tej czesci
terenu.

B.4.2. W warstwie architektonicznej:

Pola do gry w minigolfa - nawierzchnie zaprojektowano z trawy syntetycznej krotkiej w
kolorach: jasnym zielonym i zéltym; obrzeza z trawy syntetycznej diugiej w kolorze ciemnym zielonym,
kamieni naturalnych o minimalnych wymiarach 50x50cm oraz palisad drewnianych debowych lub
akacjowych o minimalnej $rednicy 15cm. Nawierzchnie komunikacji zaprojektowano jako syntetyczng
z EPDM na warstwie SBR w kolorze brgzowym zblizonym do RAL 8024.

Uwagal!!! Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Inwestorem wykonania wizualizacji terenu
p6l do gry w minigolfa i uzgodnienia rysunkéw warsztatowych z Autorem projektu.

Plac zabaw zostat zaprojektowany w oparciu o urzgdzenia zabawowe przeznaczone do
stosowania na wolnym powietrzu, wykonane na konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo i na konstrukcji drewnianej z elementami wykonanymi z betonu i laminatéw



epoksydowych. Rozmieszczenie urzagdzen wyposazenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposéb,
aby znajdowaly sie one od siebie oraz od innych nawierzchni w odlegtosci gwarantujgcych
zachowanie stref bezpieczenstwa.

Plac zabaw podzielono na trzy strefy zabaw:

— | strefa przeznaczona dla najmtodszych dzieci w wieku od 1 do 3-4 lat (urzgdzenia takie jak
bujaki, hustawka, zjezdzalnia, tablica interaktywna, piaskownica it.p.)

-1l strefa przeznaczona dla dzieci od 3 do 10 lat (urzgdzenia takie jak: duze zestawy zabawowe
- Statek”, ,T-Rex” , Fabryka Piasku, koparki, skamieliny)

—1lI strefa przeznaczona dla starszych dzieci (urzadzenia takie jak: street workout, pola do
breakdance)

W kazdej strefie zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng: w | i Il strefie jest to nawierzchnia
z piasku, w Il strefie jest to nawierzchnia bezpieczna EPDM na warstwie SBR - elastyczna,
syntetyczna, systemowa, amortyzujgcg upadek z urzgdzen zabawowych w kolorze szarym —
zblizonym do RAL 7044. Ciggi piesze tgczace wszystkie strefy zaprojektowano réwniez jako
bezpieczne nawierzchnie z EPDM na warstwie SBR w kolorze brgzowym - zblizonym do RAL
8024.

B.4.3. Zapewnienie obstugi oséb niepetnosprawnych:

Projektowany teren pél golfowych oraz plac zabaw nie posiada barier architektonicznych i
bedzie dostepny dla 0os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wédzkach inwalidzkich.

B.4.4. Zestawienie powierzchni

a) Zestawienie powierzchni terenu

- Pow. terenu dziafki: -84 817 m2 = 100,00%
b) Zestawienie powierzchni terenu Pol do Gry w Miniogolfa
- pow. nawierzchni obszaru gry ze sztucznej trawy — krétkiej - kolor jasny zielony 398,36 m*
- pow. nawierzchni obszaru imitacji putapek z piasku - ze sztucznej trawy — krotkiej 30,37 m?
— kolor zotty
- pow. nawierzchni obrzezy ze sztucznej trawy — dtugiej — kolor ciemny zielony 132,96 m?
- pow. nawierzchni syntetycznej mineralnej z EPDM — kolor brgzowy RAL 8024 119,20 m?
- pow. nawierzchni z naturalnych kamieni 72,38 m?
- pow. palisad drewnianych 17,15 m?
- powierzchnia catkowita P6l do gry w Minigolfa 770,42 m?
¢) Zestawienie powierzchni Placu Zabaw
- pow. nawierzchni syntetycznej bezpiecznej z EPDM (ciggi piesze): 473,87 m?
- pow. nawierzchni syntetycznej bezpiecznej z EPDM amortyzujacej upadki 344,14 m?

z wys. do 2,62 cm (lll strefa — starsze dzieci)
- pow. nawierzchni z piasku amortyzujgcej upadki z wys. do 1,2m w | strefie zabawy 951,53 m?
i do 2,5m w Il strefie zabawy

- powierzchnia calkowita Placu Zabaw 1769,54m°

B.5. ELEMENTY PROJEKTOWANE
a) Pola do gry w Minigolfa
—zaprojektowano 12 po6l z dotkami

—kosze na $mieci —szt. 8

—tawki drewniane na konstrukcji stalowej — szt. 8

— stojaki na rowery —szt. 2

— regulaminy —szt.4 - plansze wraz z podkonstrukcjg i fundamentami

— wyposazenie poszczegoélnych pdl tj. duza spirala rurowa ze stali nierdzewnej, duza spirala
pozioma ze stali nierdzewnej, tunel podziemny ze stali nierdzewnej,

— dodatkowo —kije do minigolfa szt.15

— pitki do minigolfa — szt.30

— tablice wynikow - szt.15

— karty wynikéw — szt.1000



— chorggiewki do dotkéw — szt.12
b) Plac zabaw zostat zaprojektowany w oparciu 0 urzgdzenia:
| strefa — maluchy (wiek: 1 — 3-4lata):

1. Zestaw zabawowy ,KUTER RYBACKI" — szt.1
2. Hustawka wahadtowa ,ORLE GNIAZDO" - szt.1
3. Kiwak na sprezynie dwuosobowy .+t ODKA* — szt.1
4. Kiwak na sprezynie ,DELFIN“ i ,OSMIORNICA" — szt.2
5. Zjezdzalnia ,WIELORYB" — szt.1
6. Piaskownica ,SKLEPIK Z LICZYDLAMI* — szt.1
7. Tablica aktywnoéci .t ACZENIE W PARY" - szt.. 1
Il strefa — dzieci (wiek: 3 — 10 lat):
8. Zestaw zabawowy ,FABRYKA PIASKU" — szt.1
9. Koparka — szt.1
10. Koparka dla os6b niepetnosprawnych — szt.1
11. Piaskownica z daszkiem — stolik do zabawy piaskiem i wodg — szt.1
12. Skamielina glowy Raptora - szt.1
13. Skamielina ogona Raptora — szt.1
14. Zestaw zabawowy ,T-Rex" —szt.1

21. Zestaw zabawowy ,STATEK" - szt.1
22. Kolejka linowa dt. 30m z platformg — szt.1
[l strefa — starsze dzieci:

15. Street workout — lina, kétka gimnastyczne, drabinka pionowa, tawki — szt.1
16. Street workout — drabinka pozioma x2 — szt.1
17. Street workout — drabinka, tawka, kétka gimnastyczne, drgzki — szt.1
18. Pola do breakdance — szt. 2
Urzadzenia towarzyszace:
19. Regulamin placu zabaw — szt. 3
20. Stojak na rowery — szt. 2
23. tawki drewniane — 50mb
24. kosze na $mieci — szt. 14
¢) Budowa nawierzchni syntetycznej bezpiecznej z EPDM i sztuczniej trawy oraz nawierzchni
z piasku.

d) Wyréwnanie pasa terenu wzdtuz krawedzi ptyty placu zabaw i ciggu pieszego oraz wzdtuz obrzezy
pél do minigolfa i wykonanie trawnikéw.

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia zabawowe oraz urzadzenia towarzyszgce nalezy montowaé zgodnie z
planem sytuacyjnym lub projektem zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z wtascicielem i zarzadca
terenu. Ponadto nalezy zachowywac strefy bezpieczenstwa i uzytkowania od innych urzadzenh
planowanych na placu zabaw, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176. Wszystkie urzgdzenia
powinny spetia¢ wymagania zawarte w Polskich Normach w zakresie poprawnosci konstrukcji,
poprawnosci montazu oraz bezpieczenstwa uzytkowania okreslonymi w przepisach o ogélinym
bezpieczenstwie produktow.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe powinny posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty wydane
przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Na wszystkie
urzgdzenia towarzyszgce wykonawca jest zobowigzany do wystawienia Deklaracji Zgodnosci z
Polskimi Normami.

Dostarczone i zamontowane urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatdw, powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ minimum 24 miesieczny okres gwarancji wydany
przez producenta.

Urzadzenia nalezy zamontowac i uzytkowac zgodnie z kartg techniczng urzadzenia oraz
instrukcjg montazu wydang przez producenta.

W strefie funkcjonowania urzgdzen zabawowych nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac z
uwzglednieniem wysokosci swobodnego upadku ( WSU ) dla danego urzadzenia zgodnie z zasadami
zawartymi w PN EN 1177.

B.5.1. WYBURZENIA, ROZBIORKI | DEMONTA ZE.
W miejscu wykonania nowych nawierzchni nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe humusu oraz
ziemi i przewies¢ we wskazane przez Inwestora miejsce.

B.5.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PROJEKTOWANE.



Zatozenia ogolne dotycz ace nawierzchni:

Nawierzchnia bezpieczna ztozona jest z dwéch warstw:

1) warstwa gorna z EPDM - zewnetrzna, licujgca warstwa uzytkowa — lub wykonana ze
zmodyfikowanej sztucznej trawy uktadanej z rolki.

2) warstwa dolna z SBR - wlasciwa warstwa amortyzujgca upadki

3) nawierzchnia z piasku

Wiasciwosci amortyzujgce nawierzchni bezpiecznej w obrebie catych stref bezpiecznych
urzadzen zabawowych - grubo$¢ warstwy amortyzujgcej, nalezy dostosowaé do wysokosci
swobodnego upadku ( WSU, HIC ) okreslonej dla danego urzgdzenia zabawowego, tak aby byty
spetnione wartosci wspoétczynnika HIC danego urzgdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN EN
1177.

Dla danej nawierzchni bezpiecznej powinna by¢ ustalona krytyczna wysokos¢ upadku, ktéra
stanowi gorng granice skutecznosci w zmniejszeniu urazéw gtowy podczas uzytkowania elementéw
wyposazenia placéw zabaw.

Nawierzchnia bezpieczna ukladana na catej powierzchni placéw zabaw powinna byé
wykonana z materialéw przepuszczajgcych wody opadowe i roztopowe, przeznaczonych do
stosowania na zewnatrz i odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana na stabilnym podtozu w sposo6b
uniemozliwiajgcy jej odksztatcanie — zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W celu zapewnienia prawidtowego sptywu wdd opadowych i roztopowych nawierzchnia
powinna posiada¢ spadek min. 1.0 % w kierunku otaczajgcych terenéw zielonych.

Sposo6b uktadania nawierzchni, warunki niezbedne do prawiditowego montazu nawierzchni,
sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni oraz sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni
powinien by¢ zgodny z kartg techniczng oraz instrukcjg montazu wydang przez producenta
nawierzchni systemowe;.

Zastosowana systemowa nawierzchnia bezpieczna powinna posiada¢ wymagane
przepisami dokumenty:

1. Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN EN 1177.

2. Karta techniczna produktu — nawierzchni bezpiecznej.

3. Instrukcja montazu wydana przez producenta systemu — nawierzchni bezpiecznej.

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ fabrycznie nowa i posiada¢ minimum 24 miesieczny
okres gwarancji wydany przez producenta.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej:

W obrebie projektowanego placu zabaw wykona¢ obrzeza kraweznikowe betonowe w kolorze
wybranym przez Inwestora (wydzielenie placu zabaw), o wym. 100x25x8cm na podbudowie z betonu
C-12/15 (B50). Poziom gory obrzezy w stosunku do wykonczonej nawierzchni powinien by¢ zgodny z
systemem dostawcy. W projekcie zatozono poziom réwny z poziomem nawierzchni wykonczonej. Po
usunieciu humusu i ziemi do odpowiedniego poziomu i oczyszczeniu wykopu z kamieni, resztek
ewentualnego gruzu, nalezy:

- utozy¢ geowtdknine separacyjno — drenazowsa.

- wykonaé warstwe konstrukcyjng z kruszywa naturalnego o frakcji 0-18mm grubosci 150mm,
stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0.

- przed utozeniem nawierzchni bezpiecznej wykona¢ warstwe wyréwnawczg z kruszywa
tamanego o frakcji 0-63mm grubosci 250mm, stabilizowanego mechanicznie do 1s=1,0.

- utozy¢ warstwe dolng nawierzchni bezpiecznej z SBR gr. min. 2,5cm ( - amortyzacja upadku z
wysokosci do 262cm )

- utozy¢ warstwe wierzchnig z EPDM gr. 2cm

- utozy¢ widknine separacyjng

- Na polach do minigolfa w miejscu projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej zamiast
warstw SBR +EPDM utozy¢ warstwe gérng nawierzchni bezpiecznej — sztuczna trawa wysokosci
15mm ina obrzezach 28mm.

- Obrzeza betonowe nalezy pokry¢ nawierzchnig bezpieczna.

Cechy charakterystyczne sztucznej trawy jako nawier  zchni do gry w minigolfa:
- trawa syntetyczna wys. 15mm:

- kolor jasno zielony i zoty

- materiat widkna — fibryl




- wysokos¢é widkna - 15mm

- rozstaw szycia — 3/16

- ilos¢ peczkdéw widkien na 1m2 — 5512

- ilo$¢ wiokien na 1m2 — 88188

- dTex — 13600/8

- trawa synetyczna wys. 28mm — na obrzeza :
- kolor ciemny zielony

- materiat wtdkna — monofil (proste i teksturowane)
- wysokos$¢é wiokna - 28mm

- rozstaw szycia — 3/8

- ilos¢ peczkow widkien na 1m2 — 16798

- ilo$¢ wiokien na 1m2 — 537536

- dTex — 7200/8 + 7800/8

Cechy charakterystyczne piasku:

- wielko$c¢ ziarna od 0,2mm do 2mm

- minimalna grubos¢ warstwy piasku to 30cm

B.5.3. OGOLNE WYMAGANIA | UWAGI DOTYCZ ACE URZADZEN:

- Urzadzenie montowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym lub projektem zagospodarowania terenu w
uzgodnieniu z wascicielem i zarzgdcg terenu.
- Montaz urzadzenia powinien by¢ poprzedzony wymaganym postepowaniem administracyjnym zgod-
nym z przepisami Prawa Budowlanego.
- Montazu urzadzenia nalezy dokona¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa i uzytkowania od innych
urzadzen planowanych na placu zabaw, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urzagdzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci
swobodnego upadku dla danego urzgdzenia zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1177.
- Urzadzenie powinno spetniaé wymagania zawarte w Polskich Normach w zakresie poprawno$ci
konstrukcji, poprawnosci montazu oraz bezpieczenstwa uzytkowania okreslonymi w przepisach o
0goélnym bezpieczenstwie produktow.
- Urzadzenie powinno by¢ wykonane bezpiecznych i trwatych materiatow.
- Urzadzenie powinno by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ minimum 24 miesieczny okres gwarancji wyda-
ny przez producenta.
- Urzgdzenie zabawowe powinno posiadaé¢ niezbedne atesty i certyfikaty wydane przez jednostki cer-
tyfikujgce, posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku urzadzen towarzy-
szacych ( tablica z regulaminem, stojak na rowery, tawka, kosz na $mieci ) wykonawca jest zobowig-
zany do wystawienia Deklaracji Zgodnosci z Polskimi Normami.
- Montazu urzgdzenia nalezy dokona¢ na terenie rownym i ptaskim, a w trakcie montazu obszar prac
nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem 0so6b nieuprawnionych.
- W przypadku montazu urzgdzenia w sgsiedztwie podziemnej infrastruktury technicznej, montazu
urzadzenia nalezy dokona¢ z zachowaniem wymaganych odlegtosci od podziemnej infrastruktury
technicznej, w uzgodnieniu z wiasciwym gestorem sieci lub jej wiascicielem.
- Urzadzenie nalezy zamontowac¢ zgodnie z kartg techniczng urzgdzenia oraz instrukcja montazu wy-
dang przez producenta.
- Lokalizacja urzgdzenie nie moze powodowaé blokowania drég dojazdowych stuzb ratowni-
czych oraz drég pozarowych.

B.5.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

| strefa — maluchy (wiek: 1 — 3-4 lata):

1. Zestaw zabawowy ,KUTER RYBACKI" — szt.1

- domek w ksztalcie kutra rybackiego wyposazony w: daszek, scianki, podest, taweczka, schodki,
zjezdzalnia z wys. 60cm

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 0,6m

- Wymiary strefy bezpiecznej — 5,5mx6,38m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzgdzenia — 250.00 cm.

- Szerokos$¢ urzagdzenia — 288.00 cm.
- Wysokos¢ urzgdzenia — 200.00 cm



CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach 100 mm
x 100 mm o zaokrgglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z
kazdej strony. Elementy konstrukcyjne zakohczone sg od goéry kapturkami z tworzywa.

- Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

- Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi elastyczng
warstwe z powitoka uv.

- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.

- Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Gniazda tgcznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

- Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.

- Slizg zjezdzalni wykonany jest ze stali nierdzewnej, boki ze sklejki wodoodpornej.

- Dach i wypetnienie $cianek bocznych wykonane sg ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.
- Podest w pojezdzie wykonany jest ze sklejki szalunkowej wodoodpornej grubosci 25 mm.

- Zjezdzalnia na wysokosci 60 cm. Slizg wykonany jest ze stali nierdzewnej, konstrukcja no$na
wykonana ze stali, boki ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

- Schody wejsciowe drewniane z poreczami ze sklejki wodoodpornej na wysokosci 60 cm.
- Uchwyty wykonane sg z rurek stalowych malowanych proszkowo.

- Pojazd z zewnatrz ozdobiony jest elementami dekoracyjnymi wykonanymi ze sklejki wodoodpornej
grubosci 25 mm w ksztalcie kotwic i k6t ratunkowych.

- Wewnatrz pojazdu znajduja sie siedziska oraz ster wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 25
mm.

UWAGI:
- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mieé¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych.

2. Hustawka wahadtowa ,ORLE GNIAZDO" - szt.1
- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 1,2m
- Wymiary strefy bezpiecznej — 3,9mx8,5m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzadzenia — 390.00 cm.

- Szerokos$¢ urzagdzenia — 176.00 cm.
- Wysokos¢ urzgdzenia — 239.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach 100 mm
x 100 mm o zaokrgglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z
kazdej strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sg od gory kapturkami z tworzywa.

- Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

- Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi elastyczng
warstwe z powtoka uv.

- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.



- Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
- Gniazda tgcznikdw zakryte zaslepkami z tworzywa.

- Belka gorna poprzeczna stalowa malowana proszkowo.

- Lancuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewne;j.

- Po obu zewnetrznych stronach hustawki umieszczona zostata ptyta zabezpieczajgca ze sklejki
wodoodpornej grubosci 25 mm.

- Siedzisko hustawki - koszykowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu.

UWAGI:
- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urzgdzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wytacznie pod nadzorem os6b dorostych.

3. Kiwak na spr ezynie dwuosobowy ,+ ODKA* — szt.1
- kiwak w ksztatcie todki z dwiema taweczkami

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 0,45m
- Wymiary strefy bezpiecznej — 3,8mx4,3m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugosé urzadzenia — 142.00 cm

- Szerokos$¢ urzadzenia — 100.00 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 100.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie
- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

- Catos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej gr. 25mm

- Rurki stalowe malowane proszkowo

- Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Gniazda tgcznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

- Dwie sprezyny ze stali ocynkowanej — ostatni pierscien sprezyn zabezpieczony przed putapkg na
zakleszczenie

- Urzadzenie posiada 2 siedziska z wodoodpornej sklejki gr. 25mm z oparciami oraz uchwyty z rurki
stalowej malowanej proszkowo

- Burty w kolorze niebieskim

UWAGI:

- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzgdzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wytacznie pod nadzorem os6b dorostych.

4. Kiwak na spr ezynie ,DELFIN“i O SMIORNICA® — szt.2
- kiwak w ksztalcie delfina, kiwak w ksztatcie osmiornicy

- Wysokos¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 0,40m

- Wymiary strefy bezpiecznej — 3,8mx4,0m

WYMIARY URZADZENIA:

Delfin:

- Dlugos$¢ urzgdzenia — 80.00 cm

- Szerokosc¢ urzgdzenia — 47.00 cm
- Wysokos$¢ urzadzenia — 70.00 cm

Osmiornica:

- Dlugos¢ urzadzenia — 80.00 cm

- Szerokos$¢ urzgdzenia — 47.00 cm
- Wysokos¢ urzadzenia — 87.00 cm



CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sag natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

- Calos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.
- Rurki stalowe malowane proszkowo.
- Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Sprezyna ze stali ocynkowanej - ostatni pierécieh sprezyny zabezpieczony przed putapkg na
zakleszczenie.

- Urzadzenie posiada siedzisko z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm z oparciem oraz uchwyty i
podnézek z rurki stalowej malowanej proszkowo.

- Delfin jest w kolorze niebiesko-biatym, osmiornica w kolorze niebiesko-biato-z6ttym

UWAGI:

- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzgdzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wytacznie pod nadzorem os6b dorostych.
5. Zjezdzalnia ,WIELORYB" — szt.1

- zjezdzalnia w ksztatcie wieloryba

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 1,20m

- Wymiary strefy bezpiecznej — 3,53m x 7,35m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugosé urzadzenia — 385.00 cm

- Szerokos$¢ urzgdzenia — 53.00 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 220.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.

- Urzgdzenie wykonane jest ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

- Rurki stalowe malowane proszkowo.

- Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Slizg ze stali nierdzewnej, potgczony na wysokoéci 120 cm z drabinkg wejéciowa.
- Boki wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

- Stopnie drabinki sg antyposlizgowe, wykonane z ptyty szalunkowej.

UWAGI:
- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mieé¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych.

6. Piaskownica ,SKLEPIK Z LICZYDLAMI* — szt.1
- Piaskownica wyposazona w okna z mini daszkami (dwa okna z liczydtami, jedno okno
z ladg sklepowag) oraz wejscie z tukiem.

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 0,60m
- Wymiary strefy bezpiecznej — 5,65m x 5,80m

WYMIARY URZADZENIA:
- Dlugos¢ urzgdzenia — 265.00 cm



- Szerokos$¢ urzadzenia — 280.00 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 205.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantdwka o wymiarach 100 mm
x 100 mm o zaokrgglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z
kazdej strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sg od gory kapturkami z tworzywa.

- Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

- Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi elastyczng
warstwe z powlokg uv.

- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

- Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
- Gniazda tgcznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

- Piaskownica wyposazona jest w okna z mini daszkami (dwa okna z liczydtami, jedno okno z ladg
sklepowa) oraz wejscie z tukiem. Elementy wykonane sg ze sklejki wodoodpornej o grubosci 25 mm.

UWAGI:
- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mieé¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych.

7. Tablica aktywno $ci .t ACZENIE W PARY" - szt.. 1

- tablica aktywnosci tgczenia zwierzat w pary - manipulowanie.
- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — nie dotyczy

- Wymiary strefy bezpiecznej — 4,2m x 3,10m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos$¢ urzgdzenia — 119.00 cm

- Szerokosc¢ urzgdzenia — 9.50 cm

- Wysokos¢ urzgdzenia — 148.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- konstrukcja wykonana ze stupéw, wymiary 95x95mm wykonano z laminowanego drewna. Od gory
chronione sg przez poliamidowe nasadki, a do ziemi mocowane sg za pomocg stop ze stali
galwanizowane.

- Wszystko zmontowane zostato za pomoca srub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi
nasadkami.

UWAGI:

- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzgdzenia przez dzieci moze mieé¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych.

Il strefa — dzieci (wiek: 3 — 10 lat):

8. Zestaw zabawowy ,FABRYKA PIASKU" — szt.1

- zestaw do zabawy piaskiem wyposazony w: stanowisko przetadunkowe, dzwig, koto z formami, pra-
sa, tasmocigg, przenosnik, wiaderko, koparka, waga, stanowisko z formami

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 0,60m

- Wymiary strefy bezpiecznej — 11,65m x 10,58m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzgdzenia — 847.00 cm

- Szerokos¢ urzgdzenia — 677.00 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 220.00 cm



CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- konstrukcja wykonana ze stupéw, wymiar 95x95mm, wykonano z laminowanego drewna. Osadzono
je na stopach wykonanych ze stali galwanizowane;.

- Elementy rurowe, srednica 40mm, wykonano ze stali nierdzewne;j.

- Wszystko zmontowane jest za pomocg srub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.
UWAGI:

- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wytacznie pod nadzorem os6b dorostych.
9. Koparka — szt.1

- koparka do zabawy w piasku dla 1 osoby - siedzisko, tyzka koparki, ramiona do manipulacji

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 0,40m

- Wymiary strefy bezpiecznej — 4,14m x 4,14m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzadzenia — 111.00 cm

- Szerokos$¢ urzgdzenia — 32.00 cm
- Wysokos$¢ urzadzenia — 88.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- konstrukcja wykonana z elementow stalowych lakierowanych w kolorze czerwonym

- urzgdzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
- mozliwos¢ obrotu koparki 360 stopni

- siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci

UWAGI:

- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mieé¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych.

10. Koparka dla os6b niepetnosprawnych— szt.1

- koparka do zabawy w piasku przystosowana dla 1 osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim -
tyzka koparki, ramiona do manipulacji

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — nie dotyczy

- Wymiary strefy bezpiecznej — 4,06m x 2,53m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugosé urzadzenia — 102.00 cm

- Szerokos$¢ urzgdzenia — 34.00 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 103.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- konstrukcja wykonana z elementow stalowych lakierowanych w kolorze zéttym

- urzgdzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
- mozliwo$¢ obrotu koparki 180 stopni

UWAGI:

- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mieé¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych.

11. Piaskownica z daszkiem — stolik do zabawy piask iemiwod g —szt.1

- stolik z 3 fantazyjnymi daszkami, z komorami na piasek i wode dla 8 uzytkownikow, stolik zotty,
daszki niebieskie, stupy konstrukcyjne czerwone

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — nie dotyczy

- Wymiary strefy bezpiecznej — 4,52m x 6,00m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugosé urzadzenia — 295.00 cm

- Szerokos$¢ urzgdzenia — 98.00 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 260.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- konstrukcja wykonana z elementow stalowych lakierowanych

- urzgdzenie osadzone w poditozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
- daszki i stolik wykonany z tworzywa sztucznego PE



UWAGI:
- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mieé¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych.

12. Skamielina glowy Raptora - szt.1

- imitacja skamieliny gtowy raptora wykonana z polimerobetonu (ptaskorzezba) wkopana w na-
wierzchnie piaskowg

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — nie dotyczy

- Wymiary strefy bezpiecznej — 4,05m x 4,55m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugosé urzadzenia — 155.00 cm

- Szerokos$¢ urzadzenia —105.00 cm
- Wysokos¢ urzadzenia — 17.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- skamielina wykonana z polimerobetonu, waga 195kg

UWAGI:

- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wytacznie pod nadzorem os6b dorostych.

13. Skamielina ogona Raptora - szt.1

- imitacja skamieliny ogona raptora wykonana z polimerobetonu (ptaskorzezba) wkopana w na-
wierzchnie piaskowg

- Wysokos¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — nie dotyczy

- Wymiary strefy bezpiecznej — 4,06m x 4,26m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzgdzenia — 126.00 cm

- Szerokosc¢ urzgdzenia —106.00 cm
- Wysokos$¢ urzadzenia — 18.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- skamielina wykonana z polimerobetonu, waga 1865kg

UWAGI:

- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzgdzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wytacznie pod nadzorem os6b dorostych

14, Zestaw zabawowy , T-Rex" — szt.1

- zestaw zabawowy przypominajgcy dinozaura, sktada sie z: imitacji glowy T-rexa, imitacji zeber T-
rexa, imitacji ogona T-rexa, jaja T-rexa, peknietego jaja T-rexa, domku z daszkiem z 2 zjezdzalniami i
drabinkami, domku wiekszego z daszkiem, z 2 rurowymi zjezdzalniami, pomostem, schodkami i dra-
binkg, 2 tablicami aktywnosci.

- Wysokos¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 1,52m

- Wymiary strefy bezpiecznej — 16,23m x 12,84m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzadzenia — 1607.00 cm

- Szerokos¢ urzgdzenia —1342.00 cm
- Wysokos$¢ urzadzenia — 359.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- imitacje gtowy, zeber, ogona wykonane z polimerobetonu

- konstrukcja wykonana z elementéw stalowych lakierowanych

- urzgdzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
- daszki, zjezdzalnie wykonane z tworzywa PE

UWAGI:

- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wytacznie pod nadzorem os6b dorostych

21. Zestaw zabawowy ,STATEK" - szt.1



- zestaw zabawowy Statek korweta przypomina dwumasztowy okret piracki, sktada sie z:
2 x maszt, poktad dziobowy, wejscie na dziob: 2 x drabinka linowa, poktad rufowy, na podescie jest

mostek kapitanski z kotem sterowym i balustradami, schody wej$ciowe, poktad rufowy potgczony z
dziobowym, 2 x mostek pochyty, 2 x mostek taczacy, 2 x mostek taczacy , zjezdzalnia — fala,
zjezdzalnia spiralna otwarta

- Wysokos¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 2,50m
- Wymiary strefy bezpiecznej — 14,94m x 19,36m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzadzenia — 1585.00 cm

- Szerokosc¢ urzgdzenia —10942.00 cm
- Wysokos$¢ urzadzenia — 950.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach 100 mm
x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z
kazdej strony. Elementy konstrukcyjne zakohczone sg od goéry kapturkami z tworzywa.

- Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

- Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi elastyczng
warstwe z powtoka uv.

- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

- Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o $rednicy 30 mm malowane proszkowo w
kolorze.

- Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
- Gniazda tgcznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.
- Podest jest antyposlizgowy wykonany ze sklejki szalunkowej wodoodpornej grubosci 25 mm.

- Zjezdzalnia wykonana z: $lizg - stal nierdzewna, boki - sklejka wodoodporna grubosci 25 mm
malowana natryskowo farbami akrylowymi.

- Zjezdzalnia rurowa i zjezdzalnia spiralna otwarta wykonane z tworzywa sztucznego HDPE.

- Liny w zestawie wykonane sg z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).
- Elementy dekoracyjne wykonane sg ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm malowanej
natryskowo farbami akrylowymi.

- 2 X maszt wysokosci 950 cm posiada dwie belki poprzeczne oraz zagiel.

- Kazdy maszt posiada dwie belki poprzeczne z rur stalowych malowanych proszkowo oraz zagle z lin
stalowych w oplocie z polipropylenu.

- Poktad dziobowy na wysokosci 180 cm.
- Wejscie na dzidb: « 2 x drabinka linowa wykonana z lin stalowych w oplocie z polipropylenu.

- Poktad rufowy na wysokosci 200 cm. Na podescie jest mostek kapitanski z kolem sterowym i
balustradami.

- Schody wejsciowe na wysokosci 200 cm wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach
policzkowych z drewna, porecz przy schodach z rurek stalowych malowanych proszkowo.



- Poktad rufowy potgczony z dziobowym: ¢ 2 x mostek pochylty na wysokosciach 180 cm i 200 cm,
stelaz wykonany z rurek stalowych grubosciennych o srednicy 30 mm malowanych proszkowo.
Podtoga mostku z desek malowanych natryskowo farbami akrylowymi. Porecz typu balustrada ze
sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

- 2 x mostek tgczacy na wysokosci 180 cm. Podtoga mostku - antyposlizgowa wykonana ze sklejki
szalunkowej wodoodpornej grubosci 25 mm. Podtoga mostku z desek malowanych natryskowo
farbami akrylowymi. Porecz typu balustrada ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

- 2 x mostek fgczacy na wysokosci 180 cm. Podtoga mostku - antyposlizgowa wykonana ze sklejki
szalunkowej wodoodpornej grubosci 25 mm. Porecz - balustrada z rurki stalowej malowanej
proszkowo oraz lin stalowych na oplocie polipropylenowym.

- Zjezdzalnia - fala na wysokosci 180 cm; $lizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna
wykonana ze stali malowanej proszkowo, boki ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

- Zjezdzalnia spiralna otwarta na wysokosci 200cm

UWAGI:
- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urzgdzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wytacznie pod nadzorem os6b dorostych

22. Kolejka linowa dt. 30m z platform g - szt.1
- kolejka linowa z 1 platformg

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 1,23m
- Wymiary strefy bezpiecznej — 5,82m x 38,00m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzgdzenia — 3000.00 cm

- Szerokos$¢ urzadzenia —300.00 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 380.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- konstrukcja drewniana z drewna klejonego, lina stalowa, siedzisko z tworzywa wysokiej jakosci -
antywandalowe

- urzgdzenie osadzone w poditozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

UWAGI:

- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych

Ill strefa — starsze dzieci:

15. Street workout — lina, kdtka gimnastyczne, drab  inka pionowa, fawki — szt.1
- zestaw urzgdzen do ¢wiczen

- Wysokos¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 2,62m

- Wymiary strefy bezpiecznej — 8,309m x 5,735m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugosé urzadzenia — 530.90 cm

- Szerokosc¢ urzgdzenia —273,50 cm
- Wysokos$¢ urzadzenia — 262.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:
- Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubo$ciennych.

- Drabinka stalowa wykonana z rurek stalowych grubosciennych.



- Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.
- 2 x siedzisko wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm.

- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.

- Lina do wspinania sie wykonana z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).
- Dwa kétka gimnastyczne.

- Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

UWAGI:
- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce wylgcznie pod nadzorem oséb dorostych

16. Street workout — drabinka pozioma x2 — szt.1

- zestaw urzadzeh do ¢éwiczen

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 2,62m
- Wymiary strefy bezpiecznej — 9,69m x 4,405m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzgdzenia — 669.00 cm

- Szerokos$¢ urzadzenia —140,50 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 262.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:
- Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubosciennych.

- 2 x drabinka stalowa pozioma wykonana z rurek stalowych grubosciennych.

- Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.
- Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

17. Street workout — drabinka, tawka, kétka gimnast ~ yczne, dr azki — szt.1
- zestaw urzgdzenh do ¢éwiczen

- Wysokos$¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — 2,62m

- Wymiary strefy bezpiecznej — 10,111m x 8,926m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzadzenia — 711,10 cm

- Szerokos$¢ urzadzenia — 592,60 cm
- Wysokos¢ urzgdzenia — 262.00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:
- Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubo$ciennych.
- Drabinka stalowa wykonana z rurek stalowych grubo$ciennych.

- Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.
- Siedzisko wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm.

- Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sag natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

- Dwa kétka gimnastyczne.



- Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- Urzgdzenie zabetonowane w gruncie.

18. Pola do breakdance — szt. 2

- Pola do tanca breakdance

- Wysokos¢ swobodnego upadku (WSU, HIC) — nie dotyczy
- Wymiary strefy bezpiecznej — 5m x 5m

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugosé urzadzenia — 300,00 cm
- Szerokos¢ urzgdzenia — 300,00 cm

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:
- elastyczna, gtadka mata do tanca do stosowania zewnetrznego

Urzadzenia towarzyszace:

19. Regulamin placu zabaw - szt.3

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Urzadzenie przeznaczone do stosowania na wolnym powietrzu.

- Tablica informacyjna z ptyty HPL

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych ocynkowanych metodg ogniowg, malowanych
w kolorze

- Urzadzenie przewidziane do montazu w wersji , do wkopania ,, ha fundamencie betonowym prefa-
brykowanym lub wylewanym. Gleboko$¢ fundamentowania — zgodnie z instrukcjg montazu producen-
ta urzadzenia.

- Wysokos¢ swobodnego upadku ( WSU, HIC ) — nie dotyczy.

- Wymiary strefy bezpiecznej ( powierzchni zderzenia ) — nie dotyczy.

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzgdzenia — 50cm

- Szerokosc¢ urzgdzenia — 50cm

- Wysokos$¢ urzadzenia — 165.00 cm

UWAGI:

- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

20. Stojak na rowery — szt. 2

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Urzadzenie przeznaczone do stosowania na wolnym powietrzu.

- Jednorazowo w urzadzeniu moze zaparkowaé pie¢ rowerdw.

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych ocynkowanych metodg ogniowa, malowanych
w kolorze RAL 9006.

- Urzadzenie przewidziane do montazu w wersji , do wkopania ,, ha fundamencie betonowym prefa-
brykowanym lub wylewanym. Gleboko$¢ fundamentowania — zgodnie z instrukcjg montazu producen-
ta urzadzenia.

- Wysokos¢ swobodnego upadku ( WSU, HIC ) — nie dotyczy.

- Wymiary strefy bezpiecznej ( powierzchni zderzenia ) — nie dotyczy.

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzgdzenia — 192.00 cm.

- Szerokos¢ urzgdzenia — 45.50 cm.

- Wysokos$¢ urzadzenia — 28.50 cm

UWAGI:

- Urzgdzenie nalezy wykorzystywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

23. tawki drewniane — 50mb

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:

- Urzadzenie przeznaczone do stosowania na wolnym powietrzu.
- Ksztalt organiczny — flow — siedzisko z oparciem

- Stelaz tawki wycinany laserowo ze stali o gr. 10mm



- Siedzisko i oparcie z listew z drewna twardego egzotycznego ze spoinami krzyzowymi lub bez
- Elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo

- fawka przewidziana do zakotwienia na wkasnym fundamencie betonowym prefabrykowanym. Giebo-
kos¢ fundamentowania — zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzadzenia.

- fawka przystosowana do modutowej rozbudowy

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos$¢ urzadzenia — rézna, minimalna to 200cm.

- glebokos$¢ urzgdzenia — 71.00 cm.

- Wysokos¢ siedziska — 43.00 cm

- wysokosé catkowita z oparciem— 131.00cm

UWAGI:

- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

24. kosze na $mieci — szt. 14
CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA:
- kosz betonowo-drewniany

- podstawa wykonana jest z betonu.

- Konstrukcja stalowa.

- Wszystkie elementy wykonane z metalu malowane sg proszkowo w kolorze.

- Wsad - stalowy, ocynkowany.

- Wykonczenie z desek sosnowych malowanych w kolorze (mahon).

- Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

- Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

WYMIARY URZADZENIA:

- Dlugos¢ urzadzenia — 42.00 cm.

- Szerokos$¢ urzadzenia — 42,00 cm.

- Wysokos$¢ urzadzenia — 68.00 cm

UWAGI:

- Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

B.6. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z klasyfikacj g przedstawion g w Rozporz gdzeniu MSWiIA z dn. 24 wrze $nia 1998 .
w podio zu projektowanego obiektu wyst epuja warunki gruntowe o prostym stopniu
zlozono Sci.

B.7. ZABEZPIECZENIE PPOZ

Pole do gry w Minigolfa i Plac Zabaw zaprojektowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi i z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

B.8. BHP

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé aktualne dopuszczenia i
certyfikaty oraz by¢ zgodny z normg PN- EN 1176, 1177. Strefy bezpieczenstwa poszczegodlnych
urzadzen nie moga sie pokrywaC ze sobg. W strefie bezpieczenstwa upadku z danej wysokosci
musi by¢ zapewniona odpowiednia grubosci nawierzchni bezpiecznej. Na placu zabaw dzieci
powinny przebywa¢ pod opiekg dorostego opiekuna. Opiekunowie grup dzieci powinni byc
odpowiednio przeszkolenie jak zachowywac sie w trakcie ewentualnego wypadku, zastabniecia czy
innego zdarzenia losowego.

B.9. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Teren nie le zy w strefie ochrony konserwatorskiej.



B.10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Brak wptywu eksploatacji gorniczej - teren przedmiotowej inwestycji nie lezy w rejonie szkod
gorniczych.

B.11. INSTALACJE

Na terenie projektowanego placu zabaw i projektowanych pél do gry w minigolfa, pod ziemig
nie znajdujg sie zadne sieci i instalacje, zgodnie z uzyskang kopig mapy zasadniczej. Prace zwigzanie
z budowg pél minigolfowych i placu zabaw nalezy wykonywaé z nalezytg ostroznoscia.

B.12. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie beda
powodowaé ujemnego wplywu na $rodowisko zewnetrzne. Projektowane elementy nie naruszajg
rownowagi $rodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg proekologiczne i nie beda
stanowi¢ dla niego zagrozenia. Prace nalezy prowadzi¢ z niezwyklg ostroznoscig aby nie uszkodzié
istniejgcych zadrzewieh.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Rubin

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Kamila Kulik-Rubin
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