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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji
2. Kopia uprawnien budowlanych
3. Kopia zaswiadczenia z WMIiIB

I CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
2. Plan BIOZ

IT CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1 000 —Rys. nr 1

2. Przekrdj normalny drogi w skali 1:50 - Rys. nr 2
3. Profil podtuzny drogi w skali 1:100:1000 - Rys. nr 3



OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn.. zm.) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany przebudowy drogi w miejscowosci Jeziorki-Gieraliszki na

dziatkach o nr ewid. 180/6, 182/6, 199/40, 199/39; 138

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno budowlany-
mi, normami, wytycznymi 1 sztuka inzynierska oraz, ze zostal wykonany
w stanie kompletnym dla obiektu i celu, ktéremu ma stuzy¢

(podpis projektanta)

Olecko, czerwiec 2017 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego o przebudowy drogi w miejscowosci
Jeziorki-Gieraliszki

1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Zlecenie inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r. poz. 430),

- Mapa sytuacyjno-wysok. do celoéw projektowych w skali 1:500
- Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej-WPD-3
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED,

- Wizja lokalna oraz pomiary wlasne w terenie.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna na odcinku od miejscowosci Jeziorki do m. Gieraliszki jest
w ztym stanie technicznym.
Nawierzchnia drogi na calym odcinku gruntowa. Niedostateczne odwodnienia w
postaci rowdw 1 przepustdow pod korong drogi powoduje, ze na drodze w okresie
wiosennym tworzg si¢ koleiny 1 wyboje.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PRZEBIEG TRASY

Poczatek opracowania drogi gminnej przyjeto od konca zjazdu asfaltowego z drogi
woj. nr 650 (Barciany-Wegorzewo-Gotdap) 1 nadajac km roboczy 0+000

Koniec opracowania drogi przyjeto w km roboczym 2+100 tj. w m. Gieraliszki.
Dhugos¢ drogi do przebudowy 2,100 km. Zaprojektowano 9 tukéw poziomych od
R-70 m do R-700.



3.2. NIWELETA DROGI

Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do przebiegu niwelety na-
wierzchni istniejacej. Korekty niwelety wykonano na tukach pionowych celem za-
pewnienia ptynnosci trasy. Wpisano tuki pionowe o promieniach od R-500 m do
R-5000 m.

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Bilans robdt ziemnych przedstawia si¢ nastepujaco:

a) Wykopy (rowy)- 1 691,64 m’
b) Nasypy (wyréwnanie spadkow)— 475,63 m’

3.4. PRZEKROJ NORMALNY DROGI

Przekrdj poprzeczny rozpatrywanego odcinka drogi przedstawia si¢ nastgpujaco:

szerokos¢ drogi - 7,00 m
spadek poprzeczny jezdni i=3%,
pochylenie skarp nasypow i wykopow 1:1,5

glebokos¢ rowow przydroznych 0,70 m ponizej krawedzi korony
drogi

3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Zaprojektowano nawierzchnie zwirowa szerokosci 7,00 m z nastgpujaco konstruk-
cja nawierzchni:

. nawierzchnia zwirowa grub. 10 cm,
. nawierzchnia zwirowa dolna grub. 10 cm,

. istniejgca nawierzchnia gruntowa



3.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje si¢ powierzchniowo poprzez
nadanie projektowanych spadkow nawierzchni, poboczom drogi do rowow przy-
droznych. Odprowadzenie wody opadowej z rowoéw przydroznych do istniejgcych
naturalnych zbiornikéw retencyjnych lub wypuszczenie w teren po naturalnej jego
konfiguracji.

Grunty uzyskane z wykonania rowow czesciowo nadajg si¢ do ponownego wbudo-
wania w nasyp (poszerzenie drogi). Pozostaly grunt nalezy odwie$¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.

W celu poprawy odwodnienia nalezy przebudowa¢ 4 przepusty betonowe pod ko-
rong drogi na przepusty z rur PEHD dwusciennych S8:

- km 0+472,30 - przepust PEHD dwuscienny ¢ 60 cm — 12,0 m
- km 0+927,20 - przepust PEHD dwuscienny ¢ 60 cm — 12,0 m
- km 1+383,20 — przepust PEHD dwuscienny # 60 cm — 12,0 m
- km 1+816,00 - przepust PEHD dwuscienny ¢ 60 cm — 12,0 m

Zaprojektowano rowniez studni melioracyjnych betonowych oraz przykanalikéw:

- km 0+467,30 — remont 2 szt. studni bet. melior. # 100 cm oraz przykanalika
potaczeniowego ¢ 30cm z rur PEHD L=14,0 m

- km 1+857,50 — remont 2 szt. studni bet. melior. » 100 cm oraz przykanalika
polaczeniowego » 30cm z rur PEHD L=12,0 m

1 remont przepustu :

- km 1+145,50 — remont przepustu PEHD polegajacy na umocnieniu wlotu

1 wylotu brukiem na zaprawie

3.7. SKRZYZOWANIA I ZJAZDY

Zaprojektowano 10 szt. zjazdow gospodarczych z rur dwusciennych PEHD
o Srednicy 40 cm o diugosci po 9,0 m kazdy ze zjazdow Dokiladna lokalizacja zjaz-
dow zostanie uzgodniona z wiascicielami przylegtych gruntow do drogi w trakcie
wykonywania robot.

Opracowat:



	

