INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi w migjscowosci Jeziorki-Gieraliszki

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacel bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
sporzadzono ponizsza informacje dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolgnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Oczyszczanie rowOw z namutu,
Wytyczenie potozenia nowych przepustow w terenie.

Wykonanie taw fundamentowych z kruszywa 0-20 mm,
Wykonanie nowych przepustéw z rur PEHD dwusciennych,
Odtworzenie korpusu drogowego nad nowymi przepustami.

Umocnienie skarp nasypu oraz dna i skarp rowu w okolicach wlotu
I wylotu, brukiem na podsypce cementowo-piaskowsy.

Wykonanie nawierzchni zwirowej drogi gminngj,

Wykonanie zjazdow gospodarczych na pola.

2. Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych.

Na przebudowywanym odcinku znajduje si¢ istniejacy przepust betonowy
przeznaczony do przebudowy.

3. Elementy zagospodarowania dziaZki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz.
Na terenie przebudowy przepustu wystepuja grunty nawodnione,
konieczne bedzie zatem odwadnianie wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzega¢ nalezy bezwzglednie
wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach prawnych. Przy
planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegolnosci
pamictac 0 potrzebie wiasciwego oznakowania zabezpieczenia migjsca
oraz zapewniania bezpieczenstwaw trakcie prac,  w szczegdlnosci:



przy wykonywaniu wykopdéw w migjscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow przewidzie¢
porecze ochronne i oznakowa¢ je w widoczny sposob.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
powinien by¢ szczelnie przykryty balami,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

przy wykonywaniu wykopow wasko przestrzennych  osoby
wspoélpracujace  z operatorem moga znajdowaé sie wylacznie
w zabezpieczongj czesci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest
jednoczesne prowadzenie w tym samym migjscu innych robét oraz
przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp i1 obudowy,
szczegolnie po intensywnych opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: rura dwuscienne PCV montowane beda przy uzyciu
urzadzen dzwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztuka
budowlana i przestrzeganiu odnosnych przepisbw etap ten nie
powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia. Nalezy zwroci¢ uwage na
bezpieczne  skladowanie  elementéw,  uniemozliwigiace ich
przypadkowe badz wymuszone stoczenie.

4. Przewidywane zagrozenia Wwystepujgce podczas realizacji robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozern oraz migjscei czasich
wystgpienia.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodio
zagrozenia bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla o0séb
obstugujacych sprzet jak 1 przebywajacych w jego sasiedztwie.
W  zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania
ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia. Dzialania te opieraé si¢
powinny o istnigjace przepisy prawne. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzect uzywany do wszystkich
rodzajOw prac powinien w szczegolnosci:

by¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,
powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktérych jest
przeznaczony zgodnie zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi,

po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym
miejscu i  zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby
postronne.

ponadto:



niedopuszczalne jest dokonywanie zmian  konstrukcyjnych
w maszynach roboczych,

wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych
w ruchu,

czyszczenie | odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami,
ktorych pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdoci¢ szczegblng uwage na
bezpieczenstwo pracy w wykopach szerokoprzestrzennych, na
pochytosciach lub stokach a takze przy wspotpracy z dodatkowym
osprzetem. Stosowa¢ wowczas nalezy $rodki bezpieczenstwa
| zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen. W zakresie
obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie
powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow
oraz systematyczna kontrole i konserwacje¢ sprzetu.

5. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien
by¢ przeszkolony przez kierownika budowy lub robot w zakresie
przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt powinien by¢ odnotowany
w ksigzeczce bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczesistwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania
powinny mie¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na
danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej: jak
kaski, ubrania robocze, rekawice ochronne, ochronniki stuchu itp. Sprzet
oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace do
ich stosowania.

Opracowat:



