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OPIS TECHNICZNY 
 
 

do projektu stałej organizacji ruchu przy przebudowie 

drogi w miejscowości Jeziorki-Gieraliszki 

 
 

1.   Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie inwestora, 
 

- Projekt wykonawczy przebudowy drogi w m. Jeziorki-Gieraliszki 
 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 , poz. 430), 

 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać drogowe obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 , poz. 
735), 

 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wyko-
nywania nadzoru nad tym  zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729),  

 

- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. Nr 98, 
poz.602 z późniejszymi zmianami), 

 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów dro-
gowych ( Dz. U. Nr 170 poz.1393), 

 

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych – załącznik do MP nr 16, 
poz.120 z dnia 9 marca 1994 r., 

 

- Instrukcja oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogo-
wym MP nr 24, poz.184 z dnia 18 czerwca 1990 r 
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2.  Cel  opracowania 
 

        Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu jest zapewnienie prawidło-
wego oznakowanie drogi Jeziorki-Gieraliszki po wykonaniu nawierzchni            
żwirowej. 

 
 
3. Zakres opracowania 
 
3.1. Lokalizacja stałej organizacji ruchu. 
 
 

Przedmiotem opracowania objęty jest droga gminna Jeziorki-Gieraliszki 
 

3.2. Oznakowanie pionowe 
 
          
 Po wykonaniu nawierzchni żwirowej na drodze gminnej należy na dojeździe 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 650 należy ustawić znak F-4 przed rzeką 
Aliną po prawej stronie. 
Od strony miejscowości Gieraliszki przed rzeką Aliną należy ustawić znak F-4 po 
prawej stronie drogi gminnej. 
 
 Zastosowany rodzaj znaków - zgodny z istniejącym garniturem drogi tj.; 
 

• ODBLASKOWY ( typ 2 ), 
• grupa wielkości  ŚREDNIE 
• blacha  i słupki ocynkowane,  
• krawędzie gięte, 
• konstrukcje wsporcze pionowych znaków drogowych muszą mieć 

barwę SZARĄ . 
 
4.  Uwagi końcowe 
 
 
 Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2118 wraz z 
załącznikami nr 1-4). 
   
 

Opracował: 
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WYKAZ ZASTOSOWANYCH ZNAKÓW I URZĄDZEŃ                  

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
DO STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
 
 

 
Lp 

 
Nazwa znaku 

 
Symbol 

 
Ilość szt. 

 
Znaki informacyjne 

 
1. 
 

    Alina 
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