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Zawartos¢é opracowania.

|. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Zestawienie wspotednych i wysokéci ulicy.

3.  Przedmiar robot

4.  Zalaczniki do przedmiaru robot
- tabela rob6t ziemnych - zat. Nr1
- tabela humusowania skarp - zah Nr2
- zestawienie wjazdéw —zak. Nr3

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroje normalnel:50

4. Profil podtuzny ulicy 1:50/500

5. Przekroje poprzeczne 1:100
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N o oA

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy PLAOWEJ w Gotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmisotdap z dnia 29.08.2007r

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigrdga 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych KPED.
Wiasne rozpoznanie pocdia gruntowego.

Notatka stébowa z dnia 11.03.2008r.

Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istigggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m (3,5)

- szeroké¢ chodnikéw dla pieszych — 1x1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
- pochylenie chodnikéw w kierunku jezdni - 2,0%
- kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztattowanie projektowanej drogi dojazdowsgjlanie.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Btawej przygto w krawedzi ulicy Stadio-
nowej i oznaczono pikietam 0+000 natomiast jej koniec na wysé@kavjazdu na
dziatke nr 1894 o pikietau km 0+167,75

Ulica Pla&zowa stanowi obecnie geodezyjnie wydzielony paanteipod dojazd o na-
wierzchni gruntowej do istniggej zabudowy jednorodzinne.

Otoczenie ulicy zagospodarowane jest w okoto 5@8stiw fazie zabudowy kolejnych
parceli budowlanych.

Szerokdc¢ istniepcego dojazdu w wyjalzonymsladzie zawiera giw granicach 4,0-
5,0m i migci si¢ w granicach geodezyjnych pasa drogowego.

Ulica Plazowa jest ulig "slepa” bez przejazdu.
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3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizomva nastpujace rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Kable energetyczne eNN
— Siet wodochgowa z przydczami

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigicymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

Na podstawie obserwacji wykopow zmanych z fundamentowaniem budynkéw w
otoczeniu ulicy Plzowej stwierdzono wygpowanie w podtéu gruntow przepuszczal-
nych zakwalifikowanych do grupy sosci G1

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Rlaej z lewej strony stanowi rozproszona zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna na catym odcirktiona prawa jest obecnie nieza-
budowana , lecz przewidziana do zabudowy jednoroagi Istniejca zabudowa jedno-
rodzinna z cgsciowa funkcja w zakresie ustug noclegowych. Linie rozgranigzajulicy
wyznaczonegprzez ogrodzenia posesji o zabudowie indywidualnej

3.5 Istniejcy pas drogowy .
Catas¢ projektowanej przebudowy ulicy Plawej migci si¢ w granicach geodezyjnych
nieruchomeci bedacych whkasnécia Gminy Gotdap.
Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione naeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”

3.6. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgtym projektem w liniach rozgraniczajych ulicy Plaowej wystpuja nie-
liczne pojedyncze drzewa w @bie projektowanej zatoki postojowej dla samochodow
osobowych.

Przebudowa ulicy Plmwej nie powoduje konieczic usuwania istniecego zadrze-
wienia.

4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Przebieg projektowanej ulicy Plawej zostat zdeterminowany dokonanym podziatem
geodezyjnym i ksztattem dziatki stanaweej pas drogowy. Na swojej dtugm ulica Pla-
zowa posiada 3 zatamania.
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Pocatek ulicy Plaowej przygto w krawedzi ulicy Stadionowej natomiast koniec na wy-
sokaci istniepcego wjazdu na dziatknr 1894. Zatamania linii kragnika jezdni ulicy
wyokraglono odcinkami tukow poziomych kotowych o wait@ach wartéciach=6,0m
wartasciach wartéciach=12,75m

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugdci ulicy zaprojektowano niweleto wartgciach pochylenia podimego od
i=0,59% do i=2,0%. Dla ztagodzenia zatanmawelety zastosowano tuk pionowy wy-
pukty o wartgci promienia R=1500m

Pochylenia podine niwelety ulicy g8 wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.
Na dtugdci ulicy Plazowej projektowane elementy ulicy dostosowano dezyeistych po-
trzeb w sposéb nagiujacy:
Przekrdj normalny N1 — km 0+000 do km 0+101
- szeroké¢ jezdni — 4,50m
- chodnik lewostronny — 1,50m
- prawostronne pobocze szer. 1,50m

Przekrdj normalny N2 — km 0+101 do km 0+145
- szeroké¢ jezdni — 5,00m
- chodnik lewostronny — 1,50-1,70m ( dostosowanyioogrodzen)
- zatoka postojowa gbokasci 5,0m
- prawostronne pobocze szer. 1,50m

Przekrdj normalny N3 — km 0+145 do km 0+167,75
- szeroké¢ jezdni — 3,50m
- chodnik lewostronny — 1,50
- prawostronne pobocze szer. 1,50m

Projektowana szeroké jezdni (5,0m) wynika z poprawy mikwosci manewrowych
pojazdow korzystagych z projektowanej zatoki postojowej.

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie arogdw normalnych przedstawiono
na zahczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulthyjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozpordzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nagt-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 8cm warstwdcieralna z brukowej kostki betonowej
- 3-5cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
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— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0ag1h,5
— 15cm warstwa odcingfa z piasku

Zatoka postojowa

8cm warstwacieralna z brukowej kostki betonowej

3-5cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego Or@h,5
15cm warstwa odcinaga z piasku

Nawierzchnia wjazddw bramowyrh

— 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

— 6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.6. Odwodnienie projektowanej ulicy dojazdowejaigti pieszego..

Zgodnie z zaleceniami Zamawiaggo zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie uli-
cy Plazowej sciekami przykrawznikowymi z odprowadzeniem wody w wiStadionovy
kategorii drogi gminnej. Mata dtugé ulicy Plazowej , przepuszczalnych charakter podto-
za 1 spadek niwelety w kierunku ulicy Stadionowejaaacatej dtugéci ulicy Plazowej za-
pewniaj jej dostateczne odwodnienie.

7. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robot ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagsnastpujaco.
Wielkos$¢ zasadniczych robot ziemnych ksztattujersastpujaco:

- wykopy — 451,85m

- nasypy - 78,29M

Grunty uzyskane z wykopéw w #oi 78,29n przewidziano do wbudowania w nasypy
natomiast nadwike wykopow w ilasci 373,56n1 do odwiezienia na odktad.

4.8. Skrzgowania i zjazdy
Na diugdci opracowania wyspuje jedno skrzyowanie na pocgku trasy z ulig Sta-
dionowg zaliczora do kategorii drég gminnych. Ztamania krgdzi jezdni ulicy Plao-

wej i Stadionowej ztagodzono odcinkami tuku kotowegwartdci promieni R=6,0m i
R=8,0m.

4.9. Zabezpieczenie wdzen obcych.
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W km 0+050 ulicy Plaowej poprzecznie przechodzi kabel energetyczny ebdgrojek-
towano zabezpieczenie kablagwchronm AROT A110PS dwudzielnwykonar z po-
lietylenu HDPE dtugéci 7,0m

5.0. Opis wyburza i wywlaszcza.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powoddjeniecznaéc¢ regula-
cji stanu wiadania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy BPtavej i Stadionowe.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

Z uwagi na fakze wykonanie nawierzchni twardej ulicy Ptavej tworzy skrzyowania
z ulica Stadionow w swietle rozumienia przepisow prawa o ruchu drogowyrachodzi
potrzeba oznakowania powstatego skmyania z przyporgkowaniem ulicy Plzowej
do ulicy Stadionowej. Szczego6towy rodzaj i lokatipaoznakowania przedstawiono w
projekcie statej organizacji ruchu wchadym w skiad niniejszego opracowania projek-
towego..

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrikdzie z przygtego przez wyko-
nawg harmonogramu realizacji robot. Prowadzenie robébwbie skrzyowania po-
winno by prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt orgacii ruchu na czas pro-
wadzenia robot. Wszelkie roboty na pozostatym ddcithojazdu mogby¢ prowadzone

na zasadzie zamkego placu budowy z uwzglnieniem zapewnienia dojazdu do pose-

sji w uzgodnieniu z ich wigicielami.

8.0. Uwagi kaicowe.

Punkty gtdwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtdbwnych punktow konstrukcyjnych projektowahydementow dojazdu w e
wykonawczej projektu w ukfadzie fistwowym 65. Wysok&iowo zorientowano pro-
jektowane elementy do fistwowej sieci wysok&iowe] w dowazaniu do istniegjcej
osnowy geodezyjnej w uktadzie wysdkmwym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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Zestawienie trasy drogi dojazdowej w osi projektogjaniwelety

Pik.

0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00

X(N)

5952915,54
5952914,55
5952913,55
5952912,56
5952911,57
5952910,57
5952909,58
5952908,58
5952907,47
5952905,12
5952901,63
5952898,02
5952894,42
5952890,82
5952887,22
5952883,61
5952880,01
5952876,41
5952872,81
5952869,20
5952865,60
5952862,09
5952858,61
5952855,12
5952851,64
5952848,16
5952844,67
5952841,19
5952837,71
5952834,24
5952837,82
5952841,40
5952844,99
5952848,57

Y(E)

4657248,36
4657253,24
4657258,14
4657263,04
4657267,94
4657272,84
4657277,74
4657282,64
4657287,51
4657291,90
4657295,47
4657298,94
4657302,40
4657305,87
4657309,34
4657312,81
4657316,27
4657319,74
4657323,21
4657326,67
4657330,14
4657328,24
4657324,65
4657321,07
4657317,48
4657313,89
4657310,30
4657306,72
4657303,13
4657299,54
4657296,06
4657292,57
4657289,08
4657285,60
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Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy

Pik. Rze.
0,00 153,98
5,00 154,08
10,00 154,18
15,00 154,28

20,00 154,38
25,00 154,48
30,00 154,58
35,00 154,68
40,00 154,77
45,00 154,85
50,00 154,91
55,00 154,97
60,00 155,02
65,00 155,07
70,00 155,12
75,00 155,18
80,00 155,23
85,00 155,28
90,00 155,33
95,00 155,39
100,00 155,44
105,00 155,47
110,00 155,50
115,00 155,53
120,00 155,56
125,00 155,59
130,00 155,62
135,00 155,65
140,00 155,68
145,00 155,71
150,00 155,74
155,00 155,76
160,00 155,79
165,00 155,82
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Zat. Nr 1

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]

0,00 0,01 842

7,00 2,30
7,00 065 1,27

22,00 7,17
29,00 0,00 3,13

13,00 0,01
42,00 0,00 3,78

12,00 1,09
54,00 0,18 241

18,00 13,38
7200 131 0,71

15,00 18,18
87,00 1,12 0,61

22,00 13,84
109,00 0,14 2,68

19,00 10,68
128,00 0,98 3,18

17,00 8,37
145,00 0,00 5,44

22,75 3,26
167,75 0,29 1,98
RAZEM 78,29 4

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

ZU

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

zYCIE

0,00
3394 230 31,63
31,63
48,41 7,17 41,24
72,87
4487 0,01 44,86
117,74
37,12 1,09 36,02
153,76
28,08 13,38 14,70
168,46
9,80 9,89 -8,28
160,18
36,22 13,84 22,38
182,56
55,66 10,68 44,98
227,54
73,24 8,37 64,87
292,41
84,40 3,26 81,14
373,56
51,85 70,01
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PIKIETA Z

POWIERZCHNIE
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]

0,00

7,00
29,00
42,00
54,00
72,00
87,00
109,00
128,00
145,00

167,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,23
0,09
0,00
0,12
0,25
0,31
0,08
0,00
0,00

0,00

7,00
22,00
13,00
12,00
18,00
15,00
22,00
19,00
17,00

22,75

SUMY : HUMUS ISTNIEJ

TABELA HUMUSU

ODLEGLO
(m]

s¢

ACY[m3] =

0OBJ

OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

ETGSCI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,81
3,59
0,64
0,76
3,37
4,18
4,27
0,79
0,00

0,00

0,00 PROJEKTOWANY[m3] =

18,40

Zat. nr 2
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ZESTAWIENIE WJAZDOW

Zat.

Ulica Pla zowa od km 0+000 do km 0+167,75

g Lokaliza- Podbudowa [m ?] Nawierzchnia [m 2] |
cja, stro- Kruszywo — Uwagi
na Chudy be- ' kostk bitumicz-
ton 10cm amane ostka na
gr. 20

1. 0+045L 11,70 11,70
2. 0+076,5L 18,80 18,80
3. 0+104L 6,80 6,80
4. 0+131L 6,80 6,80
5. 0+144L 0 0 WIliczony do jezdni
6. 0+164L 0 0 WIliczony do jezdni
7. RAZEM: 44,10 44,10
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