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OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZEŃ 
 

1. Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora, 

 podkłady budowlane, 

 obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 instalację oświetlenia użytkowego, 

 instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

 instalację oświetlenia zewnętrznego, 

 instalację gniazd wtykowych, 

 instalację siłową, 

 linię kablową i złącza do zasilania kamperów, 

 rozdzielnice elektryczne, 

 instalację fotowoltaiczną, 

 instalację ochronną, 

 demontaż istniejącej rozdzielnicy przy T2L-ZK-497, 

 demontaż linii zasilającej i instalacji wewnętrznych budynku hangaru 

 demontaż linii zasilającej budynek sanitariatu i instalacji wewnętrznych sanitariatu 

męskiego, 

 demontaż istniejącej linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego i słupów 

oświetleniowych z oprawami. 

 

Zakres opracowania nie obejmuje: 

 instalacji RTV, 

 instalacji komputerowej, 

 instalacji telefonicznej, 

 instalacji alarmowej, 

 instalacji monitoringu, 

 sterowania przepompownią ścieków, 

 przyłącza energetycznego i układu pomiarowego, 

 zwiększenia mocy przyłączeniowej, 

 oddawania (sprzedaży) energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej 

przez instalację fotowoltaiczną. 

 

3. Instalacje elektryczne 

 

 Dane ogólne 
 napięcie sieci 230/400V, 

 moc przyłączeniowa – istniejąca - Ps=32[kW] w ukł. 3-fazowym, 

 moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej - 20kWp, 

 pomiar energii elektrycznej – istniejący, wg oddzielnego opracowania na podstawie 

umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nN 0,4kV, zamontowany w T2L nad ZK-497, 

 przyłącze energetyczne – istniejące, kablowe YAKXS 4x120mm
2
, do ZK-497, wg 

oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nN 

0,4kV, 

 ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie, w 

układzie pracy sieci TN-C-S. 
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 Stan istniejący obiektu 
 Zakres opracowania modernizacji Ośrodka wypoczynkowego „Słoneczny Zakątek” obejmuje 

oświetlenie terenu, instalację elektryczną i zasilającą do budynku hangaru, do budynku sanitariatów z 

kuchnią letnią oraz zasilanie do miejsc postojowych dla kamperów. 

 Istniejące oświetlenie terenu wykonane jest na betonowych słupach oświetleniowych z 

lampami wysokoprężnymi sodowymi i rtęciowymi. Linia oświetleniowa wykonana jest jako 

napowietrzna z przewodu samonośnego AsXSn 2x16mm2. Całość linii wraz ze słupami o oprawami 

oświetleniowymi należy zdemontować. 

 Budynek hangaru to murowany budynek parterowy z tarasem widokowym. Całość instalacji 

elektrycznych wewnętrznych należy zdemontować. Na ścianie budynku od strony zachodniej 

zamontowane jest złącze kablowo nr ZK-497 wraz z nadbudowanym złączem pomiarowym T2L. W 

złączu zamontowany jest jeden licznik energii elektrycznej z zabezpieczeniem przelicznikowym 3-f 

10kA C50A. Złącze kablowo-pomiarowe należy do PGE Dystrybucja S.A. i nie jest objęte 

opracowanie technicznym – pozostaje bez zmian. Obok T2L zamontowana jest szafka rozdzielcza do 

zasilania budynku hangaru i budynku sanitariatu. Szafkę rozdzielczą należy odłączyć i całkowicie 

zdemontować. 

 Budynek sanitariatu to budynek parterowy z niewykorzystanym strychem. W budynku są dwa 

sanitariaty. Sanitariat damski został wyremontowany wcześniej i ta część budynku nie jest objęta 

opracowaniem. W sanitariacie męskim należy zdemontować całą instalację i wykonać nową. Ponadto 

w pomieszczeniach technicznych z bojlerami również należy zdemontować istniejącą i wykonać nową 

instalację elektryczną. Istniejący kabel zasilający sanitariat należy odkopać i zdemontować. Nową linię 

kablową wykonać po nowo projektowanej trasie. Projekt budowlany, konstrukcyjny zawiera 

rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych 80 szt. o łącznej mocy 20kWp oraz obliczenia 

wytrzymałościowe dla montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu skośnym pokrytym 

blachodachówką.   

 

 Zasilanie obiektu 

 Dokumentacja zawiera zasilanie w energię elektryczną od istniejącej tablicy licznikowej T2L 

do projektowanej rozdzielnicy głównej RH1. Zasilanie do RH1 wykonać kablem typu YKY 4x35mm
2
. 

Kabel zamontować w rurze osłonowej DVR fi 50mm. Energetyczne przyłącze do sieci dystrybucyjnej 

oraz układ pomiarowy zostanie wykony wg oddzielnego opracowania na podstawie umowy o 

przyłączenie. 

 

 Charakterystyka energetyczna urządzeń elektrycznych 

Moc elektryczna zainstalowanych urządzeń: 

 podgrzewacze wody (wg proj. sanitarnego)   -  13,5 kW, 

 oświetlenie użytkowe wewnętrzne i zewnętrzne  -  2,31 kW, 

 obwody gniazd wtykowych i siły    -  17,75 kW, 

 kuchenka elektryczna      -  7,5 kW, 

 wentylatory łazienkowe      -  0,7 kW, 

 złącza kablowe do zasilania kamperów    - 9,6 kW, 

 oświetlenie kolumnowe i parkowe zewnętrzne    - 1,09 kW. 

Przyjęto źródła światła dla poszczególnych opraw: 

 źródła światła LED 6W/E14, 

 źródła światła LED 10W/E27, 

 świetlówki liniowe LED 9W, 

 świetlówki liniowe LED 20W, 

 lampy kolumnowe LED 39W, 

 lampy parkowe 3m LED 72W, 

 lampy parkowe 4,5m LED 60W. 

Po przeprowadzeniu bilansu mocy przyjęto wyniki obliczeń: 

 Moc urządzeń zainstalowanych     -Pi = 46,38 kW 

 Współczynnik jednoczesności pracy urządzeń:   -k = 0,61 

 Moc szczytowa obiektu      -Ps = 32,00 kW 
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 Wyłącznik przeciwpożarowy WG 
 Wyłącznik przeciwpożarowy WG typu FRX-303/125A zamontować w rozdzielnicy RH1. 
 

 Projektowana rozdzielnica RH1 

Projektuje się rozdzielnicę RH1 na zasilanie budynku hangaru, budynku sanitariatu z kuchnią 

letnią, budynku recepcji, oświetlenia zewnętrznego i złącz kablowych do kamperów. Rozdzielnicę 

RH1 zmontować wg załączonych rysunków oraz wykonać wg schematu zasilania. Rozdzielnicę RH1 

wykonać w obudowie z estroduru o wymiarach (800x600x250)mm, na prefabrykowanym 

fundamencie kablowym. Wewnątrz RH1 aparaty i urządzenia zamontować na izolacyjnej płycie 

montażowej za osłoną z plexi. Rozdzielnicę RH1 zamontować obok istn. ZK-497. W rozdzielnicy 

RH1 zachować rezerwę miejsca min. 20%. W RH1 oznakować, opisać obwody rozdzielcze i 

odbiorcze. RH1 zasilić kablem YKY 4x35mm
2
 z istn. T1L. W RH1 dokonać rozdziału p[przewody 

PEN na PE i N. Rozdział uziemić. Rezystancja uziemienia ochronnego na szynie PE i N powinna 

Ru≤10Ω. 

 

 Projektowana rozdzielnica RH2 

Projektuje się rozdzielnicę RH2 na zasilanie budynku hangaru. Rozdzielnicę RH2 zmontować 

wg załączonych rysunków oraz wykonać wg schematu zasilania. Rozdzielnicę RH2 wykonać z jako 

obudowę p/t 56 modułową dla obwodów gniazd wtykowych i siły oraz jako obudowę p/t 24 modułową 

dla obwodów oświetleniowych. Rozdzielnicę wykonać z maskownicą metalową. Wewnątrz RH2 

aparaty i urządzenia zamontować na szynie DIN. Rozdzielnicę RH2 zamontować w pomieszczeniu 

warsztatu. W rozdzielnicy RH2 zachować rezerwę miejsca min. 20%. W RH2 oznakować, opisać 

obwody rozdzielcze i odbiorcze. RH2 zasilić przewodem YDY 5x10mm
2
 z rozdzielnicy RH1. W RH2 

zamontować szynę wyrównawczych połączeń. Wykonać uziemienie szyny. Rezystancja uziemienia 

ochronnego na szynie PE i N powinna Ru≤10Ω. 

 

 Projektowana rozdzielnica RP 

Projektuje się rozdzielnicę RP, na zasilanie przepompowni ścieków. Rozdzielnicę RP 

zmontować wg załączonych rysunków oraz wykonać wg schematu zasilania. Rozdzielnicę RP 

wykonać z jako obudowę z estroduru o wymiarach (400x400x250)mm. Wewnątrz RP aparaty i 

urządzenia zamontować na izolacyjnej płycie montażowej i szynie DIN za osłoną z pelxi. Rozdzielnicę 

RP zamontować na tylniej ścianie budynku hangaru. W rozdzielnicy RP zachować rezerwę miejsca 

min. 20%. W RH2 oznakować, opisać obwody rozdzielcze i odbiorcze. RP zasilić przewodem YDY 

5x4mm
2
 z rozdzielnicy RH2. Przewód zamontować podtynkowo wewnątrz budynku oraz w rurkach 

osłonowych fi 28 w warstwie ocieplenia na zewnątrz budynku. W RH2 wykonać uziemienie ochronne. 

Rezystancja uziemienia ochronnego na szynie PE i N powinna Ru≤10Ω. 

 

 Projektowana rozdzielnica RGS+SO 

Projektuje się rozdzielnicę RGS+SO, na zasilanie budynku sanitariatu, oświetlenia 

zewnętrznego oraz złącz kablowych do kamperów. Rozdzielnicę RGS+SO zmontować wg 

załączonych rysunków oraz wykonać wg schematu zasilania. Rozdzielnicę RGS+SO wykonać jako 

podwójną obudowę z estroduru o wymiarach 2x(600x800x250)mm. Obudowę RGS+SO zamontować 

na prefabrykowanym fundamencie kablowym w posadzce. Wewnątrz RGS+SO aparaty i urządzenia 

zamontować na izolacyjnej płycie montażowej i szynie DIN za osłoną z plexi. Rozdzielnicę RH2 

zamontować w pomieszczeniu technicznym. W rozdzielnicy RGS+SO zachować rezerwę miejsca min. 

20%. W RGS+SO oznakować, opisać obwody rozdzielcze i odbiorcze. RGS+SO zasilić kablem YKY 

5x25mm
2
 z rozdzielnicy RH1. W RGS+SO zamontować szynę wyrównawczych połączeń. Wykonać 

uziemienie szyny. Rezystancja uziemienia ochronnego na szynie PE i N powinna Ru≤10Ω. 

 

 Projektowane złącza kablowe do zasilania kamperów ZEK/x 
Projektuje się złącza kablowe do zasilania kamperów. Złącza ZEK/x zmontować wg 

załączonych rysunków oraz wykonać wg schematu zasilania. Złącza ZEK/x wykonać z jako obudowy 

z estroduru o wymiarach (400x400x250)mm. Wewnątrz złącz aparaty i urządzenia zamontować na 

izolacyjnej płycie montażowej i szynie DIN za osłoną z plexi. Rozdzielnicę RH2 zamontować w 

pomieszczeniu technicznym. W złączach ZEK/x zachować rezerwę miejsca min. 20%. W ZEK/x 
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oznakować, opisać obwody rozdzielcze i odbiorcze. ZEK/x zasilić kablem YKY 5x10mm
2
 z 

rozdzielnicy RGS+SO. W ZEK/x wykonać uziemienia ochronne. Rezystancja uziemienia ochronnego 

powinna Ru≤10Ω. 

 

 Projektowane linie kablowe 

 Projektowane linie kablowe wykonać zgodnie normą PN76/E-05125. 

 Projektuje się następujące linie kablowe: 

 główną linię zasilającą do RH1 -  YKY 4x35mm
2
, L=6m zasilana z T2L, 

 linię kablową do zasilania RGS+SO – YKY 5x25mm
2
, L=147/165m zasilana z RH1, 

 linię kablową do zasilania bud. recepcji – YKY 5x10mm
2
, L=34/40m zasilana z RH1 

(projektowana długość linii do proj. mufy kablowej – połączenie z istniejącym kablem do 

zasilania budynku recepcji), 

 linię kablową do zasilania przepompowni ścieków – YKY 4x2,5mm
2
, L=2/12m zasilana z 

RH2, 

 linię kablową do zasilania oświetlenia zewnętrznego – YAKXS 4x16mm
2
, L=442/535m 

zasilana z RGS+SO, 

 linię kablową do zasilania złącz kablowych do kamperów – YKY 5x10mm
2
, L=95/115m 

zasilana z RGS+SO, 

 Kable energetyczne nN układać w wykopie na głębokości 0,7m, wykonać podsypkę i nasypkę 

grubości 0,1m, następnie przysypać warstwą rodzimego gruntu 0,15m i ułożyć folię koloru 

niebieskiego o szerokości min. 0,2m i grubości 0,5 mm. W wykopie pod folią ostrzegawczą ułożyć 

bednarkę FeZn 25x4 mm do uziemienia ochronnego. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 

10Ω. Wykop zasypać do poziomu gruntu. W miejscach skrzyżowań z wjazdami oraz infrastrukturą 

podziemną kable ułożyć w rurze osłonowej DVR fi 50mm. W miejscach skrzyżowań projektowanej 

linii z istniejącymi kablami energetycznymi PGE Dystrybucja S.A. na istn. kablach zamontować rury 

osłonowe APS fi 110m.. Pod istniejącym fundamentem i klombem dla projektowanego kabla 

oświetleniowego należy wykonać przecisk sterowany SRSfi75mm, L=28m.  
 

 Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i siły 
 Zasilanie instalacji wewnętrznych odbywać się będzie od projektowanych rozdzielnic. Całość 

instalacji wykonać w oparciu o załączone schematy zasilania i plany instalacji elektrycznych z 

zachowaniem przepisów i norm, szczególnie normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych”. 

 Zasilanie obwodów odbiorczych gniazd wtykowych i oświetlenia wykonać od projektowanych 

rozdzielnic. Instalację wewnątrz budynków prowadzić pod tynkiem na ścianach, grubość tynku na 

przewodzie powinna być nie mniejsza niż 0,5 cm. Instalacje elektryczne prowadzone na tynku, w 

posadzce w warstwie ocieplenia oraz instalacje zlokalizowane przy przewodach i kanałach 

kominowych i na drewnie (w sufitach i na ścianach), montować w kanałach instalacyjnych lub w 

rurach osłonowych, o przekroju odpowiednim dla danego przewodu. Zachować odległość min. 10cm 

od konstrukcji przewodu kominowego. 

 W instalacji gniazd wtykowych zastosować przewody typu YDY 3x2,5mm
2
, o izolacji 750V. 

Gniazda wtykowe 230V, wykonać jako podtynkowe, 16A, podwójne i zamontować na wysokości od 

posadzki wg załączonego rysunków. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować gniazda wtykowe 

hermetyczne o IP min. 44. 

 W instalacji oświetleniowej zastosować przewody typu YDY (3,4,5)x1,5mm
2
 o izolacji 750V. 

Do oświetlenia wewnętrznego zastosować oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 

energooszczędnymi, na świetlówki liniowe LED 9 i 20W i źródła światła LED 6 na gwint E14 i LED 

10W na gwint E27. Do oświetlenia zewnętrznego zastosować oprawy oświetleniowe wykonane jako 

naświetlacze LED 10W/600lm/4000K. W sanitariatach zastosować oprawy oświetleniowe z 

czujnikiem ruchu. Łączniki oświetleniowe, wykonać jako podtynkowe i zamontować na wysokości 1,3 

m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować łączniki oświetleniowe hermetyczne o IP 

min. 44. W budynku hangaru zamontować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z modułami awaryjnymi 

min. 1h wg rys. nr E-2. 

 W instalacji zasilania kuchenki elektrycznej zastosować przewód typu YDY 5x2,5mm
2
 o 

izolacji 750V. Wypust zasilający kuchenkę elektryczną zakończyć podtynkową rozetą rozgałęźną, 
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przykręcaną do ściany, hermetyczną, na wysokości 0,3 m od posadzki. W instalacji siłowej  

zastosować przewody typu YDY 5x4mm
2
 o izolacji 750V. Wypusty zakończyć zestawem gniazd 

wtykowych składającym się z łącznika pakietowego 3- f, (25-40)A, 0-1, gniazda wtykowego 3-f, 

32A+PE i dwóch gniazd 1-f, 16+PE. 

 Do sanitariatu damskiego projektuje się nowe trzy nowe obwody zasilające. W obwodach 

gniazd wtykowych należy wykonać uzupełniającą ochronę przeciwporażeniową poprzez 

zamontowanie wyłącznika RCD-2P-25-030mA. 

 

 Instalacja fotowoltaiczna 

 Projektuje się instalację fotowoltaiczną przeznaczoną do zasilania odbiorników budynku 

sanitariatu (podgrzewanie wody) i kuchni letniej. Produkcja energii elektrycznej odbywać się będzie w 

celu zmniejszenia zapotrzebowania w energię elektryczną pobieraną z sieci elektroenergetycznej (na 

potrzeby własne). PROJEKT INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NIE ZAWIERA 

OPRACOWANIA SYSTEMU ODDAWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIECI. SYSTEM 

TAKI ZAPROJEKTOWANY BĘDZIE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO. 

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej polega na bezpośredniej przemianie energii słonecznej na 

prąd stały i napięcie stałe, wytwarzane w modułach paneli fotowoltaicznych. Prąd stały przemieniany 

jest na prąd przemienny o napięciu 230/400V i częstotliwości 50Hz. Projekt instalacji fotowoltaicznej 

nie obejmuje procesu oddawania (sprzedaży) energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej nN.   

 

1) Parametry instalacji fotowoltaicznej: 

- napięcie sieci 400V, 

- moc zainstalowana elektrowni 20kW (wg założeń i wytycznych określonych przez Inwestora), 

- układ pracy sieci TN-C-S, 

- środek ochrony uzupełniającej – samoczynne wyłączenie zasilania przy zastosowaniu wyłączników 

różnicowo – prądowych o różnicowym prądzie 100mA, 

- układy przetwarzania napięcia i prądu – 2 falowniki typu Sunny Tripower 10000TL lub 

równoważny, 

- panele fotowoltaiczne – 80 paneli typu Sunmodule Plus SW 250Wp Poly lub równoważny, 

- system montażu paneli – typu CORAB B-027 lub równoważny, wykonany z aluminium i stali 

nierdzewnej, do pionowej orientacji montażu paneli, na dachu skośnym pokrytym blachodachówką, 

panele zmontowane na szynie montażowej ryflowanej 30mm i adapterach typu KLIK. 

 

2) Panele fotowoltaiczne 

 Panele fotowoltaiczne zamontowane będą na konstrukcji tworzące rzędy kolektorów. Panele 

połączyć przewodami typu Flex-SOL XL 2x4mm2 DC w układy obwodów – pętle. Pętle z modułów 

fotowoltaicznych podłączyć do falowników. Połączenia pomiędzy obwodami DC i falownikami 

wykonać przez zainstalowanie w falownikach rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami PV i 

ochronnik przeciwprzepięciowe typu PV. Falowniki podłączyć do projektowanej rozdzielnicy RPV 

przewodami typu YDY 5x10mm
2
. Panele zamontować w dwóch sekcjach po 40 paneli. Sekcja składa 

się z dwóch pętli po 20 paneli. Zaprojektowano panele typu Sunmodule Plus 250Wp Poly lub 

równoważne. Wymagane parametry panela fotowoltaicznego: 
Parametr Jednostka Wartość 

Moc nominalna modułu Pmax 250Wp 

Napięcie jałowe Uoc 37,6 V 

Napięcie MPP Umpp 30,5 V 

Prąd zwarciowy Isc 8,81A 

Natężenie MPP Impp 8,27 A 

Długość mm 1675 

Szerokość mm 1001 

Wysokość mm max 35 

Grubość szkła mm 3 - 4mm 

Obramowanie - Aluminiowe anodowane srebrne 

Ciężar kg max 22kg 

Współczynnik temperaturowy Voc 46 °C 

Gwarancja  lata 25 

 

3) Montaż paneli fotowoltaicznych 

 Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z modułów paneli zamontowanych na typowych 

stelażach, które zapewniać będą stabilne umocowanie paneli na dachu skośnym pokrytym 
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blachodachówką. Do zamontowania paneli projektuje się system konstrukcji typu CORAB B-027 lub 

równoważny, wykonany z aluminium i stali nierdzewnej, przeznaczony do pionowej orientacji 

montażu paneli. Panele zmontować na szynach montażowych ryflowanych 30mm i adapterach typu 

KLIK. Konstrukcję wykonać zgodnie z normą PN-EN 1991. 

 

4) Falowniki. 

 Zaprojektowano dwa falowniki typu Sunny Tripower 10000TL lub równoważny.  

Wymagane parametry falownika: 
Parametr Wartość 

WEJŚCIE DC 

Maksymalna moc wejściowa DC (przy cosφ = 1) 1025W 

Maks napięcie wejściowe 1000V 

Zakres napięcia MPP/znamionowe napięcie wejściowe 370V – 800V / 580V 

Minimalne / początkowe napięcie wejściowe 150V / 188V 

Maks. prąd wejściowy na wyjściu A / B 18A / 10A 

Maks. prąd wejściowy w ciągu ogniw fotowoltaicznych na wejściu A 
/ B 

18A / 10A 

Liczba niezależnych wejść MPP / Ciągów ogniw fotowoltaicznych na 
jednym wejściu MPP 

2 / A:2; B:2 

WYJŚCIE AC 

Moc znamionowa (przy 230V, 50Hz) 10000W 

Maks. moc pozorna AC 10000VA 

Napięcie znamionowe AC 
3 / N / PE; 220 / 380V 
3 / N / PE; 230 / 400V 
3 / N / PE; 240 / 415V 

Zakres napięcia znamionowego AC 160V – 280V 

Częstotliwość napięcia w sieci AC / znamionowe napięcie w sieci 50Hz, 60Hz / -5Hz … +5Hz 

Znamionowa częstotliwość napięcia w siec / napięcie znamionowe 
w sieci 

50Hz / 230V 

Maks. prąd wyjściowy 14,5 

Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 

Regulowany współczynnik przesuwu fazowego 0,8 (przewzbudzenie) … 0,8 niedowzbudzenie 

Liczba faz zasilających 3 / 3 

SPRAWNOŚĆ 

Maks sprawność / sprawność europejska 98% / 97,6% 

ZABEZPIECZENIA  

Bezpiecznik na wejściu tak 

Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci tak / tak 

Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC / zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe AC / separacja galwaniczna 

tak / tak / nie 

Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego tak 

Klasa ochronności (wg IEC62103) / kategoria przepięciowa (wg 
IEC60664-1) 

I / III 

DANE OGÓLNE 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 
(470 x 730 x 240) mm 
(18,5 / 28,7 / 9,5)inch 

Masa 37 kg 

Zakres temperatur pracy -25 °C … + 60 °C 

Typowy poziom emisji hałasu 40dB(A) 

Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) 1W 

Topologia / rodzaj chłodzenia Beztransformatorowy / OptiCool 

Stopień ochrony (wg IEC6029) IP65 

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 4K4H 

Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 100% 

WYPOSAŻENIE 

Przyłącze DC / przyłącze AC SUNCLIX / zacisk sprężynowy 

Wyświetlacz Graficzny 

Złącza: RS485, Bluetooth, Weconnect / Speedire nie / tak / tak 

Przekaźnik wielofunkcyjny / Power control module tak / nie 

Okres gwarancji 5 lat 

Certyfikaty i homologacje 

AS4777
4
, CE, CEI 021

3
, C10/11:2012, DIN 

EN62109-1, EN 50438
1
, G59/3, G83/2, IEC 

61727/MEA
2
, IEC 62109-2, NEN EN 50438, NRS 

097-2-1, PPC, PPDS, RD661/2007, RD1699:2011, 
SI4777

4
, UTE C15-712-1, VDEO126-1-1, VDE AR-N 

4105, VFR 2013, VFR 2014 r. 

 

Falownik powinien mieć wbudowany wewnętrzny licznik energii elektrycznej oraz następujące  

zabezpieczenia: 

- zabezpieczenie na wejściu, 

- opcję wykrywania przebicia, 

- monitorowanie sieci (niemożliwa praca wyspowa), 

- ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC, 
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- zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, 

- uniwersalny moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego, 

- zabezpieczenia nadczęstotliwościowego f> do wyłączenia w przypadku pracy wyspowej, 

- zabezpieczenia podczęstotliwościowego f< do wyłączenia w przypadku pracy wyspowej, 

- zabezpieczenia nadnapięciowego U> do wyłączenia w przypadku pracy wyspowej, 

- zabezpieczenia podnapięciowego U< do wyłączenia w przypadku pracy wyspowej. 

Do każdego z falowników należy podłączyć 40 szt. paneli w dwóch pętlach przewodem Flex-Sol 

2x4mm2. 

 

5) Rozdzielnica RPV 

 Rozdzielnicę RPV wykonać w wolnostojącej obudowie IP44, o wymiarach min. 

(1800x800x400)mm (wys. x szer. x głęb.), obok rozdzielnicy RGS+SO. Rozdzielnicę RPV zasilić 

przewodem 5xLgY25mm
2
 z rozdzielnicy RGS+SO. Przewody prowadzić w posadzce w rurze 

osłonowej DVR fi75mm. RPV dodatkowo zakotwiczyć do ściany. 

W rozdzielnicy RPV zamontować: 

- główny rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK-00/WT-00/gPV50A, 

- rozłącznik ETI VLD02 – rezerwowo, 

- przekładniki prądowe na szynę płaską lub okrągłą 80/5 A/A kl. 0,5, S=10VA FS5 Ith=12kA – 3 szt; 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu FRX 303 125A sterowany przyciskiem p.poż. – 1 kpl; 

- ograniczniki przepięć z sygnalizacją – 1kpl;  

- wyłączniki różnicowo – prądowe DFS 4 040/0,1-B-NK – 2 szt; 

- wyłącznik różnicowo – prądowy DFS 2 040/0,03-B-NK – 1 szt; 

- rozłączniki bezpiecznikowe ETI VLD02/gPV 25A – 2kpl; 

- rozłącznik bezpiecznikowy ETI VLD02/gG 10A – 1kpl; 

- rozłączniki bezpiecznikowe ETI VLD02/gG 6A – 3kpl; 

- gniazdo wtykowe serwisowe 230V+PE, 

- system monitoringu instalacji fotowoltaicznej SOLAR LOG 1200 lub równoważny, 

- analizator parametrów sieci SINEAX AM-1200 lub równoważny.  

 

6) Pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej 

 Do pomiaru energii elektrycznej przewidzieć licznik energii elektrycznej wbudowany w każdy 

z falowników. Do rejestracji danych o pracy elektrowni zostanie zastosowany system monitorowania 

elektrowni typu Solar-Log 1200 lub równoważny połączony kablem FTPw 4x2x0,5mm
2
 z 

falownikami wyposażonymi w moduły komunikacyjne RS485. W systemie monitoringu  zastosować 

możliwość zapisu danych na karcie SD (odczyt lokalny) z falowników oraz odczyt zdalny poprzez 

lokalne połączenie z siecią Ethernet i zainstalowaną aplikację dzięki, której możliwa będzie 

komunikacja, odczyt i zapis danych. 

 

 Oświetlenie zewnętrzne terenu ośrodka 

 Oświetlenie terenu wykonać zgodnie z normą PN/E-05125, normą PN/E-05100 oraz z 

załączonym rysunkami i schematami. Energetyczną linię kablową nN oświetleniową zaprojektowano 

kablem YAKXS 4x16mm2, L=442/535m. Zasilanie projektowanej linii oświetleniowej będzie 

odbywać się z projektowanej szafki oświetleniowej zamontowanej w rozdzielnicy RGS+SO w 

pomieszczeniu technicznym w budynku sanitariatu. Kable energetyczne w fundamentach słupów 

oświetleniowych zamontować w rurach osłonowych typu DVR ø50mm. 

 Kable energetyczne nN układać w wykopie na głębokości 0,7m, wykonać podsypkę i nasypkę 

grubości 0,1m, następnie przysypać warstwą rodzimego gruntu 0,15m i ułożyć folię koloru 

niebieskiego o szerokości min. 0,2m i grubości 0,5 mm. Wzdłuż wykopu ułożyć bednarkę FeZn 25x4 

mm i uziemić projektowane słupy oświetleniowe. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 

10Ω. Wykopy zasypać do poziomu gruntu. W miejscach skrzyżowań z wjazdami oraz infrastrukturą 

podziemną kable ułożyć w rurach osłonowych (typy i długości podano na planie zagospodarowania 

terenu. Do oświetlenia zewnętrznego wzdłuż budynku hangaru zastosować słupy i oprawy 

oświetleniowe oznaczone jako SK/x 4 kpl. wg parametrów załącznik nr 1. Do oświetlenia 

zewnętrznego wzdłuż chodników zastosować słupy i oprawy oświetleniowe, oznaczone jako SP3/x 8 

kpl. wg parametrów załącznik nr 2. Do oświetlenia zewnętrznego terenu przy boisku i kamperach 
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zastosować słupy i oprawy oświetleniowe, oznaczone jako SP4,5/x 6 kpl. wg parametrów załącznik nr 

3 tabela nr 1. Lokalizacja słupów i opraw oświetleniowych wg wytycznych Inwestora. Słupy 

oświetleniowe zamontować na typowych fundamentach betonowych w odległości 0,3m od krawędzi 

do krawężników i obrzeży schodów. Całość wykonać wg projektu zagospodarowania rys. nr E-1. W 

słupach zamontować izolowane złącza kablowe typu IZK. Projektowane oprawy oświetleniowe 

zabezpieczyć małogabarytową wkładką bezpiecznikową BI D01/4A. Oprawy oświetleniowe zasilać 

przewodem typu YDY 3x2,5mm2. 

  

 Ochrona przeciwporażeniowa 

 Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed porażeniem elektrycznym”. Systemem uzupełniającej ochrony przeciwporażeniowej jest 

samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie przy zastosowaniu wyłączników różnicowo - 

prądowych o różnicowym prądzie zadziałania 30mA w instalacji elektrycznej i 100mA w instalacji 

fotowoltaicznej. Instalacje wewnętrzne wykonać w systemie układu pracy TN-S. Podziału przewodu 

PEN na ochronny PE i neutralny N dokonać w rozdzielnicy RH1. Punkt rozdziału uziemić. Wymagana 

rezystancja uziemienia Ru≤10[Ω]. 

 

 Ochrona przetężeniowa 

 Instalację ochrony przetężeniowej wykonać wg polskiej normy PN-HD 60364-4-43 „Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed prądem przetężeniowym”. Przed skutkami zwarć i przeciążeń instalację zabezpieczyć 

wyłącznikami nadmiarowo - prądowymi typu S7-1P-B,C w instalacji 1-fazowej i S7-3P-B,C w 

instalacji 3-fazowej. 

 

 Połączenia wyrównawcze 

 Połączenia wyrównawcze należy zrealizować montując główne i miejscowe szyny 

wyrównawczych połączeń. Szyny wyrównawcze uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia 

Ru≤10[Ω]. 

Do szyn wyrównawczych połączeń należy podłączyć: 

1. Wszystkie przewody PE instalacji elektrycznej. 

2. Metalowe elementy instalacji C.O. 

3. Metalowe elementy instalacji sanitarnej. 

4. Metalowe elementy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej. 

5. Metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych. 

6. Metalowe obudowy. 

7. Metalowe elementy konstrukcji budynku. 

8. Miejscowe szyny wyrównawcze. 

 

 Instalacja odgromowa budynku 
 Zamontowana na dachu instalacja fotowoltaiczna wymaga wykonania ochrony odgromowej wg 

normy PN-EN 62305. 

 Należy wykonać uziom naturalny FeZn 25x4mm jako otok wokół budynku w odległości 1 m 

od fundamentów. Zamontować 7 uziomów, z płaskownika FeZn 25 x 4 mm. Należy dokonać 

pomiarów rezystancji w/w uziemień. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna zawierać się w 

przedziale od 0 do 10Ω na przewodzie uziemiającym. Zwody pionowe oraz przewody odprowadzające 

wykonać z drutu FeZn ϕ8mm. Zwody pionowe zamontować na uchwytach rynnowych i odstępowych 

prostych. Projektuje się 7 zwodów pionowych. Złącza kontrolne zainstalować w izolacyjnych 

obudowach wnękowych 150x150x100 w elewacji budynku na wysokości 0,3m od poziomu gruntu. Do 

instalacji odgromowej na dachu podłączyć wszystkie metalowe elementy instalacji fotowoltaicznej 

oraz dachu t.j. kominy, wentylatory, maszty i inne konstrukcje metalowe. Do ochrony odgromowej 

paneli fotowoltaicznych projektuje się 3 maszty odgromowe o dł. 1,0m i wypust FeZn25x4mm 

montowane do konstrukcji wsporczych paneli poprzez połączenia śrubowe. 
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 Uwagi 
 Prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i przepisami BHP. 

Prace montażowe zakończyć wykonaniem pomiarów powykonawczych, których wyniki należy 

zamieścić w protokołach i przekazać inwestorowi. 

Na odstępstwa od projektu zezwala się za zgodą Inwestora i projektanta. 

Lokalizacja gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych jest propozycją projektanta. Zezwala się na 

inną lokalizację pod warunkiem zachowania wartości mocy obliczonych, PBUE oraz Prawa 

Budowlanego. 

Dobrane w projekcie urządzenia można zastąpić innymi spełniającymi te same wymagania i 

posiadającymi równoważne dane techniczne. Podane nazwy producentów są przykładowymi i nie 

zobowiązują wykonawcy do stosowania urządzeń danego producenta, zostały użyte w celu podania 

standardu 

Całość prac wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej.
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 1. Zakres robót budowlanych oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów : 

 demontaż istniejących linii zasilających, 

 demontaż istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, 

 demontaż istn. oświetlenia terenu, 

 wykonanie głównych i wewnętrznych linii zasilających, 

 montaż rozdzielnic elektrycznych, 

 wykonanie instalacji oświetlenia użytkowego wewnętrznego i zewnętrznego, 

 wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

 wykonanie instalacji gniazd wtykowych i siłowej, 

 wykonanie instalacji zasilania kuchenki elektrycznej, 

 montaż osprzętu instalacyjnego (łączniki oświetleniowe, gniazda wtykowe, wentylatory 

łazienkowe, zestawy gniazdowe), 

 montaż opraw słupów i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych, 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 

 wykonanie głównych i miejscowych połączeń ochronnych i wyrównawczych, 

 wykonanie instalacji odgromowej budynku sanitariatu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 instalacje sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 instalacje sieci telekomunikacyjnej, 

 instalacje sieci energetycznej, 

 instalacja elektryczna na placu budowy, 

 sąsiednie budynki, 

 droga wewnętrzna z wjazdami na posesje. 

 

3. Urządzenia mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi: 

 sieć energetyczna, 

 instalacja elektryczna na placu budowy, 

 maszyny, urządzenia i elektronarzędzia budowlane, 

 pojazdy mechaniczne, 

 droga z wjazdami na posesje. 

 

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 zagrożenie stłuczeniem, skaleczeniem i poparzeniem, 
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 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

 zagrożenie upadku z wysokości, 

 zagrożenie urazu ciała podczas eksploatacji maszyn urządzeń i elektronarzędzi 

budowlanych, 

 zagrożenie wypadkiem drogowym, 

 zagrożenie przygnieceniem. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

 rozmowa wstępna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robót, 

 wskazanie miejsc występowania zagrożeń, 

 pokaz i objaśnienie całego procesu planowanej pracy, 

 próbne wykonanie pracy przez pracowników przy nadzorze i koordynacji sposobu 

wykonania pracy przez prowadzącego instruktaż, 

 samodzielne wykonanie pracy przez pracowników i jej ocena przez prowadzącego 

instruktaż, 

 instruktaż powinien obejmować wszystkie rodzaje prac, które będą wykonywane przez 

pracownika na danym stanowisku pracy. 

 

Zatrudnieni do wykonania robót pracownicy powinni: 

 posiadać aktualne badania lekarskie, 

 posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne w zależności od rodzaju wykonanych 

robót, 

 posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające ryzyku występującemu przy 

realizacji robót budowlanych: 

 prace na istniejących elementach czynnych linii nN wykonywać po dopuszczeniu do pracy 

przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Ełk, 

 pracownicy powinni mieć uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urządzeniach 

energetycznych odpowiednie dla napięcia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN - 

uprawnienia do prac w tej technologii), 
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 pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą, sprzęt zabezpieczający 

przed upadkiem z wysokości i narzędzia oraz powinni sprawdzić ich stan techniczny przed 

jego użyciem, 

 pracownicy powinni znać i posiadać środki techniczne i organizacyjne do sprawnej 

komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pożaru itp. (rola kierownika budowy przy 

udzielaniu instruktażu stanowiskowego), 

 pracownicy obsługujący sprzęt mechaniczny do prac na wysokości powinni mieć 

uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii podestów ruchomych (w 

przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z 

aktualnymi badaniami technicznymi, 

 używane pojazdy i sprzęt budowlany powinny być sprawne i posiadać aktualne przeglądy 

techniczne, a te, które tego wymagają przeglądy dozoru technicznego, 

 prace prowadzone na placu budowy, wygrodzić i oznakować taśmą ostrzegawczą przed 

osobami postronnymi przebywającymi w obrębie budowy. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2016 r. poz. 290, tekst 

jednolity, oświadczam, że projekt budowlany instalacji elektrycznych w ośrodku wypoczynkowym 

„Słoneczny Zakątek”, ul. Stadionowa 12, dz. nr 1480/1, 1496, gmina Gołdap, został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant:   Stanisław Wierzbołowicz 

    Upr SUW 193/92 U W Suwałki 

 

 

 

 Jest członkiem Warmińsko - Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa o numerze ewidencyjnym: WAM/IE/0139/03 
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Załącznik nr 1 – opis oprawy i słupa oświetleniowego (oznaczenie SK/4 – 4 kpl.) 
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Załącznik nr 2 – opis oprawy i słupa oświetleniowego (oznaczenie SP/3 – 8 kpl.) 
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Załącznik nr 3 – opis oprawy i słupa oświetleniowego (oznaczenie SP/4,5 – 6 kpl.) 
 



OSiR Gołdap - Słoneczny Zak tek KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wewn trzne linie zasilaj ce i rozdzielnice elektryczne CPV:45311100-1; 45315700-5
1

d.1
KNNR-W 9
0202-05

Demonta  skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

2
d.1

KNNR-W 9
0204-05

Demonta  aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

3
d.1

KNNR-W 9
0402-07

Demonta  gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

KNNR-W 9
0401-07

Demonta  nieuszczelnionego ł cznika podtynkowego, natynkowego szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNNR-W 9
0404-07

Demonta  puszek i odgał ników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o r.
ponad 60 mm

szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

6
d.1

KNNR-W 9
0402-05

Demonta  gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na-
tynkowych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

7
d.1

KNNR-W 9
0501-05

Demonta  opraw o wietleniowych arowych szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

8
d.1

KNNR-W 9
0501-06

Demonta  opraw o wietleniowych wietlówkowych z kloszem szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1

KNNR 5
1209-1101

Przebijanie otworów r. 25 mm o długo ci do 30 cm w cianach lub stropach z be-
tonu

otw.

24 otw. 24,000
RAZEM 24,000

10
d.1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów r. 25 mm o długo ci do 15 cm w cianach lub stropach z ga-
zobetonu

otw.

29 otw. 29,000
RAZEM 29,000

11
d.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - o wietlenie m

520 m 520,000
RAZEM 520,000

12
d.1

KNNR 3
0304-02

Wykucie wn k w cianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNNR 9
0806-03

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo yło-
wych o przekroju  o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 50 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - YDY 5x10mm2

m

69 m 69,000
RAZEM 69,000

15
d.1

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - YDY 5x6mm2

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

16
d.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w tynku innym
ni  betonowy - YDY 3x1,5mm2 - o wietlenie

m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

17
d.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w tynku innym
ni  betonowy - YDY 4x1,5mm2 - o wietlenie

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

18
d.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w tynku innym
ni  betonowy - YDY 5x1,5mm2 - o wietlenie

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

19
d.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w tynku innym
ni  betonowy - YDY 3x2,5mm2 - gniazda wtykowe

m
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OSiR Gołdap - Słoneczny Zak tek KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
380 m 380,000

RAZEM 380,000
20
d.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - YDY 5x2,5mm2 - kuchenka elek-
tryczna

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

21
d.1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - YDY 5x4mm2

m

88 m 88,000
RAZEM 88,000

22
d.1

KNNR 5
0211-07

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w kanałach
otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem - FTPw 4x2x0,5mm2

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

23
d.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Flex-SOL 2x4mm2

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

24
d.1

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 wci gane w kanały za-
mkni te - YDY 3x2,5mm2

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

25
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5mm2 wci gane do rur m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

26
d.1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe RL fi 16 mm układane n.t. na betonie m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

27
d.1

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o r.22mm układane n.t. na podło u innym ni  beton m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

28
d.1

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o r. 37 mm układane n.t. na podło u innym ni  beton m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

29
d.1

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szeroko ci podstawy do 60 mm - podło e betonowe m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

30
d.1

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podło u betonowym

szt.

95 szt. 95,000
RAZEM 95,000

31
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szt.

95 szt. 95,000
RAZEM 95,000

32
d.1

KW Monta  rozdzielnicy RH1 - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1

KW Monta  rozdzielnicy RH2 - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1

KW Rozbudowa rozdzielnicy RP - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1

KW Monta  rozdzielnicy RGS+SO - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1

KW Monta  rozdzielnicy - zł cza ZEK - wg schematu zasilania szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.1

KW Monta  rozdzielnicy RPV - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38
d.1

KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - ZG zestaw gniazd wtykowych ł cznik 3-f (25-
40)A 1x3-f/32A+PE, 2x1-f/16A+PE

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

39
d.1

KNNR 5
1203-04

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył

88 szt. ył 88,000
RAZEM 88,000

40
d.1

KNNR 5
1203-10

Podł czenie przewodów kabelkowych o przekroju yły do 6 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył

70 szt. ył 70,000
RAZEM 70,000

41
d.1

KNNR 5
1203-10

Podł czenie przewodów kabelkowych o przekroju yły do 6 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył

5 szt. ył 5,000
RAZEM 5,000

42
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200

43
d.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 50 mm m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

44
d.1

KNNR 5
0306-02

Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej P/1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1

KNNR 5
0306-03

Ł czniki wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

46
d.1

KNNR 5
0306-03

Ł czniki schodowe i krzy owe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

47
d.1

KNNR 5
0307-01

Ł czniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

48
d.1

KNNR 5
0307-02

Ł czniki wiecznikowe bryzoszczelne szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

49
d.1

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o
przekroju do 2.5 mm2 - monta  pod tynkiem

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

50
d.1

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla prze-
wodów o przekroju do 16 mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

52
d.1

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
hermetyczne

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

53
d.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno-
we przykr cane o obci alno ci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

54
d.1

KNNR 5
0501-02

Oprawy o wietleniowe zawieszane (zwykłe) - wietlówkowa LED 2x20W IP65 kpl.

32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000

55
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa 60cm - LED 4x9W kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

56
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - LED ewakuacyjna z piktogramem
MOD-3HDS-LED 4W "WYJ CIE EWAKUACYJNE"

kpl.

10 kpl. 10,000
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RAZEM 10,000

57
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - plafoniera hermetyczna z mikrofalo-
wym czujnikiem ruchu

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

58
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - plafoniera hermetyczna sufitowa typu
KIRA DL-75B

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - plafoniera zwykła sufitowa typu KIRA
DL-75

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

60
d.1

KNNR 5
0504-02

Oprawy o wietleniowe hermetyczne typu na wietlacz LED 10W, 6000lm, 4000K
zewn trzna

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

61
d.1

KNNR 5
0410-01

Wentylatory sufitowe lub cienne szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

62
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne - przyciski wył cznika głównego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSWP szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

64
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MSWP szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

65
d.1

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długo ci 3 m (metoda wykonania uda-
rowa) - grunt kat.III - GSWP

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

66
d.1

KNNR 5
0202-04

Przewody izolowane jedno yłowe o przekroju do 50 mm2 układane w gotowych
bruzdach - GSWP

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

67
d.1

KNNR 5
1203-08

Podł czenie przewodów kabelkowych o przekroju yły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył

367 szt. ył 367,000
RAZEM 367,000

68
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000

69
d.1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (ka dy nast pny
pomiar)

pomiar

60 pomiar 60,000
RAZEM 60,000

70
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

71
d.1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (ka dy nast pny
pomiar)

pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

72
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

71 pomiar 71,000
RAZEM 71,000

73
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000

74
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wył czania zasilania (pierwsza próba) prób.

12 prób. 12,000
RAZEM 12,000

75
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wył czania zasilania (nast pna próba) prób.
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59 prób. 59,000

RAZEM 59,000
76
d.1

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

2 Instalacja odgromowa
77
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. III m3

92*0,8*0,4 m3 29,440
RAZEM 29,440

78
d.2

KNNR 5
0907-02

Monta  uziomów lub przewodów uziemiaj cych w gruncie kat.III m

473+90 m 563,000
RAZEM 563,000

79
d.2

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długo ci 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

80
d.2

KNNR 5
0611-11

Ł czenie przewodów wyrównawczych z pr ta o r.do 10 mm szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

81
d.2

KNNR 5
0615-05

Iglice montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszty odgromowe kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

82
d.2

KNNR 5
0611-11

Ł czenie przewodów instalacji odgromowej z pr ta o r.do 10 mm na dachu szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

83
d.2

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych pod dachówk  - podł czenie cz sci metalowych elementów dachu

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

84
d.2

KNNR 5
0614-02

Osłony przewodów uziemiaj cych o długo ci do 2 m na cegle szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

85
d.2

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
konsolek osadzonych w podło u - wykonanie lepych otworów w podło u ceglanym

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

86
d.2

KNR-W 5-08
0404-01

Monta  skrzynek o masie do 10kg wraz z konstrukcj  - mocowanie przez zabetono-
wanie w gotowych otworach

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

87
d.2

KNNR 5
0611-01

Ł czenie przewodów instalacji odgromowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 z
drutem FeZn fi 8mm w skrzynce probierczej

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

88
d.2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.2

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (ka dy nast pny pomiar) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3 Linie kablowe zasilaj ce i o wietlenie terenu
90
d.3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. III m3

822*0,8*0,4 m3 263,040
RAZEM 263,040

91
d.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m m

822*2 m 1 644,000
RAZEM 1 644,000

92
d.3

KNNR 5
0113-02

Rury ochronne APS110 dwudzielne na istn. kablach energetycznych i telekomuni-
kacyjnych

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

93
d.3

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne z PCW o r.do 80 mm m

171 m 171,000
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RAZEM 171,000

94
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli YAKXS 4x16mm2 w rowach kablowych r cznie m

251 m 251,000
RAZEM 251,000

95
d.3

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli w rurach i w fundamentach - YAKXS 4x16mm2 m

171+68 m 239,000
RAZEM 239,000

96
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r cznie - YKY 5x10mm2
wstakwa kablowa

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

97
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych r cznie - YKY 4x2,5mm2
do przepompowni cieków

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

98
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r cznie - YKY 5x10mm2
do zł cz kamperów

m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

99
d.3

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych r cznie - YKY 5x25mm2
od RH1 do RGS+SO

m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

100
d.3

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych r cznie - YKY 4x35mm2
od T2l do RH1

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

101
d.3

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho ko ca kabla 4- yłowego o przekroju ył do 50 mm2 na napi -
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

102
d.3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. III m3

422*0,4*0,8 m3 135,040
RAZEM 135,040

103
d.3

KNNR 5
1203-05

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 50 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył

35*4 szt. ył 140,000
RAZEM 140,000

104
d.3

KNNR 5
1001-01

Monta  i stawianie słupów o wietleniowych - Zał cznik nr 1 - opis słupów szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

105
d.3

KNNR 5
1001-01

Monta  i stawianie słupów o wietleniowych - Zał cznik nr 2 - opis słupów szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

106
d.3

KNNR 5
1001-01

Monta  i stawianie słupów o wietleniowych - Zał cznik nr 3 - opis słupów szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

107
d.3

KNNR 5
1004-02

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na słupie kompletnych wg Zał cznik nr 1 -
opis opraw o wietleniowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

108
d.3

KNNR 5
1004-02

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na słupie kompletnych wg Zał cznik nr 2 -
opis opraw o wietleniowych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

109
d.3

KNNR 5
1004-02

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na słupie kompletnych wg Zał cznik nr 3 -
opis opraw o wietleniowych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

110
d.3

KNNR 5
1003-02

Monta  przewodów do opraw o wietleniowych - wci ganie w słupy, rury osłonowe i
wysi gniki przy wysoko ci latar  do 7 m

kpl.
przew.

4+8+6 kpl.
przew.

18,000

RAZEM 18,000
111
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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112
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar) szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

113
d.3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

114
d.3

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (ka dy nast pny
pomiar)

pomiar

17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000

115
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczno ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczno ci zerowania (ka dy nast pny pomiar) szt.

4+8+5 szt. 17,000
RAZEM 17,000

117
d.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

118
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000

119
d.3

KW Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

120
d.3

KW Odł czenie, zał czenia napi cia kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

121
d.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewn trzne rurowe o wys.do 10 m m2

45*5 m2 225,000
RAZEM 225,000

122
d.3

KW Monta  systemu mocowa  typu CORAB B-027 - mocowanie, blachodachówka pion
KLIK

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

123
d.3

KW Monta  systemu mocowa  typu CORAB B-027 - mocowanie, blachodachówka 2
szt KLIK

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

124
d.3

KW Monta  systemu mocowa  typu CORAB B-027 - klemy rodkowe KLIK na panel
30-40mm 6kpl

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

125
d.3

KW Monta  systemu mocowa  typu CORAB B-027 - klemy ko cowe regulowane KLIK
na panel 30-42,5mm 4 kpl.

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

126
d.3

KW Monta  systemu mocowa  typu CORAB B-027 - szyna monta owa ryflowana SM-
30x50/2060 AL KLIK

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

127
d.3

KW Monta  systemu mocowa  typu CORAB B-027 - szyna monta owa ryflowana SM-
30x50/3090 AL KLIK

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

128
d.3

KW Monta  systemu mocowa  typu CORAB B-027 - szyna monta owa ryflowana SM-
30x50/3090 AL KLIK

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

129
d.3

KW Monta  panela fotowoltaicznego typu Sunmodule Plus SW 250Wp Poly szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

130
d.3

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, naro ne, przykr cane, redukcyjne o szeroko ci do 200
mm przykr cane do gotowych otworów

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000
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1 Wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnice elektryczne CPV:45311100-1; 45315700-5
1

d.1
KNNR-W 9
0202-05

Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

2
d.1

KNNR-W 9
0204-05

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

3
d.1

KNNR-W 9
0402-07

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

KNNR-W 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNNR-W 9
0404-07

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr.
ponad 60 mm

szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

6
d.1

KNNR-W 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na-
tynkowych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

7
d.1

KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

8
d.1

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1

KNNR 5
1209-1101

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

24 otw. 24,000
RAZEM 24,000

10
d.1

KNNR 5
1209-0101

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z ga-
zobetonu

otw.

29 otw. 29,000
RAZEM 29,000

11
d.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie - oświetlenie m

520 m 520,000
RAZEM 520,000

12
d.1

KNNR 3
0304-02

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNNR 9
0806-03

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyło-
wych o przekroju  o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - YDY 5x10mm2

m

69 m 69,000
RAZEM 69,000

15
d.1

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - YDY 5x6mm2

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

16
d.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym
niż betonowy - YDY 3x1,5mm2 - oświetlenie

m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

17
d.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym
niż betonowy - YDY 4x1,5mm2 - oświetlenie

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

18
d.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym
niż betonowy - YDY 5x1,5mm2 - oświetlenie

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

19
d.1

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym
niż betonowy - YDY 3x2,5mm2 - gniazda wtykowe

m
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380 m 380,000

RAZEM 380,000
20
d.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x2,5mm2 - kuchenka elek-
tryczna

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

21
d.1

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x4mm2

m

88 m 88,000
RAZEM 88,000

22
d.1

KNNR 5
0211-07

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kanałach
otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem - FTPw 4x2x0,5mm2

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

23
d.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Flex-SOL 2x4mm2

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

24
d.1

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały za-
mknięte - YDY 3x2,5mm2

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

25
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5mm2 wciągane do rur m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

26
d.1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe RL fi 16 mm układane n.t. na betonie m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

27
d.1

KNNR 5
0103-06

Rury winidurowe o śr.22mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

28
d.1

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr. 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

29
d.1

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

30
d.1

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

95 szt. 95,000
RAZEM 95,000

31
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

95 szt. 95,000
RAZEM 95,000

32
d.1

KW Montaż rozdzielnicy RH1 - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1

KW Montaż rozdzielnicy RH2 - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1

KW Rozbudowa rozdzielnicy RP - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1

KW Montaż rozdzielnicy RGS+SO - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1

KW Montaż rozdzielnicy - złącza ZEK - wg schematu zasilania szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.1

KW Montaż rozdzielnicy RPV - wg schematu zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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38
d.1

KNNR 5
0406-02

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - ZG zestaw gniazd wtykowych łącznik 3-f (25-
40)A 1x3-f/32A+PE, 2x1-f/16A+PE

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

39
d.1

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

88 szt.żył 88,000
RAZEM 88,000

40
d.1

KNNR 5
1203-10

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

70 szt.żył 70,000
RAZEM 70,000

41
d.1

KNNR 5
1203-10

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

5 szt.żył 5,000
RAZEM 5,000

42
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200

43
d.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

44
d.1

KNNR 5
0306-02

Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej P/1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

46
d.1

KNNR 5
0306-03

Łączniki schodowe i krzyżowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

47
d.1

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

48
d.1

KNNR 5
0307-02

Łączniki świecznikowe bryzoszczelne szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

49
d.1

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o
przekroju do 2.5 mm2 - montaż pod tynkiem

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

50
d.1

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla prze-
wodów o przekroju do 16 mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

52
d.1

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
hermetyczne

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

53
d.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

54
d.1

KNNR 5
0501-02

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa LED 2x20W IP65 kpl.

32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000

55
d.1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 60cm - LED 4x9W kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

56
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED ewakuacyjna z piktogramem
MOD-3HDS-LED 4W "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"

kpl.

10 kpl. 10,000
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RAZEM 10,000

57
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera hermetyczna z mikrofalo-
wym czujnikiem ruchu

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

58
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera hermetyczna sufitowa typu
KIRA DL-75B

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.1

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera zwykła sufitowa typu KIRA
DL-75

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

60
d.1

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe hermetyczne typu naświetlacz LED 10W, 6000lm, 4000K
zewnętrzna

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

61
d.1

KNNR 5
0410-01

Wentylatory sufitowe lub ścienne szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

62
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne - przyciski wyłącznika głównego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSWP szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

64
d.1

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MSWP szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

65
d.1

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania uda-
rowa) - grunt kat.III - GSWP

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

66
d.1

KNNR 5
0202-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm2 układane w gotowych
bruzdach - GSWP

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

67
d.1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

367 szt.żył 367,000
RAZEM 367,000

68
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000

69
d.1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny
pomiar)

pomiar

60 pomiar 60,000
RAZEM 60,000

70
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

71
d.1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny
pomiar)

pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

72
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

71 pomiar 71,000
RAZEM 71,000

73
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000

74
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

12 prób. 12,000
RAZEM 12,000

75
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.
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59 prób. 59,000

RAZEM 59,000
76
d.1

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

2 Instalacja odgromowa
77
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

92*0,8*0,4 m3 29,440
RAZEM 29,440

78
d.2

KNNR 5
0907-02

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

473+90 m 563,000
RAZEM 563,000

79
d.2

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

80
d.2

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

81
d.2

KNNR 5
0615-05

Iglice montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszty odgromowe kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

82
d.2

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej z pręta o śr.do 10 mm na dachu szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

83
d.2

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych pod dachówką - podłączenie częsci metalowych elementów dachu

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

84
d.2

KNNR 5
0614-02

Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

85
d.2

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

86
d.2

KNR-W 5-08
0404-01

Montaż skrzynek o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetono-
wanie w gotowych otworach

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

87
d.2

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 z
drutem FeZn fi 8mm w skrzynce probierczej

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

88
d.2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.2

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3 Linie kablowe zasilające i oświetlenie terenu
90
d.3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

822*0,8*0,4 m3 263,040
RAZEM 263,040

91
d.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

822*2 m 1 644,000
RAZEM 1 644,000

92
d.3

KNNR 5
0113-02

Rury ochronne APS110 dwudzielne na istn. kablach energetycznych i telekomuni-
kacyjnych

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

93
d.3

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm m

171 m 171,000
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RAZEM 171,000

94
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli YAKXS 4x16mm2 w rowach kablowych ręcznie m

251 m 251,000
RAZEM 251,000

95
d.3

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli w rurach i w fundamentach - YAKXS 4x16mm2 m

171+68 m 239,000
RAZEM 239,000

96
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x10mm2
wstakwa kablowa

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

97
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x2,5mm2
do przepompowni ścieków

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

98
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x10mm2
do złącz kamperów

m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

99
d.3

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x25mm2
od RH1 do RGS+SO

m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

100
d.3

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x35mm2
od T2l do RH1

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

101
d.3

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

102
d.3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

422*0,4*0,8 m3 135,040
RAZEM 135,040

103
d.3

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

35*4 szt.żył 140,000
RAZEM 140,000

104
d.3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Załącznik nr 1 - opis słupów szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

105
d.3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Załącznik nr 2 - opis słupów szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

106
d.3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Załącznik nr 3 - opis słupów szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

107
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie kompletnych wg Załącznik nr 1 -
opis opraw oświetleniowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

108
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie kompletnych wg Załącznik nr 2 -
opis opraw oświetleniowych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

109
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie kompletnych wg Załącznik nr 3 -
opis opraw oświetleniowych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

110
d.3

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.
przew.

4+8+6 kpl.
przew.

18,000

RAZEM 18,000
111
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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112
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

113
d.3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

114
d.3

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny
pomiar)

pomiar

17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000

115
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4+8+5 szt. 17,000
RAZEM 17,000

117
d.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

118
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000

119
d.3

KW Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

120
d.3

KW Odłączenie, załączenia napięcia kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

121
d.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

45*5 m2 225,000
RAZEM 225,000

122
d.3

KW Montaż systemu mocować typu CORAB B-027 - mocowanie, blachodachówka pion
KLIK

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

123
d.3

KW Montaż systemu mocować typu CORAB B-027 - mocowanie, blachodachówka 2
szt KLIK

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

124
d.3

KW Montaż systemu mocować typu CORAB B-027 - klemy środkowe KLIK na panel
30-40mm 6kpl

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

125
d.3

KW Montaż systemu mocować typu CORAB B-027 - klemy końcowe regulowane KLIK
na panel 30-42,5mm 4 kpl.

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

126
d.3

KW Montaż systemu mocować typu CORAB B-027 - szyna montażowa ryflowana SM-
30x50/2060 AL KLIK

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

127
d.3

KW Montaż systemu mocować typu CORAB B-027 - szyna montażowa ryflowana SM-
30x50/3090 AL KLIK

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

128
d.3

KW Montaż systemu mocować typu CORAB B-027 - szyna montażowa ryflowana SM-
30x50/3090 AL KLIK

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

129
d.3

KW Montaż panela fotowoltaicznego typu Sunmodule Plus SW 250Wp Poly szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

130
d.3

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200
mm przykręcane do gotowych otworów

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000
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