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OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZEN

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,
podktady budowlane,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje o$wietlenia uzytkowego,

instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

instalacje o$wietlenia zewngtrznego,

instalacje gniazd wtykowych,

instalacje sitowa,

lini¢ kablowa i zlacza do zasilania kamperéw,

rozdzielnice elektryczne,

instalacj¢ fotowoltaiczna,

instalacj¢ ochronna,

demontaz istniejacej rozdzielnicy przy T2L-ZK-497,

demontaz linii zasilajgce;j i instalacji wewngtrznych budynku hangaru

demontaz linii zasilajacej budynek sanitariatu i instalacji wewngtrznych sanitariatu
meskiego,

demontaz istniejagcej linii napowietrznej o$wietlenia zewngtrznego 1 stupow
o$wietleniowych z oprawami.

Zakres opracowania nie obejmuje:

3.

instalacji RTV,

instalacji komputerowej,

instalacji telefonicznej,

instalacji alarmowej,

instalacji monitoringu,

sterowania przepompownig §ciekow,

przytacza energetycznego 1 uktadu pomiarowego,

zwigkszenia mocy przytaczeniowe],

oddawania (sprzedazy) energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej
przez instalacj¢ fotowoltaiczna.

Instalacje elektryczne

Dane ogolne

napigcie sieci 230/400V,

moc przytaczeniowa — istniejgca - Ps=32[KW] w ukt. 3-fazowym,

moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej - 20kWp,

pomiar energii elektrycznej — istniejacy, wg oddzielnego opracowania na podstawie
umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej nN 0,4kV, zamontowany w T2L nad ZK-497,

przylacze energetyczne — istnicjace, kablowe YAKXS 4x120mm? do ZK-497, wg
oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej NN
0,4kV,

ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie, w
uktadzie pracy sieci TN-C-S.




Stan istniejacy obiektu

Zakres opracowania modernizacji Osrodka wypoczynkowego ,,Stoneczny Zakatek™ obejmuje
oswietlenie terenu, instalacje elektryczng i zasilajaca do budynku hangaru, do budynku sanitariatow z
kuchnig letnig oraz zasilanie do miejsc postojowych dla kamperow.

Istniejace os$wietlenie terenu wykonane jest na betonowych stupach os$wietleniowych z
lampami wysokopreznymi sodowymi i rteciowymi. Linia o$wietleniowa wykonana jest jako
napowietrzna z przewodu samonosnego AsXSn 2x16mm?2. Cato$¢ linii wraz ze stupami o oprawami
oswietleniowymi nalezy zdemontowac.

Budynek hangaru to murowany budynek parterowy z tarasem widokowym. Cato$¢ instalacji
elektrycznych wewnetrznych nalezy zdemontowaé. Na $cianie budynku od strony zachodniej
zamontowane jest ztgcze kablowo nr ZK-497 wraz z nadbudowanym ztgczem pomiarowym T2L. W
zlaczu zamontowany jest jeden licznik energii elektrycznej z zabezpieczeniem przelicznikowym 3-f
10kA C50A. Zigcze kablowo-pomiarowe nalezy do PGE Dystrybucja S.A. i nie jest objete
opracowanie technicznym — pozostaje bez zmian. Obok T2L zamontowana jest szafka rozdzielcza do
zasilania budynku hangaru i budynku sanitariatu. Szafke rozdzielcza nalezy odlaczy¢ i catkowicie
zdemontowac.

Budynek sanitariatu to budynek parterowy z niewykorzystanym strychem. W budynku sg dwa
sanitariaty. Sanitariat damski zostal wyremontowany wczesniej i ta cz¢$¢ budynku nie jest objeta
opracowaniem. W sanitariacie m¢skim nalezy zdemontowac calg instalacj¢ i wykona¢ nowg. Ponadto
w pomieszczeniach technicznych z bojlerami rowniez nalezy zdemontowac istniejaca i wykonac¢ nowg
instalacj¢ elektryczng. Istniejacy kabel zasilajacy sanitariat nalezy odkopa¢ 1 zdemontowaé. Nowa lini¢
kablowa wykona¢ po nowo projektowanej trasie. Projekt budowlany, konstrukcyjny zawiera
rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych 80 szt. o tacznej mocy 20kWp oraz obliczenia
wytrzymatosciowe dla montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu sko$nym pokrytym
blachodachéwka.

Zasilanie obiektu

Dokumentacja zawiera zasilanie w energi¢ elektryczng od istniejacej tablicy licznikowej T2L
do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RH1. Zasilanie do RH1 wykonaé kablem typu YKY 4x35mm?,
Kabel zamontowa¢ w rurze ostonowej DVR fi 50mm. Energetyczne przytacze do sieci dystrybucyjnej
oraz uklad pomiarowy zostanie wykony wg oddzielnego opracowania na podstawie umowy o
przylaczenie.

Charakterystyka energetyczna urzadzen elektrycznych
Moc elektryczna zainstalowanych urzadzen:

° podgrzewacze wody (wg proj. sanitarnego) - 13,5 kw,

) oswietlenie uzytkowe wewngtrzne i zewngtrzne - 2,31 kW,

° obwody gniazd wtykowych i sity - 17,75 kW,

° kuchenka elektryczna - 7,5 kW,

° wentylatory tazienkowe - 0,7 kW,

° ztacza kablowe do zasilania kamperow - 9,6 kW,

° oswietlenie kolumnowe i parkowe zewn¢trzne - 1,09 kw.
Przyjeto zrodia swiatta dla poszczegdlnych opraw:

) zrodia swiatta LED 6W/E14,

) zrodla swiatlta LED 10W/E27,

° swietlowki liniowe LED 9W,

° swietlowki liniowe LED 20W,

° lampy kolumnowe LED 39W,

° lampy parkowe 3m LED 72W,

. lampy parkowe 4,5m LED 60W.
Po przeprowadzeniu bilansu mocy przyjeto wyniki obliczen:

° Moc urzadzen zainstalowanych -Pi= 46,38 kW

° Wspdlezynnik jednoczesnos$ci pracy urzadzen: -k=0,61

° Moc szczytowa obiektu -Ps= 32,00 kW



Wylacznik przeciwpozarowy WG
Wyltacznik przeciwpozarowy WG typu FRX-303/125A zamontowa¢ w rozdzielnicy RH1.

Projektowana rozdzielnica RH1

Projektuje sie¢ rozdzielnice RH1 na zasilanie budynku hangaru, budynku sanitariatu z kuchnig
letnig, budynku recepcji, o$wietlenia zewnetrznego i zlacz kablowych do kamperéw. Rozdzielnicg
RH1 zmontowa¢ wg zatgczonych rysunkéw oraz wykonaé¢ wg schematu zasilania. Rozdzielnice RH1
wykona¢ w obudowie z estroduru o wymiarach (800x600x250)mm, na prefabrykowanym
fundamencie kablowym. Wewnatrz RH1 aparaty i urzadzenia zamontowa¢ na izolacyjnej ptycie
montazowe]j za ostong z plexi. Rozdzielnicg¢ RH1 zamontowaé obok istn. ZK-497. W rozdzielnicy
RH1 zachowaé rezerw¢ miejsca min. 20%. W RH1 oznakowa¢, opisa¢ obwody rozdzielcze i
odbiorcze. RH1 zasili¢ kablem YKY 4x35mm? z istn. TIL. W RH1 dokona¢ rozdziatu p[przewody
PEN na PE i N. Rozdzial uziemi¢. Rezystancja uziemienia ochronnego na szynie PE i N powinna
Ru<10Q.

Projektowana rozdzielnica RH?2

Projektuje si¢ rozdzielnice RH2 na zasilanie budynku hangaru. Rozdzielnic¢ RH2 zmontowac
wg zalaczonych rysunkdéw oraz wykona¢ wg schematu zasilania. Rozdzielnice RH2 wykona¢ z jako
obudowe p/t 56 modutowa dla obwodow gniazd wtykowych i sity oraz jako obudowe p/t 24 modutowsg
dla obwodéw oswietleniowych. Rozdzielnice wykona¢ z maskownica metalowa. Wewnatrz RH2
aparaty i urzadzenia zamontowa¢ na szynie DIN. Rozdzielnice RH2 zamontowa¢ w pomieszczeniu
warsztatu. W rozdzielnicy RH2 zachowa¢ rezerwe miejsca min. 20%. W RH2 oznakowac, opisaé
obwody rozdzielcze i odbiorcze. RH2 zasili¢ przewodem YDY 5x10mm? z rozdzielnicy RH1. W RH2
zamontowaé szyn¢ wyrownawczych polaczen. Wykonaé¢ uziemienie szyny. Rezystancja uziemienia
ochronnego na szynie PE i N powinna Ru<10€Q.

Projektowana rozdzielnica RP

Projektuje si¢ rozdzielnicg RP, na zasilanie przepompowni $ciekéw. Rozdzielnice RP
zmontowa¢ wg zalaczonych rysunkéw oraz wykona¢ wg schematu zasilania. Rozdzielnice RP
wykona¢ z jako obudowe z estroduru o wymiarach (400x400x250)mm. Wewnatrz RP aparaty i
urzadzenia zamontowac na izolacyjnej ptycie montazowej i szynie DIN za ostong z pelxi. Rozdzielnice
RP zamontowaé na tylniej $cianie budynku hangaru. W rozdzielnicy RP zachowaé rezerwe miejsca
min. 20%. W RH2 oznakowa¢, opisa¢ obwody rozdzielcze i odbiorcze. RP zasili¢ przewodem YDY
5x4mm? z rozdzielnicy RH2. Przewod zamontowaé podtynkowo wewnatrz budynku oraz w rurkach
ostonowych fi 28 w warstwie ocieplenia na zewnatrz budynku. W RH2 wykona¢ uziemienie ochronne.
Rezystancja uziemienia ochronnego na szynie PE 1 N powinna Ru<10Q.

Projektowana rozdzielnica RGS+SO

Projektuje si¢ rozdzielnice RGS+SO, na =zasilanie budynku sanitariatu, os$wietlenia
zewngtrznego oraz ztgez kablowych do kamperéw. Rozdzielnice RGS+SO zmontowa¢ wg
zalagczonych rysunkéw oraz wykona¢ wg schematu zasilania. Rozdzielnice RGS+SO wykona¢ jako
podwojng obudowe z estroduru 0 wymiarach 2x(600x800x250)mm. Obudowe¢ RGS+SO zamontowaé
na prefabrykowanym fundamencie kablowym w posadzce. Wewnatrz RGS+SO aparaty i urzgdzenia
zamontowaé na izolacyjnej ptycie montazowej i szynie DIN za ostong z plexi. Rozdzielnice RH2
zamontowaé w pomieszczeniu technicznym. W rozdzielnicy RGS+SO zachowac rezerwe miejsca min.
20%. W RGS+SO oznakowa¢, opisa¢ obwody rozdzielcze i odbiorcze. RGS+SO zasili¢ kablem YKY
5x25mm? z rozdzielnicy RH1. W RGS+SO zamontowa¢ szyne wyréwnawczych polaczen. Wykonaé
uziemienie szyny. Rezystancja uziemienia ochronnego na szynie PE i N powinna Ru<10Q.

Projektowane zlacza kablowe do zasilania kamperow ZEK/x
Projektuje si¢ ztacza kablowe do =zasilania Kamperéw. Ziagcza ZEK/X zmontowaé wg
zataczonych rysunkow oraz wykonaé¢ wg schematu zasilania. Ztacza ZEK/X wykonaé z jako obudowy
z estroduru o wymiarach (400x400x250)mm. Wewnatrz zlgcz aparaty i urzadzenia zamontowac na
izolacyjnej ptycie montazowej i szynie DIN za oslong z plexi. Rozdzielnice RH2 zamontowaé w
pomieszczeniu technicznym. W zlaczach ZEK/x zachowaé rezerwe miejsca min. 20%. W ZEK/x
5




oznakowaé, opisaé obwody rozdzielcze i odbiorcze. ZEK/x zasili¢ kablem YKY 5x10mm? z
rozdzielnicy RGS+S0O. W ZEK/x wykona¢ uziemienia ochronne. Rezystancja uziemienia ochronnego
powinna Ru<10Q.

Projektowane linie kablowe

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie normg PN76/E-05125.

Projektuje si¢ nastepujace linie kablowe:

e gléwna linic zasilajaca do RH1 - YKY 4x35mm?, L=6m zasilana z T2L,

¢ lini¢ kablowg do zasilania RGS+SO — YKY 5x25mm?, L=147/165m zasilana z RH1,

e linie kablowa do zasilania bud. recepcji — YKY 5x10mm? L=34/40m zasilana z RH1
(projektowana dhtugos¢ linii do proj. mufy kablowej — polaczenie z istniejacym kablem do
zasilania budynku recepciji),

e linie kablowa do zasilania przepompowni $ciekéw — YKY 4x2,5mm? L=2/12m zasilana z
RH2,

e linic kablowa do zasilania oéwietlenia zewnetrznego — YAKXS 4x16mm? L=442/535m
zasilana z RGS+SO,

e lini¢ kablowa do zasilania zlacz kablowych do kamperow — YKY 5x10mm?, L=95/115m
zasilana z RGS+SO,

Kable energetyczne nN uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m, wykonaé¢ podsypke i nasypke
grubosci 0,1m, nastgpnie przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu 0,15m 1 ulozy¢ folie koloru
niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci 0,5 mm. W wykopie pod folig ostrzegawcza utozyé
bednarke FeZn 25x4 mm do uziemienia ochronnego. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac
10Q. Wykop zasypa¢ do poziomu gruntu. W miejscach skrzyzowan z wjazdami oraz infrastrukturg
podziemng kable utozy¢ w rurze ostonowej DVR fi 50mm. W miejscach skrzyzowan projektowanej
linii z istniejacymi kablami energetycznymi PGE Dystrybucja S.A. na istn. kablach zamontowac rury
ostonowe APS fi 110m.. Pod istniejacym fundamentem i klombem dla projektowanego kabla
oswietleniowego nalezy wykona¢ przecisk sterowany SRSfi75mm, L=28m.

Instalacja oSwietlenia, gniazd wtykowych i sity

Zasilanie instalacji wewngtrznych odbywac sie¢ bedzie od projektowanych rozdzielnic. Catos¢
instalacji wykona¢ w oparciu o zalagczone schematy zasilania i plany instalacji elektrycznych z
zachowaniem przepisOw i norm, szczegdlnie normy PN-HD 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Zasilanie obwodoéw odbiorczych gniazd wtykowych i o§wietlenia wykonaé od projektowanych
rozdzielnic. Instalacj¢ wewnatrz budynkow prowadzi¢ pod tynkiem na $cianach, grubos¢ tynku na
przewodzie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 cm. Instalacje elektryczne prowadzone na tynku, w
posadzce w warstwie ocieplenia oraz instalacje zlokalizowane przy przewodach i kanatach
kominowych 1 na drewnie (w sufitach i na $Scianach), montowa¢ w kanatach instalacyjnych lub w
rurach ostonowych, o przekroju odpowiednim dla danego przewodu. Zachowaé odleglos¢ min. 10cm
od konstrukcji przewodu kominowego.

W instalacji gniazd wtykowych zastosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm? o izolacji 750V.
Gniazda wtykowe 230V, wykona¢ jako podtynkowe, 16A, podwdjne i zamontowac na wysoko$ci 0d
posadzki wg zalaczonego rysunkow. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac gniazda wtykowe
hermetyczne o IP min. 44,

W instalacji o§wietleniowej zastosowaé przewody typu YDY (3,4,5)x1,5mm? o izolacji 750V.
Do o$wietlenia wewnetrznego zastosowaé oprawy o$wietleniowe ze zrédtami  Swiatla
energooszczgdnymi, na swietlowki liniowe LED 9 i1 20W i zrodta swiatta LED 6 na gwint E14 i LED
10W na gwint E27. Do oswietlenia zewngtrznego zastosowacé oprawy oswietleniowe wykonane jako
naswietlacze LED 10W/600lm/4000K. W sanitariatach zastosowa¢ oprawy oswietleniowe z
czujnikiem ruchu. Laczniki oswietleniowe, wykona¢ jako podtynkowe i zamontowa¢ na wysokosci 1,3
m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac taczniki oswietleniowe hermetyczne o IP
min. 44. W budynku hangaru zamontowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z modutami awaryjnymi
min. 1h wg rys. nr E-2.

W instalacji zasilania kuchenki elektrycznej zastosowaé przewod typu YDY 5x2,5mm? o
izolacji 750V. Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng zakonczy¢ podtynkowa rozeta rozgalezna,
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przykrgcang do S$ciany, hermetyczng, na wysokosci 0,3 m od posadzki. W instalacji sitlowej
zastosowac¢ przewody typu YDY 5x4mm? o izolacji 750V. Wypusty zakonczy¢ zestawem gniazd
wtykowych sktadajacym si¢ z tacznika pakietowego 3- f, (25-40)A, 0-1, gniazda wtykowego 3-f,
32A+PE i dwoch gniazd 1-f, 16+PE.

Do sanitariatu damskiego projektuje si¢ nowe trzy nowe obwody zasilajace. W obwodach
gniazd wtykowych nalezy wykona¢ uzupelniajgcg ochrone przeciwporazeniowg poprzez
zamontowanie wytacznika RCD-2P-25-030mA.

Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng przeznaczona do zasilania odbiornikéw budynku
sanitariatu (podgrzewanie wody) i kuchni letniej. Produkcja energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie w
celu zmniejszenia zapotrzebowania w energie elektryczng pobierang z sieci elektroenergetycznej (na
potrzeby  wiasne). PROJEKT INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NIE ZAWIERA
OPRACOWANIA SYSTEMU ODDAWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIECI. SYSTEM
TAKI ZAPROJEKTOWANY BEDZIE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO.
Zasada dziatania instalacji fotowoltaicznej polega na bezposredniej przemianie energii stonecznej na
prad staly i napiecie state, wytwarzane w modutach paneli fotowoltaicznych. Prad staty przemieniany
jest na prad przemienny o napigciu 230/400V i czgstotliwosci 50Hz. Projekt instalacji fotowoltaicznej
nie obejmuje procesu oddawania (sprzedazy) energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej nN.

1) Parametry instalacji fotowoltaicznej:

- napigcie sieci 400V,

- moc zainstalowana elektrowni 20kW (wg zatozen i wytycznych okreslonych przez Inwestora),

- uktad pracy sieci TN-C-S,

- §rodek ochrony uzupetniajacej — samoczynne wytaczenie zasilania przy zastosowaniu wylacznikow
réznicowo — pradowych o réznicowym pradzie 100mA,

- uktady przetwarzania napigcia i pradu — 2 falowniki typu Sunny Tripower 10000TL Ilub
rOwnowazny,

- panele fotowoltaiczne — 80 paneli typu Sunmodule Plus SW 250Wp Poly lub rownowazny,

- system montazu paneli — typu CORAB B-027 lub rownowazny, wykonany z aluminium i stali
nierdzewnej, do pionowej orientacji montazu paneli, na dachu skosnym pokrytym blachodachdéwka,
panele zmontowane na szynie montazowej ryflowanej 30mm i adapterach typu KLIK.

2) Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne zamontowane beda na konstrukcji tworzace rzedy kolektorow. Panele
potaczy¢ przewodami typu Flex-SOL XL 2x4mm?2 DC w uktady obwodow — petle. Petle z modutow
fotowoltaicznych podiaczy¢ do falownikow. Potaczenia pomigedzy obwodami DC i falownikami
wykona¢ przez zainstalowanie w falownikach rozlaczniki bezpiecznikowe z wkladkami PV i
ochronnik przeciwprzepieciowe typu PV. Falowniki podtaczyé do projektowanej rozdzielnicy RPV
przewodami typu YDY 5x10mm?. Panele zamontowaé w dwoch sekcjach po 40 paneli. Sekcja sktada
si¢ z dwoch petli po 20 paneli. Zaprojektowano panele typu Sunmodule Plus 250Wp Poly lub
rownowazne. Wymagane parametry panela fotowoltaicznego:

Parametr Jednostka Wartos¢
Moc nominalna modutu Prnax 250Wp
Napiecie jatowe Uoc 37,6V
Napiecie MPP Unmpp 30,5V
Prad zwarciowy lsc 8,81A
Natezenie MPP Impp 8,27 A
Dtugos¢ mm 1675
Szerokosc¢ mm 1001
Wysokosé mm max 35
Grubos¢ szkia mm 3-4mm
Obramowanie - Aluminiowe anodowane srebrne
Ciezar kg max 22kg
Wspotczynnik temperaturowy Voc 46 °C
Gwarancja lata 25

3) Montaz paneli fotowoltaicznych
Instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z modutow paneli zamontowanych na typowych

stelazach, ktore zapewnia¢ bedg stabilne umocowanie paneli na dachu skosnym pokrytym
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blachodachéwka. Do zamontowania paneli projektuje si¢ system konstrukeji typu CORAB B-027 lub
robwnowazny, wykonany z aluminium i stali nierdzewnej, przeznaczony do pionowej orientacji
montazu paneli. Panele zmontowac¢ na szynach montazowych ryflowanych 30mm i adapterach typu
KLIK. Konstrukcje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1991.

4) Falowniki.
Zaprojektowano dwa falowniki typu Sunny Tripower 10000TL lub rownowazny.
Wymagane parametry falownika:

Parametr | Warto$¢

WEJSCIE DC
Maksymalna moc wejsciowa DC (przy cos = 1) 1025W
Maks napiecie wejsciowe 1000V
Zakres napiecia MPP/znamionowe napiecie wejsciowe 370V — 800V / 580V
Minimalne / poczatkowe napiecie wejsciowe 150V / 188V
Maks. prad wejsciowy na wyjsciu A/ B 18A/ 10A
;\/Iaks. prad wejsciowy w ciggu ogniw fotowoltaicznych na wejsciu A 18A / 10A

B

Liczba niezaleznych wej$¢ MPP / Ciggdw ogniw fotowoltaicznych na

jednym wejsciu MPP 2/A2,B:2
WYJSCIE AC
Moc znamionowa (przy 230V, 50Hz) 10000W
Maks. moc pozorna AC 10000VA
3/N/PE; 220/ 380V
Napiecie znamionowe AC 3/N/PE; 230/ 400V
3/N/PE; 240/ 415V
Zakres napiecia znamionowego AC 160V — 280V
Czestotliwo$¢ napiecia w sieci AC / znamionowe napiecie w sieci 50Hz, 60Hz / -5Hz ... +5Hz
insaigzionowa czestotliwos¢ napigcia w siec / napiecie znamionowe 50Hz / 230V
Maks. prad wyjsciowy 14,5
Wspdtczynnik mocy przy mocy znamionowej 1
Regulowany wspétczynnik przesuwu fazowego 0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 niedowzbudzenie
Liczba faz zasilajgcych 3/3
SPRAWNOSC
Maks sprawnos$¢ / sprawnos¢ europejska 98% / 97,6%
ZABEZPIECZENIA
Bezpiecznik na wejsciu tak
Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci tak / tak

Ochrona przed niewtasciwg biegunowoscig DC / zabezpieczenie

przeciwzwarciowe AC / separacja galwaniczna tak /tak / nie

Uniwersalny modut monitorowania pradu uszkodzeniowego tak

Klasa ochronnosci (wg IEC62103) / kategoria przepieciowa (wg L
IEC60664-1)

DANE OGOLNE

(470 x 730 x 240) mm

Wymiary (szer. x wys. x gieb.) (18,5 / 28,7 / 9,5)inch

Masa 37 kg

Zakres temperatur pracy -25°C...+60°C

Typowy poziom emisji hatasu 40dB(A)

Pobdr mocy na potrzeby wiasne (nocg) 1w

Topologia / rodzaj chtodzenia Beztransformatorowy / OptiCool
Stopien ochrony (wg IEC6029) IP65

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 4K4H

Maks. dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna (bez skraplania) 100%

WYPOSAZENIE

Przylacze DC / przytacze AC SUNCLIX/ zacisk sprezynowy
Wyswietlacz Graficzny

Zigcza: RS485, Bluetooth, Weconnect / Speedire nie / tak / tak

Przekaznik wielofunkcyjny / Power control module tak / nie

Okres gwarancji 5 lat

AS4777%, CE, CEl 021°, C10/11:2012, DIN
EN62109-1, EN 50438, G59/3, G83/2, IEC
61727/MEA?, IEC 62109-2, NEN EN 50438, NRS
097-2-1, PPC, PPDS, RD661/2007, RD1699:2011,
SI4777%, UTE C15-712-1, VDEO126-1-1, VDE AR-N
4105, VFR 2013, VFR 2014 r.

Certyfikaty i homologacje

Falownik powinien mie¢ wbudowany wewnetrzny licznik energii elektrycznej oraz nastgpujace
zabezpieczenia:

- zabezpieczenie na wejsciu,

- opcj¢ wykrywania przebicia,

- monitorowanie sieci (niemozliwa praca wyspowa),

- ochrona przed niewtasciwg biegunowoscig DC,



- zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC,

- uniwersalny modut monitorowania pradu uszkodzeniowego,

- zabezpieczenia nadczestotliwosciowego > do wylaczenia w przypadku pracy wyspowe;,

- zabezpieczenia podczestotliwosciowego f< do wytgczenia w przypadku pracy wyspowej,

- zabezpieczenia nadnapieciowego U> do wylaczenia w przypadku pracy wyspowej,

- zabezpieczenia podnapigciowego U< do wylgczenia w przypadku pracy wyspowe;.

Do kazdego z falownikéw nalezy podlaczyé 40 szt. paneli w dwoch petlach przewodem Flex-Sol
2x4mmz2.,

5) Rozdzielnica RPV
Rozdzielnice RPV wykona¢é w wolnostojacej obudowie P44, o wymiarach min.
(1800x800x400)mm (wys. x szer. x gleb.), obok rozdzielnicy RGS+SO. Rozdzielnice RPV zasili¢
przewodem 5xLgY25mm? z rozdzielnicy RGS+SO. Przewody prowadzi¢ w posadzce w rurze
ostonowej DVR fi75mm. RPV dodatkowo zakotwiczy¢ do $Sciany.
W rozdzielnicy RPV zamontowac:
- glowny roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK-00/WT-00/gPV50A,
- roztacznik ETI VLDO2 — rezerwowo,
- przektadniki pradowe na szyng ptaska lub okragta 80/5 A/A Kkl. 0,5, S=10VA FS5 Ith=12KA — 3 szt;
- przeciwpozarowy wytacznik pradu FRX 303 125A sterowany przyciskiem p.poz. — 1 kpl;
- ograniczniki przepi¢¢ z sygnalizacjg — 1Kkpl;
- wytaczniki roznicowo — pradowe DFS 4 040/0,1-B-NK — 2 szt;
- wylacznik roznicowo — pradowy DFS 2 040/0,03-B-NK — 1 szt;
- roztaczniki bezpiecznikowe ETI VLD02/gPV 25A — 2kpl;
- roztacznik bezpiecznikowy ETI VLD02/gG 10A — 1kpl;
- roztgczniki bezpiecznikowe ETI VLD02/gG 6A — 3kpl;
- gniazdo wtykowe serwisowe 230V+PE,
- system monitoringu instalacji fotowoltaicznej SOLAR LOG 1200 lub réwnowazny,
- analizator parametrow sieci SINEAX AM-1200 lub rownowazny.

6) Pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej

Do pomiaru energii elektrycznej przewidzie¢ licznik energii elektrycznej wbudowany w kazdy
z falownikow. Do rejestracji danych o pracy elektrowni zostanie zastosowany system monitorowania
elektrowni typu Solar-Log 1200 lub réwnowazny polaczony kablem FTPw 4x2x0,5mm? z
falownikami wyposazonymi w moduty komunikacyjne RS485. W systemie monitoringu zastosowaé
mozliwos¢ zapisu danych na karcie SD (odczyt lokalny) z falownikow oraz odczyt zdalny poprzez
lokalne potaczenie z siecig Ethernet i zainstalowana aplikacj¢ dzigki, ktorej mozliwa bedzie
komunikacja, odczyt i zapis danych.

Oswietlenie zewnetrzne terenu osrodka

Oswietlenie terenu wykona¢ zgodnie z normg PN/E-05125, normga PN/E-05100 oraz z
zalgczonym rysunkami i schematami. Energetyczng lini¢ kablowa nN oswietleniowa zaprojektowano
kablem YAKXS 4x16mm2, [=442/535m. Zasilanie projektowanej linii o$wietleniowej bedzie
odbywa¢ si¢ z projektowane] szafki oswietleniowej zamontowanej w rozdzielnicy RGS+SO w
pomieszczeniu technicznym w budynku sanitariatu. Kable energetyczne w fundamentach stupow
o$wietleniowych zamontowa¢ w rurach ostonowych typu DVR ¢50mm.

Kable energetyczne nN uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m, wykonaé podsypke i nasypke
grubosci 0,1m, nastgpnie przysypaé warstwg rodzimego gruntu 0,15m i ulozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego o szerokosci min. 0,2m 1 grubosci 0,5 mm. Wzdtuz wykopu utozy¢ bednarke FeZn 25x4
mm 1 uziemi¢ projektowane stupy o$wietleniowe. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé
10Q. Wykopy zasypa¢ do poziomu gruntu. W miejscach skrzyzowan z wjazdami oraz infrastrukturg
podziemna kable utozy¢ w rurach ostonowych (typy i dtugosci podano na planie zagospodarowania
terenu. Do o$wietlenia zewnetrznego wzdluz budynku hangaru zastosowaé stupy 1 oprawy
o$wietleniowe oznaczone jako SK/x 4 kpl. wg parametrow zatacznik nr 1. Do oswietlenia
zewnetrznego wzdluz chodnikow zastosowac stupy i1 oprawy oswietleniowe, oznaczone jako SP3/x 8
kpl. wg parametrow zatacznik nr 2. Do o$wietlenia zewngtrznego terenu przy boisku i kamperach
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zastosowac stupy i oprawy oswietleniowe, oznaczone jako SP4,5/x 6 kpl. wg parametrow zatgcznik nr
3 tabela nr 1. Lokalizacja stupow i opraw o$wietleniowych wg wytycznych Inwestora. Stupy
o$wietleniowe zamontowac na typowych fundamentach betonowych w odlegltosci 0,3m od krawedzi
do kraweznikow i obrzezy schodow. Cato$¢ wykona¢ wg projektu zagospodarowania rys. nr E-1. W
stupach zamontowaé¢ izolowane ztacza kablowe typu IZK. Projektowane oprawy o$wietleniowe
zabezpieczy¢ matogabarytowg wktadka bezpiecznikowg BI DO1/4A. Oprawy oswietleniowe zasila¢
przewodem typu YDY 3x2,5mm2.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Cze¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym”. Systemem uzupelniajagcej ochrony przeciwporazeniowej jest
samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie przy zastosowaniu wylgcznikow réznicowo -
pradowych o roéznicowym pradzie zadziatania 30mA w instalacji elektrycznej i 100mA w instalacji
fotowoltaicznej. Instalacje wewnetrzne wykona¢ w systemie uktadu pracy TN-S. Podziatu przewodu
PEN na ochronny PE i neutralny N dokona¢ w rozdzielnicy RH1. Punkt rozdziatu uziemi¢. Wymagana
rezystancja uziemienia R <10[Q].

Ochrona przetezeniowa

Instalacje ochrony przet¢zeniowej wykona¢ wg polskiej normy PN-HD 60364-4-43 | Instalacje
elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym”. Przed skutkami zwar¢ i przecigzen instalacj¢ zabezpieczy¢
wylgcznikami nadmiarowo - pragdowymi typu S7-1P-B,C w instalacji 1-fazowej i S7-3P-B,C w
instalacji 3-fazowe;j.

Polaczenia wyrownawcze
Potaczenia wyréwnawcze nalezy zrealizowa¢ montujac gléwne 1 miejscowe Szyny
wyrownawczych potaczen. Szyny wyrownawcze uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia
Ru<10[€].
Do szyn wyrownawczych polaczen nalezy podiaczyc¢:
Wszystkie przewody PE instalacji elektrycznej.
Metalowe elementy instalacji C.O.
Metalowe elementy instalacji sanitarnej.
Metalowe elementy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej.
Metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych.
Metalowe obudowy.
Metalowe elementy konstrukcji budynku.
Miejscowe szyny wyroOwnawcze.

NN E

Instalacja odgromowa budynku

Zamontowana na dachu instalacja fotowoltaiczna wymaga wykonania ochrony odgromowej wg
normy PN-EN 62305.

Nalezy wykona¢ uziom naturalny FeZn 25x4mm jako otok wokoét budynku w odleglosci 1 m
od fundamentéw. Zamontowa¢ 7 uzioméw, z plaskownika FeZn 25 x 4 mm. Nalezy dokonaé
pomiarow rezystancji w/w uziemien. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna zawiera¢ si¢ w
przedziale od 0 do 10Q na przewodzie uziemiajacym. Zwody pionowe oraz przewody odprowadzajace
wykona¢ z drutu FeZn ¢8mm. Zwody pionowe zamontowa¢ na uchwytach rynnowych i odstepowych
prostych. Projektuje si¢ 7 zwoddéw pionowych. Ziacza kontrolne zainstalowaé w izolacyjnych
obudowach wngkowych 150x150x100 w elewacji budynku na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu. Do
instalacji odgromowej na dachu podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji fotowoltaicznej
oraz dachu t.J. kominy, wentylatory, maszty i inne konstrukcje metalowe. Do ochrony odgromowej
paneli fotowoltaicznych projektuje si¢ 3 maszty odgromowe o di. 1,0m i wypust FeZn25x4mm
montowane do konstrukcji wsporczych paneli poprzez potgczenia srubowe.
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Uwagi

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i przepisami BHP.
Prace montazowe zakonczy¢ wykonaniem pomiaréw powykonawczych, ktorych wyniki nalezy
zamies$ci¢ w protokotach i przekaza¢ inwestorowi.
Na odstepstwa od projektu zezwala si¢ za zgodg Inwestora 1 projektanta.
Lokalizacja gniazd wtykowych, opraw os$wietleniowych jest propozycja projektanta. Zezwala si¢ na
inng lokalizacje pod warunkiem zachowania warto$§ci mocy obliczonych, PBUE oraz Prawa
Budowlanego.
Dobrane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi spelniajgcymi te same wymagania i
posiadajacymi réwnowazne dane techniczne. Podane nazwy producentow sa przykladowymi i nie
zobowigzujg wykonawcy do stosowania urzadzen danego producenta, zostaly uzyte w celu podania
standardu
Cato$¢ prac wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
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1. Zakres robot budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow :
demontaz istniejgcych linii zasilajacych,
demontaz istniejacych instalacji elektrycznych wewngtrznych i zewngtrznych,
demontaz istn. o$wietlenia terenu,
wykonanie gtownych i wewnetrznych linii zasilajgcych,
montaz rozdzielnic elektrycznych,
wykonanie instalacji o$wietlenia uzytkowego wewnetrznego i zewnetrznego,
wykonanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sitowe;j,
wykonanie instalacji zasilania kuchenki elektrycznej,
montaz osprzetu instalacyjnego (taczniki oswietleniowe, gniazda wtykowe, wentylatory

tazienkowe, zestawy gniazdowe),

montaz opraw stupdéw 1 opraw o$wietleniowych zewnetrznych 1 wewnetrznych,
wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
wykonanie gtownych i miejscowych potaczen ochronnych i wyréwnawczych,

wykonanie instalacji odgromowej budynku sanitariatu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
instalacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
instalacje sieci telekomunikacyjnej,
instalacje sieci energetycznej,
instalacja elektryczna na placu budowy,
sasiednie budynki,

droga wewngtrzna z wjazdami na posesje.

3. Urzadzenia moggce stwarza¢ zagrozenie dla ludzi:
sie¢ energetyczna,
instalacja elektryczna na placu budowy,
maszyny, urzadzenia i elektronarz¢dzia budowlane,
pojazdy mechaniczne,

droga z wjazdami na posesje.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

zagrozenie stluczeniem, skaleczeniem i poparzeniem,
13



zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie urazu ciala podczas eksploatacji maszyn wurzadzen 1 -elektronarzedzi
budowlanych,

zagrozenie wypadkiem drogowym,

zagrozenie przygnieceniem.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,

wskazanie miejsc wystgpowania zagrozen,

pokaz i objasnienie calego procesu planowanej pracy,

probne wykonanie pracy przez pracownikoOw przy nadzorze i koordynacji sposobu
wykonania pracy przez prowadzacego instruktaz,

samodzielne wykonanie pracy przez pracownikOw 1 jej ocena przez prowadzacego
instruktaz,

instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktore beda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robot pracownicy powinni:

posiada¢ aktualne badania lekarskie,
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznos$ci od rodzaju wykonanych
robot,

posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace ryzyku wystepujacemu przy
realizacji robot budowlanych:
prace na istniejagcych elementach czynnych linii nN wykonywa¢ po dopuszczeniu do pracy
przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Etk,
pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napiecia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),
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pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprz¢t zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysoko$ci i narzgdzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny przed
jego uzyciem,

pracownicy powinni zna¢ i1 posiada¢ $rodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji 1 ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

pracownicy obslugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mieé
uprawnienia do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomych (w
przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy i sprzet budowlany powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowaé tasma ostrzegawcza przed

osobami postronnymi przebywajacymi w obrgbie budowy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2016 r. poz. 290, tekst
jednolity, o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych w osrodku wypoczynkowym
»Stoneczny Zakatek”, ul. Stadionowa 12, dz. nr 1480/1, 1496, gmina Gotdap, zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Stanistaw Wierzbotowicz
Upr SUW 193/92 U W Suwalki

Jest czlonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: WAM/IE/0139/03
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Zalacznik nr 1 — opis oprawy i slupa oSwietleniowego (oznaczenie SK/4 — 4 kpl.)
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Zalacznik nr 2 — opis oprawy i stupa oSwietleniowego (oznaczenie SP/3 — 8 kpl.)
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Zalacznik nr 3 — opis oprawy i slupa o$wietleniowego (oznaczenie SP/4,5 — 6 kpl.)
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OSiR Goldap - Stoneczny Zakatek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnice elektryczne CPV:45311100-1; 45315700-5
1|/KNNR-W 9 |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt.
d.1]/0202-05
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2|KNNR-W 9 |Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1/0204-05
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
3/KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.
d.1/0402-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/ KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5/KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o sr. |szt
d.1/0404-07 ponad 60 mm
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
6/KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.1/0402-05 tynkowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7/KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt.
d.1/0501-05
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
8/KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych $swietlowkowych z kloszem szt.
d.1/0501-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z be- |otw.
d.1{1209-1101 tonu
24 otw. 24,000
RAZEM 24,000
10|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z ga- |otw.
d.1(1209-0101 zobetonu
29 otw. 29,000
RAZEM 29,000
11/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie - oswietlenie m
d.1/1207-03
520 m 520,000
RAZEM 520,000
12/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem m3
d.1/0304-02
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozyto- | szt
d.1/0806-03 wych o przekroju o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 50 mm2 ukfadane p.t. w gotowych |m
d.1/0205-06 bruzdach w betonie - YDY 5x10mm2
69 m 69,000
RAZEM 69,000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukfadane p.t. w gotowych |m
d.1/0205-06 bruzdach w betonie - YDY 5x6mm2
54 m 54,000
RAZEM 54,000
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 niz betonowy - YDY 3x1,5mm2 - oswietlenie
290 m 290,000
RAZEM 290,000
17/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 niz betonowy - YDY 4x1,5mm2 - o$wietlenie
90 m 90,000
RAZEM 90,000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 niz betonowy - YDY 5x1,5mm2 - oswietlenie
60 m 60,000
RAZEM 60,000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 niz betonowy - YDY 3x2,5mm2 - gniazda wtykowe
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OSiR Goldap - Stoneczny Zakatek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
380 m 380,000
RAZEM 380,000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- m
d.1/0205-02 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x2,5mm2 - kuchenka elek-
tryczna
16 m 16,000
RAZEM 16,000
21/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.110205-03 bruzdach w podfozu innym niz betonowe - YDY 5x4mm2
88 m 88,000
RAZEM 88,000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w kanatach m
d.1/0211-07 otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem - FTPw 4x2x0,5mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.1/0205-02 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Flex-SOL 2x4mm2
180 m 180,000
RAZEM 180,000
24/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty za- |m
d.110203-05 mknigte - YDY 3x2,5mm2
54 m 54,000
RAZEM 54,000
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
26|KNNR 5 Rury winidurowe RL fi 16 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
27|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.22mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-06
80 m 80,000
RAZEM 80,000
28|/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 37 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.1/0103-07
52 m 52,000
RAZEM 52,000
29|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm - podtoZze betonowe m
d.1/0111-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
30|KNNR 5 Przygotowanie podtoZza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
31/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
32 KW Montaz rozdzielnicy RH1 - wg schematu zasilania szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 KW Montaz rozdzielnicy RH2 - wg schematu zasilania szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KW Rozbudowa rozdzielnicy RP - wg schematu zasilania szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KW Montaz rozdzielnicy RGS+SO - wg schematu zasilania szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KW Montaz rozdzielnicy - ztacza ZEK - wg schematu zasilania szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KW Montaz rozdzielnicy RPV - wg schematu zasilania szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000




OSiR Goldap - Stoneczny Zakatek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - ZG zestaw gniazd wtykowych tacznik 3-f (25-|szt.
d.1/0406-02 40)A 1x3-f/32A+PE, 2x1-f/[16A+PE
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
39|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 16 mmz2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-04 bolce
88 szt.zyt 88,000
RAZEM 88,000
40/KNNR 5 Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.1{1203-10 bolce
70 szt.zyt 70,000
RAZEM 70,000
41/KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.1{1203-10 bolce
5 szt.zyt 5,000
RAZEM 5,000
42/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1208-05
8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
43/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
130 m 130,000
RAZEM 130,000
44/KNNR 5 Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej P/1 szt.
d.1/0306-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46|KNNR 5 taczniki schodowe i krzyzowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1/0307-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48 KNNR 5 taczniki $wiecznikowe bryzoszczelne szt.
d.1/0307-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodow o szt.
d.1/0303-02 przekroju do 2.5 mm2 - montaz pod tynkiem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
50/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla prze-|szt.
d.1/0303-10 wodéw o przekroju do 16 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1/0308-03 przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
52/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1/0308-02 przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 -
hermetyczne
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
53|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- |szt.
d.1/0308-05 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietldwkowa LED 2x20W 1P65 kpl.
d.1/0501-02
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
55|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietldéwkowa 60cm - LED 4x9W kpl.
d.1/0502-03
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
56|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - LED ewakuacyjna z piktogramem kpl.
d.1/0502-01 MOD-3HDS-LED 4W "WYJSCIE EWAKUACYJNE"
10 kpl. 10,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10,000
57/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - plafoniera hermetyczna z mikrofalo- |kpl.
d.1/0502-01 wym czujnikiem ruchu
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
58/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - plafoniera hermetyczna sufitowa typu kpl.
d.1/0502-01 KIRA DL-75B
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - plafoniera zwykia sufitowa typu KIRA | kpl.
d.1/0502-01 DL-75
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
60|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe hermetyczne typu naswietlacz LED 10W, 6000Im, 4000K kpl.
d.1/0504-02 zewnetrzna
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
61/ KNNR 5 Wentylatory sufitowe lub $cienne szt.
d.1/0410-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne - przyciski wytgcznika gtdbwnego szt.
d.1/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSWP szt.
d.1/0406-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
64/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MSWP szt.
d.1/0406-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65/ KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugo$ci 3 m (metoda wykonania uda- |szt.
d.1/0606-04 rowa) - grunt kat.Ill - GSWP
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
66 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 50 mm2 uktadane w gotowych m
d.1/0202-04 bruzdach - GSWP
75 m 75,000
RAZEM 75,000
67/KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-08 bolce
367 szt.zyt 367,000
RAZEM 367,000
68/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw-  |pomiar
d.1{1303-01 szy)
11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000
69|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.1/1303-02 pomiar)
60 pomiar 60,000
RAZEM 60,000
70/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierw-  |pomiar
d.1/1303-03 szy)
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
71/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.1/1303-04 pomiar)
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
72|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1{1301-01
71 pomiar 71,000
RAZEM 71,000
73/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1{1301-02
24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000
74/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1/1305-01
12 prob. 12,000
RAZEM 12,000
75/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1/1305-02
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59 prob. 59,000
RAZEM 59,000
76/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizacyjnych pomiar
d.1(1307-01
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
2|Instalacja odgromowa
77/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2/0701-02
92*0,8*0,4 m3 29,440
RAZEM 29,440
78/ KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
d.2/0907-02
473+90 m 563,000
RAZEM 563,000
79|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania szt.
d.2/0606-05 udarowa) - grunt kat.llI
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
80|KNNR 5 taczenie przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm szt.
d.2|0611-11
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
81/KNNR 5 Iglice montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszty odgromowe kpl.
d.2/0615-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
82/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej z preta o $r.do 10 mm na dachu szt.
d.2|0611-11
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
83/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach |m
d.2|0601-01 obsadzanych pod dachéwka - podtgczenie czesci metalowych elementéw dachu
55 m 55,000
RAZEM 55,000
84/ KNNR 5 Ostony przewodoéw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na cegle szt.
d.2/0614-02
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
85/KNNR 5 Przygotowanie podtoZza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.2|0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
86/ KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetono-|szt.
d.2/0404-01 wanie w gotowych otworach
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
87/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 z  |szt.
d.2|0611-01 drutem FeZn fi 8mm w skrzynce probiercze;j
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
88/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2/1304-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3|Linie kablowe zasilajace i o$wietlenie terenu
90|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3/0701-02
822*0,8*0,4 m3 263,040
RAZEM 263,040
91/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3/0706-01
822*2 m 1.644,000
RAZEM 1 644,000
92|KNNR 5 Rury ochronne APS110 dwudzielne na istn. kablach energetycznych i telekomuni- |m
d.3/0113-02 kacyjnych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
93|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.3/0113-01
171 m 171,000
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RAZEM 171,000
94|/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x16mm2 w rowach kablowych recznie m
d.3/0707-02
251 m 251,000
RAZEM 251,000
95/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach i w fundamentach - YAKXS 4x16mm2 m
d.3/0713-03
171+68 m 239,000
RAZEM 239,000
96|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x10mm2 |m
d.3/0707-02 wstakwa kablowa
40 m 40,000
RAZEM 40,000
97|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x2,5mm2 |m
d.3/0707-01 do przepompowni $ciekdw
12 m 12,000
RAZEM 12,000
98/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x10mm2 |m
d.3/0707-02 do zlgcz kamperéw
115 m 115,000
RAZEM 115,000
99|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x25mm2 |m
d.3/0707-04 od RH1 do RGS+SO
165 m 165,000
RAZEM 165,000
100/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x35mm2 |m
d.3/0707-04 od T2I do RH1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
101/KNNR 5 Zarobienie na sucho kofica kabla 4-zytowego o przekroju 2yt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.3/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
102|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3/0702-02
422*0,4*0,8 m3 135,040
RAZEM 135,040
103|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mmz2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.3/1203-05 bolce
35*4 szt.zyt 140,000
RAZEM 140,000
104 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych - Zatacznik nr 1 - opis stupow szt.
d.3(1001-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych - Zatgcznik nr 2 - opis stupéw szt.
d.3(1001-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
106/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych - Zatacznik nr 3 - opis stupow szt.
d.3(1001-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
107/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie kompletnych wg Zatacznik nr 1 - | szt.
d.3/1004-02 opis opraw os$wietleniowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie kompletnych wg Zatacznik nr 2 - | szt.
d.3/1004-02 opis opraw o$wietleniowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
109/ KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie kompletnych wg Zatgcznik nr 3 - | szt.
d.3/1004-02 opis opraw os$wietleniowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
110|KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i |kpl.
d.3/1003-02 wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m przew.
przew.
RAZEM 18,000
111/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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112|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3/1304-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
113|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.3(1303-03 szy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
114|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.3/1303-04 pomiar)
17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000
115/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-06
4+8+5 szt. 17,000
RAZEM 17,000
117/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
118/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3{1301-01
18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000
119|KW Obstuga geodezyjna kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120 KW Odtaczenie, zatgczenia napiecia kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
121/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.3/1604-01
45*5 m?2 225,000
RAZEM 225,000
122 KW Montaz systemu mocowa¢ typu CORAB B-027 - mocowanie, blachodachéwka pion |szt.
d.3 KLIK
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
123|KW Montaz systemu mocowa¢ typu CORAB B-027 - mocowanie, blachodachéwka 2 szt.
d.3 szt KLIK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124 KW Montaz systemu mocowa¢ typu CORAB B-027 - klemy $rodkowe KLIK na panel szt.
d.3 30-40mm 6kpl
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
125/ KW Montaz systemu mocowac typu CORAB B-027 - klemy koncowe regulowane KLIK |[szt.
d.3 na panel 30-42,5mm 4 kpl.
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
126|KW Montaz systemu mocowac typu CORAB B-027 - szyna montazowa ryflowana SM- |szt.
d.3 30x50/2060 AL KLIK
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
127 KW Montaz systemu mocowac¢ typu CORAB B-027 - szyna montazowa ryflowana SM- |szt.
d.3 30x50/3090 AL KLIK
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
128 KW Montaz systemu mocowa¢ typu CORAB B-027 - szyna montazowa ryflowana SM- |szt.
d.3 30x50/3090 AL KLIK
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
129/ KW Montaz panela fotowoltaicznego typu Sunmodule Plus SW 250Wp Poly szt.
d.3
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
130|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 |m
d.3/1105-01 mm przykrecane do gotowych otworéw
48 m 48,000
RAZEM 48,000
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1|Wewnetrzne linie zasilajgce i rozdzielnice elektryczne CPV:45311100-1; 45315700-5
1|KNNR-W 9 |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt.
d.1/0202-05
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2|KNNR-W 9 |Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1/0204-05
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
3/KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.
d.1/0402-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/KNNR-W 9  |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5/KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o $ér. |szt
d.1/0404-07 ponad 60 mm
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
6/KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.1/0402-05 tynkowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7/KNNR-W 9  |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1/0501-05
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
8/KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
d.1/0501-06
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
9/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.1/1209-1101  |tonu
24 otw. 24,000
RAZEM 24,000
10/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z ga- |otw.
d.1/1209-0101 zobetonu
29 otw. 29,000
RAZEM 29,000
11/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie - o$wietlenie m
d.1{1207-03
520 m 520,000
RAZEM 520,000
12/KNNR 3 Woykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem m3
d.1/0304-02
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozyto- | szt
d.1/0806-03 wych o przekroju o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.1/0205-06 bruzdach w betonie - YDY 5x10mm2
69 m 69,000
RAZEM 69,000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.1/0205-06 bruzdach w betonie - YDY 5x6mm2
54 m 54,000
RAZEM 54,000
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 niz betonowy - YDY 3x1,5mm2 - oswietlenie
290 m 290,000
RAZEM 290,000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 niz betonowy - YDY 4x1,5mm2 - oswietlenie
90 m 90,000
RAZEM 90,000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 niz betonowy - YDY 5x1,5mm2 - oswietlenie
60 m 60,000
RAZEM 60,000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 niz betonowy - YDY 3x2,5mm2 - gniazda wtykowe
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380 m 380,000
RAZEM 380,000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.1/0205-02 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x2,5mm?2 - kuchenka elek-
tryczna
16 m 16,000
RAZEM 16,000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w gotowych |m
d.1/0205-03 bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x4mm2
88 m 88,000
RAZEM 88,000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w kanatach m
d.1/0211-07 otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem - FTPw 4x2x0,5mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto-  |m
d.1/0205-02 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Flex-SOL 2x4mm2
180 m 180,000
RAZEM 180,000
24/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane w kanaty za- |m
d.1/0203-05 mkniete - YDY 3x2,5mm2
54 m 54,000
RAZEM 54,000
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
26|KNNR 5 Rury winidurowe RL fi 16 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
27|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.22mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
d.1/0103-06
80 m 80,000
RAZEM 80,000
28/KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 37 mm ukladane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-07
52 m 52,000
RAZEM 52,000
29/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm - podtoze betonowe m
d.1/0111-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
30|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
95 Szt. 95,000
RAZEM 95,000
31/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
32|KW Montaz rozdzielnicy RH1 - wg schematu zasilania szt.
d.1l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KW Montaz rozdzielnicy RH2 - wg schematu zasilania szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KW Rozbudowa rozdzielnicy RP - wg schematu zasilania szt.
d.1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KW Montaz rozdzielnicy RGS+SO - wg schematu zasilania szt.
d.1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KW Montaz rozdzielnicy - ztgcza ZEK - wg schematu zasilania szt.
d.1
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KW Montaz rozdzielnicy RPV - wg schematu zasilania szt.
d.l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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38|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - ZG zestaw gniazd wtykowych facznik 3-f (25- |szt.
d.1/0406-02 40)A 1x3-f/32A+PE, 2x1-f/16A+PE
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
39|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-04 bolce
88 szt.zyt 88,000
RAZEM 88,000
40/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.1/1203-10 bolce
70 szt.zyt 70,000
RAZEM 70,000
41/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.1{1203-10 bolce
5 szt.zyt 5,000
RAZEM 5,000
42/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1208-05
8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
43/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
130 m 130,000
RAZEM 130,000
44/KNNR 5 Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej P/1 szt.
d.1/0306-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-03
12 Szt. 12,000
RAZEM 12,000
46/KNNR 5 taczniki schodowe i krzyzowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1/0306-03
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
47/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1/0307-01
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
48/ KNNR 5 taczniki wiecznikowe bryzoszczelne szt.
d.1/0307-02
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
49/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o szt.
d.1/0303-02 przekroju do 2.5 mm2 - montaz pod tynkiem
12 Szt. 12,000
RAZEM 12,000
50|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla prze-|szt.
d.1/0303-10 wodow o przekroju do 16 mm?2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1/0308-03 przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
19 Szt. 19,000
RAZEM 19,000
52|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1/0308-02 przelotowe podwaojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
hermetyczne
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
53|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- |szt.
d.1/0308-05 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - swietlbwkowa LED 2x20W P65 kpl.
d.1/0501-02
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
55|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwyklte) - $wietlbwkowa 60cm - LED 4x9W kpl.
d.1/0502-03
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
56|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - LED ewakuacyjna z piktogramem kpl.
d.1/0502-01 MOD-3HDS-LED 4W "WYJSCIE EWAKUACYJNE"
10 kpl. 10,000

-3-
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RAZEM 10,000
57|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - plafoniera hermetyczna z mikrofalo- |kpl.
d.1/0502-01 wym czujnikiem ruchu
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
58/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - plafoniera hermetyczna sufitowa typu |kpl.
d.1/0502-01 KIRA DL-75B
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - plafoniera zwykta sufitowa typu KIRA |kpl.
d.1/0502-01 DL-75
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
60|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe hermetyczne typu naswietlacz LED 10W, 6000Im, 4000K kpl.
d.1/0504-02 zewnetrzna
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
61|KNNR 5 Wentylatory sufitowe lub $cienne szt.
d.1/0410-01
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne - przyciski wytacznika gtéwnego szt.
d.1/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSWP szt.
d.1/0406-01
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
64|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MSWP szt.
d.1/0406-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania uda- |szt.
d.1/0606-04 rowa) - grunt kat.lll - GSWP
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
66|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 50 mm2 uktadane w gotowych m
d.1/0202-04 bruzdach - GSWP
75 m 75,000
RAZEM 75,000
67|KNNR 5 Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-08 bolce
367 szt.zyt 367,000
RAZEM 367,000
68/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierw-  |pomiar
d.1/1303-01 szy)
11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000
69|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 1-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.1/1303-02 pomiar)
60 pomiar 60,000
RAZEM 60,000
70|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw-  |pomiar
d.1/1303-03 szy)
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
71/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.1/1303-04 pomiar)
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
72|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
71 pomiar 71,000
RAZEM 71,000
73|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000
74/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1/1305-01
12 préb. 12,000
RAZEM 12,000
75|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) préb.
d.1/1305-02
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59 préb. 59,000
RAZEM 59,000
76|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych pomiar
d.1/1307-01
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
2|Instalacja odgromowa
77|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.2|0701-02
92*0,8*0,4 m3 29,440
RAZEM 29,440
78/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
d.2|0907-02
473+90 m 563,000
RAZEM 563,000
79|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania szt.
d.2/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
80|KNNR 5 taczenie przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm szt.
d.2|0611-11
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
81/KNNR 5 Iglice montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszty odgromowe kpl.
d.2|0615-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej z preta o $r.do 10 mm na dachu szt.
d.2|0611-11
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
83|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach |m
d.2/0601-01 obsadzanych pod dachéwka - podtaczenie czesci metalowych elementéw dachu
55 m 55,000
RAZEM 55,000
84/KNNR 5 Ostony przewoddw uziemiajgcych o diugosci do 2 m na cegle szt.
d.2|0614-02
49 Szt. 49,000
RAZEM 49,000
85/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.2|0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
86/ KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetono- |szt.
d.2|0404-01 wanie w gotowych otworach
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
87|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej z bednarki o przekroju do 120 mm2 z  |szt.
d.2|0611-01 drutem FeZn fi 8mm w skrzynce probierczej
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
88/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
3|Linie kablowe zasilajgce i o$wietlenie terenu
90|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. 111 m3
d.3/0701-02
822*0,8*0,4 m3 263,040
RAZEM 263,040
91|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3/0706-01
822*2 m 1 644,000
RAZEM 1 644,000
92|KNNR 5 Rury ochronne APS110 dwudzielne na istn. kablach energetycznych i telekomuni- |m
d.3/0113-02 kacyjnych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
93|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.3/0113-01
171 m 171,000
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OSIR Gotdap - Stoneczny Zakatek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 171,000
94/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x16mm2 w rowach kablowych recznie m
d.3/0707-02
251 m 251,000
RAZEM 251,000
95|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach i w fundamentach - YAKXS 4x16mm2 m
d.3/0713-03
171+68 m 239,000
RAZEM 239,000
96/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x10mm2 |m
d.3|0707-02 wstakwa kablowa
40 m 40,000
RAZEM 40,000
97|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x2,5mm2 |m
d.3|0707-01 do przepompowni $ciekéw
12 m 12,000
RAZEM 12,000
98/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x10mm2 |m
d.3/0707-02 do zlgcz kamperow
115 m 115,000
RAZEM 115,000
99|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x25mm2 |m
d.3|0707-04 od RH1 do RGS+SO
165 m 165,000
RAZEM 165,000
100|{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x35mm2 |m
d.3/0707-04 od T2l do RH1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
101|KNNR 5 Zarobienie na sucho konica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napig- |szt.
d.3|0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
102|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3/0702-02
422*0,4*0,8 m3 135,040
RAZEM 135,040
103|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.3/1203-05 bolce
35*4 szt.zyt 140,000
RAZEM 140,000
104/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych - Zatacznik nr 1 - opis stupéw szt.
d.3/1001-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - Zatgcznik nr 2 - opis stupow szt.
d.3/1001-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
106/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych - Zatacznik nr 3 - opis stupéw szt.
d.3/1001-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
107|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie kompletnych wg Zatgcznik nr 1 - | szt.
d.3/1004-02 opis opraw oswietleniowych
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
108|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie kompletnych wg Zatgcznik nr 2 - | szt.
d.3/1004-02 opis opraw o$wietleniowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
109|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie kompletnych wg Zatgcznik nr 3 - | szt.
d.3/1004-02 opis opraw oswietleniowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
110/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i [kpl.
d.3/1003-02 wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m przew.
4+8+6 kpl. 18,000
przew.
RAZEM 18,000
111|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) Szt.
d.3/1304-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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OSIR Gotdap - Stoneczny Zakatek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
112|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
113|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw-  |pomiar
d.3/1303-03 szy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
114/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.3/1303-04 pomiar)
17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000
115|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-06
4+8+5 szt. 17,000
RAZEM 17,000
117|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
118/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3|1301-01
18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000
119 KW Obstuga geodezyjna kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120 KW Odigczenie, zatgczenia napiecia kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.3/1604-01
45*5 m?2 225,000
RAZEM 225,000
122\ KW Montaz systemu mocowac¢ typu CORAB B-027 - mocowanie, blachodachdwka pion |szt.
d.3 KLIK
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
123\ KW Montaz systemu mocowac¢ typu CORAB B-027 - mocowanie, blachodachéwka 2 szt.
d.3 szt KLIK
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
124\ KW Montaz systemu mocowac typu CORAB B-027 - klemy srodkowe KLIK na panel szt.
d.3 30-40mm 6kpl
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
125/ KW Montaz systemu mocowac typu CORAB B-027 - klemy koncowe regulowane KLIK |szt.
d.3 na panel 30-42,5mm 4 kpl.
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
126 KW Montaz systemu mocowac typu CORAB B-027 - szyna montazowa ryflowana SM- |szt.
d.3 30x50/2060 AL KLIK
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
127|KW Montaz systemu mocowac¢ typu CORAB B-027 - szyna montazowa ryflowana SM- |szt.
d.3 30x50/3090 AL KLIK
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
128 KW Montaz systemu mocowac typu CORAB B-027 - szyna montazowa ryflowana SM- |szt.
d.3 30x50/3090 AL KLIK
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
129 KW Montaz panela fotowoltaicznego typu Sunmodule Plus SW 250Wp Poly szt.
d.3
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
130|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 |m
d.3/1105-01 mm przykrecane do gotowych otworow
48 m 48,000
RAZEM 48,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Zalacznik nr 1 — opis oprawy i shipa oSwietleniowego (oznaczenie SK/4 — 4 kpl.)

Dane techniczne
Nazwa

Kod

Temperatura barwowa swiatta [K] 5000

i | i /xylﬁr i TR T, Stopien ochrony IP IP 65
/ | ‘\D Klasa izolaci 1l
Z ‘ ~ § [MocdiodLED W] 32
// i k '] Liczba diod 16
3 Typ zastosowanych dind =
Wspolczynnik oddawania barw CRI >75
q |l ! Czas pracy diod L70 [h] >50 000
4 ~ Napiecie zasilania {V] 120-277 AC
B Czestotliwosc napiecia zasilania [Hz] 50/60
? Efektywnosc swietlna [Im/W] 41
1 ! Moc catkowita [W] 39
Strurnien swietlny* [Im) 1600
Prad zasilania [mA] 700
2 Wysokosc stupka [mm] 2 400
\ Srednica stupka D [mm)] 150

= ! Wymiar podstawy [mm] 224 x 224
RN Fundament / kosz zbrojeniowy B-50/2-50
i Materiat stupka aluminiowa rura cylindryczna
6 - % Materiat klosza PMMA
o <t Kolor klosza mroiony
7 —C N * ze wzgledu na kiasg doktadnodci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
8-

% PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
S

1l
\J
\—].\ { _
3 ! i . Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
95 . Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547,
u

It Krzywa rozsytu .

i 135° 150° 86 13 185¢ 150° 136"
15 i : .
e K, 0
1. Pokrywa
> ’ 2. Modut LED
& 3. Klosz 390 12
oy i 4. Stelaz
i 5. Zasilacz
6. Korpus z rury aluminiowej
9 7. Przekiadka izolacyjna 105 105
{8, Dlawnica kablowa
¥ __? 9. Podstawa
I o0
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 12 kolorach 7 Les
. opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysokosci
350 mm (inna wysokos$é na zyczenie klienta)
. wneka standard 60" 50°
. pakowanie: widknina polipropylenowa / folia babelkowa
Iy w 15" r 15 30 a5*
cidfkim

= C0- C180



Zalacznik nr 2 — opis oprawﬂy i shupa o§wietleniowego (oznaczenie SP/3 -—l8 kpl.)

555
650

Charakterystyka
Stopieri ochrony IP dla ukiadu optycznego
IP 66 b f
i zasilacza ‘.I:
Klasa ochronnasci I
T 1. _wewn, 261x95
Napigcie zasilania 120-277 V AC
Czestotliwosé napiecia zasilania 50/60 Hz m
Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C
Material stop aluminium, anodowany
Koior inox / grafitowy
bezpoérednio na stupie z zakoriczeniem P60x85;
Montaz zalecana wysoko$é montazu:od 5do7m
Typ rastosowanych diod
Czas pracy diod L90 >50 000h
Gwarancja 5 lat
Dane techniczne Krzywa rozsylu dla oprawy
13 ra
Yp oprawy 105° e
Kod
Temperatura barwowa Swiatta [K} 5000 e %°
Wsnatezynnik oddawania barw CRI 752
75 750
Liczba diod 36
Prad zasilania [mA] 650
— \ 60°
Moc diod LED [W] 72 f
Strumien Swietiny diod LEDY fIm} 9000 \. /f \
Moc catkowita oprawy [W] 80 250 ' ; \\ / a5
’ 300
Strumien swietlny oprawy® [im] 5900 %
Efektywnost swietina oprawy [im/W] 74 \/
400
Waga oprawy netta [kg] 13
Objetost jednostkowsa [m’] : 0,25
= 30 15" * 150 10
Powierzchnia boczna [m?] 0,095 cdfkim
~—=C0 - C180

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
2) tolerancja wartosci wynosi +/-2

. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3 %
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3 ‘=
. Parametry éwietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
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Dane techniczne

Typ stupa

Kod produktu

Wysokosc stupa H [m] 3,0
Grubosé scianki stupa [rm] 3,0
Waga netto [kg] 8,3
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m’] 0,067

Oprawy do montazu bezpodrednio na stupie

oprawy z mocowaniem (60 o parametrach wagi
i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli

wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow

wg tabeli wytrzymatosciowej

Typ fundamentu / kosza zbiojeniowego B-50/ Z-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego
Komplet elementaw ztacznych awyklych / zrywalnych 4006 / 4007

Tabele wytrzymatosciowe

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynciej oprawy [m*] dla Cx=0,7

Vref. =22 m/fs Vref. =24 m/fs Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika dop::?;:i'a,rl:;;aga i, I IL;':::T:::‘W Il styefo; il klI::tr::a;nu
.t g. ter

oprawy [LKgesu- Ll Eou do 450m n.p.m. IFkateg; tegtot do 755m n.p.m
WA-01 10 0,96 0,81 0,6 0,55
WA-1 10 0,99 0,83 0,63 0,57
WA-2 10 0,72 0,6 0,43 0,38
WA-4 10 0,58 0,48 0,33 0,28
WA-8/1 10 0,47 0,38 0,26 0,23
WA-11/1 10 0,43 0,35 0,23 0,20
WA-14/1 10 0,47 0,38 0,26 0,23

Dopuszczalna p

owierzchnia boczna

opraw | wysiegnikow [m?) dlaCx=1

Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

| e
Dopuszczalna masa opraw I strefa, I :‘;‘l:le;tigz‘nu Il strefa, i k::::::'em
i wysiggnikow [kgl Il kateg. terenu do 450m n.p.m I} kateg. terenu do 755m n.p m

20 0,83 0,78 0,56 0,51

powierzchnia: aluminium szlifowane

anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscia

wybtyszczania

opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na

iyczenie klienta)

opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do

wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
wneka standard
pakowanie: wiéknina polipropylenowa

certyfikat bezpieczenistwa biernego 100NE2



Zalacznik nr 3 — opis oprawy i stlupa o$wietleniowego (oznaczenie SP/4,5 — 6 kpl.)

1
|
|
| Charakterystyka
|

Stoplen ochrony [P
'1_ dla ukiadu optycznego i zasilacza 68
- i Klasa ochronnosci 1]
o Napiecie zasilania 220 - 240V AC
Czestotliwosc napiecia zasilania 50/60 Hz
‘Wspotczynnik mocy 20.95
Prad rozruchowy 46A [ 250ps
Dane techniczne Poziom ochrony przeciwprzepieciows) 10kVv
Ll"vp Sy Obsfugiwany system sterowania DALI
Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C
ﬁ‘{od Material stop aluminium, anodowany
E;mperatura barwowa swiatta [K] : 5000 3500 Kolor inox / grafit
f 3 bezposrednio na stupiez zakoriczeniem @60x100;
. . 2) | |[Montaz ,
Wspaiczynnik oddawania barw CRI 75 >80 zalecana wysokos¢ montaiu: od4,5do8 m
soblcrynalk korekeyiny /P 1,8 1,45 Uklad optyczny soczewka z PMMA, wymienny moduf LED
: Typ zastosowanych diod
ticzba diad 24 Czas pracy diod L90F10 >50 000h
Gwarancja
Prad zastiania [mA] 850 ! s = 5 lat
oc diod LED [W] 60 . %
<trumien swietlny dicd LEDY [im] 8650 8050
}anc calkowita oprawy [W] 68
strumien Swietiny oprawy® [Im] 8100 7 500
Efektywnosc swietlna oprawy [Im/W] 119 110 -
Waga oprawy netto [kg] 10,5 I
=1
o
Objetodd jednostkowa [m’] 0,095 ™
Pawierzchnia boczna [m’) 0,042 ] X .. |
1) ze wzgledu na klase doktadnoéci died tolerancja wartosci wynosi +/- 3% |

2}  symbol wybranego ukfadu optycznego np. 2141034/6/T2 to oprawa VEGA LED 72 z uktadem optycznym T2
3)  tolerancja wartosci wynosi +/-2

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry éwietlne przedstawione na podstawie badan laborateryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Dopuszczalna ilosc opraw na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Whytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
2A aA 6n | 10A | 16A | 20A | 25A | 24 | 4A | 6A | 10A | 16A | 20a | 25A

. T 2 4 1| 13| w ' '

; ypB | 1 6 il oW 4.3111 19 | 30 | 38 | 47

50w Tyec| 1 4 6 11 | 18 | 22 | 28 | :

i

Oprawa posiada nastgpujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Padigczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALt {opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V), .
- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego Sciemnienia oprawy— do 5 przedziatow czasowych w zakresie ad 10 do 100% mocy nominalne], i
- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia éwietlnego oprawy—opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-300% mocy lub nominalnego . .
strumienia,
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Dane techniczne

Typ stupa

Kod procuktu

Wysokosc stupa H [m] 4,5
Grubos¢ scianki stupa [mm] 3

Waga netto [kg] 13,3
Orientacyjna objetose jednostkowa [m* 0,13

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni nie
przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikdw

wg tabeli wytrzymalosiciowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-51/2-51
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311151/311251
Komplet elementow ztacznych zwyktych / zrywalnych 4008 / 4009

Tabele wytrzymatosciowe

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m*] dia Cx=0,7

Vref. =22 m/s Vref. =24 m/fs Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1111l strefa, 1 strefa,
typ wysiegnika Soplazeain e e Bl Il kateg. terenu Il steefs, Il kateg. terenu
pojedyncze] oprawy 1 kateg. terenu do 450m npan Il kateg. terenu P
WA-01 10 0,39 0,31 0,19 0,16
WA-1 10 0,41 0,33 0,21 0,18
WA-2 10 0,28 0,21 X X
WA-4 10 0,20 0,13 X X
WA-8/1 10 0,18 X X X
WA-14/1 10 0,18 X X X

Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiggnikow [m? dla ex=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s

Dopuszczalna masa opraw | wysiegnikéw [kg]

| strefa,

11 HI strefa, HI strefa,
Il strefa,
Il kateg. terenu Il kateg. terenu

Il kateg. terenu do 450m n p il kateg. terenu do 755m n.p.m
20 0,37 0,31 0,22 0,2
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kaidy z moiliwoscia
wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na
#yczenie klienta)
= . opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do
K&i wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
. wneka standard
. pakowanie: wtoknina polipropylenowa

. certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2



Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
KLASYFIKACJA GRUNTOW
Andrzej Olszewski
19-500 Gotdap, Osiedle Mtodych 7/23

\ Pracownia: ul. Zeromskiego 8A
K epie tel. 602 115 439; (87) 615 30 52
REGON 364842754; NIP 847-119-77-56

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

7.220.31.20.1.2

SKALA 1:500  ark. mapy Zasadniczej 7.220.31.15.3.4,

P88 .cole . 3

Obiekt: Gotdap ul. Stadionowa cz. dz. 4, 39, 42/7, 42/9, 42/10, 1480/1, 1493 2. 10. Boss

Jedn. ewidenc.: 281803 4 Gofdap - obszar migjski /~ ~
Obreb ewidencyjny: 0001 Gotdap 1 '
Wykonana dnia 21.09.2016 r. przez geodete Andrzeja Olszewskiego.
Sprawdzif geodeta uprawniony ~ Wanda Kuklewicz nr upr. zaw. 14574 ¥
Mapa w ukfadzie "2000/21", ukfad wysokosci Kronsztadt '86
Rej. zgloszen GN.6640.2.379.2016
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzadzen  podziemnych, / o
ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art, 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Y 7 6022100
Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 520) L <
Obowigzkiem inwestora (wykonawcy) jest zgloszenie przed zasypaniem wszelkich urzadzer podziemnych ~ 'g":.
celem inwentaryzacji powykonawczej. L ~ \\ SN ~ - §
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dot. ewentualnych stuzebnosci gruntowych = %’?&.‘{/ 5 .,:,‘%,: 5 N ? i A ~ -
obcigzajacych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, 4 # RIS SN \ ~ '
Usytki gruntowe wykazane na niniejszej mapie przedstawiaja sposob uzytkowania zgodny 2 ewidencia gruntow SRS t:': ;}:& SRR 7 4 1493 ~ - P ROJ E KT ZAG O S PO DA ROWAN IA TE RE N U 1 ' 5 0 0
na dzieri sporzadzenia mapy. § g . - ~ 4 \ s . o . .
- o N . NN ~ INWESTOR: Osrodek Sportu i Rekreacji w Gotdapi, ul. Stadionowa 5A
Mape sporzadzono na podstawie materiatow archiwalnych ODGIK w Gofdapi, bazy danych mapy ~ zasadniczej Y Q N Sk o ‘,,;,':,,\ .,&,,“:; ™ 3 g4 ~ ~
i pomiaru aktualizacyjnego wykonanego w dniu8.09.2016 . oA ‘g%’}‘,‘%%g?}\%\\%‘ X ! ™~ ~ ADRES INWESTYCJI- 19'500 GO*dap, U|- Stadlnowa 12, dZ. nr QEOd. 1480/1 | 1496
P prol. wstawka kablowa YKY 5x10rnr, 54, """"”"’:""@%&\%ﬁifﬁs‘t%& 3 & 1497 N
& L=34/40m - finia kablowa zasikjaca bud. recepcji e &%ﬁi&gﬁ&}‘;{‘"\’\\ ’ ~
, | s & J RS
74 L N / RAI ve 1504 AN (1) ISTNIEJACY BUDYNEK HANGARU
/ / . ’# '150.0 \
ST (2) BUDYNEK SANITARIATU DO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
NP \
2. ¥ / g vy !
O ; eI, ¢ o G T 3) PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - KUCHNIA LETNIA
N prol. YK:P 1;;2,5mm’, L=2{g;nkd- zasianie 2 gk N OI-D)l{igO/fim 1510
6 / Y Doepmmoniiisin e sV /. W P G 9 (4) PROJEKTOWANA TRYBUNA ZEWNETRZNA
- / - / ) 79 55 150.9
& ’5.”'EC (5) PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

SZKIC ORIENTACYINY o PROJEKTOWANE OSWIETLENIE PARKOWE H=3m - ozn. SP3/x - 9 kpl.

\ /\ /\ 4 / .l i S~ 2 g i WR50/5 W
M 1559 4 W . < T, e/ oy
Sss0 O : - . 6 5 (6) PROJEKTOWANE STANOWISKA CARAVANINGOWE
e o s T T eE e | @ PROJEKTOWANA PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
i - TS ALY e I ~ZH . ISTNIEJACE BOISKA DO PItKI STATKOWE]
= TRy Sy NCLY & DT _,",/ o Y © PROJEKTOWANE OSWIETLENIE KOLUMNOWE H=2,4m - ozn. SK/x - 4 kpl.
! e 11T 152 '
5 - ./I AN/

skala 1:25000 / ‘
| // ~ (S PROJEKTOWANE OSWIETLENIE PARKOWE H=4,5m - ozn. SP4,5/x - 5 kpl.
N p\s;;%m , . == PROJEKTOWANE ZtACZA KABLOWE DLA KAMPEROW ozn. ZEK/x - 4 kpl.
CEn - == PROJEKTOWANE LAWKI PARKOWE BETON-DREWNOQ
N AN >0 "/ ISTN. SLUPY OSWIETLENIOWE DO DEMONTAZU - 8 kpl.
pece s PROJEKTOWANE OBRZEZE CHODNIKOWE 6x20
s s oy fissd) N\ , o 04 N e — 1508 1508 PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY NA SLUPACH H=5m
iy = Jwf : s ' e PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA DWUDZIELNA APS 110mm na istn kablach
/ | o o B feneSe g e s v [\ — PROJ. SIECI KANALIZACJI SANITARNE] wg proj. branzowego
s ) = 7 N d g o e 4 s in s saronss oo S NP PROJ. SIECI ELEKTRYCZNE
gy ' ' ~——=]STN. KABLE DO DEMONTAZU do demontazu

. e  Afwiovrsie f‘g ——PROJEKTOWANE RURY OSLONOWE DVR 50mm na proj. kablach
I 4DV] S sta gl

proj.DVR50/4m

/ >
/% fr . 2xDVR50/2m ; SP4,5/4
i k ‘ S an / 0 150.6&5109
! 11(52.4/(' Y. 1512 1502\/
n , /
1)) ~
155,17 153.24 4?“’ /
) 149.99 / /
-~ /
150.3 /

,7/ / OBIEKT: MODERNIZACIA OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO
Ny Y ' "SLONECZNY ZAKATEK" w GOLDAP
18972 )] ADRES uL. Stadionowa 12, dz. o 148071, 1496 SKALA:
’/ 1575 OBIEKTU: gmina Goldap 1:500
S T ) Osrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi NR RYS:
40/7 ‘ /Lg/ ~ /“’/ INWESTOR: ul. Stadionowa 5A, 19-500 Goldap E-1
~ .
: NAZWA DATA:
// // >~ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU it 1t
AN ~I " " -
9 / 42/8 - - 154.26 51,4 AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. or SUW 193/92
/] 155.8 1548 /’ ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbolowicz
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12 x YDY 3x1,5mm?- obwody
instalacji oéwietleniowej

/

_——1,5% _1,5% — OPIS OZNACZEN | SYBOLI GRAFICZNYCH

URZADZEN | APARATOW ELEKTRYCZNYCH

oprawa $wiefléwkowa 4 x LED 9W z rastrem, natynkowa

?,
2
M

oprawa Swietléwkowa 4 x LED W z rastrem, natynkowa z
modufem awaryjnym min 1h

4 4 4 4 oprawa Swietiowkowa 2 x LED 20W, na!ﬁikowa, ﬁermsiﬁzna z
kloszem
e

= ﬁws Swietibwkowa 2 x LED 20W, natynkowa, hermetyczna z

oprawa awaryjnego { i jir i z
modufem awaryjnym min. 1h, z pikiogramem ewakuacyjnym,
montaz natynkowo nad wyjsciami

g aprawa oéwietleniowa sufitowa, zrédio wiatla LED 10W/E27 -

A

plafonlera sufitowa zwykia lub plafonlera sufitowa hermetyczna
Z mikrofalowym czujnikiem ruchu

1,5%

oprawa oéwietleniowa nascienna, zrodlo $wiatia LED 6W/E14

gniazdo wiykowe 230V pt w it jnym z kotkiem
PE

gniazdo wiykowe 230V p/t z kotkiem ochronnym PE,
podwdjne, hermetyczne IP44

tgcznik oswietleniowy pf, jednobie 2Zwykdy lub
hermetyczny IP44, montaz od posadzki, h=1,4m

)
1
o) o
@ | o o | 0| @

facznik i iowy pAt, $wie lub zwykly lub
hemetyczny IP44, montaz od posadzki, h=1,4m

przycisk sterowania o$wietleniem elewacji budynku

® ® e

g g:g g:q* - - - l l II R R R A T T I R U l
/ \ i facznik 1-/25A 0-1 - zalgczanie zasilania do gniazd wtykowych na

I I I I I |
Crr ! h
F o b+ A " Zewnatrz budynku
[ [
NN |
i

E

Y

zestaw gniazd wiykowych: 1 x 3-f/16A+PE + 2 x 1-f/32A+PE wraz
2 tacznikiem 400V (25-40)A, 0-1

i
£l

I

I

I

I

I

I

1

| |

I

I
m-
e

wentylator w sanitariatach

&f

_—1,5% ‘ 1,5% —
i i i i i i il i i i i i
= { 7 { 7 { { 7 = { ~ By { q = = =~
R e, N o o o P i e, o, L
proj. Wiz YKY 5x25mm?,
YDY 5x6mm?, L=28/34m - zasilanie L=147/165m - zasilanie RGS+SO
2041 od RH do RP - raea 3} I
hewt=1,1m
@ @ loroj. Wiz YKY 5x10mm?, L=34/40m
j]]]][ 1 @ - zasilanie bud. recepcji {|
Hmon=1,1m I am
a o ® ’ i
@ proj. tacznik do zatgczania R b 4
Q zasilania giazd wlykowych w @ oaxe 6% YDY Sxdmm? - obwod instalac
elewacii budynku e o2 400V - zasilanie do zestawéw
S —— . gniazd wiykowych ZG
@ B 2 proj. przycisk sterowania R proj. RHT rozdzielnica giowna - do
i el zasilania RH2, RGS+SO  istn. | i
=1, 1 budynek recepcji
" o - _— g  9X YDY 3x2,6mm* - obwody =|
m R 2 | J i 250V - g proj. Wiz YKY 4x35mm?, L=6m - ||
'@ﬁﬂiﬁm m, L=4m Zzasilanie od ist. T2L |=
_——
@ @ YDY 5x10mm?, L=29/34m - |
@ o, ! N . 3= zasilanie od RH1 do RH2 I
N N - N P istn, TL na zewngtrz budynku
ra =7 T
hrat=1, 1M Hinart =1, Pt =1, 1M Pt =1,1m hr=1,1m Pt =1,1m Hmeat=1, 1m0 Himart=1,1m P =1,3m Pt =1,1m Pt=1,1m
RGIMAB RGHA RGAA3 RGA&2 RGAIM RG/X/6 RGA2 RGAA3
2 L‘#mi Y & Y & W v s
H 1 I | | 8 8 RLATmm L=29m ‘
i g — g:g7 7g:q - L !
: ‘ [ B e B e | ‘H A
_ a% H | ! b | | |
0 | o b ! - H
WYKAZ POMIESZCZEN iy | Poer ! b
Nr pom.[ Nazwa Powierzchnia [m2]| Posadzka T T T T T T I T TPI T TI TP I e e e e e ‘ Rus$10Q
uzytkowa #
1 WC damskie personelu 9,18 Gress ‘ ‘ |
2 WC meskie personelu 9,18 Gress ! | |
3 Swietlica 80,85 Gress | >
4 Zaplecze socjaine 17,42 Gress | »
5 Magazynek 10,59 Gress - . MODERNIZACJA OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO
6 Wypozyczalna sprzetu wodnego 29,15 Gress OBIEKT: "SE.ONECZNY Z AKATEK" w GOLDAPI
7 Warsztat szkutniczy 43,26 Gress T
8 Magazyn sprzetu wodnego 122,92 Gress ADRES ul. Stadionowa 12, dz. nr 1480/1, 1496 SKALA:
Razem 322,55 OBIEKTU: gmina Goldap 1:100
INWESTOR: Osrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi NR RYS:
: ul. Stadionowa 5A, 19-500 Goldap E-2
NAZWA DATA:
RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA pubdscnik 2016,
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbolowicz




SCHEMAT ZASILANIA

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania
w ukiadzie pracy sieci: TN-C-S

Rozdzielnica gtéwna obiektu - obudowa z estroduru, wym.

(800x600x250)mm, montaz na fundamencie kablowym

prefabrykowanym, aparaty i urzgdzenia wewnatrz zamontwa¢ na
ptycie izolacyjnej za ostong z plexi, montaz przy istn. ZK-497

- _moeoo  RH1

WT-00/gGBOA
L1,L2,L3 YKY 5x25mm? I
3xLgY25mmZ DRB a [=147/165m / Bl Rozdzielnica RGS+S0 ‘
WT-00/gG40A I
L1,L2,L3 YKY 5x10mm? s ‘
oV 2o :)RB 3 1=340m 1~ ll Budynek recepcji

WT-00/gG40A
L1,L2,L3

YDY 5x10mm? |

3xLgY25mm?

L=29/34m

=== —

I/ il Rozdzielnica RH2

FRX
303
125A

|
|
|
|
|
|
|
| _PE-P@E0x10)mm

T T _‘; —— N -P(30x10)mm
[
L+ —
: Wiz YKY 4x35mm?, L=6m, z istn. tablicy licznikowej T2L
J_ zamontowane] na zewnatiz budynku nad ZK-497

(montaz i i T2L wg

na ie umowy 0

ie do sieci

j NN 0,4kV)

OBIEKT: MODERNIZACJA OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO
' "SLONECZNY ZAKATEK" w GOLDAPI

ADRES ul. Stadionowa 12, dz. nr 1480/1, 1496 SKALA:
OBIEKTU: gmina Goldap -l
INWESTOR: Osrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi NR RYS:

g ul. Stadionowa 5A, 19-500 Goldap E-3
NAZWA DATA:
RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RH1 | pasziermik 2016r.
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbotowicz




Obwody gniazd wtykowych i sity, p/t, 56 modutowa

SCHEMAT ZASILANIA

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyiaczenie zasilania

w ukiadzie pracy sieci: TN-C-S

Obwody oswietleniowe, p/t, 24 moduty

N7-4-40-030
1,=30mA
$§7-3P-C20A | S§7-1P-B10A ‘
z.6
L1,L2,L3-N YDY 5 x4 mm? Obwaéd instalac]i 400V - % E{éw/mmpsm YDY 3 x 1,5 mm? Obwaéd instalac]i
| ‘ O ;;-3P-c20A ( i zestaw gniazd RG/X/1 3-/32A+PE-IA | ;.’;_1 P-B10A ( ® oswietleniowej nr 1 ‘
Z-6
| :;rm—oso | YDY 5 x 4 mm? :/ o Obv:éd ins_taldaciii(;:lozv - %{Emmwsm | | YDY 3 x 1,5 mm? | ® Og)w_éttilins_tala?ii . |
zestaw gniaz, 3/B2A+PE oswietleniowej nr
$§7-3P-C20A S$7-1P-B10A
I z-6 I
| |L1,L2,L3-N O YDY 5 x 4 mm? , Obwéd instalacji 400V - 116A+PEA | YDY 3 x 1,5 mm? I Obwéd instalacji ‘
E/ ;; _3P-C20A V = zestaw gniazd RG/X/3 3-/32APE- ;.’;_ 1P-B10A [ ® o$wietleniowej nr 3
- Z-G |
| /E/ Iu;rm-oso - YDY 5 x4 mm? | = Obwaéd instalacji 400V - 1-f16A+PE-t | | YDY 3 x 1,5 mm? . ® Obwaéd instalacji ‘
| N o S7-3P-.C20A [ zestaw gniazd RG/X/4 3H2A+PE-I ST-1P-B10A Y oswietleniowej nr 4
/?/ | Z.6 | |
o {L1,L2,L3-N YDY 5 x4 mm? | Obwaéd instalac]i 400V - 1-A16APE-t YDY 3 x 1,5 mm? | Obwaéd instalacji
| /E/ O ;;-3P-c20A ( B cstaw gniazd RG/X/5 3-U32APE-A | ;.’;_1 P-B10A L~ ® oswietleniowej nr 5 ‘
S z.G I
| 5:/ Ira;rm—oso - YDY 5 x4 mm? ll/ g-Obwod instalacii(;‘}:l%V - % EEWWPEM | YDY 3 x 1,5 mm? .( ® Obwéd instalacji .
:!i/ " zestaw gniazd R 34/32A+PE-nt | oswietleniowej nr ‘
$7-1P-B16A S7-1P-B10A
I
't |L1,L2,L3-N O—x YDY3x25mm? | ¢ Obwéd instalacji gniazd [ . YDY3x15mm? | @ Obwod instalacji
| /§/ S7-1P-B16A / ™ wiykowych 230V nr 1 | S7-1P-B10A [z o$wietleniowej nr 7 |
$ I
| 3/ ."Zm*’” L% YDY 3 x25 mm? ' r Obwaéd instalacii gniazd | | YDY 3 x 1,5 mm? | ® Obwéd instalaciji ‘
/E./ " S7-1P-B16A 7~ wtykowych 230V nr 2 ST-1P-B10A v oswietleniowej nr 8
= |
| /g/ L1,L2,L3-N O— | YDY 3 x2,5 mm? | , Obwad instalac]i gniazd | [ < YDY 3 x 1,5 mm? | ® Obwéd instalac]i ‘
£ S$7-1P-B16A / ™ wtykowych 230V nr 3 S7-1P-B10A | oswietleniowej nr 9
s -1P- -1P-
I
| /.E/ L1,L2,L3-N - YDY 3 x 2,5 mm? ! ~ Obwéd instalacji gniazd | | YDY 3 x 1,5 mm? | ® Obwéd instalacji
/{ $7-1P-B16A ™ wtykowych 230V nr 4 $7-1P-B10A I/ oswietleniowej nr 10
L8 | | |
2
L1,L2,L3-N | YDY 3 x 2,5 mm? | ,~ Obwaéd instalacji gniazd [ YDY 3 x 1,5 mm? ! - Obwéd instalacji
| /g/ S7-1P-B16A v~ wtykowych 230V nr § | S7-1P-B10A % oswietleniowej nr 11
- - - ] | ‘
,3 L1,L2,L3-N o YDY 3 x 2,56 mm? | ~ Obwaéd instalacji gniazd > YDY 3 x 1,5 mm? | - Obwéd instalacii
| N S7-1P-B16A ! ™~ wtykowych 230V nr 6 | S7-1P-B6A oswietleniowej nr 12 |
= 2A | "
. . PA
(3 |PE__ _ | YDY 3 x 2,5 mm? | r Obwéd instalac)i gniazd | 2xLqYAmm? I Al A2
| L] i $7-1P-B16A v wtykowych 230V nr7 | S$7-1P-B6A ' Obwéd instalacji I
| | | oswietleniowej nr 12
| | | YDY 3x2,5 mm? , Obwéd instalacji gniazd | - ol QY Amm? | ~ elewacja budynku
| S7-1P-B16A : " wiykowych 230V nr 8 I 1NO/25A/230VIAC
| z/ : | YDY3x25mm?__| : Obv\lr(éd ins:‘:azl'gzj‘i, gni;zd — T - = == == = |
@ $7-3P-C20A v wiykowyc! w |
| EV : vovsxamme | Obwaéd instalacji 400V - | - -
N X i il zasllanle rozdzlelnicy RP |
| | $7-1P-C2A | przepompowni Sciekow |
| |
HDGs 2x1,5mm?
| —x | przycisk p. poz. @_ : |
| | . montaz na obudowie
= - T |
ogr. przepieé ‘
| ] ¢;klasu|=+|c__ I I
| |
| |
L __ —-El_?_T:_?TZQE{;iT_IG:zWP montaz w RH2 |
| | | LOY 6 MM _ g Metalowe elementy instalacji C.O.
|| LLaY 6 mm? o Metalowe elementy instalacji sanitarnej ‘
| l | ugy 6 mm? . - L - OBIEKT: MODERNIZACJA OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO
| | | [ — — —>=Metalowe elementy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej : "SEONECZNY ZAKATEK" w GOLDAPI
| | Lla¥6mm?_ __ __ p Metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych ADRES ul. Stadionowa 12, dz. nr 1480/1, 1496 SKALA:
lug
| | | lea¥emm _ _ _ s Metalowe obudowy | elementy wyposazenia budynku OBIEKTU: gmina Goldap e
| lavemm: __ _ _ s Metalowe elementy konstrukcji budynku | INWESTOR: Osrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi NR RYS:
| | ul. Stadionowa 54, 19-500 Gotdap E-4
DATA:
L1 - _{_ - s@%‘ﬁ’ﬁm SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RH2 paﬁdﬁmﬂ( 2016
Wiz YDY 5x10 2 AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
oy z x10mm —
RuS10Q L=29/34m, z rozdzieinicy RH1 R.<100 ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbolowicz




SCHEMAT ZASILANIA

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania
w ukiadzie pracy sieci: TN-C-S

Zlgcza kablowe do zasilania kamperéw - ZEK/x - obudowa z
estroduru, wym. (400x400x250)mm, montaz na fundamencie
kablowym prefabrykowanym, aparaty i urzadzenia wewngtrz
zamontwacé na plycie izolacyjnej i szynach DIN za ostong z plexi

£ - - - - 0
% ] N7-4-40-030 RP
S R7-3P-100A 1:=30mA
Tl | $7-3P-C20A |
Elx Gnlazdo wtykowe
5[ ;/‘—’—’—D” RALIN O—1T— 4xLaY 6 mm’ ' £ 400V/362A+PE nr 1
5 3 S7-1P-C16A | P44
E %_é | | Gniazdo wtykowe
| 3 L x E 230V/16A+PE nr 1
k- $7-1P-C10A :/ | nit, podw. IP44
& Przepompownia sciekow
| 5/ L1,L2,L3-N YKY 4x2,5 mm? ! Bl ukiad sterowania wg oddzielnego
L=2/12m I/ opracowania - projekt b. sanitarnej
WA _______1 |
— Ru=10Q
OBIEKT: MODERNIZACJA OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO
' "SLONECZNY ZAKATEK" w GOLDAPI
ADRES ul. Stadionowa 12, dz. nr 1480/1, 1496 SKALA:
OBIEKTU: gmina Goldap -—
INWESTOR: Osrodek Sportu i Rekreacji w Goldapi NR RYS:
g ul. Stadionowa 5A, 19-500 Goldap E-5
NAZWA DATA:
RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RP | pusisiemik 20161,
AUTOR: tech. Stanistaw Wierzbotowicz, upr. nr SUW 193/92
ASYSTENT: mgr inz. Daniel Wierzbotowicz
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b |
I D I
6 3 A | [IK!
2 T H - w pomieszczeniach nr 2,7; I
° - przewody elektryczne instalacji o$wietleniowej Fny 1 Il 3
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SCHEMAT ZASILANIA

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania

w ukiadzle pracy slecl: TN-C-S

Rozdzielnica RG+SO - rozdzielnica giéwna budynku sanitariatu i kuchni leteniej wraz z szafkg o$wietleniowg SO,
wg schematu zasilania, podwdjna obudowa z estroduru o wym. 2x(1800x800x400)mm, montaz na
prefabrykowanym fundamencie kablowym w posadzce + kotwienie do $ciany, urzadzenia wewnatrz zamontwaé

na izolacyjnej plycie montazowej i szynach DIN
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YKY5x10mm?, L=95/116m

YKY5x10mm?

YKY5x10mm?

YKY5x10mm?

SCHEMAT ZASILANIA

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie pracy sieci: TN-C-S

Zigcza kablowe do zasilania kamperdw - ZEK/x - obudowa z
estroduru, wym. (400x250x250)mm, montaz na fundamencie
kablowym prefabrykowanym, aparaty i urzadzenia wewnatrz

zamoniwacé na plycie izolacyjnej i szynach DIN za ostong z plexi
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Wykoz pomleszcze? ' PARTER

Nr [Nazwo pomleszczenla Pow. u?ytkowa [Pow. rzeczywlsta Kubaturoe [Posadzka
1 Hol we J\U+015 1054 m" 1054 m" 3427 m° |[Terokota
2  [Umywalnle 13,73 m" 13,73 m" 4466 n® [Terakota
3 |wWC 1.05 m* 105 m* 342 m° Terakota
4 |wC 124 m" 124 m" 403 m° Terakota
5 [wC 118 m® 118 n* 385 m’ Terokota
6 |[Prysznice 290 m* 290 m* 942 m’ Terokota
7  |Prysznice 417 m° 417 m® 13.56 m° Teraokota
|8 |Pomleszczenle techniczne 4,58 m* 4,58 m* 14,89 m’ Terakoto
9 |Pomleszczenle techniczne 3.36 m* 3.36 m* 1093 m’ Terakoto
10  [Umywalhle 1153 m° 1153 m® 3751 m° Terakota
11  [?azlenka z WC dla osoby nlepe?nosprawne ] 513 m® 513 m® 16.68 m° Terakota
12 |Prysznice 822 m° 8.22 m° 26,75 m° [Terokota
13 |[WC 154 m® IE m® 5.01 m° Terakota
14 |[wC 238 m* 238 m* 7.76 m’ Terakota
15 [Magazynek sprz?tu kuchennego 282 m" 282 m® 987 m° Terakota
16 [Sk?adzlk porzldkowy 2.04 m" 204 m" 663 m’ Terakota
17 [Kuchnia 2534 ¥ 2534 m* |8868 m* |[Terakota
18 [Pisuary 6.12 m* 612 m* 1991 m° Terakota
Razem 107.87 m* 107.87 m" 357.83 m’
v
4~
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przyoisk__@ SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RPV

, RGS+SO P ebudonie | obudowa IP 44, wym. min. (1800x800x400)mm, wolnostojgca dodatkowo zakotwiczona do s$ciany,
HDGs 2x1,5mm? aparaty i urzagdzenia zamnotowaé na ptycie montazowej i szynach DIN za ostonami
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SCHEMAT ZASILANIA

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania

w ukiadzle pracy slecl: TN-C-S

Rozdzielnica RG+SO - rozdzielnica giéwna budynku sanitariatu i kuchni leteniej wraz z szafkg o$wietleniowg SO,
wg schematu zasilania, podwdjna obudowa z estroduru o wym. 2x(1800x800x400)mm, montaz na
prefabrykowanym fundamencie kablowym w posadzce + kotwienie do $ciany, urzadzenia wewnatrz zamontwaé

na izolacyjnej plycie montazowej i szynach DIN
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