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Gotdap 05.2017r

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane-
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

ze projekt wykonawczy:

usuniecia kolizji kablowych przy budynku magazynu sprzetu wodnego
potgczen kabla zasilajgcego do zigcz kablowych ZK-3a nr (77+497+496)
realizowanym na dz. nr geod. 1480/1 i 1496 w m. Gotdap przy ul. Stadionowa 12

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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2. OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy usuniecia kolizji kablowych
zasilajgcych ztgcza kablowe ZK-3a nr (77+497+496) realizowanym na
dz. nr geod. 1480/1 i 1496 w m. Gotdap przy ul. Stadionowa 12

PODSTAWA OPRACOWANIA
Powyzszy projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujgce dane:

e Zlecenie inwestora wraz z zatozeniami wstepnymi,

e Decyzja o warunkach zabudowy,

¢ Inwentaryzacja, ogledziny i pomiary w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem rodzaju instalacji oraz ich zakresow,
e Podkiady architektoniczno-budowlane,

e Obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia i normy.

NORMY | PRZEPISY
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych

norm i przepisdw a w szczegolnosci dotyczgcych:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr75z12.04.2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(dz.U nr 93/2007. poz.623 z pdzniejszymi zmianami),

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

OPIS TECHNICZNY USUNIECIA KOLIZJI KABLOWYCH

Projektuje sie przeniesienie ztgcza kablowego zintegrowanego z ukfadami
pomiarowymi i petnym jego wyposazeniem ZK-3a nr 497, oraz przetozenie odcinkéw
kabli YAKXS 4 x 240 mm? znajdujgcych sie na terenie projektowanego budynku
magazynu sprzetu wodnego o 17mb, zgodnie z zatgczonym projektem. Istniejgce
ztgcze kablowe i kable zasilajgce nalezy odkopac¢ (odkopywacé recznie), nie
uszkadzajgc ztgcza kablowego i linii kablowych w celu ponownego posadowienia

i ponownego przytgczenia ZK-3a — 497. Kable skroci¢ o wymagang dtugosé w celu
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ponownego przytgczenia w to samo miejsce do urzgdzen elektrycznych w ztgczu
kablowym i dokona¢ ujednolicenia faz poniewaz wystepuje podziat sieci.

Kable nn uktada¢ w rowie kablowym na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na
gtebokosci 0,7m w rurze ochronnej dzielonej , dwusciennej, gtadkiej na catej dtugosci
kabli . Kable nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10cm nastepnie warstwg
gruntu rodzimego 25cm oraz utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego dla
kabli nn. Catos¢ rowu kablowego i zlgcze kablowe posadowione przysypac
warstwami piasku z zageszczeniem. Dodatkowo wykonac¢ uziemienie ZK-497 -
ptaskownik FeZn 25 x 4 z pogrgzeniem preta pomiedziowanego GALMAR O 16
w celu dodatkowego uziemienia szyny PEN w ztgczu kablowym gdzie wartosc
rezystancji nie przekroczy 30Q. Do zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu
wykonaé przekopy kontrolne.

Przewody i kable odbiorcy zasili¢ z uktadow pomiarowych zintegrowanych
z ZK — 497 po przebudowie oraz dokona¢ utozenia przewoddédw w gruncie i po
Scianie budynku magazynowego w rurach ostonowych i potgczyé w puszkach
hermetycznych w budynku.

W/w prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi PGE Oddziat
Bialystok Rejon Energetyczny Etk - zatagczonymi do projektu.

Materiaty:

Ptaskownik ocynkowany FeZn 25 x 4mm

Pret pomiedziowany — GALMAR

Koncowki kablowe na kabel 240mm?

Gtowice kablowe

Istniejgce ZK-3a-497 z aparatami elektrycznymi
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3. RYSUNKI
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