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1. Swiadectwa i uprawnienia
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INZYMNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

WAM-7GV-URP-YHMN =

Pan Marek Podsiad o numerze ewidencyjnym WAM/E/D129/14

adres zamieszkania Zdory 21 ul. , 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniéynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Piotr Marloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-bazurskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrzasnis 2004 r. o podpisie elektronicznym (Oz. L. 2001 Nr £30 poz. 1430] dane w postac
elektroniczrej opetrzons bezpiecznym podpisem slektronicznym werglikowanym przy pomocy wadnego kwakfikowanego certyfikaty s
rownowaine pod weghecem skutkow prawnych dokumertom opatrzonym podaisami wiasnorecznymi )
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
| 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 1., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK PODSIAD
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 26 pazdziernika 1971 1. w Piszu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0178 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski = e

;‘g"/
2. dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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Pan Marek Podsiad upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

&) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Podsiad PRZEWODNICZACY
12-200 Pisz, Zdory 21 OKREGOWEJ KOMISJE_ K_WAUFIKACY_JNEJ ;

2. Okregowa Rada Izby Warmifisko-Mazurskiej Okregowej 1zby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego e S

4

- aa mer inz. Andrzef Stasiorowski
1drzef Stus)

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Gotdap 05.2017r

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane-
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych w budynku magazynu
sprzetu wodnego oraz potgczen kabla zasilajgcego do ztgcz kablowych ZK-3a
nr (77+497+496) realizowanym na dz. nr geod. 1480/1 i 1496 w m. Gotdap przy

ul. Stadionowa 12

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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2. Projekt budowlany
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2.1 OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inst. elektrycznych
wewnetrznych i zewnetrznych w budynku magazynu sprzetu wodnego oraz
potgczeh kabla zasilajgcego do zigcz kablowych ZK-3a nr (77+497+496)
realizowanym na dz. nr geod. 1480/1 i 1496 w m. Gotdap przy ul. Stadionowa 12

PODSTAWA OPRACOWANIA
PowyZzszy projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujgce dane:

e Zlecenie inwestora wraz z zatozeniami wstepnymi,

e Decyzja o warunkach zabudowy,

¢ Inwentaryzacja, ogledziny i pomiary w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem rodzaju instalacji oraz ich zakresow,
e Podkiady architektoniczno-budowlane,

e Obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia i normy.

NORMY | PRZEPISY
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych

norm i przepisdw a w szczegolnosci dotyczacych:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr75z12.04.2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(dz.U nr 93/2007. poz.623 z pdzniejszymi zmianami),

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

e PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.
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ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych

i zewnetrznych dostosowanych do funkcji budynku oraz do prawidtowego jego
funkcjonowania - w zakresie j/n :
e Rozdzielnice i wewnetrzne linie zasilajgce,
¢ Instalacje el. oswietlenia ogdélnego i miejscowego,
¢ |Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1 i 3 f/Z ogdlnego przeznaczenia,
¢ Instalacja potgczen wyréwnawczych,
¢ Instalacja przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa,
¢ |Instalacja ochrony od porazen,
e Pomiary i préby napieciowe.
PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ZASILANIE BUDYNKU WLZ.
TABLICE ROZDZIELCZE

¢ Rozdzielnice gtdwng w budynku magazynu zaprojektowano jako natynkowa.
Zasilenie rozdzielnicy poprowadzi¢ z puszki potgczen przewodu— zgodnie
z projektem LgY 5 x 10mm2. Pozostate przewody zasilajgce urzadzenia i obiekty

odbiorcy potgczyé zgodnie z projektem. Rozdzielnica sktada sie z:

- pola zasilajgcego wyposazonego w roztgcznik gtowny, FR 100A,
- pol odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia odbiornikéw.
Rozdzielnica zostata wyposazona do pracy w ukfadzie TN-S.
e Projektowana rozdzielnica zabezpieczen posiada komplet zabezpieczern obwoddw
zasilajgcych wszelkie odbiorniki wystepujace w budynku,
e Schematy i wyposazenie oraz typ rozdzielnicy oraz trasy i przekroje

przewoddw podano na zatgczonych do projektu rysunkach i schematach,
e Na drzwiczkach od strony wewnetrznej rozdzielnicy naklei¢ schemat

aktualnych potgczen i zabezpieczen.
e Kable LZ uktada¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- gtebokos¢ uktadania kabli nN — 0,7m w rurze ochronnej dzielonej typu AROT
@110 zgodnie z projektem, na catej dtugosci kabla

- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm
i zasypac warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci 25 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci tak dobranej, by folia
wystawata przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego

kabla (np. 20 cm),
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- Kable na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu (woda, gaz, kanalizacja)
uktada¢ w rurze ochronnej dzielonej typu AROT @110,
- zachowac¢ minimalng odlegtosc linii kablowej od fundamentéw — 50cm,
- przejscia poprzeczne przez droge wewnetrzng nalezy wykonaé metodg
przekopu w rurze ochronnej dzielonej typu AROT @110,
- rury ochronne na obu koncach uszczelnic¢ przy uzyciu pianki poliuretanowej
i tasmy Denso. Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Projektuje sie przelozenie odcinkéw kabli YAKXS 4 x 240 mm?  miedzy
ZK-77 + 497 + 496 ze wzgledu na przeniesienie ZK-497 o projektowang czesc
budynku magazynu sprzetu wodnego. Kable ZE i Odbiorcy do przetozenia, odtgczy¢
od napiecia, odkopa¢ i przetozy¢é po nowej trasie zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Zapas kabli po odkopaniu utozyé w poblizu ztgcza
kablowego ZK-3a nr 497 w celu ponownego przytgczenia w to samo miejsce do
urzagdzen elektrycznych w ztgczu kablowym i dokonac ujednolicenia faz poniewaz
wystepuje podziat sieci. Kable nn uktada¢ w rowie kablowym na podsypce piaskowej
o grubosci 10cm na gtebokosci 0,7m w rurze ochronnej dzielonej , dwusciennej,
gtadkiej na catej dlugosci kabli . Kable nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci
10cm nastepnie warstwg gruntu rodzimego 25cm oraz utozy¢ folie ostrzegawczg
koloru niebieskiego dla kabli nn. Cato$¢ rowu kablowego przysypaé warstwami
z zageszczeniem. Dodatkowo wykona¢ uziemienie ZK-497 - ptaskownik FeZn 25 x 4
w celu dodatkowego uziemienia szyny PEN w ztgczu kablowym gdzie wartosc
rezystancji nie przekroczy 10Q. Do zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu
wykonac przekopy kontrolne. Projektowane kable uktada¢ w przepisowej odlegtosci
od istniejgcego uzbrojenia terenu. Na skrzyzowaniach z drogami oraz wjazdami
kable ukfada¢ na gtebokosci 1m w rurach ostonowych. Przy skrzyzowaniach
i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu kable uktadaé w rurach ostonowych.
ZK - 497 nalezy zdemontowac i przesunaé w miejsce wskazane na projekcie
z petnym jego wyposazeniem i przylgczeniem linii kablowych po przebudowie.
Przewody i kable odbiorcy zasili¢ z ukladéw pomiarowych zintegrowanych
z ZK - 497 po przebudowie oraz dokonaé¢ utozenia przewodoéw po Scianie
budynku magazynowego w rurach ostonowych i potaczy¢ w puszkach
hermetycznych w budynku.
Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi procedurami i wytycznymi

budowy urzadzen w PGE dystrybucja SA.
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INSTALACJA OSWIETLENIOWA

* Projektuje sie instalacje o$wietleniowg przewodami YDY 3 (4) x 1,5mm?

o Wielkos¢ zabezpieczen oraz przekroje przewodow zasilajgcych poszczegolne

obwody podano na schematach ideowych,

e Oswietlenie budynku magazynu jest zasilane oddzielnymi obwodami.
Zastosowano wylgczniki zwykte dzieki temu mozliwe jest zatgczanie
i wytgczanie oswietlenia,
e Oprawy oswietleniowe oraz osprzet w pomieszczeniu magazynu montowaé typu
szczelnego minimum IP43, 1P44, IP65, IP66 zgodnie z projektem,
e Zarowno instalacja oswietlenia jak i gniazd wtyczkowych 230/400V bedzie
w ukitadzie TN-S tj.; Lqi23;N;PE. Wszystkie przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej 750 V.
e Osprzet instalowa¢ na wysokosci od posadzki:
- Laczniki - 1,45 m,
- Gniazda wtyczkowe - 1,2 m,

- Wszystkie oprawy instalowane na zewnagtrz budynku - nad drzwiami wejsciowymi

wyposazone w czujniki ruchu.

Uwaga: montaz urzadzen ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy instalacji
elektrycznych w projektowanym budynku t/j:
- rozmieszczenie osprzetu oraz wysokos¢ montazu opraw uzgodnié¢ z inwestorem
dostosowac do istniejgcych warunkow,
- rozmieszczenie gniazd uzgodnié¢ z inwestorem,
- rozmieszczenie opraw o$wietleniowych wg obowigzujgcych norm i przepiséw

Obliczenie ilosci opraw oswietleniowych. llos¢ opraw oswietleniowych
dobrano w oparciu o:
- norme PN-EN 12464-1:2004

- katalogi opraw oswietleniowych.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1i 3F/Z

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia projektuje sie
przewodami YDY lub LgY 5 x 6mm2(szczegoty na planach instalacji) uktadajgc je w
identyczny sposob jak przewody instalacji oswietleniowej opisanej wyzej. Wielkos¢

zabezpieczen oraz przekroje przewodow zasilajgcych poszczegdline obwody podano
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na schematach ideowych zasilania. W pomieszczeniu budynku nalezy instalowaé
osprzet elektryczny szczelny 16A i 32A w wykonaniu n/t zgodnie z oznaczeniami na

rysunkach i rzutach. Wszystkie gniazda instalowac ze stykiem ochronnym.

NSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 w projektowanej rozdzielnicy

zastosowano ochrone od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych, dla instalacji
elektrycznych w budynku magazynu.
W  rozdzielnicy budynku magazynu proponuje zastosowal ograniczniki
hybrydowe ST. |+l ( B+C) zgodnie z projektem.

INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ POLACZEN
WYROWNAWCZYCH
Jako ochrone przed posrednim dotknigciem zastosowaé nalezy samoczynne

wylgczenie zasilania. W uktadzie sieciowym TN-S w oparciu o norme PN-INC 61024

Nalezy przyjg¢ zasade, ze w rozdzielnicy obiektu nastepuje rozdziat funkciji
przewodu PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE, a wiec w tym miejscu konczy sie
ukfad sieciowy TN-C , a zaczyna TN-S. Poczgwszy od uziemionego punktu rozdziatu
przewodow N i PE nie fgczg sie one ze sobg w Zzadnym innym punkcie.

Uktad sieciowy w Instalacjj — TN — C - S (L1,2,3, N, PE). Jako urzgdzenia
wytgczajgce przewidziano wytgczniki instalacyjne typu S - 300 oraz dodatkowo wytgczniki
roznicowoprgdowe o pradzie wytgczajgcym 30mA.

Przewody PE tgczy¢ ze wszystkimi czesciami przewodzgcymi dostepnymi, a
przede wszystkim z zaciskami ochronnymi gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniu przy rozdzielnicy zamontowac gtéwng szyne uziemiajgcg. Do
gtdéwnej szyny uziemiajgcej przylaczy¢ konstrukcje metalowe budynku, przytgcze wody
i innych instalacji szyne PE rozdzielnicy gtdwnej, pofgczenia wykona¢ tasmag
Fe Zn 25 x 4. Glébwng szyne uziemiajgcg potgczy¢ z uziomem pionowym typu GALMAR
przy pomocy tasmy Fe Zn 25 x 4.

Uwagi koncowe.

e Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla

ktérych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
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e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie
sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

Do odbioru koncowego wykonanego obiektu nalezy przedtozy¢:

e Protokot pomiaru rezystanciji izolacji przewoddéw utozonych w obiekcie,

e Protokoty pomiaréw ciggtosci zyty ochronnej PE,

e Protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementow
podlegajgcych ochronie,

e Wszelkie niezbedne préby odbiorcze oraz pomiary, wykonaé¢ zgodnie
z PN-IEC 6-364-6-61.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu technicznego.

Doboru zabezpieczen i przekroju przewodow dokonano w oparciu o PN-IEC

60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym” i katalogu

producentéw przewodoéw i kabli.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostatlo wskazane pochodzenie
materialbw (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen
i materiatéw), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatow
réownowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantujg realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewhnig uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zatlozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreslajacych
zakres dokumentacji projektowej.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialdbw przywotane
w dokumentacji projektowej stuza okresleniu wilasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta wymagan

estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

Opracowatl:
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2.2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa zadania — Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych —

kablowych

2. Adres budowy — 19 —500 Gotdap; ul. Stadionowa 12, dz. nr geod. 1480/1 i 1496

3. Inwestor — Osrodek Sportu i Rekreacji w Gotdapi; ul. Stadionowa 5A
4. Projektant:

- branza elektryczna:
mgr inz. Marek Podsiad WAM/0178/PWOE/14

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/”.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia:

a) montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych - kablowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie  projektowania instalacji elektrycznej dziatka jest
zagospodarowana, na ktorej wystepujg obiekty takie jak: domki letniskowe

i obiekty gospodarcze, magazynowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moqga stworzyé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty moggce stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas

ich wystepowania.

- Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

1,0 m. Bedg to prace wykonywane wewnatrz lub na zewngtrz budynku

~EL-MAT” 12 - 200 PISZ; ZDORY 21; TEL. 509 - 579 - 652




magazynowego przy montazu instalacji elektrycznych, oraz montazu
zabezpieczen w rozdzielnicy budynku lub montazu lamp oswietleniowych.
Porazenie pradem elektrycznym o napieciu i 230/400 V w trakcie przygotowania
miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym przecieciu kabli
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych wykopow, przewidziane sg do utozenia
kable ZE YAKXS 4 x 240mm? i ODBIORCY do ZK-497.

Wpadniecie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykopéw oraz
uktadania kabla.

Przygniecenie stopy, drgania mechaniczne i hatas podczas zageszczania gruntu
stopg wibracyjna.

Obstuga wszelkich urzgdzen budowlanych.

Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujgcych

zadanie inwestycyjne.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien
zapoznaC pracownikow z zagrozeniami wyszczegolnionymi w punkcie 4, oraz
udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robo6t zgodnie z przepisami BHP

wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywanych robét remontowych.

Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz
posiada¢ sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane maszyny powinny
mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie. Zaleca sie
organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony

osobistej oraz dopilnowac, aby te $rodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac¢ przy pomocy drabin. Zaleca sie
wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem

napiecia.
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Przy wykopach pod kable ustawi¢ balustrady z tasmy z tworzywa sztucznego,

wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

7. Uwagi koncowe.

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wiasciwoéciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Pomieszczenie budynku magazynu po
zakonczeniu wykonywania instalacji elektrycznych, doprowadzi¢ do nalezytego stanu

i porzadku.

Opracowat:
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3. Rysunki
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