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OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZEN

1. Podstawa opracowania
. zlecenie inwestora,
° podktady budowlane,
° obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

° instalacje o$wietlenia uzytkowego w pomieszczeniu sanitariatu,
instalacje gniazd wtykowych w pomieszczeniu sanitariatu,
instalacje¢ zasilania kuchenki elektrycznej,
montaz wytacznikoéw na kart¢ magnetyczna,
rozbudowg rozdzielnicy RGS+SO.

Zakres opracowania nie obejmuje:
° instalacji elektrycznych wg projektu budowalnego z pazdziernika 2016 r.
instalacji RTV,
instalacji komputerowej,
instalacji telefonicznej,
instalacji alarmowej,
instalacji monitoringu,
sterowania przepompownig sciekow,
przyltacza energetycznego i uktadu pomiarowego.

[
3. Instalacje elektryczne

Dane ogdlne

° napiecie sieci 230/400V,
moc przylaczeniowa — istniejgca - Ps=32[kW] w ukt. 3-fazowym,
pomiar energii elektrycznej — istniejacy, wg oddzielnego opracowania na podstawie

umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej nN 0,4kV, zamontowany w T2L nad ZK-497,

° przylacze energetyczne — istniejace, kablowe YAKXS 4x120mm?, do ZK-497, wg
oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nN
0,4kV,

° ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie, w
uktadzie pracy sieci TN-C-S.

Stan istniejacy obiektu — bez zmian wg projektu budowalnego z pazdziernika
2016 r.

Zasilanie obiektu - bez zmian wg projektu budowalnego z pazdziernika 2016

r.

Charakterystyka energetyczna urzadzen elektrycznych
Moc elektryczna zainstalowanych urzadzen:

) oswietlenie uzytkowe wewngtrzne - 0,07 kW,
° obwody gniazd wtykowych - 0,9 kw,
° kuchenka elektryczna - 7,5kw,
° wentylatory tazienkowe - 0,4 kw.

Przyjeto zrodia swiatta dla poszczegdlnych opraw:
° zrodla swiatlta LED 10W/E27,



Po przeprowadzeniu bilansu mocy przyj¢to wyniki obliczen:

° Moc urzadzen zainstalowanych -Pi= 8,87 kW
° Wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen: -k= 0,61
° Moc szczytowa obiektu -Ps= 5,41 KW.

Instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych i sily

Zasilanie instalacji wewnetrznych sanitariatu odbywa¢ sie bedzie od projektowanej
rozdzielnicy RGS+SO. Cato$¢ instalacji wykonaé w oparciu o zatgczone schematy zasilania i plany
instalacji elektrycznych z zachowaniem przepisOw i1 norm, szczegoélnie normy PN-HD 60364
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Zasilanie obwodow odbiorczych gniazd wtykowych i o$wietlenia wykona¢ od rozdzielnicy
RGS+SO. Instalacje wewnatrz budynku prowadzi¢ pod tynkiem na $cianach, grubo$¢ tynku na
przewodzie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 cm. Instalacje elektryczne prowadzone na tynku, w
posadzce w warstwie ocieplenia oraz instalacje zlokalizowane przy przewodach i kanatach
kominowych 1 na drewnie (w sufitach i na $cianach), montowa¢ W kanatach instalacyjnych lub w
rurach ostonowych, o przekroju odpowiednim dla danego przewodu. Zachowaé odleglos¢ min. 10cm
od konstrukcji przewodu kominowego.

W instalacji gniazd wtykowych zastosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm?, o izolacji 750V.
Gniazda wtykowe 230V, wykona¢ jako podtynkowe, 16A, podwdjne i zamontowaé na wysokosci od
posadzki wg zalaczonego rysunkow. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé gniazda wtykowe
hermetyczne o IP min. 44.

W instalacji o$wietleniowej zastosowa¢ przewody typu YDY (3,4,5)x1,5mm? o izolacji 750V.
Do os$wietlenia wewnetrznego zastosowaé oprawy oswietleniowe ze zrodlami $wiatla
energooszczgdnymi, LED 10W na gwint E27. W sanitariacie zastosowa¢ oprawy oswietleniowe z
czujnikiem ruchu. Laczniki o$wietleniowe, wykona¢ jako podtynkowe i zamontowac na wysokosci 1,3
m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac taczniki o$wietleniowe hermetyczne o IP
min. 44.

W instalacji zasilania kuchenki elektrycznej zastosowaé przewod typu YDY 5x2,5mm? o
izolacji 750V. Wypust zasilajacy kuchenke elektryczng zakonczy¢ podtynkowa rozeta rozgatezna,
przykrecang do $ciany, hermetyczng, na wysokosci 0,3 m od posadzki. Do zalaczania zasilania
kuchenek elektrycznych i gniazd ogdlnych zastosowacé wylaczniki na karte magnetyczna.

Ochrona przeciwporazeniowa obiektu - bez zmian wq projektu budowalnego
z pazdziernika 2016 r.

Ochrona przetezeniowa

Instalacje ochrony przet¢zeniowej wykonac¢ wg polskiej normy PN-HD 60364-4-43 , Instalacje
elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym”. Przed skutkami zwaré 1 przecigzen instalacj¢ zabezpieczy¢
wylgcznikami nadmiarowo - pragdowymi typu S7-1P-B,C w instalacji 1-fazowej i S7-3P-B,C w
instalacji 3-fazowej.

Polaczenia wyrownawcze obiektu - bez zmian wqg projektu budowalneqgo z
pazdziernika 2016 r.




Uwagi

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i przepisami BHP.
Prace montazowe zakonczy¢ wykonaniem pomiaréw powykonawczych, ktorych wyniki nalezy
zamies$ci¢ w protokotach i przekaza¢ inwestorowi.
Na odstepstwa od projektu zezwala si¢ za zgodg Inwestora 1 projektanta.
Lokalizacja gniazd wtykowych, opraw os$wietleniowych jest propozycja projektanta. Zezwala si¢ na
inng lokalizacje pod warunkiem zachowania warto$§ci mocy obliczonych, PBUE oraz Prawa
Budowlanego. Dobrane w projekcie urzadzenia mozna zastapi¢ innymi spelniajagcymi te same
wymagania 1 posiadajagcymi rownowazne dane techniczne. Podane nazwy producentow sg
przyktadowymi i nie zobowigzuja wykonawcy do stosowania urzadzen danego producenta, zostaly
uzyte w celu podania standardu.
Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
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1. Zakres robot budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow :
wykonanie instalacji o$wietlenia uzytkowego wewnetrznego,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
montaz osprz¢tu instalacyjnego (taczniki o$wietleniowe, gniazda wtykowe, wentylatory
tazienkowe, wylaczniki na karte magnetyczng),
rozbudowa rozdzielnicy RGS+SO,
wykonanie gtownych i miejscowych potgczen ochronnych i wyréwnawczych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
instalacje sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej,
instalacje sieci telekomunikacyjnej,
instalacje sieci energetycznej,
instalacja elektryczna na placu budowy,
sasiednie budynki,
droga wewnetrzna z wjazdami na posesje.
3. Urzadzenia moggce stwarza¢ zagrozenie dla ludzi:
sie¢ energetyczna,
instalacja elektryczna na placu budowy,
maszyny, urzadzenia i elektronarz¢dzia budowlane,
pojazdy mechaniczne,
droga z wjazdami na posesje.
4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
zagrozenie stluczeniem, skaleczeniem i1 poparzeniem,
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,
zagrozenie upadku z wysokosci,
zagrozenie urazu ciala podczas eksploatacji maszyn wurzadzen 1 -elektronarzedzi
budowlanych,
zagrozenie wypadkiem drogowym,
zagrozenie przygnieceniem.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robot,
wskazanie miejsc wystgpowania zagrozen,

pokaz i objasnienie catego procesu planowanej pracy,



probne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu
wykonania pracy przez prowadzacego instruktaz,

samodzielne wykonanie pracy przez pracownikOw 1 jej ocena przez prowadzacego
instruktaz,

instruktaz powinien obejmowac wszystkie rodzaje prac, ktore beda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robot pracownicy powinni:

posiadac¢ aktualne badania lekarskie,

posiada¢ odpowiednie za§wiadczenie kwalifikacyjne w zalezno$ci od rodzaju wykonanych
robot,

posiadaé potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace ryzyku wystepujacemu przy
realizacji robot budowlanych:

prace na istniejgcych elementach czynnych linii nN wykonywa¢ po dopuszczeniu do pracy
przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Etk,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napiecia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng 1 robocza, sprzgt zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokos$ci 1 narzgdzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny przed
jego uzyciem,

pracownicy powinni zna¢ 1 posiada¢ $rodki techniczne 1 organizacyjne do sprawnej
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysoko$ci powinni mieé¢
uprawnienia do obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestow ruchomych (w
przypadku technologii PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z
aktualnymi badaniami technicznymi,

uzywane pojazdy 1 sprzet budowlany powinny by¢ sprawne 1 posiada¢ aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ 1 oznakowa¢ tasmg ostrzegawczg przed

osobami postronnymi przebywajacymi w obrgbie budowy.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2016 r. poz. 290, tekst
jednolity, oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych w sanitariacie

Osrodka Wypoczynkowego ,,Stoneczny Zakatek”, ul. Stadionowa 12, dz. nr 1480/1, 1496, gmina

Goldap, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami Oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Stanistaw Wierzbotowicz
Upr SUW 193/92 U W Suwalki

Jest czlonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: WAM/IE/0139/03



OSiR Gotdap - Stoneczny Zakatek - projekt zamienny KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnice elektryczne CPV:45311100-1; 45315700-5
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z be- |otw.
d.1{1209-1101 E. |tonu
02.00.00
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
2/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z ga- |otw.
d.1/1209-0101 E. |zobetonu
02.00.00
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
3|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie - oswietlenie m
d.1/1207-03 E.02.
00.00
45 m 45,000
RAZEM 45,000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym |m
d.1/0204-05 E.02. niz betonowy - YDY 3x1,5mm2 - oswietlenie
00.00
58 m 58,000
RAZEM 58,000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym |m
d.110204-05 E.02. niz betonowy - YDY 3x2,5mm2 - gniazda wtykowe
00.00
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- m
d.1/0205-02 E.02. |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x2,5mm2 - kuchenka elek-
00.00 tryczna
16 m 16,000
RAZEM 16,000
7/KNNR 5 Przygotowanie podtoZza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0301-12 E.02. |wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
00.00
5+2+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01 E.02.
00.00
5+2+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
9/KW E.01.00. |Rozbudowa rozdzielnicy RGS+SO - wg schematu zasilania szt.
d.1/00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - wylaczniki na karte magnetyczna szt.
d.1/0406-02 E.01.
00.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11KNNR 5 Podfaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.1{1203-10 E.01. bolce
00.00
108 szt.zyt 108,000
RAZEM 108,000
12/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1208-05 E.02.
00.00
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm m
d.1/1208-02 E.02.
00.00
18 m 18,000
RAZEM 18,000
14/ KNNR 5 taczniki Swiecznikowe bryzoszczelne szt.
d.1/0307-02 E.02.
00.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.1/0308-02 E.02. |przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
00.00 hermetyczne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000




OSiR Goldap - Stoneczny Zakatek - projekt zamienny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - plafoniera hermetyczna z mikrofalo- |kpl.
d.1/0502-01 E.02. |\wym czujnikiem ruchu
00.00
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
17/KNNR 5 Wentylatory sufitowe lub $cienne szt.
d.1/0410-01 E.02.
00.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - MSWP szt.
d.1/0406-01 E.O1.
00.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 50 mm2 uktadane w gotowych m
d.1{0202-04 E.01. |bruzdach - GSWP
00.00
12 m 12,000
RAZEM 12,000
20/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw-  |pomiar
d.1(1303-01 E.02. szy)
00.00
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
21/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny |pomiar
d.1{1303-02 E.02. |pomiar)
00.00
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1(1303-03 E.02. |szy)
00.00
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01 E.02.
00.00
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
24/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02 E.02.
00.00
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1/1305-01 E.O01.
00.00
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1/1305-02 E.O01.
00.00
5 prob. 5,000
RAZEM 5,000
27/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.1{1307-01 E.O01.
00.00
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000




OSiR Goldap - Stoneczny Zakatek - projekt zamienny

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|aparaty - wytacznik na karte magnetyczna szt 3,0000 3,0000
2.|cement portlandzki CEM 1 t 0,3056 0,3056
3.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2560 0,2560
4.|gniazda podtynkowe izolacyjne pojedyncze herme- |szt. 2,0400 2,0400
tyczne 2P+Z, 10/16A, 250V
5. kotki kotwigce metalowe rozporowe szt. 4,0000 4,0000
6.|taczniki bryzgoszczelne $wiecznikowe szt 5,1000 5,1000
7.MSWP miejscowa szyna potaczen wyréwnawczych |szt. 1,0000 1,0000
8.|piasek do betonéw m3 1,7600 1,7600
9.| plafoniera hermetyczna z mikrofalowym czujnikiem |szt 7,0000 7,0000
ruchu
10.| przewody izolowane 1x LgY 25mm2 m 12,4800 12,4800
11.|przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2 m 16,6400 16,6400
12.| przewdd kabelkowy YDY 3x1,5mm2; 750V m 60,3200 60,3200
13.| przewdd kabelkowy YDY 3x2,5mm2; 750V m 12,4800 12,4800
14.|puszka instalacyjne fi 60mm koricowa szt. 10,2000 10,2000
15./rozdzielnica RGS+SO - rozbudowa wg schematu  |szt 1,0000 1,0000
zasilania
16.|uchwyt do przewodu YDY 3x1,5mm2 szt 174,0000 174,0000
17.]uchwyt do przewodu YDY 3x2,5mm2 szt 36,0000 36,0000
18.uchwyt do przewodu YDY 5x2,5mm2 szt 48,0000 48,0000
19.| wnetylator tazienkowy szt 4,0000 4,0000
20.|zaréwki LED 10W/E27 szt. 7,2800 7,2800
21. materiaty pomocnicze zt
22.|materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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SCHEMAT ZASILANIA

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania

w ukladzie pracy sieci: TN-C-S

Rozdzielnica RG+SO - rozdzielnica giéwna budynku sanitariatu i kuchni leteniej wraz z szafka o$wietleniowg SO,
wg schematu zasilania, podwoéjna obudowa z estroduru o wym. 2x(1800x800x400)mm, montaz na
prefabrykowanym fundamencie kablowym w posadzce + kotwienie do $ciany, urzgdzenia wewnatrz zamontwaé

na izolacyjnej plycie montazowej i szynach DIN

N

o v O

o

AN

e NETCEE

N7-2-25-030 + $7-1P-B16A

YDY 3 x 2,5 mm? Olﬂnféd ilaj itariat d. ki |
$7-1P-B16A - gniazda wtykowe |
|
| YDY 3 x 2.5 mm? Obwaéd zasilajacy P
8$7-1P-B16A | |
YDY 3 x2,5 mm? Obwéd sanitariat
$7-1P-B10A
| YDY3x15mm: | Obwaéd instalacii |
$7-1P-B10A | oswietleniowej nr 1
| YDY3x15mm: | @ Obwod Instalac]l |
S7-1P-B10A I/ oswietleniowej nr 2
| YDY 3 x 1.5 mm? I Obwéd Instalacjl |
$7-1P-B10A i o$wietlenlowe] nr 3
| YDY 3 x 1,56 mm? Obwad instalacji |
§7-1P-B10A oswietlenlowe] nr 4 |
|
YDY 3 x 1,5 mm? N Obwaéd Instalac)l
% ! ® oséwietleniowej nr 5
| |
|
$7-1P-B10A | |
| . .
L YDY 3 x 1,5 mm? | ® Obw_od |n§tala¢_:j'|| ‘e . |
ST-1P-B16A r i
YDY 3 x 2,5 mm? Obwéd Instalac]l gnlazd
- h 230V nr 9 sanitarlat
S$7-1P e v
| |
| rezerwa I
L_
1 |
87-1P-C2A I |
2xLgY4mm?
S7-1P-C25A | RBK-00
| WT-00/gG16A
4xLgY10mm? * D 2 x YAKXS 4x16mm?
' S/40A/400V/AC L=4r27535_aq_")_.m cZie
' N r Obwéd
| | oswietlenia
RBK-00 I Linia kablowa zasilajaca zewnetrznego
WT-00/gG32A | zlacza eloktryczne do kamperéw

—

YKY 5x25mm?, L=147/165m

z rozdzielnicy RH1

-
R.$10Q

T

Metalowe elementy instalacji C.O.

I
-+ - - - -"— —— ——E?Iﬂ:f’?:!{g_ GSWP - montaz w RGS+SO
Ak | | loYemm:
! |

LLQY S M e Metalowe elementy instalacji sanitarnej

| liovemme _

R7-3P-100A N7-4-40-030
»=30mA
87-3P-C20A
Z-G
l—>» L1,L2,L3-N O YDY 5 x 4 mm? = Obwéd i ji 400V - 1416A+PEt
8§7-1P-B10A SIB2APEAR
Obwéd instalacji
RT-3P400A N7-4-63-030 Ly YDY3x15mmt | wee nota acll
1.=30mA i pom. techniczne
k §7-1P-B16A |
| L1,L2,L3-N YDY 3 x 2,5 mm? Obwéd Instalac)l gnlazd
o o [arAP.B16A wtykowych 230V - bojler nr 1
| YDY3x25mmz |  Obwéd Instalac]l gnlazd
S7-1P-B16A L7 ™ wtykowych 230V - bojler nr 2
|
| YDY3x25mm? | y Obwéd instalacii gniazd
S7-1P-B16A I/ % wtykowych 230V - bojler nr 3
- YDY 3 x 2,5 mm? I Obwaéd Instalac)l gnlazd
$7-1P-B16A wtykowych 230V - bojler nr 4
dA |
L YDY 3 x 2.5 mm? Obwéd Instalac]l gnlazd
wtykowych 230V - bojler nr §
N7-4-63-030 |
1:=30mA |
8§7-1P-B16A |
L1,L2,L3-N 0O YDY 3 x 2.5 mm? | Obwéd Instalac)l gnlazd
;;‘_1 P-B16A wtykowych 230V - bojler nr 1
-~ YDY 3x25 mm? Obwéd instalacji gniazd
$7-1P-B16A wtykowych 230V - bojler nr 2
- YDY 3 x2,5 mm? Obwéd Instalac)l gnlazd
$7-1P-B16A wtykowych 230V - bojler nr 3
- YDY 3 x 2,5 mm? Obwéd Instalac)l gnlazd
$7-1P-B16A wtykowych 230V - bojler nr 4
JA |
L YDY 3 x 2,5 mm? | Obwéd instalacji gniazd
wtykowych 230V - bojler nr 5
N7-4-40-030 I
1.=30mA |
8$7-1P-B16A |
L1,L2,L3-N YDY 3 x 2.5 mm? | Obwéd Instalac)l gnlazd
o ;3,‘_1 PB16A wtykowych 230V nr 1
r;';m'om | YDY 3 x 2,5 mm? Obwéd instalacji gniazd
¥ ST1P.BAGA wtykowych 230V nr 2
L1,L2,L3-N L YDY 3 x 2.5 mm? | Obwaéd instalacji gniazd
$7-1P-B16A wtykowych 230V nr 3
|
| YDY 3 x 2.5 mm? Obwéd Instalac)l gnlazd
$7-1P-B16A wtykowych 230V nr 4
R7-3P-100A L YDY 3 x 2.5 mm? | Obwéd instalacji gniazd
wtykowych 230V nr 5§
|
{ L1,L2,L3-N YDY 3xp5mma- Obwéd Instalac)l gnlazd
—b wtykowych 230V nr 6 - gn. agéine
( R7-3P-100A YDY 3 xE 5m Obwéd instalacji gniazd
$7-3P-B16A wtykowych 230V nr 7 - gn. ogéine
JI\ R25-40/3-1/25A I
L1,L.2,L3-N YDY|3xR.5m Obwéd instalacji gniazd
—> % .__H wtykowych 230V nr 8 - gn. ogéine
S7-1P- 'yt ik na karte tyczng
- |
§7-3P-B16A |
R25-40/3-f/25A
| YDY 5 x12.5 mi Obwéd Instalac]l 400V -
kuchenka elektryczna nr 2
|
$7-1P- Wyt Ik na karte tyczna
|
il I
87-3P-B16A
R25-40/3-f/25A |
- YDY 52,5 Mz Obwoéd instalacji 400V -
| kuchenka elektryczna nr 2
87-1P- viyt Ik na karte tyczng
|
— I
|
|
R7-3P-100A !
RBK-00 '
J; WT-00/gPV8OVA |
5 L1,L2L3N °$ 5xLgY25mm#/DVR fi 7bmm B Wiz do RGPV
87-1P-C2A |
L1-N SL . HDGs 2x1.5mnP ol
- ! prayciok p. poz. I
| montaz na ocbudowie
|
ogr. przepieé I
klasy B
L1,L2L3N EiC I |

I I — elementy i ji tylacyjnej i klimaty

|, LLaY@mm:_ _ __ s Metalowe elementy przewodéw i wkiadéw kominowych
I |l-9Y—5"‘"i — — — »=Metalowe obudowy i elementy wyposazenia budynku
Lgyemm: _ _ _ —=Metalowe elementy konstrukcji budynku

| o YKY 5x10mm? YKY5x10m YKYSx10m YIY5xiom
i L=95/155m F ZEK K3 =3 |

|
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