
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
(Kod CPV 45421000-4)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania

wbudowania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej wchodzącej w skład inwestycji:

  "Nadbudowa  i  przebudowa   budynku  gospodarczego  oraz  zmiana  sposobu
użytkowania  na pracownię ceramiczną. Gołdap, ul.  Tadeusza Kosciuszki  25,  dz nr
ew.1002 "

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki
realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych  z  montażem  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  .  W  skład  niniejszej  czesci  ST
wchodza nastepujące roboty:

a) montaż okien i drzwi zewnętrznych,
b) montaż drzwi wewnętrznych,
c) montaż podokienników i parapetów.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z

dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Montaż  stolarki
budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji projektowej, która powinna
zawierać m.in. wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, oraz wymiary główne.
1.5. Dokumentacja robót

Dokumentację robót stanowią:
a) projekt budowlany,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) dziennik budowy 
d) dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych
e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i  robót  zanikających,  z załączonymi

protokołami z badań kontrolnych,
f) dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe

dokumentacji  robót  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania
robót 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Zastosowane materiały powinny posiadać:
a) oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

b) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza  że są  to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

c) atesty wymagane projektem
2.2.Rodzaje materiałów

2.2.1.  Stolarka okienna: 
Okna z   profili PCV. Szklenie szkłem podwójnym niskoemisyjnym. Część okien wyposażona
w  nawiewniki  higrosterowalne dwustrumieniowe akustyczne.  Współczynnik przenikania
dla całej konstrukcji określono w projekcie budowlanym. Kolor profili wg kolorystyki.
Wymagana aprobata techniczna na poszczególne elementy okna tj: profile, szkło, okucia i
elementy do montażu. 
Rysunek okien,  wymiary i  wyposażenie:  wg projektu budowlanego (zestawienie stolarki
okiennej)

2.2.2.Stolarka drzwiowa zewnętrzna:
Drzwi  z    profili  PCV „ciepłych”  pięciokomorowych.  Współczynnik  przenikania  dla  całej
konstrukcji określono w projekcie budowlanym. Kolor profili wg kolorystyki.

2.2.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna:
Drzwi wewnętrzne okleinowane (okleina CPL 0,7mm ; wypełnienie płyta wiórowa) w ramie
z klejonego drewna iglastego. Wymagana aprobata techniczna na drzwi i  poszczególne
elementy  tj: szkło, okucia i elementy do montażu. 

2.2.4. Materiały pomocnicze i montażowe:
a) Zaprawa cementowo - wapienna
b) Pianka montażowa
c) Sylikon
d) Elementy do montażu okien , drzwi.
e) Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.
f) Parapety wewnętrzne żywiczne.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  zostanie
zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany   stosowania
sprzętu będącego w stanie technicznym gwarantującym bezpieczeństwo pracy, zgodnie z
przepisami bhp. 

Montaż  ściany  kurtynowej  należy  wykonać przy  zastosowaniu  rusztowań
fasadowych lub innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie prac na wysokościach nie
przekraczających  20  m,  a  więc  nie  stwarzających  szczególnych  wymagań  co  do  typu
rusztowania (obciążenie standardowe 150 kN/m2).

Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i
materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być  składowane i
zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. TRANSPORT
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić

dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem bądź odkształceniem w czasie transportu.

Elementy  ściany  osłonowej  mogą być przewożone  środkami  transportu
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przystosowanymi  do  przewozu  danego  typu  ładunków.  Szyby  zespolone  oraz  szklone
elementy  elewacji  należy  stawiać na  stelażach.  Opakowania  należy  układać w  sposób
zabezpieczający przed możliwoscią przesuwu i przewrócenia. Elementy aluminiowe należy
chronić przed uszkodzeniem powłok barwnych.

Warunki  transportu  powinny  spełniać wymogi  normy  PN-B-05000.  Stolarkę i
ślusarkę należy  transportować i  składować w  pozycji  pionowej.  Przechowywanie
materiałów powinno odbywać się w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu muszą zabezpieczać
elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych)
i przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Do wbudowania stolarki można przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru

5.1. Montaż stolarki okiennej  i drzwiowej 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność

wykonania  oscieży i  stan powierzchni,  do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość
montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych.

Przy  montażu stolarki   należy przestrzegać zasad podanych w normie.  Stolarkę
należy montować na podkładach lub listwach. 

Do  zamocowania  ościeżnicy  w  oscieży  należy  stosować specjalne  kotwy  (tuleje
rozprężne)  dostosowane  do  rodzaju  podłoża  (typ,  długość).  Należy  zapewnić własciwą
długość zakotwienia w  ścianie równą przynajmniej  60 mm. Na wysokości  elementu po
obydwu stronach należy stosować co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie
większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to
700 mm. Ustawioną stolarkę należy  sprawdzić w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonać
pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu. Osadzenie parapetów należy wykonywać po
osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży wąskie
bruzdy dostosowane do grubości  parapetu.  Dla parapetów o większym wysięgu należy
osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie wiekszej niż
1 m.  Należy  wyrównać zaprawą mur  podokienny  z  małym  spadkiem  w  kierunku
pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą
uszczelnić systemowymi uszczelkami lub silikonem.
5.3 Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej okleinowanej:

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność
wykonania  oscieży i  stan powierzchni,  do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość
montowanych  elementów  i  innych  materiałów  pomocniczych.  Na  ramę  należy  założyć
systemowe  kotwy  przewidziane  przez  producenta,  obsadzić  ramę  w  otworze,  założyć
podpórki, dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i w pionie i osadzić kołki mocujące
kotwy. Po  osadzeniu  ościeżnicy  należy  założyć  na  zawiasy  skrzydła  i  sprawdzić  ich
ustawienie w poziomie i pionie. W osadzone i wypoziomowane skrzydła należy zabudować
wkłady  szybowe  i  tuleje  wentylacyjne,  jak  również  samozamykacze,  zamki,  pochwyty,
klamki - wg zestawienia stolarki

Osadzenie ościeżnicy i ram należy uszczelnić pianką poliuretanową montażową, a
następnie wykonać tynki uzupełniające na ościeżach i ścianie

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zakres  kontroli  powinien  obejmować ocenę właściwosci  technicznych

zastosowanych  materiałów  i  wyrobów.  W  trakcie  wykonywania  robót  należy  dokładnie
przestrzegać wymagań techniczno - technologicznych  producenta  systemu,  a  zwłaszcza
metod łączenia elementów.

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy
ocenić:
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu.
- jednolitość barwy powłoki,
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- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,
- sposób i geometrię zamocowania,
- sposób uszczelnienia,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej ni 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż  2 mm. Różnice wymiarów
przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ściana kurtynowa aluminiowo-szklana
Ilość elewacji oblicza się w metrach kwadratowych. Wielkości obmiarowe określa się na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.2. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa
Ilość okien  i  drzwi  oblicza  się w  sztukach  w  nawiązaniu  do  zestawień stolarki  z
ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się za  zgodne  z  dokumentacją projektową,  ST  i  wymaganiami

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu
podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów i ich własciwości,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość montażu elewacji.
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów,
- dokładność uszczelnienia,
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,
- wygląd zewnętrzny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana

ceną za jednostkę obmiaru danego typ robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
a) Obowiązujące Polskie Normy
b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych
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