TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkédw gipsowych) - wchodzgcych
w sktad inwestycji:

"Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng. Gotdap, ul. Tadeusza Kosciuszki 25, dz nr
ew.7002 "

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robot objetych ST
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
Scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy przy robotach.

a) sufity podwieszone w pomieszczeniach .

Oktadziny objete niniejsza ST wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. ,Prawa” strona ptyty
gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

a) przez roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

B) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

x) procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

8) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad

podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i



badania przy odbiorze”, oraz rezimu systemu technologii podanej w dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w
normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. W projekcie zastosowano
ptyty o grubosci 12,5mm: GKB dla Scian dziatowych w pomieszczeniach, wodoodporne
GKB-I dla zabudowy sufitéw w okreslonych w projekcie pomieszczeniach sanitarnych bez
wymagan ppoz, ognioodporne GKF dla sufitdw - obuddw konstrukcji dachéw, oraz ognio i
wodoodporne GKF-I dla sufitow - obuddéw konstrukcji dachéw w pomieszczeniach
sanitarnych.
2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze
stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi.
4.2. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonhczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i



odpaddw.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

W projekcie zastosowano oktadzine Scian z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci
12,5mm. W zaleznosci od typu obudowy, ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-
kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdw:

a) z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 75 mm, umocowanych do podtoza
uchwytami typu ES,

B) przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami
taczacymi typu ES.

5.3. Montaz sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

5.2.1. Dane ogdlne

Ze wzgledu na wymagania ochrony pozarowej, sufit podwieszony stanowigcy
zabudowe potaci dachowych nalezy wykona¢ w systemie zapewniajgcym klase odpornosci
ogniowej R 30 potwierdzonym atestem - n.p. z jednej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych o grubosci 12,5mm na profilach sufitowych CD60 i wieszakach kotwowych
mocowanych do krokwi.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

x) styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

8) przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

g) przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

¢) poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

v) styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

5.2.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.2.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

a) mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,

B) mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:



a) rownos¢ powierzchni ptyt,
B) narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
x) wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
8) wilgotnos¢ i nasiakliwosc,
¢) obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badah ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i
stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych
tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
7.2. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ wodg
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne 2z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg. pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

B) rodzaj zastosowanych materiatéw,

%) przygotowanie podtoza,

8) prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i

obrzezach,
g) wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
9.1.1. dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

) przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
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9.1.2. dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikéw
metalowych:
a) przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
9.1.3. dla wszystkich technologii (czynnosci wykohczeniowe):
a) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
b) szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,
c) zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
d) szpachlowanie i cyklinowanie wykohczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Sscian dziatowych, oktadzin
$ciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie
wydanie IV - Krakéw 1996 .



