ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(CPV 45112711-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
wchodzacych w skfad inwestycji:

"Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng. Gotdap, ul. Tadeusza Kosciuszki 25, dz nr
ew.1002 "

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie wykonania nawierzchni
zielonych (trawnikdéw).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
a) robotami pomiarowymi przy wyznaczaniu pozioméw,
b) analizg gleby,
¢) humusowaniem i przygotowaniem powierzchni,
d) zaktadaniem trawnikéw z siewu na terenie ptaskim grunt kat. lll przero$niety
korzeniami,

e) wykonaniem pierwszego koszenia, oraz w przypadku braku wschodéw -

niezbednego uzupetnienia ziarniakow trawy
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwgj
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczaniem.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki: ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie.

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 d0 2,0 mm) 45-70%
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b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2

d) kwasowos¢ pH = 5,5
2.2. Ziarniaki traw

Zastosowac nalezy gotowa mieszanke trawnikowa na tereny ozdobno - rekreacyjne.
Powinna ona mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana i oznaczong zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna by¢ réwniez
przystosowana (przeznaczona) do warunkdéw klimatycznych i wegetacyjnych w miejscu
stosowania.
2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu i potasu - NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnikéw powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) niwelatora,

b) glebogryzarek,

¢) narzedzi recznych do uprawy gleby,

) watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
) tadowarki do przewozu materiatéw,
ciggnika,

) kosiarki
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4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robét
budowlanych oraz w zakresie nawierzchni zwigzanych z wykonawstwem budynku.
5.2. Humusowanie
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z humusowaniem wykonawca zobowigzany
jest do wykonania badania gleby - analizy chemicznej na zawartos¢ makrosktadnikéw,
sktadu granulometrycznego i pH gleby oraz okresli¢ zalecenia nawozowe. Po
przeanalizowaniu wynikow, nalezy podjg¢ optymalne dziatania w zakresie poprawy
warunkow glebowych poprzez zastosowanie odpowiednich nawozdéw.
Grubos¢ warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosi¢ 30 cm po modelowaniu i
zageszczeniu.
5.3. Wykonanie trawnikéw siewem na terenie ptaskim
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
a) teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
b) teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych,
c) przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
na rowni z powierzchnia trawnika,
d) teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
e) przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabic,
f) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
g) okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpézniej sia¢ mozna do potowy
wrzesnia,



h) na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m?,

i) przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

j) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych gotowa

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola w czasie wykonywania i pielegnacji trawnikéw polega na sprawdzeniu:
o) 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
B) okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?3),
x) pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,
8) wykonania zabiegéw uprawowych,
¢) prawidtowego uwatowania terenu,
¢) zastosowania gotowej mieszanki traw z zaleceniami dokumentacji projektowej,
Y) gestosci zasiewu nasion,
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
a) prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
b) obecnosci gatunkdw niepozgdanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonania i pielegnacji trawnikdéw.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoSciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi kohcowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione
w punkcie 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Obowigzujace Polskie Normy
b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych



