
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
ŚCIAN BUDYNKÓW

(Kod CPV 45450000-6)

1. WSTĘP

1.1. Nazwa inwestycji:

 
  "Nadbudowa  i  przebudowa   budynku  gospodarczego  oraz  zmiana  sposobu
użytkowania  na pracownię ceramiczną. Gołdap, ul.  Tadeusza Kosciuszki  25, dz nr
ew.1002 "

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót  -  wykonania  docieplenia  ścian  zewnętrznych  (bezspoinowego  systemu
ocieplenia BSO - ETICS) budynku będącego przedmiotem inwestycji.
1.3. Zakres stosowania ST

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych może wprowadzać  do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki
realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania,
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie
bezspoinowych  systemów  ociepleniowych,  wykonywanych  na  zewnętrznych
powierzchniach ścian budynku, w ramach robót termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań  w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań  dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Bezspoinowy system ocieplania  ścian zewnętrznych  –  wykonywany  na  budowie
zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i
składający się, minimum, z następujących składników:

a) zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
b) materiału do izolacji cieplnej,
c) jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,
d) warstwy wykończeniowej systemu.
e) Wszystkie składniki są  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i

podłoża.
Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący  –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  ›  warstwę  zbrojoną,  celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna  – materiał  o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający
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im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca – materiał  systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do
podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na
powierzchni  materiału  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki  z  włókna szklanego  –  określone  tkaniny  systemu składające  się  z  przędzy  z
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym
na działanie alkaliów.
Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu
zwiększenia  jej  wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem są  zazwyczaj  siatki  z  włókien
szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub
nieorganiczny  systemu,  tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa wykończeniowa w
połączeniu z warstwą  zbrojoną  stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające  – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki
narożne (ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy dekoracyjne,  podokienniki  –
służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

a) oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

b) deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów
mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez
Komisję Europejską, albo

c) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające,  że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Środek  gruntujący -  materiał wodorozcieńczalny  (wodna  dyspersja  żywic
syntetycznych) stosowana do przygotowania podłoża na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed  wykonaniem  warstwy  wykończeniowej.  Środek  gruntujący  musi  być
paroprzepuszczalny, mrozoodporny po wyschnięciu, poprawiający przyczepność podłoża,
redukujący chłonność podłoża.

2.2.2.  Zaprawa  klejąca  –  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie
cementu  portlandzkiego,  suchej  dyspersji  zmodyfikowanej  żywicy  akrylowej  z
wypełniaczami mineralnymi i dodatkami) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża.
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2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
zastosowano  polistyren  XPS  o  fakturze  karbowanej  na  ścianach  cokołowych,  oraz  na
ścianach nadziemnych styropian EPS typu Fasada - o parametrach opisanych w projekcie.
Płyty  ze  styropianu  mocowane  są,  zależnie  od  rodzaju  podłoża,  wysokości  budynku  i
położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą
łączoną. W zależności od grubości ocieplenia i kształtu ocieplanego elementu płyty mają
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne:
-  kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,
polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposażone są  w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
-  profile  mocujące –  metalowe (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium) elementy,  służące do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.2.5.  Zaprawa  zbrojąca  –  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie
cementu  portlandzkiego,  spoiwo  polimerowo-akrylowe  z  wypełniaczami  mineralnymi  i
dodatkami  modyfikującymi)  nanoszona  na  powierzchnię  płyt  izolacyjnych,  w  której
zatapiana jest siatka zbrojąca.

2.2.6.  Siatka  zbrojąca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

2.2.7. Zaprawa (masy) tynkarska – Tynk cokołowy: dekoracyjna cienkowarstwowa
masa  tynkarska  do  wykonywania  tynków  o  strukturze  granitu.  Barwiona  w  masie  wg
kolorystyki, z dodatkiem miki, na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, w formie pasty,
gotowa do użycia. Tynk na ściany nadziemne: masa tynkarska do wykonywania tynków
cienkowarstwowych  na  bazie  potasowego  szkła  wodnego  z  dodatkiem  żywicy
krzemoorganicznej, z powierzchniowym zabezpieczeniem przeciw porastaniu alg i glonów,
barwiona w masie wg kolorystyki. Grubości i faktury powierzchni – "baranek" o  średnicy
kruszywa  wg  projektu  budowlanego  i  oznaczeń  producenta.  Tynk  powinien  posiadać
właściwości samoczyszczące.

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
-  narożniki  ochronne –  elementy:  z  włókna szklanego (siatki),  PCW, blachy  stalowej  i  

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
-  taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki
(poliuretanowej)  do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  połączeń  BSO  z  ościeżnicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniająca - materiał  do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami
izolacji termicznej,
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są  wyrobami budowlanymi i powinny być
stosowane  zgodnie  z  wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności
wyłącznego  stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu
są  Europejskie  Aprobaty  Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do
Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

a) są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
b) są właściwie oznakowane i opakowane,
c) spełniają  wymagane  właściwości,  wskazane  odpowiednimi  dokumentami

odniesienia,
d) producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego
pochodzenia.
2.5. Warunki  przechowywania  i  składowania  wyrobów  do  robót
ociepleniowych
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i
przechowywane zgodnie z instrukcją  producenta oraz odpowiednią  Aprobatą  Techniczną
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

a) środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie
zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim
nasłonecznieniem  i  działaniem  mrozu,  przez  okres  zgodny  z  wytycznymi
producenta,

b) materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

c) izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w
warunkach  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  i  oddziaływaniem  warunków
atmosferycznych,

d) siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania BSO:

a) do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,

b) do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne
c) do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego

(pace, kielnie, szpachelki, łaty)
d) do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –

szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne
e) do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
f) do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,

narzędzia do modelowania powierzchni,
g) dozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty,  niwelatory,  sznury

traserskie itp.

4. TRANSPORT
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami

producentów  materiałów,  aprobaty  technicznej,  zasadami  eksploatacji  środków
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być
przewożone dowolnym środkiem transportu.

Załadunek i  wyładunek wyrobów w jednostkach  ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić  sprzętem mechanicznym,  wyposażonym w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu
i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku
wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki
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transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w

czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów
luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały  wyściółkowe,  amortyzujące,
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

a) wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy
i ubytki,

b) wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

c) wykonać  roboty,  mające  wpływ  na  sytuację  wilgotnościową  podłoża,  przede
wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,

d) wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni
lub
występowania  pozostałości  wykwitów  i  spieków  za  pomocą  dłoni  lub  czarnej,  twardej
tkaniny.
Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i
zrywanie  powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności
istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,
pędzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek  ściany (stropu) od
płaszczyzny  i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od
rodzaju  podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe
prefabrykowane,  tynkowane)  i  określone  są  one  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych. Ilość  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić
uzyskanie  wyników,  miarodajnych  dla  całej  powierzchni  podłoża  na  obiekcie.  Kontroli
wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży.
5.3. Przygotowanie podłoża
Według wymagań producenta systemu. Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny)
należy przygotować je do robót zasadniczych:

a) oczyścić  podłoże z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków
antyadhezyjnych  (olejów  szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne
cząstki materiału podłoża,

b) usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża jak również odspojone i  skorodowane tynki
zewnętrzne (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),

c) usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego
wyschnięcia,

d) wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

e) wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,

dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5
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do  +25°C,  brak  opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).
Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.

5.4.1. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy zamocować profile i listwy w miejscach krawędzi
BSO  –  zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości
podłoża,  w  postaci  placków i  ciągłego  pasma na  obwodzie  płyty  (metoda  pasmowo –
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.

Płyty  naklejać  w kierunku poziomym (pierwszy  rząd na  listwie  cokołowej  lub  przy
innym podparciu płyty) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić
szczelność  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez  ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie
ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  pianką
uszczelniającą.

Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż
24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna
jest  od  grubości  płyt  izolacji  termicznej,  stanu  i  rodzaju  podłoża.  Ich  rozstaw (min.  4
szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 

Po nawierceniu otworów umieścić  w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić  lub
wbić trzpienie.

5.4.2. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku
i ościeży, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej,
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i
drzwiowych.  Na powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą  warstwę  zaprawy
zbrojącej (klejącej), nałożyć  i wtopić  w nią  za pomocą  pacy siatkę  zbrojącą, w pierwszej
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

5.4.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Na powierzchni  warstwy  zbrojonej  nanieść środek  gruntujący,  zgodnie  z  wymaganiami
systemu.

5.4.5. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie
Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy zbrojącej  –  nie
wcześniej,  niż  po  upływie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  zagruntowaniu  (zgodnie  z
wymaganiami  systemowymi)  nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego
powierzchnię  obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposób wykonania
tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i  rodzaju faktury powierzchni  -
okreslonych w punkcie 2.2.7 SST i specyfikacji producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania

materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
6.1.1. Badania materiałów

Badanie  materiałów  mają  na  celu  potwierdzenie  zgodności  użytych  materiałów  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt.
2.2. niniejszej SST.
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6.1.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić  według wymagań  określonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej SST.
6.2. Badania w czasie robót

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych
etapów  systemowo  określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót
szczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  robót  zanikających  (ulegających  zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1.  Kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,
nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

6.2.2.  Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili
cokołowych,  przyklejenia  płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,
wypełnienia  szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,  ukształtowania detali  elewacji  –  styków i
połączeń,

6.2.3.  Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i
rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

6.2.4.  Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,
zabezpieczenia  krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie
zbrojonej, tzn. pęknięć  na połączeniach płyt i/lub pęknięć  o szerokości większej niż  0,2
mm,

6.2.5.  Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.2.6.  Kontroli  wykonania  warstwy  wykończeniowej:  tynku  –  pod  względem
jednolitości, równości, koloru, faktury,
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Do badań  odbiorowych należy przystąpić  po całkowitym zakończeniu robót.  Badania w
czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

a) zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wrazz wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
c) prawidłowości przygotowania podłoża,
d) prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadać  jednorodny i  stały  kolor  i  fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej
powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości,  możliwych  do  wykrycia  w  świetle
rozproszonym.

7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku oblicza  się  w metrach kwadratowych,  jako

iloczyn  długości  ścian  w  stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe
od  1m2,  doliczając  w  tym przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży,
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich
krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie
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wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej  i  ewentualne jej  gruntowanie.  Ich  odbiór  powinien zostać  wykonany
przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania
następnych  etapów robót.  W przeciwnym przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy
określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich
wykonaniu badania należy powtórzyć.
8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są  kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym. Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty
ociepleniowe nie powinny zostać  odebrane. W takim przypadku należy wybrać  jedno z
następujących rozwiązań:

a) jeżeli  to  możliwe,  należy ustalić  zakres prac korygujących,  usunąć  niezgodności
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości
i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić  zgodę  na dokonanie odbioru
końcowego  z  jednoczesny  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleń umownych,

c) w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca
zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
a) Obowiązujące Polskie Normy
b) Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej,  w  tym Warunki  Wykonania  i  Odbioru

Robót Budowlanych
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