POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
(Kod CPV 45430000)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych - wchodzacych
w sktad inwestycji:

"Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng. Goildap, ul. Tadeusza Kosciuszki 25, dz nr
ew.1002 "

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdét.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.2, Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci majace na celu
wykonanie:

a) pokrycia podtdég (wyktadziny - ptytki ceramiczne), stanowigce wierzchni element

warstw podtogowych,

b) pokrycia Scian (oktadziny - ptytki ceramiczne), ktére stanowig warstwe ochronng i

ksztattujacg forme architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow,
wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
a) projekt budowlany
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
¢) dziennik budowy
d) aprobaty techniczne, certyfikaty Iub deklaracje zgodnosci Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych
e) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,
f) dokumentacja powykonawcza.
Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i okfadzinowych rozumiemy
wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
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budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych powinny
posiadac:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2, Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania posadzek i oktadzin powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny posiada¢ nastepujace parametry:

a) posadzka: ptytki gresowe o grubosci min. 8mm, o IV klasie scieralnosci i klasie

antyposlizgowosci R9 do R10.

b) oktadzina S$cienna: ptytki ceramiczne szkliwione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%.

Ptytki powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych i na zaplamienia.
2.2.3.Zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.6. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
a) listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
b) srodki ochrony ptytek i spoin,
c) S$rodki do usuwania zanieczyszczen,
d) sznur do spawania na gorgco wyktadzin naturalnych w kolorze odpowiadajacym
kolorowi spawanej wyktadziny, o srednicy 4mm lub ptyn do spawania na zimno.
e) dyspersyjny Srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie
chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej
f) zaprawa wygtadzajgca stuzaca do wyréwnywania stropdw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny
g) srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg miec wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.7. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowacd
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i zostanie zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Rodzaj oraz parametry sprzetu i narzedzi muszg by¢ zgodne z
wymaganiami stawianymi przez producenta zastosowanych materiatéw.

Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem musza by¢ sktadowane i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkéw i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzeh mechanicznych.
Skftadowanie materiatébw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone:
a) wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
c) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukgji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu
surowego. Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie
nizszych niz +5° i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciaggu catej doby. Wykonane
wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
5.2. Wykonanie posadzek
5.2.1. Podtoze pod posadzki
Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i
gtadkie. W podktadzie nalezy wykona¢ spadki zgodnie z projektem. Do pomiaru
nierdwnosci uzywamy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna
wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - %
(CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeh i niewielkich nieréwnosci nalezy je
przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze

nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego. Dylatacje
technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

5.2.2. Posadzki ceramiczne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowad
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na



jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Ukfadanie ptytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkosc¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna
pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonhczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotow wykonywanych z
ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okresSlony przez producenta w instrukgji
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyc
je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

5.3. Wykonanie oktadzin

5.3.1. Podtoza pod oktadziny

Przed przystapieniem do robdét okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw



antyadhezyjnych i starych powitok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. W przypadku Scian z
elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

a) odchylenie powierzchni tynku od ptfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

b) odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

c) odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na
Im.

5.3.2. Wykonanie oktfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowad
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowal ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wiekszag niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podfoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna byc¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosSci ptytek. Prawidiowo dobrane wielkos¢
zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozyc;ji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosSci spoiny. Dzieki
~przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitymstwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.



Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni okfadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i okfadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w
normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
b) sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
c) sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;
taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do
Imm
d) sprawdzenie prawidtowosSci wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
e) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegdblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegélnosci:

a) zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore



naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

c) prawidtowosci przygotowania podtozy,

d) jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i okfadzin,

e) prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badah dokonanych
przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien
obejmowac:

a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

b) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

c) sprawdzenie prostoliniowosSci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych
okfadzin Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

d) sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e) sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢
szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

f) grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
6.4.1. Wyktadziny

Prawidtowo wykonana wyktadzina (posadzka) powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

b) cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawad
gtuchego odgtosu,

c) grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

d) dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i
nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

e) spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

f) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i

b

trzeciego,

g) szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

h) listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

6.4.2. Oktadziny



Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) cafa powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

b) cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

c) grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

d) dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2mm na dtugosci 2 m,

e) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

f) spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

g) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

h) elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujagc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie np. stupdéw, pilastréow, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25m?. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a
stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem
ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszego
opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.2. dla wyktadzin i w pkt. 5.3. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokédle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
weditug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kohcowym.



Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Roboty
wyktadzinowe i okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub okfadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

a) jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja
ponownie do odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.

c) w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikéw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z

zamdwieniem.
Protokdt odbioru konhcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
8.4. Odbidor pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugosc jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i
okfadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe

lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobdéw:

a) rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptfatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robdt w tym przypadku jest
okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

b) rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.



W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okresSlonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,

¢) wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

d) koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

e) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okfadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeh pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te musza zosta szczegétowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Obowigzujgce Polskie Normy
b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych
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