WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45260000)

POKRYCIE DACHU BLACHA POWLEKANA
OBROBKI BLACHARSKIE POtACI
RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia potaci dachowej blachg stalowg powlekang wraz wykonaniem obrébek
blacharskich oraz rynien i rur spustowych - wchodzgcych w sktad inwestycji:

“Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng. Gotdap, ul. Tadeusza Kosciuszki 25, dz nr
ew.7002 "

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokrycia potfaci blachg stalowg powlekang, wykonania obrébek
blacharskich potaci dachowej wykonanych z blachy stalowej powlekanej, wraz z rynnami i
rurami spustowymi z blachy stalowej powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami



podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich [ub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

a) Pofacie dachowe dachéw stromych: panele na ragbek stojgcy z zamkiem wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powtokami poliestrowymi typu ,hard
coat”, grubosci 0,5-0,6mm. Arkusze o efektywnej szerokosSci krycia 30-50cm w
kolorystyce okreslonej w projekcie, wraz z akcesoriami montazowymi sktadajgcymi
sie na system pokrycia.

b) Obrébki potaci dachowej: blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowymi,
grubosci 0,5-0,6 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm wg
kolorystyki okreslonej w projekcie.

¢) Rynny i rury spustowe: blacha stalowa 0,6mm powlekana powtokami poliestrowymi
w kolorystyce okreslonej dokumentacja projektowa, wraz z akcesoriami
sktadajgcymi sie na system rynnowy.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

b) samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

c) ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwosScig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementédw z blachy
dachowkowe;j jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegad przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:
a) pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
b) réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm



w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

c) rownos¢ ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z
ptatwi),

d) podktad powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.

e) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2.Blacha na rabek stojacy

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zamocowac orynnowanie wraz z obrébkami okapu.
Pokrycie nalezy wykonac z jednego pasa arkusza, bez tgczen na dtugosci potfaci. Dach
nalezy rozplanowa¢ wykorzystujgc cate arkusze w srodku potaci a brakujgce pokrycie
boczne na szczytach budynku, tak aby skracane arkusze miaty jednakowg szerokosc.
Arkusze nalezy mocowac zawsze prostopadle do okapu.

Dwa skrajne arkusze nalezy mocowac do kazdej taty, w przypadku deskowania azurowego
co 25-30cm. Pozostate arkusze nalezy mocowac¢ do kazdej faty. Zewnetrzng czesc
pierwszego arkusza nalezy zamocowac haftrg do deski wiatrownicy. Arkusze mocowane sg
ze sobg w systemie ,click”. Przed docisnieciem nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajaca. Dolne
krawedzie arkuszy powinny tworzy¢ jedng i prostg linie. Wykonanie okapu zaleca sie
wykona¢ na tradycyjne potaczenie na rabek stojacy ze wzgledu na rozszerzalnos¢
termiczng blachy. W kalenicy nalezy wstawi¢ listwe wentylacyjng podggsiorowg
przykrecajac jg do panela a nastepnie zamocowac gasior.

5.3.0broébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm powlekane;j
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét
nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Rynny

Montaz rynny rozpoczynamy od wyliczenia ilosci hakéw rynnowych (maksymalna
odlegtos¢ miedzy nimi - 1 m). W przypadku budynkéw dtuzszych niz 10 m, spadek rynny
musi by¢ dwukierunkowy. Haki rynnowe sa mocowane przy okapie 20 mm ponizej linii
przedtuzenia arkuszy blachy.

Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min. 3-4 mm/m.b., czyli np. na dtugosci rynny 10
m spadek bedzie wynosi¢ 3-4 cm. Pozycje haka nalezy wymierzy¢ tasma po sprawdzeniu,
czy okap jest poziomy. Pozostate haki powinny by¢ rozstawione w maksymalnym rozstawie
co 1 m (Srednio co 700-800 mm). Przednia cze$¢ rynny powinna znajdowac sie ponizej
tylnego brzegu rynny.

Do giecia hakéw nalezy uzywac tylko gietarki do hakéw. Stosowanie innych narzedzi
moze spowodowac uszkodzenie powtok ochronnych.

Prawidtowa dtugosc rynny powinna wynosic: dtugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony.
Rynny i rury spustowe moga by¢ ciete za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej
(z tarcza do stali). Zabronione jest uzycie pity katowej do ciecia stalowych wyrobdéw
powlekanych.

Rynny mozna taczyc na zaktad (min. 20 mm) lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm
luzu. Uzycie facznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruchy rynny pod wptywem
zmian temperatury. Naroznik rynny mocuje sie na zaktad z rynna. Nalezy rozmieszczac
haki tak, aby znajdowaty sie mozliwie blisko miejsca taczenia naroznika z rynna. Potaczenie
rynny z naroznikiem jest potgczeniem zaktadkowym (okoto 35 mm) lub stykowym. W
miejscu potgczenia stosujemy tacznik rynny z naroznikiem.



5.5. Rury spustowe

Obejma musi by¢ ustawiona doktadnie za sztucerem. Pionowe ustawienie obejmy
zalezy od odlegtosci pomiedzy sciana a rynna.

Rodzaj uzytej obejmy zalezy od materiatu z jakiego wykonana jest Sciana. (dwa typy: z
trzpieniem - do S$cian ocieplonych, zwykte - do $cian np. ceglanych). Maksymalna
odlegtos¢ miedzy obejmami nie moze przekracza¢ 2000 mm.

Wylot rury powinien by¢ zainstalowany okoto 300 mm od gruntu. Wylot rury powinien
by¢ przymocowany z obu stron do rury (np. nitami), aby nie zostat uszkodzony przez
zsuwajacy sie $nieg lub 16d.

Przy ustalaniu dtugosci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzia¢ pod uwage ze
kolano bedzie w nia wsuniete na okoto 50 mm.

Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy
powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z
wymaganiami obowigzujagcych norm, oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

a) dla robot - pokrycia i obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50m?,

b) dla robodt - rynny i rury spustowe - 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2.0godlne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozZniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosSci zastosowanych materiatow,

c) dokfadnosci wykonania pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.



Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Odbidr
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty blacharskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powitoka
malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

a) poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
c¢) w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonad roboty pokrywcze.
8.4. Odbior pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:
a) Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
B) Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow,
wiazoéw itp.
x) Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
8) Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych.
8.5. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

a) ocene wynikéw badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycia i obrébki blacharskie
Paci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
a) przygotowanie,
b) zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
¢) uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Paci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
a) przygotowanie,
b) zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
c) uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - czes¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004
r.



