ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace
realizacji robot murowych z cegty klinkierowej, bloczkéw betonowych i bloczkéw
gazobetonowych przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych
wchodzacych w sktad inwestycji:

"Nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu
uzytkowania na pracownie ceramiczng. Gotdap, ul. Tadeusza Kosciuszki 25, dz nr
ew.7002 "

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét budowlanych murowych z cegty klinkierowej, bloczkéw betonowych i
gazobetonowych na zaprawie cementowej, cementowo-wapiennej i gotowej do klinkieru
przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem niezbednych
rusztowan, dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdét konstrukcyjnych
murowych wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

a) przygotowanie i montaz ewentualnie potrzebnych rusztowan;

b) przygotowanie zaprawy murarskiej;

¢) wykonanie naroznikéw i potgczen

d) wykonanie $cian z bloczkéw gazobetonowych;

e) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét
przedstawione sg w opisach do dokumentacji projektowej i na rysunkach.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
murowych gazobetonowych na zaprawie cementowej, cementowo-wapiennej oraz
wszystkie prace pomocnicze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki gazobetonowe

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego powinny miec ksztatt
prostopadtoscianu oraz odpowiada¢ normom panstwowym. W zaleznosci od masy betonu
komoérkowego nalezy rozréznia¢ nastepujace odmiany bloczkéw i ptytek : M400, M500,
M600 i M700 oraz klasy : B1,5; B2,0; B3,0; B4,0; B5,0; B6,0.
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Bloczki i ptytki mogg by¢ stosowane :

a) do wznoszenia Scian zewnetrznych i wewnetrznych potozonych na wysokosci co
najmniej 50cm od poziomu terenu, po odizolowaniu ich izolacja wodoszczelng od
fundamentéw lub Scian piwnicznych;

b) w pomieszczeniach o statej wilgotnoSci powietrza powyzej 75% mogg by¢
stosowane bloczki i ptytki po odpowiednim zabezpieczeniu przed
zawilgoceniem powierzchni zewnetrznych przegréd budowlanych za pomoca
srodkéw hydrofobowych;

c) do celdw izolacyjnych i wypetnienia konstrukcji nalezy stosowac bloczki i ptytki
odmiany M400, M500 i M600;

d) do celdw konstrukcyjnych nalezy stosowac bloczki i ptytki odmiany M600 i M700,
klasy B4,0 ; B5,0 i B6,0.

Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych w betonie komérkowym powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w wytycznych wydanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Sktadowanie bloczkéw i ptytek powinno odbywac sie w stosach na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu. W przypadku sktadowania tych elementéw bez
zadaszenia dtuzej niz 2 tygodnie zaleca sie bloczki i ptytki zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
zawilgocenia. Liczba warstw w stosie nie powinna
przekraczac : 8 - przy wysokosSci warstwy 24cm; 6 - przy wysokosci warstwy 49cm.

2.2. Nadproza prefabrykowane

Belki nadprozowe o przekroju w ksztatcie litery L nalezy stosowac¢ w zaleznosSci od
rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z ponizszych
typow :

a) D - nadproze drzwiowe, o dtugosci 119cm, 149 i 170cm;

b) N - nadproze okienne w Scianie zewnetrznej obcigzone stropami, o dtugosci 119,

129, 149, 179, 209, 239 i 269cm;

¢) S - nadproze okienne w Scianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o dtugosci jak
nadproza typu N.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg klasy 34GS i
St0S. W scianach zewnetrznych zaleca sie uktadanie od zewnetrznego lica Sciany belki
ocieplone gazobetonem odmiany 05.

2.3. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu, poszczegdlne rodzaje zapraw
powinny by¢ zuzyte w ciggu :

a) zaprawa wapienna - 8 godzin;

b) zaprawa cementowo - wapienna - 3 godziny;

C) zaprawa cementowa - 2 godziny;

d) gotowa zaprawa do klinkieru - ok. 1,5 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowal piasek
rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzgcego z wdéd stonych, z gruzu
ceglanego lub betonowego, zuzli i tym podobnych dopuszcza sie, jezeli jego przydatnosc
bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by¢ zgodne z obowigzujacg normga panstwowq.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wdd
morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie
odpowiadajgcych warunkom normowym. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw
murarskich jak cement, wapno i gips powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w



aktualnych normach panstwowych.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15; stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do
zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz 5st.C.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajacych lub
uszczelniajgcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej.

Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz cementu, kierujgc sie orientacyjnymi recepturami. Dla
zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobér wiasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratorium.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu
az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia
powyzej +25st.C okres zuzycia zaprawy cementowej podany wyzej powinien by¢ skrécony
do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1%eo.

Zaprawy do klinkieru powinny spetnie¢ wymagania stawiane normag PN-EN998-2:lipiec
2004. Gotowe =zaprawy do murowania klinkieru majg posta¢ suchej mieszanki z
zawartoscig trasu celem zminimalizowania plam i wykwitéw. Woda do przygotowania
zaprawy powinna spetniac wymagania jak dla zapraw cementowych. Kolorystyka zaprawy
(i pézniejszej spoiny) okreslona zostata dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
Rodzaje sprzetu i maszyn uzywanych do robdt murowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.
Roboty murarskie wykonywane sg przy uzyciu nastepujacych narzedzi :
a) piony murarskie stalowe mate o srednicy 20mm i dtugosci 250mm;
b) fata murarska o dtugosci 1,50m i przekroju 28 x 66mm, stuzy do sprawdzania
rownosci krawedzi i ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomicy;
C) poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypetnione
eterem ze spirytusem;
d) tata kierujgca drewniana i warstwomierz narozny stalowy stuza do wyréwnywania
warstw cegty w czasie wznoszenia muru;
e) sznur murarski konopny o s$rednicy 2 -:- 3mm, ktéry nacigga sie przy licu
zewnetrznym wznoszonej warstwy cegty dla zapewnienia réwnego poziomu;
f) skrzynia do zaprawy tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa
sztucznego o pojemnosciznormalizowanej 79I;
g) szafel do zaprawy o pojemnosci 150I;
h) kielnia murarska do nanoszenia i rozktadania zaprawy, blaszana;
i) czerpak blaszany do nanoszenia i narzucania zaprawy;
j) mtotek murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegty;
k) mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400-500 obr/min) z mieszadtem
koszykowym do mieszania zaprawy do klinkieru
I) wiadro budowlane
m) szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
n) mtotek gumowy
o) kielnia do spoin, specjalny waz gumowy lub szpachelka z gumowag krawedzig



4. TRANSPORT

Materiaty wymagane do wykonania robdt murowych nalezy transportowac¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie muréw

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i
fundamentowe ( w razie koniecznosci ) sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych robét oraz pozostatymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworéw i tym
podobnych. ]

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych
danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Réznica poziomoéw
poszczegdlnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekraczac : 4,0m dla murow z cegty i 3,0m dla muréw z bloczkdw i pustakdw.

W miejscu potgczenia muréw wykonywanych nie jednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w
poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi
lub zastosowad przerwy dylatacyjne.

Bloczki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty.

Stosowania cegty, blokéw lub pustakow kilku klas i rodzajow jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywacd
na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji
wodochronnej muréw fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywad
jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej Ost.C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0st.C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano
- montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia
muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Mury z bloczkow z betonu komorkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia sScian z bloczkéw gazobetonowych nalezy
sprawdzi¢, czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkdw okreslonej w dokumentaciji.



W przypadku stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki nie moga by¢ uzyte do
wznoszenia Scian zewnetrznych.

Bloczki odmiany M500 moga by¢ stosowane wytgcznie do Scian wypetniajgcych,
niekonstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplajgce.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Bloczki nalezy uktadac z zachowaniem normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci
15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie
powinny by¢ wieksze niz + 3mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne
powinny by¢ wykonane jednoczesnie z odpowiedni powigzaniem i zakotwiczeniem. Przed
utozeniem bloczkéw w Scianie nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komdrkowy
odznaczajacy sie duza nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy:.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego,
stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegdinych warstw obu $cian. Te samga zasade
nalezy rowniez stosowac przy wigzaniu scian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6cm,
ze Scianami zewnetrznymi. Wegarki okienne w murze z bloczkéw betonowych nalezy
wykonywac przez dolepienie do bloczkéw na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3
paskéw cietych z ptyt o grubosci 6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich
przez wbicie gwozdzi. Mozna réwniez wycig¢ je w bloczkach stanowigcych obrzeza
otworéw okiennych.

W tym samym murze nie nalezy stosowac czesciowo bloczkdw z betonu i czesciowo
elementéw z innego materiatu. Inne szczegdéty wykonywania muréw z bloczkéw
betonowych nalezy przyjmowac zgodnie z obowigzujgcg norma panstwowa.

Do otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowal nadproza
prefabrykowane z betonu zwyktego ( typu L ). W murach z cegty mozna réwniez stosowaé
nadproza zelbetowe petne wykonane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢
ocieplone od zewnatrz warstwg z materiatu izolacyjnego. Minimalna dtugos¢ oparcia
prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm z kazdej strony. Konce belek
stalowych lub Zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny opiera¢ sie na
dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

5.3. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w
murach

Przy osadzaniu podokiennikdw wewnetrznych (o matym wysiegu) nalezy wykué¢ w
osciezach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu
maty spadek od srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie
cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.

Osadzanie kratek wentylacyjnych i tym podobnych, w uprzednio pozostawionych
otworach, nalezy wykonywa¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz zarzgdzajgcym realizacjg
umowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone
wyroby nie odpowiadajg S$wiadectwom ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢ we
wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z
obowigzujgcymi dla tych materiatow i wyrobdw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robéot murowych
Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty :
a) dokumentacja techniczna;
b) dziennik budowy;
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentow;
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robdt szczegdlnie zanikowych, jezeli
odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku budowy;
e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw;
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez
budowe;
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie byty wykonane przed odbiorem
budynku.
Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.
8.2. 0Odbior murow
Mury z gazobetonu powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm panstwowych i instrukcji oraz warunkéw technicznych
wykonania robdt murowych. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z
bloczkéw gazobetonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm. Sprawdzenie jakosSci bloczkdw nalezy przeprowadzac
bezposrednio na podstawie zapisébw w dzienniku budowy i innych dokumentach
stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz odpowiednimi normami.
Materiaty nie posiadajgce atestéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
8.3. Odbior whudowanych oscieznic okiennych i drzwiowych
Przy odbiorze wbudowanych oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ czy
zachowano nastepujgce warunki:



a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci stojaka
lub nadproza oScieznicy;

b) najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2mm.

8.4. Ocena wynikéw badan pod odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonanych robét z warunkami technicznymi i
niniejsza specyfikacjg szczegdtowa, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z niniejszymi
warunkami nalezy ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
niniejszych zagrazajg bezpieczehstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonanych
elementdéw i konstrukcji murowych.

Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,
rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena obejmuje:
a) dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
b) wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
c) osadzenie nadprozy i oScieznic drzwiowych i okiennych
d) ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowan
e) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Obowigzujgce Polskie Normy
b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych



